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2UPN-400 en cajén
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pavimento grés mortero de agarre

LU suelo radiante
capa de compresion de hormigdn con mallazo de 40 mm
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tablero hidrofugado conglomerado de madera 20 mm

viga metdlica IPE - 300
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pieza de remate de forjado
chapa de acero de émm

pieza de chapa de acero 3mm

(peldano)

— 1T —

DN,

e: 1/200

REHABILITACION_proceso constructivo

| zanca de chapa de acero 3mm ‘
‘ muro interior de fdabrica de ladrillo

LA LONJA COMO PRETEXTO

CONSTRUCCION
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Los muros perimetrales de la Lonja se consideran del patrimonio de la ciudad y
por ello se decide actuar de la forma menos invasiva. En primer lugar, se
refuerza la cimentaciéon existente mediante inyeccién de hormigdén y se dota

de un forjado sanitario ventilado.

La nueva estructura metdlica formada por pilares de perfil 2UPN-400 en cajén
y vigas IPE-300 en forjado de planta primera, se dispone siguiendo el ritmo de
huecos de la fachada. Las vigas del forjado de la nave lateral va soldada al
pilar de la nave cenfral y apoyado sobre un perfil de chapa plegada de

acero anclado en el muro de fachada en toda su longitud.
En la cubierta central se mantienen las cerchas originales aunque se

rehabilitan y se dispone un acristalamiento fotovoltdico. Por el contrario, las
laterales se modifica su construccion por una cubierta de chapa de zinc con

cercha de madera laminada.
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forjado planta primera

|
Ml
|

= e =

—

forjado planta segunda

CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO
LA LONJA DE PESCADORES DEL CABANAL
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cimentacion antigua
reforzada

|
|
_

o o
WWWW
7l

| o (v oo o o [V ] o o o
Z//////% 777 — 77777777777 7777777 ///{/%
7 7

o o

777 77777 77 7777777777777 7777 7777777777777 7777 7

- ///// % 7 700 7 /
)k Jjji 7 ) iz, 7

//////// ) u” i, _ Y2 7 .

(/4//

7.
///////////////////////////////////////////////////////////////

. ___

seccidn constructiva

remate de cumbrera

Go chapa de e | FT
chapoas de zinc unidas ’// /
& por junta alzada ‘ \\\\‘Q////’ /////0'/

acristalamiento fotovoltdico
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/\\\\ - soporte de madera 20 mm / £S5
T \\\\\\\\\\\\\‘§>\\ 7 / | aislamiento térmico y acustico
“ ///%//// : ) | Idmina impermeable /

tablero hidrofugado conglomerado
de madera ‘

en cadmara 5+3+5/12/4+4

viga de madera maciza estructural
existente recuperada y fratada.

listones de madera 60 x 40 mm

viga de madera
laminada 60x200mm

tensores (barras de acero)

pieza de acero de atado
de dos vigas de madera

capa de hormigdn en masa

para proteger el muro de ‘
ladrillo y dar apoyo a la viga

de madera
panel de aluminio ‘

pieza de remate de chapa de zinc
chapa de acero plegada émm
sistema de apoyado de vigas

pernos (varillas de anclaje por

inyeccion de acero inoxidable.
@12 longitud 260mm)

resinas epoxi

vierte aguas de chapa de zinc

vidrio de seguridad 6 +4
vidrio simple

chapa metdlica 6mm

perfil metdlico en "L"

silicona monocomponente

perfil metdlico tubular  x
(apoyado sobre vigas) perfil 29PN-4OO -
en cajéon

chapa de acero plegada émm

sistema de apoyado de vigas

perfil de apoyo en silicona ‘

de la misma manera se recuperan
todas las cerchas de la nave central.

panel de remate. doble chapa

O de aluminio aislada

perfil portavidrios
fravesano de aluminio lacado 85 mm

perfil metdlico de ensamble
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el espacio libre se rellena con Ccmllznm?::::ec:::g: f///////////////////////////%?{m’w
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soldado al pilar metdlico
atornillado a la viga de madera
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pavimento de grés

suelo radiante

capa de compresiéon de
hormigdén con mallazo de
40 mm

tablero hidrofugado
conglomerado de madera
20 mm

elemento de suspendido
de falso techo
perfil IPE - 300

placa standard A para
falsos techos de KNAUF
e=125mm

impermeable
tabique con doble

estructura y ndcleo de
lana de roca. mod W115

sellado eldstico ‘

muro de fdbrica de ladrillo ‘

pavimento de grés

suelo radiante

suelo técnico REG 600 EB

soporte para suelo técnico ‘

elemento modular

CUPOLEX pldstico reciclado ‘
para formacién de solera
ventilada (240 mm)

cartelas ‘

placa de apoyo y de anclaje
mortero de nivelacion expansivo

pernos de anclaje

cimentacién antigua que ‘
se refuerza con inyeccién
de hormigén ‘

PFC _ MARTA FERNANDEZ LACALLE




