6 / 6 LA VIVIENDA
CONSTRUCCION

La construccién de la pasarela de conexion entre la Casa del Bous y el edificio responde a la voluntad de vincular la edificaciéon antigua r
con la nueva, y de dar continuidad al programa del CIC generando un espacio especial. Este, viene acotado con unos elementos

verticales atados en cimentacién y que conforman un final de perspectiva, de manera que la plaza queda acotada y resguardada ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
permitiendo pese al mura que las visuales continen mads alld. Se trata de un elemento permeable en todo momomento.
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El disefo de la pasarela apuesta por unir construcciéon y estructura. Despojada de elementos superfluos presenta una construccion limpia,
y con una sencillez formal , con la expresividad de los materiales empleados, el acero cortén y la madera de teca. ‘
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cuadernas-union rigidizacién horizontal
barandillas de vigas y superior e inferior
viaas portantes conformacion y conformacién de
gasp del volumen la base del suelo pavimento
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caja de pantalla enrollable i L
atornillada 1 I:ﬂ Ij Ij =51t m % }7
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N | chapa de acero corten 4mm ‘
_ ‘ barandilla que hace ala vez de

viga portante ‘
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revestimiento de madera de teca
para confort de los usuarios

.

pavimento de madera de teca
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% 30mm sobre rastreles | |
perfil acero inoxidable 50x20mm
con capa de neopreno
[ N L atornillado para mantenimiento y
‘ | H H limpieza asi como para drenagje. — //fff\
{
perfilen U de chapa de acero corten ‘ ‘ \\ /
g atornillado cada 3 m a los perfiles ‘ ‘ ‘ X {
H verticales que conforman el muro ‘ \j \ﬁ,\
para darle estabilidad al conjunto. / \
‘ ‘ chapa de acero corten 7mm ‘ ‘ ‘ ‘ \\
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Seccién de la pasarela que conecta la Casa dels Bous con el edificio residencial e: 1/200 e: 1/20
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"sPor qué la ciudad tiene que ser desmoralizante? sPor qué? En general, la belleza de la ciudad, en tanto que CONSTRUCCION Y ESTRUCTURA %ﬁsodgegggfeiigr |
invencién del hombre, consiste en ser un lugar de encuentros, de sorpresas. Esto la hace placentera y alegre: Los edificios residenciales complementarios al programa del CIC se plantean de lédmina impermeable ‘
ser un lugar imprevisible de encuentros. jLa plaza! Un lugar donde a la gente le gusta encontrarse, deambular, gﬁg{;ﬂﬁg;ﬁgg%ﬁxg con laLonja de pescadores sino que se infegren mediante

pasear, reunirse." Como planteamiento inicial se decide hacer todo el complejo mediante estructuras
metdlicas por lo que los dos bloque residenciales tendrdn una estructura porticada
de pilares HEB-200 y vigas IPE-300.

panel dgislante térmico 40mm

hormingdn de pendientes
50mm min

44444444444444444444444444
77777777777777777777777777

77777777777777777777777777777777

.....

N

R
. -

/// _

Renzo Piano

canaldén de chapa de zinc
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b - chapa plegada de acero
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panel e =38mm
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placa de piedra granito (€=30mm)
a tornillada con anclaje oculto

‘ ‘ galvanizado 6 mm

perfil IPE - 200 estructura metdlica soporte
del revestimiento exterior

‘ ‘ t perfil IPE - 300 ‘ ‘ —dhe |

| | carpinteria con venecia incluida
entre los vidrios. Con sistema de ‘ ‘

a1l apertura de la hoja combinada
para mantenimiento -
Finstral. modelo Twin line ‘ ‘ aislante térmico y acustico 50mm =
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Tecnosol W1dir1600x600mm panel de yeso con fibras. ] ]
(e = 38mm) Knauf modelo Tecnosol W1dirl

600x600mm (e = 38mm) ‘ I 1
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lamas orientables de madera hoja de fdbrica de ladrillo Sos
de teca 2,15x 0,20 m ‘

atornillado a una placa -
T con estructura metdlica

Knauf modelo Standard A

Tiosdosoolo de doble placa de yeso
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falso techo Knauf. placa
Standard A (e = 12,5 mm) i \

perfil en L soldado a la vigueta
— il | y ala chapa plegada de ‘ L L
‘ _ remate de forjado 80x80
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[ doble acristalamiento con
cdmara de aire. (4+6+10)

: pavimento de madera
——Z7 sobre rastreles ﬁ
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solera ventilada
piezas Cupolex de 17cm de
altura
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Plaza publica e:1/10

CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO
LA LONJA DE PESCADORES DEL CABANAL PFC _ MARTA FERNANDEZ LACALLE




