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LEYENDA
1. Forjado reticular prefabricado RETIPLAC de casetones perdidos de poliestireno expandido con canto tofal
e farjado 60cm [Prethor]
02. Pavimento elevado reqisirable con acabado termolaminado d2 madera de nogal americano 60xB0cm
[LMT)
03 .Ascensor panoramico hidraulico serie HH, capacidad 8 personas [Enor]
04. Muro de hormigdn armado visto e=20cm. Sistema de encofado Vario mediante tableros de madera
1x%0,50m [Peri]
(5. Escalera metdlica de zancas UPN 200 y peldaneado de pletina de acero soldada e=2 0mm con
revestimienta de madera denogal ameficano
(6. Barandilla de vidrio laminado abotorado a forjado con pasamanos de tubo de acero inoxidable anclado a
vidrio mediante abotonado
. Pilar de hormigén visto B40cm. Sistema de encofrado Tubotec mediante bandas de KA P. (kraft, aluminio
y poligtilenor con acabado liso [Valero]
(8. Falso techo metalico Lualon Y100, bandas de aluminio e=06mm [Hunter Dowglas]
09. Difusor linza de impulsion de 2 ranuras serie VSD15 [Trox]
10. Multitoberas serie DUE-M, orizntables dispuestas linealmente enuna fila [Trox]
11. Luminaria iN 30. Sistema luminoso nodular para linea continga con perfil oculto en aluminio, version
Minimal [lgLzzini]
. Remate lalsc techo: Bandejas de chapa de aluminio acabado natural pulidio
. Cerramiento de vidrio laminado sobre carpinteria Soleal FY dz acero inoxidable [Technal]
4. Luminaria downlight suspendida iN 90. Sisterna luminoso modular para linea continuz con peril en
alurminio, version Frame [lguzzini]
15, Lucernario curvo de policarbonalo e=10mm sobre montantes de acaro, sistema Kappa Curvo [Palyu]
16. Cubieria plara, ransitablz s6lo para mantenimiento; con terminacién de chapa de aluminio deployé MO
CRYSTAL-200 [Metal Deplayé]
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Detalle del Hall principal & 1:50
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Detalle encuentro falso techo-forjado e.1/20
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Detalle del volumen del gimnasio e 1:20
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] Axonometria dal cerramiento de fachadz

Detalle encuentro escalera-forjado 2.1/20
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Detalle arranque escalera e1/20
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Detalle planta escalera e_1/50
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CIMENTACION ¥ SOTAND

01. Hormigdn de limpieza e=10cm

02. Manta de bentonita de sodio Bentoshield 5000 &=6,5mm [Eding Aps]

03. Mortera de cemento e=6cm

04. Losa de cimentacian e=60cm

05. Terreno natural compactado

06. Mortero de nivelacion e=2cm

07. Recubrimiento de resina epoxi [Arelux)

08. Mura de s6tano hormigon armado e=40cm

09. Tubo de drenzje

10. Fiftro de gravas

11, Lamina impermeable bituminosa adherida Asfaldan AL-80 e=2,5mm [Danosa]
12. Lamina drenante: polietileno de alta densidad Danadren H15 Plus & =Tmm [Danosa)
13. Lémina fitrante: geatextl Danofelt PY 300 &=2 5mm [Danosa)

PLANTA BAJA
14, Forjado reticular prefabricada RETIPLAC de casetones perdidos de poiestireno expandido con canta total de forjado de 60cm [Prethor]
15. Hormigadn de limpieza e=10cm
16. Limina impermeable bituminosa adherida Asfakdan AL-80 e=2 5mm [Danosal
17. Solera de hormigdn armada e=15¢cm
16. Chapa metdlica + relleno de junta
19. Lémina impermeable bituminosa adherida Asfaldan AL-60 e=2,5mm [Danosa)
20. Pavimento porceldnico de alta resistencia para exteriores 60x30cm modelo Pietra di Barge [Ceramiche Keope]
21. Railinferior: Perfil en T de aluminio extrusionado 50x50mm [Hunter Douglas]
2. Bastidor horizantal: Perfi tipo canal de aluminio extrusionzdo de B0x42mm con tapa y borde para la fij
3. Carpinteria de aluminio anodizado mate modelo Unicity [Technal]
. Vidrio doble con ca 2 gire 6+12+6 [Climalif]
ble de madera de nogal americana [LMT]
V100, bandas de aluminio e=0,6mm [Hunter Douglas)
3 luminoso modular para linea continua con perfil oculto en aluminio, version Minimal [lguzzini]
\atural acabado pulido

cidn oculta del tejido [Hunter Douglas
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CGPLANTA PRIMERA
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49.

Piel de aluminio deployé MD CRYSTAL - 200 [Metal deployé]

Sopories de la subestructura a partir de perfil tubular de aluminio 60.30

Subestructura horizantak anqular corride L 40.40 de aluminio doblado a 45°

Montante de la subestructura de la piel, a partir de un perfil tubular de aluminio 60.30
Anclaje de 12 subestructura a forjado

Pieza especial de remate formando el vierteaguas

Mortero de formacion de pendientes

Doble limina impermeabilizante: Esterdan 40 P elast. e=3mm + Glasdan 40 P plast. e=3mm
Aislamiento térmico; placas rigidas de poliestireno extruida Danopren e =4cm [Danosa)
Lémina antipunzonante Danoplax 40 P PLAST e=2mm [Danosa]

Pedestal reguiable de acero galvanizado [LMT]

Pavimento elevado para exteniores porcelanico de alta resistencia [LMT)

Carpinteria corredera con acristalamientn de doble vidrio con cdmara [Technal]

ERTA

Forjado reticular prefabricado RETIPLAC de casetones perdidos de poliestireno expandido con canio total de forjado de 60cm [Prethor]
Mortero de formacion de pendientes

Dable limina impermeabilizante: Esterdan 40 P elast. e=3mm + Glasdan 40 P plast. e=3mm

Aislamiento térmico: placas rigidas de paliestireno extruido Danopren e=4¢m [Danosa]

Lamina antipunzonante Danoplax 40 P PLAST e=2mm [Danosa)

Capa de compresion e=2cm

Pedestal regulable de acero galvanizado [LMT]

Terminacion de cubierta con chapa de aluminio deployé MD CRYSTAL-200
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