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Detalle anclaje trantes
. Placa soldada en taller a la cercha para conexidn con gl sistema de anclaje

- Pletinas de acero atornilladas a los tirantes y ala placa de la cercha

Detalle frente de forjado
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Detalle anclaje cerramiento exerior e.1/10

Screen e=2mm [Hunter Douglas]
2. Fasarela de mantenimiento tramex de acero

inoxidzble de 30x30mm y e=50mm

g | [Todoentramex)
= 1 i i i 3. Perfil de acero T-120 [Arcelor Mittal]
l[ ¥ 4. Ménsula metélica, soporte subestuctura
exterion
5. Perdil de acero T-50 [Arcelor Mittal]
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‘ 1. Panel de chapa perforada de aluzinc modelo
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21 Mo el — 1% 01. Hormigdn de limpigza e=10cm
2 - 7&’1. - SR S| i — =l 02. Manla de bentonita de sodio Benloshield 5000 ¢=6,5mm [Eding Ags]
| I 04. Losa de cimentacion e=80cm

‘ (5. Temeno nalural compaciado

. 06. Morlero de nivelacion g=2em
Detalle de fachada de la torre ¢ 1:20 07. Recubrimient de resina epasi [Avelu)
08, Muro de sotano hormigan armeds e=40cm
08, Lamina impermeahle bituminosa adnerida Askidan AL-80 e =2 Smm [Danosa]
W p 47 10. L&mina drenante: polietileno de alla densidad Danodren H15 Plus e =7mm [Danosa)
] O [} O o ) 46 1. Lamina filtrante; geotetil Danofell PY 300 e=2,5mm [Danosa)
I 43 12. Filiro de gravas
13. Tubo de drenaje

i | 22 CIMENTACION ¥ SOTAND

3. Mortero de cemento e=Bem
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| - 42
......... M PLANTA BAJA Y CUBIERTA TRANSITABLE

] 4 14. Forjato relicular prefabricado RETIPLAC de caselones perdidos de poliestireno expandico con canto lolal de forjado de Glem |Preshor]

\' ! ]l' " \ "II \ I “—/ \‘—! \ !‘ \ " - I % :E E:;T::Tn::::?ﬂf:l;:nm adherida Astaldan AL-80 e=2 5mem [Danosa)

B 17. Solera da hormigdn ammedo e= 15cm

=l [ 3 18. Chapa metdlica -+ relleng de junla

19. Lamina impermeatile bilumingsa adhenda Aslaldan AL-B0 e=2 Smm [Danosa)

) 20. Pavimento porcelanico de alla resistencia para exeriores 60x30cm modelo Pietra di Berge [Ceramiche Keape|

21. Rall inferior; Perdil en T de zluminio extrusionado 50:50mm [Hunder Douglas]

. 22. Bastidor horizontal: Peil tipo canal de aluminio extrusionado de G0xd2mm con fapa y borde para la fijacitn oculta del lejido [Hunter Douglas]
23. Carpinteria de aluminio anodizado male modelo Unicily [Technal]

24 Vidrio doble con camara da aire 6+124+6 [Climalit]

| 25. Pavimenlo elevado registrable de mardera de nogal american [LMT)

= J) [ 26. Falso techo metdlico Lualon V100, bandas de aluminia @=0,6mm [Hunier Douplas]

T 27 Luminaria downlight suspendida iN 90, Sislema lumingso modular para linea conlinua con perlil en aluminio, versitn Frame [iguzzind]
28. Difusor linzal de impulsion de 2 ranuras serie Y3015 [Trow)

q 20, Remate falso techo: Bandejas de chapa de aminio acabado natural pelido

30. Luminaria i 30. Sistema luminoso modular para linea conlinua con peril oculto en alurminia, versidn Mirimal Iguzzini]
31. Tejido de fibra de vidrio recubierlo con PYC [Sergé 2165]

- 32. Rail superior: Perfil reclangular de aluminio cdrusionads 40:4Bmm [Hunter Doug as)

33. Bastidor verlical; Perfil de aluminio extrusionaca de G0x50mm con hueco para fijaciin oculta del 1ejide [Hunter Douglas]
1 34. Perfil en T de anclaje de |a barandilla [Hunler Douglas]

35. Hormigdn celular para formacion de pendientes

(| T | 97 36. Lamina impermeabilizante biluminosa Poydan 180-48 e=4mm |Danosa)

37, Aslamiento lérmico: placas rigidas de poliestireno exdruido Danopren 2=4cm [Danosa]

38. Lémina antipunzonante Danoplkax 40 P PLAST e=2rmm [Danosa]

= 39, Pedestal reguiable de acero galvanizada [LMT]

40, Pavimenlo elevato para extericres porcelanico de alia resistencia [LMT]

. PLANTA TIPO OFICIMAS
b q A1, Conducto de ventikacion
42 Tabigue colgado de yeso laminado
43. Banda de aislante de elastomano COM-150 [COM sopartes elisticos]
44, Aislamiento lrmica: placas rigidas de paliestirenc extruida Danapren e=dem [Danosa)
! = 16 45. Chapa de aluminio en frente de farjado e=5mm
1 46. Chapa grecada forjado colaborante Codraplus. 76 [Arcelor Miltal]
47, Losa de hormigdn forjada colaborante Gofraplus 76 [Arcelor Mittal]
b q A8, Pletinas metdlicas 8= 15mm unidas a la viga de borde
49. Tirante metalico seccitn en H e =20mm
AR EERE R R R RN R RN E NN RN RN EENEEEENEENEEENENNEEEE e 35 50. Pavimenlo elevado registrable: Baldosas reveslidzs de lesmolaminado [LMT]
y | 51. Viga alveolar realizaca con perlil IPE-500 [Arcelos Miltal]
I I 52. Viga de borde realizada con dos plelinas meldlicas [Arcelor Millal]
- 5 kZ 53. Ménsula meldlica, soporle subesinuclura ederior
= = = - - — = [ B B 54. Pasarels de mantenimiento tramex de aceso inoxidable de 30x30mm y e=50mm [Todcentramex]
4 55. Panel de chapa perforaia de aluzing modelo Screen e=2mm [Hunler Dougles]
32 56, Pertil de acero 1-120 [Arcelor Mittal]
3 57. Perlil de acero T-50 [Arcalor Mitkal]

CUBIERTA

I | . | 29 58. Cubierta Iransitadle planz formada por

Hormigon celular para formacidn de pendientss

J Lamina impemmeabilizanta bituminesa Polydan 180-48 e=4mm [Danosa)

Aislamiento ténmico: placas rigidas de polizstireno adnido Dangpren e=4ecm [Danosal

Lamiina antipunzenante Danoplax 40 P PLAST e=2mm [Danosa)

l I 1 Pavimento elevado para exleriores porceldnicn de alla resislencia [LMT]
59, Placa soldada en 12ller a la cercha de cubleria

J 6. Pletina de aceno alomillada a los titantes v a la placa de fa cercha

61. Cercha perimetral de cubieria

62, Cercha de unitm entre blogue estructural de hormigdn v cercha perimetral
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d| CIMENTACION Y S0TANO
. 25 o iy o 01. Hormigon de limpieza & =10cm
L} 4 'x. 02, Manta de bentovita de sodio Bentoshield 5000 =6 5mm [Eding Aps]
P — [ = I8 - . 03. Mortero e cemento e=6em
] il [l _ A 04. Losa de cimentacion e=80cm
| L \ 05. Terreno nalural compactado
b ) — — 06. Mortero de nivelacion e=2cm
! | 07. Recubrimignto ce resina epox [Arelux)

(8. Muro de séland hormigon armado e=40cm

: | \
J_ — .ﬁ‘-.. m R - j ) 09. Tubo de drenaje

. Estruclura vertical de tubo hueco de acero 60.30.5

Rastrelado horizonlal de liras de DM

. Tablero de contraciapado &= 15mm de okume chapado en arce
Bulacas sobre viga movil desmontables sislema Mulasub [Figueras)
Falso techo de lablero de contrachapado e —19mm de okume chapado
8N arce

Rastrelado horizontal de liras de DM

Estrucura de lubo hueco de acaro 60.30.5

Correas de acero IPE 100 para sujeccion del entramad lubular

. Estruciura de lubo hueco de acaro 60.30.5

Trarnex para gal erias lécnicas Iransilables para inslalaciones y locos
Ferfil en L para sujeccion perimelral del trdmesx y su subestrochura
Enframado de tubo hueco de acero 60.5

. Cercha metalica de canto h=1.20m

) v B 10. Filtro de gravas

— o [ o 11, Lamina impermzable biluminsa adherida dskaldan AL-80 e=2 Smm [Danosa)

12, Lamina drenante: polietilena de alta densidad Danodren H15 Plus & =Tmm
[Danosa)

13. Lamina filtrante: geotexdil Danglelt PY 300 =2 5mm [Danosa]

LNEBREBRZEE EEBHNESR

B . CUBIERTA
T Jl - FLANTA BAJA 38. Correa HEB-100 cada 2m [Arcelor Mittal]
— o [ H— _| 19 14. Forjada reticula prefabricads RETIPLAC ¢e casetones perdidos de po ligstirenn 34, Perfil de remale en L perimelral

! expandido con canto tolal de forjado de G0cm [Prethor] 40, Forjado colabosante con chapa grecada galvanizada Hacierco 4.250.46 D
1 17 15. Chapa meldlica AB e=1,2mm alornillada a correas [Arcelor Mital]
l 16. Grava 41. Laming desolidarizante e=2mm [Danosa]
4 17. Fachada venlilada de pansles de composite LARSON de aluminio color nafural 42, Formacion dg pendientes
(Sistema de monfaje LCA-LCE) [Alucoil] 43, Doble mina impermesabilizante; Esterdan 40 P elast. e=3mm +
18, Perfil de remate inferior con abertura para venlilacion [Aucail] Glasdan 40 P plast, e=3mm
19. Akslamienio lérmico: placas rigidas de poliestirene extruido Danopren e=4cm 44, Ldmina antipunzonantz Danoplax 40 P PLAST e=2mm |Dznosa]
|Danosa) 45, Capa de compresidn e=2m
20. Muro ce harmigén armado e=40cm 46, Plots regulables en altura [LMT]
21. Rejilia lineal de retorno aire acondicionade serie AF [Trox] 47, Subestructura de perfiles de aluminig 60.5
22, Pavimenio elevedo regisirable de madera de nogal americang [LMT] 48. Terminacion de cubierta de chapa de aluminio microperforada color
£3. Guia para el desolazamiento de las butacas (Sistema Mutasub) [Figueras] natual mate
Il il ' - ! - N - 24, Aiglante 1&rmica y acistico: panal de lana d2 roca Rocdan 231/40 e=4cm

Detalle del volumen del auditorio




