LAURA CASERO MALEA

COMPLEJO DE OFICINAS EN BLASCO IBANEZ

4.1.MATERIALIDAD:

4.1.1. REVESTIMIENTO EXTERIOR:

En el tratamiento del revestimiento exterior siempre va a estar presente el cobre. Su progresiva
oxidacion ofrece un contraste de colores marrones y rojos que dotan de calidez al edificio.

En el volumen de oficinas se proyecta una doble fachada donde se utilizan lamas orientables
perforadas de cobre sobre una estructura de aluminio que le proporciona mayor rigidez. Estas lamas
tendrdn una posicion vertical u horizontal segin su orientacion. La transicién entre estas se hace
mediante paneles de chapa perforada de dimensiones 60x360 cm. La luz entrard de forma tamizada
y homogénea a lo largo de todo el volumen.

El volumen del salén de actos esta revestido todo el por chapa de cobre perforada.

En el volumen intermedio de comunicacién vertical se utiliza el hormigdn visto y el muro cortina.
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4.1.2. REVESTIMIENTO INTERIOR:

En el interior del edificio se van a utilizar el metal en falsos techos para dar continuidad con el
exterior. Se ha elegido el falso techo de rejilla metalica 40 de la casa Hunter Douglas para las plantas
de oficinas y la zona central abierta del basamento. En el restaurante, salas polivalentes, biblioteca y
gimnasio se ha elegido un falso techo de madera para dotar a estos espacios de mayor calidez y
tranquilidad.
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Los paramentos verticales interiores de las zonas mas publicas estan revestidos de baldosas
de marmol de dimensiones 100x40x2 cm y color emperador oscuro. Con el revestimiento de
piedra natural se dota a los espacios de mayor elegancia.

Los solados seran de baldosas de marmol de dimensiones 60x60 cm y color gris claro, siendo
en la mayoria de ocasiones pavimentos elevados registrables para el paso de instalaciones.

En la doble altura del basamento se proyecta una escalera, cuya barandilla vuelve a ser de
panel de cobre rigidizado para tener una conexién de materiales entre el interior y exterior.
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