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4.3.4. PLANO DE CUBIERTAS:

PFCT1

Cubierta transitable con acabado de baldosa cerdmica

con zonas de jardineras para arbolado
Cota9,5m

Cubierta ajardinada
Cota 13,5m

Las BAJANTES pasaran a través de los dobles muros que se
incorporan a los ndcleos rigidos. Por aqui también tendremos la
VENTILACION del saneamiento, a través de unos patinillos internos.
Segln el CDE DB - HS Salubridad, el nimero de sumideros que
deben disponerse segin la tabla 4.6, en funcion de la superficie
proyectada horizontalmente de la cubierta que sirve es de: Cubierta de
superficie > 500 m2, un sumidero cada 150 m2. Las bajantes pluviales las
haremos de diametro 200 mm, mdas amplias que las minimas por
norma, para evitar problemas.

Por otro lado, los COMPRESORES del sistemas de climatizacidn se sitdan en
la cubierta, junto al nucleo rigido, puediendo estar cubierto pero
controlando grandes area de VENTILACION.

Los COLECTORES SOLARES se colocan en la zona sur de la cuberta para
abarcar el mayor rendimiento posible, evitando casi por completo la
sombra arrojada de otros elementos. La cantidad de colectores a
instalar vendra indicada por el calculo de necesidades del edificio. Se
colocaran sobre pedestal para garantizar su correcto funcionamiento.

Cota 29,5 m

Cubierta transitable con acabado de baldosa cerdmica
con zonas de jardineras para arbolado

Cota33,5m
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Cubierta transitable con acabado de baldosa cerdmica

LEYENDA CUBIERTA:

Acabados de cubierta:

1. Cubierta vegetal

2. Cubierta transitable con acabado
de baldosa cerdmica con zonas de
jardineras para arbolado

3. Cubierta transitable con acabado
de baldosa cerdmica

Bajantes pluviales
Pendiente cubiertas
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Unidades de tratamiento de aire
Unidad enfriadora
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Sumidero Acumuladores
Canaldn principal \\x Grupo electrégeno
Juntas de dilatacién SAI

Placa solar
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