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REMATE CUBIERTA / Zona interpretacion / Plano perpend. a las cerchas e 1/10

Perfil fubular cuadrado de acero galvanizado (80x80x3mm)

LUCERNARIO / Cubierta zona de interpretacion / e 1/10 = de conformacion de cerchas ' '
Placa policarbonato alveolar (2,3 x 2,3 m / e=30mm) atornilada mecdnicamente

Perfil tubular cuadrado de acero galvanizado (80x80x3mm) QCLLOCLOOCOC . Perfil estructural HEB-300

de conformacidén de cerchas

Placa policarbonato alveolar (2,3 x 2,3 m / e=30mm) atornilada mecdnicamente
Perfil estructural HEB-300

Chapa grecada. Perfil INCO 70.4 Nervado fijado mecdnicamente

(3000 x 840 x 1 mm) / Altura greca= 70 mm / Ondas = 4 / Paso =210 mm

Barrera de vapor

Aislante y formacién de pendientes. Paneles rigidos de poliestireno extrusionado
e =70 mm / Densidad = 175 Kg/m3

Membrana bituminosa impermeabilizante

Ldmina autoprotegida

Aislante. Paneles rigidos de poliestireno extrusionado

e =40 mm / Densidad = 175 Kg/m3

Vidrio templado trasldcido (1000x60x12mm) sellado mediante

siicona estructural. Fijado con 1% inclinacién

Sellante de silicona estructural en junta horizontal sobre perfiles de aluminio
conformado en taller

Cubricion lateral de chapa de aluminio (e=1mm)

Perfil fubular rectangular (70x40x1mm)

(@

Chapa grecada. Perfil INCO 70.4 Nervado fijado mecdnicamente

(3000 x 840 x 1 mm) / Altura greca=70 mm / Ondas =4 / Paso =210 mm

Barrera de vapor

Aislante y formacion de pendientes. Paneles rigidos de poliestireno extrusionado
e =70 mm / Densidad = 175 Kg/m3

Membrana bituminosa impermeabilizante

Ladmina autoprotegida

Canaldn. Chapa plegada de acero galvanizado con juntas cada 10ML (e = Tmm)
Aislante. Paneles rigidos de poliestireno extrusionado

e =40 mm / Densidad = 175 Kg/m3

Chapa remate vierteaguas acero galvanizado

Travesafo. Subestructura de nivelacion (50 x 80 x 3 mm)

Perfil en L de acero soldado a fravesafo (30 x30 x3 mm)

Montante. Perfil Z screenpanel Aluzinc (e = 1,5 mm)

Screenpanel vertical perforado segun especificaciones de proyecto

ancho =580 mm / alto =3y 1,7 m / espesor de chapa = 1,8 mm / canto = 50 mm
Escuadra fipo L acero galvanizado (50 x 50 x 3 mm) fijado mecdnicamente

Perfil en U, apoyo y sellado vidrio
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Vidrio templado Securit BIOCLEAN climalit

Perfll hom0|oquo en ”Z” . i o — —— ————— ———— O 1
9 Junta horizontal sellada ((DOCO0O000CO0CO00C0000000]

Perfil tubular cuadrado de conformaciéon lucernario. Montante cada Tm
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Distanciador de pldstico | .20 Distanciador de pldastico
2

Acabado inferior chapa lacada en blanco .21 Acabado inferior chapa lacada en blanco




