PLANTAS DEL PROYECTO

PLANTA BAJA

A diferencia del tinglado n°4, la intencidn inicial en
este tinglado es la de alojar eventos mds
multitudinarios. Con este fin se libera por completo
la planta del tinglado, reduciéndola asi a tres
nUcleos duros que determinan espacios permeables.
El reto pues se halla en tener la versatilidad para
alojar varios tipos de eventos a la vez que
controlamos la temperatura, la luz, el paso...

Se sitban los elementos fijos como barios, cocinas
o comunicaciones en los nUcleos duros y se recurre
a una fachada cambiante a portir de mdédulos que
pivotan y nos dan un control de la gente que pasa,
asi como un control de la temperatura y la luz.

En las grandes dreas libres se celebraran eventos
como campus party, conciertos, mitines...

FACHADA

Se compone de médulos pivotantes que
incorporan tanto carpinteria aislante como una
malla metdlica que controla el soleamiento, y que
es la misma que se emplea en el tinglado n°4.

Esta linea de carpinterias pivotantes se colocard
tras los pilares preexistentes, sellando si se desea
el espacio interior, y sin alterar lo mds minimo el
tinglado original. Totalmente retirables.

PLANTA PRIMERA

Se compone de una segunda planta en cada uno
de los fres nucleos duros, dejando como doble
altura el espacio entre medias de ellos.

Gracias a sus aberturas centrales, adoptan la forma
de escenario ideal para situar el atril del
conferenciante, el escenario del concierto, o incluso
el lugar de la mesa de mezclas del deejay.

Los elementos de los exfremos contienen espacios
de relajacién para las estrellas, conferenciantes

o invitados distinguidos en general, asi como
habitaciones privadas para los mismos.

El volumen central contendria estancias para
pequenas salas multimedia. Todo esto puede
cerrarse para aislarlo de las dos grandes zonas de
multitud y puede ser cambiante y versdtil.

SECCION LONGITUDINAL

En ella se aprecia la sutilidad de la intervencién,
que afecta sdlo a los nucleos duros. Se aprecian
también las comunicaciones verticales, y la
posibilidad de cerrar estos nucleos duros para
aislarlos en ambas plantas de los grandes espacios
didfanos centrales.

VERSATILIDAD

Gracias a la fachada cambiante se pueden
conseguir casi infinitos espacios distintos conforme
a lo que pretendamos obtener (espacios cerrados,
espacios con recorridos, espacios orientados...)

En estos ejemplos se muestran un caso en el que
cada sala tiene un uso distinto (1), otro caso en el
que todo el tinglado se franforma en una exposicién
o recinto sellado (campus party)(2), un tercero en
el que el tinglado se abre buscando un espacio en
concreto, como las vistas del puerto en un dia de
competiciones maritimas (3), y un cuarto en el que
se muestran dos formas de crear circulaciones
interiores para exposiciones, solo con un par de
gestos de la fachada.

MODULOS DUROS

Son ofra parte del tinglado sujeta a posibles
variaciones, pero mucho mds confenidas.

Aqui se muestran las dos organizaciones iniciales
propuestas a una mayor escala. Pudiendo ser
perfectamente variadas.

En ellas vemos barios y puesto de compra de tickets
o de atencidn al cliente en los extremos de la planta
baja, y elementos de esparciemiento, relajacién,
encuentro, relacién o incluso informacién en el
volumen central.
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DETALLE DEL ELEMENTO COMPOSITIVO DE LA FACHADA

ELEMENTOS DE FACHADA Y REMATE SUPERIOR
CON MARQUESINA METALICA

1- Moldura preexistente

2- Estructura metdlica preexistente del tingla-
do

3- Cerramiento preexistente de madera

4- Ménsula de chapa metdlica doblada en
voladizo v fijada mecdnicamente ala estruc-
tura

del tinglado.

5- Perforacién en la ménsula para alojar el
pivote

superior de la carpinterdi pivotante

6- Chapa de fijacién del médulo pivotante a
[e]

mensula metdlica superior

7- Carpinteria metdlica con rotura de puente
térmico y abertura al inteiror

8- Vidrio doble con cdmara de aire (6+6)

9- Marco de la carpinteria pivotante.

10- Malla metdlica de control solar.

11- Pilar preexistente.

12- Hendidura en el suelo para alojar la parte
inferior de la carpinteria pivotante y susten-
tarla.

DETALLE DE FALSO TECHO

1- Estructura de la cercha del tinglado
ala que

se ancla la subestructura metatica.

2- Tirante metdlico

3- Tubo de pléstico de (100cm x 30 cm
diam.)

4- Ménsula de chapa metdlica dobla-
daen

voladizo vy fijada mecdnicamente a la
estructura

del tinglado.

5- Perfil fransversal de la subestructura
metdlica

del falso techo

6- Estructura de la cercha preexistente
7- Perfiles de anlagje de la cubierta

8- Cubierta preexistente del tinglado.
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Nucleo Lateral en Planta Baja
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