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1. INTRODUCCIAN

ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS SE PROCEDERA AL CIERRE COMPLETO DE LA ZONA DE
INTERVENCIAON Y MONTAJE DE LAS INSTALACIONES QUE DEBERIAN DE CONTEMPLARSE EN UN

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN LA NORMA VIGENTE. SE DESVIARAN LAS INSTALAGCIONES
QUE PUDIERAN VERSE AFECTADAS, TALES COMO LA ELECTRICIDAD, AGUA, GAS, ALCANTARILLADO,

TELECOMUNICACIONES Y OTROS, ASi comMO LA DESAETIVABIC,IN, ELIMINACIAON DE REDES Y CORTE DE
SUMINISTROS EN TODO EL AMBITO AFECTADO POR LA NUEVA EDIFICACIAN.

2. MOVIMIENTO DE TIERRA

SE REALIZARAN TRABAJOS PARA LA LIMPIEZA Y EXPLANACGION DEL SOLAR, DEJANDOLO APTO PARA

EL REPLANTEO Y LA CONSTRUCGCIAN. EN LA PARCELA NO HAY GRANDES DESNIVELES, POR LO QUE
NO SON NECESARIOS DESMONTES NI TERRAPLENES, SsOLO SE LLEVARA A CABO UNA

HOMOGENEIZACIAON DE LA SUPERFICIE. SE REALIZA LA EXCAVACIAON NECESARIA PARA LA
REALIZACION DE LA CIMENTACION.

DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE TOMARAN LAS PRECAUGIONES ADECUADAS PARA NO
DISMINUIR LA RESISTENCIA DEL TERRENO NO EXCAVADO. EN ESPECIAL, SE ADOPTARAN LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LOS SIGUIENTES FENOMENOS: INESTABILIDAD DE TALUDES,

DESLIZAMIENTOS OCASIONADOS POR EL DESCALCE DEL PIE DE LA EXCAVACICIIN, EROSIONES
LOCALES, ENCHARCAMIENTOS DEBIDOS A UN DRENAJE DEFECTUOSO DE LAS OBRAS Y LA

CONSERVACIAN DE LA HUMEDAD NATURAL DEL TERRENO.

SE SENALA LA NECESIDAD DE REALIZAR UN CONTROL MINUCIOSO EN LA DETERMINAGIAN DE LAS
COTAS DE EXCAVACION PARA EL CASO DE CIMENTACIONES Y DE LAS PENDIENTES RUE DEBEN TOMAR
LAS DISTINTAS INSTALACIONES. RESPECTO DE LOS RELLENOS, SE CUMPLIRA LO ESTABLECIDO EN EL

APARTADO "RELLENOS" DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) DEL MOPU.

SE TENDRAN EN CONSIDERACION LAS ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO GEOTECNICO A LA HORA DE
RECUPERAR LOS TERRENOS EXCAVADOS Y LAS CONDICIONES PARA SU ADECUADA EXTENSIAN Y
POSTERIOR COMPACTACION RECUPERANDO LAS CONDICIONES NATURALES DEL MIsMO. EN CASO DE
QUE LOS MISMOS CAREZCAN DE LAS PROPIEDADES ADECUADAS SE SOLICITARA UN ESTUDIO DE
CUALES DEBEN SER LAS CARACTERISTICAS IDONEAS DE UN TERRENO DE APORTE.

LOS ENCACHADOS DE ZAHORRAS SE EMPLEARAN COMO BASE DE SOLERAS DE PAVIMENTOS Y
CALZADAS Y EN LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TERRENO DE LAS CAMARAS DE LOS
FORJADOS SANITARIOS SIN LA NECESIDAD DE COMPACTAR EsSTOs ULTIMOS YA QUE SE DISPONE DE
UNA MALLA PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE VEGETAGION.

PARA EL TRANSPORTE DE TIERRAS SE ESTABLECERAN LOS MEDIOS MAS ADECUADOS Y SE MEDIRAN
Y VALORARAN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS CONSIDERANDO UN INCREMENTO POR

ESPONJAMIENTO DEL ORDEN ENTRE EL 20/30% SEGUN TIPO DE TERRENO.

ESTIMAMOS LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO EN 1KP/M2 Y UN MADULO DE BALASTO DE
2000 TN/M3 PARA ARENAS MEDIAS DE LA TABLA DE TERZAGHI.

CoOMO PUNTO DE PARTIDA SE PLANTEA UNA CIMENTAGION POR ZAPATAS CON VIGAS DE ATADO, LO
CUAL DEBIDO A LA NATURALEZA DEL TERRENDO Y A UN PRIMER CALCULO REALIZADO, SE OBTIENEN
ZAPATAS DEMASIADO GRANDES Y SOLAPADAS ENTRE SI, EN LA ZONA DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS.
POR LO QUE SE PRORPONE LA CIMENTACION EN DICHA ZONA, UNA LOSA DE CANTO 1M, ACUERDO A
LAS TENSIONES TRANSMITIDAS. Y CIMENTACIAN POR ZAPATAS EN EL ZOACALO DOTACIONAL.

LAS ESPECIFICACIONES SON:

» HORMIGAON ESTRUCTURAL: HA-35/B/30/111A
= HORMIGAN DE LIMPIEZA ES UN H-10.

= ACERO CORRUGADO: B-500 S.

EN EL PROCESO DE EJECUCIAON SE DISPONE UNA CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA DE 10 CM DE
ESPESOR EN EL FONDO DE LA LOSA. POSTERIORMENTE SE COLOCARAN LAS ARMADURAS DE
CIMENTACIAN JUNTO CON LAS ESPERAS DE LOS SOPORTES DE PILARES, FINALMENTE SE PROCEDE

AL HORMIGONADO, PROTEGIENDOLO DE HELADAS, EXCESIVO SOLEAMIENTO Y MATERIALES
AGRESIVOS.

LAS TENSIONES MAXIMAS DE APOYO EN LA CIMENTAGION NO SUPERARAN LA TENSION ADMISIBLE
DEL TERRENO.

EN LAS ZONAS EXTERIORES HAY ZONAS DONDE EL PAVIMENTO SE RESUELVE MEDIANTE SOLERA
COLOCADA SOBRE EL TERRENO. éEiTA SE REALIZA SOBRE EL TERRENO NIVELADO Y COMPACTADO
DISPONIENDOSE UNA SUB-BASE GRANULAR COMPUESTA POR UNA GRADACION DE CAPAS DE

ZAHORRAS ARTIFICIALES DE UNOS 20 CM DE ESPESOR. SE REALIZARAN JUNTAS DE DILATACION

SUPERFICIALES SEGUN EL MODULO DE 7 M. SE BORDEAN LOS ELEMENTOS QUE PRODUZCAN UNA
DISCONTINUIDAD DE LA SOLERA CON MATERIAL COMPRESIBLE.

Pilar central con refuerzo a punzonamiento.

Barras a 450°. Pilar central.

Armado pila Armado pilar

Pilar Pilar
(DL ) -~

Armadura de punzonamiento

dispuesta en cruz

Armado superior losa

Fugosa, mpia y

humedecida antes de

/ hormigonar

Junta de hormigonado,

Patés de apoyo de
la parrilla superior

Junta de
hormigonado,
ugosa, limpia y

humedecida antes

Armado superior
Mosa

\ ﬁ de hormigonar

Montaje 306 en
| aranque pilar

3. SUSTENTAGCION DEL EDIFICIO |

EL DIMENSIONADO DE SECCIONES SE REALIZA SEGUN LA TEORIA DE LOS ESTADOS LIMITES 5 77 A 0 55 97 . G ¢ L s T s A rrs, s A e, ersds s ra v s

ULTIMOS (APARTADO 3.2.1 DB-SE) ¥ LOS ESTADOS L{MITES DE SERVICIO (APARTADO 3.2.2 Lz < e 2
DB-SE). 11 \ . K 11 X

\| N\ \|

\ e
\_Calzos de apoyo de
“parrlla = 5cm

\ \ \ \ \
| Armado inferior \ Hormigén de limpieza \_Calzos de apoyo de | Armado inferior \ Hormigén de limpieza

EL COMPORTAMIENTO DE LA CIMENTACION DEBE COMPROBARSE FRENTE A LA CAPACIDAD PORTANTE fosa parrilla > 5 cm fosa

Base compactada (zahorras \_Base compactada (zahorras

(RESISTENCIA Y ESTABILIDAD) Y LA APTITUD DE SERVICIO. 0 gravas) 0 gravas)

SE HA CONSIDERADO LAS AGCCIONES RUE ACTUAN SOBRE EL EDIFICIO SOPORTADO SEGUN EL
DOCUMENTO DB-SE-AE Y LAS ACCIONES GEOTECNICAS QUE TRANSMITEN O GENERAN A TRAVES DEL
TERRENO EN QUE SE APOYA SEGUN EL DOCUMENTO DB-SE EN LOS APARTADOS (4.3 - 4.4 - 4.5).

5. SOLERA
4. CIMENTACION

EN LA PLANTA BAJA DEL ZACALO SE REALIZA UNA SOLERA DE HORMIGAON ARMADO DE 20 CM DE
ESPESOR.

EL SUELO ESTA FORMADO POR ARENAS COMPACTAS DADO QUE EL SOLAR SE ENCUENTRA MUY

PRAXIMO AL MAR, ENCONTRANDOSE EL NIVEL FREATICO A MUY POCA PROFUNDIDAD DE LA
SUPERFICIE.

SOBRE EL TERRENO NIVELADO Y COMPACTADO SE COLOCA LA SUB-BASE GRANULAR, QUE CONSTA DE
UNA GRADACION DE CAPAS DE ZAHORRAS ARTIFICIALES DE UNOS 30 CM. DE ESPESOR. SE
REALIZARAN JUNTAS DE DILATACIAON SUPERFICIALES.

DEBIDO A LA INEXSITENGCIA DE UN ESTUDIO GEOTECNICO DE NUESTRA PARCELA, NOS BASAMOS EN
DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS DE SOLARES PROXIMOS.

ALUMNDO: JESUS EGEA URENA

Vv I Vv I = N D A S M EMORIA

CONSTRUCTIVA

INTERGENERACIONALES

TUTORA: MARIA JOSE BALLESTER




6. ESTRUCTURA: PROCESO CONSTRUCOTIVO

LA PROPUESTA ESTA MODULADA SOBRE UNA BASE INICIAL DE 5,6 X 6,6 M, QUE POSTERIORMENTE
SE HA IDO ADAPTANDO A LAS EXIGENCIAS ESPACIALES, FUNCIONALES Y ESTETICAS DEL PROYECTO.

EL EDIFICIO DE VIVIENDAS SE RESUELVE A TRAVES DE UNA RETICULA DE PILARES DE HORMIGON
ARMADO Y PILARES METALICOS. EN LAS PLANTAS DE VIVIENDAS SE UTILIZAN PILARES METALIECIS,
RECTANGULARES, DE CHAPA,CON U RIGIDIZADOR INTERIOR. EN PLANTA BAJA Y PRIMERA, SE
REDUCE EL NUMERO DE PILARES, Y SE REALIZAN DE HORMIGAON ARMADO IN SITU.

LA TRANSICIAN ENTRE AMBOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SE REALIZA A TRAVES DE UNA PLACA

METALICA, RQUE SE DEJARA EMBEBIDA EN UNAS GRANDE VIGAS DE CANTO RQUE RECOGEN LOS
ESFUERZOS DE LAS PLANTAS SUPERIORES.
LOS FORJADOS RETICULARES, DE COMPORTAMIENTO BIRECCIONAL.

EL zACALD DOTACIONAL, SE RESUELVE CON PILARES METALICOS SOBRE LOS QUE DESCANSAN LOS
FORJADOS RETICULARES Y EN ALGUNAS ZONAS LOSA MACIZA.

LA ESTRUCTURA PORTANTE CONSTITUYE UNA ESTRUCTURA ESTABLE Y MDNEILI,TICA, APTA PARA
RESISTIR LAS ACCIONES VERTICALES (CARGAS Y SOBRECARGAS), ACCIONES HORIZONTALES
EXTERNAS (VIENTO) E INTERNAS (MALFORMACIONES, PANDEO, RETRACCIONES, ETC.)

SE TENDRAN EN CUENTA LOS CRUGES DEL SANEAMIENTO PARA NO DEBILITARLA. LOS ENCOFRADOS
NECESARIOS ADOPTARAN LA FORMA ADECUADA PARA NO MERMAR EL VOLUMEN DE LA ESTRUCTURA

PREVISTA. LA FUNCIAN DE HORMIGONADO SE HARA DE FORMA NATURAL PROTEGIENDOLO DE
HELADAS, EXCESIVO SOLEAMIENTO Y MATERIALES AGRESIVOS.

ESTRUCTURA HORIZONTAL

LA ESTRUCTURA HORIZONTAL ESTA DESTINADA A RECOGER TODAS LAS CARGAS GRAVITATORIAS QUE
ACTUAN EN CADA PISO O CUBIERTA Y TRASMITIRLAS A LA ESTRUCTURA PORTANTE.

DE ACUERDO CON LAS ACCIONES CONSIDERADAS, EXPRESADAS EN LA MEMORIA ESTRUCTURAL, SE
CONSIDERARAN LOS CASOS DE CARGA MAS DESFAVORABLES. LA FLECHA NO SUPERARA EL VALOR
L/400.

SE DEJARAN PREVISTAS LAS ARQUETAS A PIE DE BAJANTE NECESARIAS, Y UN TUuBO PARA LA
POSTERIOR CONEXION DE TUBERIAS CUANDO LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO YA ESTE EJECUTADA.
ATENDIENDO A CRITERIOS DE PREFABRICACIOAN Y RAPIDEZ CONSTRUCGTIVA SE OPTA POR EL EMPLEO
DE ARRUETAS PREFABRICADAS DE LA EMPRESA GLS. ESTE SISTEMA, ADEMAS DE SER MODULAR Y
PERFECTAMENTE ESTANCO, CUENTA CON DIVERSAS DIMENSIONES DE ARQUETAS EN FUNCION DE LAS
NECESIDADES OBTENIDAS POR EL CALCULDO.

LOS DESAGLUES DE LOS APARATOS SANITARIOS DISPONDRAN DE SIFAN INDIVIDUAL. EL SIFAN
CONECTARA CON LA TUBERIA DE DESCARGA.

SIEMPRE QUE LA CONDUCCION DEBA ATRAVESAR UN FORJADO O UN TABIQUE, SE DISPONDRA UN
PASAMUROS EVITANDO QUE LA TUBERIA ENTRE EN CONTACTO DIRECTO CON ELEMENTOS DE
ALBANILERIA O ESTRUCTURA.

EL PASAMUROS SE REALIZARA CON DOS MEDIAS CANAS DE TUBERIA DE PVC DE UN DIAMETRO
INTERIOR MAYOR QUE EL DIAMETRO NOMINAL DEL TUBO. SE RELLENARA COMPLETAMENTE EL
ESPACIO EXISTENTE ENTRE EL PASAMUROS Y LA TUBERIA CON MATERIAL IGNIFUGO QUE IMPIDA LA
VENTILAGION DE UN POSIBLE FUEGO QUE SE PUEDA PRODUCIR EN EL EDIFICIO.

8. CUBIERTAS

FORJADO CASETON INTEREJE | ANCHO DEL | CAPA DE ARMADO BASE|/ARMADO BASE
VIVIENDAS CM NERVIO CM | coMPRESIAON |SUPERIOR INFERIOR
CM
PERDIDO DE
RETICULAR CANTO HDRMIGﬁN
30cMm ALIGERADO 84 14 5 1¢16 1m16

7. RED DE SANEAMIENTO

LA RED HORIZONTAL ES LA QUE RECOGE EL AGUA DE LAS DIFERENTES BAJANTES, TANTO DE
RESIDUALES COMO DE PLUVIALES LAS CONDUCE HASTA LAS ACOMETIDAS DE LA RED. EN PROYECTO
SE HA CONSIDERADO UN SISTEMA SEPARATIVO EN AGUAS FECALES Y PLUVIALES, AUNQUE EN LA

CONEXIAON A LA RED GENERAL SE JUNTAN, DADO QUE EN LA ACTUAL RED MUNICIPAL NO SE
CONDUCEN DE MODO SEPARATIVO.

LAS CANALIZACIONES DE ESTA RED SE REALIZARAN CON TUBERIAS DE P.V.C. DE DISTINTOS

DIAMETROS (DE 200 A 350 MM.), Y DISCURRIRAN CON UNA PENDIENTE DEL 1,5% QUE, DADO LAS
PROFUNDIDADES A LOS QUE SE ENCUENTRA LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO, SE ESTIMA
SUFICIENTE.

EN LAS ZONAS EXTERIORES SE ESTABLECEN, PARA EVACUACIAON DE PLUVIALES, CANALETAS

CORRIDAS, SUMIDEROS... EN FUNCIAN DE LAS NECESIDADES. PARA TAL EFECTO SE USAN
CANALETAS PREFABRICADAS.

SE ESTABLECE UN SISTEMA RAZONADO DE REGISTROS DE ACUERDO CON LA LONGITUD DE LOS
RECORRIDOS DE LA RED Y DE LOS CAMBIOS DE DIRECCION Y DE NIVEL, QUE GARANTICE LA
ADECUADA EVACUACION DE LAS AGUAS.
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CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRASVENTILADA, NO TRANSITABLE ACABADA CON PANELES DE
HORMIGON PREFABRICADOS OMEGA ZETA SOBRE PLOTS, FORMADA POR,; HORMIGAN CELULAR 10 CM
DE ESPESOR, MORTERO DE REGULACIAON DE 2 CM DE ESPESOR, LAMINA BITUMINOSA PROTEGIDA POR
FIELTRO GEOTEXTIL Y POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 3 CM.

ESTE SISTEMA DE CUBIERTA APORTA DIVERSAS VENTAJAS SOBRE LAS CUBIERTAS TRADICIONALES,
ENTRE LAS CUALES DESTACAN:

= EL AISLAMIENTO PROTEGE SIMULTANEAMENTE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO Y LA LAMINA DE
IMPERMEABILIZACII_:IN, MEJORANDO LA DURABILIDAD DE ESTA ULTIMA. EL AISLAMIENTO TERMICO
REDUCE LA OSCILACION TERMICA DEL DIA Y LA NOCHE, LO QUE CONLLEVA LA REDUCCION DE LA
FATIGA A LA QUE LOS MATERIALES ESTAN SOMETIDOS DEBIDO A LAS DILATAGIONES Y
CONTRACCIONES, ESPECIALMENTE LA IMPERMEABILIZACGIAN.

= EL AISLAMIENTO PROPORCIONA PROTECCIAON MECANICA DE LA IMPERMEABILIZACGION. EL
AISLAMIENTO COLOCADO EN SECO ENGCIMA DE LA LAMINA IMPERMEABLE LE PROPORCIONA UNA
PROTECCIAON MECANICA. EN EL CASO DE UNA CUBIERTA TRADICIONAL, EL USO DE MORTEROS O
ARIDOS ENGCIMA DE LA LAMINA DE IMPERMEABILIZAGCIAON PUEDE PROVOCAR SU PUNZONAMIENTO.

= LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACTUA COMO BARRERA DE VAPOR. LA MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE SE COLOCA BAJO EL AISLANTE, POR LO TANTO EN LA CARA CALIENTE DEL
CERRAMIENTO. ES POR ELLO POR LO QUE ESTA PUEDE ACTUAR COMO BARRERA DE VAPOR. DE

ESTA MANERA SE EVITA EL RIESGO DE FORMACGIAON DE CONDENSACGIONES EN LA MASA DE LA
CUBIERTA.

* MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION MAS SENCILLO. ADEMAS DE AUMENTAR LA DURABILIDAD
DE LA IMPER’MEABILIZACICIIN, LA COLOCACION SIN ADHESION Y EN SECO DE LAS CAPAS ENCIMA DE

LA LAMINA IMPERMEABLE FACILITA EL ACCESO A LA MISMA PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION O
MANTENIMIENTO.

* INSTALACIAN SENCILLA. INSTALACION DE LA CUBIERTA SENCILLA Y RAPIDA.

* DIVERSAS CLASES DE ACABADOS. PUEDEN ACABARSE COMO CUBIERTAS TRANSITABLES O NO

TRANSITABLES, YA SEA POR PEATONES O POR TRAFICO RODADO, O COMO CUBIERTAS
AJARDINADAS. NATURALMENTE, AL ESTAR EXPUESTO EL AISLANTE DIRECTAMENTE A LAS

AGRESIONES EXTERNAS (OSCILACION TéRMIEA, LLUVIA, PESO, ETC.) HAY QUE REALIZAR UNA
SELECCIAN CUIDADOSA DEL MISMO.

» LA CUBIERTA SE REALIZARA COLOCANDO SUMIDEROS AUTOCEBANTES, ESTO QUIERE DECIR QQUE
EXISTIRA UN PLATO ANTI-REMOLINDO EN EL SUMIDERO DE LA CUBIERTA PARA EVITAR LA ENTRADA DE
AIRE EN LA TUBERIA COLECTORA. ESTO PROVOCA QUE LA TUBERIA SE LLENE AL 100% Y SE GREE

UNA PRESION NEGATIVA DENTRO DE LA MISMA QUE ASPIRA EL AGUA ACUMULADA EN LA CUBIERTA
CON MAYOR RAPIDEZ QUE EN LOS SISTEMAS GRAVITATORIOS CONVENCIONALES.

M EMORIA
CONSTRUCTIVA




9. PANELES SO0LARES FOTOVOLTAICOS.

SE PREVERA EN LA CUBIERTA LA INSTALACGION DE CAPTADORES SOLARES PARA PRODUCCION
DE ENERGIA ELECTRICA.
SOBRE ESTA CUBIERTA SE DISPONDRAN UNOS PANELES SOLARES DE LA MARCA FLUITECNIK,

FTS 220 P. LA SUPERFICIE DE OCUPACIAN DEL CONJUNTO CAPTADOR SERA COMO MiINIMO DE
100M2, ORIENTANDO LOS CAPTADORES PARA MAXIMIZAR SU RENDIMIENTO.

Espesor: 10 cm
Cemento cols Ra: 34,7 dBA

Tabique Yiong
espesor = Bom

Magafino

Banda elastica

Pm potencia mixima 210wp 2I5wp 220wp 225wp 230wp 235wp 240wp
Eficiencia del médulo 12,91% 1322% 13,53% 13,83% 14,14% 1445% 14,75%
! VISTA ANTERIOR aearAs VISTA POSTERIOR
Tolerancia +0/+3 %* A 940 mm.
*También disponible tolerancia + 3% 990 4\ rii $4k 0. I‘iﬁﬁl mm__
CARACTERISTICAS ELECTRICAS ﬁg PANELES OMEGA ZETA
Vpm voltaje a méxima potencia 2890V 2892V 2938V 2954V 2963V 297V 2979V ESE
Ipm corriente a mixima potencia  7.27A 740A  75IA  784A  773A  T9IA  806A wl T I & ESTOS PANELES UTILIZADOS PARA CERRAMIENTO DE FACHADAS COMPUESTOS DE MORTERO DE
Voc voltaje circuito abierto 3633V 3642V 3676V 3703V 3710V 3715V 3736V E § é ALTA RESISTENCIA Y ARMADURA METALICA PRETENSADA BIDIRECCIONALMENTE. TIENEN UNA GRAN
Isc corriente cortocircuito 8,06A 812A  830A  840A  846A  B6BA  B876A H 04 VERSATILIDAD, YA QUE PUEDEN SER PRODUCIDOS EN EL TAMANO, EL COLOR Y EL ACABADO RUE SE
NOCT estandar de funcionamit 46°C +/-2°C § S RUIERA. LOS PANELES PERMITEN PERFORACIONES PERSONALIZADAS EN FORMA Y TAMANO.
N

e T P T 045%/°C i o EsSTE CERRAMIENTO ES IMPERMEABLE, RESISTE AL FUEGO (A1) Y A LAS INCLEMENCIAS
Tk IS€ coeficiente de temperatura de corriente cortocircuito +006% / °C §E :/%’;: r METEOROLOGICAS, ASI COMO A LOS SEISMOS.
TK VOC coeficiente de temperatura de valtaje circuito ahiertn -033%/°C °§ 7 A
T 1,000V para IEC, 600V para UL ] Z ESTE SISTEMA MODULAR DE OBRA SECA SUPONE LA INDUSTRIALIZACIAN DEL PROCESO
Namero da diodos 3 A CONSTRUCTIVO, LO QUE PERMITE REDUCIR COSTES, LOS PUNTOS CRITICOS DE UNA OBRA Y AGILIZAR
- sticas del cable i 4 T e AT PV CYCLE EL MONTAJE, YA QUE SU INSTALACION ES RAPIDA Y SENCILLA.

Segn |IEC 60228 Clase 5. Certificados TUV y UL
Conectores Tyco Solariok / Lumberg LC4 CP (MC4 compatible); IP67; certificados TUV y UL LOS PANELES SON MUY LIGEROS Y TIENEN UN ESPESOR DE 3 CM.
Corriente Inversa I5A GARANTIAS 3 A
Voltaje de aislamiento dieléctrico 3,000V EL MONTAJE SE REALIZA A TRAVES DE UNA ESTRUCTURA METALICA AUXILIAR QUE SE ANCLA A LOS

En http://www.fluitecnik.com/

Caja de conexiones Tyco 1740699 / Lumberg LC4 |C; IP65; certificadas TOV y UL Garantia contra defectos de fabricacién: 10 afios. estin duponiblet los Certificados de FORJADOS Y AL TABIQUE DE BLOQUES XELLA YOTNG.

empresa, Certlficados de producto, el

Todos los datos son bajo las condiciones estandar de medida (STC). Irradiandia, 1000 W/m’. Manual de uso (instalacién y seguridad)

Garantia de potencia: se garantiza el 90% de la

St emediy AISC Il e R e R P e A O ek s e oD ESTA MISMA SOLUCIAN SE ADOPTA A LA HORA DE REVITALIZAR LA FACHADA PREEXISTENTE DEL
los 25 afios.
CARACTERISTICAS FISICAS PATIO DE MANZANA.
Tipo de célula Policristalina 6” (156 x 156 mm.
— ” . - - CERTIFCADOS S5IGTEMA DE MONTAJE
Configuracion de los modulos 6 Columnas x 10 Filas
Dimensiones 1.653 x 990 x 44 mm. " — e
Peso 83K 1EC 7N "c"e-aﬂ o & ,
— 3 &/ 1809001 CSA INTERNATIONAL
Cristal Templado, con certificado SPF y bajo contenido en hierro EN IEC 617302004 = pross wteme L
EN IEC 61215:2005
Méxima carga fisica admisible 5400 Pa. de acuerdo con [EC 61215 (test avanzado) EN IEC 617302007
SNy
Temperatura de funcionamiento de 40°C a 85°C ® 4 »ualtod, EC 81215
& O A==z (= ocener
Humedad relativa de 02 100% ARG 6708 2 Towms < Feriodo mpecton -

&
i

Las especificaciones descritas en esta ficha téenica estdn sujetas a cambios sin previo aviso.

10. CERRAMIENTO ENTRE VIVIENDAS

EL CERRAMIENTO MEDIANERO ENTRE VIVIENDAS SE RESUELVE CON BLOQUES DE HORMIGAN
CELULAR DE LA CASA XELLA YTONG ESPANA, REVESTIDOS CON PANELES PREFABRICADOS DE
HDR’MIGI_:IN, OMEGA ZETA.

LA TABIQLIER’I,A YTONG SE CARACTERIZA POR SU SOLIDEZ, PLANEIDAD Y ESTABILIDAD. EL
MORTERO COLA QUE SE EMPLEA EN CAPA FINA Y EL MACHIHEMBRADO EN LA JUNTA
VERTICAL OTORGAN UNA ELEVADA ESTABILIDAD, PERMITIENDO PANOS DE GRANDES
DIMENSIONES,
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7117.

COLOCAMOS LA LAMINA DE BUTILO SOBRE EL FORJADO Y APOYAMOS EL PERFIL EN U, QUE SIRVE
DE BASE PARA LA ESTRUCTURA DE ACERO LIGERO.

cCOLOCAMOS LOS MONTANTES VERTICALES DE 50Xx20 DE ACERO GALVANIZADO , CON MENSULAS
DE SUJECCION ANCLADAS AL MURO ENTRE VIVIENDAS.

SE PROYECTA DE FORMA CONTINUA EL AISLAMIENTO DE CELULOSA ECOLOGICO O SIMILAR,
IGNIFUGO, DE ALTA INERCIA TERMICA, PROTECCION ACUSTICA, PROTEGCCIAN ANTIPARASITOS Y

PRECIO COMPETITIVO.

SE COLOCA LA LAMINA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE TYVEK UV FAGCADE O SIMILAR, DE GRAN
RESISTENCIA, QUE ASEGURA LA ESTANQUEIDAD DE LA FACHADA.

SE COLOCAN LOS PERFILES Z QUE SON EN LOS QUE DESCANSARAN LOS PANELES DE FACHADA.
SE ATORNILLA A LOS PERFILES C, A LA VEZ QUE FIJA LA LAMINA IMPERMEABLE.

FINALMENTE SE COLOCA EL PANEL EN SUSPENSION SOBRE LOS PERFILES Z, MEDIANTE EL KIT
OMEGA (CASQUILLO EMBEBIDO, ESPARRAGO DIAMETRO 10, 3 ROSCAS Y PLETINA DE SUJECION )

REVESTIMIENTOS ¥ ACABADOS

SEGUN EL TIPO DE ESPACIO, EL ACABADO DEL PARAMENTO SERA:

PANELES FONOABSORBENTES 'SPIGOACUSTIC" EN ZONAS DE ADMINISTRACIAN OFICINAS, SALA
DE CONFERENCIAS, DESPACHOS, BIBLIOTECA Y CENTRO DE ATENCION A MAYORES. EL
REVESTIMIENTO APORTA MAYOR AISLAMIENTO ACUSTICO Y TERMICO Y SOBRETODO, OFRECE UNA
SENSACION CALIDA AL INTERIOR.

ES UN PANEL DE BASE DE MDF ESTANDAR, HIDRAFUGO O IGNI,FLIGCI, ACABADO CON UNA
SUPERFICIE DE MADERA NATURAL, CON UN VELO NEGRO FONOABSORBENTE TERMO ADHERIDO AL
DORSO.

LOS TABLEROS TIENEN DOS MEDIDAS: 2400 MM X 293 MM, Y 1200 MM X 293 MM. EL
SISTEMA DE FIJACION SE REALIZA A TRAVES DE PERFILERIA METALICA AUXILIAR, CON FORMA DE
OMEGA, PERPENDICULAR A LOS PANELES, Y COLOGCADAS CADA 60 CcM; Y GRAPAS METALICAS DE
FIJACION. LA COLOCACIAON DE LOS PANELES SE REALIZA DE ABAJO HACGIA ARRIBA, COLOCANDDO
EL PRIMER PANEL CON EL MACHO APOYADO EN EL PAVIMENTO, Y PROCEDIENDO A GRAPAR LA
HEMBRA , DE LA PARTE SUPERIOR, A LOS PERFILES OMEGA, A TRAVES DE LAS GRAPAS.

REVESTIMIENTO DEL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS CON PLACA DE CARTON-YESO PINTADO CON
PINTURA PLASTICA LISA MATE DE COLOR BLANCO, CON SUBESTRUCTURA METALICA DE

MONTANTES Y TRAVESANOS. EN ALGUNOS CASOS SE UTILIZARA UN TIPO ESPECIAL DE PLACGA DF,
CON MAYOR RESISTENCIA AL FUEGO.

INTERIOR NUCLEOS HUMEDOS, VESTUARIOS Y PISCINA DEL CENTRO DE DiA CON ALICATADO DE
GRES PORCELANICO BLANCO MATE DE DIMENSIONES 40X20 cM. TOMADO CON CEMENTO COLA
DE ALTA PRESTACIONES HASTA ALCANZAR LA ALTURA DE 2,70M.

CELOSIA CORREDERA, HECHAS CON PIEZAS CERAMICAS DE LA CASA FAVETON, REFORZADAS
INTERIORMENTE CON PERFIL METALICEI, ANCLADOS A MARCO METALICO.

CELOSIA COMPUESTA POR:BASTIDOR DE ALUMINIO LACADO DE COLOR RAL 901 1, MONTANTE 40

X 40 MM Y TRAVESANO 60 X 40 MM. LA LAMA DE MADERA CERAMICA RECTANGULAR DE
60 X 120 MM, SISTEMA JAVA.

Perfil Omega | Omega form Diarm

/ Distancia taladros |

“, Brapa de ffjacién | Fixing cramp iron

Distancia canales |

COEFICIENTE MEDIO
DE ABSORCION

Panel Spigoacustic | Spigoacustic panel

IS0 354 Cod. 257005L021-A

PERFORACION | PERF

11,25 %

Canal | nel 2,8mm
Didmetro taladro |
Distancia taladros | Di

PANELES SPIGOACUSTIC

LAMAS FAVETON, JAVA

12. FALSOS5 TECHOS

. FALSOS TECHOS CONTINUOS DE PLACAS DE CARTOAN YESO, SE DISPONDRAN EN LAS VIVIENDAS,
EN LOCALES COMERCIALES, CENTRO DE DiA Y CENTRO DE BARRIO

SE COLOCAN LOS PERFILES PERIMETRALES LF, SOBRE LOS CUALES SE APOYAN LOS PERFILES
LONGITUDINALES TF Y SE CUELGAN CON VARILLAS ROSCADAS FIJADAS AL FORJADO SUPERIOR.
FINALMENTE SE COLOCAN LAS PLACAS DE CARTON YESO ATORNILLADAS A LOS PERFILES.

Varilla @ 6 mm

Suspension

Montante 46

Tuerca y contratuerca
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TECHO ABIERTO DE CUADRICULAS FORMADO MEDIANTE PARRILLAS COMPUESTAS POR PERFILES
DE 15 X 40 MM, APOYADAS EN UN SISTEMA DE PERFILERIA VISTA ESTANDAR DE T15 (LOS
PERFILES T QUEDAN ENRASADOS EN LAS PARRILLAS).

FACIL INSTALACION CONSISTENTE EN APOYAR LAS PARRILLAS EN UN SISTEMA DE PERFILERIA EN
T (SISTEMA LAY-IN).PERMITE OCULTAR INSTALACIONES TALES caMO TLIBERI,AE", AIRE
ACONDICIONADO, ETC.

FALSO TECHO EN PASARELAS, GIMNASIO Y EN TODA LA PLANTA BAJA.

13. PAVIMENTOS

PARA LA ZONA DE VIVIENDAS SE UTILIZA UN PAVIMENTO A BASE DE RESINAS SINTéTICAS,
DURALIMEN, PARA LA EJECUCIAON DREVESTIMIENTOS MONOLITICOS ANTIDESLIZANTES EN SUELOS
SOMETIDOS A EXIGENCIAS FiSICAS Y I:IUI,MICAS IMPORTANTES.

COMPOSICIAN:
RESINAS EN EMULSIAN.

COLORANTES Y CARGAS MINERALES, LIGANTE HIDRAULICO MODIFICADO.
AGREGADOS MINERALES ESPECIALES LAVADOS Y SECADOS.
ADITIVOS Y ENDURECEDORES.

CARACTERISTICAS:

-ESPESOR: 10 - 12 MILIMETROS

-DENSIDAD: 2.7

-COMPRESIAON: > 65 MPA

-TRACCIAON / FLEXION: > 14 MPA

-COEFICIENTE DE DILATACION: 11-10-e M/° ©
-RESISTENCIA AL CHOQUE Y ABRASION: EXCELENTES.
-IMPUTRESCIBLE, ESTANCO

-NO INFLAMABLE

-NO TAXICO, SIN OLOR

-ANTIDESLIZANTE

-TEMPERATURA DE UTILIZACION: DE - 60 °c A + 100° c

RESISTENCIA: LA RESISTENGCIA A LA COMPRESIAON DEL HORMIGAON DESTINADO

COMO SOPORTE NO DEBE SER INFERIOR A 300 KG. Y TIENE QUE SER EXTENDIDO
CcOoMO MINIMO 14 DIAS ANTES DE LA APLICACION DE DURALIMEN.
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PAVIMENTOS VINILICOS HOMOGENEDO COMPACTOS, DE LA GAMA MICRA PREMIUM, DE "TARKETT-

SE COLOCARAN PRINCIPALMENTE EN TODO EL ZIfICALEI, EN LA ZONA DE ATENCION A PERSONAS
MAYORES, LOCALES COMERCIALES.

SE SUMINISTRA EN ROLLOS, CON UN ESPESOR DE 2.5 MM Y SE REALIZARAN LAS JUNTAS EN
CALIENTE CON CORDOAON DE SOLDADURA.

SE OBTIENE ASi UN PAVIMNETO CONTINUO, CON GRAN RESISTENCIA LA DESGASTE, PARA USO DE
TRAFICO MUY INTENSO, Y CON UN BAJO MANTENIMIENTO. RESISTENCIA AL FUEGO BFI S1.

EN LAS ZONAS DE VESTUARIOS Y ZONA HUMEDAS SE UTILIZA LA VERSION "GRANIT MULTISAFE"

DE LA CASA "TARKETT", LA CUAL ESTA DISENADA PARA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA, Y
CON ESTAMPADO RUGOSO.

ESTE TIPO DE PAVIMENTO, DEBE DE COLOCARSE SOBRE UNA SUPERFICIE COMPLETAMENTE LISA
Y SIN IMPERFECCIONES, POR LO QUE SE COLOCARA UN PAVIMENTO DE TERRAZO DE 24 CALIDAD,
SOBRE EL CUAL SE COLOCARA EL PAVIMENTO VINIiLICO.

TARIMA DE MADERA MACHIEMBRADA, DE LA EMPRESA MADERAS CASTELLAR VALENCIA, SE
COLOCARA EN LA BIBLIOTECA Y SALA DE REUNIONES.

LA TARIMA FLOTANTE SE INSTALA CON HERRAMIENTAS SENCILLAS Y A UN RITMO BASTANTE
SUPERIOR A LAS INSTALACIONES EN PARQUET.

LAS LAMAS SE INSTALAN SOBRE UNA CAPA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE AMPLIA LA
SENSACIAON DE CONFORT AL CAMINAR Y CONTRIBUYE AL AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO DE
LA INSTALACION.

OTRA DE LAS VENTAJAS ES LA FACILIDAD DE REF'EISIE:IE,IN, YA QUE CUALQUIER LAMA PUEDE
SUSTITUIRSE DE FORMA INMEDIATA.

S| DESPUES DE UN PROLONGADO USO, EL BARNIZ SE DETERIORA, SOLO ES NECESARIO
PREPARAR LA SUPERFICIE CON UN SUAVE LIJADO, ELIMINAR EL BARNIZ ORIGINAL Y REBARNIZAR.
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e J14. MOBILIARIO

MOBILIARIO EXTERIOR

PARA LA ZONA DEL JARDIN INTERIOR DE LA MANZANA, SE PLANTEA UN MOBILIARIO
PREFABRICADO DE LA CASA II.'EiALIRA", QUE SE ACOMPANARA DE LUMINARIAS DE EXTERIOR
DE LA CASA IGUZZINI Y LAMP LIGHTING, QUE SE EXPLICARA EN LA MEMORIA DE ILUMINAGIAN.

EL MOBILIARIO URBANO QUE SE EXPLICA A CONTINUACGIAN, BUSCA HAGCER DE ESTA ZONA, UN LUGAR
PROPICIO PARA LAS ACTIVIDADES AL EXTERIOR, Y EN ENCUENTRO, INTENTANDO CON SU SIMPLICIDAD

Y SOBRIEDAD NO COMPETIR CON LA CONFIGURACIAN DEL PARQUE Y ZONAS AJARDINADAS.

BANCO MODELO.: METALGREEN

(] REALIZADO EN HORMIGAON PREFABRICADO ARMADO REVESTIDO CON PLACAS DE GRES
PORCELANICO RECTIFICADO. SE COLOCA APOYADO SOBRE LA SUPERFICIE, Y SE COLOCARA
ILUMINACIAN POR LA CARA INFERIOR DEL BANCO, QUE DEFINIRA EL PROVEEDOR.

. EL ACABADO CERAMICO ES REALIZADO POR PORCELANOSA, Y SE CARACTERIZA POR SU
CAPACIDAD DE REFLEJAR LOS COLORES QUE TIENE EN SU ENTORNO. DEPENDIENDO DE LAS

TONALIDADES QUE TENGA A SU ALREDEDOR, SU PROPIO COLOR VARIARA,LD RQUE DEMUESTRA SU
GRAN ADAPTABILIDAD E INTEGRACION ARMONICA EN EL MEDIO RUE LO RODEA.

MEDIDAS!:

ANCHO: 60 cM™m
LARGO: 224CM

ALTURA: 47CM

BANCO MODELO: METALGREEN INDIVIDUAL

(] REALIZADO EN HORMIGAN PREFABRICADO SIN ARMADURA REVESTIDO CON PLACAS DE GRES
PORCELANICO RECTIFICADO. SE COLOCA APOYADO SOBRE LA SUPERFICIE.

MEDIDAS:

ANCHO: 59 ©cM
LARGO: 59cM

ALTURA: 40,5cM
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PAPELERA. METALGREEN INDIVIDUAL

REALIZADO EN HORMIGON PREFABRICADO REVESTIDO CON PLACAS DE GRES PORCELANICO
RECTIFICADO CON TAPA Y CENICERO DE ACERO INOXIDABLE.

SE COLOCA APOYADO SOBRE LA SUPERFICIE O ANCLADO.

MEDIDAS:
ANCHO: 41 cM
LARGO: 41 ©CM

ALTURA: 80 ©c™M

15. INTERVENCION EN FACHADA EXISTENTE

EL PATIO DE MANZANA EXISTENTE DE LA PARCELA, FORMA PARTE TAMBIEN DE EL PLAN DE
ACTUACION.

LA IDEA DE UNIFICAR EL PATIO INTERIOR DE LA MANZANA, Y CONTINUAR EL .JARDI,N, HACE QUE LAS
FACHADAS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES SEA OBJETO DE ESTUDIO Y DE UNA MEJORA.

ESTADO ACTUAL

ACTUALMENTE SE NOS PRESENTA COMO UNA FACHADA CON POCO INTERES Y POCO PENSADA, YA
QQUE ERA UNA FACHADA INTERIOR Y SIN UN CARACTER URBANO. TIENE UNA METRICA MARCADA A
TRAVES DE LAS VENTANAS Y DE LOS ENTRANTES DE LOS NUCLEOS DE COMUNICACION. SE MUESTRA
UN ACABADO CON REVOQUE BLANCO EN TODA SU EXTENSION.

PROPUESTA

LO QUE PRETENDO ES INTEGRAR LA FACHADA EXISTENTE A LA NUEVA EDNSTRLIDDIC,IN, DANDOLE LA
CONTINUIDAD QUE SE VE EN LA PLANTA A TRAVES DEL PARQUE.

ESTA NUEVA FACHADA, AHORA COBRA IMPORTANCIA VISUAL. SE INTENTA ORDENARLA Y TRATAR DE
CONSERVAR SU ANTIGUA MCIDLILACII_:IN, PERO IMPRIMIENDOLE UN CARACTER MAS MODERND.

FACHADA VENTILADA

ALUMNDO: JESUS EGEA URENA
TUTORA: MARIA JOSE BALLESTER

SE OPTA POR LA COLOCACIAN DE UNA FACHADA VENTILADA DE PANELES OMEGA ZETA, DE LA CASA

CIRCA S.A., CON UNA SUBESTRUCTURA AUXILIAR, QUE SE ANCLARA A LOS FORJADOS DEL EDIFICIO
EXISTENTE.

SE OPTA POR UN SISTEMA DE ESTA CASA, DE PERFILES TUBULARES DE 80cM X 80 CcM PASANTES

POR DELANTE DE LOS FORJADOS, CON PANELES DE DISTINTAS FORMAS QUE SE ESPECIFICARAN MAS
ADELANTE.
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S5ISTEMA DE INSTALACION TUBO 80 x 80 KIT DE SUJECION OMEGA - ZETA

1. COLOCAMOS LAS MENSULAS, DE ACERO GALVANIZADO EN FORMA DE U EN LOS FORJADOS, CON
COLISOS HORIZONTALES PARA REGULACIAN Y VERTICALES PARA ABSORBER MOVIMIENTOS

ESTRUCTURALES.
 aietin ¥
Z. COLOCAMOS LOS MONTANTES VERTICALES DE 80xXx80 DE ACERO GALVANIZADO MEDIANTE w/ i .. 4
Ve 7 4 A%
TORNILLERIA EN LOS COLISOS QUE INCORPORAN LAS MENSULAS . o =
o~
3. SE PROYECTA DE FORMA CONTINUA EL AISLAMIENTO DE CELULOSA ECOLAGICO O SIMILAR, T Zeta o

IGNIFUGO, DE ALTA INERCIA TERMICA, PROTECCIAN ACUSTICA, PROTECCION ANTIPARASITOS Y
PRECIO COMPETITIVO.

4. SE COLOCA LA LAMINA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE TYVEK UV FACADE O SIMILAR, DE GRAN
RESISTENCIA, QUE ASEGURA LA ESTANQUEIDAD DE LA FACHADA. S
5. SE COLOCAN LOS PERFILES Z QUE SON EN LOS QUE DESCANSARAN LOS PANELES DE FACHADA. [Nl=S =5
SE ATAORNILLA A LOS PERFILES C, A LA VEZ QUE FIJA LA LAMINA IMPERMEABLE. = :
%
6. FINALMENTE SE COLOCA EL PANEL EN SUSPENSIAON SOBRE LOS PERFILES Z, MEDIANTE EL KIT /”7 ®\
OMEGA (CASQUILLD EMBEBIDO, EEF‘ARRAGD DIAMETRD 10, 3 ROSCAS Y PLETINA DE ELI-JECIIjN ) =
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