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FORJADO RETICULAR DE CASETAN PERDIDO DE HORMIGON ALIGERADO, HA 30, CANTO 25+5
CM, INTEREJE 84 CM. ;

FORJADO LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO, HA 30, CANTO 25 CM.

PAVIMENTO CONTINUO DE COLOR A BASE DE RESINAS ACRILICAS Y AGREGADOS

MINERALES, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, CON ACABADO ANTIDESLIZANTE DE 10 MM

DE ESPESOR, SOBRE:

CAPA DE AISLAMIENTO TERMICO REFLEXIVO AISLATERMIC E: 3MM, CAPA DE FORMACIAN DE
PENDIENTES E: 4 CM Y SOPORTE DE MICROHORMIGAN E: 2, CM.

PAVIMENTO CONTINUO DE COLOR A BASE DE RESINAS ACRILICAS Y AGREGADOS MINERALES, DE

ALTA RESISTENCIA MECANICA, CON ACABADO ANTIDESLIZANTE DE 10 MM DE ESPESOR, SOBRE:

CAPA DE AISLAMIENTO TERMICO REFLEXIVO AISLATERMIC E: 3MM, CAPA DE FORMACIAON DE
PENDIENTES E: 2 CM E IMPERMEABILIZAGCIAON MONOCAPA Y MICROHORMIGAN E: 2 CM.
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ALUMNDO: JESUS EGEA URENA

TUTORA: MARIA JOSE BALLESTER

FALSO TECHO SUSPENDIDO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO AQUAPANEL, SOBRE
ESTRUCTURA PRIMARIA SUSPENDIDA DE ACERO GALVANIZADO, CON ANCLAJE Y VARILLAS

DE CUELGUE, PERFIL PERIMETRAL, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y AISLAMIENTO AclisTicO.
SISTEMA ACRISTALADO FORMADO POR CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO GRATADO DE
TECHNAL, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO Y VIDRIOS CLIMALIT CON CAMARA DE AIRE,

CON PARTE INFERIOR FIJA Y SUPERIOR TIPO GUILLOTINA.

CARPINTERIA FIUA DE ALUMINIO ANODIZADO DE TECHNAL, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO Y
VIDRIOS CLIMALIT CON CAMARA DE AIRE.

LOSA DE CIMENTACIAON DE CANTO VARIABLE 100 cMm- 50cMm, HA- 30, sSOBRE HORMIGAN DE
LIMPIEZA 10CM DE ESPESOR, CON REFUERZOS A PUNZONAMIENTO EN PILARES CENTRALES.
SOLERA DE HORMIGAN ARMADDO H-30, 20 cM ESPESOR, SOBRE CAPA DE ZAHORRAS
COMPACTADA 20CM, AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENDO EXTRUIDO FLOORMATE -500 A
ESPESOR 5 CM Y LAMINA DE POLIETILENO G 400.
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FORJADO RETICULAR DE CASETON PERDIDO DE HORMIGAN ALIGERADO, HA 30, CANTO 25+5
CM, INTEREJE 84 CM.

FORJADO LOSA MACIZA DE HORMIGAN ARMADO, HA 30, CANTO 25 CM.

PAVIMENTO CONTINUO DE COLOR A BASE DE RESINAS ACRILICAS Y AGREGADOS

MINERALES, DE ALTA RESISTENCIA MEEANICA, CON ACABADO ANTIDESLIZANTE DE 10 MM
DE ESPESOR, SOBRE:

CAPA DE AISLAMIENTO TERMICO REFLEXIVO AISLATERMIC E: 3MM, CAPA DE FORMACIAN DE

PENDIENTES E: 4 CM Y SOPORTE DE MICROHORMIGAN E: 2 CM.
PAVIMENTO CONTINUO DE COLOR A BASE DE RESINAS ACRILICAS Y AGREGADOS MINERALES, DE

ALTA RESISTENCIA MECANICA, CON ACABADO ANTIDESLIZANTE DE 10 MM DE ESPESOR, SOBRE:
CAPA DE AISLAMIENTO TERMICO REFLEXIVO AISLATERMIC E: 3MM, CAPA DE FORMACIAON DE
PENDIENTES E: 2 CM E IMPERMEABILIZAGCIAON MONOCAPA Y MICROHORMIGAN E: 2 CM.

BARANDILLA FORMADA POR MARCO RECTANGULAR DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADA 100x20

MM, ANCLADA A PERFIL EMBEBIDO EN FORJADO Y VIDRIO STANDIP 3+ 3 SUJETO CON GRAPAS
COMO PROTECCIAON ANTICAIDAS.
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FALSO TECHO SUSPENDIDO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO AQUAPANEL, SOBRE
ESTRUCTURA PRIMARIA SUSPENDIDA DE ACERO GALVANIZADO, CON ANCLAJE Y VARILLAS
DE CUELGUE, PERFIL PERIMETRAL, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y AISLAMIENTO AclisTicO.
CARPINTERIA FIJA DE ALUMINIO ANODIZADO DE TECHNAL, CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO Y VIDRIOS CLIMALIT CON CAMARA DE AIRE.

SISTEMA DE PROTECCION SOLAR FORMADO POR 3 HOJAS CORREDERAS DE LAMAS
CERAMICAS TIPO FAVETON E: 10 CM, REFORZADAS INTERIORMENTE CON PERFILES
TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 40xXx40X1.5 MM Y ATORNILLADOS A MARCOS
CONFORMADOS POR PLETINA DE 100Xx10MM.

TABIQUE KNAUF W 111, CON PERFILES METALICOS EN SUELO Y TECHO SOBRE BANDA DE

NEOPRENO, CON MONTANTES METALICOS CADA 60 CM, Y PLACAS DE CARTAON YESO
ATORNILLADAS A AMBAS CARAS. RELLENO INTERIOR DE LANA MINERAL 5 CM DE ESPESOR.
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FORJADO RETICULAR DE CASETAN PERDIDO DE HORMIGON ALIGERADO, HA 30, cANTO 25+5

CM, INTEREJE 84 CcM.
FORJADO LOSA MACGIZA DE HORMIGAN ARMADO, HA 30, cANTO 25 CM.
PAVIMENTO CONTINUO DE COLOR A BASE DE RESINAS ACRILICAS Y AGREGADOS

MINERALES, DE ALTA RESISTENGIA MECANICA, CON ACABADO ANTIDESLIZANTE DE 10 MM
DE ESPESOR, SOBRE:

CAPA DE AISLAMIENTO TERMICO REFLEXIVO AISLATERMIC E: 3MM, CAPA DE FORMACIAN DE
PENDIENTES E: 4 CM Y SOPORTE DE MICROHORMIGAN E: 2 CM.

PAVIMENTO CONTINUO DE COLOR A BASE DE RESINAS ACRILICAS Y AGREGADOS MINERALES, DE
ALTA RESISTENCIA MECANIEA, CON ACABADO ANTIDESLIZANTE DE 10 MM DE ESPESOR, SOBRE:

CAPA DE AISLAMIENTO TERMICO REFLEXIVO AISLATERMIC E: 3MM, CAPA DE FORMACIAON DE
PENDIENTES E: 2 CM E IMPERMEABILIZAGCIAON MONOCAPA Y MICROHORMIGAN E: 2 CM.

L)

BARANDILLA FORMADA POR MARCO RECTANGULAR DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADA 100x20

MM, ANCLADA A PERFIL EMBEBIDO EN FORJADO Y VIDRIO STANDIP 3+ 3 SUJETO CON GRAPAS

COMO PROTECCIAON ANTICAIDAS.
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FALSO TECHO SUSPENDIDO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO AQUAPANEL, SOBRE
ESTRUCTURA PRIMARIA SUSPENDIDA DE ACERO GALVANIZADO, CON ANCLAJE Y VARILLAS
DE CUELGUE, PERFIL PERIMETRAL, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y AISLAMIENTO AclisTicO.
CARPINTERIA FIUA DE ALUMINIO ANODIZADO DE TECHNAL, CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO Y VIDRIOS CLIMALIT CON CAMARA DE AIRE.

SISTEMA DE PROTECCION SOLAR FORMADO POR 3 HOJAS CORREDERAS DE LAMAS
CERAMICAS TIPO FAVETON E: 10 CM, REFORZADAS INTERIODRMENTE CON PERFILES

TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 40x40X1.5 MM Y ATORNILLADOS A MARCOS
CONFORMADOS POR PLETINA DE 100Xx10MM.

TABIQUE KNAUF W 111, CON PERFILES METALICOS EN SUELO Y TECHO SOBRE BANDA DE
NEOPRENO, CON MONTANTES METALICOS CADA 60 CM, Y PLACAS DE CARTAON YESO
ATORNILLADAS A AMBAS CARAS. RELLENO INTERIOR DE LANA MINERAL 5 CM DE ESPESOR.
CERRAMIENTO DE PANEL PREFABRICADO DE HORMIGAON OMEGA ZETA, FIJADO A
ESTRUCTURA METALICA AUXILIAR, ANCLADA A FORJADO.

CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRASVENTILADA NO TRANSITABLE,FORMADA POR HORMIGON
CELULAR 10 CcM DE ESPESOR, MORTERO DE REGULACION 2 cM, LAMINA BITUMINOSA
PROTEGIDA POR FIELTRO GEOTEXTIL, Y POLIESTIRENO EXTRUIDO 3 CM DE ESPESOR
ACABADA CON PANELES DE HORMIGON PREFABRICADOS OMEGA ZETA, SOBRE PLOTS .
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1 CAPA DE ZAHORRAS COMPACTADAS E: 20 ©CM 10 PLACAS AQUAPANEL SOBRE SUBESTRUCTURA METALICA

2 POLIESTIRENO EXTRUIDO TIPO FLOORMATE-500A E: 5CM 11 AISLAMIENTO TERMICO PROYECTADO PROTECCIAN

3 LAMINA DE POLETILENO G-400 FRENTE DE FORJADO

4 SOLERA DE HORMIGON ARMADO HA-30 E:20 cM 12 CHAPA METALICA

5 PAVIMENTO CONTINUO DE COLOR A BASE DE RESINAS 13 SISTEMA ACRISTALADO, CARPINTERIA DE ALUMINIO
ACRILICAS Y AGREGADOS MINERALES, DE ALTA RESISTENCIA ANODIZADO DE TECHNAL, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
MEBANIBA, CON ACABADO ANTIDESLIZANTE DE 10 MM DE Y VIDRIOS CLIMALIT CON CAMARA DE AIRE, CON PARTE
ESPESOR. INFERIOR FIJA Y SUPERIOR TIPO GUILLOTINA.

6 IMPERMEABILIZACION MONOCAPA Y MICROHORMIGON E:2 CM. 14 ESTRUCTURA DE CUELGUE METALICA.

7 CAPA DE AISLAMIENTO TERMICO REFLEXIVO AISLATERMIC 15 FALSO TECHO SUSPENDIDO CONTINUO DE PLACAS YESO
E:3MM AQUAPANEL

8 CAPA DE FORMACION DE PENDIENTES E: 2 CM E 16 FORJADO RETICULAR CON CASETONES PERDIDOS DE

9 CARPINTERIA FIUA DE ALUMINIO ANODIZADO DE TECHNAL, HORMIGAN ALIGERADO E: 25+5 CM, INTEREJE 84 CM.

CON ROTURA DE PUENTE TERMICO Y VIDRIOS CLIMALIT CON
CAMARA DE AIRE.
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SISTEMA ACRISTALADO, CARPINTERIA DE ALUMINIO
ANODIZADO DE TECHNAL, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
Y VIDRIOS CLIMALIT CON CAMARA DE AIRE, CON PARTE
INFERIOR FIJA Y SUPERIOR TIPO GUILLOTINA.

FALSO TECHDO SUSPENDIDO CONTINUDO DE PLACAS YESO
AQUAPANEL

FORJADO RETICULAR CON CASETONES PERDIDOS DE
HORMIGON ALIGERADO E: 25+ 5 ©M, INTEREJE 84 CM.
PERFIL METALICO, DE CHAPA PLEGADA E: 3 CM,GALVANIZADA
CON PLETINA DE ACERO EMBEBIDA EN FORJADO.

SISTEMA DE PROTECCIAON SOLAR FORMADO POR 3 HOJAS
CORREDERAS DE LAMAS CERAMICAS TIPO FAVETON E: 10 CM
CARRILES DE ACERO GALVANIZADO

SISTEMA DE CUELGUE TIPO 'CLING'

PERFIL METALICO DE SUJECIAN PERIMETRAL
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PAVIMENTO CONTINUO DE COLOR A BASE DE RESINAS
ACRILICAS Y AGREGADOS MINERALES, DE ALTA RESISTENCIA
MECANICA, CON ACABADO ANTIDESLIZANTE DE E: 10 MM,
IMPERMEABILIZACIAON MONOCAPA Y MICROHORMIGON E:2 CM.
CAPA DE AISLAMIENTO TERMICO REFLEXIVO AISLATERMIC
E:3MM

CAPA DE FORMACIAON DE PENDIENTES E: 2 CM E

ESTRUCTURA DE CUELGUE METALICA.

FALSO TECHO SUSPENDIDO CONTINUO DE PLACAS YESO
AQUAPANEL

FORJADO RETICULAR CON CASETONES PERDIDOS DE
HORMIGAN ALIGERADO E: 25+5 CM, INTEREJE 84 CM.
PERFIL METALIE:CI, DE CHAPA PLEGADA E: 3 CM,GALVANIZADA
CON PLETINA DE ACERO EMBEBIDA EN FORJADAO.

LUMINARIA DE EXTERIOR

BARANDILLA DE CRISTAL CON MARCO RECTANGULAR 100xXx20MM.
ESCUADRA METALICA AUXILIAR.

ALUMNDO: JESUS EGEA URENA EScALA 1710 D ETALTLE S

TUTORA: MARIA JOSE BALLESTER LI ] CONSTRUCTIVOS

() 0,1 4,2




DETALLE 5

BRODe 6

WO © ®

T
|

®
@
O,

i
i

9 CARPINTERIA FIUA DE ALUMINIO ANODIZADO DE TECHNAL, 25 PANEL OMEGA ZETA
CON ROTURA DE PUENTE TERMICO Y VIDRIOS CLIMALIT CON 26 TuBO METALICO 80 MM
CAMARA DE AIRE. 27 MENSULA DE SUJECIAON, ANCLADA A ESTRUCTURA PRIMARIA.
11 AISLAMIENTO TERMICO PROYECTADO PROTECCIAN 28 PERFIL ZETA Y CASRUILLO DE SUJECION.
FRENTE DE FORJADO 29 HORMIGAN CELULAR E: 10 CM.
14 ESTRUCTURA DE CUELGUE METALICA. 30 MORTERO DE REGULACION E: 2CM.
15 FALSO TECHO SUSPENDIDO CONTINUO DE PLACAS YESO 31 LAMINA BITUMINOSA PROTEGIDA POR FIELTRO GEOTEXTIL.
AQUAPANEL 32 POLIESTIRENO EXTRUIDO E: 3CM.
16 FORJADO RETICULAR CON CASETONES PERDIDOS DE 33 PLOTS.
HORMIGAON ALIGERADO E: 25+5 cM, INTEREJE 84 CM.
24 ESCUADRA METALICA AUXILIAR.
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