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HS5 2 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

DISENO Y DIMENSIONADO

ALMACEN DE CONTENEDORES DE EDIFICIO

CADA EDIFICIO DEBE DISPONER COMO MINIMO DE UN ALMAGCEN DE CONTENEDORES DE EDIFICIO
PARA LAS FRACCIONES DE LOS RES/DUOS QUE TENGAN RECOGIDA PUERTA A PUERTA.

EN EL CASO DE VIVIENDAS AISLADAS O AGRUPADAS HORIZONTALMENTE, EL ALMACEN DE
CONTENEDORES DE EDIFICIO Y EL ESPACIO DE RESERVA PUEDEN DISPONERSE DE TAL FORMA QUE
SIRVAN A VARIAS VIVIENDAS.

SITUACIAN

- EL ALMACEN Y EL ESPACIO DE RESERVA, EN EL CASO DE QUE ESTEN FUERA DEL EDIFICIO, DEBEN
ESTAR SITUADOS A UNA DISTANCIA DEL ACCESO DEL MISMO MENOR QUE 25 M.

- EL RECORRIDO ENTRE EL ALMAGEN Y EL PUNTO DE RECOGIDA EXTERIOR DEBE TENER UNA
ANCHURA LIBRE DE 1,20 M coMO MI,NIMCI, AUNQUE SE ADMITEN ESTRECHAMIENTOS LOCALIZADOS
SIEMPRE QUE NO SE REDUZCA LA ANCHURA LIBRE A MENOS DE 1 M Y QUE SU LONGITUD NO SEA
MAYOR QUE 45 cM. CUANDO EN EL RECORRIDO EXISTAN PUERTAS DE APERTURA MANUAL ESTAS

DEBEN ABRIRSE EN EL SENTIDO DE SALIDA. LA PENDIENTE DEBE SER DEL 12 % coMo MAXIiMO Y NO
DEBEN DISPONERSE ESCALONES.

SUPERFICIE UTIL DEL ALMACEN
S =0,8 P 3(TF -GF -CF -MF )

SIENDO
=] LA SUPERFICIE UTIL [M21;
P EL NUMERO ESTIMADO DE OCUPANTES HABITUALES DEL EDIFICIO QUE EQUIVALE A LA SUMA DEL

NUMERO TOTAL DE DORMITORIOS SENCILLOS Y EL DOBLE DE NUMERO TOTAL DE DORMITORIOS
DOBLES, EN NUESTRO CASO:

BLOQQUE VIVIENDAS, 120 OCUPANTES;

TF EL PERIODO DE RECOGIDA DE LA FRACCION [DI,AS], CONSIDERAREMOS 2 DiAS;

GF EL VOLUMEN GENERADO DE LA FRACCION POR PERSONA Y DIiA [DM3/(PERSONA-DIA)], QUE
EQUIVALE A LOS SIGUIENTES VALORES:

PAPEL / CARTON 1,55
ENVASES LIGEROS 8,40
MATERIA ORGANICA 1,50
VIDRIO 0,48

VARIOS 1,50

CF EL FACTOR DE CONTENEDOR [M2/L], QUE DEPENDE DE LA CAPACIDAD DEL CONTENEDOR DE
EDIFICIO QUE EL SERVICIO DE RECOGIDA EXIGE PARA CADA FRACCIAON Y QUE SE OBTIENE DE LA
TABLA 2.1; CONSIDERAMOS QUE TENEMOS UN CONTENEDOR DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANO,
DE CAPACIDAD 1100 L, POR LO QUE CF = 0,0027;

MF UN FACTOR DE MAYORACGIAN QUE SE UTILIZA PARA TENER EN CUENTA QUE NO TODOS LOS
OCUPANTES DEL EDIFICIO SEPARAN LOS RES/DUOS Y QUE ES IGUAL A 4 PARA LA FRACCION VARIOS
Y A 1 PARA LAS DEMAS FRACCIONES.

BLOZUE VIVIENDAS

s =o0,8.120. (2 1,55 .0,0027 -1 + 2 .8,40 -0,0027 -1 + 2 :1,5-:0,0027 -1+ 2 0,48
-0,0027 -1 +2 -1,5-0,0027 -4) = 9,30 M2

CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, LA SUPERFICIE UTIL DEL ALMACEN DEBE
SER COMO MiNIMO LA RQUE PERMITA EL MANEJO ADECUADO DE LOS CONTENEDORES.

Vv I Vv I = N D A S
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OTRAS CARACTERISTICAS

EL ALMACEN DE CONTENEDORES DEBE TENER LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

A) SU EMPLAZAMIENTO Y SU DISENO DEBEN SER TALES QUE LA TEMPERATURA INTERIOR NO SUPERE
30c;

B) EL REVESTIMIENTO DE LAS PAREDES Y EL SUELDO DEBE SER IMPERMEABLE Y FACIL DE LIMPIAR;
LOS ENCUENTROS ENTRE LAS PAREDES Y EL SUELO DEBEN SER REDONDEADOS;

C) DEBE CONTAR AL MENOS CON UNA TOMA DE AGUA DOTADA DE VALVULA DE GIERRE Y UN
SUMIDERO SIFANICO ANTIMURIDOS EN EL SUELO;

D) DEBE DISPONER DE UNA ILUMINAGIAON ARTIFICIAL RUE PROPORCIONE 100 Lux coMO MiNIMO A

UNA ALTURA RESPECTO DEL SUELO DE 1 M Y DE UNA BASE DE ENCHUFE FIJA 16A 2P+T SEGUN
UNE 20.315:1994;

E) SATISFARA LAS CONDICIONES DE PROTECCIAN CONTRA INCENDIOS QUE SE ESTABLECEN PARA LOS

ALMACENES DE RESIDUOS EN EL APARTADO 2 DE LA SECCION Sl-1 DEL DB-S1 SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO.

ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO EN LAS VIVIENDAS

- DEBEN DISPONERSE EN CADA VIVIENDA ESPACIOS PARA ALMACENAR CADA UNA DE LAS CINGO
FRACCIONES DE LOS RES/IDUOS ORDINARIOS GENERADOS EN ELLA.

- EN EL CASO DE VIVIENDAS AISLADAS O AGRUPADAS HORIZONTALMENTE, PARA LAS FRACCIONES DE
PAPEL / CARTAN Y VIDRIO, PUEDE UTILIZARSE COMO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO EL

ALMAGCEN DE CONTENEDORES
DE EDIFICIO.

- LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA CADA FRACCION DEBE CALCULARSE MEDIANTE LA
SIGUIENTE FORMULA:

C = CA -Pv

SIENDO
[ LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN LA VIVIENDA POR FRACGCIAN [DM3];

CA EL COEFIGCIENTE DE ALMAGCENAMIENTO [DM3/PERSONA] CUYO VALOR PARA GCADA
FRACCIAON SE OBTIENE EN LA TABLA 2.3;

Pv EL NUMERO ESTIMADO DE OCUPANTES HABITUALES DE LA VIVIENDA QUE EQUIVALE A LA SUMA
DEL NUMERO TOTAL DE DORMITORIOS SENCILLOS Y EL DOBLE DE NUMERO TOTAL DE DORMITORIOS
DOBLES, EN NUESTRO CASO TENEMOS VIVIENDAS DE DOS OCUPANTES Y VIVIENDAS DE CUATRO
OCUPANTES.

PARA LAS VIVIENDAS DE DOS OCUPANTES:

ENVASES LIGEROS cC=7,82= 15,6 bpM3
MATERIA ORGANICA C = 3.2= 6 DM3
PAPEL/CARTON CcC=10,852= 1,7 bD™M3
VIDRIO C =3,362= 6,72 DM3
VARIOS C=10,50-2= 21 bDM3

ENVASES LIGEROS cC=%7,84= 30,2 pMm3
MATERIA ORGANICA C = 3-4= 12 DM3
PAPEL/CARTON C = 10,854= 43,4 DM3
VIDRIO C=3,364= 13,44 DM3
VARIOS C = 10,504= 42 bDM3

- CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DE
CADA FRACCION DEBE TENER UNA SUPERFIGCIE EN PLANTA NO MENOR RUE 30x30 c™M Y DEBE SER
IGUAL O MAYOR QUE 45 DM3.
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HS5 2 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

DISENO Y DIMENSIONADO

ALMACEN DE CONTENEDORES DE EDIFICIO

CADA EDIFICIO DEBE DISPONER COMO MINIMO DE UN ALMAGCEN DE CONTENEDORES DE EDIFICIO
PARA LAS FRACCIONES DE LOS RES/DUOS QUE TENGAN RECOGIDA PUERTA A PUERTA.

EN EL CASO DE VIVIENDAS AISLADAS O AGRUPADAS HORIZONTALMENTE, EL ALMACEN DE
CONTENEDORES DE EDIFICIO Y EL ESPACIO DE RESERVA PUEDEN DISPONERSE DE TAL FORMA QUE
SIRVAN A VARIAS VIVIENDAS.

SITUACIAN

- EL ALMACEN Y EL ESPACIO DE RESERVA, EN EL CASO DE QUE ESTEN FUERA DEL EDIFICIO, DEBEN
ESTAR SITUADOS A UNA DISTANCIA DEL ACCESO DEL MISMO MENOR QUE 25 M.

- EL RECORRIDO ENTRE EL ALMAGEN Y EL PUNTO DE RECOGIDA EXTERIOR DEBE TENER UNA
ANCHURA LIBRE DE 1,20 M coMO MI,NIMCI, AUNQUE SE ADMITEN ESTRECHAMIENTOS LOCALIZADOS
SIEMPRE QUE NO SE REDUZCA LA ANCHURA LIBRE A MENOS DE 1 M Y QUE SU LONGITUD NO SEA
MAYOR QUE 45 cM. CUANDO EN EL RECORRIDO EXISTAN PUERTAS DE APERTURA MANUAL ESTAS

DEBEN ABRIRSE EN EL SENTIDO DE SALIDA. LA PENDIENTE DEBE SER DEL 12 % coMo MAXIiMO Y NO
DEBEN DISPONERSE ESCALONES.

SUPERFICIE UTIL DEL ALMACEN
S =0,8 P 3(TF -GF -CF -MF )

SIENDO
=] LA SUPERFICIE UTIL [M21;
P EL NUMERO ESTIMADO DE OCUPANTES HABITUALES DEL EDIFICIO QUE EQUIVALE A LA SUMA DEL

NUMERO TOTAL DE DORMITORIOS SENCILLOS Y EL DOBLE DE NUMERO TOTAL DE DORMITORIOS
DOBLES, EN NUESTRO CASO:

BLOQUE 1 (NORTE), 86 OCUPANTES;
BLOQUE 2 (SuRr), 44 OCUPANTES;

TF EL PERIODO DE RECOGIDA DE LA FRACCION [DiAS], CONSIDERAREMOS 2 DIAS;

GF EL VOLUMEN GENERADO DE LA FRAGCIAN POR PERSONA Y DIA [DM3/(PERSONA-DIA)], QUE
EQUIVALE A LOS SIGUIENTES VALORES:

PAPEL / CARTON 1,55
ENVASES LIGEROS 8,40

MATERIA ORGANICA 1,50
VIDRIO 0,48
VARIOS 1,50

CF EL FACTOR DE CONTENEDOR [M2/L], QUE DEPENDE DE LA CAPACIDAD DEL CONTENEDOR DE

EDIFICIO QUE EL SERVICIO DE RECOGIDA EXIGE PARA CADA FRACCIAN Y QUE SE OBTIENE DE LA
TABLA 2.1; CONSIDERAMOS QUE TENEMOS UN CONTENEDOR DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANDO,
DE CAPACIDAD 1100 L, POR LO QUE CF = 0,0027;

MF UN FACTOR DE MAYORACION QQUE SE UTILIZA PARA TENER EN CUENTA UE NO TODOS LOS
OCUPANTES DEL EDIFICIO SEPARAN LOS RES/DUOS Y QUE ES IGUAL A 4 PARA LA FRACCION VARIOS
Y A 1 PARA LAS DEMAS FRACCIONES.

BLOGBUE 1 (NORTE)

s =0,8 .86. (2 1,
-0,0027 -1 + +2

55 .0,0027 -1 + 2 -8,40 -0,0027 -1 + 2 :1,5-0,0027 -1+ 2 :0,48
1,5-0,0027 -4) = 6,67 M2

BLORGUE 2 (5UR)

5=0,8-44 - 0,097 = 3,41 M2

CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, LA SUPERFICIE UTIL DEL ALMACEN DEBE
SER COMO MiNIMO LA RQUE PERMITA EL MANEJO ADECUADO DE LOS CONTENEDORES.
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OTRAS CARACTERISTICAS

EL ALMACEN DE CONTENEDORES DEBE TENER LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

A) SU EMPLAZAMIENTO Y SU DISENO DEBEN SER TALES QUE LA TEMPERATURA INTERIOR NO SUPERE
30c;

B) EL REVESTIMIENTO DE LAS PAREDES Y EL SUELDO DEBE SER IMPERMEABLE Y FACIL DE LIMPIAR;
LOS ENCUENTROS ENTRE LAS PAREDES Y EL SUELO DEBEN SER REDONDEADOS;

C) DEBE CONTAR AL MENOS CON UNA TOMA DE AGUA DOTADA DE VALVULA DE GIERRE Y UN
SUMIDERO SIFANICO ANTIMURIDOS EN EL SUELO;

D) DEBE DISPONER DE UNA ILUMINAGIAON ARTIFICIAL RUE PROPORCIONE 100 Lux coMO MiNIMO A

UNA ALTURA RESPECTO DEL SUELO DE 1 M Y DE UNA BASE DE ENCHUFE FIJA 16A 2P+T SEGUN
UNE 20.315:1994;

E) SATISFARA LAS CONDICIONES DE PROTECCIAN CONTRA INCENDIOS QUE SE ESTABLECEN PARA LOS

ALMACENES DE RESIDUOS EN EL APARTADO 2 DE LA SECCION Sl-1 DEL DB-S1 SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO.

ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO EN LAS VIVIENDAS

- DEBEN DISPONERSE EN CADA VIVIENDA ESPACIOS PARA ALMACENAR CADA UNA DE LAS CINGO
FRACCIONES DE LOS RES/IDUOS ORDINARIOS GENERADOS EN ELLA.

- EN EL CASO DE VIVIENDAS AISLADAS O AGRUPADAS HORIZONTALMENTE, PARA LAS FRACCIONES DE
PAPEL / CARTAN Y VIDRIO, PUEDE UTILIZARSE COMO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO EL

ALMAGCEN DE CONTENEDORES
DE EDIFICIO.

- LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA CADA FRACCION DEBE CALCULARSE MEDIANTE LA
SIGUIENTE FORMULA:

C = CA -Pv

SIENDO
[ LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN LA VIVIENDA POR FRACGCIAN [DM3];

CA EL COEFIGCIENTE DE ALMAGCENAMIENTO [DM3/PERSONA] CUYO VALOR PARA GCADA
FRACCIAON SE OBTIENE EN LA TABLA 2.3;

Pv EL NUMERO ESTIMADO DE OCUPANTES HABITUALES DE LA VIVIENDA QUE EQUIVALE A LA SUMA
DEL NUMERO TOTAL DE DORMITORIOS SENCILLOS Y EL DOBLE DE NUMERO TOTAL DE DORMITORIOS
DOBLES, EN NUESTRO CASO TENEMOS VIVIENDAS DE DOS OCUPANTES Y VIVIENDAS DE CUATRO
OCUPANTES.

PARA LAS VIVIENDAS DE DOS OCUPANTES:

ENVASES LIGEROS cC=7,82= 15,6 bpM3
MATERIA ORGANICA C = 3.2= 6 DM3
PAPEL/CARTON CcC=10,852= 1,7 bD™M3
VIDRIO C =3,362= 6,72 DM3
VARIOS C=10,50-2= 21 bDM3

ENVASES LIGEROS cC=%7,84= 30,2 pMm3
MATERIA ORGANICA C = 3-4= 12 DM3
PAPEL/CARTON C = 10,854= 43,4 DM3
VIDRIO C=3,364= 13,44 DM3
VARIOS C = 10,504= 42 bDM3

- CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DE
CADA FRACCION DEBE TENER UNA SUPERFIGCIE EN PLANTA NO MENOR RUE 30x30 c™M Y DEBE SER
IGUAL O MAYOR QUE 45 DM3.
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- LOS ESPACIOS DESTINADOS A MATERIA ORGANICA Y ENVASES LIGEROS DEBEN DISPONERSE EN LA
COCINA O EN ZONAS ANEJAS AUXILIARES.

- ESTOS ESPACIOS DEBEN DISPONERSE DE TAL FORMA RUE EL ACCESO A ELLOS PUEDA REALIZARSE
SIN QUE HAYA NECESIDAD DE RECURRIR A ELEMENTOS AUXILIARES

Y QUE EL PUNTO MAS ALTO ESTE SITUADO A UNA ALTURA NO MAYOR QUE 1,20 M POR ENCIMA DEL
NIVEL DEL SUELO.

- EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DE CUALRUIER ELEMENTO QUE ESTE SITUADO A MENOS DE 30 cCM
DE LOS LIMITES DEL ESPACIO DE ALMAGCENAMIENTO DEBE SER IMPERMEABLE Y FAGCILMENTE LAVABLE.

Tabla 2.3 Coeficiente de almacenamiento, CA

Fraccién CA
Envases ligeros 7,80
Materia organica 3,00

Papel / cartén 10,85
Vidrio 3,36
Varios 10,50

MANTENIMIENTO Y CONSERVAGCION DEL ALMAGEN DE CONTENEDORES DE EDIFICIO

- DEBEN SENALIZARSE CORRECTAMENTE LOS CONTENEDORES, SEGUN LA FRAGCION
CORRESPONDIENTE, Y EL ALMACEN DE CONTENEDORES. EN EL INTERIOR DEL ALMAGEN DE
CONTENEDORES DEBEN DISPONERSE EN UN SOPORTE INDELEBLE, JUNTO CON OTRAS NORMAS DE
uUso Y MANTENIMIENTO, INSTRUCCIONES PARA QUE CADA FRACCIAN SE VIERTA EN EL CONTENEDOR
CORRESPONDIENTE.

- DEBEN REALIZARSE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO QUE, JUNTO CON SU PERIODICIDAD, SE

INCLUYEN EN
LA SIGUIENTE TABLA:

Tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento

Operacién Periodicidad
Limpieza de los contenedores 3 dias
Desinfeccion de los contenedores 1,5 meses
Limpieza del suelo del almacén 1 dia
Lavado con manguera del suelo del almacén 2 semanas
Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc. 4 semanas
Limpieza general de las paredes y techos del almacén, incluidos los elementos del 6 meses
sistema de ventilacién, las luminarias, etc.

Desinfeccion, desinsectacion y desratizacion del almacén de contenedores 1,5 meses
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3 DISENO

3.1 CONDICIONES GENERALES DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIAN

3.1.1 VIVIENDAS

LAS VIVIENDAS DISPONDRAN DE UN SISTEMA GENERAL DE VENTI/ILAGION HIBRIDO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS (VEANSE LOS EJEMPLOS DE LA FIGURA 3.1):

A) EL AIRE DEBE CIRCULAR DESDE LOS LOCALES SECOS A LOS HIjMEDDS, PARA ELLO LOS
COMEDORES, LOS DORMITORIOS Y LAS SALAS DE ESTAR DEBEN DISPONER DE ABERTURAS DE

ADMISID/N; LOS ASEOS, LAS COCINAS Y LOS GUARTOS DE BANO DEBEN DISPONER DE ABERTURAS
DE EXTRAE'C/U/N; LAS PARTICIONES SITUADAS ENTRE LOS LOCALES CON ADM/S5/0N Y LOS LOCALES
CON EXTRAGCCION DEBEN DISPONER DE ABERTURAS DE PAS0;

B) LOS LOCALES CON VARIOS USOS DE LOS DEL PUNTO ANTERIOR, DEBEN DISPONER EN CADA ZONA
DESTINADA A UN USO DIFERENTE DE LAS ABERTURAS CORRESPONDIENTES;

C) COMO ABERTURAS DE ADMISION, SE DISPONDRAN ABERTURAS DOTADAS DE A/READORES O
APERTURAS FIJAS DE LA CARPINTERIA, COMO SON LOS DISPOSITIVOS DE MICROVENTILACION CON
UNA PERMEABILIDAD AL AIRE SEGUN UNE EN 12207:2000 EN LA POSICIAON DE APERTURA DE
CLASE 1 O SUPERIOR; NO OBSTANTE, CUANDO LAS CARPINTERIAS EXTERIORES SEAN DE CLASE 1 DE
PERMEABILIDAD AL AIRE SEGUN UNE EN 12207:2000 PUEDEN CONSIDERARSE COMO ABERTURAS
DE ADMISION LAS JUNTAS DE APERTURA;

D) CUANDO LA VENTILAGCION SEA HIBRIDA LAS ABERTURAS DE ADMISION DEBEN COMUNICAR
DIRECTAMENTE CON EL EXTERIOR;

LAS COCINAS DEBEN DISPONER DE UN SISTEMA ADICIONAL ESPECIFICO DE VENTILACIAN CON
EXTRAGCCION MEGANICA PARA LOS VAPORES Y LOS CONTAMINANTES DE LA COCGCION. PARA ELLO
DEBE DISPONERSE UN EXTRAGTOR CONECTADO A UN CONDUGCTO DE EXTRAGGION INDEPENDIENTE DE

LOS DE LA VENTILACION GENERAL DE LA VIVIENDA RUE NO PUEDE UTILIZARSE PARA LA EXTRACCION
DE AIRE DE LOCALES DE OTRO UsOo. CUANDO ESTE CONDUCTO SEA COMPARTIDO POR VARIOS

EXTRACTORES, CADA UNO DE ESTOS DEBE ESTAR DOTADO DE UNA VALVULA AUTOMATICA QUE

MANTENGA ABIERTA SU CONEXION CON EL CONDUCTO SALO CUANDO ESTE FUNCIONANDO O DE
CUALQUIER OTRO SISTEMA ANTIRREVOCO.

3.1.2 ALMACENES DE RESIDUOS

EN LOS ALMACENES DE RESIDUOS SE DISPONDRA UN SISTEMA DE VENT/LAGION NATURAL.

3.71.2.1 MEDIOS DE VENTILAGCION NATURAL

CUANDO EL ALMACEN SE VENTILE A TRAVES DE ABERTURAS MIXTAS, ESTAS DEBEN DISPONERSE AL
MENOS EN DOS PARTES OPUESTAS DEL CERRAMIENTO, DE TAL FORMA RUE NINGUN PUNTO DE LA
ZONA DISTE MAS DE 15 M DE LA ABERTURA MAS PROXIMA.

CUANDO LOS ALMACENES SE VENTILEN A TRAVES DE ABERTLURAS DE ADMISION Y EXTRAE'E'/U/N,
ESTAS DEBEN COMUNICAR DIRECTAMENTE CON EL EXTERIOR Y LA SEPARACION VERTICAL ENTRE
ELLAS DEBE SER COMO MiNIMO 1,5 M.

3.2 CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS

3.2.1 ABERTURAS Y BOGCAS DE VENTILAGION

CAUDALES DE VENTILACIAON MINIMOS EXIGIDOS ,
VIVIENDAS JOVENES (4 PERSONAS)

VIVIENDAS MAYORES (2 PERSONAS) LOCAL Qv (L/s)
LOCAL Qv (L/s) DORMITORIO INDIVIDUAL 5 X 1 OCUPANTES : 5
DORMITORIO INIDIVIDUAL | 5 X 1 OCUPANTES @ 5 DORMITORIO DOBLE 5 X 2 OCUPANTES : 10
SALA DE ESTAR 3X 2 OCUPANTES : 6 SALA DE ESTAR 3X 4 OCUPANTES @ 12
CUARTO DE BARNO 15 CABINAS INDEPENDIENTES ASEO 15
COCINA 2 X 9,6: 11,6+ EXTRACTOR COCINA 2 X 9,6: 11,6+ EXTRAGTOR

E) LOS A/IREADORES DEBEN DISPONERSE A UNA DISTANCIA DEL SUELO MAYOR QUE 1,80 M™M;

F) CUANDO ALGUN LOGCAL CON EXTRAGCION ESTE COMPARTIMENTADO, DEBEN DISPONERSE
ABERTURAS DE PAS0O ENTRE LOS COMPARTIMENTOS; LA ABERTURA DE EXTRAGCION DEBE
DISPONERSE EN EL COMPARTIMENTO MAS CONTAMINADO RUE, EN EL CASO DE ASEOS Y CUARTOS DE
BANDOS, ES AQUEL EN EL QUE ESTA SITUADO EL INODDORO, Y EN EL CASO DE COCINAS ES AQUEL EN

EL QUE ESTA SITUADA LA ZONA DE COGCIAN; LA ABERTLRA DE PAS0O QUE CONECTA CON EL RESTO
DE LA VIVIENDA DEBE ESTAR SITUADA EN EL LOCAL MENOS CONTAMINADO;

G) LAS ABERTILRAS DE EXTRACGCION DEBEN CONECTARSE A CONDUGCTOS DE EXTRAGCGION Y DEBEN
DISPONERSE A UNA DISTANCIA DEL TECHO MENOR QUE 200 MM Y A UNA DISTANCIA DE CUALRUIER

RINCAN O ESRUINA VERTICAL MAYOR QUE 100 MM;

H) UN MISMO CONDUGCTO DE EXTRACCION PUEDE SER COMPARTIDO POR ASEODS, BANOS, COCINAS Y
TRASTEROS.

LAS COCINAS, COMEDORES, DORMITORIOS Y SALAS DE ESTAR DEBEN DISPONER DE UN SISTEMA

COMPLEMENTARIO DE VENTILAGIAON NATURAL. PARA ELLO DEBE DISPONERSE UNA VENTANA EXTERIOR
PRACTICABLE O UNA PUERTA EXTERIOR.

Vv I Vv I = N D A S
INTERGENERACIONALES

EN AUSENCIA DE NORMA URBANISTICA QUE REGULE SUS DIMENSIONES, LOS ESPACIOS EXTERIORES
Y LOS PATIOS CON LOS QUE COMUNIQUEN DIRECTAMENTE LOS LOCALES MEDIANTE ABERTURAS DE

ADMIS/D/N, ABERTURAS MIXTAS O BOCAS DE TOMA DEBEN PERMITIR QUE EN SU PLANTA SE PUEDA
INSCRIBIR UN CiRCULO cCUYO DIAMETRO SEA IGUAL A UN TERCIO DE LA ALTURA DEL CERRAMIENTO
MAS BAJO DE LOS QUE LO DELIMITAN Y NO MENOR QUE 3 M.

PUEDEN UTILIZARSE COMO ABERTURA DE PASO UN A/IREADOR O LA HOLGURA EXISTENTE ENTRE LAS
HOJAS DE LAS PUERTAS Y EL SUELDO.

LAS ABERTLRAS DE VENTILAGION EN CONTACTO CON EL EXTERIOR DEBEN DISPONERSE DE TAL
FORMA QUE SE EVITE LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA O ESTAR DOTADAS DE ELEMENTOS
ADECUADOS PARA EL MISMO FIN.

LAS BOCAS DE EXPULSION DEBEN SITUARSE EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO SEPARADAS 3 M cOMO
MI,NIMCI, DE CUALQUIER ELEMENTO DE ENTRADA DE VENTILACION ( BOCA DE TOMA, ABERTURA DE
ADMISIU/N, PUERTA EXTERIOR Y VENTANA) Y DE LOS ESPACIOS DONDE PUEDA HABER PERSONAS DE
FORMA HABITUAL, TALES COMO TERRAZAS, EALERI,AS, MIRADORES, BALCONES, ETC.

EN EL CASO DE VENTILAGION HI/ER/DA, LA BOCA DE EXPULSION DEBE UBICARSE EN LA CUBIERTA DEL
EDIFICIO SUPERANDO 1,3 VECES LA ALTURA DE LAS PERGOLAS RQUE SE HAN DISPUESTO.

3.2.2 CONDUCTOS DE ADMISION

LOS CONDUCTOS DEBEN TENER SECCIAN UNIFORME Y CARECER DE OBSTACULOS EN TODO SU
RECORRIDO.

LOS cONDUCTOS DEBEN TENER UN ACABADO QUE DIFICULTE SU ENSUCIAMIENTO Y DEBEN SER
PRACTICABLES PARA SU REGISTRO Y LIMPIEZA CADA 10 M coMO MAXIMO EN TODO SU RECORRIDO.
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3.2.6 VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES

3.2.3 CONDUCTOS DE EXTRACCION PARA VENTILACION HIBRIDA

LAS VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES QUE SE DISPONGAN PARA LA VENTILACION NATURAL

CADA CONDUCTO DE EXTRACCION DEBE DISPONER DE UN ASP/IRADOR HIBRIDO SITUADO DESPUES COMPLEMENTARIA DEBEN ESTAR EN CONTACTO CON UN ESPACIO QUE TENGA LAS MISMAS

DE LA ULTIMA ABERTURA DE EXTRACCION EN EL SENTIDO DEL FLUJO DEL AIRE. CARACTERISTICAS QUE EL EXIGIDO PARA LAS ABERTURAS DE ADMISION.

LOS cONDUCTOS DEBEN SER VERTICALES.
4 DIMENSIONADO

S| LOS CONDUCTOS SON COLECTIVOS NO DEBEN SERVIR A MAS DE 6 PLANTAS. LOS CONDUCTOS DE

LAS DOS ULTIMAS PLANTAS DEBEN SER INDIVIDUALES. <
4.1 ABERTURAS DE VENTILAGCION

LA CONEXION DE LAS ABERTURAS DE EXTRAGCC/ON GCON LOS CONDUCTOS COLECTIVOS DEBE
HACERSE A TRAVES DE RAMALES VERTICALES CADA UNO DE LOS CUALES DEBE DESEMBOCAR EN EL
CONDUCTO INMEDIATAMENTE POR DEBAJO DEL RAMAL SIGUIENTE (VEASE EL EJEMPLO DE LA FIGURA
3.3).

EL AREA EFECTIVA TOTAL DE LAS ABERTURAS DE VENTILACIAON DE CADA LOCAL DEBE SER cOMO
MiINIMO LA MAYOR DE LAS QUE SE INDICAN EN LA SIGUIENTES TABLAS!:

LOS CONDUCTOS DEBEN TENER SECCIAON UNIFORME Y CARECER DE OBSTACULOS EN TODO SU

RECORRIDO.
VIVIENDAS MAYORES (2 PERSONAS)
LOS CONDUCTOS QUE ATRAVIESEN ELEMENTOS SEPARADORES DE SECTORES DE INCENDIO DEBEN
CUMPLIR LAS CONDICIONES DE RESISTENCIA A FUEGO DEL APARTADO 3 DE LA SECCIAN S11. TIPO DE AREA MINIMA EFECTIVA DE LAS
LOCAL @V ( L/S )| ABERTURA | ABERTURAS DE VENTILACION (CM2) PROYECTO
LOS CONDUCTOS DEBEN TENER UN ACABADO RUE DIFICULTE SU ENSUCIAMIENTO Y DEBEN SER
PRACTICABLES PARA SU REGISTRO Y LIMPIEZA EN LA CORONACIAON. DORMITORIO INIDIVIDUAL S ADMISION 4 x @v: 20 MAYDOR
, SALA DE ESTAR 6 £ . MAYOR
LOS CONDUCTOS DEBEN SER ESTANCOS AL AIRE PARA SU PRESION DE DIMENSIONADO. ADMISION 4xgv: 24
CUARTO DE BANO 15 EXTRACCION 4 x 15: 60 IGUAL
B B COCINA 11,6 EXTRACCION 4x11,6: 46,4 IGUAL
3.2.5 AS5P/IRADORES HIBRIDOS, ASPIRADORES MECANICOS Y EXTRACTORES
DE PASO 20 MAYOR
LOS ASPIRADORES HIBRIDOS DEBEN DISPONERSE EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA VIVIENDAS JAVENES (4 PERSONAS)
SU LIMPIEZA.
TIPO DE AREA MINIMA EFECTIVA DE LAS
/\ LOCAL RV (L/S )| ABERTURA | ABERTURAS DE VENTILACIAN (CM2) PROYECTOD
PREVIO A LOS EXTRACTORES DE LAS COCINAS DEBE DISPONERSE UN FILTRO DE P Gonducto de DORMITORIO INIDIVIDUAL S ADMISION 4 x gv: 20 MAYOR
GRASAS Y ACEITES DOTADO DE UN DISPOSITIVO QUE INDIQUE CUANDO DEBE 1 et DORMITORIO DOBLE 10 , ] MAYOR
REEMPLAZARSE O LIMPIARSE DICHO FILTRO. ADMISION 4 xgQv: 40
Conductos de
T inepeedietes SALA DE ESTAR 12 ADMISION 4 x Qv: 48 MAYOR
CUARTO DE BANOD 15 EXTRACCIAN 4 x 15: 60 IGUAL
DEBE DISPONERSE UN SISTEMA — %(} m
AUTOMATICO QUE ACTUE DE TAL m&' COCINA 11,6 EXTRACCIGON 4x11,6: 46,4 IGUAL
FORMA RUE TODOS LOS ASP/IRADORES friis
HIBRIDOS DE CADA VIVIENDA DE PASO 70 MAYOR
FUNCIONEN SIMULTANEAMENTE e
O ADOPTAR CUALRUIER OTRA 7% V
SOLUCIAN QUE IMPIDA LA 4.2 CONDUCTOS DE EXTRACCIAN
INVERSION DEL DESPLAZAMIENTO |~ Ramal =
DEL AIRE EN TODOS LOS PUNTOS. 1 Fongg ma _ Ramal
o0 41
Conducio coleothvo-| 4.2.1 CONDUCTOS DE EXTRACCION PARA VENTILACION HIBRIDA
, | 2 |
LOS CONDUCTOS PARA LA VENTILACIAN
ESPECIFICA ADICIONAL DE LAS COCINAS rTramo de conexién >
(EXTRACTORES), SEGUIRAN EL ESQUEMA J g:_w—/ LA SECCIAON DE CADA TRAMO DE LOS CONDUCTOS DE EXTRACCIAN DEBE SER COMO MINIMO LA
DE LA FIG 3.5 | - OBTENIDA DE LA TABLA 4.2 DE LA NORMA EN FUNCIAON DEL CAUDAL DE AIRE EN EL TRAMO DEL
S . : . . : - CONDUCTO Y DE LA CLASE DEL TIRO QUE SE DETERMINARAN DE LA SIGUIENTE FORMA!:
//A V 7 A) EL CAUDAL DE AIRE EN EL TRAMO DEL cONDUCTO [L/S]l, QVT, QUE ES IGUAL A LA SUMA DE
il H TODOS LOS CAUDALES QUE PASAN POR LAS ABERTURAS DE EXTRACCION QUE VIERTEN AL TRAMO,
o)
\E)dmchr B) LA CLASE DEL TIRO SE OBTIENE EN LA TABLA 4.3 EN FUNCION DEL NUMERO DE PLANTAS
EXISTENTES ENTRE LA MAS BAJA RUE VIERTE AL CONDUCTO Y LA ULTIMA, AMBAS INCLUIDAS, Y DE
FIGURA 3.5 FIGURA 3.3 LA ZONA TERMICA EN LA QUE SE SITUA EL EDIFICIO DE ACUERDO CON LA TABLA 4.4, QUE PARA
7 // VALENCIA ALTITUD < 800 M ES ZONA TERMICA Z.
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LA CLASE DEL TIRO ES T-2, SEGUN LAS TABLAS 4.3 Y 4.4,

& - 2
Tabla 4.2 Secciones del conducto de extraccion en cm

Clase de tiro
T-1 T-2 T-3 T-4
. e qu <100 1x225 1 x 400 1x625 1x625
T2 | 100<qu<300 1x 400 1x 625 1x 625 1x 900
503, 300<q.<500 1x625 1 x 900 1x 900 2 x 900
=8 § § | 500<qu<750 1x 625 1x 900 1x900 + 1 x 625 3 x 900
© ®+ © 9 750 <qu< 1000 1 x 900 1x900 +1x625 2 x 900 3x900 + 1x625

LOS CONDUCTOS DE EXTRACCION MAS DESFAVORABLES CORRESPONDEN A LOS DEL BLOQUE MAS AL
NORTE, POR TENER CUATRO PLANTA MAS.

PARA LOS CONDUCTOS QUE COMUNICAN VIVIENDAS DE MAYORES (DOS PERSONAS) !

QvT= 11.6 L/S X 5 VIVIENDAS = 58 L/s SECCION DEL CONDUCTO DE EXTRACCIAON =1 X 40 cM2

QVT= 15 L/S X 5 VIVIENDAS = 75 L/sS SECCION DEL CONDUCGTO DE EXTRACCION = 1 X 400 cM2

PARA LOS CONDUCTOS QUE COMUNICAN VIVIENDAS DE JAVENES (CUATRO PERSONAS) @

QVT= 11.6 L/S X 5 VIVIENDAS = 58 L/S SECCIAON DEL CONDUCTO DE EXTRACCIAN =1X 400cM2
QVT= 15 L/S X 5 VIVIENDAS = 75 L/S SECCIAON DEL CONDUCTO DE EXTRACCIAN = 1 X 400 c™M2
QVT= 15 L/S X 5 VIVIENDAS = 75 L/S SECCION DEL CONDUCTO DE EXTRACCIAON = 1 X 400 cM2

LA SECCIAON DE CADA RAMAL DEBE SER, COMO MiNIMD, IGUAL A LA MITAD DE LA DEL CONDUCTO
COLECTIVO AL QUE VIERTE.

4.3 ASPIRADORES HIBRIDOS, Y EXTRACTORES

DEBEN DIMENSIONARSE DE ACUERDO CON EL CAUDAL EXTRAIDO Y PARA UNA DEPRESION
SUFICIENTE PARA CONTRARRESTAR LAS PERDIDAS DE PRESIAN PREVISTAS DEL SISTEMA.

LOS EXTRAGCTORES DEBEN DIMENSIONARSE DE ACUERDO CON EL CAUDAL MINIMO PARA CADA

COCINA INDICADO EN LA TABLA 2.1 DE LA NORMA PARA LA VENTILACIAON ADICIONAL DE LAS
MISMAS.

4.4 VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES

LA SUPERFICIE TOTAL PRACTICABLE DE LAS VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES DE CADA LOCAL
DEBE SER COMO MINIMO UN VEINTEAVO DE LA SUPERFICIE UTIL DEL MISMO.

Vv I Vv I = N D A S
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5 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIAN

5.1 CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS

DE FORMA GENERAL, TODOS LOS MATERIALES QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN LOS SISTEMAS DE
VENTILAGION DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

A) LO ESPECIFICADO EN LOS APARTADOS ANTERIORES;
B) LO ESPECIFICADO EN LA LEGISLAGIAN VIGENTE;
C) QUE SEAN CAPACES DE FUNCIONAR EFICAZMENTE EN LAS CONDICIONES PREVISTAS DE SERVICIO.

SE CONSIDERAN ACEPTABLES LOS CONDUCTOS DE CHAPA FABRICADOS DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES DE LA NORMA UNE 100 102:1988.

5.2 CONTROL DE RECEPGCION EN OBRA DE PRODUCTOS

EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO DEBEN INDICARSE LAS CONDICIONES PARTICULARES
DE CONTROL PARA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS, INCLUYENDO LOS ENSAYOS NECESARIOS
PARA COMPROBAR QUE LOS MISMOS REUINEN LAS CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN LOS APARTADOS
ANTERIORES.

DEBE COMPROBARSE RQUE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS:

A) CORRESPONDEN A LOS ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO;

B) DISPONEN DE LA DOCUMENTACION EXIGIDA;

C) ESTAN CARACTERIZADOS POR LAS PROPIEDADES EXIGIDAS;

D) HAN SIDO ENSAYADOS, CUANDO ASi SE ESTABLEZCA EN EL PLIEGO DE CONDIGCIONES O LO
DETERMINE EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA CON EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE

OBRA, CON LA FRECUENCIA ESTABLECIDA.

EN EL CONTROL DEBEN SEGUIRSE LOS CRITERIOS INDICADOS EN EL ARTICULO 7.2 DE LA PARTE |
DEL CTE.

6 CONSTRUCCION

EN EL PROYECTO DEBEN DEFINIRSE Y JUSTIFICARSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS QUE
DEBEN REUNIR LOS PRODUCTOS, ASi COMO LAS CONDICIONES DE EJECUCION DE CADA UNIDAD DE
OBRA, CON LAS VERIFICACIONES Y CONTROLES ESPECIFICADOS PARA COMPROBAR SU CONFORMIDAD

CON LO INDICADO EN DICHO PROYECTO, SEGUN LO INDICADO EN EL ARTICULO 6 DE LA PARTE | DEL
CTE.

6.1 EJECUCION

LAS OBRAS DE CONSTRUCCIAN DEL EDIFICIO, EN RELACION CON ESTA SEEEIIfIN, DEBEN EJECUTARSE
CON SUJECION AL PROYECTO, A LA LEGISLAGION APLICABLE, A LAS NORMAS DE LA BUENA PRACTICA
CONSTRUCTIVA Y A LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA Y DEL DIRECTOR DE LA EJECUCIAN
DE LA OBRA, CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTICULO 7 DE LA PARTE | DEL CTE. EN EL PLIEGO
DE CONDICIONES DEBEN INDICARSE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION DE LOS
SISTEMAS DE VENTILACION.

6.1.1 ABERTURAS

CUANDO LAS ABERTURAS SE DISPONGAN DIRECTAMENTE EN EL MURO DEBE COLOCARSE UN
PASAMUROS CUYA SECCIAON INTERIOR TENGA LAS DIMENSIONES MINIMAS DE VENTILACIAN PREVISTAS
Y DEBEN SELLARSE LOS EXTREMOS EN SU ENCUENTRO CON EL MISMO. LOS ELEMENTOS DE

PROTECCIAN DE LAS ABERTURAS DEBEN COLOCARSE DE TAL MODO QUE NO SE PERMITA LA ENTRADA
DE AGUA DESDE EL EXTERIOR.

LOS ELEMENTOS DE PROTEGCCIAN DE LAS ABERTLRAS DE EXTRACGION GCUANDO DISPONGAN DE
LAMAS, DEBEN COLOCARSE CON ESTAS INCLINADAS EN LA DIRECCION DE LA CIRCULACION DEL AIRE.
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6.1.2 CONDUCTOS DE EXTRACCION

Tabla 7.1 Operaciones de mantenimiento

Operacion Periodicidad
DEBE PREVERSE EL PASO DE LOS CONDUCTOS A TRAVES DE LOS FORJADOS Y OTROS ELEMENTOS To— 1 -
DE PARTICION HORIZONTAL DE TAL FORMA QUE SE EJECUTEN ARUELLOS ELEMENTOS NECESARIOS Canducios iImpieza ano
PARA ELLO TALES COMO BROCHALES Y ZUNCHOS. LOS HUECOS DE PASO DE LOS FORJADOS DEBEN .. . Z
, Comprobacion de la estanquidad aparente 5 afos
PROPORCIONAR UNA HOLGURA PERIMETRICA DE 20 MM Y DEBE RELLENARSE DICHA HOLGURA CON
AISLANTE TERMIGO. Aberturas Limpieza 1 afio
EL TRAMO DE CONDUCTO CORRESPONDIENTE A CADA PLANTA DEBE APOYARSE SOBRE EL FORJADO Aspiradores hibri- Limpieza 1 afo
INFERIOR DE LA MISMA. dos’ meca’nicos)y
. . ) extractores Revision del estado de funcionalidad 5 afos
PARA CONDUCTOS DE EXTRAGCCION PARA VENTILAGCION HIBRIDA, LAS PIEZAS DEBEN COLOCARSE
CUIDANDO EL APLOMADO, ADMITIENDOSE UNA DESVIAGCION DE LA VERTICAL DE HASTA 15° caON Revision del estado 6 meses
TRANSICIONES SUAVES. Filtros
Limpieza o sustitucion 1 afio
DEBEN REALIZARSE LAS UNIONES PREVISTAS EN EL SISTEMA, CUDANDOSE LA ESTANQUIDAD DE - — - -
SUS JUNTAS. Sistemas de control | Revision del estado de sus automatismos 2 afos

LAS ABERTILIRAS DE EXTRAGCCION CONEGCTADAS A CONDUGCTOS DE EXTRAGCCION DEBEN TAPARSE
ADECUADAMENTE PARA EVITAR LA ENTRADA DE ESCOMBR0OS U OTROS OBJETOS EN LOS CONDUCTOS

HASTA UE SE COLOQUEN LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CORRESPONDIENTES.
SE CONSIDERAN SATISFACTORIOS LOS CONDUCTOS DE CHAPA EJECUTADOS SEGUN LO
ESPECIFICADO EN LA NORMA UNE-EN 1507:2007.

6.1.3 5ISTEMAS DE VENTILAGION

EL ASPIRADOR HI/ER/DU, DEBE COLOCARSE APLOMADO Y SUJETO AL CONDUCTO DE EXTRAGCION O A
SU REVESTIMIENTO.

EL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA DEBE COLOCARSE SOBRE EL SOPORTE DE MANERA ESTABLE
Y UTILIZANDO ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS.

LOS EMPALMES Y CONEXIONES DEBEN SER ESTANCOS Y ESTAR PROTEGIDOS PARA EVITAR LA
ENTRADA O SALIDA DE AIRE EN ESOS PUNTOS.

6.2 CONTROL DE LA EJECUCION

EL CONTROL DE LA EJECUCIAN DE LAS OBRAS DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SUS ANEJOS Y MODIFICACIONES AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR
DE OBRA Y LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE LA EJECUCIAN DE LA OBRA, CONFORME A LO
INDICADO EN EL ARTICULO 7.3 DE LA PARTE | DEL CTE Y DEMAS NORMATIVA VIGENTE DE
APLICACION.

DEBE COMPROBARSE QUE LA EJECUCIAON DE LA OBRA SE REALIZA DE ACUERDO CON LOS CONTROLES
Y CON LA FRECUENCIA DE LOS MISMOS ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.

CUALQUIER MODIFICACION QUE PUEDA INTRODUCGCIRSE DURANTE LA EJECUCIAN DE LA OBRA DEBE

QUEDAR EN LA DOCUMENTACION DE LA OBRA EJECUTADA SIN QUE EN NINGUN CASO DEJEN DE
CUMPLIRSE LAS CONDICIONES MINIMAS SENALADAS EN ESTE DOcCcUMENTO BAsicO.

6.3 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

EN EL CONTROL DEBEN SEGUIRSE LOS CRITERIOS INDICADOS EN EL ARTICULO 7.4 DE LA PARTE |
DEL CTE. EN ESTA SECCIAON DEL DB NO SE PRESCRIBEN PRUEBAS FINALES.

7 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

DEBEN REALIZARSE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO QUE, JUNTO CON SU PERIODICIDAD, SE
INCLUYEN
EN LA TABLA 7.1 Y LAS CORRECCIONES PERTINENTES EN EL CASO DE RQUE SE DETECTEN DEFECTOS.
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HS 4 SUMINISTRO DE AGUA

2 CARACTERIZACION Y CUANTIFICAGCION DE LAS EXIGENCIAS

2.1 PROPIEDADES DE LA INSTALACION

Z2.1.1 CALIDAD DEL AGUA

EL AGUA DE LA INSTALACION DEBE CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACION VIGENTE SOBRE
EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.

2.1.2 PROTECCION CONTRA RETORNOS

SE DISPONDRAN SISTEMAS ANTIRRETORNO PARA EVITAR LA INVERSION DEL SENTIDO DEL FLUJO EN

LOS PUNTOS QUE FIGURAN A CDNTINLIACICIIN, ASi comMmo EN CUALRQUIER OTRO QUE RESULTE
NECESARIO:

A) DESPUES DE LOS CONTADORES;

B) EN LA BASE DE LAS ASCENDENTES;

C) ANTES DEL EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA;

D) EN LOS TUBOS DE ALIMENTACION NO DESTINADOS A USOS DDMéSTIEDS;
E) ANTES DE LOS APARATOS DE REFRIGERACIAN O CLIMATIZACIAN.

LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA NO PODRAN CONECTARSE DIRECTAMENTE A
INSTALACIONES DE EVACUACGION NI A INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA
PROVENIENTE DE OTRO ORIGEN QUE LA RED PUBLICA.

EN LOS APARATOS Y EQUIPOS DE LA INSTALACION, LA LLEGADA DE AGUA SE REALIZARA DE TAL
MODO QUE NO SE PRODUZCAN RETORNOS.

LOS ANTIRRETORNOS SE DISPONDRAN COMBINADOS CON GRIFOS DE VACIADO DE TAL FORMA QUE
SIEMPRE SEA POSIBLE VACIAR CUALQUIER TRAMO DE LA RED.

2.1.3 CONDICIONES MINIMAS DE SUMINISTRO

LA INSTALACION DEBE SUMINISTRAR A LOS APARATOS Y EQUIPOS DEL EQUIPAMIENTO HIGIENICO LOS
CAUDALES QUE FIGURAN EN LA TABLA 2.1. DE LA NORMA.

EN LOS PUNTOS DE CONSUMO LA PRESION MINIMA DEBE SER:

A) 100 KPA PARA GRIFOS COMUNES;
B) 150 KPA PARA FLUXORES Y CALENTADORES.

LA PRESION EN CUALRUIER PUNTO DE CONSUMO NO DEBE SUPERAR 500 kKPA.
LA TEMPERATURA DE ACS EN LOS PUNTOS DE CONSUMO DEBE ESTAR COMPRENDIDA ENTRE 5090 v
65°C EXCEPTO EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN

EDIFICIOS DEDICADOS A USO EXCLUSIVO DE VIVIENDA SIEMPRE QUE ESTAS NO AFECTEN AL
AMBIENTE EXTERIOR DE DICHOS EDIFICIOS.

2.1.4 MANTENIMIENTO

LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LA INSTALACIAN RQUE LO REQUIERAN, TALES COMO EL GRUPO DE

PRESIIfIN, LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA O LOS CONTADORES, DEBEN INSTALARSE EN
LOCALES CUYAS DIMENSIONES SEAN SUFICIENTES PARA QUE PUEDA LLEVARSE A CABO sSU
MANTENIMIENTO ADECUADAMENTE.

LAS REDES DE TLIBERI,AS, INCLUSO EN LAS INSTALACIONES INTERIORES PARTICULARES S| FUERA
POSIBLE, DEBEN DISENARSE DE TAL FORMA RUE SEAN ACCESIBLES PARA SU MANTENIMIENTO Y

REF‘ARAEIE,IN, PARA LO CUAL DEBEN ESTAR A LA VISTA, ALOJADAS EN HUECOS 0O PATINILLOS
REGISTRABLES O DISPONER DE ARQUETAS O REGISTROS.

Vv I Vv I = N D A S

INTERGENERACIONALES

2.2 SENALIZAGCION

S| SE DISPONE UNA INSTALACGIAON PARA SUMINISTRAR AGUA QUE NO SEA APTA PARA EL CONSUMO,
LAS TLIBER’I,AES, LOS GRIFOS Y LOS DEMAS PUNTOS TERMINALES DE ESTA

INSTALACGION DEBEN ESTAR ADECUADAMENTE SENALADOS PARA QUE PUEDAN SER IDENTIFICADOS
COMO TALES DE FORMA FACIL E INEL_\]LII,VEICA.

2.3 AHORRO DE AGUA

DEBE DISPONERSE UN SISTEMA DE CONTABILIZAGIAON TANTO DE AGUA FRIA COMO DE AGUA CALIENTE
PARA CADA UNIDAD DE CONSUMO INDIVIDUALIZABLE.

EN LAS REDES DE ACS DEBE DISPONERSE UNA RED DE DE RETORNO CUANDO LA LONGITUD DE LA
TUBERIA DE IDA AL PUNTO DE CONSUMO MAS ALEJADO SEA IGUAL O MAYOR QUE 15 M.

3.2 ELEMENTOS GUE COMPONEN LA INSTALAGION

3.2.1 RED DE AGUA FRIA

ACOMETIDA

LA ACOMETIDA DEBE DISPONER, COMO MiNIMD, DE LOS ELEMENTOS SIGUIENTES!:

A) UNA LLAVE DE TOMA O UN COLLARIN DE TOMA EN CARGA, SOBRE LA TUBERIA DE DISTRIBUGIAON
DE LA RED EXTERIOR DE SUMINISTRO QUE ABRA EL PASO A LA ACOMETIDA;

B) UN TUBO DE ACOMETIDA RUE ENLACE LA LLAVE DE TOMA CON LA LLAVE DE CORTE GENERAL,;
C) UNA LLAVE DE CORTE EN EL EXTERIOR DE LA PROPIEDAD

INSTALAGCION GENERAL

LA INSTALAGION GENERAL DEBE CONTENER, EN FUNCIAN DEL ESQQUEMA ADOPTADO, LOS ELEMENTOS
QUE LE CORRESPONDAN DE LOS QUE SE CITAN EN LOS APARTADOS SIGUIENTES.

LLAVE DE CORTE GENERAL

LA LLAVE DE CORTE GENERAL SERVIRA PARA INTERRUMPIR EL SUMINISTRO AL EDIFICIO, Y ESTARA
SITUADA DENTRO DE LA PROPIEDAD, EN UNA ZONA DE USO EEIMI:IN, ACCESIBLE PARA

SU MANIPULACION Y SENALADA ADECUADAMENTE PARA PERMITIR SU IDENTIFICACION. S| SE DISPONE
ARMARIO O ARQUETA DEL CONTADOR GENERAL, DEBE ALOJARSE EN SU INTERIOR.

FILTRO DE LA INSTALACION GENERAL

EL FILTRO DE LA INSTALACION GENERAL DEBE RETENER LOS RESIDUOS DEL AGUA RUE PUEDAN DAR
LUGAR A CORROSIONES EN LAS CANALIZACIONES METALICAS. SE INSTALARA A CONTINUACGION DE LA
LLAVE DE CORTE GENERAL. S| SE DISPONE ARMARIO O ARRUETA DEL CONTADOR GENERAL, DEBE
ALOJARSE EN SU INTERIOR. EL FILTRO DEBE SER DE TIPO Y CON UN UMBRAL DE FILTRADO
COMPRENDIDO ENTRE 25 Y 50 M, GCON MALLA DE ACERO INOXIDABLE Y BANDO DE PLATA, PARA
EVITAR LA FORMACION DE BACGTERIAS Y AUTOLIMPIABLE. LA SITUACIAON DEL FILTRO DEBE SER TAL
QUE PERMITA REALIZAR ADECUADAMENTE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SIN
NECESIDAD DE CORTE DE SUMINISTRO.

ARMARIO O ARQQUETA DEL CONTADOR GENERAL:

EL ARMARIO O ARRQUETA DEL CONTADOR GENERAL CDNTENDRA, DISPUESTOS EN ESTE ORDEN, LA
LLAVE DE CORTE GENERAL, UN FILTRO DE LA INSTALACGION GENERAL, EL CONTADOR, UNA LLAVE,
GRIFO O RACOR DE PRUEBA, UNA VALVULA DE RETENCIAN Y UNA LLAVE DE SALIDA. SU INSTALACIAON
DEBE REALIZARSE EN UN PLANO PARALELO AL DEL SUELODO.

LA LLAVE DE SALIDA DEBE PERMITIR LA INTERRUPCION DEL SUMINISTRO AL EDIFICIO. LA LLAVE DE

CORTE GENERAL Y LA DE SALIDA SERVIRAN PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CONTADOR
GENERAL.

PUNTOS DE CONSUMO, DE LOS CUALES, TODOS LOS APARATOS DE DESCARGA, TANTO DEPASITOS
CcCOMO GRIFOS, LOS CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEDS, LOS ACUMULADORES, LAS CALDERAS
INDIVIDUALES DE PRODUCGCIAN DE ACS Y CALEFAGCION Y, EN GENERAL, LOS APARATOS
SANITARIOS, LLEVARAN UNA LLAVE DE CORTE INDIVIDUAL.
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ESQUEMA RED CON CONTADORES AISLADOS

JfWN e N—X GRUPO DE PRESION
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’ R LLAVE DE TOMA EN CARGA @ CONTADOR DIVISIONARIO
—g— LLAVE DE PASC CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO f‘) DEPOSITOC DE PRESION
—— LLAVE DE ASIENTO DE PASO INCLINADO 2 DISPOSITIVO ANTIARIETE
e TUBO DE RESERVA PARA LINEA DE 1 GRIFO DE COMPROBACION

ACCIONAMIENTO ELECTRICO O ELECTRONICO

—N— VALVULA ANTIRETORNO — = VALVULA LIMITADORA DE PRESION

v FILTRO

TUBO DE ALIMENTACION

EL TRAZADO DEL TUBO DE ALIMENTAGION DEBE REALIZARSE POR ZONAS DE UsO coOMUN. EN CASO
DE IR EMPOTRADO DEBEN DISPONERSE REGISTROS PARA SU INSPECCIAON Y CONTROL DE FUGAS,
AL MENOS EN SUS EXTREMOS Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION.

DISTRIBUIDOR PRINCIPAL

EL TRAZADO DEL D/STRIBUIDOR PRINGIPAL DEBE REALIZARSE POR ZONAS DE UsSO cOMUN. EN CASO
DE IR EMPOTRADO DEBEN DISPONERSE REGISTROS PARA SU INSPECCION Y CONTROL DE FUGAS,
AL MENOS EN SUS EXTREMOS Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION.

DEBE ADOPTARSE LA SOLUCIAN DE DISTRIBUIDOR EN ANILLO EN EDIFICIOS TALES COMO LOS DE
UsS0O SANITARIO, EN LOS QUE EN CASO DE AVERIA O REFORMA EL SUMINISTRO INTERIOR DEBA
QUEDAR GARANTIZADO.

DEBEN DISPONERSE LLAVES DE CORTE EN TODAS LAS DERIVACIONES, DE TAL FORMA RUE EN CASO
DE AVERIA EN CUALQUIER PUNTO NO DEBA INTERRUMPIRSE TODO EL SUMINISTRO.

ASCENDENTES O MONTANTES

LAS ASCENDENTES O MONTANTES DEBEN DISCURRIR POR ZONAS DE USO coOMUN DEL MISMO.
DEBEN IR ALOJADAS EN RECINTOS O HUECGCOS, CONSTRUIDOS A TAL FIN. DICHOS RECGCINTOS O

HUECOS, QUE PODRAN SER DE USO COMPARTIDO SOLAMENTE CON OTRAS INSTALACIONES DE AGUA
DEL EDIFICIO, DEBEN SER REGISTRABLES Y TENER LAS DIMENSIONES SUFICIENTES PARA QUE
PUEDAN REALIZARSE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.

LAS ASCENDENTES DEBEN DISPONER EN SU BASE DE UNA VALVULA DE R’ETENCII_:IN, UNA LLAVE DE
CORTE PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, Y DE UNA LLAVE DE PASO CON GRIFO O TAPON
DE VACIADO, SITUADAS EN ZONAS DE FACIL ACCESO Y SENALADAS DE FORMA CONVENIENTE. LA

VALVULA DE RETENCION SE DISPONDRA EN PRIMER LUGAR, SEGUN EL SENTIDO DE CIRCULACION DEL
AGUA.

EN SU PARTE SUPERIOR DEBEN INSTALARSE DISPOSITIVOS DE PURGA, AUTOMATICOS O MANUALES,
CON UN SEPARADOR O CAMARA QQUE REDUZCA LA VELOCIDAD DEL AGUA FACILITANDO LA SALIDA
DEL AIRE Y DISMINUYENDO LOS EFECTOS DE LOS POSIBLES GOLPES DE ARIETE.

CONTADORES DIVISIONARIOS

LOS CONTADORES DIVISIONARIOS DEBEN SITUARSE EN ZONAS DE uUsO coMUN DEL EDIFICIO, DE
FACIL Y LIBRE ACCESO.
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INTERGENERACIONALES

CONTARAN CON PRE-INSTALACION ADECUADA PARA UNA CONEXIAON DE ENVIO DE SENALES PARA
LECTURA A DISTANCIA DEL CONTADOR.

ANTES DE CADA CONTADOR DIVISIONARIO SE DISPONDRA UNA LLAVE DE CORTE. DESPUES DE CADA
CONTADOR SE DISPONDRA UNA VALVULA DE RETENCION.

INSTALACIONES PARTICULARES

LAS INSTALACIONES PARTICULARES ESTARAN COMPUESTAS DE LOS ELEMENTOS SIGUIENTES:

A) UNA LLAVE DE PASO SITUADA EN EL INTERIOR DE LA PROPIEDAD PARTICULAR EN LUGAR
ACCESIBLE PARA SU MANIF’LILAEIC,IN;

B) DERIVACIONES PARTICULARES, CUYO TRAZADO SE REALIZARA DE FORMA TAL QUE LAS
DERIVACIONES A LOS CUARTOS HUMEDOS SEAN INDEPENDIENTES. CADA UNA DE ESTAS
DERIVACIONES CONTARA CON UNA LLAVE DE CORTE, TANTO PARA AGUA FRIA COMO PARA AGUA
CALIENTE;

C) RAMALES DE ENLACE;

D) PUNTOS DE CONSUMO, DE LOS CUALES, TODOS LOS APARATOS DE DESCARGA, TANTO DEPASITOS
COMO GRIFOS, LOS CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEDE’;, LOS ACUMULADORES, LAS CALDERAS
INDIVIDUALES DE PRODUCCIAON DE ACS Y CALEFACGCIAN Y, EN GENERAL, LOS APARATOS
SANITARIOS, LLEVARAN UNA LLAVE DE CORTE INDIVIDUAL.

DERIVACIONES COLECTIVAS

DISCURRIRAN POR ZONAS COMUNES Y EN SU DISENO SE APLICARAN CONDICIONES ANALOGAS A LAS
DE LAS INSTALACIONES PARTICULARES.

5/STEMAS DE CONTROL Y REGULAGCION DE LA PRESION

5/STEMAS DE SOBREELEVACION: GRUPOS DE PRESION

EL SISTEMA DE SOBREELEVACION DEBE DISENARSE DE TAL MANERA QUE SE PUEDA SUMINISTRAR A
ZONAS DEL EDIFICIO ALIMENTABLES CON PRESION DE RED,
SIN NECESIDAD DE LA PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO.

EL GRUPO DE PRESION DEBE SER DE ALGUNO DE LOS DOS TIPOS SIGUIENTES:

A) CONVENCIONAL, QUE CONTARA CON:
1) DEPASITO AUXILIAR DE ALIMENTADIE,IN, RUE EVITE LA TOMA DE AGUA DIRECTA POR EL EQUIPO DE
BOMBEO;

11) EQUIPO DE BOMBEO, COMPUESTO, cOMO MI,NIMEI, DE DOS BOMBAS DE IGUALES PRESTACIONES Y
FUNCIONAMIENTO ALTERNO, MONTADAS EN PARALELO;

1) DEPASITOS DE PRESIAN CON MEMBRANA, CONECTADOS A DISPOSITIVOS SUFICIENTES DE
VALORACION DE LOS PARAMETROS DE PRESIAON DE LA INSTALABIC,IN, PARA SU PUESTA EN MARCHA Y
PARADA AUTDMATICAE’;;

B) DE ACCIONAMIENTO REGULABLE, TAMBIEN LLAMADOS DE CAUDAL VARIABLE, QUE PODRA
PRESCINDIR DEL DEPASITO AUXILIAR DE ALIMENTACIAN Y CONTARA CON UN VARIADOR DE
FRECUENCIA QUE ACCIONARA LAS BOMBAS MANTENIENDO CONSTANTE LA PRESION DE SALIDA,
INDEPENDIENTEMENTE DEL CAUDAL SOLICITADO O DISPONIBLE. UNA DE LAS BOMBAS MANTENDRA
LA PARTE DE CAUDAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PRESION ADECUADA.

ESQUEMA GENERAL DE GRUPO DE PRESION DE CAUDAL VARIABLE

ESQUEMA GENERAL DE GRUPO DE PRESION CONVENCIONAL

RED DE DISTRIBUCKN

_N
Figura 3.3 Grupos de presion

ALUMNDO: JESUS EGEA URENA
TUTORA: MARIA JOSE BALLESTER




EL GRUPO DE PRESION SE INSTALARA EN UN LOCAL DE USO EXCLUSIVO QUE PODRA ALBERGAR
TAMBIEN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA. LAS DIMENSIONES DE DICHO LOCAL SERAN
SUFICIENTES PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.

5/STEMAS DE REDUCCION DE LA PRESION

DEBEN INSTALARSE VALVULAS LIMITADORAS DE PRESION EN EL RAMAL O DERIVAGCION PERTINENTE
PARA QUE NO SE SUPERE LA PRESION DE SERVICIO MAXIMA ESTABLECIDA EN 2.1.3.

CUANDO SE PREVEAN INCREMENTOS SIGNIFICATIVOS EN LA PRESION DE RED DEBEN INSTALARSE

VALVULAS LIMITADORAS DE TAL FORMA QUE NO SE SUPERE LA PRESION MAXIMA DE SERVICIO EN
LOS PUNTOS DE UTILIZACGION.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

CONDICIONES GENERALES

EN EL CASO DE QUE SE QUIERA INSTALAR UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA INSTALACIAN
INTERIOR NO DEBERA EMPEORAR EL AGUA SUMINISTRADA Y EN NINGUN CASO INCUMPLIR CON LOS
VALORES PARAMETRICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO | DEL REAL DECRETO 140/2003.

EXIGENCIAS DE LOS MATERIALES

LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA
DEBEN TENER LAS CARACTERISTICAS ADECUADAS EN CUANTO A RESISTENGIA MEEANIEA, L_\lLII,MIEA Y

MICROBIOLAGICA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS INHERENTES TANTO AL AGUA COMO AL
PROCESO DE TRATAMIENTO.

EXIGENCIAS DE FUNGCIONAMIENTO

DEBEN REALIZARSE LAS DERIVACIONES ADECUADAS EN LA RED DE FORMA RQUE LA PARADA
MOMENTANEA DEL SISTEMA NO SUPONGA DISCONTINUIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA AL EDIFICIO.
LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DEBEN ESTAR DOTADOS DE DISPOSITIVOS DE MEDIDA QUE
PERMITAN COMPROBAR LA EFICACIA PREVISTA EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA.

LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO DEBEN DISPONER DE UN CONTADOR QUE PERMITA MEDIR, A SU
ENTRADA, EL AGUA UTILIZADA PARA SU MANTENIMIENTO.

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO

LOs PRODUCTOS L_\lLII,MIEEIS UTILIZADOS EN EL PROCESO DEBEN ALMACENARSE EN CONDICIONES DE
SEGURIDAD EN FUNCIAN DE SU NATURALEZA Y SU FORMA DE UTILIZAGCIAN. LA ENTRADA AL LOCAL

DESTINADO A SU ALMACENAMIENTO DEBE ESTAR DOTADA DE UN SISTEMA PARA QUE EL ACCESO SEA
RESTRINGIDO A LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA SU MANIPULAGIAN.

SITUACION DEL EQUIPO

EL LOCAL EN QUE SE INSTALE EL EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA DEBE SER PREFERENTEMENTE
DE USO EXCLUSIVO, AUNRUE SI EXISTIERA UN SISTEMA DE SOBREELEVACIAN PODRA COMPARTIR EL
ESPACIO DE INSTALACIAN CON ESTE. EN CUALQUIER CASO SU ACCESO SE PRODUCIRA DESDE EL
EXTERIOR O DESDE ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO, ESTANDO RESTRINGIDO AL PERSONAL
AUTORIZADO. LAS DIMENSIONES DEL LOCAL SERAN LAS ADECUADAS PARA ALOJAR LOS
DISPOSITIVOS NECESARIOS, ASi COMO PARA REALIZAR UN CORRECTO MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIAN DE LOS MISMOS.

DISPONDRA DE DESAGUE A LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO DEL INMUEBLE, ASi CcOMO UN GRIFO
0O TOMA DE SUMINISTRO DE AGUA.
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3.2.2 INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)

DISTRIBUCION (IMPULSION Y RETORNQO)

EN EL DISENO DE LAS INSTALACIONES DE ACS DEBEN APLICARSE CONDICIONES ANALOGAS A LAS
DE LAS REDES DE AGUA FRIA.EN LOS EDIFICIOS EN LOS QUE SEA DE APLICACION LA CONTRIBUCIAN
MiNIMA DE ENERGIA SOLAR PARA LA PRODUCCIAN DE AGUA CALIENTE SANITARIA, DE ACUERDO CON
LA SECCION HE-4 DEL DB-HE, DEBEN DISPONERSE, ADEMAS DE LAS TOMAS DE AGUA FRiA,
PREVISTAS PARA LA CONEXIAON DE LA LAVADORA Y EL LAVAVAJILLAS, SENDAS TOMAS DE AGUA
CALIENTE PARA PERMITIR LA INSTALACION DE EQUIPOS BITERMICOS.

TANTO EN INSTALACIONES INDIVIDUALES COMO EN INSTALACIONES DE PRODUGGIAN CENTRALIZADA,
LA RED DE DISTRIBUCION DEBE ESTAR DOTADA DE UNA RED DE RETORNO CUANDO LA LONGITUD DE
LA TUBERIA DE IDA AL PUNTO DE CONSUMO MAS ALEJADO SEA IGUAL O MAYOR QUE 15 M.

LA RED DE RETORNO SE COMPONDRA DE:

A) UN COLECTOR DE RETORNO EN LAS DISTRIBUCIONES POR GRUPOS MULTIPLES DE COLUMNAS. EL

COLECTOR DEBE TENER CANALIZACGIAN CON PENDIENTE DESCENDENTE DESDE EL EXTREMO SUPERIOR
DE LAS COLUMNAS DE IDA HASTA LA COLUMNA DE RETORNO. CADA COLECTOR PUEDE RECOGER

TODAS O VARIAS DE LAS COLUMNAS DE IDA, QUE TENGAN IGUAL F’RESIE,IN;

B) COLUMNAS DE RETORNO: DESDE EL EXTREMO SUPERIOR DE LAS COLUMNAS DE IDA, O DESDE EL
COLECTOR DE RETORNO, HASTA EL ACUMULADOR O CALENTADOR CENTRALIZADO.

LAS REDES DE RETORNO DISCURRIRAN PARALELAMENTE A LAS DE IMPULSIAN.

6 EN LOS MONTANTES, DEBE REALIZARSE EL RETORNO DESDE SU PARTE SUPERIOR Y POR DEBAJO
DE LA ULTIMA DERIVACION PARTICULAR. EN LA BASE DE DICHOS MONTANTES SE DISPONDRAN
VALVULAS DE ASIENTO PARA REGULAR Y EQUILIBRAR HIDRAULICAMENTE EL RETORNO.

EXCEPTO EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES O EN INSTALAGCIONES PEQUENAS, SE DISPONDRA UNA
BOMBA DE RECIRCULACIAN DOBLE, DE MONTAJE PARALELO O "GEMELAS", FUNCIONANDO DE FORMA
ANALOGA A COMO SE ESPECIFICA PARA LAS DEL GRUPO DE PRESION DE AGUA FRIA. EN EL CASO DE
LAS INSTALACIONES INDIVIDUALES PODRA ESTAR INCORPORADA AL EQUIPO DE PRODUCCIAN.

PARA SOPORTAR ADECUADAMENTE LOS MOVIMIENTOS DE DILATAGCIAN POR EFECTOS TERMICOS
DEBEN TOMARSE LAS PRECAUCIONES SIGUIENTES!:

A) EN LAS DISTRIBUCIONES PRINCIPALES DEBEN DISPONERSE LAS TUBERIAS Y SUS ANCLAJES DE
TAL MODO QUE DILATEN LIBREMENTE, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE
INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS INSTRUCGCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
ITE PARA LAS REDES DE BALEFACCIE,IN;

B) EN LOS TRAMOS RECTOS SE CONSIDERARA LA DILATACGIAN LINEAL DEL MATERIAL, PREVIENDO

DILATADORES SI FUERA NECESARIO, CUMPLIENDOSE PARA CADA TIPO DE TUBO LAS DISTANCGIAS QUE
SE ESPECIFICAN EN EL REGLAMENTO ANTES CITADO.

EL AISLAMIENTO DE LAS REDES DE TLIBERiAS, TANTO EN IMPULSIAN COMO EN RETORNO, DEBE
AJUSTARSE A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS Y
SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITE.

REGULACION Y CONTROL

EN LAS INSTALACIONES DE ACS SE REGULARA Y SE CONTROLARA LA TEMPERATURA DE
PREPARACIAN Y LA DE DISTRIBUCION.EN LAS INSTALACIONES INDIVIDUALES LOS SISTEMAS DE
REGULACION Y DE CONTROL DE LA TEMPERATURA ESTARAN INCORPORADOS A LOS EQUIPOS DE
PRODUCCIAON Y PREPARACION. EL CONTROL SOBRE LA RECIRCULACION EN SISTEMAS INDIVIDUALES

CON PRODUCGCION DIRECTA SERA TAL QQUE PUEDA RECIRCULARSE EL AGUA SIN CONSUMO HASTA QUE
SE ALCANCE LA TEMPERATURA ADECUADA.
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3.3 PROTECCION CONTRA RETORNOS

CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALAGCION DE SUMINISTRO

LA CONSTITUCION DE LOS APARATOS Y DISPOSITIVOS INSTALADOS Y SU MODO DE INSTALACGIAN

DEBEN SER TALES QUE SE IMPIDA LA INTRODUGCIAN DE CUALQUIER FLUIDO EN LA INSTALAGION Y EL
RETORNO DEL AGUA SALIDA DE ELLA.

LA INSTALACIAN NO PUEDE EMPALMARSE DIRECTAMENTE A UNA CONDUGCIAN DE EVAGUACGIAN DE
AGUAS RESIDUALES.NO PUEDEN ESTABLECERSE UNIONES ENTRE LAS CONDUCCIONES INTERIORES

EMPALMADAS A LAS REDES DE DISTRIBUCION PUBLICA Y OTRAS INSTALACIONES, TALES COMO LAS
DE APROVECHAMIENTO DE AGUA UE NO SEA PROCEDENTE DE LA RED DE DISTRIBUCIAN PUBLICA.

LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO RQUE DISPONGAN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEBEN

ESTAR PROVISTAS DE UN DISPOSITIVO PARA IMPEDIR EL RETORNO,; ESTE DISPOSITIVO DEBE
SITUARSE ANTES DEL SISTEMA Y LO MAS CERCA POSIBLE DEL CONTADOR GENERAL S| LO HUBIERA.

PUNTOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION DIRECTA

EN TODOS LOS APARATOS QUE SE ALIMENTAN DIRECTAMENTE DE LA DISTRIBUCIAN DE AGUA, TALES
coMoO BANERAS, LAVABOS, BIDéS, FREGADEROS, LAVADEROS, Y EN GENERAL, EN TODOS LOS
RECIPIENTES, EL NIVEL INFERIOR DE LA LLEGADA DEL AGUA DEBE VERTER A 20 MM, POR LO MENOS,
POR ENCIMA DEL BORDE SUPERIOR DEL RECIPIENTE. LOS ROCIADORES DE DUCHA MANUAL DEBEN
TENER INCORPORADO UN DISPOSITIVO ANTIRRETORNO.

DEPOSITOS CERRADOS

EN LOS DEPASITOS CERRADOS AUNQUE ESTEN EN COMUNICACIAN CON LA ATME,ISFERA, EL TUBO DE

ALIMENTACIAN DESEMBOCARA 40 MM POR ENCIMA DEL NIVEL MAXIMO DEL AGUA, O SEA POR ENCIMA
DEL PUNTO MAS ALTO DE LA BOCA DEL ALIVIADERO. ESTE ALIVIADERO DEBE TENER UNA CAPACIDAD
SUFICIENTE PARA EVACUAR UN CAUDAL DOBLE DEL MAXIMO PREVISTO DE ENTRADA DE AGUA.

DERIVACIONES DE US0 COLECTIVO

LOS TUBOS DE ALIMENTACIAN QUE NO ESTEN DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A NECESIDADES
DOMESTICAS DEBEN ESTAR PROVISTOS DE UN DISPOSITIVO ANTIRRETORNO Y UNA PURGA DE
CONTROL.

LAS DERIVACIONES DE USO COLECTIVO DE LOS EDIFICIOS NO PUEDEN CONECTARSE DIRECTAMENTE
A LA RED PUBLICA DE DISTRIBI_ICICIIN, SALVO QUE FUERA UNA INSTALACION UNICA EN EL EDIFICIO.

3.5 SENALIZACION

LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE SE SENALARAN CON LOS COLORES VERDE OSCURO O AZUL.

S| SE DISPONE UNA INSTALACIAN PARA SUMINISTRAR AGUA QUE NO SEA APTA PARA EL CONSUMO,
LAS TUBERIAS, LOS GRIFOS Y LOS DEMAS PUNTOS TERMINALES DE ESTA INSTALACIAN DEBEN ESTAR
ADECUADAMENTE SENALADOS PARA QUE PUEDAN SER IDENTIFICADOS COMO TALES DE FORMA FACIL
E INEQUIVOCA.

3.6 AHORRO DE AGUA

TODOS LOS EDIFICIOS EN CUYO USO SE PREVEA LA CONCURRENCIA PUBLICA DEBEN CONTAR CON
DISPOSITIVOS DE AHORRO DE AGUA EN LOS GRIFOS. LOS DISPOSITIVOS QUE PUEDEN INSTALARSE
CON ESTE FIN SON! GRIFOS CON AIREADORES, GRIFERIA TERMDSTATIEA, GRIFOS CON SENSORES

INFRARROJOS, GRIFOS CON PULSADOR TEMPORIZADOR, FLUXORES Y LLAVES DE REGULACGION ANTES
DE LOS PUNTOS DE CONSUMO.

LOS EQUIPOS QUE UTILICEN AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CONDENSACION DE AGENTES
FRIEDRI,FICEIS, DEBEN EQUIPARSE CON SISTEMAS DE RECUPERACION DE AGUA.

Vv I Vv I = N D A S
INTERGENERACIONALES

4 DIMENSIONADO

4.2 DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION

EL CALCULO SE REALIZARA CON UN PRIMER DIMENSIONADO SELECCIONANDO EL TRAMO MAS
DESFAVORABLE DE LA MISMA Y OBTENIENDOSE UNOS DIAMETROS PREVIOS QUE POSTERIORMENTE
HABRA QUE COMPROBAR EN FUNCION DE LA PERDIDA DE CARGA QUE SE OBTENGA CON LOS MISMOS.
ESTE DIMENSIONADO SE HARA SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA LAS PECULIARIDADES DE CADA
INSTALACION Y LOS DIAMETROS OBTENIDOS SERAN LOS MINIMOS QUE HAGAN COMPATIBLES

EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA ECONOMIA DE LA MISMA.

4.2.1 DIMENSIONADO DE LOS TRAMOS

EL DIMENSIONADO DE LA RED SE HARA A PARTIR DEL DIMENSIONADO DE CADA TRAMO, Y PARA
ELLO SE PARTIRA DEL CIRCUITO CONSIDERADO COMO MAS DESFAVORABLE QUE SERA

AQUEL QUE CUENTE CON LA MAYOR PERDIDA DE PRESIOAN DEBIDA TANTO AL ROZAMIENTO cOMO A
SU ALTURA GEOMETRICA.

EL DIMENSIONADO DE LOS TRAMOS SE HARA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

A) EL CAUDAL MAXIMO DE CADA TRAMOS SERA IGUAL A LA SUMA DE LOS CAUDALES DE LOS PUNTOS
DE CONSUMO ALIMENTADOS POR EL MISMO DE ACUERDO CON LA TABLA 2.1.

B) ESTABLECIMIENTO DE LOS COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD DE CADA TRAMO DE ACUERDO CON
UN CRITERIO ADECUADAO.

C) DETERMINACION DEL CAUDAL DE CALCULO EN CADA TRAMO COMO PRODUCTO DEL CAUDAL
MAXIMO POR EL COEFIGCIENTE DE SIMULTANEIDAD CORRESPONDIENTE.

D) ELECCIAN DE UNA VELOCIDAD DE CALCULO COMPRENDIDA DENTRO DE LOS INTERVALOS
SIGUIENTES: EN NUESTRO CASO, PARA TUBERIAS TERMOPLASTICAS Y MULTICAPAS: ENTRE 0,50 v
3,50 M/s.

E) OBTENCION DEL DIAMETRO CORRESPONDIENTE A CADA TRAMO EN FUNCIAON DEL CAUDAL Y DE LA
VELOCIDAD.

4.2.2 COMPROBACGCION DE LA PRESION

SE COMPROBARA QUE LA PRESION DISPONIBLE EN EL PUNTO DE CONSUMO MAS DESFAVORABLE
SUPERA CON LOS VALORES MINIMOS INDICADOS EN EL APARTADO 2.1.3 Y RUE EN TODOS LOS
PUNTOS DE CONSUMO NO SE SUPERA EL VALOR MAXIMO INDICADO EN EL MISMO APARTADO, DE
ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

A) DETERMINAR LA PERDIDA DE PRESION DEL CIRCUITO SUMANDO LAS PERDIDAS DE PRESION TOTAL

DE CADA TRAMO. LAS PERDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS PODRAN ESTIMARSE EN UN 20% AL 30%
DE LA PRODUCIDA SOBRE LA LONGITUD REAL DEL TRAMO O EVALUARSE A PARTIR DE LOS

ELEMENTOS DE LA INSTALACION.

B) COMPROBAR LA SUFICIENGIA DE LA PRESIAN DISPONIBLE: UNA VEZ OBTENIDOS LOS VALORES DE
LAS PERDIDAS DE PRESIAON DEL CIRCUITO, SE COMPRUEBA S| SON SENSIBLEMENTE IGUALES A LA
PRESION DISPONIBLE QUE QUEDA DESPUES DE DESCONTAR A LA PRESIAN TOTAL, LA ALTURA
GEOMETRICA Y LA RESIDUAL DEL PUNTO DE CONSUMO MAS DESFAVORABLE. EN EL CASO DE QUE LA
PRESION DISPONIBLE EN EL PUNTO DE CONSUMO FUERA INFERIOR A LA PRESIAN MINIMA EXIGIDA
SERIA NECESARIA LA INSTALACIAN DE UN GRUPO DE PRESION.

4.3 DIMENSIONADGO DE LAS REDES DE ACS

LOS RAMALES DE ENLAGCE A LOS APARATOS DOMESTICOS SE DIMENSIONARAN CONFORME A LO QUE
SE ESTABLECE EN LAS TABLA 4.2. EN EL RESTO, SE TOMARAN EN CUENTA LOS CRITERIOS DE

SUMINISTRO DADOS POR LAS CARACTERISTICAS DE CADA APARATO Y SE DIMENSIONARA EN
CONSECUENZCIA.

LOS DIAMETROS DE LOS DIFERENTES TRAMOS DE LA RED DE SUMINISTRO SE DIMENSIONARAN
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 4.2, ADOPTANDOSE cOMO MIiNIMO
LOS VALORES DE LA TABLA 4.3:
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Tabla 4.2 Diametros minimos de derivaciones a los aparatos

Diametro nominal del ramal de enlace
Aparato,o punto deconsumo Tubo de acero  Tubo de cobre o plasti-
co (mm)

Lavamanos Y2 12
Lavabo, bidé Ya 12
Ducha Ya 12
Bafiera <1,40 m Y4 20
Bafiera >1,40 m Y 20
Inodoro con cisterna Ya 12
Inodoro con fluxor 1-17% 2540
Urinario con grifo temporizado V2 12
Urinario con cisterna Ve 12
Fregadero doméstico Ya 12
Fregadero industrial Y4 20
Lavavajillas doméstico Y2 (rosca a %) 12
Lavavajillas industrial Ya 20
Lavadora doméstica Y% 20
Lavadora industrial 1 25
Vertedero Ya 20

Tabla 4.3 Diametros minimos de alimentacion

Diametro nominal del tubo de alimentacion
Tramo considerado Acero Cobre o plastico (mm)

Alimentacion a cuarto humedo privado: bafio, aseo, % 20
cocina. *
Alimentacion a derivacion particular: vivienda, aparta- ¥ 20
mento, local comercial *
Columna (montante o descendente) Ya 20
Distribuidor principal 1 25

< 50 kW Ya 12

= 3,

Alimentacion equipos de R0=200 kW % 20
climatizacion 250 - 500 kW 1 25

> 500 KW 1Y 32

4.4 DIMENSIONADO DE LAS REDES DE ACS

4.4.1 DIMENSIONADO DE LAS REDES DE IMPULSION DE AGCS

PARA LAS REDES DE IMPULSION O IDA DE ACS SE SEGUIRA EL MISMO METODO DE CALCULO QUE
PARA REDES DE AGUA FRIA.

4.4.2 DIMENSIONADO DE LAS REDES DE RETORNO DE ACS

PARA DETERMINAR EL CAUDAL RUE CIRCULARA POR EL CIRCUITO DE RETORNO, SE ESTIMARA QUE EN
EL GRIFO MAS ALEJADO,

LA PERDIDA DE TEMPERATURA SEA COMO MAXIMO DE 3 °C DESDE LA SALIDA DEL ACUMULADOR O
INTERCAMBIADOR EN SU CASO.

EN CUALRQUIER CASO NO SE RECIRCULARAN MENOS DE 250 L/H EN CADA COLUMNA, SI LA
INSTALACION RESPONDE A ESTE ESQUEMA,
PARA PODER EFECTUAR UN ADECUADO EQUILIBRADO HIDRAULICO.

EL CAUDAL DE RETORNO SE PODRA ESTIMAR SEGUN REGLAS EMPIRICAS DE LA SIGUIENTE FORMA:
A) CONSIDERAR QUE SE RECIRCULA EL 10% DEL AGUA DE ALIMENTACIIfIN, coMo MiNIMO. DE
CUALQUIER FORMA SE CONSIDERA.

QUE EL DIAMETRO INTERIOR MINIMO DE LA TUBERIA DE RETORNO ES DE 16 MM.
B) LOS DIAMETROS EN FUNCION DEL CAUDAL RECIRCULADO SE INDICAN EN LA TABLA 4.4,

Tabla 4.4 Relacién entre diametro de tuberia y caudal recirculado de ACS

Diametro nominal de la tuberia Caudal recirculado (I/h)
Yo 140
Ya 300
1 600
1% 1.100
1% 1.800
2 3.300

Vv I Vv I = N D A S
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4.3 CALCULO DEL AISLAMIENTO TERMICO

EL ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE LAS CONDUCCIONES, TANTO EN LA IDA COMO EN EL RETORNO, SE
DIMENSIONARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN
LOs EDIFICIOS RITE Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITE.

4.4.4 CALCULO DE DILATADORES

1EN LOS MATERIALES METALICOS SE PODRA APLICAR LO ESPECIFICADO EN LA NORMA UNE 100
156:1989 Y PARA LOS MATERIALES TERMOPLASTICOS LO INDICADO EN LA NORMA UNE ENV 12
108:2002.

EN TODO TRAMO RECTO SIN CONEXIONES INTERMEDIAS CON UNA LONGITUD SUPERIOR A 25 M SE
DEBEN ADOPTAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA EVITAR POSIBLES TENSIONES EXCESIVAS DE LA

TUBERIA, MOTIVADAS POR LAS CONTRACGCIONES Y DILATACIONES PRODUCIDAS POR LAS VARIACIONES
DE TEMPERATURA. EL MEJOR PUNTO PARA COLOCARLOS SE ENCUENTRA EQUIDISTANTE DE LAS

DERIVACIONES MAS PROXIMAS EN LOS MONTANTES.

4.5 DIMENSIONADO DE LOS EQQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA

INSTALACION

4.5.1 DIMENSIONADO DE LOS CONTADORES

EL CALIBRE NOMINAL DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CONTADORES SE ADEELIARA, TANTO EN AGUA
FRiA coMO CALIENTE, A LOS CAUDALES NOMINALES Y MAXIMOS DE LA INSTALACGION.

4.5.2 CALCULO DEL GRUPO DE PRESION

CALCULO DEL DEPOSITO AUXILIAR DE ALIMENTAGCION

EL VOLUMEN DEL DEPOSITO SE CALCULARA EN FUNCIAON DEL TIEMPO PREVISTO DE LITILIZAEIIjN,
APLICANDO LA SIGUIENTE EXPRESIAN: V = QT 60

SIENDO: V ES EL VOLUMEN DEL DEPASITO [L];
Q ES EL CAUDAL MAXIMO SIMULTANEO [DM3/s];
T ES EL TIEMPO ESTIMADO (DE 15 A 20) [MINI.
LA ESTIMACION DE LA CAPACIDAD DE AGUA SE PODRA REALIZAR CON LOS CRITERIOS DE LA NORMA

UNE 100 030:1994.,

CALCULO DE LAS BOMBAS

EL CALCULO DE LAS BOMBAS SE HARA EN FUNCION DEL CAUDAL Y DE LAS PRESIONES DE
ARRANGUE Y PARADA DE LA/S BOMBA/S (MINIMA ¥ MAXIMA RESPECTIVAMENTE), SIEMPRE QUE NO SE

INSTALEN BOMBAS DE CAUDAL VARIABLE. EN ESTE SEGUNDO CASO LA PRESION SERA FUNCIAN DEL
CAUDAL SOLICITADO EN CADA MOMENTO Y SIEMPRE CONSTANTE.

EL NUMERO DE BOMBAS A INSTALAR EN EL CASO DE UN GRUPO DE TIPO CONVENCIONAL,
EXCLUYENDO LAS DE RESERVA, SE DETERMINARA EN FUNCIAON DEL CAUDAL TOTAL DEL GRUPO. SE
DISPONDRAN DOS BOMBAS PARA CAUDALES DE HASTA 10 DM3/S, TRES PARA CAUDALES DE HASTA
30 pM3/s Y 4 PARA MAS DE 30 bpMm3/s.

EL CAUDAL DE LAS BOMBAS SERA EL MAXIMO SIMULTANEO DE LA INSTALACGION O CAUDAL PUNTA Y
VENDRA FIJADO POR EL USO Y NECESIDADES DE LA INSTALAGION.

LA PRESIAON MINIMA O DE ARRANQUE (PB) SERA EL RESULTADO DE SUMAR LA ALTURA GEOMETRICA
DE ASPIRACIAN (HA), LA ALTURA GEOMETRICA (HB), LA PERDIDA DE CARGA DEL CIRcuUITO (PC) Y LA
PRESION RESIDUAL EN EL GRIFO, LLAVE O FLUXOR (PR).
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5 CONSTRUGCION

5.1 EJECUGCION

LA INSTALACIAN DE SUMINISTRO DE AGUA SE EJECUTARA CON SUJECION AL PROYECTO, A LA
LEGISLACGION APLICABLE, A LAS NORMAS DE LA BUENA CONSTRUGCIAN Y A LAS INSTRUCCIONES DEL
DIRECTOR DE OBRA Y DEL DIRECTOR DE LA EJECUCIAON DE LA OBRA.

DURANTE LA EJECUCION E INSTALACION DE LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE
CONSTRUCGCIAN EN LA INSTALACIAON INTERIOR, SE UTILIZARAN TECNICAS APROPIADAS PARA NO
EMPEORAR EL AGUA SUMINISTRADA Y EN NINGUN CASO INCUMPLIR LOS VALORES PARAMETRICOS
ESTABLECIDOS EN EL ANEXO | DEL REAL DECRETO 140/2003.

5.1.1 EJECUCION DE LAS REDES DE TUBERIAS

CONDICIONES GENERALES

LA EJECUCIAON DE LAS REDES DE TUBERIAS SE REALIZARA DE MANERA RUE SE CONSIGAN LOS
OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PROYECTO SIN DANAR O DETERIORAR AL RESTO DEL EDIFICIO,
CONSERVANDO LAS CARACGTERISTICAS DEL AGUA DE SUMINISTRO RESPECTO DE SU POTABILIDAD,
EVITANDO RUIDOS MOLESTOS, PROCURANDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA MAYOR
DURACION POSIBLE DE LA INSTALACGION ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES PARA SU
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.

LAS TUBERIAS OCULTAS O EMPOTRADAS DISCURRIRAN PREFERENTEMENTE POR PATINILLOS O
CAMARAS DE FABRICA REALIZADOS AL EFECTO O PREFABRICADOS, TECHOS O SUELOS TéCNICDE’n,

MUROS CORTINA O TABIQUES TECNICOS. S1 ESTO NO FUERA POSIBLE, POR ROZAS REALIZADAS EN
PARAMENTOS DE ESPESOR ADECUADO, NO ESTANDO PERMITIDO SU EMPOTRAMIENTO EN TABIQUES

DE LADRILLO HUECO SENCILLO. CUANDO DISCURRAN POR CONDUCTOS, ESTOS ESTARAN
DEBIDAMENTE VENTILADOS Y CONTARAN CON UN ADECUADO SISTEMA DE VACGCIADO.

EL TRAZADO DE LAS TUBERIAS VISTAS SE EFECTUARA EN FORMA LIMPIA Y ORDENADA. SiI
ESTUVIERAN EXPUESTAS A CUALQUIER TIPO DE DETERIORO POR GOLPES O CHOQUES FORTUITOS,
DEBEN PROTEGERSE ADECUADAMENTE.

LA EJECUCION DE REDES ENTERRADAS ATENDERA PREFERENTEMENTE A LA PROTECCIAN FRENTE A
FENOMENOS DE CDRRDSII_:IN, ESFUERZOS MECANICOS Y DANOS POR LA FORMACION DE HIELO EN SU
INTERIOR. LAS CONDUCCIONES NO DEBEN SER INSTALADAS EN CONTACTO CON EL TERRENO,
DISPONIENDO SIEMPRE DE UN ADECUADO REVESTIMIENTO DE PROTEGCIAON. SI FUESE PRECISO,
ADEMAS DEL REVESTIMIENTO DE F’REITECEIIfIN, SE PROCEDERA A REALIZAR UNA PROTECGCIAN
CATCIIDICA, CON ANODOS DE SACRIFICIO Y, S| FUERA EL CAS0O, CON CORRIENTE IMPRESA.

UNIONES Y JUNTAS

LAS UNIONES DE LOS TUBOS SERAN ESTANCAS.
LAS UNIONES DE TUBOS RESISTIRAN ADECUADAMENTE LA TRAECIIjN, O BIEN LA RED LA ABSORBERA

CON EL ADECUADO ESTABLEGCIMIENTO DE PUNTOS FIJOS, Y EN TUBERIAS ENTERRADAS MEDIANTE
ESTRIBOS Y APOYOS DISPUESTOS EN CURVAS Y DERIVACIONES.

EN LAS UNIONES DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO O ZINCADO LAS ROSCAS DE LOS TUBOS SERAN
DEL TIPO EIfINIED, DE ACUERDO A LA NORMA UNE 10 242:1995. Los TuBOS sALO PUEDEN
SOLDARSE S| LA PROTECCIAN INTERIOR SE PUEDE RESTABLECER O SI PUEDE APLICARSE UNA NUEVA.
SON ADMISIBLES LAS SOLDADURAS FUERTES, SIEMPRE RQUE SE SIGAN LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE. LOS TUBOS NO SE PODRAN CURVAR SALVO CUANDO SE VERIFIQUEN LOS CRITERIOS DE

LA NORMA UNE EN 10 240:1998. EN LAS UNIONES TUBO-ACCESORIO SE OBSERVARAN LAS
INDICACIONES DEL FABRICANTE.

LAS UNIONES DE TUBOS DE COBRE SE PODRAN REALIZAR POR MEDIO DE SOLDADURA O POR MEDIO

DE MANGUITOS MECANICOS. LA SOLDADURA, POR CAPILARIDAD, BLANDA O FUERTE, SE PODRA
REALIZAR MEDIANTE MANGUITOS PARA SOLDAR POR CAPILARIDAD O POR ENCHUFE SOLDADO. LOS

MANGUITOS MECANICOS PODRAN SER DE CDMF‘RESIéN, DE AJUSTE CONICO Y DE PESTANAS.
LAS UNIONES DE TUBOS DE PLASTICO SE REALIZARAN SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE.
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PROTECCIONES

PROTECGCION CONTRA LA CORROSION

LAS TUBERIAS METALICAS SE PROTEGERAN CONTRA LA AGRESION DE TODO TIPO DE MORTEROS, DEL
CONTACTO CON EL AGUA EN SU SUPERFICIE EXTERIOR Y DE LA AGRESION DEL TERRENO MEDIANTE LA
INTERPOSICION DE UN ELEMENTO SEPARADOR DE MATERIAL ADECUADO E INSTALADO DE FORMA
CONTINUA EN TODO EL PERIMETRO DE LOS TUBOS Y EN TODA SU LONGITUD, NO DEJANDO JUNTAS

DE UNIAN DE DICHO ELEMENTO QUE INTERRUMPAN LA PROTECCION E INSTALANDOLDO IGUALMENTE EN
TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES DE LA RED, TALES COMO CODOS, CURVAS.

LOS REVESTIMIENTOS ADECUADOS, CUANDO LOS TUBOS DISCURREN ENTERRADOS O EMPOTRADOS,
SEGUN EL MATERIAL DE LOS MisMOs, SERAN:

A) PARA TUBOS DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE POLIETILENO, BITUMINOSO, DE RESINA EPOXIDICA
0O CON ALI:ILIITRAN DE POLIURETANDO.

B) PARA TUBOS DE COBRE CON REVESTIMIENTO DE PLASTICO.

C) PARA TUBOS DE FUNDICION CON REVESTIMIENTO DE PELICULA CONTINUA DE POLIETILENO, DE

RESINA EPOXIDICA, CON BETUN, CON LAMINAS DE POLIURETANO O CON ZINCADO CON
RECUBRIMIENTO DE COBERTURA.

LOS TUBOS DE ACERO GALVANIZADO EMPOTRADOS PARA TRANSPORTE DE AGUA FRIA SE

RECUBRIRAN CON UNA LECHADA DE CEMENTO, Y LOS QUE SE UTILICEN PARA TRANSPORTE DE AGUA
CALIENTE DEBEN RECUBRIRSE PREFERENTEMENTE CON UNA COQUILLA O ENVOLTURA AISLANTE DE UN
MATERIAL QUE NO ABSORBA HUMEDAD Y QUE PERMITA LAS DILATACIONES Y CONTRACCIONES
PROVOCADAS POR LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA.

TODA CONDUGCIAN EXTERIOR Y AL AIRE LIBRE, SE PROTEGERA IGUALMENTE. EN ESTE CASO0O, LOS
TUBOS DE ACERO PODRAN SER PROTEGIDOS, ADEMAS, CON RECUBRIMIENTOS DE CINC. PARA LOS
TUBOS DE ACERO QUE DISCURRAN POR CUBIERTAS DE HORMIGON SE DISPONDRA DE MANERA
ADICIONAL A LA ENVUELTA DEL TUBO DE UNA LAMINA DE RETENCION DE 1 M DE ANGCHO ENTRE
ESTOS Y EL HORMIGAON. CUANDO LOS TUBOS DISCURRAN POR CANALES DE SUELO, HA DE
GARANTIZARSE QUE ESTOS SON IMPERMEABLES O BIEN QUE DISPONEN DE ADECUADA VENTILAGIAON
Y DRENAJE. EN LAS REDES METALICAS ENTERRADAS, SE INSTALARA UNA JUNTA DIELECTRICA
DESPUES DE LA ENTRADA AL EDIFICIO Y ANTES DE LA SALIDA.

PARA LA CORROSIAN POR EL USO DE MATERIALES DISTINTOS SE APLICARA LO ESPECIFICADO EN EL
APARTADO 6.3.2.

PARA LA CORROSIAN POR ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL AGUA DE SUMINISTRO, ADEMAS DE LO
RESENADO, SE INSTALARAN LOS FILTROS ESPECIFICADOS EN EL PUNTO 6.3.1.

PROTECCION CONTRA LAS CONDENSACIONES

TANTO EN TUBERIAS EMPOTRADAS U OCULTAS COMO EN TUBERIAS VISTAS, SE CONSIDERARA LA
POSIBLE FORMACIAN DE CONDENSACIONES EN SU SUPERFICIE EXTERIOR Y SE DISPONDRA UN
ELEMENTO SEPARADOR DE F’RDTECEIIjN, NO NECESARIAMENTE AISLANTE PERO SI CON CAPACIDAD
DE ACTUACIAN COMO BARRERA ANTIVAPOR, QUE EVITE LOS DANOS QUE DICHAS CONDENSACIONES
PUDIERAN CAUSAR AL RESTO DE LA EDIFICACION.

DICHO ELEMENTO SE INSTALARA DE LA MISMA FORMA RQUE SE HA DESCRITO PARA EL ELEMENTO DE
PROTECCIAON CONTRA LOS AGENTES EXTERNOS, PUDIENDO EN CUALQUIER CASO UTILIZARSE EL
MISMO PARA AMBAS PROTECCIONES.

SE CONSIDERARAN VALIDOS LOS MATERIALES QUE CUMPLEN LO DISPUESTO EN LA NORMA UNE 100
171:19809.

PROTECCIONES TERMICAS

LOS MATERIALES UTILIZADOS COMO AISLANTE TERMICO RUE CUMPLAN LA NORMA UNE 100

171:1989 SE CONSIDERARAN ADECUADOS PARA SOPORTAR ALTAS TEMPERATURAS.
CUANDO LA TEMPERATURA EXTERIOR DEL ESPACIO POR DONDE DISCURRE LA RED PUEDA ALCANZAR

VALORES CAPACES DE HELAR EL AGUA DE SU INTERIOR, SE AISLARA TERMICAMENTE DICHA RED CON
AISLAMIENTO ADECUADO AL MATERIAL DE CONSTITUCIAN Y AL DIAMETRO DE CADA TRAMO
AFECTADAO, CONSIDERANDOSE ADECUADO EL RQUE INDICA LA NORMA UNE EN 150 12 241:19909.
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PROTECCION CONTRA ESFUERZOS MECANICOS

CUANDO UNA TUBERIA HAYA DE ATRAVESAR CUALRUIER PARAMENTO DEL EDIFICIO U OTRO TIPFO DE
ELEMENTO CONSTRUCTIVO QUE PUDIERA TRANSMITIRLE ESFUERZOS PERJUDICIALES DE TIPO
MECANICO, LO HARA DENTRO DE UNA FUNDA, TAMBIEN DE SECCION CIRCULAR, DE MAYOR DIAMETRO
Y SUFICIENTEMENTE RESISTENTE. CUANDO EN INSTALACIONES VISTAS, EL PASO SE PRODUZCA EN
SENTIDO VERTICAL, EL PASATUBOS SOBRESALDRA AL MENOS 3 CENTIMETROS POR EL LADO EN RUE
PUDIERAN PRODUCIRSE GOLPES OCASIONALES, CON EL FIN DE PROTEGER AL TUBO. |IGUALMENTE, SI
SE PRODUCE UN CAMBIO DE SENTIDO, ESTE SOBRESALDRA COMO MINIMO UNA LONGITUD IGUAL AL
DIAMETRO DE LA TUBERIA MAS 1 CENTIMETRO.

CUANDO LA RED DE TUBERIAS ATRAVIESE, EN SUPERFICIE O DE FORMA EMPOTRADA, UNA JUNTA DE
DILATACION CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO, SE INSTALARA UN ELEMENTO O DISPOSITIVO DILATADOR,
DE FORMA RUE LOS POSIBLES MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES NO LE TRANSMITAN ESFUERZOS DE
TIPO MECANICO.

LA SUMA DE GOLPE DE ARIETE Y DE PRESIAON DE REPOSO NO DEBE SOBREPASAR LA SOBREPRESION
DE SERVICIO ADMISIBLE. LA MAGNITUD DEL GOLPE DE ARIETE POSITIVO EN EL FUNCIONAMIENTO DE

LAS VALVULAS Y APARATOS MEDIDO INMEDIATAMENTE ANTES DE ESTOS, NO DEBE SOBREPASAR 2

BAR; EL GOLPE DE ARIETE NEGATIVO NO DEBE DESCENDER POR DEBAJO DEL 50 % DE LA PRESIAN
DE SERVICIO.

PROTECCION CONTRA RUIDOS

CoMO NORMAS GENERALES A ADOPTAR, SIN PERJUICIO DE LO QUE PUEDA ESTABLECER EL DB HR
AL RESPECTO, SE ADOPTARAN LAS SIGUIENTES:

A) LOS HUECOS O PATINILLOS, TANTO HORIZONTALES COMO VERTICALES, POR DONDE DISCURRAN
LAS CONDUCCIONES ESTARAN SITUADOS EN ZONAS COMUNES;

B) A LA SALIDA DE LAS BOMBAS SE INSTALARAN CONECTORES FLEXIBLES PARA ATENUAR LA
TRANSMISION DEL RUIDO Y LAS VIBRACIONES A LO LARGO DE LA RED DE DISTRIBUCIAN. DICHOS
CONECTORES SERAN ADECUADOS AL TIPO DE TUBO Y AL LUGAR DE SU INSTALACICIIN;

LOS SOPORTES Y COLGANTES PARA TRAMOS DE LA RED INTERIOR CON TUBOS METALICOS QUE
TRANSPORTEN EL AGUA A VELOCIDADES DE 1,5 A 2,0 M/S SERAN ANTIVIBRATORIOS. IGUALMENTE,

SE UTILIZARAN ANGCLAJES Y GUIAS FLEXIBLES GQUE VAYAN A ESTAR RIGIDAMENTE UNIDOS A LA
ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.

ACCESORIOS

GRAPAS Y ABRAZADERAS

LA COLOCACION DE GRAPAS Y ABRAZADERAS PARA LA FIJACION DE LOS TUBOS A LOS PARAMENTOS

SE HARA DE FORMA TAL QUE LOS TUBOS QUEDEN PERFECTAMENTE ALINEADOS CON DICHOS
PARAMENTOS, GUARDEN LAS DISTANCIAS EXIGIDAS Y NO TRANSMITAN RUIDOS Y/O VIBRACIONES AL
EDIFICIO.

EL TIPO DE GRAPA O ABRAZADERA SERA SIEMPRE DE FACIL MONTAJE Y DESMONTAJE, ASi caoMo
AISLANTE ELECTRICO.

S| LA VELOCIDAD DEL TRAMO CORRESPONDIENTE ES IGUAL O SUPERIOR A 2 M/S, SE INTERPONDRA
UN ELEMENTO DE TIPO ELASTICO SEMIRRIGIDO ENTRE LA ABRAZADERA Y EL TUBO

SOPORTES

SE DISPONDRAN SOPORTES DE MANERA RUE EL PESO DE LOS TUBOS CARGUE SOBRE ESTOS Y
NUNCA SOBRE LOS PROPIOS TUBOS O SUS UNIONES.

NO PODRAN ANGCLARSE EN NINGUN ELEMENTO DE TIPO ESTRUCTURAL, SALVO QUE EN
DETERMINADAS OCASIONES NO SEA POSIBLE OTRA SOLUCIAN, PARA LO CUAL SE ADOPTARAN LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS. LA LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO SERA TAL QUE GARANTICE
UNA PERFECTA FIJACION DE LA RED SIN POSIBLES DESPRENDIMIENTOS.

DE IGUAL FORMA QUE PARA LAS GRAPAS Y ABRAZADERAS SE INTERPONDRA UN ELEMENTO ELASTICO
EN LOS MISMOS CASOS, INCLUSO CUANDO SE TRATE DE SOPORTES QUE AGRUPAN VARIOS TUBOS.
LA MAXIMA SEPARACION QUE HABRA ENTRE SOPORTES DEPENDERA DEL TIPO DE TUBERIA, DE SU
DIAMETRO Y DE SU POSICION EN LA INSTALACION.
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EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE MEDICION DEL CONSUMO. CONTADORES

ALOJAMIENTO EN CONTADORES INDIVIDUALES AISLADOS

SE ALOJARAN EN DAMARA, ARQUETA O ARMARIO SEGUN LAS DISTINTAS POSIBILIDADES DE
INSTALACIAN Y CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO ANTERIOR EN CUANTO
A SUS CONDICIONES DE EJECUCGION.

EN CUALQUIER CASO ESTE ALOJAMIENTO DISPONDRA DE DESAGUE CAPAZ PARA EL CAUDAL MAXIMO
CONTENIDO EN ESTE TRAMO DE LA INSTALAEIE,IN, CONECTADO, O BIEN A LA RED GENERAL DE

EVACUACGION DEL EDIFICIO, O BIEN CON UNA RED INDEPENDIENTE QUE RECOJA TODOS ELLOS Y LA
CONECTE CON DICHA RED GENERAL.

EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA PRESION

MONTAJE DEL GRUPO DE SOBREELEVAGCION: DEPOSITO AUXILIAR DE ALIMENTAGION

EN ESTOS DEPASITOS EL AGUA DE CONSUMO HUMANDO PODRA SER ALMACENADA BAJO LAS
SIGUIENTES PREMISAS:

A) EL DEPASITO HABRA DE ESTAR FACILMENTE ACCESIBLE Y SER FACIL DE LIMPIAR. CONTARA EN
CUALRUIER CASO CON TAPA Y ESTA HA DE ESTAR ASEGURADA CONTRA DESLIZAMIENTO Y DISPONER
EN LA ZONA MAS ALTA DE SUFICIENTE VENTILACIAN Y AIREACIAN;

B) HABRA RQUE ASEGURAR TODAS LAS UNIONES CON LA ATMASFERA CONTRA LA ENTRADA DE
ANIMALES E INMISIONES NOCIVAS CON DISPOSITIVOS EFICACES TALES COMO TAMICES DE TRAMA

DENSA PARA VENTILACIAN Y AIREACIAN, SIFAN PARA EL REBOSADO.

EN CUANTO A SU CDNSTRUCCICIIN, SERA CAPAZ DE RESISTIR LAS CARGAS PREVISTAS DEBIDAS AL
AGUA CONTENIDA MAS LAS DEBIDAS A LA SOBREPRESIAON DE LA RED S| ES EL CASO.

ESTAR’AN, EN TODOS LOS CAS0OS, PROVISTOS DE UN REBOSADERO, CONSIDERANDO LAS
DISPOSICIONES CONTRA RETORNO DEL AGUA ESPECIFICADAS EN EL PUNTO 3.3.

SE DISPDNDR’A, EN LA TUBERIA DE ALIMENTACION AL DEPASITO DE UNO O VARIOS DISPOSITIVOS DE
CIERRE PARA EVITAR QUE EL NIVEL DE LLENADO DEL MISMO SUPERE EL MAXIMO PREVISTO. DICHOS
DISPOSITIVOS SERAN VALVULAS PILOTADAS. EN EL CASO DE EXISTIR EXCESO DE PRESION HABRA DE

INTERPONERSE, ANTES DE DICHAS VALVLILAS, UNA QUE LIMITE DICHA PRESION CON EL FIN DE NO
PRODUCIR EL DETERIORO DE LAS ANTERIORES.

LA CENTRALITA DE MANIOBRA Y CONTROL DEL EQUIPO DISPONDRA DE UN HIDRONIVEL DE
PROTECCIAON PARA IMPEDIR EL FUNGCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS CON BAJO NIVEL DE AGUA.

SE DISPONDRA DE LOS MECANISMOS NECESARIOS RUE PERMITAN LA FACIL EVACUACION DEL AGUA
CONTENIDA EN EL DEPI_:ISITD, PARA FACILITAR SU MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. ASi MiIsM0O, SE

CONSTRUIRAN Y CONECTARAN DE MANERA RUE EL AGUA SE RENUEVE POR SU PROPIO MODO DE
FUNCIONAMIENTO EVITANDO SIEMPRE LA EXISTENGIA DE AGUA ESTANGCADA.
BOMBAS

SE MONTARAN SOBRE BANCADA DE HORMIGON U OTRO TIPO DE MATERIAL RUE GARANTICE LA

SUFICIENTE MASA E INERCIA AL CONJUNTO E IMPIDA LA TRANSMISION DE RUIDOS Y VIBRAGIONES AL
EDIFICIO.

A LA SALIDA DE CADA BOMBA SE INSTALARA UN MANGUITO ELASTICD, CON EL FIN DE IMPEDIR LA
TRANSMISION DE VIBRACIONES A LA RED DE TLIBERiAS.lGLIALMENTE, SE DISPONDRAN LLAVES DE
CIERRE, ANTES Y DESPUES DE CADA BOMBA, DE MANERA QIUE SE PUEDAN DESMONTAR SIN
INTERRUPCIAN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA.SE REALIZARA SIEMPRE UNA ADECUADA NIVELAGIAN.
LAS BOMBAS DE IMPULSION SE INSTALARAN PREFERIBLEMENTE SUMERGIDAS.

DEPOSITO DE PRESION

ESTARA DOTADO DE UN PRESOSTATO CON MANI_:IMETR’D, TARADO A LAS PRESIONES MAXIMA Y
MIiINIMA DE SERVICIO, HACIENDO LAS VECES DE INTERRUPTOR, COMANDANDO LA CENTRALITA DE
MANIOBRA Y CONTROL DE LAS BOMBAS, DE TAL MANERA QUE ESTAS SOLO FUNCIONEN EN EL

MOMENTO EN QUE DISMINUYA LA PRESIAN EN EL INTERIOR DEL DEPOASITO HASTA LOS LIMITES
ESTABLECIDOS, PROVOCANDO EL CORTE DE CORRIENTE, Y POR TANTO LA PARADA DE LOS EQUIPOS

DE BOMBEO, CUANDO SE ALCANCE LA PRESION MAXIMA DEL AIRE CONTENIDO EN EL DEPASITO.
LOS VALORES CORRESPONDIENTES DE REGLAJE HAN DE FIGURAR DE FORMA VISIBLE EN EL

DEPOASITO.
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EN EQUIPOS CON VARIAS BOMBAS DE FUNCIONAMIENTO EN CASCADA, SE INSTALARAN TANTOS
PRESOSTATOS COMO BOMBAS SE DESEE HACER ENTRAR EN FUNCIONAMIENTO. DIicHOS

PRESOSTATOS, SE TARARAN MEDIANTE UN VALOR DE PRESIAN DIFERENGIAL PARA QUE LAS BOMBAS
ENTREN EN FUNCIONAMIENTO CONSECUTIVO PARA AHORRAR ENERGIA.

CUMPLIRAN LA REGLAMENTACION VIGENTE SOBRE APARATOS A PRESION Y SU CONSTRUCGCIAN
ATENDERA EN CUALQUIER CASO, AL US0O PREVISTO. DISF‘DNDRAN, EN LUGAR VISIBLE, DE UNA

PLACA EN LA RUE FIGURE LA CONTRASENA DE EERTIFICACIIfIN, LAS PRESIONES MAXIMAS DE TRABAJO
Y PRUEBA, LA FECHA DE TIMBRADO, EL ESPESOR DE LA CHAPA Y EL VOLUMEN.

EL TIMBRE DE PRESION MAXIMA DE TRABAJO DEL DEPASITO SUPERARA, AL MENOS, EN 1 BAR, A LA
PRESION MAXIMA PREVISTA A LA INSTALACION.

DISPONDRA DE UNA VALVULA DE SEGURIDAD, SITUADA EN SU PARTE SUPERIOR, CON UNA PRESION
DE APERTURA POR ENCIMA DE LA PRESIAN NOMINAL DE TRABAJO E INFERIOR O IGUAL A LA PRESIAN
DE TIMBRADO DEL DEPASITO.

CON OBJETO DE EVITAR PARADAS Y PUESTAS EN MARCHA DEMASIADO FRECUENTES DEL EQUIPO DE
BOMBEO, CON EL CONSIGUIENTE GASTO DE ENER’GiA, SE DARA UN MARGEN SUFICIENTEMENTE
AMPLIO ENTRE LA PRESIAON MAXIMA Y LA PRESIAN MINIMA EN EL INTERIOR DEL DEF’IjSITD, TAL COMO
FIGURA EN LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES A SU CALCULO.

S| SE INSTALARAN VARIOS DEPASITOS, ESTOS PUEDEN DISPONERSE TANTO EN LINEA COMO EN
DERIVACIAN.

LAS CONDUCCIONES DE CONEXION SE INSTALARAN DE MANERA QUE EL AIRE COMPRIMIDO NO PUEDA
LLEGAR NI A LA ENTRADA AL DEPASITO NI A SU SALIDA A LA RED DE DISTRIBUGION.

FUNCIONAMIENTO ALTERNATIVO DEL GRUPO DE PRESION CONVENGIONAL

SE PREVERA UNA DERIVACIAON ALTERNATIVA (BY-PASS) RUE UNA EL TUBO DE ALIMENTACIAN CON EL
TUBO DE SALIDA DEL GRUPO HACIA LA RED INTERIOR DE SUMINISTRO, DE MANERA QUE NO SE

PRODUZCA UNA INTERRUPCIAN TOTAL DEL ABASTECGIMIENTO POR LA PARADA DE ESTE Y QUE SE
APROVECHE LA PRESION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN AQUELLOS MOMENTOS EN QUE ESTA SEA
SUFICIENTE PARA ABASTECER NUESTRA INSTALACGION.

ESTA DERIVACION LLEVARA INCLUIDAS UNA VALVULA DE TRES VIAS MOTORIZADA Y UNA VALVULA
ANTIRRETORNO POSTERIOR A ESTA. LA VALVULA DE TRES VIAS ESTARA ACCIONADA
AUTOMATICAMENTE POR UN MANGMETRO Y SU CORRESPONDIENTE PRESOSTATO, EN FUNCIAN DE LA
PRESION DE LA RED DE SUMINISTRO, DANDO PASO AL AGUA CUANDO ESTA TOME VALOR SUFICIENTE
DE ABASTECIMIENTO Y CERRANDO EL PASO AL GRUPO DE PRESIAN, DE MANERA RUE ESTE sdLO
FUNCIONE CUANDO SEA IMPRESCINDIBLE. EL ACCIONAMIENTO DE LA VALVULA TAMBIEN PODRA SER
MANUAL PARA DISCRIMINAR EL SENTIDO DE CIRCULACION DEL AGUA EN BASE A OTRAS CAUSAS
TALES CcAOMO AVERIA, INTERRUPCIAON DEL SUMINISTRO ELECTRICO, ETC.

CUANDO EN UN EDIFICIO SE PRODUZCA LA CIRCUNSTANCIA DE TENER RUE RECURRIR A UN DOBLE
DISTRIBUIDOR PRINGCIPAL PARA DAR SERVICIO A PLANTAS CON PRESIAN DE RED Y SERVICIO A
PLANTAS MEDIANTE GRUPO DE PRESION PODRA OPTARSE POR NO DUPLICAR DICHO DISTRIBUIDOR Y
HACER FUNGCIONAR LA VALVULA DE TRES VIAS CON PRESIONES MAXIMA Y/O MINIMA PARA CADA
SITUACION.

DADAS LAS CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE PRESION CON
ACCIONAMIENTO REGULABLE, NO SERA IMPRESCINDIBLE, AUNQUE si ACONSEJABLE, LA INSTALACION
DE NINGUN TIPO DE GIRCUITO ALTERNATIVO.

EJECUGCION Y MONTAJE DEL REDUCTOR DE PRESION

CUANDO EXISTAN BATERIAS MEZGCLADORAS, SE INSTALARA UNA REDUCGCIAN DE PRESION
CENTRALIZADA.

SE INSTALARAN LIBRES DE PRESIONES Y PREFERENTEMENTE CON LA CAPERUZA DE MUELLE
DISPUESTA EN VERTICAL.

ASIMISMO, SE DISPONDRA DE UN RACOR DE CONEXIAON PARA LA INSTALACIAN DE UN APARATO DE
MEDICIAON DE PRESION O UN PUENTE DE PRESION DIFERENCIAL. PARA IMPEDIR REACCIONES SOBRE
EL REDUCTOR DE PRESION DEBE DISPONERSE EN SU LADO DE SALIDA COMO TRAMO DE RETARDO
CON LA MISMA MEDIDA NOMINAL, UN TRAMO DE TUBO DE UNA LONGITUD MiNIMA DE CINCO VECES EL
DIAMETRO INTERIOR.

Vv I Vv I = N D A S
INTERGENERACIONALES

S| EN EL LADO DE SALIDA SE ENCUENTRAN PARTES DE LA INSTALACGCION QUE POR UN CIERRE
INCOMPLETO DEL REDUCGTOR SERAN SOBRECARGADAS CON UNA PRESIAN NO ADMISIBLE, HAY QUE
INSTALAR UNA VALVULA DE SEGURIDAD. LA PRESION DE SALIDA DEL REDUCTOR EN ESTOS CASOS
HA DE AJUSTARSE COMO MINIMO UN 20 % POR DEBAJO DE LA PRESION DE REACCION DE LA
VALVULA DE SEGURIDAD.

S| POR RAZONES DE SERVICIO SE REQUIERE UN BY-PASS, ESTE SE PROVEERA DE UN REDUCTOR DE

PRESION. LOS REDUCTORES DE PRESION SE ELEGIRAN DE ACUERDO CON SUS CORRESPONDIENTES
CONDICIONES DE SERVICIO Y SE INSTALARAN DE MANERA RQUE EXISTA CIRCULACION POR AMBOS.

5.71.4 MONTAJE DE LOS FILTROS

EL FILTRO HA DE INSTALARSE ANTES DEL PRIMER LLENADO DE LA INSTALACICIIN, Y SE SITUARA
INMEDIATAMENTE DELANTE DEL CONTADOR SEGUN EL SENTIDO DE CIRCULACIAN DEL AGUA. DEBEN
INSTALARSE UNICAMENTE FILTROS ADECUADOS.

EN LA AMPLIACION DE INSTALACIONES EXISTENTES O EN EL CAMBIO DE TRAMOS GRANDES DE
INSTALAEICIIN, ES CONVENIENTE LA INSTALACIAN DE UN FILTRO ADICIONAL EN EL PUNTO DE
TRANSIEIE,IN, PARA EVITAR LA TRANSFERENCIA DE MATERIAS SOLIDAS DE LOS TRAMOS DE
CONDUCCIAN EXISTENTES.

PARA NO TENER QUE INTERRUMPIR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DURANTE LOS TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA LA INSTALACION DE FILTROS RETROENJUAGABLES O DE
INSTALACIONES PARALELAS.

HAY QUE CONEGCTAR UNA TUBERIA CON SALIDA LIBRE PARA LA EVACUACION DEL AGUA DEL
AUTOLIMPIADAO.

INSTALAGCION DE APARATOS DOSIFICADORES

SALO DEBEN INSTALARSE APARATOS DE DOSIFICACIAON CONFORMES CON LA REGLAMENTACION
VIGENTE.

CUANDO SE DEBA TRATAR TODO EL AGUA POTABLE DENTRO DE UNA INSTALACII_:IN, SE INSTALARA EL
APARATO DE DOSIFICACIAN DETRAS DE LA INSTALACION DE CONTADOR Y, EN CAS0O DE EXISTIR,
DETRAS DEL FILTRO Y DEL REDUCTOR DE PRESION.

S| SsOLO HA DE TRATARSE EL AGUA POTABLE PARA LA PRODUCCIAN DE ACS, ENTONCES SE INSTALA

DELANTE DEL GRUPO DE VALVULAS EN LA ALIMENTACIAON DE AGUA FRIA AL GENERADOR DE ACS.

MONTAJE DE LOS EQUIPOS DE DESCALCIFICACION

LA TUBERIA PARA LA EVACUACION DEL AGUA DE ENJUAGADO Y REGENERACION DEBE CONECTARSE
CON SALIDA LIBRE.

CUANDO SE DEBA TRATAR TODO EL AGUA POTABLE DENTRO DE UNA INSTALACII_:IN, SE INSTALARA EL
APARATO DE DESCALCIFICACION DETRAS DE LA INSTALACGION DE CONTADOR, DEL FILTRO
INCORPORADO Y DELANTE DE UN APARATO DE DOSIFICACIAN EVENTUALMENTE EXISTENTE.

CUANDO SOLO DEBA TRATARSE EL AGUA POTABLE PARA LA PRODUCGCIAN DE ACS, ENTONCES SE
INSTALARA, DELANTE DEL GRUPO DE VALVLILERI,A, EN LA ALIMENTACION DE AGUA FRIA AL
GENERADOR DE ACS.

CUANDO SEA PERTINENTE, SE MEZGCLARA EL AGUA DESCALCIFICADA CON AGUA DURA PARA OBTENER
LA ADECUADA DUREZA DE LA MISMA.

CUANDO SE MONTE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO ELECTROLITICO DEL AGUA MEDIANTE ANODOS DE
ALUMINIO, SE INSTALARA EN EL ULTIMO ACUMULADOR DE ACS DE LA SERIE, COMO ESPECIFICA LA
NORMA UNE 100 0O050:2000.
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5.2 PUESTA EN SERVICIO

5.2.1 PRUEBAS Y ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES

PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES INTERIORES

LA EMPRESA INSTALADORA ESTARA OBLIGADA A EFECTUAR UNA PRUEBA DE RESISTENGCIA MECANICA
Y ESTANQUIDAD DE TODAS LAS TI_IBERI,AS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS QUE INTEGRAN LA
INSTALACIE,IN, ESTANDO TODOS SUS COMPONENTES VISTOS Y ACCESIBLES PARA SU CONTROL.

PARA INICIAR LA PRUEBA SE LLENARA DE AGUA TODA LA INSTALAEIIfIN, MANTENIENDO ABIERTOS LOS
GRIFOS TERMINALES HASTA QQUE SE TENGA LA SEGURIDAD DE QUE LA PURGA HA SIDO COMPLETA' Y
NO QUEDA NADA DE AIRE.

ENTONCES SE CERRARAN LOS GRIFOS RUE HAN SERVIDO DE PURGA Y EL DE LA FUENTE DE
ALIMENTACIAON. A CONTINUACGIAN SE EMPLEARA LA BOMBA, QUE YA ESTARA CONECTADA Y SE
MANTENDRA SU FUNCIONAMIENTO HASTA ALCANZAR LA PRESION DE PRUEBA. UNA VEZ
ACONDICIONADA, SE PROCEDERA EN FUNCIAN DEL TIPO DEL MATERIAL COMO SIGUE:

A) PARA LAS TUBERIAS METALICAS SE CONSIDERARAN VALIDASLAS PRUEBAS REALIZADAS SEGUN SE
DESCRIBE EN LA NORMA UNE 100 151:1988 ;

B) PARA LAS TUBERIAS TERMOPLASTICAS Y MULTICAPAS SE CONSIDERARAN VALIDAS LAS PRUEBAS
REALIZADAS CONFORME AL METODO A DE LA NORMA UNE ENV 12 108:2002.

UNA VEZ REALIZADA LA PRUEBA ANTERIOR, A LA INSTALACION SE LE CONECTARAN LA GRIFERIA Y

LOS APARATOS DE CONSUMO, SOMETIENDOSE NUEVAMENTE A LA PRUEBA ANTERIOR.

EL MANOMETRO QUE SE UTILICE EN ESTA PRUEBA DEBE APRECIAR COMO MiNIMO INTERVALOS DE
PRESION DE O,1 BAR.

LAS PRESIONES ALUDIDAS ANTERIORMENTE SE REFIEREN A NIVEL DE LA CALZADA.

PRUEBAS PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES DE ACS

EN LAS INSTALACIONES DE PREPARACION DE ACS SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO:

A) MEDICION DE CAUDAL Y TEMPERATURA EN LOS PUNTOS DE AGUA;

B) OBTENCIAN DE LOS CAUDALES EXIGIDOS A LA TEMPERATURA FIJADA UNA VEZ ABIERTOS EL
NUMERO DE GRIFOS ESTIMADOS EN LA SIMULTANEIDAD;

C) COMPROBACGIAN DEL TIEMPO RQUE TARDA EL AGUA EN SALIR A LA TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO UNA VEZ REALIZADO EL EQUILIBRADO HIDRAULICO DE LAS DISTINTAS RAMAS DE
LA RED DE RETORNO Y ABIERTOS UNO A UNO EL GRIFO MAS ALEJADO DE CADA UNO DE LOS
RAMALES, SIN HABER ABIERTO NINGUN GRIFO EN LAS ULTIMAS 24 HORAS;

D) MEDICIAON DE TEMPERATURAS DE LA RED;

E) CON EL ACUMULADOR A RéEIMEN, COMPROBACION CON TERMOMETRO DE CONTACTO DE LAS
TEMPERATURAS DEL MISMO, EN SU SALIDA Y EN LOS GRIFOS. LA TEMPERATURA DEL RETORNO NO
DEBE SER INFERIOR EN 3 °C A LA DE SALIDA DEL ACUMULADOR.

6 PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

6.1 CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES

DE FORMA GENERAL, TODOS LOS MATERIALES QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES DE
AGUA POTABLE CUMPLIRAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS

A) TODOS LOS PRODUCTOS EMPLEADOS DEBEN CUMPLIR LO ESPECIFICADO EN LA LEGISLAGION
VIGENTE PARA AGUAS DE CONSUMO HUMANO,;

Vv I Vv I = N D A S
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B) NO DEBEN MODIFICAR LAS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS NI LA SALUBRIDAD DEL AGUA
SUMINISTRADA;

C) SERAN RESISTENTES A LA CORROSION INTERIOR;

D) SERAN CAPACES DE FUNCIONAR EFICAZMENTE EN LAS CONDIGCIONES PREVISTAS DE SERVICIO;

E) NO PRESENTARAN INCOMPATIBILIDAD ELEETRDQI_II,MICA ENTRE Si;

F) DEBEN SER RESISTENTES, SIN PRESENTAR DANOS NI DETERIORO, A TEMPERATURAS DE HASTA
40°C, SIN QUE TAMPOCO LES AFECTE LA TEMPERATURA EXTERIOR DE SU ENTORNO INMEDIATO;

G) SERAN COMPATIBLES CON EL AGUA A TRANSPORTAR Y CONTENER Y NO DEBEN FAVORECGER LA
MIGRACION DE SUSTANCIAS DE LOS MATERIALES EN CANTIDADES RQUE SEAN UN RIESGO PARA LA
SALUBRIDAD Y LIMPIEZA DEL AGUA DEL CONSUMO HUMANO,;

H) SU ENVEJECIMIENTO, FATIGA, DURABILIDAD Y TODO TIPO DE FACTORES MECANICOS, Fisicos O
QUIMICOS, NO DISMINUIRAN LA VIDA UTIL PREVISTA DE LA INSTALACION.

PARA RUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES ANTERIORES, SE PODRAN UTILIZAR REVESTIMIENTOS,
SISTEMAS DE PROTECGCION O LOS YA CITADOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.

6.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS CONDUCCIONES

EN FUNCION DE LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN EL APARTADO ANTERIOR, SE CONSIDERAN
ADECUADOS PARA LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE LOS TUBOS DE POLIETILENO RETICULADO
(PE-X), seGUN NORMA UNE EN IS0O 15875:2004;

NO PODRAN EMPLEARSE PARA LAS TUBERIAS NI PARA LOS ACCESORIOS, MATERIALES QUE PUEDAN
PRODUCIR CONCENTRACIONES DE SUSTANCIAS NOCIVAS QUE EXCEDAN LOS VALORES PERMITIDOS
POR EL REAL DECRETO 140/2003, DE 7 DE FEBRERO.

EL ACS SE CONSIDERA IGUALMENTE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y CUMPLIRA POR TANTO CON
TODOS LOS REQUISITOS AL RESPECTO.
DADA LA ALTERACIAN RUE PRODUCEN EN LAS CONDICIONES DE POTABILIDAD DEL AGUA, QUEDAN

PROHIBIDOS EXPRESAMENTE LOS TUBOS DE ALUMINIO Y AQUELLOS CUYA COMPOSICIAN CONTENGA
PLOMO.

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS TUBOS, ACCESORIOS Y COMPONENTES DE LA RED,
INCLUYENDO TAMBIEN LAS JUNTAS ELASTICAS Y PRODUCTOS USADOS PARA LA ESTANRQUEIDAD, ASi

COMO LOS MATERIALES DE APORTE Y FUNDENTES PARA SOLDADURAS, CUMPLIRAN IGUALMENTE LAS
CONDICIONES EXPUESTAS.

6.2.2 AISLANTES TERMICOS

EL AISLAMIENTO TERMICO DE LAS TUBERIAS UTILIZADO PARA REDUGIR PERDIDAS DE CALOR, EVITAR
CONDENSACIONES Y CONGELACION DEL AGUA EN EL INTERIOR DE LAS CONDUCGCCIONES, SE
REALIZARA CON COQUILLAS RESISTENTES A LA TEMPERATURA DE APLICACION.

6.2.3 VALVULAS Y LLAVES

EL MATERIAL DE VALVULAS Y LLAVES NO SERA INCOMPATIBLE CON LAS TUBERIAS EN QUE SE
INTERCALEN.

z

EL CUERPO DE LA LLAVE O VALVULA SERA DE UNA SOLA PIEZA DE FUNDICIAN O FUNDIDA EN
BRONCE, LATIjN, ACERO, ACERO INOXIDABLE, ALEACIONES ESPECIALES O PLASTICO.

SOLAMENTE PUEDEN EMPLEARSE VALVULAS DE CIERRE POR GIRO DE 90° cOMO VALVULAS DE
TUBERIA SI SIRVEN COMO ORGANDO DE CIERRE PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

SERAN RESISTENTES A UNA PRESION DE SERVICIO DE 10 BAR.

EMPLEANDO TUBERIAS DE PEX EVITAREMOS PROBLEMAS DE INCOMPATIBILIDADES CON EL AGUA Y
ENTRE MATERIALES.
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6 PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

6.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES

DE FORMA GENERAL, LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DEFINIDOS PARA ESTAS
INSTALACIONES SERAN:

A) RESISTENCIA A LA FUERTE AGRESIVIDAD DE LAS AGUAS A EVACUAR.
B) IMPERMEABILIDAD TOTAL A LiI:IIJIDDS Y GASES.

C) SUFICIENTE RESISTENCIA A LAS CARGAS EXTERNAS.

D) FLEXIBILIDAD PARA PODER ABSORBER SUS MOVIMIENTOS.

E) LISURA INTERIOR.

F) RESISTENCIA A LA ABRASION Y A LA CORROSIAN.

G) ABSORCION DE RUIDOS, PRODUCIDOS Y TRANSMITIDOS.

6.2 MATERIALES DE LAS CANALIZACIONES

CONFORME A LO YA ESTABLECIDO, SE CONSIDERAN ADECUADAS PARA LAS INSTALACIONES DE
EVACUACIAON DE RESIDUOS LAS CANALIZACIONES QUE TENGAN LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
ESTABLECIDAS EN LAS SIGUIENTES NORMAS UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998,
UNE EN 1453- 1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999 PARA TUBERIAS DE
PVC.

6.3 MATERIALES DE LOS PUNTOS DE CAPTAGION

6.3.1 SIFONES

SERAN LISOS Y DE UN MATERIAL RESISTENTE A LAS AGUAS EVACUADAS, CON UN ESPESOR MiNIMO
DE 3 MM.

6.3.2 CALDERETAS

PODRAN SER DE CUALRQUIER MATERIAL QUE REUNA LAS CONDICIONES DE ESTANQUIDAD,
RESISTENCIA Y PERFECTO ACOPLAMIENTO A LOS MATERIALES DE CUBIERTA, TERRAZA O PATIO.

6.4 CONDICIONES DE LOS5 MATERIALES DE LOS ACCESORIOS

CUMPLIRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

A) CUALQUIER ELEMENTO METALICO O NO QUE SEA NECESARIO PARA LA PERFECTA EJECUCIAON DE
ESTAS INSTALACIONES REUNIRA EN CUANTO A SU MATERIAL, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS
PARA LA CANALIZACGION EN RQUE SE INSERTE.

B) LAS PIEZAS DE FUNDICIAN DESTINADAS A TAPAS, SUMIDEROS, VALVLILAE’:, ETC., CUMPLIRAN LAS
CONDICIONES EXIGIDAS PARA LAS TUBERIAS DE FUNDICION.

C) LAS BRIDAS, PRESILLAS Y DEMAS ELEMENTOS DESTINADOS A LA FIJACION DE BAJANTES SERAN
DE HIERRO METALIZADO O GALVANIZADAO.

D) CUANDO SE TRATE DE BAJANTES DE MATERIAL PLASTICO SE INTER’CALAR’A, ENTRE LA
ABRAZADERA Y LA BAJANTE, UN MANGUITO DE PLASTICO.

E) IGUALMENTE CUMPLIRAN ESTAS PRESCRIPCIONES TODOS LOS HERRAJES QUE SE UTILICEN EN LA

EJECUCIAN, TALES COMO PELDANOS DE POZOS, TUERCAS Y Y BRIDAS DE PRESIOAN EN LAS TAPAS DE

REGISTRO, ETC.
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CALCULO DEL DEPOSITO DE PRESION

PARA LA PRESION MAXIMA SE ADOPTARA UN VALOR QUE LIMITE EL NUMERO DE ARRANGRUES Y
PARADAS DEL GRUPO DE FORMA RUE SE PROLONGUE LO MAS POSIBLE LA VIDA UTIL DEL MISMO.
ESTE VALOR ESTARA COMPRENDIDO ENTRE 2 Y 3 BAR POR ENCIMA DEL VALOR DE LA PRESIAON
MiNIMA.

EL CALCULO DE SU VOLUMEN SE HARA CON LA FORMULA SIGUIENTE:
VN = PB X VA / PA
SIENDO:

VN ES EL VOLUMEN UTIL DEL DEPOSITO DE MEMBRANA;
PB ES LA PRESION ABSOLUTA MIiNIMA;
VA ES EL VOLUMEN MiNIMO DE AGUA;
PA ES LA PRESION ABSOLUTA MAXIMA.

4.5.3 CALCULO DEL DIAMETRO NOMINAL DEL REDUGCTOR DE PRESION

EL DIAMETRO NOMINAL SE ESTABLECERA APLICANDO LOS VALORES ESPECIFICADOS
EN LA TABLA 4.5 EN FUNCIAON DEL CAUDAL MAXIMO SIMULTANEO:

NUNCA SE CALCULARAN EN FUNCIAON DEL D/AMETRO NOMINAL DE LAS TUBERIAS.

4.5.4 DIMENSIONADO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA

DETERMINAGION DEL TAMANGO DE LOS5 APARATOS DOSIFICADORES

EL TAMANO APROPIADO DEL APARATO SE TOMARA EN FUNCION DEL CAUDAL PUNTA EN LA
INSTALACICIIN, ASi COMO DEL CONSUMO MENSUAL MEDIO DE AGUA PREVISTO, O EN SU DEFECTO SE
TOMARA COMO BASE UN CONSUMO DE AGUA PREVISIBLE DE 60 M3 EN 6 MESES, SI SE HA DE
TRATAR TANTO EL AGUA FRIA COMO EL ACS, vy bE 30 M3 EN 6 MESES SI sAOLO HA DE SER
TRATADA EL AGUA DESTINADA A LA ELABORACION DE ACS.

EL LIMITE DE TRABAJO SUPERIOR DEL APARATO DOSIFICADOR, EN M3/H, DEBE CORRESPONDER
COMO MINIMO AL CAUDAL MAXIMO SIMULTANEO O CAUDAL PUNTA DE LA INSTALACIAN.

EL VOLUMEN DE DOSIFICACION POR CARGA, EN M3, NO DEBE SOBREPASAR EL CONSUMO DE AGUA
PREVISTO EN 6 MESES.

DETERMINAGCION DEL TAMANO DE LOS EQUIPOS DE DESCALCIFICACION

SE TOMARA COMO CAUDAL MINIMO 80 LITROS POR PERSONA Y DiA.

Tabla 4.5 Valores del diametro nominal en funcién del caudal maximo simultaneo
Caudal maximo simultaneo

dm¥s m’h
15 05 18
20 0,8 29
25 1,3 47
32 2,0 72
40 23 83
50 36 13,0
65 6,5 23,0
80 9,0 32,0
100 12,5 450
125 17,5 63,0
150 25,0 90,0
200 40,0 1440
250 75,0 270,0

Diametro nominal
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7 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

7.1 INTERRUPCION DEL SERVICIO

EN LAS INSTALACIONES DE AGUA DE CONSUMO HUMANO QUE NO SE PONGAN EN SERVICIO DESPUES
DE 4 SEMANAS DESDE SU TERMINACII_:IN, 0O AQUELLAS QUE PERMANEZCAN FUERA DE SERVICIO MAS
DE 6 MESES, SE CERRARA SU CONEXION Y SE PROCEDERA A SU VACIADO.

LAS ACOMETIDAS RUE NO SEAN UTILIZADAS INMEDIATAMENTE TRAS SU TERMINACION O QUE ESTEN

PARADAS TEMPORALMENTE, DEBEN CERRARSE EN LA CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO. LAS
ACOMETIDAS QUE NO SE UTILICEN DURANTE 1 ANO DEBEN SER TAPONADAS.

7.2 NUEVA PUESTA EN SERVICIO

EN INSTALACIONES DE DESCALCIFICACION HABRA QUE INICIAR UNA REGENERACIAON POR ARRANQUE
MANUAL.

LAS INSTALACIONES DE AGUA DE CONSUMO HUMANO RUE HAYAN SIDO PUESTAS FUERA DE SERVICIO
Y VACIADAS PROVISIONALMENTE DEBEN SER LAVADAS A FONDO PARA LA NUEVA PUESTA EN
SERVICIO. PARA ELLO SE PODRA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

A) PARA EL LLENADO DE LA INSTALACGION SE ABRIRAN AL PRINCIPIO SOLO UN POCO LAS LLAVES DE
CIERRE, EMPEZANDO POR LA LLAVE DE CIERRE PRINCIPAL. A EDNTINLIAEIIjN, PARA EVITAR GOLPES
DE ARIETE Y DANOS, SE PURGARAN DE AIRE DURANTE UN TIEMPO LAS CONDUCCIONES POR
APERTURA LENTA DE CADA UNA DE LAS LLAVES DE TOMA, EMPEZANDO POR LA MAS ALEJADA O LA
SITUADA MAS ALTA, HASTA QUE NO SALGA MAS AIRE. A CONTINUACGION SE ABRIRAN TOTALMENTE
LAS LLAVES DE CIERRE Y LAVARAN LAS CONDUCCIONES;

B) UNA VEZ LLENADAS Y LAVADAS LAS CONDUCCIONES Y CON TODAS LAS LLAVES DE TOMA

CERRADAS, SE COMPROBARA LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACION POR CONTROL VISUAL DE
TODAS LAS CONDUCCIONES ACCESIBLES, CONEXIONES Y DISPOSITIVOS DE CONSUMAO.

7.3 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO RELATIVAS A LAS INSTALACIONES DE FONTANERIA
RECOGERAN DETALLADAMENTE LAS PRESCRIPCIONES CONTENIDAS PARA ESTAS INSTALACIONES EN

EL REAL DECRETO 865/2003 SOBRE CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENGION Y
CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, Y PARTICULARMENTE TODO LO REFERIDO EN SU ANEXO 3.

LOS EQUIPOS QUE NECESITEN OPERACIONES PERIODICAS DE MANTENIMIENTO, TALES COMO
ELEMENTOS DE MEDIDA, CONTROL, PROTECCIAN Y MANIOBRA, ASi comMo VALVLILAE, COMPUERTAS,
UNIDADES TERMINALES, QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS, SE SITUARAN EN ESPACIOS QUE PERMITAN
LA ACCESIBILIDAD.

SE ACONSEJA SITUAR LAS TUBERIAS EN LUGARES QUE PERMITAN LA ACCESIBILIDAD A LO LARGO DE
SU RECORRIDO PARA FACILITAR LA INSPECCIAON DE LAS MISMAS Y DE SUS ACCESORIOS.

EN CASO DE CONTABILIZACIAN DEL CONSUMO MEDIANTE BATERIA DE CONTADORES, LAS MONTANTES
HASTA CADA DERIVACION PARTICULAR SE CONSIDERARA RUE FORMAN PARTE DE LA INSTALACIAON

GENERAL, A EFECTOS DE CONSERVACIAN Y MANTENIMIENTO PUESTO QUE DISCURREN POR ZONAS
COMUNES DEL EDIFICIO.

\V4 | V | = N D) A (= ALUMNO: JESUS EGEA URENA

INTERGENERACIONALES TUTORA: MARIA JOSE BALLESTER




\V4 | V | = N D) A (= ALUMNO: JESUS EGEA URENA

INTERGENERACIONALES TUTORA: MARIA JOSE BALLESTER




INDICE

HS 5 - EVACUACION DE AGUAS.

1. GENERALIDADES

2. CARACTERIZAGION Y CUANTIFICACION DE LAS

3. DISENDO

4. DIMENSIONADO

5. CONSTRUCCIAON

6. PRODUCTOS DE CONSTRUCGIAN

7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIAON

\V4 | V | = N D) A (= ALUMNO: JESUS EGEA URENA

INTERGENERACIONALES TUTORA: MARIA JOSE BALLESTER




HS 5 EVACUACION DE AGUAS

1. GENERALIDADES

7.1 AMBITO DE APLICACION

ESTA SECCION SE APLICA A LA INSTALACION DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES
DE NUESTRO EDIFICIO..

2. CARACTERIZAGCION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS

DEBEN DISPONERSE G/ERRES HIDRAULICOS EN LA INSTALACGION RQUE IMPIDAN EL PASO DEL AIRE
CONTENIDO EN ELLA A LOS LOCALES OCUPADOS SIN AFECTAR AL FLUJO DE RESIDUOS.

LAS TUBERIAS DE LA RED DE EVACUACION DEBEN TENER EL TRAZADO MAS SENCILLO POSIBLE, CON
UNAS DISTANCIAS Y PENDIENTES QUE FACILITEN LA EVACUACIAN DE LOS RESIDUOS Y SER
AUTOLIMPIABLES. DEBE EVITARSE LA RETENCION DE AGUAS EN SU INTERIOR.

SE HAN DIMENSIONADO LOS DIAMETROS DE LAS TUBERIAS PARA TRANSPORTAR LOS CAUDALES
PREVISIBLES EN CONDICIONES SEGURAS.

LAS REDES DE TUBERIAS DEBEN DISENARSE DE TAL FORMA QUE SEAN ACCESIBLES PARA SU

MANTENIMIENTO Y R’EPARACICIIN, PARA LO CUAL DEBEN DISPONERSE A LA VISTA O ALOJADAS EN
HUECOS O PATINILLOS REGISTRABLES.

EN CASO CONTRARIO DEBEN CONTAR CON ARRUETAS O REGISTROS.

SE DISPONDRAN SISTEMAS DE VENTILACION ADECUADOS RQUE PERMITAN EL FUNCIONAMIENTO DE
LOS C/ERRES HIDRAULICOS Y LA EVACUACION DE GASES MEFITICOS.

LA INSTALACIAN NO SE UTILIZA PARA LA EVACUACIAN DE OTRO TIPO DE RESIDUOS RQUE NO SEAN
AGUAS RESIDUALES O PLUVIALES.

3. DISENO

3.1 CONDICIONES GENERALES DE LA EVAGCUACION

- LOs cOLECTORES DEL EDIFICIO DEBEN DESAGUAR, PREFERENTEMENTE POR GRAVEDAD, EN EL
POZO O ARQUETA GENERAL QUE CONSTITUYE EL PUNTO DE CONEXION ENTRE LA INSTALACIAN DE
EVACUACIAN Y LA RED DE ALCANTARILLADO F'I:lBLICEI, A TRAVES DE LA CORRESPONDIENTE
ACOMETIDA.

- LOS RESIDUOS PROCEDENTES DE CUALRUIER ACTIVIDAD PROFESIONAL EJERCIDA EN EL INTERIOR
DE LAS VIVIENDAS DISTINTOS DE LOS DDMéSTIEDS, REQUIEREN UN TRATAMIENTO PREVIO MEDIANTE
DISPOSITIVOS TALES COMO DEPASITOS DE DECANTACICIIN, SEPARADORES O DEPASITOS DE
NEUTRALIZAGION.

3.2 CONFIGURACIONES DE LOS SISTEMAS DE EVACUAGCION

SE HA DISPUESTO UN S/ISTEMA SEPARAT/VO GCON UNA CONEXION FINAL DE LAS AGUAS PLUVIALES Y
LAS RESIDUALES, ANTES DE SU SALIDA A LA RED EXTERIOR. LA CONEXION ENTRE LA RED DE
PLUVIALES Y LA DE RESIDUALES DEBE HACERSE CON INTERPOSICION DE UN G/ERRE HIDRAULICO QRUE
IMPIDA LA TRANSMISION DE GASES DE UNA A OTRA Y SU SALIDA POR LOS PUNTOS DE CAPTACGION
TALES COMO CALDERETAS, REJILLAS O SUMIDEROS. DICHO CIERRE PUEDE ESTAR INCORPORADO A
LOS PUNTOS DE CAPTACIAN DE LAS AGUAS O SER UN SIFAON FINAL EN LA PROPIA CONEXION.

3.3 ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS INSTALACIONES

3.3.1 ELEMENTOS EN LA RED DE EVACUACION

CIERRES HIDRAULICOS
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LOS C/IERRES HIDRAULICOS PUEDEN SER:
A) SIFONES INDIVIDUALES, PROPIOS DE CADA APARATO;

B) BOTES SIFANICOS, QUE PUEDEN SERVIR A VARIOS APARATOS (DISPUESTOS EN LOS ASEOS DEL
PROYECTO);

C) SUMIDEROS SIFANICOS;

D) ARQUETAS SIFIjNICAS, SITUADAS EN LOS ENCUENTROS DE LOS CONDUCTOS ENTERRADOS DE
AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.

LOS GCI/IERRES HIDRAULICOS DEBEN TENER LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

A) DEBEN SER AUTOLIMPIABLES, DE TAL FORMA QUE EL AGUA QUE LOS ATRAVIESE ARRASTRE LOS
sALIDOS EN SUSPENSION.

B) SUS SUPERFICIES INTERIORES NO DEBEN RETENER MATERIAS SIjLIDAS;
C) NO DEBEN TENER PARTES MOAVILES RUE IMPIDAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO;
D) DEBEN TENER UN REGISTRO DE LIMPIEZA FAGCILMENTE AGCCESIBLE Y MANIPULABLE;

E) LA ALTURA MIiNIMA DE G/ERRE HIDRAULICO DEBE SER 50 MM, PARA USOS CONTINUOS Y 70 MM
PARA USOS DISCONTINUOS. LA ALTURA MAXIMA DEBE SER 100 MM. LA CORONA DEBE ESTAR A UNA
DISTANCIA IGUAL O MENOR QUE 60 cM POR DEBAJO DE LA VALVULA DE DESAGUE DEL APARATO. EL
DIAMETRO DEL SIFAON DEBE SER IGUAL O MAYOR QUE EL DIAMETRO DE LA VALVULA DE DESAGLUE E
IGUAL O MENOR QUE EL DEL RAMAL DE DESAGUE. EN CASO DE QUE EXISTA UNA DIFERENGCIA DE
DIAMETR’DS, EL TAMANO DEBE AUMENTAR EN EL SENTIDO DEL FLUJO;

F) DEBE INSTALARSE LO MAS CERCA POSIBLE DE LA VALVULA DE DESAGUE DEL APARATO, PARA
LIMITAR LA LONGITUD DE TUBO SUCIO SIN PROTEGCIAN HAGIA EL AMBIENTE;

G) NO DEBEN INSTALARSE SERIE, POR LO QUE CUANDO SE HA INSTALADO BOTE SIFANICO PARA UN
GRUPO DE APARATOS SANITARIOS, ESTOS NO HAN SIDO DOTADOS DE SIFAN INDIVIDUAL;

H) SI SE DISPONE UN UNICO G/ERRE HIDRAULICO PARA SERVICIO DE VARIOS APARATOS, DEBE
REDUCIRSE AL MAXIMO LA DISTANCIA DE ESTOS AL CIERRE;

1) UN BOTE SIFANICO NO DEBE DAR SERVICIO A APARATOS SANITARIOS NO DISPUESTOS EN EL
CUARTO HUMEDO EN DONDE ESTE INSTALADO;

J) EL DESAGUE DE FREGADEROS, LAVADEROS Y APARATOS DE BOMBEO (LAVADORAS Y
LAVAVAUJILLAS) DEBE HACERSE CON SIFAN INDIVIDUAL.

REDES DE PEGUENA EVACUACION

LAS REDES DE F’EL_\ILIEIQA EVACUACION DEBEN DISENARSE CONFORME A LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

A) EL TRAZADO DE LA RED DEBE SER LO MAS SENCILLO POSIBLE PARA CONSEGUIR UNA
CIRCULACION NATURAL POR GRAVEDAD, EVITANDO LOS CAMBIOS BRUSCOS DE DIRECCION Y
UTILIZANDO LAS PIEZAS ESPECIALES ADECUADAS;

B) DEBEN CONECTARSE A LAS BAJANTES; CUANDO POR CONDICIONANTES DEL DISENO ESTO NO
FUERA POSIBLE, SE PERMITE SU CONEXION AL MANGUETON DEL INODORO,

C) LA DISTANCIA DEL BOTE SIFANICO A LA BAJANTE NO DEBE SER MAYOR QUE 2,00 ™m;

D) LAS DERIVACIONES QUE ACOMETAN AL BOTE SIFANICO DEBEN TENER UNA LONGITUD IGUAL O
MENOR QUE 2,50 M, CON UNA PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 2 Y EL 4 %,

E) EN LOS APARATOS DOTADOS DE SIFAN INDIVIDUAL DEBEN TENER LAS CARACTERISTICAS
SIGUIENTES:

1) EN LOS FREGADEROS, LOS LAVADEROS, LOS LAVABOS Y LOS BIDES LA DISTANGIA A LA
BAJANTE DEBE SER 4,00 M coMO MAXIMO, PENDIENTES COMPRENDIDAS ENTRE UN 2,5 Y UN 5 %;
I1) EN LAS BANERAS Y LAS DUCHAS LA PENDIENTE DEBE SER MENOR O IGUAL QUE EL 10 %;

1) EL DESAGUE DE LOS INODOROS A LAS BAJANTES DEBE REALIZARSE DIRECTAMENTE O POR

MEDIO DE UN MANGUETAON DE ACOMETIDA DE LONGITUD IGUAL O MENOR QUE 1,00 M, SIEMPRE QUE
NO SEA POSIBLE DAR AL TUuBO LA PENDIENTE NECESARIA.
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F) DEBE DISPONERSE UN REBOSADERO EN LOS LAVABOS, BIDéS, BANERAS Y FREGADEROS;
G) NO DEBEN DISPONERSE DESAGLUES ENFRENTADOS ACOMETIENDO A UNA TUBERIA CDMI:IN;

H) LAS UNIONES DE LOS DESAGUES A LAS BAJANTES DEBEN TENER LA MAYOR INCLINAGIAN
POSIBLE, QUE EN CUALRUIER CASO NO DEBE SER MENOR QUE 45°;

1) CUANDO SE UTILICE EL SISTEMA DE SIFONES INDIVIDUALES, LOS RAMALES DE DESAGUE DE LOS
APARATOS SANITARIOS DEBEN UNIRSE A UN TUBO DE DERIVACIE,IN, QUE DESEMBOQUE EN LA
BAJANTE O SI ESTO NO FUERA POSIBLE, EN EL MANGUETAN DEL INODORO, Y QUE TENGA LA
CABECERA REGISTRABLE CON TAPON ROSCADO,;

J) EXCEPTO EN INSTALACIONES TEMPORALES, DEBEN EVITARSE EN ESTAS REDES LOS DESAGUES
BOMBEADOS.

BAJANTES Y CANALONES

LAS BAJANTES DEBEN REALIZARSE SIN DESVIACIONES NI RETRANRUEOS Y CON DIAMETRO UNIFORME
EN TODA SU ALTURA EXCEPTO, EN EL CAS0O DE BAJANTES DE RES/IDUALES, CUANDO EXISTAN
OBSTACULOS INSALVABLES EN SU RECORRIDO Y CUANDO LA PRESENCIA DE INODOROS EXIJA UN

DIAMETRO CONCRETO DESDE LOS TRAMOS SUPERIORES QQUE NO ES SUPERADO EN EL RESTO DE LA
BAJANTE .

EL DIAMETRO NO DEBE DISMINUIR EN EL SENTIDO DE LA CORRIENTE.

PODRA DISPONERSE UN AUMENTO DE DIAMETRO CUANDO ACOMETAN A LA BAJANTE GAUDALES DE
MAGNITUD MUCHO MAYOR QUE LOS DEL TRAMO SITUADO AGUAS ARRIBA.

COLECTORES

LOS COLECTORES PUEDEN DISPONERSE COLGADOS O ENTERRADOS.

COLECTORES COLGADOS

LAS BAJANTES DEBEN CONECTARSE MEDIANTE PIEZAS ESPECIALES, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS DEL MATERIAL. NO PUEDE REALIZARSE ESTA CONEXIAON MEDIANTE SIMPLES cCoDOSs, NI EN
EL CASO EN QUE ESTOS SEAN REFORZADOS.

DEBEN TENER UNA PENDIENTE DEL 1% coMo MiNIMO. NO DEBEN ACOMETER EN UN MISMO PUNTO

MAS DE DOS COLEGCTORES.

EN LOS TRAMOS RECTOS, EN CADA ENCUENTRO O ACOPLAMIENTO TANTO EN HORIZONTAL COMO EN

VERTICAL, ASi coMO EN LAS DERIVACIONES, DEBEN DISPONERSE REGISTROS CONSTITUIDOS POR

PIEZAS ESPECIALES, SEGUN EL MATERIAL DEL QUE SE TRATE, DE TAL MANERA QUE LOS TRAMOS
ENTRE ELLOS NO SUPEREN LOS 15 M.

COLECTORES ENTERRADOS

LOS TUBOS DEBEN DISPONERSE EN ZANJAS DE DIMENSIONES ADECUADAS, TAL Y COMO SE

ESTABLECE EN EL APARTADO 5.4.3., SITUADOS POR DEBAJO DE LA RED DE DISTRIBUCIAN DE AGUA
POTABLE.

DEBEN TENER UNA PENDIENTE DEL 2 % coOMO MiNIMO.
LA ACOMETIDA DE LAS BAJANTES Y LOS MANGUETONES A ESTA RED SE HARA CON INTERPOSIGCION
DE UNA ARQUETA DE PIE DE BAJANTE, QUE NO DEBE SER SIFANICA.

SE DISPONDRAN REGISTROS DE TAL MANERA QUE LOS TRAMOS ENTRE LOS CONTIGUOS NO SUPEREN
15 M.

ELEMENTOS DE CONEXION

EN REDES ENTERRADAS LA UNIAON ENTRE LAS REDES VERTICAL Y HORIZONTAL Y EN éSTA, ENTRE
SUS ENCUENTROS Y DERIVACIONES, DEBE REALIZARSE CON ARGQUETAS DISPUESTAS SOBRE CIMIENTO
DE HDRMIGCIIN, CON TAPA PRACTICABLE.

SALO PUEDE ACOMETER UN COLECTOR POR CADA CARA DE LA ARQUETA, DE TAL FORMA QUE EL
ANGULO FORMADO POR EL COLECTOR Y LA SALIDA SEA MAYOR QUE 90°.

DEBEN TENER LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
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A) LA ARQUETA A PIE DE BAJANTE DEBE UTILIZARSE PARA REGISTRO AL PIE DE LAS BAJANTES
CUANDO LA CONDUCCIAON A PARTIR DE DICHO PUNTO VAYA A QUEDAR ENTERRADA; NO DEBE SER DE
TIPO SIFANICO;

B) EN LAS ARQUETAS DE PASO DEBEN ACOMETER CcOMO MAXIMO TRES COLECTORES,

C) LAS ARQUETAS DE REGISTRO DEBEN DISPONER DE TAPA ACCESIBLE Y PRACTICABLE;

D) LA ARQUETA DE TRASDOS DEBE DISPONERSE EN CASO DE LLEGADA AL POZO GENERAL DEL
EDIFICIO DE MAS DE UN COLECTOR,;

E) EL SEPARADOR DE GRASAS DEBE DISPONERSE CUANDO SE PREVEA QUE LAS AGUAS RESIDUALES
DEL EDIFICIO PUEDAN TRANSPORTAR UNA CANTIDAD EXCESIVA DE GRASA, (EN LOCALES TALES cOMO

RESTAURANTES, GARAJES, ETC.), O DE LI,QLIIDEIS COMBUSTIBLES QUE PODRIA DIFICULTAR EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DEF’LIRAE:IC,IN, 0O CREAR UN RIESGO EN EL SISTEMA DE
BOMBEO Y ELEVACIAN.

PUEDE UTILIZARSE COMO ARRUETA SIFONICA. DEBE ESTAR PROVISTA DE UNA ABERTURA DE
VENTILACII_:IN, PROXIMA AL LADO DE DESCARGA, Y DE UNA TAPA DE REGISTRO TOTALMENTE
ACCESIBLE PARA LAS PREGCEPTIVAS LIMPIEZAS PERIODICAS. PUEDE TENER MAS DE UN TABIQUE
SEPARADOR. Si1 ALGUN APARATO DESCARGARA DE FORMA DIREGCTA EN EL SEPARADOR, DEBE ESTAR
PROVISTO DEL CORRESPONDIENTE C/ERRE HIDRAULICO.

DEBE DISPONERSE PREFERIBLEMENTE AL FINAL DE LA RED HORIZONTAL, PREVIO AL POZO DE
RESALTO Y A LA ACOMETIDA.

SALVO EN CASOS JUSTIFICADOS, AL SEPARADOR DE GRASAS SOALO DEBEN VERTER LAS AGUAS
AFECTADAS DE FORMA DIRECTA POR LOS MENCIONADOS RESIDUOS. (GRASAS, ACEITES, ETC.)

AL FINAL DE LA INSTALACIAON Y ANTES DE LA AGCOMETIDA DEBE DISPONERSE EL POZO GENERAL DEL
EDIFICIO.

CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE LA COTA DEL EXTREMO FINAL DE LA INSTALACION Y LA DEL PUNTO
DE ACOMETIDA SEA MAYOR QUE 1 M, DEBE DISPONERSE UN POZO DE RESALTO COMO ELEMENTO DE
CONEXIAON DE LA RED INTERIOR DE EVACUACION Y DE LA RED EXTERIOR DE ALCANTARILLADO O LOS
SISTEMAS DE DEPURACION.

LOS REGISTROS PARA LIMPIEZA DE COLECTORES DEBEN SITUARSE EN CADA ENCUENTRO Y CAMBIO
DE DIREGCCIAN E INTERCALADOS EN TRAMOS RECTOS.

3.3.2 ELEMENTOS ESPECIALES

S5ISTEMA DE BOMBEQO Y ELEVAGION

NO ES NUESTRO CASO.

VALVULAS ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD

DEBEN INSTALARSE VALVULAS ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD PARA PREVENIR LAS POSIBLES
INUNDACIONES CUANDO LA RED EXTERIOR DE ALCANTARILLADO SE SOBRECARGUE(DOBLE CLAPETA

CON CIERRE MANUAL), DISPUESTAS EN LUGARES DE FACIL ACCESO PARA SU REGISTRO Y
MANTENIMIENTO.

3.3.3 SUBSISTEMAS DE VENTILAGION DE LAS INSTALAGCIONES

DEBEN DISPONERSE SUBSISTEMAS DE VENTILAGCION TANTO EN LAS REDES DE AGUAS RESIDUALES
COMO EN LAS DE PLUVIALES. SE UTILIZARAN SUBSISTEMAS DE VENTILAGION PRIMARIA, VENTILAGION
SECUNDARIA, VENTILAGCION TERGIARIA Y VENTILAGCION CON VALVULAS DE AIREAGION-VENTILAGION .

S5UBSISTEMA DE VENTILAGCION PRIMARIA

SE CONSIDERA SUFIGCIENTE cOMO UNICO SISTEMA DE VENTILACIAN EN EDIFICIOS CON MENOS DE 7
PLANTAS, O CON MENOS DE 11 SI LA BAJANTE ESTA SOBREDIMENSIONADA, Y LOS RAMALES DE
DESAGUES TIENEN MENOS DE 5 M.

LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN PROLONGARSE AL MENOS 2,00 M SOBRE EL
PAVIMENTO DE LA CUBIERTA TRANSITABLE.

LA SALIDA DE LA VENTILACION PRIMARIA NO DEBE ESTAR SITUADA A MENOS DE 6 M DE CUALQUIER
TOMA DE AIRE EXTERIOR PARA CLIMATIZACIAN O VENTILAGCION Y DEBE SOBREPASARLA EN ALTURA.
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CUANDO EXISTAN HUECOS DE RECINTOS HABITABLES A MENOS DE 6 M DE LA SALIDA DE LA
VENTILAGION PRIMARIA, ESTA DEBE SITUARSE AL MENOS 50 CM POR ENGIMA DE LA COTA MAXIMA DE
DICHOS HUECOS.

LA SALIDA DE LA VENTILACIAON DEBE ESTAR CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE
CUERPOS EXTRANOS Y SU DISENO DEBE SER TAL QUE LA ACCION DEL VIENTO FAVOREZCA LA
EXPULSION DE LOS GASES.

NO PUEDEN DISPONERSE TERMINACIONES DE COLUMNA BAJO MARQUESINAS O TERRAZAS.

SUBSISTEMA DE VENTILACION SECUNDARIA

NO ES NECESARIO EN NUESTRO CASO.

SUBSISTEMA DE VENTILAGCION TERCIARIA

NO ES NECESARIO EN NUESTRO CASO.

S5UBS5ISTEMA DE VENTILACION CON VALVULAS DE AIREACION

DEBE UTILIZARSE CUANDO POR GCRITERIOS DE DISENO SE DECIDA COMBINAR LOS ELEMENTOS DE
LOS DEMAS SISTEMAS DE VENTILACIAON CON EL FIN DE NO SALIR AL DE LA CUBIERTA Y AHORRAR EL
ESPACIO OCUPADO POR LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE VENTI/ILAGION SECUNDARIA. DEBE
INSTALARSE UNA UNICA VALVULA EN EDIFICIOS DE 5 PLANTAS O MENOS Y UNA CADA 4 PLANTAS EN
LOS DE MAYOR ALTURA. EN RAMALES DE CIERTA ENTIDAD ES RECOMENDABLE INSTALAR VALVULAS
SECUNDARIAS, PUDIENDO UTILIZARSE SIFONES INDIVIDUALES COMBINADOS.

4. DIMENSIONADO

EL PRESENTE APARTADO DE LA MEMORIA TIENE COMO OBJETO LA DEFINICION DE LAS
CARACTERISTICAS TECNICAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACGION DE

AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES SEGUN LOS CRITERIOS DEL CADIGO TECNICO DE LA EDIFICACIAN
SALUBRIDAD, DB-CTE-HS.

LA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES SE REALIZA MEDIANTE DESAGUES PUNTUALES QUE CONDUGEN
EL AGUA A TRAVES DE BAJANTES DE PVC HASTA LAS ARQUETAS A PIE DE BAJANTE PARA SU
POSTERIOR EVACUACIAON MEDIANTE COLECTORES ENTERRADOS. LAS BAJANTES Y COLECTORES IRAN
SUJETOS A LA ESTRUCTURA MEDIANTE SOPORTES METALICOS CON ABRAZADERAS, COLOCANDO
ENTRE EL TUBO Y LA ABRAZADERA UN ANILLO DE GOMA. SE PONDRA ESPECIAL ATENCIAN A LAS
JUNTAS DE LOS DIFERENTES EMPALMES, DANDOLES CIERTA FLEXIBILIDAD Y TOTAL ESTANQUEIDAD.
ToDOS LOS DESAGUES DE APARATOS SANITARIOS, LAVADEROS Y FREGADEROS LLEVARAN
INCORPORADO UN SIFAN INDIVIDUAL DE CIERRE HIDRAULICO DE AL MENOS 5 CM. DE ALTURA,
FACILMENTE REGISTRABLE Y MANEJABLE. DE ESTA FORMA, LAS SALIDAS DE TODOS ELLOS SE
UNIRAN A LA DERIVACIAON CORRESPONDIENTE HASTA SU DESAGUE A LA BAJANTE MAS PROXIMA. LA
PENDIENTE MINIMA DE LA DERIVACION SERA DEL 1%. EL DESAGUE DE INODOROS SE HARA
DIRECTAMENTE A LA BAJANTE Y A UNA DISTANCIA DE ESTA NO MAYOR DE UN METRO.

PARA EL DESAGUE DE LOS APARATOS SE UTILIZARA PLASTICO REFORZADO, POR SUS EXCELENTES
CONDICIONES DE MANEJABILIDAD Y ADAPTACIAN A TODO TIPO DE ENCUENTROS.

LA EVACUACION SUBTERRANEA SE REALIZA MEDIANTE UNA RED DE COLECTORES DE PVC CON
PENDIENTE DEL 2%, QUE CIRCULAN POR DEBAJO DE LA SOLERA. A PARTIR DE LAS ARRUETAS A PIE
DE BAJANTE SE DISPONE UN ALBANAL ENTERRADO RQUE DISCURRE POR UNA ZANJA RELLENADA POR
TONGADAS DE 20 CM. DE TIERRA APISONADA. LA UNION ENTRE LOS DISTINTOS ALBANALES Y LOS
CAMBIOS DE PENDIENTE O DIREGCCION DE LA RED SE REALIZAN MEDIANTE ARQUETAS DE PASO.

SE COLOCA UNA ARRUETA SINFANICA REGISTRABLE EN EL ULTIMO TRAMO DE LA RED COLECTORA Y
ANTES DE LA CONEXION CON EL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO, COMO CIERRE HIDRAULICO
PARA EVITAR LA ENTRADA DE MALOS OLORES DESDE LA RED F'I:lBLICA, ADEMAS DE SERVIR DE UNIAON
DE LAS REDES PLUVIALES Y LAS AGUAS SUCIAS, PARA ESTABLECER UNA UNICA ACOMETIDA AL
ALCANTARILLADO. SE COLOCA ADEMAS UNA VALVULA ANTI-RETORNO EN ESTE ULTIMO TRAMO PARA
EVITAR QUE PUEDA PRODUCIRSE LA ENTRADA EN CARGA DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO POR
INLINDADIE,IN, LLUVIA INTENSA, COLAPS0O, ATASCO, ETC.
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EN CADA CAMBIO DE DIRECCIAN O PENDIENTE, ASi COMO A PIE DE CADA BAJANTE, SE EJECUTARA
UNA ARRQUETA. TODOS LOS TIPOS UTILIZADOS SON DE FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE
CON TAPA HER’MéTICA, ENFOSCADAS Y BRUNIDAS PARA SU IMPERMEABILIZACION. SUS DIMENSIONES
DEPENDEN DEL DIAMETRO DEL COLECTOR DE SALIDA Y VIENEN REGULADOS POR LA TABLA 4.13:

Tabla 4.13 Dimensiones de las arquetas

Diametro del colector de salida [mm]
100 150 200 250 300 350 400 450 500
40x40 50x50 60x60 60x70 70x70 70 x 80 80x80 80x90 90x90

L xA[ecm]

4.1 AGUAS RESIDUALES

PARA EL CALCULO DEL DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SE
SIGUE EL DESCRITO EN EL CAODIGO TéENICD, CALCULANDO EN CADA CASO LAS UNIDADES DE
DESCARGA. SEGUN ELLO, LA UNIDAD DE DESCARGA Y DIAMETRO MINIMO DEL SIFAN Y DEL RAMAL
DE DESAGUE CORRESPONDIENTES A CADA APARATO SANITARIO SON:

Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de desagiie UD D|a?ae:irgnn;::’lilciz:;flo(r:n):nc)ierl-

Tipo de aparato sanitario Uso privado Uso publico Uso privado Uso publico
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Barera (con o sin ducha) 3 < 40 50

Con cisterna 4 5 100 100
inofote Con fluxémetro 8 10 100 100

Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40

En bateria - 35 - -

De cocina 3 6 40 50
Fregadero De laboratorio, restaurante,

- 2 - 40

etc.
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifénico 1 3 40 50
Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50
Cuarto de bafio Inodoro con cisterna 7 - 100 -
g%\gbo' edine, balesay Inodoro con fluxémetro 8 - 100 -
Cuarto de aseo Inodoro con cisterna 6 - 100 -
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con fluxometro 8 - 100 -

4.2 AGUAS PLUVIALES

LA RECOGIDA DE AGUAS EN LAS CUBIERTAS SE REALIZA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES
BAJANTES DENTRO DE LOS DIFERENTES MUROS TECNICOS DISPUESTOS A LO LARGO DEL PROYECTO.
PARA EL CALCULO DE LAS BAJANTES Y LOS COLECTORES SE UTILIZAN ABACOS QUE, A PARTIR DE LA
ZONA PLUVIOMETRICA Y DE LA SUPERFICIE DE CUBIERTA A EVACUAR, DAN LAS DIMENSIONES
MiNIMAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION.

SEGUN LA FIGURA B.1 DEL ANEXO B, PODEMOS CALCULAR LA INTENSIDAD PLUVIOMETRICA DE
VALENCIA.

LA ZONA DONDE SE SITUA EL PROYECTO SE CLASIFICA COMO B Y CON UNA ISOYETA DE 60, POR LO
QUE

SE TOMA I=135 MM/H.

POR OTRO LADO, SEGUN LA TABLA 4.6, NECESITAMOS DISPONER UN SUMIDERO CADA 150 M2 AL
TENER NUESTRA CUBIERTA UNA SUPERFICIE MUCHO MAYOR DE 500M2
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Tabla 4.6 Numero de sumideros en funcion de la superficie de cubierta 5. CONSTRUGCCION

Superficie de cubierta en proyeccién horizontal (m?) Numero de sumideros
S <100 LA INSTALACIAN DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES SE EJECUTARA CON SUJECIAN AL

2
100< S <200 3 PROYECTO, A LA LEGISLACION APLICABLE, A LAS NORMAS DE LA BUENA CONSTRUCCION Y A LAS
200 <S8 <500 4 INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA Y DEL DIRECTOR DE EJECUCIAN DE LA OBRA.

S > 500 1 cada 150 m*

5.1 EJECUCION DE LOS PUNTOS DE CAPTAGION

OBSERVANDO LA TABLA 4.8 SE APRECGIA QUE PARA UNA SUPERFICIE EN CUBIERTA DE 150 M2,
TAN SOLO SE NEGCESITA UNA BAJANTE DE 75 MM, SIN EMBARGO POR SEGURIDAD Y HOMOGENEIDAD

SE VA A OPTAR POR EMPLEAR BAJANTES DE 1 10 MM QUE SERAN LAS EMPLEADAS PARA LAS AGUAS 5.7.1 VALVULAS DE DESAGUE
RESIDUALES, CON ELLO PODRIAMOS LLEGAR A LOS 580 M2 DE SUPERFICIE DE CUBIERTA.

SU ENSAMBLAJE E INTERCONEXION SE EFECTUARA MEDIANTE JUNTAS MECANICAS CON TUERCA Y

Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h ! ~ i
JUNTA TORICA. TODAS IRAN DOTADAS DE SU CORRESPONDIENTE TAPON Y CADENETA, SALVO QUE

Superficie en proyeccién horizontal servida (m?) Diametro nominal de la bajante (mm) , ,
65 50 SEAN AUTOMATICAS O CON DISPOSITIVO INCORPORADO A LA GRIFERIA, Y JUNTAS DE ESTANRUEIDAD
113 63 PARA SU ACOPLAMIENTO AL APARATO SANITARIO.
;?Z ;g LAS REJILLAS DE TODAS LAS VALVULAS SERAN DE LATON CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE,
580 110 EXCEPTO EN FREGADEROS EN LOS QUE SERAN NECESARIAMENTE DE ACERO INOXIDABLE. LA UNION
805 125 ENTRE REJILLA Y VALVULA SE REALIZARA MEDIANTE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE ROSCADO
1.544 160 SOBRE TUERCA DE LATON INSERTA EN EL CUERPO DE LA VALVULA.
2.700 200 P P ,
EN EL MONTAJE DE VALVULAS NO SE PERMITIRA LA MANIPULACION DE LAS MISMAS, QUEDANDO

PROHIBIDA LA UNION CON ENMASILLADO. CUANDO EL TUBO SEA DE POLIPROPILENO, NO SE

B UTILIZARA LIQUIDO SOLDADOR.
PESE A LA POSIBILIDAD DE DISPONER BAJANTES PLUVIALES CADA 580 M2 cON DIAMETROS DE

110 MM, SE INTENTA CUMPLIR CON LA LIMITACION DE LA TABLA 4.6 POR LO QUE LAS SUPERFICIES
PARA CADA BAJANTE NO SERAN SUPERIORES A 150 M2. 5.1.2 SIFONES INDIVIDUALES Y BOTES SIFONICOS

- TANTO LOS SIFONES INDIVIDUALES COMO LOS BOTES SIFAONICOS SERAN ACCESIBLES EN TODOS
LOS CAS0OS Y SIEMPRE DESDE EL PROPIO LOCAL EN QUE SE HALLEN INSTALADOS.

LOS GC/IERRES HIDRAULICOS NO QUEDARAN TAPADOS U OCULTOS POR TABIQUES, FORJADOS, ETC.,
QUE DIFICULTEN O IMPOSIBILITEN SU ACCESO Y MANTENIMIENTO. LOS BOTES SIFANICOS
EMPOTRADOS EN FORJADOS SALO SE PODRAN UTILIZAR EN CONDICIONES INELUDIBLES Y
JUSTIFICADAS DE DISENO.
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- LOS SIFONES INDIVIDUALES LLEVARAN EN EL FONDO UN DISPOSITIVO DE REGISTRO CON TAPAN
ROSCADO Y SE INSTALARAN LO MAS CERCA POSIBLE DE LA VALVULA DE DESCARGA DEL APARATO

SANITARIO O EN EL MISMO APARATO SANITARIO, PARA MINIMIZAR LA LONGITUD DE TUBERIA SUCIA EN
CONTACTO CON EL AMBIENTE.

- LA DISTANCIA MAXIMA, EN SENTIDO VERTICAL, ENTRE LA VALVULA DE DESAGUE Y LA CORONA DEL
SIFAN DEBE SER IGUAL O INFERIOR A 60 CM, PARA EVITAR LA PERDIDA DEL SELLO HIDRAULICO

- NO SE PERMITIRA LA INSTALACION DE SIFONES ANTISLIECIE,IN, NI CUALQUIER OTRO QUE POR SU
DISENO PUEDA PERMITIR EL VAGCIADO DEL SELLO HIDRAULICO POR SIFONAMIENTO.

- NO SE PODRAN CONECTAR DESAGUES PROCEDENTES DE NINGUN OTRO TIPO DE APARATO
SANITARIO A BOTES SIFANICOS RUE RECOJAN DESAGUES DE URINARIOS.

- LOS BOTES SIFANICOS I:IUEDAR’AN ENRASADOS CON EL PAVIMENTO Y SERAN REGISTRABLES
MEDIANTE TAPA DE CIERRE HERMéTICCI, ESTANCA AL AIRE Y AL AGUA.

- LA CONEXIAON DE LOS RAMALES DE DESAGUE AL BOTE SIFANICO SE REALIZARA A UNA ALTURA
MINIMA DE 20 MM Y EL TUBO DE SALIDA COMO MiNIMO A 50 MM, FORMANDO ASi UN GCIERRE
HIDRAULICO. LA CONEXIAN DEL TUBO DE SALIDA A LA BAJANTE NO SE REALIZARA A UN NIVEL

__,M_, —~—’ INFERIOR AL DE LA BOCA DEL BOTE PARA EVITAR LA PERDIDA DEL SELLO HIDRAULICO.

. . e oo - EL DIAMETRO DE LOS BOTES SIFANICOS SERA cOoMO MiINIMO DE 110 MM,
Figura B.1 Mapa de isoyetas y zonas pluviometricas

- LOs BOTES SIFANICOS LLEVARAN INCORPORADA UNA VALVULA DE RETENCION CONTRA

Tabla B.1 INUNDACIONES CON BOYA FLOTADOR Y DESMONTABLE PARA ACCEDER AL INTERIOR. ASi MISMO,
Intensidad Pluviomeétrica i (mm/h) CONTARAN CON UN TAPAN DE REGISTRO DE ACCESO DIRECTO AL TUBO DE EVACUACIAN PARA
Isoyeta 10 20 30 40 S50 60 70 &80 90 100 110 120 EVENTUALES ATASCOS Y OBSTRUCCIONES.
Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365
Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265
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- NO SE PERMITIRA LA CONEXION AL SIFON DE OTRO APARATO DEL DESAGUE DE
ELECTR’DDDMESTICDS, APARATOS DE BOMBEO O FREGADEROS CON TRITURADOR.

5.1.3 CALDERETAS O CAZOLETAS Y SUMIDEROS

LA SUPERFICIE DE LA BOCA DE LA CALDERETA SERA cOMO MiNIMO UN 50 % MAYOR QUE LA
SECCIAON DE BAJANTE A LA QUE SIRVE. TENDRA UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 15 CM Y UN SOLAPE
TAMBIEN MINIMO DE 5 CM BAJO EL SOLADO. IRAN PROVISTAS DE REJILLAS, PLANAS EN EL CASO DE
CUBIERTAS TRANSITABLES Y ESFERICAS EN LAS NO TRANSITABLES.

EN LAS BAJANTES DE PLUVIALES, LA CALDERETA SE INSTALARA EN PARALELO CON LA BAJANTE, A
FIN DE PODER GARANTIZAR EL FUNGCIONAMIENTO DE LA COLUMNA DE VENTILACION.

LOS SUMIDEROS DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES, TANTO EN CUBIERTAS, COMO EN TERRAZAS
SERAN DE TIPO SIFCIINICCI, CAPACES DE SOPORTAR, DE FORMA CONSTANTE, CARGAS DE 100
KG/CM2. EL SELLADO ESTANGCO ENTRE AL IMPERMEABILIZANTE Y EL SUMIDERO SE REALIZARA
MEDIANTE APRIETE MECANICO TIPO "BRIDA" DE LA TAPA DEL SUMIDERO SOBRE EL CUERFPO DEL
MisMa. Asi MIsMO, EL IMPERMEABILIZANTE SE PROTEGERA CON UNA BRIDA DE MATERIAL PLASTICO

EL SUMIDERO, EN SU MONTAJE, PERMITIRA ABSORBER DIFERENCIAS DE ESPESORES DE SUELO, DE
HASTA 90 MM.

EL SUMIDERO SIFANICO SE DISPONDRA A UNA DISTANGCIA DE LA BAJANTE INFERIOR O IGUAL A 5 M,
Y SE GARANTIZARA QUE EN NINGUN PUNTO DE LA CUBIERTA SE SUPERA UNA ALTURA DE 15 CM DE

HORMIGON DE PENDIENTE. SU DIAMETRO SERA SUPERIOR A 1,5 VECES EL DIAMETRO DE LA
BAJANTE A LA QUE DESAGUA.

5.2 EJECUGCION DE LAS REDES DE PERUENA EVACUAGCION

LAS REDES SERAN ESTANCAS Y NO PRESENTARAN EXUDACIONES NI ESTARAN EXPUESTAS A
OBSTRUCCIONES.

SE EVITARAN LOS CAMBIOS BRUSCOS DE DIRECGCION Y SE UTILIZARAN PIEZAS ESPECIALES

ADECUADAS. SE EVITARA EL ENFRENTAMIENTO DE DOS RAMALES SOBRE UNA MISMA TUBERIA
COLECTIVA.

SE SUJETARAN MEDIANTE BRIDAS O GANCHOS DISPUESTOS CADA 700 MM PARA TUBOS DE
DIAMETRO NO SUPERIOR A 50 MM Y CADA 500 MM PARA DIAMETROS SUPERIORES. CUANDO LA
SUJECIAON SE REALICE A PARAMENTOS VERTICALES, ESTOS TENDRAN UN ESPESOR MINIMO DE 9 CM.

LAS ABRAZADERAS DE CUELGUE DE LOS FORJADOS LLEVARAN FORRO INTERIOR ELASTICO Y SERAN
REGULABLES PARA DARLES LA PENDIENTE ADECUADA.

EN EL CASO DE TUBERIAS EMPOTRADAS SE AISLARAN PARA EVITAR CORROSIONES, APLASTAMIENTOS

0O FUGAS. IGUALMENTE, NO L_\]LIEDARAN SUJETAS A LA OBRA CON ELEMENTOS RIGIDOS TALES caMO
YESOS O MORTEROS.

EN EL CASO DE UTILIZAR TUBERIAS DE GRES, POR LA AGRESIVIDAD DE LAS AGUAS, LA SUJECIAN NO

SERA RI,GIDA, EVITANDO LOS MORTEROS Y UTILIZANDO EN SU LUGAR UN CORDAN EMBREADO Y EL
RESTO RELLENO DE ASFALTO.

LOS PASOS A TRAVES DE FORJADOS, O DE CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, SE HARAN CON
CONTRATUBO DE MATERIAL ADECUADO, CON UNA HOLGURA MiNIMA DE 10 MM, QUE SE RETACARA
CON MASILLA ASFALTICA O MATERIAL ELASTICO.

CUANDO EL MANGUETAN DEL INODORO SEA DE PLAE’;TICD, SE ACOPLARA AL DESAGLUIE DEL APARATO
POR MEDIO DE UN SISTEMA DE JUNTA DE CAUCHO DE SELLADO HERMETICO.
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5.3 EJECUCION DE BAJANTES Y VENTILAGCIONES

5.3.1 EJECUCION DE LAS BAJANTES

LAS BAJANTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE QUEDEN APLOMADAS Y FIJADAS A LA OBRA, CUYOD
ESPESOR NO DEBE SER MENOR DE 12 CM, CON ELEMENTOS DE AGARRE MINIMOS ENTRE FORJADOS.

LA FIJACIAON SE REALIZARA CON UNA ABRAZADERA DE FIJACION EN LA ZONA DE LA EMBOCADURA,
PARA QUE CADA TRAMO DE TUBO SEA AUTOPORTANTE, Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO EN LAS

ZONAS INTERMEDIAS. LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE SER DE 15 VECES EL DIAMETRO.
LAS UNIONES DE LOS TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE LAS BAJANTES DE PVDC SE SELLARAN CON
COLAS SINTETICAS IMPERMEABLES DE GRAN ADHERENCIA DEJANDO UNA HOLGURA EN LA COPA DE 5
MM, AUNGQUE TAMBIEN SE PODRA REALIZAR LA UNION MEDIANTE JUNTA ELASTICA.

LAS BAJANTES, EN CUALQUIER CASO, SE MANTENDRAN SEPARADAS DE LOS PARAMENTOS, PARA,
POR UN LADO PODER EFECTUAR FUTURAS REPARACIONES O ACABADOS, Y POR OTRO LADO NO
AFECTAR A LOS MISMOS POR LAS POSIBLES CONDENSACIONES EN LA CARA EXTERIOR DE LAS
MISMAS.

5.3.2 EJECUCION DE LAS REDES DE VENTILACION

LAS VENTILACIONES PRIMARIAS IRAN PROVISTAS DEL CORRESPONDIENTE ACCESORIO ESTANDAR QUE
GARANTICE LA ESTANRUEIDAD PERMANENTE DEL REMATE ENTRE IMPERMEABILIZANTE Y TUBERIA.

EN LAS BAJANTES RESIDUALES, QUE VAYAN DOTADAS DE COLUMNA DE VENTILACION PARALELA,
ESTA SE MONTARA LO MAS PRAXIMA POSIBLE A LA BAJANTE, PARA LA INTERCONEXION ENTRE AMBAS
SE UTILIZARAN ACCESORIOS ESTANDAR DEL MISMO MATERIAL DE LA BAJANTE, QUE GARANTICEN LA
ABSORCION DE LAS DISTINTAS DILATACIONES QUE SE PRODUZCAN EN LAS DOS CONDUCCIONES,
BAJANTE Y VENTILACIAN. DICHA INTERCONEXIAON SE REALIZARA EN CUALRUIER CASO, EN EL SENTIDO
INVERSO AL DEL FLUJO DE LAS AGUAS, A FIN DE IMPEDIR QUE ESTAS PENETREN EN LA COLUMNA DE
VENTILACIAN.

LOS PASOS A TRAVES DE FORJADOS SE HARAN EN IDENTICAS CONDICIONES QUE PARA LAS
BAJANTES DE PVO. IGUALMENTE, DICHA COLUMNA DE VENTILACION DEBE QUEDAR FIJADA A MURO
DE ESPESOR NO MENOR DE 9 CM, MEDIANTE ABRAZADERAS, NO MENOS DE 2 POR TUBO Y CON
DISTANCIAS MAXIMAS DE 150 cM.

LAS VALVULAS DE AIREACION SE MONTARAN ENTRE EL ULTIMO Y EL PENULTIMO APARATO, Y POR
ENCIMA, DE 1 A 2 M, DEL NIVEL DEL FLUJO DE LOS APARATOS. SE COLOCARAN EN UN LUGAR

VENTILADO Y ACCESIBLE. LA UNIAN PODRA SER POR PRESIAN CON JUNTA DE CAUCHO O SELLADA
CON SILICONA.

5.4.1 EJECUCION DE LA RED HORIZONTAL COLGADA

EL ENTRONQUE CON LA BAJANTE SE MANTENDRA LIBRE DE CONEXIONES DE DESAGUE A UNA
DISTANCIA IGUAL O MAYOR QUE 1 M A AMBOS LADOS.

SE SITUARA UN TAPAN DE REGISTRO EN CADA ENTRONRUE Y EN TRAMOS RECTOS CADA 15 M, QUE
SE INSTALARAN EN LA MITAD SUPERIOR DE LA TUBERIA.

EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION SE SITUARAN CODOS DE 450, cON REGISTRO ROSCADO.

LA SEPARACION ENTRE ABRAZADERAS SERA FUNCIAN DE LA FLECHA MAXIMA ADMISIBLE POR EL TIPO
DE TuUuBO, SIENDO EN TuBOS DE PVOC Y PARA TODOS LOS DIAMETRDS, 0,3 cMm;,

AUNQUE SE DEBE COMPROBAR LA FLECHA MAXIMA CITADA, SE INCLUIRAN ABRAZADERAS CADA 1 , 50
M, PARA TODO TIPO DE TUBOS, Y LA RED L_\]LIEDARA SEPARADA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJADDODO
UN MiNIMO DE 5 cM. ESTAS ABRAZADERAS, CON LAS QUE SE SUJETARAN AL FORJADO, SERAN DE
HIERRO GALVANIZADO Y DISPONDRAN DE FORRO INTERIOR ELASTIEEI, SIENDO REGULABLES PARA
DARLES LA PENDIENTE DESEADA. SE DISPONDRAN SIN APRIETE EN LAS GARGANTAS DE CADA
ACCESORIO, ESTABLECIENDOSE DE ESTA FORMA LOS PUNTOS FIJOS,;, LOS RESTANTES SOPORTES
SERAN DESLIZANTES Y SOPORTARAN UNICAMENTE LA RED.

CUANDO LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO QUEDE A MAS DE 25 CM DEL FORJADO QUE LA
SUSTENTA, TODOS LOS PUNTOS FIJOS DE ANCLAJE DE LA INSTALACION SE REALIZARAN MEDIANTE
SILLETAS O TRAPECIOS DE FI.JACICIIN, POR MEDIO DE TIRANTES ANCLADOS AL FORJADO EN AMBOS
SENTIDOS (AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO) DEL EJE DE LA CCINDLICCII’:IN, A FIN DE EVITAR EL
DESPLAZAMIENTO DE DICHOS PUNTOS POR PANDEO DEL SOPORTE.

EN TODOS LOS CASOS SE INSTALARAN LOS ABSORBEDORES DE DILATACION NECESARIOS. EN
TUBERIAS ENCOLADAS SE UTILIZARAN MANGUITOS DE DILATACIAN O UNIONES MIXTAS (ENCOLADAS
CON JUNTAS DE GOMA) CADA 10 M.
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LA TUBERIA PRINCIPAL SE PROLONGARA 30 CM DESDE LA PRIMERA TOMA PARA RESOLVER POSIBLES
OBTURACIONES.
LOS PASOS A TRAVES DE ELEMENTOS DE FABRICA SE HARAN CON CONTRA-TUBO DE ALGUN

MATERIAL ADECUADO, CON LAS HOLGURAS CORRESPONDIENTES, SEGUN SE HA INDICADO PARA LAS
BAJANTES.

5.4.2 EJECUGCION DE LA RED HORIZONTAL ENTERRADA

LA UNION DE LA BAJANTE A LA ARQUETA SE REALIZARA MEDIANTE UN MANGUITO DESLIZANTE
ARENADO PREVIAMENTE Y RECIBIDO A LA ARRQUETA. ESTE ARENADO PERMITIRA SER RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO EN LA ARQUETA, GARANTIZANDO DE ESTA FORMA UNA UNION ESTANCA.

S| LA DISTANCIA DE LA BAJANTE A LA ARRUETA DE PIE DE BAJANTE ES LARGA SE COLOCARA EL
TRAMO DE TUBO ENTRE AMBAS SOBRE UN SOPORTE ADECUADO QUE NO LIMITE EL MOVIMIENTO DE
ESTE, PARA IMPEDIR QUE FUNCIONE COMOD MENSULA.

PARA LA UNIAN DE LOS DISTINTOS TRAMOS DE TUBOS DENTRO DE LAS ZANJAS, SE CONSIDERARA
LA COMPATIBILIDAD DE MATERIALES Y SUS TIPOS DE UNION:

A) PARA TUBERIAS DE HEIRMIGE,IN, LAS UNIONES SERAN MEDIANTE CORCHETES DE HORMIGAON EN
MASA;

B) PARA TUBERIAS DE PVEC, NO SE ADMITIRAN LAS UNIONES FABRICADAS MEDIANTE SOLDADURA O
PEGAMENTO DE DIVERSOS ELEMENTOS, LAS UNIONES ENTRE TUBOS SERAN DE ENCHUFE O CORDON
CON JUNTA DE GOMA, O PEGADO MEDIANTE ADHESIVOS.

CUANDO EXISTA LA POSIBILIDAD DE INVASION DE LA RED POR RAICES DE LAS PLANTACIONES

INMEDIATAS A IéEiTA, SE TOMARAN LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA IMPEDIRLO TALES cOMO
DISPONER MALLAS DE GEOTEXTIL.

5.4.3 EJECUGCION DE LAS ZANJAS

LAS ZANJAS SE EJECUTARAN EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO Y DE LOS
MATERIALES DE LAS CANALIZAGCIONES A ENTERRAR. SE CONSIDERARAN TUBERIAS MAS
DEFORMABLES QUE EL TERRENO LAS DE MATERIALES F’LASTIEEIS, Y MENOS DEFORMABLES QUE EL
TERRENO LAS DE FLINDICII_LIN, HORMIGON Y GRES.

SIN PERJUICIO DEL ESTUDIO PARTICULAR DEL TERRENO RUE PUEDA SER NECESARIO, SE TOMARAN
DE FORMA GENERAL, LAS SIGUIENTES MEDIDAS.

5.4.3.1 ZANJAS PARA TUBERIAS DE MATERIALES PLASTICOS

LAS ZANJAS SERAN DE PAREDES VERTICALES, SU ANCHURA SERA EL DIAMETRO DEL TUBO MAs 500
MM, Y cOMO MIiNIMO DE O,60 M.

SU PROFUNDIDAD VENDRA DEFINIDA EN EL PROYECTO, SIENDO FUNCION DE LAS PENDIENTES
ADOPTADAS. SI LA TUBERIA DISCURRE BAJO CALZADA, SE ADOPTARA UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE
80 cM, DESDE LA CLAVE HASTA LA RASANTE DEL TERRENO.

LOS TUBOS SE APOYARAN EN TODA SU LONGITUD SOBRE UN LECHO DE MATERIAL GRANULAR
(ARENA/GRAVA) O TIERRA EXENTA DE PIEDRAS DE UN GRUESO MINIMO DE 10 + DIAMETRO
EXTERIOR/ 10 ©M. SE COMPACTARAN LOS LATERALES Y SE DEJARAN AL DESCUBIERTO LAS UNIONES
HASTA HABERSE REALIZADO LAS PRUEBAS DE ESTANRUEIDAD.

EL RELLENO SE REALIZARA POR CAPAS DE 10 CM, COMPACTANDO, HASTA 30 CM DEL NIVEL
SUPERIOR EN RUE SE REALIZARA uUN ULTIMO VERTIDO Y LA COMPACTACION FINAL.

LA BASE DE LA ZANJA, CUANDO SE TRATE DE TERRENOS POCO CONSISTENTES, SERA UN LECHO DE
HORMIGAN EN TODA SU LONGITUD. EL ESPESOR DE ESTE LECHO DE HORMIGAN SERA DE 15 CM Y
SOBRE EL IRA EL LECHO DESCRITO EN EL PARRAFO ANTERIOR.
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5.4.5 EJECUCION DE LOS ELEMENTOS DE CONEXION DE LAS REDES ENTERRADAS

5.4.5.1 ARQQUETAS

S| SON FABRICADAS "IN sITU" PODRAN SER CONSTRUIDAS CON FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE
MEDIO PIE DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUNIDA INTERIORMENTE, SE APOYARAN SOBRE UNA SOLERA
DE HORMIGAN H-100 DE 10 ©CM DE ESPESOR Y SE CUBRIRAN CON UNA TAPA DE HORMIGAON
PREFABRICADO DE 5 CM DE ESPESOR. EL ESPESOR DE LAS REALIZADAS CON HORMIGAON SERA DE
10 cM. LA TAPA SERA HERMETICA CON JUNTA DE GOMA PARA EVITAR EL PASO DE OLORES Y GASES.
LAS ARQUETAS SUMIDERO SE CUBRIRAN CON REJILLA METALICA APOYADA SOBRE ANGULARES.

CUANDO ESTAS ARRQUETAS SUMIDEROS TENGAN DIMENSIONES CONSIDERABLES, COMO EN EL CASO
DE RAMPAS DE GARAJES, LA REJILLA PLANA SERA DESMONTABLE. EL DESAGUE SE REALIZARA POR
UNO DE SUS LATERALES, CON UN DIAMETRO MiNIMO DE 110 MM, VERTIENDO A UNA ARQUETA
SIFANICA O A UN SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS.

EN LAS ARQRQUETAS SIFIjNIEAS, EL CONDUCTO DE SALIDA DE LAS AGUAS IRA PROVISTO DE UN CODO
DE 90°, SIENDO EL ESPESOR DE LA LAMINA DE AGUA DE 45 CM.

LOS ENCUENTROS DE LAS PAREDES LATERALES SE DEBEN REALIZAR A MEDIA CANA, PARA EVITAR EL
DEPASITO DE MATERIAS SOLIDAS EN LAS ESQUINAS. IGUALMENTE, SE CONDUCIRAN LAS AGUAS

ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA MEDIANTE MEDIAS CANAS REALIZADAS SOBRE CAMA DE HORMIGON
FORMANDO PENDIENTE.

5.4.5.2 POZOS

S| SON FABRICADOS "IN EiITU", SE CONSTRUIRAN CON FABRICA DE LADRILLO MACGIZO DE 1 PIE DE
ESPESOR QUE IRA ENFOSCADA Y BRUNIDA INTERIORMENTE. SE APOYARA SOBRE SOLERA DE
HORMIGAN H-100 DE 20 ©M DE ESPESOR Y SE CUBRIRA CON UNA TAPA HERMETICA DE HIERRO
FUNDIDO. LOS PREFABRICADOS TENDRAN UNAS PRESTACIONES SIMILARES.

5.4.5.3 SEPARADORES

S| SON FABRICADOS "IN EiITU", SE CONSTRUIRAN CON FABRICA DE LADRILLO MACGIZO DE 1 PIE DE
ESPESOR QUE IRA ENFOSCADA Y BRUNIDA INTERIORMENTE. SE APOYARA SOBRE SOLERA DE

HORMIGAN H-100 DE 20 ©CM DE ESPESOR Y SE CUBRIRA CON UNA TAPA HERMETICA DE HIERRO
FUNDIDO, PRACTICABLE.

EN EL CASO QUE EL SEPARADOR SE CONSTRUYA EN HDRMIGI_:IN, EL ESPESOR DE LAS PAREDES SERA
coMO MINIMO DE 10 CM Y LA SOLERA DE 15 c©M.

CUANDO SE EXIJA POR LAS CONDICIONES DE EVACUACGIAON SE UTILIZARA UN SEPARADOR CON DOS
ETAPAS DE TRATAMIENTO: EN LA PRIMERA SE REALIZARA UN POZO SEPARADOR DE FANGO, EN
DONDE SE DEPOSITARAN LAS MATERIAS GRUESAS, EN LA SEGUNDA SE HARA UN POZO SEPARADOR
DE GRASAS, CAYENDO AL FONDO DEL MISMO LAS MATERIAS LIGERAS.

EN TODO CASO, DEBEN ESTAR DOTADOS DE UNA EFICAZ VENTILACIIjN, QUE SE REALIZARA CON
TuBO DE 100 MM, HASTA LA CUBIERTA DEL EDIFICIO.

EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO SERA INATACABLE PUDIENDO REALIZARSE MEDIANTE MATERIALES
CERAMICOS O VIDRIADOS.

EL CONDUCTO DE ALIMENTACION AL SEPARADOR LLEVARA UN SIFON TAL QUE SU GENERATRIZ
INFERIOR ESTE A 5 CM SOBRE EL NIVEL DEL AGUA EN EL SEPARADOR SIENDO DE 10 CM LA
DISTANCIA DEL PRIMER TABIQUE INTERIOR AL CONDUCTO DE LLEGADA. ESTOS SERAN INAMOVIBLES
SOBRESALIENDO 20 CM DEL NIVEL DE ACEITES Y TENIENDO, COMO MINIMO, OTROS 20 CM DE
ALTURA MINIMA SUMERGIDA. SU SEPARACION ENTRE Si SERA, COMO MINIMO, LA ANCHURA TOTAL
DEL SEPARADOR DE GRASAS. LOS CONDUCTOS DE EVACUACION SERAN DE GRES VIDRIADO CON UNA
PENDIENTE MINIMA DEL 3 % PARA FACILITAR UNA RAPIDA EVACUACIAON A LA RED GENERAL.
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6 PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

6.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES

PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALAGION DE SANEAMIENTO, SE DEBE COMPROBAR
PERIODICAMENTE LA ESTANRQUEIDAD GENERAL DE LA RED CON SUS POSIBLES FUGAS, LA EXISTENCIA
DE FORMA GENERAL, LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DEFINIDOS PARA ESTAS DE OLORES Y EL MANTENIMIENTO DEL RESTO DE ELEMENTOS.

INSTALACIONES SERAN: , , ,
SE REVISARAN Y DESATASCARAN LOS SIFONES Y VALVULAS, CADA VEZ QUE SE PRODUZCA UNA

A) RESISTENGIA A LA FUERTE AGRESIVIDAD DE LAS AGUAS A EVACUAR. DISMINUCION APRECIABLE DEL CAUDAL DE EVACUACION, O HAYA OBSTRUCCIONES.

B) IMPERMEABILIDAD TOTAL A LIQUIDOS Y GASES. CADA 6 MESES SE LIMPIARAN LOS SUMIDEROS DE LOCALES HUMEDOS Y CUBIERTAS TRANSITABLES,
Y LOS BOTES SIFANICOS. LOS SUMIDEROS Y CALDERETAS DE CUBIERTAS NO TRANSITABLES SE

C) SUFICIENTE RESISTENGIA A LAS CARGAS EXTERNAS. LIMPIARAN, AL MENOS, UNA VEZ AL AKO.

D) FLEXIBILIDAD PARA PODER ABSORBER SUS MOVIMIENTOS. UNA VEZ AL ANO SE REVISARAN LOS COLECTORES SUSPENDIDOS, SE LIMPIARAN LAS ARQUETAS

SUMIDERO Y EL RESTO DE POSIBLES ELEMENTOS DE LA INSTALACION TALES COMO POZOS DE

E) LISURA INTERIOR. >
REGISTRO, BOMBAS DE ELEVACION.

F) RESISTENCIA A LA ABRASION Y A LA CORROSIAN. . ,
CADA 10 ANOS SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA DE ARRQUETAS DE PIE DE BAJANTE, DE PASO Y

G) ABSORCION DE RUIDOS, PRODUCIDOS Y TRANSMITIDOS. SIFONICAS O ANTES SI SE APRECIARAN OLORES.

CADA 6 MESES SE LIMPIARA EL SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS S| ESTE EXISTIERA.

6.2 MATERIALES DE LAS5 CANALIZACIONES SE MANTENDRA EL AGUA PERMANENTEMENTE EN LOS SUMIDEROS, BOTES SIFANICOS Y SIFONES
INDIVIDUALES PARA EVITAR MALOS OLORES, ASi COMO SE LIMPIARAN LOS DE TERRAZAS Y
CUBIERTAS.

CONFORME A LO YA ESTABLECIDO, SE CONSIDERAN ADECUADAS PARA LAS INSTALACIONES DE

EVACUACION DE RESIDUOS LAS CANALIZACIONES QUE TENGAN LAS CARACTERISTICAS ESPECGIFICAS
ESTABLECIDAS EN LAS SIGUIENTES NORMAS UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998,

UNE EN 1453- 1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999 PARA TUBERIAS DE
PVC.

6.3 MATERIALES DE LOS PUNTOS DE CAPTAGION

6.3.1 SIFONES

SERAN LISOS Y DE UN MATERIAL RESISTENTE A LAS AGUAS EVACUADAS, CON UN ESPESOR MiNIMO
DE 3 MM.

6.3.2 CALDERETAS

PODRAN SER DE CUALRQUIER MATERIAL QUE REUNA LAS CONDICIONES DE ESTANQUIDAD,
RESISTENCIA Y PERFECTO ACOPLAMIENTO A LOS MATERIALES DE CUBIERTA, TERRAZA O PATIO.

6.4 CONDICIONES DE LOS5 MATERIALES DE LOS ACCESORIOS

CUMPLIRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

A) CUALQUIER ELEMENTO METALICO O NO QUE SEA NECESARIO PARA LA PERFECTA EJECUCIAON DE
ESTAS INSTALACIONES REUNIRA EN CUANTO A SU MATERIAL, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS
PARA LA CANALIZACGION EN RQUE SE INSERTE.

B) LAS PIEZAS DE FUNDICIAN DESTINADAS A TAPAS, SUMIDEROS, VALVLILAE’:, ETC., CUMPLIRAN LAS
CONDICIONES EXIGIDAS PARA LAS TUBERIAS DE FUNDICION.

C) LAS BRIDAS, PRESILLAS Y DEMAS ELEMENTOS DESTINADOS A LA FIJACION DE BAJANTES SERAN
DE HIERRO METALIZADO O GALVANIZADAO.

D) CUANDO SE TRATE DE BAJANTES DE MATERIAL PLASTICO SE INTER’CALAR’A, ENTRE LA
ABRAZADERA Y LA BAJANTE, UN MANGUITO DE PLASTICO.

E) IGUALMENTE CUMPLIRAN ESTAS PRESCRIPCIONES TODOS LOS HERRAJES QUE SE UTILICEN EN LA

EJECUCIAN, TALES COMO PELDANOS DE POZOS, TUERCAS Y Y BRIDAS DE PRESIOAN EN LAS TAPAS DE
REGISTRO, ETC.
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