DEFINICION GEOMETRICA. SECCION DE LA LOSA

ARMADO CARA SUPERIOR.
PLANTA DE LA LOSA
Cotas en metros

ARMADO CARA INFERIOR.
PLANTA DE LA LOSA
Cotas en metros
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DETALLE DE ARMADURA DE CORTANTE. SECCION A
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o 1. Las cotas geométricas se expresan en metros. MATERIAL DEFINICION ﬁ'(‘)’ﬁ'T-RDC')EL SE'@E’SE.:‘.B?D (R;Eg;?;mfgm
— "~f_> 2. La seccion transversal de la losa representa un tramo de 5 modulos de la chapa grecada definida S —
o S S S en el plano 10 "Equipamientos". El armado es uniforme en toda la seccion transversal de la losa. HORMIGON | LOSA HA-30/B/20flla ] NORMAL ve=1.50 Cara nforion 40 mm
® o o .\ T) o 3. Las armaduras pasivas longitudinales se di.spondrét’n en los nervios de la losa de hormigén. ARMADURAS PASIVAS | B 500 SD NORMAL =115
) \- ) - v ) \———— 4. Las armaduras pasivas transversales de dispondran apoyadas en las ramas verticales de la ACERO
' armadura de cortante. ESTRUCTURAL S355J2W NORMAL Y= 1.05
5. Los conectores de espiga de la losa de hormigon se sueldan a la chapa grecada con cordon -
@- perimetral de soldadura EJECUCION | TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO
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