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DEFINICION GEOMETRICA DE EMPOTRAMIENTO
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Cuadro de materiales hormigén en masa Seccién D-D' Seccién G-G'
0,25 Seccion B-B'
Material Designacion Resistencia caracteristica Nivel de control Coeficiente de seguridad
Hormigén en pila, zapata y macizado ~ C 40/50 XC2 fok= 40 MPa Estadistico y=15 W / %
Hormigén en masa para pozo C20/25 XC2 fck= 20 MPa Estadistico y=15 =t E_]i %
T o
Hormigon en Torre C 30/37 XC2 fck= 30 MPa Estadistico y=1.5 - % / <of_ 601 0.80 10.60
Hormigén en Pantallas C 20/25 XC2 fck= 20 MPa Estadistico y=1.5 : : :
Armaduras pasivas B 400 S fyk= 400 MPa Normal y=1.15 2,00 I, 2,00 Ip,59
COTAS EN METROS
Nivel de control de ejecucién: Intenso 1G=1.35
¥Q=1.50
Titulo del proyecto: Autores del proyecto: Designacion del plano: N°Plano: Escala: 1/50
. ) o 8.1
Escuela Técnica Superior de P T :
P Proyecto basico para el concurso del = Pila Oberland v torre. Geometria Original en A1
Puente del acceso sur al parque de - i y : Hoja: Fecha:
ldel Junio 2015




