
Losa de hormigón

Capa de estanqueidad

Mástic asfáltico e imprimación ECR-1

con capa de arena de protección

Capa de rodadura

AC22 surf S    espesor=6 cm

Evacuación de las aguas

Sección tipo del firme sobre el

puente

Sección del firme en las entradas al puente (sobre

terraplén)

COTAS EN MILÍMETROS
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Detalle sumidero
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Zahorras artificiales

Espesor mínimo = 40 cm

   Sumidero formado por:

      -Rejilla 600x360x40 mm

      -Tubo interior de PVC

      -Tubo exterior de protección de acero

Firme

Bordillo

Pavimento de las aceras

Iluminación

Separadores carril bici
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Equipamientos
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COTAS EN METROS

COTAS EN METROS COTAS EN METROS

Escala 1/10

Escala 1 /40

Escala 1/5 Escala 1/10

COTAS EN CENTÍMETROS

Escala 1/5

Luminaria del modelo

VIATANA/9000-740

 ETDD 26 tipo TRILUX o similar.

Mástil de luminaria de 5m

de la casa TRILUX o similar
Separador de carril bici

modelo Zebra 13 de la casa

ZICLA o similar

Pavimento para aceras modelo

KVADRO HUESO de la casa

PORCELANOSA o similar

Bordillo prefabricado

BO912 de la casa

GLS o similar

Cuadro de materiales

Designación Resistencia caraterística Nivel de control

Hormigón bordillo Prefabricado -
Recepción

Acero estructural B 400 S
fyk = 400 MPa

Normal
s=1.05

Coeficiente de seguridad
Material

Nivel de control de ejecución: Intenso

G=1.35

Q=1.50

Acero elementos

secundarios

S 275 J2 fyk = 275 MPa
Estadístico

s=1.05

Hormigón losa C 30/37 fck = 30 MPa
Estadístico

c=1.50
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Los sumideros se dispondrán cada 3.10 metros
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Capa de rodadura

AC22 surf S    espesor=6 cm

Capa de base

AC22 base S    espesor=10 cm

Riego de adherencia

Riego de adherencia

Riego de imprimación

-

Explanada E2
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