
Aparatos de apoyo y junta de
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Aparatos de apoyo

Aparato de apoyo deslizante 700 X 700 X 5 (11+5)
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COTAS EN MILÍMETROS
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Láminas de acero

e=5mm

Láminas de neoprenos

intermedias e=11mm

Láminas de neopreno

extremas e=6mm
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Aparato de apoyo de neopreno zunchado 600 X 600 X 5 (11+5)
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Junta de dilatación

Junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR-80 o similar

Anclaje, tuerca

y arandela Sellador

2mm

Cama de mortero de

alta resistencia

Adhesivo Epoxi

Tablero de hormigón

TransiciónAglomerado

Resina para anclajes

Impermeabilización

Modelo

TR-80

Información técnica de la junta de dilatación TRANSFLEX TR-80 o similar

L(mm)

H(mm)
W(mm) Peso (Kg)

Módulo

Distancia

transversal entre

anclajes (mm)

Distancia

longitudinal entre

anclajes (mm)

Máxima abertura

estructural en el

momento de la

instalación (mm)

Anchura de

transición (mm)

Perno x l (mm)

a
 (mm)

Altura recomendada

del perno sobre la

cama de mortero

Perno

TR-80
1830

40 274
37

220 305 55
80

 32

*Recorrido admitido con cualquier tipo de esviaje

Placa de deslizamiento

de acero

Lámina de TEFLÓN

#1mm

Aparato de apoyo de

neopreno zunchado
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