Puente de acceso sur al parque de Tempelhof

Berlin Tempelhof-Schéneberg

Antecedentes:

Como resultado del proceso de urbanizacion de la zona del antiguo aeropuerto de Tempelfoh el ayuntamiento de Berlin observa que
surge la necesidad de un concurso de ideas para un Nuevo puente de acceso sur al parque de Tempelhof que una las calles
Oberlandstrasse con el parque salvando las vias del ferrocarril de la line S-Bahn

Requisitos:

= El puente debe tener como minimo una seccidn transversal de 18 metros divididos en 2x3.5 metros para la calzada, 2x2 metros
para el carril bici, 2x3.5 metros para aceras.

. El bombeo para la calzada es de 2.5 % y el de las aceras del 2%, de modo que la seccidn transversal queda de la siguiente manera

. El trazado del puente debe ser recto y permitir un resguardo vertical minimo de 1.35 m sobre la cota maxima de los vehiculos

ferroviarios.

Planta y alzado
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PROFESORES: JOSE CASANOVA, SALVADOR MONLEON, FRANCISCO 1ZQUIERDO, CARLOS LAZADRO, CARMEN
CASTRO, ALBERTO DOMINGO
ALUMNOS: ANDREA ARAMBUL, BORJA BALBASTRE, ADRIAN SEDENO Y ALVARO SORIA

TITULACION: GRADO EN INGENIERIA CIVIL

Secciones resistentes:

Se disefian vigas armadas tanto para los cajones longitudinales, vigas transversales, cuchillos y diagonales

Cuchillos

Viga longitudinal

Analisis de la estructura:

Mediante el programa de elementos finitos SAP 2000

Equipamientos

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Infografias

Subestructuras
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