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Seccion transvesal
central del puente

GALIBOS carril bici ™\
AN
AN

_~ARCO seccion mixta

CAJONES seccion -
bicelular cerrada

- Ver secciones en planos 9y 10

PENDOLA H1000 4T15 -

_~ GALIBOS carril de circulacion

~ Anclaje de las péndolas

Vista en alzado del puente
. Seccién transversal
Escala 1:225 o
v-+64,831
Vista lado Oberlandstrasse - Vista lado Tempelhof
™ @ Apoyo estribo 2 ]
Ehnoyoestroe PK 0 + 140,000
1 1 1 1 1 1 )| 1 1
—I T 1 T 1 1 ) S |
1 — |
| L J |
’ v 44,8 ‘
\\{
Notas
(1) La definicion geométrica de las subestructuras se define en el plano 8. Hojas 1 a 10.
(2) La definicion de las secciones del arco se definen en los planos 9y 10.
3) La definicién de las secciones del tablero se lleva a cabo en el plano 11 y en detalles en el plano 13.4
“) Detalles de equipamiento en plano 14 hojas 1y 2
(5) La losa se define en plano 12.
~ ARCO mixto de seccion variable
. %
Vista lado Oberlandstrasse /

~ Barandillas

\-Vigas transversales armadas #
22 enalasy 15 en alma

N Cajones longitudinales
de 7.5 m de longitud # 25

N
o
~ Bloque con conducciones
e iluminacién
1
- Cuchillos en
aceras # 25

3,75

3,75

Vista lado Tempelhof

Losa de hormigdén ~

“\-Pavimento detallado en plano 13.6 - Chapa grecada detallada en plano 13.6
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Secciodn transversal

v *64,831
Arco metalico bicelular (espesor de Revestimiento colaborante de hormigén
chapa de 25 mm) armado de 200 mm de espesor
p Anclaje pendola-arco (ver detalle en plano

4 N\ o

Notas

(1) Este plano se complementa con el plano n° 6.1

(2) if:ﬁ:ﬁitc;disponible bajo péndolas para los vehiculos y bicicletas varia a lo largo :ii:iﬁgll'a(\iiepropllt;:)olsr?‘?:?;)'1000 4T150
(3) En todo caso siempre se respetan los galibos de 5.5 m para los vehiculos

y 2.5 para las bicicletas

Elemento prefabricado de hormigén armado separador de

P o
Bordillo prefabricado de hormigén la acera del carril bici (ver plano n° 14.1)

armadao separador del carril bici de la
calzada (ver plano n°® 14.2)

Anclaje pendola-tablero (ver
detalle en plano n°® 13.5)

Acera para uso peatonal (pavimento bituminoso sobre
losa de hormigén armado. Ver detalle en plano n° 13.6)

Barandilla (ver plano n°® 14.1)

Imposta prefabricada de
hormigén armado (ver plano n°®

14.2) // v— 152831 \\

Cuchillo transversal en doble T

- Separados cada 2500 mm
Rigidizadores transversales - Canto variable entre 700 y 150 mm

! e ! 2 . . - Ancho de las alas de 250 mm
- Dispuestos en las vigas transversales ~ Espesores de las alas y alma de 25 mm
- Separados cada 4 m
- Espesor de chapa de 12 mm
Viga de piso metalica en doble T Viga longitudinal en cajén
- Separadas cada 2500 mm - Canto de 700 mm
- Canto variable entre 700 y 900 mm - Ancho de 1000 mm
- Ancho de las alas de 250 mm - Espesores de alas y almas de 25 mm
- Espesor de las alas de 22 mm
- Espesor del alma de 15 mm
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CUADRO DE COORDENADAS DE BASES

Base X Y z
1 391876.76 5813911.95 68.21
2 391845.42 5813919.53 45.66
3 391838.68 5813981.47 46.63
Punto X Y z
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Perfil Estribo 1 Alzado Estribo 1
25,50
. ) & Apoyo ¢ Apoyo ¢ Apoyo
Linea de tierras 3,63 i 9,12 | 9,12 | 3,63
| —— |
Murete de guarda —/ \ 1= : T : by
Ver Detalle 1.1 S | | | -
' ] I ]
s | | |
o
N
o ~
o
©
R‘\?’SBS o
o
<~
o o
) 0
1,50 |0.75] 3,96 2,59 28.5
10,00
Notas
(1)  Este plano se complementa con los planos ...
(2) Para detalles de aparatos de apoyos y anclajes de tablero ver planos 13.1y 8.4
(3) Lacoronacion del murete de guarda sigue la pendiente de la seccion transversal
representada en el plano 5.
Detalle 1.1 Seccion del murete de guarda Planta Estribo 1
Escala 1:25
1,50 0,75, 1,45 10,55
0,2.0,2 0,30 — s
@ 53
o
R
o
c 5
iy o~
©
<
2%
(UV)E — 3 . —
o) - &>
—_ Q\Q T
o — |
<
=
&
1,40 Situacién del anclaje vertical 14,25
Ver Detalle 4.1 en Plano 8.4
28,50
} ' R . o. .
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Alzado Estribo 2 Perfil Estribo 2

Linea de tierras
@ Apoyo ¢ Apoyo
4,27 8,48 8,48 4,27
H 1 Murete de guarda
! l I /_ Ver Detalle 2.1g
1 1 /
©
e ! ! 5
T I -
| |
©
o
[¢d (22}
& 3 &
<t
©
N
o o
re) 0|
1,50 | 1,54 | 3,50 15,41 | 3,08 | 3,49 | 150
9,24
28,5
Notas
(1) Este plano se complementa con los planos ...
2) Para detalles de aparatos de apoyos y anclajes de tablero ver planos 7y 9
3) La coronacion del murete de guarda sigue la pendiente de la seccion transversal
representada en el plano 5.
Planta Estribo 2 Detalle 2.1 Murete de guarda
Escala 1:25
1,50 0,75 22,5 0,75
0,30.0,2,0,2
l 839
<
o]
o
o )
0 Situacion anclaje vertical
Ver Detalle 4.2 en Plano 8.4
o
o
w0
’\»
~
3 y/ P , .
(2] o
&)
Situacion anclaje vertical
Ver Detalle 4.2 en Plano 8.4
o
o
2
i
3
5,84 15,41 1,5 2,00 3,00
1,10
28,5
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.. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
Definicion de elementos estructurales

. y . Resistencia Niveles de  Coeficientes de
| on on i i i i o .
ysS tuacion de secciones Elemento estructural Tipo de material Designacion caracteristica control seguridad
1 | 2 Estribo Hormigon de limpieza C 20/25 fck =20 N/mm? No estructural
| y nivelacion
|
@— Hormigén en cimentaciones C 30/37 fck = 30 N/mm? Normal =15
Acero pasivo B 500-S fyk = 500 N/mm? Normal ¥%s=1.15
Acero activo Y 1800-S7 fyk = 1800 N/mm? Normal ¥s=1.05
| | Control de calidad de la ejecucion intenso Ye=1.35 Yo= 1.5
1 2 Recubrimiento en hormigén in situ Paramentos expuestos Imec = 48 mm Trom = 35 mm
) . Hormigonado contra el Imee = 97 Mm From = 85 mm
Alzado Estribo 1 Alzado Estribo 2 terreno
Escala 1:250 Escala 1:250
Notas
1) Junta de hormigén con llave de cortante
2) Hormigén de limpieza
Seccion 1 Seccién 2

Losa de transicion
Ver Detalle 6 en Plano 3

Losa de hormigon

Grava compactada
Losa de transicion

Ver Detalle 6 en Plano 3

Losa de hormigs
Viga Longitudinal gon

Grava compactada

Viga Longitudinal
Mechinal de desagle ® 50
A\
Grava drenante (Zahorra) — Mechinal de desaglie ® 50
Impermeabilizacion con emulsion ————_| . ——— Grava drenante (Zahorra)
bituminosa modificada 1.2 kg/m? o
<
R1363 © 2 | _—— Impermeabilizacion con emulsion bituminosa
’ ey modificada 1.2 kg/m?
Geotextil P.E.D. ————
1382 Geotextil P.E.D.
Tubo de drenaje de PVC ® 200 —— o
Corrugado y ranurado
¢ Y / .—— Tubo de drenaje de PVC ® 200
Corrugado y ranurado
(@] - +—
3 2
i 4 — X
\— Junta de hormigén con llave @ /
Hormigon de limpieza 1,40 ! 1.94 ’ 0.75 : 1,50 o 1 1,50 de cortante
=)
10,00 9,24
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Detalle 4.1 Anclaje Arco -Tablero Estribo 1

Hormigon estructural

Placa de anclaje Tipo
300 x 300 x 50

Tha
1
1
1
iz

Arco metalico
Tramo 2

& Apoyo

Vaina estanca para proteccion de
barras de anclaje

Sellado

Acoplador
| il \ Inyeccién con grasa

Tubo corrugado de 600 ®
2 x 2 barras de acero de alto
limite elastico de ® 78

— w\
Placa de anclaje de 780 x 780 x 50

Detalle 4.3 Losa de cimentacion estribo 1y 2

7

Detalle 4.2 Anclaje Arco - tablero Estribo 2

Hormigén estructural

I
1[5
i1

& Apoyo

Arco metalico
Tramo 1

Vaina estanca para proteccion de /

barras de anclaje

2,00

Sellado

€€'8

Acoplador

Inyeccion con grasa

2 x 1 barras de acero de alto /

Tubo corrugado de 250 ®
limite elastico de ® 78

Placa de anclaje de 475 x 475 x 50

Detalle 4.4 Junta de dilatacion
Escala 1:10

Cama de mortero de alta resistencia

Resina para anclajes

0,050

Junta de dilatacién

Anclaje tuerca y arandela

55 03
o Nf Pavimento i
™~ | — — Esperas en pavimentos y
/T o estribos
Losa de transicion / Viga Longitudinal
(Rerege0e0=d
Grava compactada
;;-./‘/‘Lfd
Grava drenante 1 /////
(zahorra) ////
/7
/7
Junta de hormigonado o
con llave de cortante
N i . . 0- .
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.. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
Definicion de elementos estructurales
. .y . ) . ) » Resistencia Niveles de  Coeficientes de
Yy situacion de secciones Elemento estructural Tipo de material Designacion caracteristica control seguridad
| ] Estribo Hormigén de limpieza C 20/25 fck = 20 N/mm? No estructural
| 1 — y nivelacion
#@— 2 2 Hormigén en cimentaciones  C 30/37 fck = 30 N/mm? Normal =15
Acero pasivo B 500-S fyk = 500 N/mm? Normal ¥s=1.15
1
Acero activo Y 1800-S7 fyk = 1800 N/mm? Normal Ys=1.05
| l Control de calidad de la ejecucion intenso ¥e=1.35 ¥o= 1.5
1 Recubrimiento en hormigén in situ Paramentos expuestos Imee = 48 mm Fom = 35 mm
Hormigonado contra el Imee = 97 Mm From = 85 mm
Alzado Estribo 1 Planta Estribo 1 terreno
Escala 1:250 Escala 1:250
Alzado Aleta Izquierda. Seccion 1. ) . .
Armado 9 . Perfil Aleta Izquierda. Seccion 2.
0
X © Armado
6,3 &
\ ore 0,61
o o]
F1 3®16 @ F1 3016 © —t
pd -l 8 Q
0 > *~ —e
| H1 ®12/0,15 ° 1t
1 ’ 3 E1 3916 270 F1 3016 . N
1 ®©12/0,12 | o o
5] | o b
v 9
o ‘ o
‘ E
© ‘ L
S \ [
3 \ Al 3016 :/n ®12/0,12
o } E1 3D 16 .
- e
= 2 P1 ¢12/0,12\: _]
<] 3 i
Qv ~ g 0 0
= \ [ © ©
D1 3d 16 .
L /J1 ®16/0,15 J1 q>16/0,15\
N G1 3016 E ]
D1 3d 16 G1 3d16 01 ©12/015 " o1 ©12/0,15
A1 3016 e \ e /
= @A“ .
M1 ®12/0,15 t
) “ ~ [H
G g8 K1 ®©12/0,13
B1 ®25/013~ K1 ©12/013 8 8 0 930 4 038 B1 0251043~ \ S [} S /
= ya ) ? - y -— —
N1 ®16/0,15 2l g
© 8 / 8 8 B1 $25/013 8 o 8 & o N @erets
- = G 3016 G 3016 S = ' K p = 2 = 20> “
& 0,
0,38 0,38 0,42 0,38 R
> ) S S
0,42 0,38
L1 ®12/0,08 . 7 \ 3 kS C1 ©25/0,08 :
’ Hormigén de Limpieza @ Q. L1 ®12/0,08 ’
_ C1 ®25/0,08 =) c1 ¢25/0,08\ =) N M1 ®12/0.15
o 10 P
i 9,3 | Hormigén de Limpieza
o/ N
& 5
: - - - o -
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.. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
Definicion de elementos estructurales
i i A H ) ) ) y Resistencia Niveles de  Coeficientes de
Yy situacion de secciones Elemento estructural Tipo de material Designacion caracteristica control seguridad
[Py Estribo Hormigén de limpieza C 20/25 fck = 20 N/mm? No estructural
I 3 Losa de transicion y nivelacion
-El%— Hormigon en cimentaciones C 30/37 fck = 30 N/mm? Normal Ye=1.5
= |
Acero pasivo B 500-S fyk = 500 N/mm? Normal ¥s=1.15
Acero activo Y 1800-S7 fyk = 1800 N/mm? Normal Ys=1.05
| Control de calidad de la ejecucion intenso ¥e=1.35 ¥o= 1.5
3 Recubrimiento en hormigén in situ Paramentos expuestos Imee = 48 mm Fom = 35 mm
Hormigonado contra el Imee = 97 Mm From = 85 mm
Alzado Estribo 1 Perfil Estribo 1 terreno
Escala 1:250 Escala 1:250
Alzado Estribo 1. Seccién 3. Detalle 6.1 Armado del murete de guarda
Armado A, P2 ®©25/0,05 Escala 1:25
% 8 ﬁéml(ﬂ
2 N2 ®12/0,13

0,21 . /
Armado del murete de guarda . 0,18
A2 ®12/0,13 Y :
—— Ver detalle 6.1 . U2 ®16/0,20 1
3,89 Q'}
‘ - e T2 ®12/0,13 T
A2 ©12/0,13 P2 ®25/0,05 « ‘“ : Vs o1 01s &
| S2 3920 'J ' Ko
Q212/0,13 5 Ro 2 021
\ N .07
| \ 0,90 0,60 0,86 Q \
— A2 ©12/0,13
| 0,45 / ) e = V2 ©12/0,13
B ]l 02 o121013 1 W P2 ®25/0,05 R -
,\0@ N2 ®12/0,13 J2 ©12/0,13 R2 ®16/0,20 ; N
- w
L ] \ EN
p o
i1 m2 ®12/013 \
14 ]
/ ] L2 ©12/0,13 T2 ®12/0,13
B2 ®12/0,13 1
< ©
-\KZ ®12/0,13 o o
] = A2 ®12/0,13

J2 ®12/0,13

H2 ®25/0,05
C2 ©12/0,13 1 C2 ©12/013 / icié
\~ 1 \ 12 ®25/0,05 \ 12 ®25/0,05 Losa de tranSIClon
] H2 ©25/0,05 Armado
Escala 1:15
B1 ©25/0,13 K1 ®12/0,13 28 R
\ \ s 3 S G2 ©25/0,05
\ A L W2 @ 16/0,20
E2 $12/0413 F2 ©12/0,13
0 © ' © F2 ®12/0,13
S o D E2 ®12/0,13
o 0,46 0,37 0,46 0,37 O e 3 2
: . ; . o o 4)0 o
¥ 7 o
R0,09
L1 ®12/0,08 D2 ®25/0,05 C1 ®25/0,08 / \ X2 ©12/0,20
10 Hormigon de Limpieza 0.46 0.37 0.46 0.37 Y2 ©12/0,20
= 06 [] o AL 0 | | s o ,
& ;
D2 ®25/0,05 G2 ©25/0,05
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Definicidn del elemento estructural

\/

< O

Planta Estribo 1
Escala 1:250

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Perfil Estribo 1. Seccion 4.
Armado

B3 8®12/0,22
¢ Apoyo Ver nota (3)

A3 10d12/0,24

(=2

«©
< (]
o

0,48

A3 109 12/0,24

B3 8®12/0,22
Ver nota (3)

A3 109 12/0,24

Perfil Estribo 1. Seccion 5.

Armado

A3 10d12/0,24

C3 11®25/0,22

D3 11®25/0,22
Ver nota (4)

Anclaje vertical
Ver Plano 7
D3 119 25/0,22
& Apoyo Ver nota (4)
C3 11®25/0,22
R0,75
=2
2| 2 o
—
F3 7®20/0,15 & AnCIaJe
Ver nota (5) 0
3
E3 109 25/0,24
©
© -
= © -

E3 109 25/0,24

F3 7920/0,15
Ver nota (5)

terreno

Perfil Estribo 1. Seccion 6.
Armado

B3 8®12/0,22

C3 11®25/0,22 ¢ Apoyo Ver nota (3)

(=2

O

0,48
0,48

Ver nota (3)

A3 8®12/0,30

E3 109 25/0,24

A3 8d12/0,30

B3 8®12/0,22

E3 109 25/0,24

£l " tructural Tioo d terial Desi » Resistencia Niveles de Coeficientes de
Notas emeno estructura Ipo de materia esignacion caracteristica control seguridad
(1) El armado representado para los perfiles F, | y H solo representa el dispuesto debido a cargas concentrada. Estribo Hormigon de limpieza C 20/25 fck = 20 N/mm? No estructural
y nivelacion
2) Al armado representado en este plano debera ser sumado el armado del Alzado Estribo 1, representado en el plano 12.
Hormigén en cimentaciones C 30/37 fck = 30 N/mm? Normal Ye=1.5
(3) Las armaduras B1 tendran las mismas disposiciones de anclaje que la A1, cona =2.22 m
Acero pasivo B 500-S fyk = 500 N/mm? Normal ¥s=1.15
(4) Las armaduras D1 tendran las mismas disposiciones de anclaje que la C1, cona =2.10 m
Acero pasivo Y 1800-S7 fyk = 1800 N/mm? Normal ¥s=1.05
(5) Las armaduras F1 tendran las mismas disposiciones de anclaje que la E1,cona=2.16 m
(6) Para las secciones | y G, los valores de b y ¢ son de 0.30 m y 0.70 m respectivamente. Control de calidad de |a ejecucién intenso %=1.35 ¥a=15
(7) Para la el apoyo de la seccion H, los valores de b y ¢ son de 0.30 my 1.10 m respectivamente. Recubrimiento en hormigon in situ Paramentos expuestos Fmee = 47 MM From = 34 MM
(8) Para detalle de tirante de anclaje ver plano 8.4. Hormigonado contra el Tmee = 97 mm Ton = 84 mm

A3 8d12/0,30

A3 89 12/0,30
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Definicidn de elementos estructurales

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

. .y . ) . ) » Resistencia Niveles de  Coeficientes de
Yy situacion de secciones Elemento estructural Tipo de material Designacion caracteristica control seguridad
] Estribo Hormigén de limpieza C 20/25 fck = 20 N/mm? No estructural
1 1 y nivelacion
2 ] 2 Hormigén en cimentaciones C 30/37 fck = 30 N/mm? Normal Ye=1.5
Acero pasivo B 500-S fyk = 500 N/mm? Normal ¥s=1.15
Acero activo Y 1800-S7 fyk = 1800 N/mm? Normal Ys=1.05
| l Control de calidad de la ejecucion intenso ¥e=1.35 ¥o= 1.5
1 Recubrimiento en hormigén in situ Paramentos expuestos Imee = 48 mm Fom = 35 mm
Hormigonado contra el Imee = 97 Mm From = 85 mm
Alzado Estribo 2 Planta Estribo 2 terreno
Escala 1:250 Escala 1:250
Alzado Aleta Izquierda. Seccion 1. ) . .
Armado 9 Perfil Aleta Izquierda. Seccion 2.
Armado
S 0.75
o O 0,61
6,00 & 1
?\f > *~ —e
L4 3016 1 / L so16—" [t S
/ iy @ 9 N
5} © o NS
L4 316 ° .
K4 ®©12/0,13 L
© 0 L
3 14 ®12/0,13 ] S b
o o H4 3016 %7 F
t K4 ©12/0,13
S L
© P4 ®12/0,13 e
S 3 \(
- H4 3D 16 o L - -
A = A4 3P 16 S : © ©
SN ]
G4 3D 16 L J4 ®16/0,15 J4 ©16/0,15
/ QP‘Q . / \
A4 3016 E4 3016 L
N S
\G4 3016 - E4 3016 04 ®12/0,15 E 04 @12/015
, z 3 N
- 0 <
Q7 i ?\Q‘,\ +
%) M4 ®12/0,15 q
o «~ |t
& 0,38 0.38 g8 C4 ©12/0,13
B4 ©25/0,13 C4 ©12/0,13 8 8 o 9,00 - B4 ©25/0,13 SlH S /
N\ va ° t AN s — -
~ v a Y IA
N4 ®16/0,15 2l g
© 8 2 8 B4 & 9501 - 2 % N2 N4 ©16/0,15
-~ =) E4 3®16 E4 316 IS) c ©2510,13 - S) ~ NG
0,38 0,38 0,42 0,38
X X N S
2 0,42 0,38
(2o 5 5
D4 ©12/0,10 Hormigon de Limpieza/ F4 ®25/0,10 F4 “’25/0'10\ = D4 ®12/0,10 F4 ®25/0,10 o ||
- 004 - M4 ®12/0,15
- ' 9,00 | °
‘ £,
&
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y situacion de secciones

i 3

Definicidn de elementos estructurales

e e

Alzado Estribo 2
Escala 1:250

Losa de transicion

N\

Perfil Estribo 2

Escala 1:250

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Alzado Estribo 2. Seccién 3.
Armado

G5 ©12/0,13

A5 ®12/0,13

B5 ®20/0,08

Armado del murete de guarda
ﬁf*j/ Ver detalle 9.1

\ D5 ®12/0,13

\CS ®12/0,13

B4 ®25/0,13 C4 ®©12/0,13
\ /

0,20
G5 ©12/0,13

08'0
0,45

5,41

B5 ®20/0,08 \
C5 ®12/0,13 /

5,41

El to estructural Tipo d terial Desi y Resistencia Niveles de  Coeficientes de
emento estructura IpO de materia esignacion caracteristica control seguridad
Estribo Hormigén de limpieza C 20/25 fck = 20 N/mm? No estructural
y nivelacion
Hormigén en cimentaciones C 30/37 fck = 30 N/mm? Normal Ye=1.5
Acero pasivo B 500-S fyk = 500 N/mm? Normal ¥s=1.15
Acero activo Y 1800-S7 fyk = 1800 N/mm? Normal ¥s=1.05
Control de calidad de la ejecucion intenso ¥e=1.35 ¥o= 1.5
Recubrimiento en hormigén in situ Paramentos expuestos Imee = 48 mm Fom = 35 mm
Hormigonado contra el Imee = 97 Mm From = 85 mm
terreno
Detalle 9.1 Armado del murete de guarda
Escala 1:25
‘P%g 0,18
K5 ®16/0,20 1
J5 ©12/0,13 [
_/- o
3 L5 ®12/0,13 2 Qs
15 320 / 20 0,20
G5 ¢12/0,13\ - N \LS ®12/0,13
= o
| : e
C5 ©12/0,13
H5 & 16/0,20 g
= o
\ ; -
\ J5 ®12/0,13
;{0\09
G5 ©12/0,13
“
285

Losa de transicion

Armado
Escala 1:15

M5 @& 16/0,20
© E5 ®©20/0,08 F5 ®12/0,13 - .
© D el I
-~ o o N
E5 ®20/0,08
0,45 0,40 F5 ®12/0,13
=~ X
D4 ®12/0,10 Hormigén de Limpieza 7 F4 ®25/01 0.45 0,40 05 ®12/0,20
p : Q N5 ®12/0,20
= 9,24 i~
Q_
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Definicidn del elemento estructural

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

q.

Planta Estribo 2
Escala 1:250

Perfil Estribo 2. Seccion 4.

Armado
B6 7®20/0,20
Ver nota (3)
& Apoyo
& Anclaje
/ A6 7 ®20/0,20
Qo
o ) ©
’ c6
- A6 7®20/0,20
\-B6 7®20/0,20
™ D6 11 P 12/0,14 Ver nota (3)
o Ver nota (4)
Cc6 11®12/0,14
o )

0,95
0,95

C6 119 12/0,14

D6 11®12/0,14
Ver nota (4)

Perfil Estribo 2. Seccion 5.

Armado
A6 7 ®20/0,20
¢ Anclaje
Q0
[&]
11$12/0,14
N
N
&
A6 7 ®20/0,20
>-—
N o)
A [}
- S
|

Cé 11d12/0,14

H6 9®12/0,12

G6 9d12/0,12
Ver nota (6)

0,95

terreno

E6 11®16/0,10
& Apoyo
F6 11 d16/0,10
| Ver nota (5)

'! /E6 11016/0,10

1,15

n

\\

G6 9d12/0,12
Ver nota (6)

H6 9d12/0,12

\F6 11®16/0,10

\ Ver nota (5)

E6 11®16/0,10
H6 9®12/0,12

H6 9d12/0,12

£l " tructural Tioo d terial Desi » Resistencia Niveles de Coeficientes de
Notas emeno estructura Ipo de materia esignacion caracteristica control seguridad
(1) El armado representado para los perfiles M y N solo representa el dispuesto debido a cargas concentrada Estribo Hormigén de limpieza C 20/25 fck = 20 N/mm? No estructural
y nivelacion
(2) Al armado representado en este plano debera ser sumado el armado del Alzado Estribo 2, representado en el plano 8.9
Hormigén en cimentaciones  C 30/37 fck = 30 N/mm? Normal Ye=1.5
(3) Las armaduras B1 tendran las mismas disposiciones de anclaje que la A1, cona=1.26 m
Acero pasivo B 500-S fyk = 500 N/mm? Normal ¥s=1.15
(4) Las armaduras D1 tendran las mismas disposiciones de anclaje que la C1, cona =1.42m
Acero Activo Y 1800-S7 fyk = 1800 N/mm? Normal ¥s=1.05
(5) Las armaduras F1 tendran las mismas disposiciones de anclaje que la E1, cona=2.16 m
(6) Las armaduras G1 tendran las mismas disposiciones de anclaje que la H1, cona =1.42m Control de calidad de la ejecucion intenso =135 Ya=1.5
(7) Para la el apoyo de la seccion My N, los valores de b y ¢ son de 0.30 m y 1.20 m respectivamente Recubrimiento en hormigén in situ Paramentos expuestos Fmee = 47 MM Foom = 34 mm
(8) Para detalle de tirante de anclaje ver plano 8.4 Hormigonado contra el fmec = 97 mm foon = 84 MM

E6 11®16/0,10

UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

Proyecto basico para el concurso del puente de acceso sur al parque de Tempelhof, Berlin

AUTORES: TITULO DE PLANO:

&

Fdo. Adrién Sedefio Porcar

4

Fdo. Borja Balbastre Camarena

Subestructur:

Fdo. Andrea Arambul Anthony Fdo. Alvaro Soria Cabello

ESCALA: PLANO N°:

9 055 130 as

Cotas en metros

as. Estribo 2. Armado por cargas concentradas | 8.10

DIN A1

FECHA:

9-06-2015




13

1 12 14 15 16
10 | 17
9 18
19
8 20
! 21
6 22
5 23
4 24
25
3
26
2
y
1 27
Directriz del arco
y
== [T 1 T [ T 1 [ [ [ [ T T [T T T [ T T [ T 7
| 30 31 32 33 34 35 36 37
28 29
Seccion 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Coordenada 71 72 71 72 71 72 71 72 71 72 71 72 71 72 71 72 71 72
X 0.0000 5.9000 3.8472 6.0741 5.9307 7.5503 8.0598 9.1633 10.2574  10.9640  12.5052 12,9722 14.7918 15.1845 17.1291 17.4897 19.5232  19.8415
Y 0.0000 0.0000 2.7721 0.2617 4.2149 2.3504 5.6137 4.2812 6.9542 5.9457 8.1964 7.3434 9.3094 8.4193 10.2823 9.2976 11.1086  10.0466
Seccidn 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Coordenada 71 72 71 72 71 72 71 72 71 72 71 72 71 72 71 72 71 72
X 21.9647  22.2301 24.4517 24.6524  26.9656 27.0926  29.5046 29.5450 32.0496 31.9960 34.5842 34.4415 37.1040 36.8668 39.2729 38.9370 41.5518 41.1750
Y 11.7845 10.6539 12.3056 11.1133 12,6624 114180 12.8469 11.5636 12.8504 11.5295 12.6742 11.3471 12.3301 10.9703 11.9056 10.5109 11.3370 9.8710
Seccién 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Coordenada 1 2 1 72 1 72 1 72 Z1 72 Z1 72 Z1 2 Z1 72 Z1 2
X 43.8617 43.2844  46.0863 45.4303 48.2808 47.5122 50.4810 49.5079 52.5363 51.5074 54.7732 53.4714 56.8927 55.3991 58.9921 57.2687 63.9673 58.1431
Y 10.6372 9.1299 9.8494 8.2388 8.9647 7.2425 7.9765 6.1657 6.9117 4.9661 5.7656 33.6709 4.5478 2.2884 3.2687 0.8362 0.000 0.1300
Seccion 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Punto X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y
Zr -0.0033 0.1000 5.8736 0.2949 13.3669 0.5128 20.8648 0.6779 28.3637 0.7866 35.8642 0.8374 43.3681 0.8351 50.8636 0.7730 58.3758 0.6561 64.1182  52.4700
Zc 0.0000 0.0000 5.8770 0.1944 13.3698 0.4128 20.8669 0.5779 28.3651 0.6866 35.8649 0.7374 43.3681 0.7351 50.8628 0.6730 58.3735 0.5522 64.1159 0.4238
Zsup 0.0066 -0.2499 5.8836 -0.0549 13.3756 0.1615 20.8713 0.3266 28.3680 0.4357 35.8662 0.4859 43.3680 0.4851 50.8610 0.4216 58.3690 0.3062 64.1114 0.1748
Zinf 0.0365 -1.1494 5.9134 -0.9544 13.4018 -0.7367 20.8900 -0.5718 28.3809 -0.4632 35.8722 -0.3626 43.3675 -0.4149 50.8537 -0.4769 58.3484 -0.5936 64.0908 -0.7250

Seccion tipo del arco

Sin escala
Z

2

Notas

Seccion tipo del tablero
Sin escala

Zinf

e B

M

Los datos de las tablas se refieren a los ejes de coordenadas representados
Los centros de coordenadas corresponden ambos al mismo punto del puente.

@)
®)

La geometria de las secciones del arco y del tablero se representan en los planos 10.2 y 11 respectivamente

()
®)
(6)

Las elevaciones Z, indicadas sobre el tablero corresponden a la cota de la rasante.
Las elevaciones Z; indicadas corresponden al eje longitudinal del mismo trazado sobre la cara superior de la losa.

Las elevaciones Z,, indicadas corresponden a la superficie superior del ala de las vigas de piso en su seccion central.

@
®)
©)

Las elevaciones Z; y Z, indicadas corresponden a la cara exterior y a la cara interior del arco, respectivamente.

Las elevaciones Z;,; indicadas corresponden a la superficie inferior del ala de las vigas de piso en su seccién central.

Las secciones del arco son perpendiculares su directriz, excepto las secciones 1y 27 que siguen las pendientes de la rasante.
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Arco metalico visto en alzado.

Seccidén 13
Seccion 1. Seccion abierta. ~ Seccion 27. Dos secciones abiertas.
Escala 1:75 L : M N - Escala 1:75
K 12 ' 14 15 N o Seccién 18
810 ST | 16 570 12860 570
17 P r~ *
'
'
3 rada R ol = = o
- jon cer — ™) ™)
) ™ ¢ 8 — Secok;'\ce\u\ar . 20 s § %
(=)
(=]
o 1 410 15350 410 [ 4
Seccion 27
Seccion 1 1
5500 l 53110 < l 5400
63660
Zd
Yd
Xd
/ / ]
wd / -
. . vd g g
Arco metalico visto en planta. v /é/a =
R sd '- '—
Qd !
Pd “
o -
N
L M
A B c D E F G H ——
~ __ o o
~| |
- E— ] 2
-
Pi
Qi
Ri t
Seccidn 13. Seccidén cerrada bicelular Seccion 18. Dos secciones cerradas unicelulares Si _ ‘§\\
Escala 1:75 Escala 1:75 Ti \\ \
870 ui \\ \\ g
2150 1100 Vi Wi \ . ©
Notas Xi S~ =
a A\ /7 N\ v
S = Zi
1410 | 2000 . (1) El acero empleado en la estructura metélica es acero estructural S 355 J2.
(2) La "d" en la denominacién de los cajones se refiere a lado derecho y la "i" a lado izquierdo.
3) Los nimeros se refieren a secciones, las letras a cajones.
(4) Las secciones son perpendiculares a la directriz del arco excepto la 1y la 27 que siguen
la inclinacién de la rasante
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Secciones en el arco ) ) ) " Resistencia Niveles de  Coeficientes de
i Elemento estructural Tipo de material Designacion caracteristica control seguridad
Escala 1:150
Losa Hormigén estructural C30/37 fck = 30 N/mm? Normal Ye=15
Acero pasivo B 500-S fyk = 500 N/mm? Normal ¥s=1.15
eccio!
° Arco Hormigén estructural C50/60 fck = 50 N/mm? Normal Ye=15
Acero pasivo B 500-S fyk = 500 N/mm? Normal Ys=1.15
Acero estructural S 355 J2 fyk = 355 N/mm? Normal ¥s=1.05
Control de calidad de la ejecucién intenso Ye=1.35 Yo= 1.5
Recubrimiento en hormigén in situ mec = 56 mm foom = 30 mm
‘ b ‘
Geometria secciones 18y 19
Geometria secciones 1 a 4
Secci6 b h d
Seccion a b c h eecion a ° °
18 7.963 5.533 1.941 1.514 2.000 1.100
1 1.200 1.200 6.000 6.000
o 19 8.999 6.516 2.036 1.616 3.395 1.567
2 1.210 1.133 3.351 3.350
3 1.224 1.081 2.466 2.465
4 1.252 1.045 1.732 1.729
Geometria secciones 5 a 17 ) .
Geometria secciones 20 y 21
Seccion a b c h
5 1.306 1.011 1.240 1.231 Seccion a b ¢ h d e f R
. 6 1.381 0.992 0.992 0.972 < 20 10.071 7.533 2.155 1.742 3.816 1.953 0.595 3.380
7 1.502 0.988 1.007 0.974 21 11212 8415 2.285 1.889 6.233 1.567 1.665 3.579
8 1.650 0.995 1.099 1.049
v 2 P 9 1.862 1.032 1.184 1.109 )
10 2144 1425 1270 1.162 s
" 2.519 1.278 1.359 1.209
AT 12 2.996 1.533 1.449 1.251 * +
13 3.589 1.908 1.285 1.261
J 14 4.301 2422 1.622 1.322 ‘ ‘
: a 15 5147 3105 1689 1335
16 ’ .
6080 3865 trri o 1382 Geometria secciones 22 a 27
17 6.952 4.635 1.844 1.436
Seccién a b c d h A-A
Notas 22 1.921 2513 2421 2.761 2.060 1.235
23 1.573 1.834 2.571 2.704 2.256 5.456
(1) Todas las secciones representadas son perpendiculares a la directriz del arco, excepto las secciones 1y 27, que siguen las < 24 1.346 1.399 2612 2678 2458 8.354
pendientes de la rasante.
25 1.075 1.158 2.886 3.018 2.710 11.398
2) A partir de la bifurcacion del arco inicamente se ha representado la seccion de la pata de la izquierda (mirando hacia Tempelhof), 26 0.964 1.095 2.988 2.991 2.988 14.975
la ot imétrica.
ya que fa ofra es simetrica : 27 1000 1000 5800 5800 5800  16.000
3) La distancia A-A' de las secciones 22 a la 27 representa la separacion que hay entre el punto A de las secciones de la pata izquierda
y el punto A' que se sitlia en sus secciones simétricas.
4) Las secciones representadas a escala son la 2, 17,18,20 y 23.
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
Secciones en e| arco . i i L Resistencia Niveles de Coeficientes de
Elemento estructural Tipo de material Designacion caracteristica control seguridad
ESCALA 1:150
o |
’ Losa Hormigén estructural HA-30/P/20/lla fck = 30 N/mm? Normal Ye=1.5
ada picelutar
—\‘L_\ ’ Acero pasivo B 500-S fyk = 500 N/mm2 Normal 5= 1.15
o
C@/mézsecc,o”s Arco Hormigén estructural HA-50/P/20/l1a fck = 50 N/mm? Normal =15
Unigg, S

“ Acero pasivo B 500-S fyk = 500 N/mm? Normal ¥s=1.15
Acero estructural S 355 J2 fyk = 355 N/mm? Normal ¥s=1.15
Conectadores Acero 16 /©20 B 500-S fyk = 500 N/mm? Normal Yo=1.25

Control de calidad de la ejecucion intenso ¥e=1.35 Yo=1.5

1 27
~N
s ~ Recubrimiento en hormigén in situ fmee = 55 mm Foon = 30 Mm
Conectadores secciones 1 a 4
ConeCtadoreS secclones 5 a 1 7 Seccién metélica bicelular #25 Conectadores

Conectadores 2x30 ®16 / 450 separados 450

113 464 mm en direccion Notas (continuacién)
3 03 045TIP transversal
Not — 4) Seccién 17 del arco
otas pag _ - ; o
“I = T 5”3 43 g . /1 R a ag dmlxto la disposicion
sl y e conectadores es
L 4 4 s perpendicular a las
(1) it_ectzlolr; d'zs ociil:_é:rgg . o \ 3 caras de la chapa y
ixi i ici = e o = :
tad P 2 ag ] b Seccién de hormigon del arco C(?n . |a misma
conec Z.orles les S, R S disposicion  desde
perpendicular a las R T - las secciones 5 a 17
A s T r ¥, T T T T
caras de la chapa y con I (PR — i V! — cerradas
. . L _ e 0,45 TIP
lda dmlfma dl.SpOSIC;on 3 e o Chapa metélica #25 695 ‘\
esde las secciones 1 a ’ ! +
4 . .
4 abiertas LS. RE \Z Disposicién regular de conectadores Seccion 17 mixta
4 7 ~ 2] Conectadores en alma cada 450 cada 450mm del arco
(2) Ver conectadores en Cotafly mm en ambas direcciones
cuadro de materiales ‘< .
Conectadores
separados 450 . ”
mm Notas (continuacion)

Seccion estructural de arco
Seccioén abierta

(5) Seccion 18 del arco
mixto la disposicion
de conectadores es
perpendicular a las
caras de la chapa y
con la misma
disposicion  desde
las secciones 18 a
19 cerradas

Conectadores secciones 22 a 27

Misma seccién del arco en las
dos bifurcaciones izquierda y
derecha

Seccion metélica dos células #25

Region de hormigon ver cuadro de
materiales

‘ Notas (continuacion)
Conectadores con misma
disposicién cada 450 mm en
direccion perpendicular

(6) Seccion 20 del arco
mixto la disposicion
de conectadores es
perpendicular a las
caras de la chapa y
con la misma
disposicion  desde
las secciones 20 a
21 cerradas

Acero estructural de las secciones
ver cuadro de materiales

Notas (continuacion)

T T '\l~ L
(3) Seccion 23 del arco mixto la disposicion de conectadores es perpendicular a las caras de la chapa ‘ N S ¥ 18;7 +
y con la misma disposicion desde las secciones 22 a 27 abiertas ' - '
Seccion metélica dos
células #25
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Secciones en el arco

Escala 1:150

Armadura secciones 1 a4

Armadura secciones 5 a 11

Armadura secciones 22 a 27

¢212/0.15

225/0.05

B e e L

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

El ; tructural Tino d terial Desi . Resistencia Niveles de  Coeficientes de
emento estructural IpO ae materia esignacion caracteristica control seguridad

Losa Hormigén estructural C30/37 fck = 30 N/mm? Normal Ye=15
Acero pasivo B 500-S fyk = 500 N/mm? Normal ¥s=1.15

Arco Hormigon estructural C50/60 fck = 50 N/mm? Normal Ye=15
Acero pasivo B 500-S fyk = 500 N/mm? Normal ¥s=1.15
Acero estructural S 355J2 fyk = 355 N/mm? Normal ¥s=1.05

Control de calidad de la ejecucion intenso Yo=1.35 Yo= 1.5

Recubrimiento en hormigén in situ fmee = 55 mm Fom = 30 mm

225/0.06

c212/0.1

Armadura secciones 12 a 17

@25/0.05

c@12/0.15
@25/0.05

2c212/0.1

c@12/0.1

@25/0.05

Nota

(1
@)
(©)
(4)
®)

Todas las secciones representadas son perpendiculares a la directriz del arco, excepto las secciones 1y 27, que siguen las pendientes de la rasante.

A partir de la bifurcacion del arco Unicamente se ha representado la seccion de la pata de la izquierda (mirando hacia Tempelhof), ya que la otra es simétrica.

Las secciones representadas son la 2,9,17,18,20,23

No se representa en planos la distribucion longitudinal del armado.

Las longitudes de anclaje y de solape se dispondran segun norma

@25/0.05

Armadura secciones 18y 19

Armadura secciones 20 y 21
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Planta estructura metalica.

Escala 1:200
o f CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
uchillo-
El to estructural Tioo d terial Desi . Resistencia Niveles de  Coeficientes de
[ ] emento estructura Ipo de materia esignacion  caracteristica control seguridad
Viga diagonak Tablero Acero estructural S 355 J2 fyk = 355 N/mm? Normal ¥s=1.05
N\
) / Control de calidad de la ejecucion intenso ¥e=1.35 Yo=1.5
Viga transversal\
Notas Notas (continuacién)
Viga longitudinak
Z Soldadura en angulo simple aplanada, con espesor de garganta "a" 2) En las vigas diagonales la secci6n de la izquierda corresponde a
\ expresado en mm. la seccion de entronque con la viga transversal y la de la derecha
L I a la seccion de entronque con la viga longitudinal
a Soldadura en angulo doble aplanada, con espesor de garganta "a"
A & expresado en mm.
u Soldadura de fuerza a tope con ambas caras accesibles y preparacion (3) La viga transversal que une las diagonales necesita un espesor de
25 B de bordes en "v" con simple chaflan alma y alas de 25mm
62,5 ) El espesor de chapa del alma de los cajones en los primeros 7,5 m
desde los apoyos es de 35 mm
Estructura metalica del tablero, seccion transversal Seccion. Vigas diagonales
Escala 1:80
[— ) Ver nota (2)
EIN
E A
N
1 2 i3 L4
_~Cuchillo _~Viga longitudinal Viga transversal-_
- | S g
| > Cel
~ Q| ©
H O )
/ ~| <
3,75 1 8
: : O AN
" 2 i3 ta =
u, 15
250
250
Secciones Viga longitudinal. Seccion 3 y 4. Cuchillos. Seccion 1y 2.Vigas transversales
Escala 1:20 Ver nota (1) Ver nota (3)
= 1
AN
[ 7| ! ] r ]
54 64 6.1 (2N
Q O
(=] n
(o> ce
28 g 2 g 2
0
(2]
3
o o 1
84 oz N < ea AN N
25 W o2 15 15
948 250 250 250 250
1000
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Vista general losa
Escala 1:60

$16/0,2
/ ’

— P4 2

®16/0,075
e

P P

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

B to estructural Tino d terial Desi " Resistencia Niveles de  Coeficientes de
emento estructural Ipo ae materia esignacion caracteristica control seguridad
Losa Hormigén estructural C30/37 fck = 30 N/mm? Normal =15
Acero pasivo B 500-S fyk = 500 N/mm? Normal ¥s=1.15
Control de calidad de la ejecucion intenso Ye=1.35 Ya= 1.5
Recubrimiento en hormigén in situ fmec = 38 mm from = 30 mm

Chapa grecada HA-60/220

/ B7 5016/

0,8

10,45

/ B7 5®16/1

0,8

/ A7 5®16/1 L

10,45

1&4

Vista general longitudinal losa

Escala 1:80

ARMADURA DE CORTANTE
210

S /- S
M C7 2112/0,22

ARMADURA DE CORTANTE EN EL ANCHO DEL CARRIL

ARMADURA DE CORTANTE

43,5

/
— D7 2®12/0,22

E 2012022~ nrnnn
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Vista general longitudinal losa
Escala 1:100

PK O +81,2

TRAMO A TRAMO B

@ Seccion central
(armado simétrico)

Anclaje. Mirar
detalle 1y 2

Detalle 1

TRAMO A

/ $16/0,075

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

- to estructural Tino d terial Desi " Resistencia Niveles de  Coeficientes de
emento estructural Ipo ae materia esignacion caracteristica control seguridad
Losa Hormigon estructural C30/37 fck = 30 N/mm? Normal =15
Acero pasivo B 500-S fyk = 500 N/mm? Normal ¥s=1.15
Control de calidad de la ejecucion intenso Ye=1.35 Ya= 1.5
Recubrimiento en hormigén in situ I'mec = 38 mm Iom = 30 mm

/ $16/0,2

©16/0,2 2025 /
&
%% 11,25 )
I f
+ /
0,5
o3 | A8 ®16/0,75 . 12 ,
0,860 \
4 12 ) B8 ®16/0,75
I |
S 1,35 \
Qs 0,75 c8 2125/ nervio D8 2125/ nervio
+ /
10,9
N N oL L D)
Detalle 2 \
. 4,9
[
0,860 /
E8 ®16/0,75
/ F8 2025/ nervio
1,35 6.3
TRAMO B
. 12 .
T / T
B8 ®16/0,75 A . A
[ 1
0,860 T B8 ®16/0,75
R 12 X
L !
D8 225/ nervio 1,35 \
/ D8 2d25/ nervio
| 12 |
N . . 0. .
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Notas

POSlCIOnamlentO de 0s apoyOS enlos eStrlbOS (1) El apoyo 1D se trata de un neopreno de 800 x 800 x 217 mm el cual permite el movimiento en las direcciones
longitudinales y transversales al tablero.

(2) El apoyo A1 se trata de un pot con designacion FX 45000 - 2250 de 1680 x 1680 mm, el cual tiene coaccionados
todos los movimientos del tablero.

536 719 (3) El apoyo 1l se trata de un neopreno de 800 x 800 x 217 mm el cual permite el movimiento en las direcciones

ﬁ ﬁ longitudinales y transversales al tablero.

(4) El apoyo A28D se trata de un pot con designacion GG 20000 - 1000 - 50 de 1110 x 1110 mm, el cual impide el
movimiento transversal del tablero.

5,68

(5) El apoyo A28l se trata de un pot con designacién GL 18000 - 50 - 20 de 1045 x 1045 mm, el cual permite el
movimiento en las dos direcciones principales del tablero.

11| O [ O
(6)  Elespesor de la lamina de acero del detalle 1.1 es de 5 mm.
A28I
AHO 3 : "
© Detalle 1.1: Neopreno utilizado en apoyos 1D y 11
Escala 1:5
E?* Cotas en mm
A28D
1D||| O [ o : 75
B L T
Planta Estribo 1 Planta Estribo 2 ‘ : ;l
Detalle 1.2 Apoyo A1 Detalle 1.3 Apoyo 1D y 1l Detalle 1.4 Apoyo A28I
Ver nota (2) Ver notas (1) y (3) Ver notas (4) y (5)
Arco
Pavimento
Pavimento
Pavimento
¢ Apoyo Pl de desl
T ) aca de deslizamiento — Placa de deslizamiento
/‘\ | /-‘ ‘
| ‘|| e Disco elastémero PTFE — | i Disco elastémero PTFE \ l SO
g I \I’/ % : i )
. |—' ; -;'/ 50.825 ot . . v 506
“y Pot { —— . . ﬁJ
\ Meseta de mortero de \ Meseta de mortero de
\ alta resistencia \ alta resistencia
Estribo Neopreno Estribo Estribo
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Detalle 2.2 Unidén arco. Seccién 1 Notas Detalle 2.1 Unién arco - tablero. Vista A

(1) No se han representado los anclajes, los cuales estan representados en el plano 8.4

2) En los detalles de la union metalica se ha omitido representar la chapa
grecada y la losa de hormigén armado
¢ Anclaje Seccion de unién
) al Tramo 3
Perfil del arco metalico ¢ Andaje ‘ (No se han representado los traslapes)
Tramo 2 Perfil del arco metalico
Tramo 1
Vista A )
Vigas transversal ‘
Soldadura en angulo simple aplanada, \
Rigidizadores interiores con espesor de garganta de 6 mm ‘
#25 mm o !
Perfil del arco metalico Rigidizadores # ‘
Tramo 1 25 mm
Soldadura en angulo simple aplanada, con ‘
espesor de garganta de 6 mm ‘ Perfil del arco metalico
Vigas transversales Tramo 2
2.5% \
] VR 74 EY
o o \
5 % & |
]
800 | 340 | 470 | 410 | 410 1700 380 | 380 1200 240
1940 5530
Vista del arco en alzado. Detalle 2.3 Unidn arco - tablero planta.
Escala 1:200
o |
&
1 \ Rigidizadores interiores #
| 4 25 mm
i S \
| D
| , o ;
| I
|
| N H
|
:\
| i
|
—
) S— . o o O|O
|l T OO
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES U
A \
El " tructural Tino d terial Desi o, Resistencia Niveles de Coeficientes de ‘
lemento estructura ipo de materia esignacion caracteristica control seguridad
- \ Paso de los anclajes
Arco Hormigén Estructural C30/37 fck = 30 N/mm? Normal Ye=1.5 Rigidizadores 600 :
#25 mm
Acero Pasivo B 500-S fck = 500 N/mm? Normal Ye=1.15 .
Viga transversal
Acero Estructural S 35542 fyk = 355 N/mm? Normal ¥s=1.05
—1-
Control de calidad de la ejecucion intenso Ye=1.35 o= 1.5 Viga diagonal ‘ 2500
¢ : Viga transversal
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Detalle 3.1 Unidén arco - tablero. Vista A Notas

(1) No se han representado los anclajes, los cuales estan
representados en el plano 8.4

(2)  Enlos detalles de la unién metalica se ha omitido representar la
chapa grecada y la losa de hormigén armado

Perfil del arco metalico
Tramo 1

Cuchillo

Soldadura en angulo simple aplanada,
con espesor de garganta de 6 mm

¢ Anclaje

Rigidizadores
#25 mm

700

12201 1170 l 780 1960 l 310 12301 470 1250

-

5660

Detalle 3.3 Union arco - tablero planta.

Perfil del arco metalico
Tramo 1

Viga transversal

|

|

|

|
O
@‘\17

Detalle 3.2 Unidén arco. Seccion 1

Vista A

<5

Rigidizadores interiores

#25 mm
Perfil del arco metalico
Soldadura en angulo simple Tramo 1
aplanada, con espesor de
garganta de 6 mm
2.5 % 29 Cuchillo
e —————— P

700

1000 J

R

Viga transversal /

Vista del arco en alzado
Escala 1:200

‘ ] T
| |
X - L I
\ A g T _
‘ Paso de los anclajes ‘ Rigidizadores CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
#25
| | mm . 0 estructural  Tioo de material Desianacic Resistencia Niveles de  Coeficientes de
‘ ‘ emento estructural IpO de materia esignacion caracteristica control seguridad
Cuchillo | | Arco Hormigon Estructural C30/37 fck = 30 N/mm? Normal Ye=1.5
‘ ‘ Acero Pasivo B 500-S fck = 500 N/mm? Normal Ye=1.15
Acero Estructural S 355 J2 fyk = 355 N/mm? Normal ¥s=1.05
2500
! ' Control de calidad de la ejecucion intenso Ye=1.35 Yo=1.5
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r--r-r-~--~-~-~=------------------~~~~--~ -~~~ -~ -~--~--~-~=~ -~ -~ -~/ -~ ‘"~~~ “~/ “~/“~/°~=/°”/° 1
| |
ISP ettt l
| Planta general estructura metalica | , ,
| .2 . 'z . |
: : . Detalle union Viga transversal-cajon-cuchillo .
[ [ ! Escala 1:10 !
| |
| . | | |
! I - i f ! Pendiente 2.5% Pendiente 2% !
! : : =1~ ! : / N N / :
b, 4
: I I : I ‘4 3F M I
| | | | | |
| | [ | | |
| | | ) | = !
| | | | | |
\ I I | | = I
| | | | | |
) | | ) | |
I ! \ ! | I X
| | | : | | | . . |
: | [~ : : _ AL 3 AN 12 :
Y =
: : : Viga transversal / Viga longitudinal / Rigidizador Cuchillo :
X \ X | |
| Viga diagonal Viga transversal Cuchillo viga longitudinal | | |
, , L o o o o e e e e e e e e e e m e m i mm - - |
| |
L o o e o oo 1 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
. . . . Resistencia Niveles de Coeficientes de
Elemento estructural Tipo de material Designacion caracteristica control seguridad
Nudo 2. 8§ Tablero Acero estructural S 355 J2 fyk = 355 N/mm? Normal ¥s=1.05
&
S 0 1| /7
| e |
| Numeracién nudos | Control de calidad de la ejecucion intenso ¥.=1.35 Yo= 1.5
! ! R3
| | . .z
| | Detalle tipo de unién de nudo
: : Escala 1:20
| | R3
| |
| | Alzad
! ! Zado
o
! i - ; Nudo 1.
I : | ! ) BN N >
: ) ) : o /
| | !
| |
! ! Detalle tipo de union de nudo H
| |
| |
| . | o L
I ' I t A
) | SN N | ) Lado nudo
T I
| '1 ! |
[ ! | =
Lo | | Planta < Notas
[ ! |
[ | [ L
2 Soldadura en angulo simple aplanada, con espesor de garganta "a" expresado
! ! N Udo 3- \l \ \I A en mm.
: : sunién entre almas
a Soldadura en angulo doble aplanada, con espesor de garganta "a" expresado
! ! A B en mm.
| | —_—
| | Soldadura de fuerza a tope con ambas caras accesibles y preparacion de
| | B bordes en "v" con simple chaflan
! ! Soldadura de fuerza a tope con ambas caras accesibles y preparacion de
: : ; bordes en "K"
| Rl |
: :_3 —r : (1) La seccién 1 representa la unién mediante traslape entre viga diagonal y
| . . | transversal y entre viga diagonal y longitudinal
| | | + |
! | | ! 7 La planta general de la estructural metalica y la ampliacion de la parte inicial no
! ! presentan escala
L o b m m m D m D - - - )
- i . - o- -
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Detalle 5.1. Anclajes de union al tablero. Detalle 5.2. Cabezales de union al arco

Cabezales tipo 860, o similar

0,06 0,11
’ ’ El t
H—* H— e e Material EN-GJS-400-18-LT DIN EN 1563
. péndola Conexion a la
: . cartela ver detalle 018
Bulon 34CrNiMogV, material nim. 1.6582 DIN EN 10083-1 5.4. ’
0,11
Contratuerca S355J2 + N, DIN EN 10025
M M Eje de conexion
— /_ de péndola con la
Proteccion — cartela
g contra la Galvanizado en caliente rosca brillante |
corrosion
3
Placa de S355J2+N o
7 < conexion ~—
<}
—— —_
\ Tirantes Freyssinet H1000 4T15, o similar
0.1 Eje de conexion
< de péndolas con Material H 1000 Acero de limite elastico 1.000 MPa
0,20 cartela
—
Tendones Cuatro cordones de siete hilos de didametro 15 mm 0,11 0,06
Conexion a la +_+— +_+7
cartela ver detalle
5.3.
Detalle 5.3. Union de las péndolas al tablero Detalle Tipico 5.4. Unién de las péndolas al arco. Detalle 5.5. Union de las péndolas al arco.
Seccion. Vista en planta inferior.
| 06 }
1

Tirantes H1000 4T15 (ver nota 2)

Union de tirantes al cajon Arco de hormigén
longitudinal mediante chapa
soldada
Cajon del arco # 25 mm
A —
<
N
o
Cajon longitudinal de _
espesor de chapa #25 Placa de anclaje de
chapa #80 mm
. Chapa
Eje de conexion de #25
de tirante con mm
placa de anclaje re)
(=}
o -
o
o
23 < Cartela unida a
=) chapa con soldadura
en angulo simple
aplanado con
— espesor de garganta B —
de 6 mm
Cartela inclinada
La cartela continia unida al cajon del
y se suelda a las \‘ arco
paredes del cajon
N\ 5
N /]
1 0.4 L¥ Cajon longitudinal (ver
I 1 plano detalles 6)
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Detalle 6.1. Seccidon con conectadores.

— Detalle de barandilla ver

plano 14.1. Equipamientos

Imposta de hormigon prefabricada

/ Blogue para conducciones

Bordillo de separacion

¢ Eje longitudinal del puente

Ver detalle 6.5.

25%
Ver detalle 6.4. 5o L -
\ _ N ™
o
r— 1 A 1
L~ L A 1 b N
1 v N b~ A 1 e ANz | 1 P | N 8 § I | b BN
O’»
o
Cuchillo ver en plano 11.
"Definicion del tablero
estructura metalica" \L
3,75 Cajon longitudinal ver plano 11. Conectadores Chapa
"Definicién del tablero estructura 2x30 © 16/ 450 en grecada ver
metalica" ambas direcciones detalle 6.3
Detalle 6.2. Planta con conectadores y chapa grecada.
Imposta Conectadores en cuchillos Congctadores cajon Conectadores en .
037 037 0,45 longitudinal viga transversal Detalle 6.4. Pavimento en aceras.
™M= T TT— T TT—TTr—Tr—Tr—Tr—Tr—Tr—-T -= i o et m Bl o B o e e e Bt Bl Bty ,
Pavimento en aceras
o espesor 12 mm (2)
[ Capa de cemento
H /] [ \/ cola
] 4 ] [] [] ] ] > [ [] ] ] ] < [] ®
[ ] [ ] (] [ ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
Losa de
hormigén
[ ]
o . 0 . .
Detalle 6.5. Pavimento en calzada y carril bici.
Capa de rodadura de 6 cm
[ ]
Riego imprimacion
[ ]
Cuchillo ver plano 11. [ / Capa intermedia de 4 cm
"Definicion del tablero \ //
L estructura metalica.” Riego de impri i6
e Q O O Q . ® e Q ] Q go de imprimacion
[ ] [ ] ] [ ] [ ] o [ ] ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ /
Capa impermeable
. Mismo formato ¥ Losa de hormigén
para todo el
) Tt e e e T T T T T TN e uente
Cajon longitudinal \ Chapa grecada P
Detalle 6.3. Chapa grecada. Notas Notas (continuacion)
285 95 3
T—j —t CONECTADORES Pernos ®16 / ®20 disposicion tipica cada 450 mm en ambas direcciones 3) Junta de dilatacion TRANSFLEX 150 de 38+19 mm de recorrido
CHAPA GRECADA  Perfiles laminados del tipo HA-60/220 (4 grecas) 4) Pavimento en aceras formado por trama de baldosas definida en
\ "Anejo 5. Disefio de equipamientos".
Escala 1:10 Chapa grecada # 12mm
. 1 . . o- .
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Seccion transversal con vista de equipamientos

v— +52.831

Barandilla ver
plano 14.1

Bloque de hormigén
ver plano 14.1

Posicion de
los sumidero

Bordillo carril bici Imposta

Detalle imposta
Escala 1:10

2,5

23

0,25

Elipse: R=0.4 m
r=0.1m

0,5

Unidn a cuchillos ver/_

plano 11

Imposta prefabricada
de hormigén en
extremos de aceras

0,2

Detalle bordillo carril bici
Escala 1:10

Colocacion en obra
mediante mortero de unon

0,13

Blogue de hormigén prefabricado
A entre carril bici y calzada

g

s
e

Separacion longitudinal
entre bordillos de 2.5 m

0,05 J

Detalle rejas de fundicion

Escala 1:2
Reja de fundicién ductil modelo RCA
0.01 0,015 20 color negro catalogo GLS o similar
U U
N
=)
N N
0,5
0,05
=
)
Notas
(1) Equipamientos del puente IMPOSTA
(2) Equipamientos del puente REJAS DE FUNDICION
3) Equipamientos del puente BORDILLO
4) Este plano se complementa con 14.1
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Barandilla Detalle soporte metalico

. 25
0,02
1 Detalle anclaje cristal a soporte
Vista alzado trasero.
Escala 1:2
(@, @)
0,07
Ro, 0> .
) 1 (
S
0,02
G @) 0,2
O} O] - # 0,12x0,12x0,01 0,045
ODE ji 0045
ot
Cristal 2,5x 0,9 x 0,2 4M1246 RO-
0,04 O
0,06 | 0,06 0,045

Coordenadas barandilla

Punto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34

X 0,0000 0,0308 0,0616 0,0925 0,1150 0,1233 0,1541 0,1754 0,1849 0,1932 0,1849 0,1763 0,1541 0,1350 0,1233 0,0925 0,0616 0,0308 0,0100 0,0000 0,0094 0,0305 0,0616 0,0925 0,1062 0,1217 0,1255 0,1211 0,1091 0,0886 0,0616 0,0329 0,0100

y 0,0000 0,0362 0,0747 0,1188 0,1571 0,729 0,2440 0,3143 0,3621 0,4714 05774 0,6286 0,7219 0,7857 0,8206 0,9041 0,9801 1,0522 1,1000 1,1000 1,0194 0,9429 0,8541 0,7648 0,7154 0,6286 0,5707 0,4714 0,3957 0,3143 0,2328 0,1571 0,0000

Detalle bloque hormigén con conducciones

Escala 1:20
Vista A Vista B
Ver nota (4) Paso de conducciones & Ver nota ()
o
&
Vista A R2,05
© E> @ Vista B d
- <j .
™~
o
25 2,5
Notas Notas (continuacion) Notas (continuacion)
(1) El diametro de la conduccion es de 0.5 m (4) En dicho hueco se dispondra una luminaria de la marca (6) Este plano se complementa con 14.2.
WE-EF 618-7943 CRO234-CMH39 T4 [A] Stainless o similar.
2 El diametro de la conduccion es de 0.4 m (7) Equipamientos del puente BARANDILLAS Y BLOQUE
(5) En dicho hueco se dispondra una luminaria de la marca DE HORMIGON
(3) El diametro de la conduccion es de 0.3 m WE-EF 611-5553 ETC150-CMH150/T6 [A.ASC] o similar.
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ZONA A EXCAVAR

ZONA DE RAMPAS DE ACCESO

S N 0. SITUACION PREVIA
x\ - Situacion en la que se encuentra el
LN terreno previa la intervencion.
N e LEYENDA
\\ 4 /_/ = A1 Rellenos arenosos
‘\ \\\ ,_._——// [EXXX] A2 Rellenos arenosos. Escombros
NOOOOOOAA AN TAVAVAREE= = B2 Arenas flojas a medias
N - [C]  B3Arwenas medias a densas
¥ EEEE Nivel freatico
\ EEEZEE] Rellenos terreno similar a B2
RAMPAS ACCESO
ZONAS A EXCAVAR
S N 1. RAMPAS DE ACCESO
///
e - Desbroce.
: e - Rampas de acceso.
N - Caseta de obra.
X W7 - Servicios afectados.
\’\ _//
)
BULLDOZERS RETROEXCAVADORAS
PASO DE TRENES ” <
S j / N 2. EXCAVACION DE LA CIMENTACION
N @ - Excavacién en zona de zapatas.
[ N - Relleno de accesos mediante material
excavado.
\
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HORMIGONADO DE ZAPATAS

CAMION HORMIGONERA

S / PASO DE TRENES N 3. HORMIGONADO DE ZAPATAS
D — - Encofrado.
N1 % - Armado.
- Hormigonado
\
HORMIGONADO CON BOMBA
CAMION HORMIGONERA
PASO DE TRENES
S / 4. HORMIGONADO DE ESTRIBOS
- Encofrado.
[ - Armado.
- Hormigonado.
- Elementos de apoyo neoprenos y
tirantes.
5
PRIMEROS TRAMOS DE TABLERO SOBRE ESTRIBOS
GRUAS DE 1ZADO COLOCACION DE APEOS
PASO DE TRENES
S / N 5. PRIMER TRAMO TABLERO Y APEOS
- Izado y soldadura del primer tramo
metalico de tablero
- Montaje de apeos metalicos para el
arco.
X
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IZADO DEL ARCO

GRUAS DE 1ZADO
Y APOYO EN
APEOS
S / PASO DE TRENES N 6. IZADOTRAMOS1A7Y22A27ARCO
VI COOOEE - lzado y apoyo de los dos primeros
[ L tramos de arco en estribos y apeos
metalicos.
_\\
Y
IZADO DEL TRAMO CENTRAL DEL ARCO
S N 7. IZADO TRAMO CENTRAL DEL ARCO
| N\l = - Izado tramo central del arco.
| i - Soldado a los cajones 4 y 22 derecha e
""" izquierda.
HORMIGONADO DEL ARCO EN APOYOS
HORMIGONADO CON BOMBA
N 8. HORMIGONADO DEL ARCO EN APOYOS

S CAMION HORMIGONERA _\

= el U

- Encofrado tramos de apoyo del arco.
- Armado.

- Hormigonado tramos apoyo del arco.
- Retirada de apeos en zona de apoyo

del arco.
N

N ik . . 0. .
UNIVERSITAT AUTORES: TITULO DE PLANO: ESCALA:  |PLANON® FECHA:
POLITECNICA | Proyecto basico para el concurso del puente de acceso sur al parque de Tempelhof, Berlin . o a0 —— - 06 -

E ¥ P P parq P Proceso Constructivo. Ejecucion del arco 11350 15.3 9-06-2015
DE VALENCIA
Fdo. Andrea Arémbul Anthony __Fdo. Borja Balbastre Camarena __Fdo. Adridn Sedefio Porcar___Fdo. Avaro Soria Cabello DIN A1 Cotas en metros




AMPLIACION DE RAMPAS

CARTELAS Y TIRANTES \

GRUA DE 1ZADO

N 9. IZADO DE TRAMOS 2'Y 8 DE TABLERO

- Ampliacién de rampas de acceso hasta
cota de calzada.

- Colocacion de cartelas y tirantes.

- lzado tramos 2 y 8 de tablero.

- Uniones.
s
IZADO DEL TABLERO
S N 10. IZADO DE TRAMOS 3Y 7 DE TABLERO
- Colocacion de cartelas y tirantes.
- lzado tramos 3 y 7 de tablero.
- Uniones
Y
IZADO DEL TABLERO
S N 11. IZADO DE TRAMOS 4Y 6 DE TABLERO
- Colocacién de cartelas y tirantes.
- lzado tramos 4 y 6 de tablero.
. - Uniones
Y
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/ IZADO DEL TABLERO

GRUA DE IZADO \

= N 12. IZADO DE TRAMO 5 DE TABLERO

- Colocacién de cartelas y tirantes.
- Izado tramos 5 de tablero.

- Uniones.

N
HORMIGONADO CON BOMBA
HORMIGONADO DEL TABLERO
CAMION HORMIGONERA —\
S = b qe N 13. HORMIGONADO DEL TABLERO
O 4O 8 &(OTO)

- Chapa grecada.

- Imposta.

- Armado de la losa.

- Hormigonado de la losa.

HORMIGONADO CON BOMBA

/ HORMIGONADO DEL ARCO ZONA CENTRAL
// , V

14. HORMIGONADO DEL ARCO

- Encofrado del arco.
N - Armado.
- Hormigonado de la parte central del
arco.
- Pvimentacién.
- Relleno de accesos.
l = - Blogue de hormigon, defensas,
iluminacién y conducciones.
- Jardineria en zona de accesos.
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