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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

1. MEDICIONES
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

CAPITULO 1. FIRME
Unidad Partida Cantidad
m? FRESADC DE PAVIMENTO BITUMINGSO EXISTEMTE, 12 CM.
Sentido hacia Valencia

m PK 220+500 A 226000 7.,496.90 '3.5!} 26,239.15
31072 2.52 783.01
26211 3.20 838.23
224 30 276 619.63
21893 314 687.00
154 638 340 525401
Sentido hacia Alicante
m PK 226+000 A 220+500 7.495.90 350 26,239.15
238.59 3.15 75060
275.01 2.95 810.59
392.23 298 117041
216.72 2199 847 .56
286.50 3.02 866.38
16161 360 581.26
126.66 g.09 1,151.34
382492 350 1,340.22
180.34 3.31 530.19
m Puentes 57.23 7.00 400.61
PK 226+000 A 2204500 87.83 7.00 614 81
11296 7.00 790.72
25.01 7.00 175.07
157.27 7.00 1,100.89
TOTAL FRESADO DE PAVIMENTO BITUNIMNOSD . vvv s v srssssmsssms s sss s s sessssssess s sessss s e s . B6,862.74
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

i MBC TIPO AC22 BIN 5 (5-20) PARA CAPA INTERMEDIA.
Sentido hacia Valencia

m PK 220+500 A 226000 7.496.50 350 .09 2,361.52 *1.3
310.72 252 .09 7047 =13
262.11 3.20 .09 7544 =13
22430 276 .09 5577 *1.3
21B.93 3.14 .09 6183 =15
154 68 3.40 .09 4733 *1.3
Sentido hacia Alicante
m PK 226000 A 220+500 7.496.50 350 .09 2,361.52 *1.3
238.59 3.15 .09 6755 =15
275.01 2495 .09 7295 *13
392.23 2598 .09 10534 =15
216.72 299 .09 58.28 *1.3
286.50 3.02 .09 797 *13
161.61 3.60 .09 5231 *13
126.66 9.09 .09 103.62 =15
38292 3.50 .09 12062 =15
160.34 3.51 .09 4772 *1.3
m Puentes 57.23 7.00 7105 2003 *1.3
PK 226+000 A 2204500 87.83 7.00 7105 3074 *1.3
11296 7.00 TJ.DS 3054 ¥1.3
25.01 7.00 '0.05 875 *1.3
157.27 7.00 '0.05 5504 *1.3
TOTAL MBC TIPO AC2Z BIM Srriissies s srrsss s ons e s s s s st 0 o 6 608 600 51104 00 0 b 5w 0 st 7.662.67

m2 MBCTIPO BBTM 11B (M-10) 3 CM DE ESPESOR EM CAPA DE RODADURA.
Sentido hacia Valencia

m PK 220+500 A 226000 7.937.20 € 27, 780.20
310.72 252 783.01
262.11 3.20 B38.23
224 30 276 £19.63
218.95 3.14 687.00
154 68 3.40 525.91
Sentido hacia Alicante
m PK 226+000 A 220+500 7.937.20 € 27, 780.20
238.59 3.15 750.60
275.01 245 B10.59
392.25 208 1,170.41
216.72 299 647 56
286.50 3.02 B66.38
161.61 3.60 5B1.26
126.66 o.09 1,151.34
38292 3.50 154022
160.34 3.31 550.19
TOTAL MBC TIPO BETIVI L1B..iciirs vovrnsssmssins vrssas s ves srs s s s s b s s s st s s s s s s v st s s e 66,862.74
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

t  BETUN ASFALTICO B35/50 (B 40/50)
ACI2 BiN S 100 766267 306.51

£

TOTAL WIBC TIPD B35S0 cruscrrsas cessssnssss vnss s srssss crssss sessss pess s orssss e ssss pes s pess s prpsss eessss pessss sess s on 306.51

t BETUN MODIFICADO CON POLIMEROS (COM O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80 (BM-3h)
BETM 11B 375 2,607 .65 12386

£

TOTAL BETUN MOD COM POLIMERDS. ... cvvvevvseessessssesreessmesssresssnssssns sessessessssmsssnssons sesssssnen 123.86

POLVO MINERAL DE APORTACION UTILIZADO EN LA FABRICACION DE MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE.
ACI2BIinS
BETM 11B

=]

306.51 337.16
123.86 14864

o, I, |
[
=1

TOTAL POLVO MINERAL....coiimssis s s s rs rs s vrs vra s s vms s s s s s s s s s s s s s smsas ses e . 485.79

EMULSION TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER EN RIEGO DE ADHERENCIA PARA CAPA
INTERMEDIA, 0.6 KG/M2.

sentido hacia Valencia
Intermedia PK 220+500 A 226+000 '0.0006 2969294 17.82

Sentido hacia Alicante
Intermedia PK 226+000 A 220+500 '0.0006 54 087.70 20.45

TOTAL EMULSIOMN TERMOADHERENTE cwvvuuvssssesssssssssssssssssssssssssnsssssnsssssssssssesssenssssenssssensess 38.27

EMULSION DE BETUN MODIFICADO C60BP4 ADH, EN RIEGO DE ADHERENCIA PARA
RODADURA, 0.6 KG/M2.
Sentido hacia Valencia
t/m2 Rodadura PK 220+500 & 226+000 '0.0006 18.74
31,233.99
Sentido hacia Alicante
t/m2 Rodadura PK 226+000 & 220+500 '0.0006 35,628.75 21.38

TOTAL EMULSION DE BETUMN MODIFICADD e e e cee e s s s s sessesses 40.12
m CORTE COM DISCO.

Sentido hacia Valencia

Rodadura PK 220=500 A 226+000 28.00

Sentido hacia Alicante

Rodadura PK 226+000 A 220+500 28.00

TOTAL CORTE COMN DISCON e s s s s s s s ves s s v s s s s v v st st s s s ses sessessnssnsnas 56.00
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000

(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

CAPITULO 2. SENALIZACION

Unidad Partida Cantidad
m MARCA VIAL DE 15 CM DE ANCHURA COMN PINTURA TERMOPLASTICA EM CALIENTE.
Linea continua 15,B74.40
Linea discontinua 1,157.00
TOTAL MARCA VIAL DE 15 Vo iss s s v s e sssins st ss s s vt st s s s b s b st o st s s s 17,071.40
m2  MARCA VIAL REFLEXIVA COMN PINTURA TERMOPLASTICA EM CALIENTE EN SiMBOLOS.

Flecha recta 66.60
Flecha salida de carril 3094
Flecha mixta 4950
TOTAL MARCA VIAL REFLEMIVA ..o et ot ins i s e sss s sns s e s v s s s s b s s s e bt s s 147.04

CAPITULO 3. DESVIO DEL TRAFICO
Unidad Partida

dia

SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS
Sentido hacia Valencia

Rodadura PE 2204500 A 226+000 11.00

Sentido hacia alicante 11.00

Rodadura PE 226+000 A 2204500

TOTAL SENALIZACIIN PROVISIOMNAL .eevvveeevveesceseee s crsresseserssessss s s srs s sssmesssrses s sessesss 22.00

CAPITULO 4. GESTION DE RESIDUDS

CAPITULO 5. SEGURIDAD Y SALUD
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

2. CUADROS DE PRECIOS
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

2.1. CUADRO DE PRECIOS N2 1
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(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

CUADRO DE PRECIOS N21

Unidad Partida

m2

m2

m2

dia

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE, 8 CM EN
PUENTES ¥ 12 CM EN RESTO DE CALZADA (INCLUYE CARGA,
BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLED ¥/O GESTOR AUTORIZADO)

MBC TIPO AC22 BIN 5 (5-20) PARA CAPA INTERMEDIA,
EXCEPTO BETUN ¥ POLVO MIMERAL, EXTENDIDA Y

MEBC TIPC BETM 11B (M-10) 3 CM DE ESPESOR EM CAPA DE
RODADURA, EXCEPTO BETUN ¥ POLVO MINERAL, EXTENDIDA ¥
COMPACTADA.

BETUN ASFALTICO B35,/50 (B 40/50).

BETUN MODIFICADO CON POLIMEROS (CON O SIN CAUCHD)
TIPO PMB 45/80 (BEM-3h).

POLVO MINERAL DE APORTACION UTILIZADO EN LA
FABRICACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

EMULSION TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER EN RIEGO DE
ADHERENCIA PARA CAPA INTERMEDIA, 0.6 KG/M2,
INCLUYENDO PREPARACION DE SUPERFICIE.

EMULSION DE BETUN MODIFICADO C60BP4 ADH, EN RIEGOD
DE ADHERENCIA PARA RODADURA, 0.6 KG/M2, INCLUYENDO
PREPARACION DE SUPERFICIE.

CORTE CON DISCO i/DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADCO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 kM.

MARCA VIAL DE 15 CM DE ANCHURA COM PINTURA
TERMOPLASTICA EN CALIENTE, INCLUYENDO PREMARCAIE Y
PARTE PROPORCIOMAL DE ESFERAS EN BLANCO, CONTINUA O
DISCONTINUA.

MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLASTICA EN
CALIEMTE EN 5iMBOLOS, INCLUYENDO BARRIDO Y
PREMARCAIE SOBRE EL PAVIMENTO.

SERALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS PARA LA EIECUCION
DE TRABAIOS MEDIANTE CORTES DE CARRILES ¥
SERALIZACION MOVIL, INCLUYENDO MONTAIE ¥ DESMONTAIE
DE OPERATIVO TODOS LOS DIAS.

Presupuesto

Precio
0.50 €

2291€

148 €

43263 €

52111¢

47899 €

21154%

2B2.56%

3.25€

032€

354 €

24733 €

Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000

Precio en Letra
CINCUENTA CENTIMOS DE EURO.

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y
UN CENTIMOS.

UN EURO con CUARENTAY OCHO
CENTIMOS.

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS.

QUINIENTOS VEINTIUND con
OMCE CENTIMOS.

CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA ¥ NUEVE CENTIMOS.

DOSCIENTOS OMCE EUROS con
NOVENTA ¥ CUATRO CENTIMOS.

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS.

TRES EUROS con VEINTICINCO

CENTIMOS.

TREINTAY DOS CENTIMOS DE
EURD.

TRES EUROS con CINCUENTAY
CUATRO CENTIMOS.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS.
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

2.2. CUADRO DE PRECIOS N2 2
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

CUADRO DE PRECIOS N22
Unidad Partida Precio

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE, 8 ChM EN PUENTES ¥ 12 CM EN RESTO
m2 DE CALZADA (INCLUYE CARGA, BARRIDO, RETIRADA ¥ TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO ¥ /O GESTOR AUTORIZADO)

h Oficial 12 0.002 1457 0.03
h Peon especialista 0.002 1368 0.03
m? Agua puesta en obra 0.002 425 0.01
h Fresadora mecanica para MBC 0.002 g95.34 0.19
h Barredora con cepillo metalico 0.005 34495 0.17
h Camion 0.001 43.25 0.05
% Costes indirectos 5/0.48€ 3.24 0.02
TOTAL DE PARTIDA ..o 0.50 €

MBC TIPO AC22 BIN 5 (5-20) PARA CAPA INTERMEDIA, EXCEPTO BETUN ¥ POLVO
MINERAL, EXTENDIDA ¥ COMPACTADA

t MBC ACZ2 1.00 18.54 18.54
h Rodillo vibratoric autopropulsado 0.01 50.52 061
h Rodillo vibratoric autopropulsado 0.01 66.2 0.66
h Peon especialista 0.105 13.68 144
h Oficial 12 0.035 1457 0.51
h Extendedora MBC 0.008 53.99 0.43
% Costes indirectos 5/22.19€ 3.24 072
TOTAL DE PARTIDA ... 2291 €

MBC TIPO BETM 11B (M-10) 3 CM DE ESPESOR EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO

m2 BETUN Y POLVO MINERAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA.
t Mezcla bituminosa BETM 11B 0.073 16.46 1.2
h Rodillo vibratorio autopropulsado 0.001 80.52 0.06
h Rodillo vibratorio autopropulsado 0.001 66.2 0.07
h Pedn especialista 0.003 13.68 0.04
h Oficial 12 0.001 1457 0.01
h Extendedora MBC 0.001 53.99 0.05
% Costes indirectos 5/1.43€ 3.60 0.05
TOTAL DE PARTIDA .o 1.48 €

t BETUN ASFALTICO B35/50 (B 40/50)

t Betun asfaltico B40,/50 1.00 419.05 419.05
% Costes indirectos 5,/419.05€ 3.60 15.09
TOTAL DE PARTIDA .......ovvvveeeee. 43418 €
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

t BETUMN MODIFICADO CON POLIMEROS [CON O SIN CAUCHO) TIPD PMB 45/80 (BM-3h)

t Betln asfaltico mod. BM-3 1.00 50476 50476
% Costes indirectos 5/504 7 6€ 3.24 16.35
TOTAL DE PARTIDA ........ceovvevee.. 52111 €

POLVO MINERAL DE APORTACION UTILIZADO EN LA FABRICACION DE MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE.

t Polvo mineral 1.00 46.48 46.48
% Costes indirectos 5/46.48€ 3.24 151
TOTAL DE PARTIDA .o, A7.99 €

EMULSION TERMOADHERENTE TIPO C60B4 EN RIEGOS DE ADHERENCIA PARA CAPA
INTERMEDIA, 0.6 KG/M2, INCLUYENDO PREPARACION DE SUPERFICIE.

h Peon especialista 2.00 13.68 27.36
h Barredora autopropulsadas 0.6 41.05 2463
h Camidn cisterna para riego asf. 0.781 28.42 222
t Emulsion bituminosa ECL-1 0.57 230.00 131.10
% Costes indirectos 5/205.29€ 3.24 6.65
TOTAL DE PARTIDA ......ocvvvieeee. 21184 €

EMULSION DE BETUN MODIFICADO C60BP4 ADH, EN RIEGD DE ADHERENCIA PARA

t RODADURA, 0.6 KG/M2, INCLUYENDO PREPARACION DE SUPERFICIE.
h Pedn especialista 2.00 13.68 27.36
h Barredora autopropulsadas 0.60 41.05 2463
h Camidn cisterna para riego asf. 0781 2842 22.20
t Emulsion bituminosa ECR-1 M 0.570 350.00 199.50
% Costes indirectos 5/273.69€ 3.24 8.87
TOTAL DE PARTIDA ......ovevveeeee. 2B2.56 €
CORTE CON DISCO i/DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
m

GESTOR AUTORIZADOD HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cortadora de pavimento con arranque,

h desplazamiento v regulacion del disco 0.059 37.37 220
de corte manuales.
h Ayudante construccion de obra civil. 0.059 16.13 0.895
% Costes indirectos 5/3.15€ 3.24 0.10
TOTAL DE PARTIDA oo 325 &

Presupuesto pag. 13



Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

MARCA VIAL DE 15 CM DE ANCHURA CON PINTURA TERMOPLASTICA EN CALIENTE,

m INCLUYENDO PREMARCAIE ¥ PARTE PROPORCIONAL DE ESFERAS EN BLANCO,
h Peon especialista 0.002 13.68 0.027
h Maquina para pintar banda vial 0.001 384 0.038
h Oficial 12 0.004 1457 0.053
kg Microesferas de vidrio 0.012 381 0.046
kg Pintura reflectante para sefial 0.018 7.78 0.140
% Costes indirectos s5,/0.31€ 3.24 0.01
TOTAL DE PARTIDA oo 0.32 €
MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLASTICA EN CALIENTE EN SiMBOLOS,
M2 |NCLUYENDO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.
h Oficial 12 0.020 1457 0.291
h Pedn especialista 0.020 13.68 0.274
h Dumper convencional 2 t 0.015 9.25 0.139
h Barredora autopropulsada 0.015 41.05 0.616
h Maquina para pintar banda vial 0.050 38.40 1920
kg Pintura reflectante para senal 0.018 7.78 0.140
kg Microesferas de vidrio 0.013 3.81 0.050
% Costes indirectos s,/3 43€ 3.24 0.11
TOTAL DE PARTIDA oo 3.54 €

SERALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS PARA LA EIECUCION DE TRABAIOS MEDIANTE
dia CORTES DE CARRILES ¥ SENALIZACION MOVIL, INCLUYENDO MOMNTAJE ¥ DESMONTAIE
DE OPERATIVO TODOS LOS DIiAS.

h Pedn 16.00 1240€ 198 40 €
Sefial estrechamiento de calzada por la
ud 4400 € 200€
derecha TP-17 & 0.046
Sefial estrechamiento de calzada por la
ud - 44.00 € 200€
izquierda TP-17 b 0.046
ud Sefial de obras TP-18 0.182 4400 € BO1E
ud Sefial de velocidad maxima TR-301 0.182 4800 € B74E€
ud Sefial de adelantamiento prohibido TR-Z 0.091 4800 € 437 £
ud Sefial de disco azul de paso permitido T 0.046 43.10€ 186€
ud Sefial de prohibido el paso TM-3 0.046 43.10€ 186€
ud Tripode para sefializacion de obra 0.5640 1896 £ 1213 €
% Costes indirectos 5,/239.57€ 3.24 7I6E
TOTAL DE PARTIDA ........covereraras 24733 €
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

3.PRESUPUESTO
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

CAPITULO 1. FIRME
Unidad Partida Cantidad Precio Importe
FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE, 8 CM EN PUENTES ¥ 12 CM EN
m? RESTO DE CALZADA [INCLUYE CARGA, BARRIDO, RETIRADA ¥ TRANSPORTE DE
RESIDUOS A LUGAR DE EMPLED Y/0 GESTOR AUTORIZADO)

sentido hacia Valencia

m PK 2204500 A 226+000 7,496.90 250 26,239.15
310.72 2.52 783.01

262.11 3.20 838.23

22430 276 619.63

21893 3.14 687.00

154 68 3.40 52591

sentido hacia Alicante

m PK 226+000 A 2204500 7,496.90 250 26,239.15
238.59 3.15 750.60

275.01 295 810.59

39223 298 1,170.41

216.72 2499 647.56

286.50 3.02 B866.38

161.61 3.60 581.26

126.66 9.09 1,151.34

382.92 3.50 1,340.22

160.34 3.31 530.19

m Puentes 57.23 7.00 400.61
PK 226+000 A 220+500 87.83 7.00 61481

112 96 7.00 790.72

25.01 7.00 175.07

157.27 7.00 1,100.89

TOTAL FRESADD DE PAVIMENTD i s s s s e 656,862 .74 0.50€ 33,133.06¢€

MBC TIPO AC22 BIN S (5-20) PARA CAPA INTERMEDIA, EXCEPTO BETUN ¥ POLVO
MINERAL, EXTENDIDA ¥ COMPACTADA

Sentido hacia Valencia

m PK 220+500 A 2264000 7,496.90 rS.ED rD.DQ 2,361.52 *13
310.72 252 'D.DB 7047 *1.3
26211 320 rD.DIB 7544 *1.3
22430 276 rD.DIQ 5577 *1.3
21883 3.14 'D.DB 61.83 *1.3
15468 3.40 'D.DB 47.33 *1.3
Sentido hacia Alicante
m PE 226+000 A 2204500 7.496.90 '3.5D 'D.DB 2,361.52 *1.3
238.59 3.15 'D.DB 67.55 *1.3
27501 24585 rD.DIB 7295 *13
39223 2498 rD.DIQ 105.34 *1.3
216.72 299 'D.DB 58.28 *1.3
286.50 3.02 'D.DB 7797 *13
16161 360 rD.DIEJ 5231 *1.3
126.66 9.09 'D.DB 10362 *1.3
382.02 3.50 'D.DB 120.62 *1.3
16034 331 rD.DIB 4772 *1.3

m Puentes 57.23 7.00 "0.05 20.03 *1.3
Pk 2264000 A 2204500 87.83 7.00 "0.05 3074 *13
11256 7.00 "0.05 39.54 *1.3
25.01 7.00 "0.05 8.75 *1.3
157.27 7.00 "0.05 55.04 *1.3

TOTAL MBC TIPO AC22 BIN 5 v i msmissssism s s s s s s s ssmsannenes. 4, 002.67 2291 € 175,543.80€
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

m2 MEBC TIPO BETM 11B (M-10) 3 CM DE ESPESOR EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO
BETUN Y POLVO MINERAL, EXTENDIDA ¥ COMPACTADA.

Sentido hacia Valencia

m  PK 2204500 A 226+000 7,.937.20 350 27,780.20
31072 252 783.01
262.11 3.20 838.23
22430 276 619.63
218.93 314 687.00
154,68 3.40 52591

sentido hacia Alicante

m  PK 2264000 A 2204500 7,937.20 250 27,780.20
23859 3.15 750.60
275.01 295 810.59
392.23 293 1,170.41
21672 299 647.56
286.50 302 866.38
161.61 3.60 581.26
126.66 9.09 1,151.34
382.92 350 1,340.22
160.34 3.31 530.19

TOTAL MBC TIPO BBTM 11B wvcersrnssmssssssssmssssmssssnesssmssmasssssnssssessanserns 66,862,748 148 € 98,711.60€
t  BETUN ASFALTICO B35/50 (B 40/50)

%  ACZ2Bin3 "2.00 7,662.67 306.51

TOTAL BETUN ASFALTICO B35/50 ... 308.51 432.63€ 132,603.21€

BETUN MODIFICADO CON POLIMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PME 45/80 (BM-
] BBTM 11B "azs 2,607.65 123.86
TOTAL BETUN MOD CON POLIMERDS vevoucvevvereeeve s cessess ses s sessessessessssnssesessenses 12386 521.11€ 64,546.89€

-

POLVO MINERAL DE APORTACION UTILIZADO EN LA FABRICACION DE MEZCLAS
t BITUMINOSAS EN CALIENTE.

AC22 Bin S .10 3068.51 337.16
BBTM 11B .20 123.86 148.64
TOTAL POLVO MINERAL v s s s s svssessns vrs s vva vva s s snssv ses vrs v een 485.79 47.9%€ 23311.26€

EMULSION TERMOADHERENTE TIPO C50B4 TER EN RIEGO DE ADHERENCIA PARA
t CAPA INTERMEDIA, 0.6 KG/M2, INCLUYENDO PREPARACION DE SUPERFICIE.

Sentido hacia Valencia

Intermedia PK 2204500 A rD.DDDE 31,233.99 18.74
226+000
Sentido hacia Alicante
Intermedia PK 226+000 A rIIEI.DE!IE!IE 35,62875 21.38
2204500 .
TOTAL EMULSION TERMOADHERENTE v vos vewsrssus s ns s v e srs sessws s s s e e e sessee 4042 21194 € 850259 €
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

EMULSION DE BETUN MODIFICADO C60BP4 ADH, EN RIEGO DE ADHERENCIA PARA
t RODADURA, 0.6 KG/M2, INCLUYENDO PREPARACION DE SUPERFICIE.

Sentido hacia Valencia

t/m2 Rodadura PK 2204500 A I'IZ}I.DDDE 1874
2264000 31,23399
Sentido hacia Alicante
t/m2 Rodadura PK 226+000 A I'IZ}I.DDDE 35,628.75 2138
2204500 . .
TOTAL EMULSION DE BETUN MOD, v ves ves vrseswns svs vra wrsssssss snsms ves svs ses ses ses s s sva s 40,12 282.56€ 11,33554¢€

CORTE CON DISCO if DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
m  DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Sentido hacia Valencia

Rodadura PK 2204500 A 28.00
2264000
Sentido hacia Alicante
Rodadura PK 2264000 A 28.00
2204500
TOTAL CORTE CON DISCO  wsvvs vra vrawrs ses srwwrs s vrs ves wes ses sws s ovs vea sva e wes sranss 56.00 3.25€ 182.12 €
TOTAL FIRMES ... et e e s cms e et s e sen s s ses s s ses s eas ses snnenssns semsnssessnn ens D007, 87096 €
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CAPITULO 2. SENALIZACION
Unidad Partida Cantidad Precio  Importe

m2

MARCA VIAL DE 15 CM DE ANCHURA CON PINTURA TERMOPLASTICA EN CALIENTE,
INCLUYENDO PREMARCAIE ¥ PARTE PROPORCIONAL DE ESFERAS EN BLANCO,

CONTINUA O DISCONTINUA.
Linea continua 15,874.40
Linea discontinua 1,197.00

TOTAL MARCA VIAL DE 15 CM ... 17,071.40 0.32€ 5,460.07 €

MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLASTICA EN CALIENTE EN SIMBOLOS,
INCLUYENDO BARRIDO ¥ PREMARCAIJE SOBRE EL PAVIMENTO.

Flecha recta 66.60
Flecha salida de carril 30.94
Flecha mixta 4950
TOTAL MARCA VIAL REFLEXKIVA, oo s sremrs s rs s sassss s srs srs sassss s srs srs sasess 147.04 354 € 52055 €
TOTAL SERALIZACION ...c.cvvvvveee e ces s cessee s e ses s s sessnssesces sesssseses s snssessssmessssnsseens 5,080.62 €
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

CAPITULO 3. DESVIO DEL TRAFICO
Unidad Partida
dia SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS PARA LA EJECUCION DE TRABAIOS
MEDIANTE CORTES DE CARRILES Y SENALIZACION l||'1C')‘|.|’ILr INCLUYENDO MONTAIE Y
DESMONTAJE DE OPERATIVO TODOS LOS DiAS.

Sentido hacia Valencia

Rodadura PK 2204500 A 11.00
2264000
sentido hacia Alicante 11.00
Rodadura PK 2264000 A
2204500
TOTAL SENALIZACION PROVISIONAL cvooveree e ereees e s ssssss s s sissssses s seassssssseses 22.00 24733 € 5441.36 €
TOTAL DESVIO DELTRAFICO ... oo oee e eee s eeeme e ees s sessessee e mesees s ees s e e ees s e s ses e seeees s 5441.36 €
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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
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CAPITULO 4. GESTION DE RESIDUOS

PA  Gestion de Residuos
Sin descomposicion

TOTAL GESTIGN DE RESIDUOS .......ovvue s ceeeessessessasessersserssssessesssssssmssssssssssersamsaseees 1, 196,62 €
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CAPITULO 5. SEGURIDAD ¥ SALUD

PA  Seguridad y Salud
Sin descomposicion

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 579,536.05 €
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO
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RESUMEN PRESUPUESTO
Capitulo Partida Importe
CApitUlo 1 FIMMES et remie s eseeeas e semes seseansessaemsssam et o4 emensae s e st 42 mst e as e 42 Rt an e wamn et eemm e as et e e e nn 547,870.96 €
Capitulo 2 SEAEIZACION e cemre s e e sss e es sesmens s ere s o8 ee o SR SRR £t £ e e en £t 5,980.62 £
Capitulo 3 Deswio DI TFAFICO e semre e s seesss s semes seseassersaemsssa et et emensae s ess s e msneas s a2 msnean e aams s semm e ss ersaesnranen 5,441.36 €
Capitulo 4 GeStion e RESiTUDS s sessrmssssassirssasss assresssss sessesss rsssasss sssssesss esasssseses ssasnsss sessssses seamssssnsns ssemsesassnrssanes 1,196.62 £
Capitulo 5 SEgURdad ¥ SAIUL s s e e sirsss s sasmres s e sesmresss e seasss snsnrases srsassssesns sssasasss snsmssses seemsssamsns ssemsnsassnrmsanes 19,046.48 £

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) .coccooeeveevee.. 579,536.05 €

GASTOS GENERALES (13% PEM) wovecsvreseersmsssssressssmmsssesssssssssosssssssssmsmenenss 75,339.69 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6% PEM) ........ 34,772.16 €
IVA 21% (GG + PEM) 137,523.90 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ....ccovvcerereere 827,171.80 €
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