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Aparatos de apoyo de neopreno zunchado

tipo B 600x700x4(15+5) de la casa CTT

o similar
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Aparatos de apoyo de neopreno

zunchado tipo B 600x700x4(15+5)

de la casa CTT o similar

Junta de dilatación tipo

T-70 de la casa CTT o

similar

1
,
0
0

8
,
0
0

1
,
1
7

Losa de transición

Material filtro

Geotextil

Tubo drenante sobre cuna impermeable

con pendiente transversal y acometida

registrable a emisario o sumidero

℄ Apoyos

6
,
7
0

0
,
9
6

Llave de cortante

3,50 1,50 2,00

6,00 7,00

1
,
0
0

8
,
0
0

V
a
r
i
a
b
l
e
 
e
n
t
r
e
 
8
,
5
2
 
y
 
8
,
7
6

1
,
2
0

Detalle 1

℄ Apoyos
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NOTAS

Hormigón de limpieza

1. El armado de los estribos se define en el plano 7.2 "Subestructuras. Armado. Despiece".

2. La junta de dilatación de la calzada tiene un recorrido máximo de 70 mm.

Tipo T-70 de la casa CTT o similar.

3. Para la junta acera-estribo, tapajuntas de aluminio modelo NTCJE180ALNA de la

casa EMAC o similar.

4. Los apoyos de neopreno zunchado coaccionan el giro como sólido rígido del tablero pero

permitiendo la dilatación del mismo. La carga máxima admisible de estos apoyos es de 6300 kN.


