CoMPLEJO DE UFICINAS EN EL CABANYAL
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SECCION POR SALA DE EXPOSICIONES
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DETALLE DE LUCERNARIO
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SECCION POR AUDITORIO

T1 PFC Curso 12-13
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DETALLE DE LOS LUCERNARIOS

1. CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE O,7MM.
2. PANEL SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMICO
Y ANTIHUMEDAD. FORMADO POR DOS CAPAS DE
ALQLIITRAN BITUMINDOSO Y POLIESTIRENDO
EXTRUIDO DE 160MM.

3. CORREAS METALICAS PARA EL APOYO DEL
PANEL SANDWICH
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4. PERFIL DE ACERO DE SECCIAN CUADRADA
APOYADO EN LAS VIGAS VIERENDEEL.

5. PLACA DE CARTAN-YESO DE 12,5MM.

6. VIGA VIERENDEEL FORMADA POR UN PERFIL
HEB.

7. CARPINTERIA DE ALUMINIO.

8. REJILLA.PASARELA DE MANTENIMIENTO DE
ACERO INOXIDABLE.

9. VIERTEAGUAS.

DETALLE DEL AUDITORIO

1. BUTACAS MATASUS: MoODELO 50649.

2. PAVIMENTO : DE PARQUET INDUSTRIAL, FORMADO POR
TABLILLAS DE ROBLE, TABLERO DE FIBRA AGLOMERADA DM DE 15MM.
3. GRADERIO: coMPUESTO POR UNA INTERPOSICIGN DE FILM DE
POLIETILENDO RETICULADO DE 5MM, CAPA DE CEMENTO NIVELADO ENTRE
RASTRELES DE PINO DE 50x50MM.

4. RASILLA DE HORMIGON PREFABRICADO.

5. APOYO DEL GRADERIO: FORMADO FOR TABIQUE DE BLOQUE
DE HORMIGON DE 12MM.
6. FALSO TECHO:

7. LUMINARIA:
CASA IBUZZINI.

8. REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS: FORMADO POR

PANELES DE MADERA PADOUK CON AISLAMIENTO TERMICO Y AcUSTICO,
LANA DE ROCA DE 5MM.

S. ALTAVOCES.
10. LUMINARIA:
CASA IGUZZINI.

11. INSTALACIAN DE CLIMATIZACION.

DE PANELES DE MADERA PADOUK SUSPENDIDO.
SUSPENDIDA, FOCO PARA ILUMINAR AL EMISOR.

EMPOTRADA EN PARED,TUBO FLUORESCENTE.

MboLores Garcia CARACENA



