CoMPLEJO DE UFICINAS EN EL CABANYAL
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PLANO DE CIMENTACION DEL APARCAMIENTO Esc.1/300
oo PLANOS DE ESTRUGCTURA Esc.1/300 Descripcién de la estructura
4,00m 8,00 m 8,00 m 8,00m 8,00m 8,00m 8,00m 8,00m 4,00m
4,00m 8,00m 8,00m 8,00m 8,00m 12,00m El modelo estructural trata de dar respuesta a unas
necesidades del proyecto. El proyecto estd formado por
tres volimenes, el volumen Oeste con dos alturas mas
| . sotano, el volumen Este de dos alturas y apoyadas sobre
e éstos las oficinas en un contenedor de cuatro plantas.
‘ £
© £ El mddulo con el que estd dispuesto el proyecto es
‘ E de 8m, siendo variable en algunas zonas.
(I o o2 e o Las dimensiones de los portico seran de 8x6m, 8x8m,
S 8x9m, 8x12m y 8x16m.
‘ El elemento de cimentacion adoptado es la losa re
£ forzada en algunas zonas con pilotes. Las razones por las
| @ g gue se adopta esta solucién son:
© | - La proximidad de la parcela al mar, lo que hace
i is is o7 i | pensar que el nivel fredtico esté proximo alacotaO vy
0 i obliga a construir un vaso estanco.
§ -Distribucion de tensiones al terreno irregular,
£ = siendo muy elevada la diferencia entre la zona donde se
8 £ .
s S < encuentra la torre y el resto del conjunto.Se crea una
S tendencia al vuelco en esta zona.
9 10 11 -Existencia del aparcamiento subterraneo.
21
La tension admisible del terreno, considerada para
. e | | | | el dimensionamiento de la cimentacion, serd de 2Kp/cm2,
= N FORIADD T DE LAS DFIGINAS admitiéndose un comportamiento elastico del terreno y
aceptando una distribucidn lineal de tensiones en el
- ; ” ; , 4,00m 8,00m 8,00m 8,00m 8,00m 8,00m 8,00m 8,00m 4,00m mismo,
3 5 6
Los pilares de la estructura seran de acero y los
. forjados unidireccionales de chapa grecada con la
8 E z intencidn de reducir las cargas que produce y obtener una
- < estructura mas ligera.
<< . . . s T .
E = El forjado sanitario sera unidireccional, formado por
17 18 19 20 21 S . .
2 g 8 viguetas pretensadas autoportantes, bovedillas de
= hormigdn como elemento aligerante y capa de
= compresion con mallazo sobre muretes de hormigon
€
g armado.
£ . s
i b B ol 5 8 . Normativa de calculo
E La normativa utilizada para el calculo del proyecto:
c -Codigo Técnico de la Edificacién (CTE):
27 28 29 30 31 S - DB-SE: Seguridad estructural.
(&) () . s .z
- DB-SE-AE: Acciones en la edificacion.
- DB-SE-A: Acero.
E - DB-SE-C: Cimentaciones.
s | - DB-SI: Seguridad en caso de incendio.
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1,60m 1,60m 1,60m (@] O O O (%) O @] O O (2 O|O . | a7 } - |
O[O @] \ﬁ O O 2 o C (e} DO S } { ! } Permanente 5 Permanente 5,5 Permanente 5,5 Permanente 7,5
(6] O (0} O O O (0] O O oWo } } } S. uso 2 S. uso 5 S. uso 2 S. uso 1
Miel fe) 0 (0} (e} O ®) 7 0O > C % O o) o 2 5 2 o O o) @) } } } S. nieve 0 S. nieve 0 S. nieve 0 S. nieve 0,2
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} | } S. sismo 0 S. sismo 0 S. sismo 0 S. sismo 0
\ 0.50 |
CIMENTACION DEL SATANO } ! } TOTAL 7 10,5 TOTAL 7,5 TOTAL 8,7
| SOLERA MEDIA DE 20 cm | } } 3016+3016 }
| _CRET 122 CADA 2 NERVIOS (160CM) NEGATIVOS 2@10/NERVIO (80CM) | | Armadura = @12c /QOCW B500T | } | }
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1 e T 005 T } f } TIPIFICACION DEL HORMIGON
E— B — i | ‘ | - | Modalidad d Resistenci
— LEE | 1 I | i ‘ Tipo de hormigén odalidad de Coef. parcial seguridad eslstencia
} HE } } 0.90 } | } control célculo
0.40 } } 0.40 } . 1 ‘ 1 Cimentacion HA-35/B/40/llla Est. (3) 1,5 (acc. 1,3) 23,3 KN/m2
| ﬁH | 0.33 | L 007 } | } # 380.380.20 Forjados+Muros HA-35/B/20/llla Est. (3) 1,5 (acc. 1,3) 23,3 KN/m2
| | | . .
! ! I L | o Z‘T } CARACTERISTICAS RESISTENTES DEL ACERO
| o] | l ; ) Tipo de acero Modalidad de Coef. pgrcial ReSilStenCia Recubirmiento minimo
| P 0.05! control seguridad célculo (cm)
| R0 DOBLESZBC/100M s s e R | 0.10 } | | Cimentacion B5005D/B500T Normal 1,15 (acc. 1,0) 435 KN/m2 8
SISTEMA GOUJON CRET * ; } Sobre 15 cm de terreno seleccionado o 10 cm de hormigén de limpieza . } Forjados B500SD/B500T Normal 1,15 (acc. 1,0) 435 KN/m2 5
- 0.40 + Juntas de retraccion ejecutadas a posteriori con radial profundizando 3 cmy Soportes+Muros B500SD Normal 1,15 (acc. 1,0) 435 KN/m2 5
Las vainas Cret se clacan en el encofrado y se hormigona. VIGA RIOSTRA (VR) formahdo recuadro_s de hormigon rT)a'?dmo de 10x10m. Presentaran relleno de
Posteriormente, se rellenan las juntas con 20 mm de poliestirenoy (40 x 40) poliestireno expandido y sellado asfaltico. TIPIFICACION DEL ACERO
se introduce el Goujoén en la vaina. No se requieren perforaciones. *‘ 0 ‘ g L Tipo de acero Modalidad de Coef. parcial seguridad Resistencia
Con este sistema se transmiten los cortantes en las juntas, asi como | p | PLACA DE ANCLAJE (HEB260) control célculo
las deformaciones entre los elementos estructurales contiguos. } } } Pilares+Vigas+Pletinas S 275JR (A-42b) Est. (3) 1,1 250 KN/m2
rd
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