1.INTRODUCCION

El centro de produccion musical se situal en la Fonteta de Sant Liuis, dentro
del distrito de Quatre Carreres.

Quatre Carreres es el distrito numero 10 de la ciudad de Valencia (Espafia).
Esta compuesto por siete barmios: Montedlivete, En Corts, Mealila, Fuente San
Luis, Na Rovella, La Puntay Ciudad de las Artes y las Ciencias. Asi, el barrio de
la Fonteta de Sant Liuis se encuentra en el extrarradio de la ciudad 'y limita,
al norte con los barrios de Na Rovella y Ciudad de las Artes 'y las Ciencias,
al este'y sur con el de La Puntay al oeste con el de Malila.

El topdnimo Quiatre Carreres proviene de las cuatro vias principales
(carreras) que se dirigian, desde Ruzafa, a las distintas partidas de su
témmino.

Este teritorio se anexiond a la ciudad en 1877 junto con Ruzafa, a cuyo
municipio pertenecian.

Su caracteristica principal es su relacion con la huerta. e hecho, Quatre
Carreres ha sido y continlia siendo en parte una zona de huertas, con una
poblacion muy reducida y poco densa.
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2 .ANALISIS DEL TERRITORIO.Zonificacioén

Patrimonio paisajistico
La huerta

Magnolio (Catalogo de Arboles Monumentales de la ciudad de Valencia): Este portentoso ejemplar es el magnolio municipal
as viejo de toda la ciudad de Valencia. Desde luego es uno de los mas grandes, con un vigor excelente y un porte elegante
en destacar entre el resto

m
q
Washingtonia robusta La singularidad de estos ejemplares se concentra en su porte y especial enclave histdrico junto a la iglesia
S a Fonteta San Luis.

era Ubicada en el que fue un huerto jardin, la singularidad no es otra que la supervivencia a la expansion
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Evolucidén histérica de la Font de Sant Lluis

Las primeras noticias del paraje datan de 1579, cuando San Luis Bertran, que se hallaba enfermo al
padecer de una constante sed, se dirigid a una fuente que le recomendaron, en el camino de Ruzafa
a la Albufera. Al beber de la fuente se sintid tan mejorado que la bendijo y segun el parroco Vidal y
Micd "desde entonces no ha faltada el agua en aquella Fonteta de Sant Lluis, devolviendo en
bastantes ocasiones la salud a los enfermos".2 En el siglo XVII o XVIII se levantd, en memoria de los
milagros del santo, una ermita que dependia de la parroquia de San Valero de Ruzafa.3 Fue en
1902 cuando el caserio que se habia ido formando alrededor de dicha ermita se elevo a la categoria
de parroquia, con lo que el templo se amplié para tomar su forma actual.
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Plano de la ciucad de Valencia 1808

El barrio actual esta conformado por la poblacion antigua, alrededor de la cual fue creciendo la
urbanizacion moderna a partir de la década de 1970.Estos nuevos edificios fueron en su mayoria
fincas de varias alturas tipicas del éxodo rural. En la actualidad se estan terminando de urbanizar los
ultimos sectores de huertas restantes, mediante el PAlI de Quatre Carreres, entre el I[ES de Sant Jordi
y el CP Santo Caliz.

Plano de Valencia en 1812, en el que se distinguen los cuatro caminos que, desde Ruzafa, parten hacia el este y el sur
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evolucion de la huerta en el area de Valencia

plano del drea de Valencia con las éreas de huerta/cultivo existentes

2.1. Andlisis histédérico

Evolucidén histérica de la huerta

Quatre Carreres ha sido y continla siendo en parte una zona de huertas, con una poblacion muy
reducida y poco densa. Hasta el siglo XIX en todo el distrito no existian mas que unas cuantas
alquerias y barracas y un par de caserios. Por tanto, a este extenso territorio se lo denomind en virtud
de las cuatro grandes vias (carreras) que partiendo de Ruzafa, atravesaban su territorio. Estas eran la
Carrera del Rio, por Monteolivete hacia Nazaret; la Carrera de En Corts, por la fuente de En Corts y
La Punta hasta Pinedo; la Carrera de San Luis, por la Fuente de San Luis hacia Castellar-Oliveral; y la
Carrera de Malilla, hacia el Horno de Alcedo

Vista de la situacion actual de la huerta de la Font de Sant LLuis

Debido a este caracter agricola del distrito de Quatre
Carrers, la estructura de la huerta es un elemento de vital
importancia a la hora de comprender el territorio en el que
nos encontramos.

Mientras que el parcelario agricola suele presentar una
gran homogeneidad de tamafio y una predominancia de
orientaciones paralelas o perpindiculares al rio, en el caso
que nos concierne es de forma distinta. En el caso de los
marjales de la Font de Sant LLuis, el tamafo y forma de
las parcelas y las alineaciones de su trama presentan otros
caracteres. La conquista agricola mas tardia vy la
predominancia de la edificacion dispersa se unen aqui
para explicar una estructura parcelaria donde las zanjas de
drenaje y los caminos en calzada toman una importancia
que no tienen en otros lugares. Se convierten en
alineaciones geomeétricas de una trama parcelaria aun
mas troceada.

Las construcciones agricolas mas caracteristicas que
podemos encontrar son dos: la barraca y la alqueria. La
alqueria es una construccion aislada en el medio de una
parcela relativamente vasta y de un solo propietario
mientras que la barraca es una construccion mas
modesta, lugar residencial del pequeno agricultor de la
huerta.
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2.1. Andlisis morfoldgico: edificacidn, viales y equipamientos

Edificacidn Viario
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Huerta Viario parcela
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1.En planta el edifico busca su sitio en la alineaciones proximas..Enfrenta la pieza de la cafeteria al paseo
verde que viene desde el parque

2.Se genera una plaza que acota el espacio a una escala mas humana para acceder al edificio.

3. Relacion de las viviendas con la huerta

"

—— =

IDEA DE IMPLANTACION

El auditorio, la pieza con mas presencia se situa al fondo como un telar proximo a las edificaciones cercanas

que tienen gran altura

La escuela se eleva dejando una gran permeabilidad que permite la relacion de la plaza del pueblo y la huerta
Esta planta baja es un espacio de relaciéon mas para el barrio

o
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/ENCUENTRO COTA 0

los uso se entrelazan
caminar, ir en bici.. la
sombra. el acceso
rodado . y la vegetacion

sistema de rampas y escaleras.
parque filtro huerta

plataforma de acceso Paviemnteo
petreo diferentes formatos texturas
para adaptavilidad a o invidentes

introducir las zonas verdes

en la plaza dura combinando losas
de hormigon de grandes formato

y baldosas perforadas que permiten
que el verde aflore

almez / lledoner mide
entre 12y 156 metros de
altura,su habitat natural
es el Mediterraneo

NOEMI
PFC/T1
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//funcion PROGRAMA Y SUPERFICIES

La produccion muscial

Superficies. Relacion volumetrica . Relacion lleno/vacio

Una edificaciéon donde se agrupan el arte de la creacién musical,
la docencia, asi como la interpretacion y representacion de la
misma debe concebirse como un ambito plural, un lugar de
encuentro, un referente motivador, un destino atractivo y
especialmente un espacio inspirador.

Ante un primer estudio de las superficies se obtiene que el peso de las dos
salas de audiones es casi igual al del la escuela.

Se toma la decision casi intuitiva desde el primer momento que el auditorio
pequefo a de formar parte del uso de la escuela, es mas ha de ser una parte
importante de este, un centro dénde las demas funciones se encuentra
directamente con el

El ejercicio del Centro de Producciéon musical comenzé hace dos
anos permitiendo que se revisara varias veces su contenido lo
cual logré una mayor depuracion de sus contenidos.
Concluyendo con una relacion dual donde los volumenes que
emergen son el docente y el de interpretacion generandose una
planta baja libre muy abierta donde los distintos usos se nutren
proporcionando un espacio de trabajo abierto.

El centro de produccion musical

En detalle, el edifico contiene los siguientes espacios:

en planta baja: administracion y recepcion,
fonoteca/bilbioteca, meeting point, sala de actos, cabinas de
estudio/ensayo que pueden alquilarse/cederse por horas, y la
sala audiciones con el estudio de grabacion que se encuentran
en el centro.

La planta primera se destina a aulas de teroria,
instrumentos,

Parcela ”

Auditorios

Escuela

Tiendas y cafeteria

Viviendas

H(EE N

Aparcamiento en superficie
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Accesos y circulaciones

ACCESO
ESCUELA

BIE

ACCESO

il T

AUDITORIO

[ JEc]

ACCESO MUSICOS/
CARGA DESCARGA

B// MEM.TECNICA//FORMA Y FUNCION

ACCESO
VIVIENDAS

musical

//funcién
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//CRGANIZACION ESPACIAL, FORMAS Y VOLUMENES
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Configuaracién en plan de los usos Configuaracion en plan de los usos

3 Grandes piezas publicas de audicidén, reuniones.
Las bandas de aulas se disponen en forma de atrio en torno a la

Cajas de ensayo y piezas de administracion que se distribuyen doble altura que mira a la sala polivalente.
bajo la cubierta y que generan en su espacios interseciales Un corredor exterior se abre al paisaje apropiandose de las
espacios de trabajo abierto biblioteca y gran hall vistas. Este se ensancha en algunos puntos, en ralacion con las

visuales destacadas: la iglesia y la huerta
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vivienda

escuela

edificio cultural

Ceramica VIdrio technal unicity ~ Hormigon polimero

B// MEM.TECNICA//FORMA Y FUNCION

auditorio

en la planta baja los
muros se disponen

generando

los espacios fluidos
intercomunicados

Hormigon armado

CENTROde PRODUCCIONmusical

//VOLUMETRIA
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1. ENVOLVENTE AUDITORIO:

Se construye como una caja de hormigén armado. Acentuando la pesadez de este prisma que
contiene la parte técnica del auditorio se utiliza un panel

2. ENVOLVENTE ESCUELA: Celosia ceramica

El espacio exterior de deambulatorio que se genera en planta primera buscando la relacion visual
con el entorno. Este espacio se entiende como un espacio de relacion, ademas de como una piel
que protege al edificio orientado en todas direcciones dotandolo de un confort climatico. La
ceramica funciona bien debido a su bajo coeficiente de transmisién termica es amable al tacto. El
sistema constructivo in situ asi como la diferente coccion de las piezas produce ciertas vibraciones
de color al conjunto.
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3. HORMIGON VISTO vs HORMIGON POLIMERO
El panelado de hormigon polimero asi como

las texturas que permite.

Rompen con el volumen del auditorio.

Y le confieren escala y humanizacién.

La luz refleja de forma distinta en las

textura generando efectos cambiantes

a lo largo del dia

5. CARPINTERIAS Puertas correderas

) . ) - cortafue
Carpinteria practicable y fija. o gos
) . X Para almacenes
Doble acristalemiento con camara auditorio

Climalit 6-12-6 sobre carpinteria
Topaze GB de acero inoxidable [Technal]

6.PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS INTERIORES

Puertas abatibles de mmader/vidrio
Acabado exterior muros acustico_pladur blanco
Acabado en aula blanco con perforaciones acusitcas

A/ MEM.TECNICA//CONSTRUCCION/MATERIALIDAD

7.FALSOS TECHOS

1.Foyer

Falso techo bandejas de
madera 40x60

con perfileria oculta
Prestige [hunter douglas]

2.Auditorio

Paneles acusticos
chapados en madera
estos van escalonados
adecuandose al estudio
acustico. En los cambios
de rasante aparecen las
luminarias y demés
instalaciones

3/4Cafeteria y tienda /
de musicos
La planta baja se entiend
como un espacio fluido
continuo por lo que este
y la escuela estan
relacionados. El sistema
de madera lineal grid
permite esta relacion al
tiempo que permite
variaciones de apertura
para instalaciones o
efectos ritmicos .
[Hunterdouglas]

8.PAVIMENTOS

Pavimento elevado
registrable Butech con
nlcleo de madera
aglomerado y acabado
ceramico gris oscuro
[Porcelanosa]

9. CUBIERTAS

4/3Escuela circulaciones
El sistema lineal abierto
de madera maciza
puede ser desmontable
permitiendo un facil
acceso al plenum

Es compatible con las
instalaciones bien sea
quitando una lama o
por el hueco que deja
el sistema abierto
[hunterdouglas]

5.Salén de actos
sistema lineal cerrado
de madera maciza
caoba
[hunterdouglas]

6. Sala polivalente
Tablero de fiboras MDF
con pintura negra
ignifuga. Por bandas el
tablero esta inclinado y
fijado con adhesivo y
tornillos a una
subestructura de rastreles
de madera de pino 45x45
que estan fijados a unas
maestras situadas a
diferentes niveles para
poder dar la inclinacion

al tresbolillo por bandas
Dejando el hueco para
las luces lineales

Pavimento exterior:
pavimento abujardado de
terrazo micro-grano

40x40 e2cm

La cubieta invertida esta acabada

en gravas :canto rodado

Losas filtrantes para
acceso a las intalaciones

Acabado de cubierta prevista

para instalaciones
con losa flotante

CE
Ch

/MATERIALES DE CONSTRUC

7. Aulas

Panel sandwich

(lana de roca+lamina
efeccto membrana con
perfilaria oculta v
colagado con
amortiguadores

Acabado panel de fibra
de madera sobre panel
Herakustik Star [Heradesign]

TECHO ACUSTICO MAXIMAS PRESTACIONES

Y —
© tarina 76 v+ 2 memarasacisicas 242

8. Espacios servidores
Facilmente registrable
Se opta por rejilla
metalica unigrid
lbandejas 600 x 600
[Hunterdouglas]

R ———
b RE g
fegadsal

Pavimento linoleo
colores en aula.

Resistente

Bueno comportamiento
acustico

Sin junta

£LOSA DE HORMIGON
(Bancada o maquiras)
7 MAQUINA

suwentatoon
/' Thporo de mima)

BANCADA FLOTANTE
STOCKINETICS
Mode KIP.22.0R 2

TROde PRODUCCIONmusical
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MOBILIARIO INTERIOR

/MOBILIARIO

MOBILIARIO EXTERIOR

[Banco exterior_ Prima Marina]
sin respaldo

para reuniones en grupo.
relacionado con la escuela

Butaca
[Quattro ]

[banco exterior_ Zuera. Alday Jover Arquitectos. Escofet.
con respaldo ]

Para descansar de un
paseo, solo o ...
acompafado..leerun libro

situado en el parque que

Silla Jacobsen/ limita con la huerta
madera laminada

en colores para aulas

L Estanteria REK_
Reiner de Jong

[Mota iluminacion nocturna tenue en
Baliza el paseo de la huerta

aldayjover, para evitar contaminacion acustica
arquitectos] Delimita la plaza del acceso rodado

Mesa Lyli_
Ignacio Hornillos

[Papelera pedreta]
‘A Enric Pericas . [AlcorqueYARG]
paralepipedo escorado - Enric Pericas
P » de hormigon Es un elemento que se compone de cuatro
—-— Sg\:)mnas‘ala armado. tapas de fundicion de aluminio pintadas de
Mob

color negro forja.

=—— o | Al
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DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA Y JUSTIFICACION

TIPOLOGIA CIMENTACION

Debido a la naturaleza del terreno se plantea una cimentacion superficial. El programa requeria un aparcamiento que se
realiza en planta de sétano

Losa de hormigdén armado de 60cm de canto, junto con muros de contencién y la correspodiente impermeabilizacion
aseguramos la estanqueidad del sétano de

Para que el nivel fredtico no nos cause problemas durante el proceso de excacién,optamos por la ejecucion de un
perimetro de tablestacas.

Los pilares de arranque seran de hormigdn armado 40x40

Sobre el terreno nivelado y compactado, se dispone una sub-base granular compuesta por una gradacién de zahorras
artificiales de unos 0,3 m de espesor. Sobre esta sub-base se vertera una capa de hormigdn de limpieza de 5cm , tras
poner los separadores y la armadura se vertera el hormigén armado HA-30 de 0,30 m de espesor con mallazo de
reparto para retracciones de 20x20 de @ 4. Sobre él, una solera de 20 cm de espesor.

ESTRUCTURA GENERAL

Se ha utilizado un mddulo de 6x 8m, en la banda central el médulo se duplica para los espacios singulares del edificio
estos 12m se ajustan a 12.40 para poder meter 5 plazas de parking

Se plantea un sistema estructural mixto los elementos verticales son pilares de acero. Y el forjado trabaja unidireccional y
se construye con el sistema de nervios de hormigdn in situ .

Los muros de hormigon armado
tienen gran importancia en el
caracter del edificio ya que se van
a dejar vistos . Se utilizara el
sistema de encofrado de tablillas
de madera horizontales
berengenos verticales cada metro.

Los forjados estan constituido por nervios
armados en una sola direccion situados cada 65
cm entre ejes.

Los elementos aligerantes empleados son
bovedillas de arcilla expandida.

Las juntas estructurales se
resuelven con pasadores. Cuando
esta es perpendicular a los nervios.
Se dispondra de un pasador por
nervio.

Juntas de dilatacion para pavimentos, paredes, muros y techos. DEFLEX
ofrece una amplia gama de perfiles + PVC + componentes de caucho
y plasticos.

La eleccién de la junta se debera realizar mediante los siguientes criterios:

-Movimiento esperado entre forjados, muros, paredes o techos.
-Separacion media entre los forjados, muros, paredes o techos.
-Carga que circulara por encima de la junta.

| B/ MEM.JUSTIFICATIVA///A

VALORES DE LAS ACCIONES

Forjado planta sétano:

Peso propio del forjado

Tabiqueria

Suelo técnico con nucleo de madera
Peso propio instalaciones

Cerramientos y fachadas

Carga permanente ...........cccccvvvevreeeiinennns
Sobrecarga de uso categoria 3

Sobrecarga

5,00kN/m
1,00kN/m
3,00kN/m
0,25kN/m
1,50kN/m
..... 9,25kN/m
5,00kN/m
... 5,00kN/m

Total 15,75kN/m

Forjado planta 1a escuela :

Forjado cubierta:

Forjado auditorio:

Peso propio del forjado 5,00kN/m
Tabiqueria 1,00kN/m
Suelo técnico con nucleo de madera 3,00kN/m
Peso propio instalaciones 1,00kN/m
Peso propio falso techo 0,25kN/m
Cerramientos y fachadas 2,50kN/m
Sobrecarga lineal en el borde voladizo 2,50 kN/ml
Carga permanente .............ccccccoeviiiiniennn. 12,75kN/m
Sobrecarga de uso categoria 3 5,00kN/M
SODrecarga .........occcveeiiiiiiiie e 5,00kN/M

Peso propio del forjado
Cubierta plana invertida con acabado grava 2,50kN/m
Peso propio instalaciones
Peso propio falso techo
Carga permanente
Sobrecarga de uso mantenimiento
Sobrecarga de nieve

SODrecarda ......cocooviviiiiiiiieieeie s

Peso propio del forjado

Total 17,75kN/m

5,00kN/m

0,25kN/m
1,00kN/m
...... 8,75kN/m
1,00kN/m
1,00kN/m

...... 2,00kN/m

Total 10,75kN/m

chapa colaborante+cercha 5 00kN/m

Cubierta plana grava
Peso propio instalaciones
Peso propio falso techo madera-+tramex 1,00kN/m
Carga permanente
Sobrecarga de uso mantenimiento
Sobrecarga de nieve

Sobrecarga .........ccccciiiii

2,50kN/m
0,25kN/m

8,75kN/m
1,00kN/m
1,00kN/m

~~~~~~ 2,00kN/m

Total 10,75kN/m

Acciones sismicas: De acuerdo con la Norma NBE-AE-88 y la NCSE-94 el
proyecto se ubica en una zona sismorresitente de aceleraciéon igual a 0,06g
por lo que NO es necesaria su consideracion en el calculo

CENTROdePRODUCCIONmusic
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PREDIMENSIONADO PORTICO como viga continua de canto variable

referencia libro 'r el proyecto de estructuras

DATOS

luz: 6,8 12,40m

Canto del forjado unidireccional nervios in situ 0.35 cm

Seccioén de la viga L/20 A L/24 viga continua
c(L=6)=[%,%1=03a025
c(L=8) =[&,£1=0,4a0,33 Témamos 0,35m = canto del forjado

acciones kN/m2: 12.75+5 = 17.756kN/m2
Carga caracteristica q:17.756x 8 = 142 kN/m
P:(voladizo) = 2,60kN/ml Lv=2m

MOMENTO DE CALCULO

N 1 L +
N
2\ / BN JBN Ve /AN
_ _ / .
oB=1 = 1 / —
- ,/ 5 (gL 2
ARMADURA LONGITUDINAL "iga tipo"
Armadura necesaria
As1=Ms /0,8 .h. fyd. 10 M lim = 0.37 . 20. 0,8 0,352 (1000) = 725,2
M> M min arm. compresion
Armadura de compresion EHE 30% de la armadura traccion
M lim = 0.37 . fed . bd? (1000)
Momentos calculoM Armadura nec. traccior Armadura compre 2]

ma=433.5 kN/m?2 Asia = 35,60 cm?
mee= 776,8 kN/m?2 Ase= 63,38 cm? — As1e=19,01cm?
mae= 540 kN/m? Asio= 44,35 cm?
mee= 639 kN/m? Asio= 52,48 cm?
mee= 3275.08 kN/m? Asie= 2690m? - Ae=80.7cm?
mear= 5370.44 kN/m?2 AsF= 441 cm? AsF=132.8 cm?
mee= 3275 kN/m? Asie= 269 cm? Aste= 80.7 cm?
mer= 766.8 kN/m? Asv= 62,98 cm2 Ast=18.89cm?
me= 433.5 kKN/m? Asi= 62,98 cm?

PREDIMENSIONADO VIGA COLGADA

o el o

DATOS
luz: 12m

intereje:3m 3
acciones kN/m2: 3.5+1.2 = 4. 7kN/m2 ! )

Carga lineal: 1.5x (4.7 x 3) = 21,15
c(L=12,40) =[ 239,140 1 = 0,62 a 0,52 Viga de cuelgue o e
-->0,656m “comewopmmE . A

| B/ MEM.JUSTIFICATIVA///ERO. ONSTRUCC ESTRUCTUR

//CALCULOS

PREDIMENSIONADO VIGA AUDITORIO (COTA 13.3m)

s en el proyecto

eferencia libro 'numeros

DATOS

luz: 18m

intereje:6m

acciones kN/m2: 3.5+1.2 = 4.7kN/m2
Carga lineal: 8.75+2 = 10.75kN/m

Coeficientes de combinacion:

3G+QU + @*QN + ¢*QV

8,75.1,356 40,7 . 2 . 1,35 = 13,7 kN/m?
ambito de carga: 6m
Carga por metro lineal:13,7 . 6 = 82,2 kN/m2
Canto

H=L/15a /20 --> 1,46m

Mmac=q -12/8 = 82,8 .182/8 = 3353,4 kN/m?

Esfuerzos y dimensionado en los elementos

Elementos a traccion Elementos a compresion

Cordon inferior y superior
T =169L2/8H =15 .82,8 .182/8 . 1,45 = 3469,03 kN/m?
Ce =159L?/8H=15 .82,8 .182/8 .1,45 = 3469,03 kKN/m?

A> 3469,08 /(500/1,15) - 1000 = 7978,76 mm?2 --> Perfil tubular
cuadrado#200 - 8
Montante extrerno
Qi=1,5q9L/2=15 .828 .182/2 = 1117,8 kN/m?

A> 1117,8 /(500/1,15) - 1000 = 2570,94 mm?2 --> Perfil tubular
cuadrado#110 -8

Diagonal extrerna
Q:=15(@L/2)bh=15 .828 -182/2 .2/1,456 = 15641,8 kN/m?

A> 15641,8 /(600/1,15) - 1000 =3546,11 mm?2 --> Perfil tubular
cuadrado#160 - 8

GALVEZ
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0DUCCTONmusical PFC/T1 14

CENTRC




TIPO DE FORJADO

zunchos de borde: 30 x 40«

CARGAS A CIMENTACION

os en el ¢

eficientes parciales de seguridad (v) par
Desfav

propic

Empuje del ferrenc

Presion del aguc 2

Coeficiente de simultaneidad (W) wo

ol G)
ntenimiento (Cat.H)

0m 0,5

Situacién del proyecto

Cargas permanentes

FORJADO DE SOTANO

8,9 KN/
5 kN,

Arranque muro sétano en losa de cimentacion

B/ MEM.JUSTIFICATIVA///ARD. Y

Acero pasi

FORJADO DE PLANTA TIPO

CONE
CONS'

0.7
w2
06
0
0
0
fivo

FORJADO DE CUBIERTAS
3,75KN/m 7,25 kN
1.2 KN/
9,95 kN/m

TRUCCION/ /ESTRU

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

-

UR

Junta de dilatacion
Vigas

coronacion muro sétano
Muro de carga

Nervios
Brochales/zuncho

Cota de cimentadon -4m

Foso ascensor Cota de apoyo-3.2m

LOSA DE HORMIGON
espesor 60cm

CIMENTACION
r 40cm

Sistema

llico

musical

cota-3m

GALVEZ

CAMANAS

PFC/T1
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TIPO DE FORJADO
Unidireccional aligerado
Luces: 8m

Canto fotal: 35 cm
Pilares: 300x300cm(acero)

Tipo de hormigén
Hormigén de limpieza

HM-10/B/40/lla

Hormigdn de cimentacion  HA-30/B/40/llla

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Nervios: 10 x 40cm Hormigén de solera HA-30/B/20/llla
Vigas: 40 x 60cm; luz 6,8,12m Hormigén de forjado HA-30/B/20/lla
Zunchos de huecos y zunchos de borde: 30 x 40cm
Tipo de acero
Acero pera armar B500S
Malla electrosoldada B500T
CARGAS A CIMENTACION
Coeficientes de seguridad considerados en el cdlculo
Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones
Desfavorable Favorable
Permanente Peso propio 1.35 0.8
Empuje del tereno 1,35 0.7
Fresién del agua 1.2 0.9
Variable 1.5 0
Coeficiente de simultaneidad (V) wo w1 w2
Zona destinada al publico (Cat.C) 0.7 0.7 0.6
Cubiertas transitables (Cat. G) Se los valores Il uso desde el q ed
Cub. accesibles para mantenimiento (Cat.H) 0 0
Nieve para altifudes <1000 m 05 0.2 0
Viento 0.6 0.5 0
Situacién del proyecto Hormigdén Acerc pasivo o activo
Persistente o fransitoria 1.5 115
Variable 1.3 1
Cargas permanentes T Sobrecargas
G1.Peso propio del forjado 5,00 kN/m? : P
G2.Cub. planao inv(e)?'idu con acab.de grava 2,5 kN/m? Q1.Sobr. uso. Zona sin obstéaculos que impidan

G3.Forj. chapa colaborante(cub. inv.auditorio)
G3. Faldones de chapa, tablero o panel ligeros
G4.Tabiqueria .de 90mm de espesor
G5.Revestimiento

el libre movimiento de las personas.

4KN/m? | 2 Sobr. us> cubierta. Cub. accesibles

TKN/m? Unicamente para conservacién con inclinacién < 40°
1.00 KN/m | Q3. Espacios de transito de acceso publico situado
0,15KN/m? | sobre un elemento portante

5 kN/m
1kN/m?

3 kN/m?
0,2kN/m?

Gé.Solado 1.5KN/m? ' Q4. Sobrecarga de nieve

G7.Peso propio instalaciones 0,25KN/m?

G8.Peso propio falso techo TKN/m?

Acciones FORJADO DE SOTANO FORJADO DE PLANTA TIPO FORJADO DE CUBIERTAS
Permanentes 7.9 kN/m? 8,9 kN/m? 8,75kN/m? 7.25 kN/m?
Sobrecargas 5 kN/m? 5 kN/m? 1.2 kN/m? 1,2 kN/m?
TOTALES 12,9 kN/m? 13,9 kN/m? 9,95 kN/m? 8,45 kN/m?

VIGA PLANA forjado de NERVIOS IN SITU

MALLAZO 20/30/4

2010 CORRIDOS 2ol n + NEGATIVOS
MACIZADO
TRANSVERSALMENTE
10cm.
= = N = 2
£
5
0
&
»
VIGA. VER EL ARMADO 0.15 POSITIVOS
CORRESPONDIENTE BOVEDILLAS
60 cm
MALLAZO 20/30/4
NEGATIVOS
e

LTI

POSITIVOS

| B/ MEM.JUSTIFICATIVA///ARD. Y CONSTRUCCION/ /ESTRUCTURA

Cota de apoyo 0.0m

Leyenda

Junta de dilatacion
s Vigas

IS coronacion muro sétano
= \uro de carga

Nervios

Brochales/zuncho

cotalOm

8.01

8.00

8.00

6.00————6.00

(=
()
w

CENTROde PRODUCCIONmusical

12.40

18.00
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JUNTA DE DILATACION

La junta de dilatacion se situa en el punto de momento nulo, consiguiendo de esta forma que la

distribucion de exfuerzos no se vea alterada es decir a 1,2m (6/5) de eje del pilar. Teniendo conexion,

Unicamente a cortante

Utilizamos sistema Ancon HLD basado en pasadores de acero que permiten el movimiento de

dilatacion/contraccién de la estructura y transmiten exfuerzos cortantes

Se realiza un zona de refuerzo al final del forjado donde se posicionan las juntas antes del

hormigonado.

1.JUNTA FORJADO

=

2.JUNTA FORJADO / MURO

-

VIGA PLANA DE HORMIGON ARMADO luces de 6 /8m

\\

VIGA DE CUELGUE luces de 12.40m

B/ MEM.JUSTIFICATIVA///

(e)
€

-

Leyenda Cota forjado planta primera 4.4

cota4d.4m

CENTRO

)DUCCIONmusical

Junta de dilatacion 0 —
EEEEEEE NSNS SN ENEEEEEEEE NI
. £ £l S 1 S 4
Vigas
coronacion muro sétano 00
e \/uro de carga
£ £l S —
Nervios
Brochales/zuncho 00
i
T i T £ £l i E
‘ ]
B ' E T ) S —
I i 4 = £l i —
voladizo 7
hormigon g
visto %
acceso %
0
S £l s E £l £l S S —
\
EEEN
\ 0
[brochall ||| || Sl
N Viga cdelgue invertidq
Vigas
apoyo
lucernarios;
cota 4.5m
i & & £
viga cdelgu invértidd
18,00
i i 0 i
viga cdelgug invértidd
cdia telcho 4.4m|
) i —
. %
_ %
.
i i i i 1 i i i —‘
i ] i i i ] ] i i i i3 i —‘
: I oo 60— 00— 60— 00— 60— 00—l 600l o | 00 1200}
@ 9 @0 i) (WLE]
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FORJADO CUBIERTA ESCUELA

TIPO DE FORJADO

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Unidireccional dligerado
Luces:8//10m

Canto fotal: 40 cm

Pilares: 40 x 40cm

Nervios: 10 x 40cm

Vigas: 40 x 60cm; luz 6,8,12m

Zunchos de huecos y zunchos de borde: 30 x 40cm

Tipo de hormigén
Hormigén de limpieza
Hormigén de cimentacion
Hormigén de solera
Hormigon de forjado

HM-10/B/40/llla
HA-30/B/40/lla
HA-30/B/20/lla
HA-30/B/20/lla

Tipo de acero

Cubiertas fransitables (Cat. G)
Cub. accesibles para mantenimiento (Cat.H)

Acero para armar B500S
Malla electrosoldada B500T
CARGAS A CIMENTACION
Coeficientes de seguridad considerados en el cdlculo
Coeficientes parcidles de seguridad (y) para las acciones
Desfavorable Favorable
Permanente Peso propio 1.35 08
Empuje del ferreno 1.35 07
Presion del agua 12 09
Variable 15 0
Coeficiente de simultaneidad (P WO w1 w2
Zona destinada al publico (Cat.C) 07 07 0.6

Se adoptorén los valores corespondiente al uso desde el que se accede

Nieve para dltitudes <1000 m 05 02 0
Viento 0,6 05 0

Sifuacién del proyecto Formigan ACEI0 pasivo 0 actve

Persistente o transitoria 1.5 1,15

Variable 13 1

Cargas permanentes Sobrocargas

G1.Peso propio del forjado SO0 KN/M?| o1 Sopr. guso Zona sin obstaculos que impidan

G2.Cub. plana o invertida con acab.de grava 25KN/M* | Gl jibre movimiento de las personas 5 KN/m
G3.Forj. chapa colaborante(cub. inv.auditorio)  4kN/m* | Q2 Sobr. uso cubierta. Cub. accesibles

G3. Faldones de chapa, fablero o panelligeros  1KN/m? | ynjcamente para conservacion con inclinacion < 40° TkN/mM?
G4.Tabiqueria ,de 90mm de espesor 1,00 KN/m? | Q3. Espacios de transito de acceso publico situado
G5.Revestimiento 0,15KN/m? | sobre un elemento portante 3 kN/m2
Gé.Solado 1,5KN/m? | Q4. Sobrecarga de nieve 0,2kN/m?|
G7.Peso propio instalaciones 0.25KN/m?

G8.Peso propio falso techo TKN/m?

Acciones FORJADO DE SOTANO FORJADO DE PLANTA TIPO FORJADO DE CUBIERTAS

Permanentes 7.9 kN/m? 8,9 kN/m? 8,75kN/m? 7,25 kN/m?

Sobrecargas 5 kN/m? 5 kN/m? 1,2 KN/m? 1,2 kN/m?*

TOTALES 12,9 kN/m? 13,9 kN/m? 9,95 kN/m? 8,45 kN/m?
AUDITORIO

cercha+FORJADO MIXTO COLABORANTE CHAPA GRECADA

NN

NP

| B/ MEM.JUSTIFICATIVA///ARQ

Leyenda

Cota forjado cubierta planta 2a: 8.8m

Junta de dilatacion

Vigas

coronacion muro sétano

memmmsm—\/uro de carga

SR k)

AN

N

7

cota8.8m

Sy

S

Nervios e %VV?Vyy ’;/édg
=lelbd
Brochales/zuncho thorrmgon visto géééééééé ég

7erraza g///%//// %?

e .
iaiiiii |
17 7
i7 70
i i
0 |
4 {
. /a
a/ 7 0
I e VVVV:',/'%

Cerchas.

metdlicas;

Forjado

chapa

colaborante

cota 14m

1e PRODU

O

JNmusical

a0 () @243

GALVEZ
CAMANAS
NOEMT
PFC/T1 18



§

B )

HERE
T

{ ol o folodd
”\'Lsr./ Wa =T B3 NaR——
\ = [=

| TEEE
g =l FE

2 DB | o

| EiEEeEE oo |

= || b éi%g E:;

[

LTI
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Planta sétano

tendidos verticales: patinillos

B bajantes pluviales
montantes AF/ACS
Electricidad

1 Tubos de climatizacion aire
(montantes de refrigerante)

Z Conductos de ventilacion

il Bie. montante de agua para
" extincion de incendios

recintos generales

~ Cuarto limpieza
7. Almacén
Sisterna hidraulico

Cuartos "humedos' :Grupo de
incendios/aljibe
Suministro, grupo presion
/Saneamiento

- +instalaciones

Cuarto eléctricos:
telecomunicaciones/Grupo
electrégeno/

{za

Planta primera
tendidos verticales:
bajantes pluviales
E montantes AF/ACS
Electricidad
BB Tubos de climatizacion
aire
(montantes de
refrigerante)
|4 Conductos de ventilacion
j| Bie. montante de agua

para extincion de
incendios

g

Lk
S

ITRa
ey
o1 8|8

|

=
=
ncj

CENTROdePRODUCCIONmusical

®//PLANTA SOTANO e:1/400

Planta sétano

tendidos verticales: patinillos

B bajantes pluviales
@ montantes AF/ACS
Electricidad

Bl Tubos de climatizacion aire
(montantes de refrigerante)

4 Conductos de ventilacion

Il Bie. montante de agua para
© extincion de incendios

recintos generales

Cuarto limpieza

. Espacio para instalaciones

Planta baja
tendidos verticales:

bajantes pluviales

A montantes AF/ACS
Electricidad

BN Tubos de
climatizacion aire
(montantes de

refrigerante)

14 Conductos de ventilacion

Bie. montante de agua
para extincion de
incendios

recintos generales
Cuarto limpieza

| Almacén

. Centro de tranformacion

GALVEZ
CAMANAS
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| //COORDINACION DE TECHOS e:1/350

>chos Incendios. leyenda de techos

Climatizacion y ventilacion. leyenda de

> | Ventilacién mecanica (shunt) & Sefializacion recorrido max.25m
Unidad interior climatizadora horizontal Sefializacion Salida
(faiso techo) Sefalizacion "Sin Salida'

difusor lineal en falso techo

@ Origen del recorrido
[E] Luz de emergencia
& Rociador de techo

Detector de humos

@ difusor circular (impulsion)

receptor lineal en falso techo

@ rejilla circular (retorno)

=== multitoberas dobles alturas

I i i
rejilla lineal en suelo tecnico (retorno)

lluminacién

_

N\ 7 Rail con focos variables y flexibles
1. Luz colgada. Zona descanso [Parscan prodium

298

profesores y barra cafeteria **& ERCO para sala de exposiciones]
[Tray suspension. Iguzzini]
8. Tubo fluorescente en estructura
— A R 2 Foco empotrado antihumedad luminosa falso techo
@ 4.cota 8.0m | g o [Quintessence Downlight para lamparas [ERCO light-Scout] s
N - (im| i) I fluorescentes ERCO ]
B O | o |
I . - . . -
| 3 Led empotrable con estructura 9 lluminacion sefializacion y ambientacion
(im} [mi] } lineal ‘c‘ocina en muros
i % [lguzzini] [in30Led. Iguzzini]
@
I
.
- o *Zgagggl;ﬂ 2 4 Foco empotrado. Zonas comunes 10. Lumminaria empotrada en pared
- [Downlight bafiador de pared para auditorio
@ lamparas de bajo voltaje. ERCO]
. 11Luminaria s suspendida entre paneles
5 Emergencia escaleras® = = = & = =  g4g|fal50 techo de la sala polivalente. [pixel
/ [Luminarias de orientacion LED IP68. ERCO] plus Iguzzini]
/ (@) © Fooo tocadores
[Proyector Quintessence empotrable giratorio y 12 Baliza para exteriores
orientable con lamparas haldgenas de bajo [Lightmark .ERCO]
/ voltaje]
7

N

i
.cota 3.4m

esquema falso techo

TR
N
N
N

i

© @o

N

.

@ lucernario
ol cota 6

=8
=

Bo

g
N
o
©-——0 -0 1 0-—0_—FLo_0 o

|
|
|
|
I| 1 fotaz.am - ®
| 0 D . o (|
= o | ° wi: L
®
| I g
oMo | °0 - i
==l |
[-amad 1 ® @
L | e 5 o
I | o e e
oI ° 2 0o o ll® @@
o o I i 3 ®
o } o? | S 5 5 Q2 [
L 4 T T Il
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//DETALLE TECHOS e:1 / 125 e:1/50

1.Foyer
Falso techo bandejas de
madera 40x60

I A N
i E———— con perfileria oculta
h i Prestige [hunter douglas]

2.Auditorio

Paneles acusticos
chapados en madera
estos van escalonados
adecuandose al estudio
acustico. En los cambios
de rasante aparecen las
luminarias y deméas
instalaciones

I
I
I
T

[117.Panel multicapa_ acabdo fibras._ |||

©) [Na)

f 3/4Cafeteria y tienda
L de musicos
3l La planta baja se entiendg
[ como un espacio fluido
continuo por lo que este
v la escuela estan
relacionados. El sistema
il de madera lineal grid
permite esta relacion al
H tiempo que permite
variaciones de apertura
\U H para instalaciones =
|5 | | efectos ritmicos .
[ [Hunterdouglas]

N

4/3Escuela circulaciones
. El sistema lineal abierto

/N

R
[ { o §\§ de madera maciza
SN Y
© & = = 72 H puede ser desmontable
=~ g % 7 permitiendo un f&cil
17

& — acceso al plenum
{ - Es compatible con las
instalaciones bien sea

S
- -

‘j O {75/ W quitando una lama o
v / por el hueco que déig= ——
2 t el sistema abierto
2. I sist piert
) /A [hunterdouglas]
‘ ) B 7 SE S i
— S ] e H 5.Salon de actos
é [] sistema lineal cerrad
[l B W e & de madera maciza
Ci-ouU == il caoba
& [hunterdouglas]
L=o0m<o6am
;i ;i g il 6. Sala polivalente
ANE | — = — i t FiH Tablero de fibras MDF
& & & & = y il con pintura negra
o = ignifuga. Por bandas el
H ~ tablero esta inclinado v
= 4 sistema lineal abierto ] fijado con adhesivo y
= lamas ancho variable El tornillos a una
= i ¥ f i F subestructura de rastreles
H I | | - | n| de madera de pino 45x45 [
= I = LI 1 >4 1 que estan fijados a unas
e:1:125 maestras situadas a
diferentes niveles para
poder dar la inclinacion,
1. Sensor de incendios al tresbolillo por bandas
2. Luminaria tipo fluorescente g‘:lf‘urgjs \?nlg];:go para
3.Rociador
4D|_f_usor Im_ea\ 7. Aulas
TEpE = — 5.rejilla vertical en falso techo Panel sandwich
-2 F"l\ N fi\ -2 (lana de roca+lamina
3 1. Panel multicapa efecto membrana efeccto membrana con
== [ 2. amortiguador perfilaria oculta y
T t-4 colagado con
‘\ t-5 B f3 Lana de roca § amortiguadores
f4. Panel multicapa acabado de fibras Acabado panel de fibra
de madera sobre panel
) |:| ° t1. banda desolidizadora elastica Herakustik Star [Heradesign]
V. i T t2 pefileria/lana de roca
o o =] =S = 8. Espacios servidores
e wibiia gy [ F e wisky i s s = B8l t3.acabado pladur o i
e Féacilmente registrable
1 2 3 4 t4. sandwich acustico Se opta por rejila
t5. lamina efecto membrana y panel metalica unigrid
cartén-yeso con perforaciones para absorcion bandejas 600 x 600
sistema lineal abierto (4) Panel acustico acabado fibras de madera (7) [Hunterdouglas]
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//INSTALACIONES EN CUBIERTA

Saneamiento

Lineas de pendiente

*i* Sumideros

Colectores saneamiento (pvc)

Bajante pluviales

[l Ventilacién red de saneamiento

Fontaneriay ACS

——lIday retorno AF-ACS

®® Montantes AF-ACS
Colectores solares
@ Acumuladores

Climatizacion y ventilacion

- Espacio reservado para acumuladores
Il SA! Sistema de Alimentacion Ininterrumpida

_ Bomba de calor (aire acondicionado/calefaccion)
E= Unidad de tratamiento de aire (UTA)
Bl colector solar

=== Conductos de aire

——— Conductos de refrigerante

O Montantes de refrigerate

[l Ventilacién mecanica (shunt)

Pavimentos

. Zona preparada para instalaciones con losa flotante

Cubierta acabado canto rodado

Zonificacion

a climatizacion centralizada escuela

1. UTA 1 +hall+despachos+sala exposicion +salén actos + aulas
2. UTA 2 sala polivalente

b Climatizacion centralizada auditorio

1. UTA Sfoyer/tienda de musicos

2. UTA 4sala auditorio principal

c. Cafeteria (Sistema de renovacion de aire propio )

B/ MEM.TECNICA///CONSTRUCCION///INSTALACIONES CENTROePRODUCCIONmusical yFOcE/DleI 22




//ILUMINACION, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES e:1 / 350

N ILUMINACION
— 5E i ! 9 lluminaci
1. Luz colgada. Zona [Luminarias do onentacen  sefalzacony
descanso profesores y LED IP68. ERCO] ambientacion en muros

barra cafeteria

[Tray suspension. Iguzzini] [in30Led. Iguzzini]

3

2 Foco empotrado 6 Foco tocadores 10. Lumminaria
antihumedad [Proyector Quintessence empotrada en pared
[Quintessence Downlight empotrable giratorio y auditorio
para lamparas orientable con lamparas
Q(‘ fluorescentes ERCO ] haldégenas de bajo voltaje]
/ &3
PERESN % ,2 @
NN L — L
= ~ | 4cota §6Frﬂ‘
[im] 0o [ , ) 11Luminaria s
- o | Oﬁ% 3 Led empotrable con 7 R_all con focos variables y suspendida entre
| estructura lineal cocina flexibles > paneles del falso techo
(i} i} [ [lguzzini] [Parscan prodium X{e de la sala polivalente.
! ERCO para sala de [pixel plus Iguzzini]
} C—— exposiciones]
= I ° AR
4.cota 3.4m vV b H
4
—— = — A\ oy
5 )
g ° O
L ] 4 Foco empotrado. 8. Tubo fluorescente en 12 Baliza para
—_— | —— — ® Zonas comunes estruct_ura luminosa exteriores
[Downlight bafador de [ERCO light-Scout] [Lightmark .ERCO]
pared para lamparas de
- |- - & — 7 bajo voltaje. ERCO] e
7
o i B ‘ T 1 1 v
SRR iy soowaim || . _
| = _ . S
°r e ¢ & A |-
| | 3 L)
o | ° ° Il
| | —

ELECTRICIDAD. Centro de transformacion / cuadro electrico

E]
l
-0

d

Detalle luminaria en falso techo

OO O E e e e e O O O O O Oh EOOrErSSss

e
I,

! I | &8 3 Eed R e
T — .. . - O e . EDH "
- S - o . . ° uo 1 ro . D% ‘Iizr?::le;gg r{gls(z)techo sistema

SooEam® . =4 . “ - [Hunterdouglas]
S - de madera maciza y luminaria
.ﬂ ; ;Y — - tubo fluorescente en
= %'/ / % estructura luminosa (8)
H A

[ERCO light-Scout]
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//CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE e:1 / 350

UTA :unidad exterior de
tratamiento aire. Filtro aire
—— exterior y aire de retorno.
— Refrigerador por condensacion/ . .
compresién de aire Difusor lineal oo
HAN, compacto aulas y circulaciones -
OOCTTT tipo cubierta . 2
{1 — roof-top et e .
| - modelo bomba conductos|{impulsion
} de calor [airwell]
| e Multitoberas Trox
} 7<I | I -_ dobles alutra y auditorio
} :i::il L] Unidad interior tipo conducto
| — % U horizontal en falso techo
il = [airwell] falso techo Difusor circular
=~ ul Estudio de grabacion
Salas de percusion
T ]
| |
/:, retorno
ne
'_%%_% Se ha optado por una instalacion de climatizacion centralizada, con seccion
evaporadora individual(interior) y unidad condensadora separada(exterior), enfriada por
e = L L, aire, y que para su alimentacion utiliza un fluido refrigerante. Este sistema de todo
_ | l 1 refrigerante o Split sistems se trata de un equipo frigorifico reversible que proporciona
\ 1] 0O } o0 refrigeracion y calefaccion. Las unidades interiores poseen un sistema de control
-— . - 2 .
[im| i} I o independiente de temperatura para cada una de ellas. Se tendra especialmente en
O o } a) cuenta las caracteristicas acusticas que requiere el proyecto. Sellado de paso de
} __%_%% instalaciones e independencia por aula.
I —
- e “H 7
o /
O Climatizacién y ventilacion
&)
— 1 0
0 /
1 — T
I Espacio reservado para acumuladores
/ - SAl Sistema de Alimentacion Independiente
7
[ Bomba de calor (aire acondicionado/calefaccion)
Z
o . = 7 =2 Unidad de tratamiento de aire (UTA)
[ N NN ( \ i
- i i f O\ H Y, i I g = Colector solar
| | a1 ] | ] N '
U eI oo e || Bl
| | v
| i [l | _% o é / O Montantes de refrigerate
| | J v
! } I l —| "§/ [afl Ventilacién mecanica (shunt)
7 n N il = oo L [ED 'g/ @ Extraccién de humos cafeteria
/ 4
?/ 7':} } : — - D © é/ Unidad interior climatizadora horizontal (ft)
| | = | 7
} = — B _{ - g / conducto horizontal de impulsion
— v —
—} i ! m— | S— Ilg/ conducto horizontal de retrono
| — 4
| (I = B ) — [ﬂﬂ é/ difusor lineal en falso techo (impulsion)
| | ) v
} } : [ L < ) g/ @ difusor cicular en falso techo (impulsion)
Q v
} } | Y H /) —T.; s g / receptor rectangular en falso techo (retorno)
i — 4 ‘ "g/ —===multitoberas dobles alturas
7 —
i ﬁ/ rejilla lineal en suelo tecnico (retorno)
D / ventilacion natural
— =
/ > e ° lo\ /
' E ' i /
RN | i = (] I & N 1IN 710 o LA \ oo g
/ l = = ] X v Zonas independientes
—=— % [im 7y
£] - = = / % % 1 climatizacion centralizada escuela

a. UTA 1 +hall+despachos+sala exposicion +salon actos + aulas
. b. UTA 2 sala polivalente
\.m . 2 Climatizacion centralizada auditorio
S a. UTA Bfoyer/tienda de musicos
: b. UTA 4sala auditorio principal
o 3. Climatizacion de la cafeteria (Sistema de renovacion de aire

propio) GALVEZ
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//SANEAMIENTO Y FONTANERIA e:1 / 350

s==eeomeeee |
—F Saneamiento
I X Y5 o A% o . )

RS04 Roo104 s @ Tuberias PVC residuales
mm=m=as] S o g o Qo ) )
P i % Tuberias PVC pluviales
o [ | Arqueta de registro residuales
Eeeaes Arqueta de registro pronIes
};gg;;;g; = o D Arqueta de paso pluviales
i —

g&‘? D Arqueta de paso residuales

® Bajante residual

O Bajante pluvial

I il & Bote sifénico

.| Conducto de ventilacion Shunt

Fontaneria
_ Red AF agua fria
— Red ACS agua cdliente
@ Montante agua fria
Montante agua caliente

N/ N/ Grifo (monomandoy

1]
]

[
]

:

ERLs

Recintos

% patinillos

Tendido para bajantes
Tendido para montantes

[
]

cuarto de limpieza

. aseos
7&7 bajante de pluviales

monfonfe AF/ACS
.2
monfonfe para BIE
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//PROTECCION CONTRA INCENDIOS e:l / 350
Incendios

Local y zona de riesgo bajo (cuartos d
%
i e instalaciones y almacenes)

R-90, EI-90, El 2 45-C5 Hidrantante exterior

- Acceso de bomberos
& senalizacion recorrido max.256m

Sefializacion Salida
Senalizacion "Sin Salida"
@ Origen del recorrido

— Recorrido de evacuacion

Pulsador de alarma
Rociador de techo
Detector de humos 10m/ 50m?2

Centralizacion de alarma

Fdoamts

ﬁ Extintor empotrado en pared Luz de emergencia
Evacuacion

Salida del edifico

Salida de planta

Recorrido <25m

Vestibulos de independencia

pulsador de alarma. 45 x 60 x13
siempre en nichos especificados en el

Boca de incencio 25 mm + extintor +
proyecto de ejecucion BIE

Resistencia al fuego de los materiales

altura de evacuacion < 15m,
-Publica concurrencia:  E190 h= 15
-Edificio docente: EI60 h=15

Compartimentacion en sectores de incendio

367m?
Wy Z s
_ '
Z _2750m2+ 1714m?+

.

ﬁ,,yllﬁ . A/%)/
/é;%éggy /jéaé%%; 6607

o,

| 1/ Edificio docente 4464 >4000 -->instalacién automatica de extincion.
; s2. foyer+cafeteria+tienda+aseos 660+367 = 1027m?

s3. Auditorio: sn B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 R120

s4. Camerinos/almacenes. S< 100m?

| sb/s6Aparcamiento< 10.000m3 situados debajo de otros usos
Los almacenes y los sétanos de auditorio constituyen otros sectores de incendio

Detencion control y extincion de
incendios

Extintor empotrado en pared

BIE: Boca de incendio equipada
Boca de incencio 25 mm + extintor +

pulsador de alarma. 456 x 60 x13

siempre en nichos especificados en el
proyecto de ejecucion BIE
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Accesibilidad en el exterior del edi

acceso al auditorio

accesos escuela: accesibilidad en plantas
Itinerario accesible que comunica, en cada planta, el
acceso accesible a ella e/ ascensor

con las zonas de uso publico, con todo origen de
evacuacion.
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Accesibilidad viviendas

acceso a viviendas itinerario
accesible una entrada a la
zona privatva de cada
vivienda con la via publica y
con las zonas comunes
exteriores, tales como
aparcamientos exteriores y
paseo peatonal vy jardines
que se crea como limite con
la huerta .

Pendiente maximas del 8%

Asi como un itinerario
accesible desde el edificio ce
aulas

De un total de 14 viviendas 1
sera accesible.

plazas reservadas auditorio

Los espacios con asientos fijos para el publico como
es el caso de los auditorio y salas de actos dispondran
de la siguiente reserva de plazas:

En espacios con mas de 50 asientos fijos y en los que
la actividad tenga una componente auditiva,

una plaza reservada para personas con discapacidad
auditiva por cada 50 plazas o fraccion.

Se dispondra un total de 4 asientos reservados con un
espacio de 1,20m a lado para dejar la silla

Se disponen en el pasilo central evitando los
desniveles y cerca de las salidas de evacuacion

o3

Plazas accesibles de aparcamiento

Total de plazas 111=4 plazas
(1accesible por cada 33)

Se disponen 4 plazas de minusvalidos cerca
de los nucleos de comunicacion accesibles
(ascensores) con el fin de facilitar el recorrido

a los usuarios

//ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS e:1 / 350

| L
| g

on
Rt |

Servic £ DS

1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de
vestuarios por alguna disposicion legal de obligadoo
cumplimento, existira al menos:

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion ae
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para

ambos sexos.

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un

aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o
fraccion de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté
diistribuido en cabinas individuales, se dispondréa al menos una
cabina accesible

Se opta por disponer un aseo accesible por cada nticleo y sexo.

untc e at C S
Los mostradores de atencién al publico dispondran de
una zona con la altura edecuada. 0.80cm

Sefa se
realiza pintando
el simbolo en
pared y suelo
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D //PLANTA PRIM

k 3 4 Lk 4 1 e =
e
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01 )
1.Foyer triple altura 8.Sala profesores
2.Acceso a cabina técnica 9. Terraza
3.Pasarelas técnicas 10. Zona de trabajo en grupos
4.Lucernario 11. Zona de lectura
5.Aulas de composicion 12. Corredor exterior
6.Aulas instrumentos
7.Aulas teoricas 13.Cubierta ajardinada viviendas
GALVEZ
otias
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//PLANTA CUBIERTA e:1/400

1.Colectores solares

2. Enfriadoray UTA

3. Pendientes para recogida de
pluviales.Sumideros

4. Cubierta acabado de gravas
5. Cubierta ajardinada

GALVEZ
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lzado e.1/20

B

— i

£08

planta e.1/20

CUBIERTA

c01.Albardilla de chapa de acero galvanizado e3mm
c02.Grava de canto rodado para proteccion del aislante
16-32mm e 5cm

c03.Fieltro geotextil filtrante

cD4.Aislamiento térmico rigido de poliestireno extruido
edcm

c05.Fieltro geotextil filtrante antipunzonante

c0B6.Lamina impermeable de PVC e1,2mm

c07.Capa de regularizaciéon con mortero de cemento.
c08.Hormigdn celular para formacion de pendientes 2%
enrasada sobre maestras de tabicones perimetrales

C09.Chapa de remate de cubierta de acero galvanizado
e=3mm

C10.impermeabilizacion

C11.capa de mortero

C12placa rigida de poliestireno extruido e=40mm

FORJADO

18.Forjado unidireccional de hormigén amado de nervaturas in situ
14.Bovedillas ce poliestireno expandido

15.Vigas de crelgue de hormigén armado.

A/ MEM.GRAFICA.

—

pO1 GALERIA

Pavimento exterior
abujardado de terrazo
micro-grano 40x40 e 2cm

p02 INTERIOR

Pavimento elevado registrable
Butech con nucleo de madera
aglomerado y acabado
ceramico gris oscuro
[Porcelanosa]

P03 Exterior cota O

hormigén de pendientes
sobre forjado de sotano.
Lamina bituminosa.
Aislamiento térmico.
impermeabilizacion. Losas de
piedra de granito color arena
de diferente formatos sobre
arena compactada

sec

SECCION CONSTRUCTIVA DE LA FACHADA

3

e.1/10

fo2

f03
fo4

fo5

fo6

f07

fo8

f09

f10

fO1 frente forjado hormigon vistos

f02 celosia ceramica piezas de 240x185x120
acabado normal, no absorbente, color blanco
roto. Pieza especial esquinas

fO3 barra enroscada acero galvanizado
seccion circular f04 con tuerca de fijacion

f04 anclaje mediante pletina de acero
atornillado a forjado.

fO5 grillete fijado por tuercas a la barra que
abraza las costillas

f06 armadura vertical de fachada formada por
costillas de acero galvanizado fijada mediante
grilletes de anclaje. cada 6 hiladas

f07 armadura horizontal de acero galvanizado
colocada cada 3 hiladas

fO8 estructura soporte:pletina doblada e=1cm
+ cartelas de rigidizacion triangulares ™~ =5cm
cada 50cm + perfil tubular cuadrado 50x50
soldado a pletina fijado mecanicamente a
cara superior del forjado

f09 albardilla de hormigdn armado
doblemente sellada con lamina bituminosa
Hormigon celular de pendientes sobre forjado
Lamina impermeabilizante.

Plancha poliestireno e=5cm  extrusionado
maciembrado.

Lamina impermeabilizante.

Pavimento de terrazo para exteriores
granallados color gris osculo 40x40 agarrado
con mortero

f10 Rebosadero_chapa doblada de aluminio
anonizado e_2xm fijada a marco.

f11 carpinteria exterior de alumnio anonizado
perfiles rectangulares.

Vidrio transparente con cama 5+5 con gas de
gran peso molecular con parte abatible y parte
fija

GALVEZ
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allePORMENORIZADO e: /50

=L .1 8 G i [l 01.Pavimento exterior: pavimento
ole e abujardado de terrazo micro-grano
04 04 06 40x40 e2cm

03 |
01 02 05 I;
I | 02. Carpinteria practicable y fija.

Doble acristalemiento con camara
Climalit 6-12-6 sobre carpinteria
Topaze GB de acero inoxidable
[Technal]

03. Pavimento elevado registrable
Butech con nucleo de madera
aglomerado y acabado ceramico
gris oscuro [Porcelanosa]

04. Pavimento en aulas
terminacién linoleo sobre capa de
mortero armado con mallazo.
Lamina de polietileno reticulado
para aislamiento a impacto. Lana
de roca sobre forjado.

11

Lt

12 05. Tabiqueria doble hoja panel
multicapa efecto membrana
acabado yeso laminado blanco

I ‘ con perforaciones para
‘ acondicionamiento acustico al
Al interior aula, planchas poliestireno
by ‘ extruido y panel de yeso laminado
L & Z|lo | blanco al pasillo sobre rastreles
| metélicos [Pladur]

‘ ) 06.Blockpuertas acustica Phonibloc
ik I Ii con junta doble labio [Gescoinsal

| ‘ 09 10 — 07. Escalera metélica de zancas
| plancha de acero gris doble

‘ platabanda con barandilla de vidrio
Al laminado con pasamano de tubo

‘ de acero inoxidable anclado a vidrio
ol mediante abotonado.

| (La platabanda exterior y la
olp barandilla de vidrio abotonada a
07 forjado en doble altura.)

‘ 09. Pilar de acero HEB 300

| \ 10. Muro de hormigdn armado visto
’ ‘ e=20cm. Sistema encofrado Vario
i mediante tableros de madera

‘ 1,25x0,6m [Peri]

‘ 11. Mobiliario dinamico:
|l Mesa Lyli [lgnacio Hornillos]
Butaca Sala formal en madera de
fresno y tapiceria en piel [mob]

10
20
€0
¥0
S0
90
L0
80
40
ol
I
L
€l
12
B
91
P 4
8L
61
oz
I

z
x4
14

‘ 12.Mobiliario aula: Silla madera
laminada diferente colores y
I ‘ estructura metalica. [Jacobsen

%

‘ 13. Estanteria madera

GALVEZ
CAMANAS
UCCIONmusical pFC/T1 14
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\ T] FALSOTECHO
Panel de fibra de
madera Herakustik

Star [Heradesign]
——, . (aulas)

T
B

sistema abierto

N paneles madera
@N.Z variables [Hunter
ct Douglas]

hormigén visto

i ILUMINACION

Action - Médulo
luz lineal
empotrable con
equipo electrénico
y luz de
emergencia
permanente

i

cl

N &N

er w e

N L2
=

-

e e

\ N.2 ®N.1 » Tray SH36-
2 Luminaria de
cl é suspensién con

emisién de luz
o difusaliGuzzini]

ol

1/20
CLIMATIZACION 1. Panel multicapa efecto membrana ___ ,/
f2. amortiguador 7 , _ _ x v
c1 Difusion lineal de impulsién de 2 3 Lana de roca _ , _ ’ ’ 7 ’ 1
ranuras serie VSD15, situado en falso f4. Panel multicapa acabado de . . . / . . - . , .

techo en vertical[Trox]

>Difusor de ranura serie VSD 15 fibras

t1. banda desolidizadora elastica
PROTECCION INCENDIOS t2 pefileria/lana de roca
t3.acabado pladur
t4. sandwich acustico
t5. lamina efecto membrana y panel

n1.Rociador automatico de agua
n2.Detector de humo ()
L2.Sefial de salida de

emergencia+Iuz de emergencia cartbn-yeso con perforaciones para T 5 Rejilla lineal
absorcién W — ‘ 1} bot [Trox]
— R sss————————————— [T T L e e
no L2 e c2 -4 o ;
GALVEZ
CAMANAS
NOEMI
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//detallePORMENORIZADO e: 1/50

St

o

22077 720 7 T

Detalle'escalera 1720 i

01. Placa anclaje escalera 01, Forjado unidireccional de nervios in situ e=35cm

02. Pavimento elevado registrable Butech con nicleo de madera aglomerado y acabado ceramico gris oscuro [Porcelanosa)
Perfil en L resuelve el encuentro entre barandilla el pavimento
08. Muro de hormigon armado visto e=20cm. Sistema de encofrado Vario mediante tableros de madera 1x.30m [Peri]
04. Escalera metalica de zancas plancha de acero gris 300x15mm platabanda exterior 400.15 unidas por tubular acero
1L L L A A A A A LA Y peldafnieado de madera con banda deslizante 310.50mm sobre pletina de acero soldada a zanca
I Platabanda de acero 400.15 fijada a forjado resuelven el encuentro de la barandilla de vidrio y el frente de forjado
05. Barandilla de vidrio laminado abotonado a forjado con pasamanos de tubo de acero inoxidable anclado a vidrio mediante abotonado.
06. Viga de cuelgue de hormigon vista
T T 07. Pilar de acero HEB 300 cajeado con plancha ignifuga y acabado de chapa de acero e=3mm
08. Falso techo lineal de madera sistema abierto con banda de diferentes anchos. c=0.6m [Hunter Douglas]
09 Difusor lineal de impulsion de 2 ranuras serie VSD15 [Trox]
10. Luminaria. Médulo luz lineal empotrable Action [iGuzzini]
11. Cerramiento aulas doble hoja panel multicapa efecto membrana acabado yeso laminado blanco con perforaciones para
acondicionamiento acustico, planchas poliestireno extruido y panel de yeso laminado blanco al exterior sobre rastreles metalicos [Pladur]
12. Blockpuertas acustica Phonibloc con junta doble labio [Gescoinsa]
-. 13. Falso techo amortiguado para suspender la perfileria con planchas de poliestireno extruido acabado de panel de virutas de madera.

| A/ MEM.GRAFICA. CENTROde PRODUCCIONmusical

GALVEZ
CAMANAS
NOEMI
prc/T1 16




	MEMORIA JUSTIFICATIVA
	MEMORIA GRAFICA

