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Vida cdelgué invérida
H W " ] Cerchas
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TIPO DE FORJADO CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES TIPO DE FORJADO CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
i Unidireccional aligerado
Losa de cimentacion Tipo de hormigdn Luces: 8m Tipo de hormigdén
Luces: 6 /8 m Hormigon de limpieza HM-10/B/40/llla Canto total: 35 cm Hormigén de limpieza HM-10/B/40/llla . .
Canto total: 60 cm Hormigdn de cimentacion  HA-30/B/40/llla Pilares: 300x300cm(acero) Hormigoén de cimentacion  HA-30/B/40/llla MALLAZO 20/30/4 Junta de dilatacion
Pilares: 40x40cm Hormigon de solera HA-30/B/20/llla Nervios: 10 x 40cm Hormigon de solera HA-30/B/20/llla
Nervios: 10 x 40cm Hormigén de forjado HA-30/B/20/llla Vigas: 40 x 60cm; luz 6,8,12m Hormigon de forjado HA-30/B/20/llla ]
Vigas: 40 x 60cm Zunchos de huecos y zunchos de borde: 30 x 40cm NEGATIVOS = Vigas
Zunchos de huecos y zunchos de borde: 30 x 40cm Tipo de acero Tipo de acero
Acero para armar B500S Acero para armar B500S R 2
Malla electrosoldada B500T Malla electrosoldada B500T 4 | y coronacion muro sotano
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CARGAS A CIMENTACION Brochales/zuncho
Coeficientes de seguridad considerados en el cdlculo . .
Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones POSITIVOS
Desfavorable Favorable
Permanente Peso propio 1,35 038
Empuje del terreno 1,35 0,7
Presion del agua 12 09 p oo .
Variable 1.5 0 MALLAZO 20/30/4 2010 CORRIDOS
[Coeficiente de simultaneidad ( W) wo w1 w2 FORJADO . . ) . oA
Zona destinada al publico (Cat.C) 07 07 06 2010 CORRIDOS + NEGATIVOS TRANSVERSALMENTE e
Cubiertas h‘gnsiiob\es (Cat. G). ) Se adoptardan los valores correspondiente al uso desde el que se accede /I . MACIZADO = 015 ) Junta de dilatacion
- - TRANSVERSALMENTE f——
Cub. accesibles para mantenimiento (Cat.H) 0 0 0 1 con pasadores cret
Nieve para altitudes <1000 m 05 0,2 0 I 4 = 10cm. P
Viento 0,6 0,5 0 o o o o o o o . y o . . 3 0 . . . .
M ON [ON ° e °© O o~ o e °
Situacion del proyecto Hormigdn Acero pasivo o activo N\ \ c N
Persistente o transitoria 1.5 1,15 o
Variable 1.3 1 EEJ’
Cargas permanentes Sobrecargas ; ‘
(G1.Peso propio del forjado 5,00 kKN/m? | 1 Sobr. uso. Zona sin obstéaculos que impidan e ° & ) ® e » i ® °
G2.Cub. plana o invertida con acab.de grava 25kN/m? | ¢ libre movimiento de las personas 5 kKN/m
(G3.Forj. chapa colaborante(cub. inv.auditorio) 4 kN/m? Q2.Sobr. uso cubierta. Cub. accesibles
(G3. Faldones de chapa, tablero o panel ligeros TKN/m? Unicamente para conservacion con inclinacién < 40° 1kN/m2 \ \ BOVEDILLAS Y 3
\ = /! A ]
G4.Tabiqueria ,de 90mm de espesor 1,00 KN/m? | Q3. Espacios de transito de acceso publico situado VIGA. VER EL ARMADO 0.15 POSITIVOS POSITIVOS Y
G5.Revestimiento 0,15KN/m? | sobre un elemento portante 3 kN/m2 -
Gé.Solado 1,5KN/m? Q4. Sobrecarga de nieve 0,2kN/m? CORRESPONDIENTE BOVEDILLAS MAGCIZA
o . N 60 cm \CIZADO
G7.Peso propio instalaciones 0,25KN/m? -
(G8.Peso propio falso techo TKN/m? = 10cm.
Acciones FORJADO DE SOTANO FORJADO DE PLANTA TIPO FORJADO DE CUBIERTAS VIGA. VER EL ARMADO VARIABLE
Permanentes 7,9 kN/m? 8,9 kN/m? 8,75kN/m? 7,25 kN/m?
Sobrecargas 5 kN/m? 5 kN/m? 1,2 kKN/m? 1,2 kKN/m? CORRESPONDIENTE
TOTALES 12,9 kN/m? 13,9 kN/m? 9,95 kN/m?2 8,45 kN/m?
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Planta coordinacién de techos e.1/600 Climatizacion aulas planta segunda e.1/300 Planta coordinacion de techos e.1/125
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Detalle del BIE y extintore. 1/15

Planta de soétano e.1/ 600 reserva de espacios
Planta de cubierta e.1/600

Planta proteccion contra incendios e.1/600

Planta baja o . imatizacic entilacié Incendios
Flanta baja Saneamiento Climatizacion y ventilacion

Espacio reservado para acumuladores Local y zona de riesgo bajo (cuartos d Hidrantante exterior

B e instalaciones y almacenes) A de bomb
- ‘Sumideros SAl Sistema de Alimentacién Independiente _ R-90, EI-90, El 2 45-C5 CCEeSs0o de bomberos

tendidos verticales: — Pendientes

bajantes pluviales
___Colectores saneamiento (pvc) Bomba de calor (aire acondicionado/calefaccion) . ) Pulsador de-alarma
Sefalizacion recorrido max.25m Rociador de techo
' Bajante pluviales Unidad de tratamiento de aire (UTA) o i
—— Sefializacion Salida Detector de humos 10m/ 50m?
Electricidad I Ventilacion red de saneamiento Colector solar SeRalizacién "Sin Salida®
Tubos de  climatizacion aire Fontaneria y ACS Conductos de refrigerante Centralizacion de alarma
(montantes de refrigerante) ) s Origen del recorrido :
; 9 Luz de emergencia
——Iday retorno AF-ACS Montantes de refrigerate uz gencl

e Recorrido de evacuacion
] Conductos de ventilacion oe Montantes AF-ACS Ventilacién mecanica (shunt)

montantes AF/ACS

Evacuacion

Salida del edifico

Salida de planta

Recorrido <25m

Vestibulos de independencia

iy . Extintor empotrado en pared
===% Bie. montante de agua B colectores solares Extraccion de humos cafeteria

para extincion de incendios Acurmuladores Unidad interior climatizadora horizontal (ft) g Boca de incencio 25 mm + extintor +

pulsador de alarma. 45 x 60 x13

recintos generales Climatizacién y ventilacién conducto horizontal de impulsion siempre en nichos especificados en el

Espacio reservado para acumuladores conducto horizontal de retrono / proyecto de ejecucion BIE

B Cuarto limpieza _ _ _ _
Almacén SAl Sistema de Alimentacién Ininterrumpida difusor lineal en falso techo (impulsion)
Cuartos "humedos" : Bomba de calor (aire acondicionado/calefaccion) difusor cicular en falso techo (impulsion)
Grup.o.de mcendlos/aljl?e . Unidad de tratamiento de aire (UTA) receptor rectangular en falso techo (retorno)
Suministro, grupo presion /Saneamiento
+instalaciones ila i I o t . t
Cuarto eléctricos: telecomunicaciones/ Conductos de aire rejilla lineal en suelo tecnico (retormo)

Grupo electrégeno/ Ventilacion mecénica (shunt) : - ventilacion natural CENTROAePRODUCCIONmusical

Colector solar multitoberas dobles alturas
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