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1.Foyer Esciicia ireUlEGonE 7 7
oeSscuela CIrcl 1ICIONEeS A aAS
Ej;zoeicfgxggndaas de El sistema lineal abierto Panel sandwich
con perfileria oculta de madera maciza (lana de roca+lamina
presﬁ e [hunter douglas] puede ser desmontable efeccto membrana con Z
9 9 permitiendo un facil perfilaria oculta y
acceso al plenum colagado con B
> Auditorio Es compatible con las amortiguadores ]
Paneles actsti instalaciones bien sea Acabado panel de fibra
2”9 eg acus |cosd quitando una lama o de madera sobre panel
gssjpsav;rws ggcr;gn:;is por el hueco que deja Herakustik Star [Heradesign]
adecuandose al estudio ﬁjﬁ;&igg;ﬁo 3. Espacios servidores
acustico. En los cambios Facilmente registrable
de rasante aparecen las Se opta por rejilla =
luminarias y deméas 5 Salén de actos metalica unigrid = :
instalaciones sistermna lineal cerrado bandejas 600 x 600 v
de madera maciza [Hunterdouglas] 8
caoba GriIGER
[hunterdouglas] DTG 8 ot
B 6. Sala polivalente El deabulatorio exterior es
e Tablero de fioras MDF hormigén . I
o e con pintura negra VISIO =
La planta baja se imt(ljende ignifuga. Por bandas el = n3
Conmta un esrp‘acwo H ? tablero esta inclinado y o) 1| ——
continuo por lo gue este filado con adhesivo y = % i
y la escuela estah tornillos a una 2 (o)
rde\amogadols El |S|St,§ma subestructura de rastreles =
€ maaera lineal gri de madera de pino 45x45
permite esta relacion al que estan fijados a unas
tiempo que permite maestras situadas a 2 6 7 gio |
variaciones de apertura diferentes niveles para . bl : i
para mstglamones o poder dar la inclinacion,
efectos ritmicos . al tresbolillo por bandas L
[Hunterdouglas] Dejando el hueco para 3 =
las luces lineales = I
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CLIMATIZAGION PROTECCION INCENDIOS LUMINARIAS FALSO TECHO TABIQUE ACUSTICO
- irado. 1D iaht f1. Panel multicapa t1. banda desolidizadora elastica
, ) n1.Rociador automéatico de ) L. Pate empairase. [Davinig 2 o efecto membrana t2 pefileria/lana de roca
I Difusion lineal de para lamparas de bajo voltaje. B ~ -
TIpuisién de 2 ranuras agua T et f2. amortiguador t3.acabado pladur
serie VSD15, situado en - f3 Lana de roca t4. sandwich acustico T
falso techo en n2.Detector de humo f4. Panel multicapa t5. lamina efecto membrana y panel
vertical[Trox] _ A L2.Action - Médulo luz lineal acabado de fibras cartbn-yeso con perforaciones para
L1.Sefal de salida de ST absoraion
) ) emergencia+Iuz de ! empotrable con equipo ﬁ—t\
Rejilla vertical emergencia electronico y luz de emergencia [}
permanente
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j 01, Forjado unidireccional de nervios in situ e=35cm
9a
02.Pavimento exterior: pavimento abujardado de terrazo
micro-grano 40x40 e2cm il glgl 05 06 L
I F 1 C a C
10 . . . . , E = a Ul | LILE
| 03. Carpinteria practicable y fija. Doble acristalemiento con camara 1
Climalit 6-12-6 sobre carpinteria Topaze GB de acero inoxidable
9b [Technal] 02 03 04 I S

04. Pavimento elevado registrable Butech con nudcleo de madera
aglomerado y acabado ceramico gris oscuro [Porcelanosa]
Perfil en L resuelve el encuentro entre barandilla el pavimento

05. Tabiqueria aulas doble hoja panel multicapa efecto
membrana acabado yeso laminado blanco con perforaciones
para acondicionamiento acustico, planchas poliestireno extruido y
panel de yeso laminado blanco al exterior sobre rastreles
metalicos [Pladur]

06. Blockpuertas acustica Phonibloc con junta doble labio
[Gescoinsa]

07. Pavimento en aulas terminacion linoleo sobre capa de
mortero armado con mallazo. Lamina de polietileno reticulado
para aislamiento a impacto. Lana de roca sobre forjado.
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Detalle frente forjado 1/20 08. Muro de hormigon armado visto e=20cm. Sistema de

encofrado Vario mediante tableros de madera 1x.30m [Peri] g 9

09. Escalera metalica de zancas plancha de acero gris 300x15mm
gris platabanda exterior 400.15 unidas por tubular acero
a/ peldafeado de madera con banda deslizante 310.50mm : B
sobre pletina de acero soldada a zanca
b/ platabanda de acero 400.15 fijada a forjado resuelven el
9a encuentro de la barandilla de vidrio y el frente de forjado
c/ anclaje a forjado mediante placa de ancleje e12. 4pernos
de acero corrugado

URIE

10. Barandilla de vidrio laminado abotonado a forjado con
platabanda de cubricion vy pasamanos de tubo de acero I
9c inoxidable anclado a vidrio mediante abotonado.

& L L
11. Viga de cuelgue de hormigon vista
Detalle anclaje 1/20 08
12. Pilar de acero HEB 300 cajeado con plancha ignifuga y
acabado de chapa de acero e=3mm
10 13. Falso techo lineal de madera sistema abierto con banda de
diferentes anchos. ¢c=0.6m [Hunter Douglas]

14. Falso techo amortiguado para suspender la perfileria con
planchas de poliestireno extruido acabado de panel de virutas de
madera.

15. Difusor lineal de impulsion de 2 ranuras serie VSD15 [Trox]
Rejilla vertical

16. Luminaria. Modulo luz lineal empotrable Action [iGuzzini]

17. Luminaria Reflex Easy Led luz general empotrada [iGuzzini]
20

9a 18. Rociador

L0
0
€0
¥0
S0
90
L0
80
40
L

L

L

L

L

L

L

L
Z
4
4
4
(4

19. Mobiliario dinamico:
Mesa Lyli [Ignacio Hornillos]
Butaca Sala formal en madera de fresno y tapiceria en piel [mob]

9b

9c 20.Mobiliario aula: Silla madera laminada diferente colores y
estructura metalica. [Jacobsen]

//Detalle escalera

20 21. Silldbn Sala Formal_ Mob
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Mesa Lyli_ Silléon Sala Silla Jacobsen/ NO
Ignacio Hornillos Formal_ madera laminada I I [ l_ I ]_ I l Z PFC/T1

Mob en colores para aulas




