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1. Estructura
1. Planteamiento de la estructura
; La eleccion de la estructura se plante desde la propia concepcion del proyecto, de un pro-
' yecto unitario, con grandes luces para formas espacios muy diafanos y una geometria irregular.
! Ademas en este caso, la principal problematica es la gran carga adicional que presenta la cubier-
ta al tener esta un sistema aljibe , acabado con tierra vegetal.

Por ello, las soluciones adoptadas para cada una de las partes de la estructura son:

FORJADO DE CUBIERTA

El contorno complejo que presenta en planta el proyecto se transfiere también al forjado de

i cubierta, el cual cubre luces de considerable dimension. En estos casos es recomendable el uso

. de forjados de comportamiento bidireccional y de entre ellos, se opta por una losa in situ aligerda

. con bloques de porexpan como solucion mas éptima para la resolucién del mismo

: Este tipo de forjado in situ permite, mediante el encofrado y el replanteo particular, la reso-
Iu0|on de los encuentros dificiles. Ademas, aunque los cantos necesarios son mayores que para

| otros en nuestro caso , una dimension considerable del mismo resulta proporcionada en relacion

' a la longitud del alzado en el cual se hace visible y ayuda a transmitir esa idea hoja que levita y

. resguarda como prolongacion del terreno.

la necesidad de liberar los espacios interiores de elementos fijos hace que los apoyos se

, retiren, pasando a ocupar una posicion en el perimetro que delimita el proyecto. A pesar de la

. complejidad de dicho perimetro, hace gie los apoyos entren hacie el espacio interior en los picos
'reduciendo las luces y mejorando el funcionamiento de la estructura:

i APOYOS

|
|
| r

. Zona talud. Se trata de la zona de mayor contacto con el terreno, por lo que aqui los apo-
| yos desempefian también la funcion de elementos de contencion, materializandose para ello en
. forma de muros continuos de hormigdén armado. Aparecen también muros perpendiculares a los

'anteriores ( los que delimitan la escalera exterior) que hacen de contrafuertes.

Zona en contacto con el exterior. En esta zona se busca generar un frente abierto a la luz
y a las vistas, por lo que aqui la intencion es que este se desmaterialice en un ritmo de elemen-
tos verticales portantes esbeltos, que finalmente se traduce en una serie de pilares metalicos de
acero corten.

CIMENTACION

Teniendo en cuenta que en nuestro caso as cargas llegan a la cementacion a través de ele-
' mento lineales de apoyo (muros e hileras de pilares) la solucion mas coherente y sencilla para la
' misma es la de una cimentacion superficial mediante zapatas corridas. Se trata de una construc-
1 cidn relativamente liviana y donde el nivel freatico no es problema. Ademas, su propia disposicion

|
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porporciona un adecuado arriostramiento frente a posibles asientos diferenciales o empujes del

terreno y se completa con una solera sobre forjados sanitario ventilado mediante piezas machi-

hembradas de plipropileno reciclado.

2. Materiales utilizados
2.1. Hormigones

Para todos los elementos estructurales de la obra :HA-30, Control Estadistico; fck =
306 kp/cm2; gc: 1,5

2.1. Aceros
Aceros en barras

Para todos los elementos estructurales de la obra: B500 S, Control Normal; fck= 4077
kp/cm2; gc=1.15

Aceros en Perfiles
Acero laminado, acero S275, limite elastico 3610 kp/cm2, mdédulo de elasticidad
2140673 kp/cm 2

3. Predimensionamiento de la Estructura.

Una vez determinados los elementos que constituyen la estructura se procede a su predl-
mensionamiento para obtener un orden de magnitud sin graves errores, que posteriormente se.
comprobaran con un programa de calculo por ordenador mas riguroso

FORJADOS DE CUBIERTA

Para determinar su canto nos ayudamos de las tablas de predimensionado, en duncién deI !
tipo de forjado escogido y de la maxima luz a cubrir, Para una losa ligera in situ y una luz de 20m .
a cubrir el canto recomendado es de 80cm. Tomaremos este valor para la entrada de datos del |
programa.

APOYOS

El espesor de los muros se determina en funcion de su altura (e=h/10). En nuestro caso, !
la mayor altura es de 4.5 por lo que deberia tener 45 cm de espesor. No obstante por criterios |
de disefio se opta por muros de 40cm, que posteriormente se comprobaran con el programa de
calculo.

CIMENTACION

Se toma como valor de predimensionado 1,6 x0,6 para las zapatas corridas.
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PLANO DE APOYOS PLANTA 1° 5 « ANEJOS
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I

| PLAND DE CIMENTACION 5 « ANEJOS
| ESCALA 1/250
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4. Calculo de la estructura. 4.1.2 .Acciones Variables
: En el caso de forjados de comportamiento bidireccional, como el de nuestra losa aligera in SOBRE CARGA DE USO:
situ, la complejidad de su comportamiento estructural, la falta de estandarizacion de los mismos al
'ejecutarse mediante piezas de hormigon in situ y, sobre todo, debido a que la tradicion de célculo CUBIERTA 1 cubierta transitable de uso publico,
se ha centrado en sistema de planos y no en elementos espaciales, hace que incluso el método
propuesto por el EHE basado en el calculo de una sucesion de pérticos planos no sea lo sficiente .subcategoria de uso C3 ( Zonas sin obstaculos que impidan el llibre movimiento de
riguroso. Por ello, se opta por el uso de un programa de calculo por ordenador para su dimensio- las perosnas)= 5 KN/m?
inado final. En este caso, se hace uso del Architrave. .subcategoria de uso C1 (zonas con mesas Y sillas)= 3 kN/m?
4.1. Estimacion de cargas CUBIERTA 2 Cubierta acessesible tinicamente para conservacion

subcategoria de uso (G1 cubiertas con inclinacion inferior a 20°) = 1 KN/m?

Segun el Codigo Técnico de la Edificacion, DB seguridad Estructural, Acciones en la
Edificacion, las acciones se clasifican esencialmente por su variacion en el tiempo;

- Acciones permanentes (DB-SE-AE 2) VIENTO:
-Acciones variables (DB-SE-Ae 3)
-Acciones accidentales (DB-SE-Ae 4) Debido a la implantacién cercana y asociada a un talud natural, la baja altura del edifi-

clo y su definicién constructiva en base a grandes pantallas de hormigén armado en direc-
ciones cambiantes, la accion del viento puede despreciase.

4.1.1 Acciones Permanentes NIEVE:

PESO PROPIO

1.000 m, es suficiente considerar una carga de nieve de 1,0 kN/m2
CUBIERTAALJIBE: Dado que Baquedano se situa a una altitud de 654m y que la cubierta de nuestro edi-
ficio es plana en su mayoria, sera suficiente con considerar la carga de nieve anteriormente

- losa in situ aligerada (h=0.8 m) : 12 kN/m? dicha: gn= 1 kn/m2

| - cubierta plana ligera :1.5 kN/m?
| - Siestama Aljibe: 1kN/m?

| - Agua de Aljibes: ( €=0.17): 10kn/m®x 0.17m= 1.7kN/m?

: - Terreno cubierta vegetal (e=0.15m) : 20kN/m3 x 0.15m = 3kN/m?
| i . . . _ ) ]
| Falsos techos e instalaciones colgadas ligeras: 0.25 kN/m En relacion a la verificacidon de la resistencia y de la estabilidad (Estados Limite Ultimos),

FORJADO p ¢!

I|-_..'|.| 7] 1 .l"ullllr|r‘j|.| ¥ }_. I'l_-l.llriﬂlu

- losa in situ aligerada (h=0.8 m) : 12 kN/m?
- Solado medio (suelo técnico)=1kn/m?

Falsos techos e instalaciones colgadas ligeras: 0.25 kN/m? puesto que vamos a realizar un predimensionado, la combinacion de acciones se definira de

1
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Donde:

Gk Accién permanente

Qk Accidn variable

yG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

yQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la accion variable principal

YQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento (i >1)
para situaciones no sismicas

wp,1 Coeficiente de combinacion de la accion variable principal

ya,i Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompanamiento (i >1) para
situaciones no sismicas

De la tabla 4.1 del CTE DB-SE Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones
obtenemos que el coeficiente de mayoracion para las cargas permanentes sera de 1,35y
para las cargas variables sera de 1,5.

De la Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (y) obtenemos w0= 0,5 para la nieve.

CUBIERTA ALGIBE (1PLANTA)

Coeficiente
Cargas permanentes | Peso propio (12Kn/m? | |
................................................ Cubierta 7,45 Kn/m? | Total19.45 | yp=135
Cargas variables | Uso |8Knm? 1
Nieve 1 Kn/m? Total:6 yp=1,5
FORJADO (1PLANTA)
Coeficiente
Cargas permanentes | Peso propio [12Kn/m? |
................................................ Cubierta |1,25Kn/m? | Total:1325 | ~— yp=1,35
Cargas variables | Uso | 3Knm? | Total:3 | ... yp=15 .
CUBIERTA ALGIBE (2PLANTA)
Coeficiente
Cargas permanentes | Peso propio [12Kn/mz |
................................................ Cuberta 7,45Kn/m? | Total:19,45 | ~ yp=1,35
Cargas variables | Uso | TR
Nieve 1 Kn/m? Total:2 yp=1,5

CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS. OBSERVATORIO DE LA RERESVA DE LA BIOSFERA.

BAQUEDANO (NAVARRA)

PFc T4 ANA GIMENEZ MAS

Para simplificar consideraremos en toda la primera cubierta (algibe y forjado) las cargas
mas defavorables que corresponden a las de la cubierta algibe.

Quedando las siguientes combinaciones para ELU:

CUBIERTA 1(con sobrecarga de uso como variable principal):
g=1,35x19,45+15x5+1,5(6x1)=42,75kN/m2

CUBIERTA 2(con sobrecarga de uso como variable principal):
g=1,35x1945+15x1+1,5(1x1)=15kN/m2

5.1. Dimensionamiento en Architrave

Atendiendo a las caracteristicas del programa de calculo, al ser una losa aligerada,
se plantea una losa de Hormigéon Armado equivalente. Con un espesor de €'=690 mm vy
peso especifico equivalente y'=13,2 kn/m?*

5.2. Comprobacion mediante Architrave
COMPROBACION DE FLECHA

La flecha maxima permitida segun la normativa SE Seguridad para este caso es de
L/300, por lo tanto calculamos para la luz del vano mas desfavorable ( Espacio de semina-
rios mas hall de descanso)
L=20m
Flecha Maxima = 20/300 =0.06m = 6 cm

Como comprobamos en el diagrama de desplazamientos ,los desplazamientos maxi-
mos se dan en la zona de los laboratorios y en el voladizo de la cafeteria.

Por lo que la flecha maxima estimada por aproximacién de calculo es de 2,107 cm
CUMPLE

2 s DETALLES 7
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DIAGRAMA DE DESPLAZAMIENTOS EN Z 5 « ANEJUOS

DespZ (cm)
0,518
0,278
0,023
0,199
0,438
0,676
0,513
1,153
1,352
1,530
—_'I,BEE
2,107

F T
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5.2. Comprobacion mediante Architrave

COMPROBACION DE LOS SOPORTES

Todos los soportes cumplen, excepto el pirar 44, se opta por utilizar en este caso
acero S355.
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SOLICITACIONES MX
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FORJADO
Nivel 1. Cota: +3,40 m.

Solicitacién MX (mkN/m)
376,92
311,17
245,43
179,69

113,95

—806.46

—937,94
~1.003,69
~1.069,43

~1135,17

10



SOLICITACIONES MX 5.ANE.JI:IS

80,26
60,27
40,29
20,30

0,32

- ~279,48
—299,47
~319,46
339,44
—359,43
379,41
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SOLICITACIONES MY
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FQRJADO
Nivel 1. Cota: +3,40 m.

Solicitacion MY (mkN /m)

~1.635,52
—1.748,81
—1.862,11
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SOLICITACIONES MY
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5.3. Calculo Armadura

Se perita la zona de la Biblioteca:

CaETANTEALN]

METODO

Se perita la losa por modelos simplificados por bandas.
Se eligen tres momentos de referencia, tanto para positivos como para negativos.

M1=113,18 kn m
M2=200,37 kn m
M3=374,44 kn m
Desde la sobredimension se obtienen los mismos resultados, paratodosellos: ST 000
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ARMADURA DE POSITIVOS
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ARMADURA DE POSITIVOS DIRECCION Y 5 « ANEJOS

ARMADURA BASE: 8 J 16

Solicitacion MY (mkN/m)
743,69

630,39

—1.522,22

—1.635,52
—1.748,81
—1.862,11
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ARMADURA DE NEGATIVOS DIRECCIAON X
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ARMADURA BASE: 8 J 16

Solicitacisn MX (mkN/m)

376,92
311,17
245,43
179,69
113,95

—B806,46
—872,20
—937,94
—1.003,69
—1.069,43
-1.135,17
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ARMADURA DE NEGATIVOS DIRECCIAN Y
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5 « ANEJOS

ARMADURA BASE: 8 J 16

Solicitacisn MY (mkN/m)

743,69
630,39
517,10
403,80
290,50

—1.408,93
—1.522,22
—1.635,52
—1.748,81
—1.862,1
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LEYENDA DE MATERIALES

08_Formacioén de pendiente: hormigdn de drido ligero.
06_Impermeabilizacién: I[dmina RHENOFOL CG, resistente a las
raices de alta durabilidad.

11_Pavimento: Entarimado de madera, Tablero OSB 25mm.
Estructura de madera maciza.

12_Sumnidero: cazoleta prefabricada de chapa de acero
galvanizado.

13_Lampara: Pieza para la luminaria registrable.
14_Aislante: poliestireno extruido e:4 cm.

15 _Falso techo: Entarimado de madera, Tablero OSB 25mm.
Estructura de aluminio.

21_  Armaduvura: acero b 400 sd

24 Barandilla: Barandilla de vidrio templado de 12mm de
grosor con canto pulido

25_  Soporte: Chapa de acero galvanizado en forma de L.

139
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CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS. OBSERVATORIO DE LA RERESVA DE LA BIOSFERA.
BAQUEDANDO (NAVARRA) PFc T4 ANA GIMENEZ MAS

LEYENDA DE MATERIALES

O1_Plantas tapizantes. Plantas autdéctonas y endémicas
excluyendo plantas invasoras..

02_Sustrato vegetal: Capa de poco espesor (10-15 cm) de
sustrato ecoldgico especial.

03_Autoriego: Fieltro sintético FELTEMPER 150 P. Baja entre las
losas hasta entrar en contacto con el agua.

04_Soporte fillrante: Losa FILTRON, elemento de aislamiento y
drenagije.

05_Soportes: soportes regulables en altura.

046_Impermeabilizacién: |[dmina RHENOFOL CG, resistente a
las raices de alta durabilidad.

07_Antipunzante: Capa auxiliar de fieltro sintético FELTEMPER
300 P.

08_Formacién de pendiente: hormigdn de drido ligero.
09_Desaguie: Rebosadero con vdalvula anti desbordamiento.
10_Encofrado: Cajén de chapa de acero galvanizada.

11_Pavimento: Entarimado de madera, Tablero OSB 25mm.

Estructura de madera maciza.

12_Sumnidero: cazoleta prefabricada de chapa de acero
galvanizado.

14_Aislante: poliestireno extruido e:4 cm.

15 Falso techo: Entarimado de madera, Tablero OSB 25mm.
Estructura de aluminio.

16_Particion: sistema de cartonyeso.

17_Forjado sanitario: Relleno de hormigdén de 15 cm de
espesor. Mdodulos prefabricados de pldstico pp reciclado.
Losa de hormigdn 10 cm .

18_Aire acondicionado

19_Suelo técnico radiante: Modulo radiante consistente en
un panel con grueso 32 milimetros.

20_Electricidad. Registrable de aluminio incorporado al suelo
técnico.

2 s DETALLES
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