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la situacion

la planta general del Molino

Edificios conservados

Edificios nuevos

Edificios desechados

recorrido 
multicursal

molino + solar

Un molino que es ciudadela. Frontera entre lo que está 
y puede ser. Recinto amurallado que dialoga con conten-
ción. Fortaleza cultural que engloba la ciudad; la contie-
ne, la reconoce y la expande. Reactivación cultural, de 
gestos breves pero seguros. 

Una ciudadela que es molino.

Un molino que es ciudad. Espacio abierto que está 
recogido, delimitado, resguardado. Que juega a ser oasis 
en mitad del caos. Recinto que se aprovecha de sus 
cualidades para generar un lugar de reposo, de retiro, de 
conexión. 

Un molino que es simbiótico. Da pero también recibe. 
Respira con el uso, con los engranajes de la ciudad que 
lo reutiliza. Rejuvenece. 

recorrido 
multicursal

molino + solar

ciudadela cultural esquema de intervención

esquema circulaciones escala 1:750 escala 1:750programa

cronograma temporal y funcional análisis cronograma funcional

los dos usos semanales

las dos zonas del molino

las tres plazas del molino

los flujos del molino

edificio existente vacío interior

Romper el núcleo y 
desmaterializar los 
límites.  Cambiar, alterar, 
reubicar.

1. El lugar es un espacio culturalmente afectivo.

2. El espacio cobra pleno sentido por medio del 
movimiento.

3. Se considera el tiempo como elemento 
indisolublemente unido al espacio.

4. El espacio no son los cuerpos materiales, sino 
el intervalo que existe entre ellos.

5. Según Einstein, tres son los elementos del 
espacio.

ESPACIO RELATIVO

CONTENEDOR

TOPOS O LUGAR

-campo cuatridimensional
-convertible, cinético

-objetos materiales
-consolidado

-cualidades ordenación
-nombre concreto
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¡Ser, o no ser, es la cuestión! -¿Qué debe más dignamente optar el alma noble entre sufrir de la fortuna impía 
el porfiador rigor, o rebelarse contra un mar de desdichas, y afrontándolo desaparecer con ellas?
																                Hamlet - William Shakespeare

Un proyecto es una novela. Una historia. 

Tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Un final en el que cada personaje está en el lugar que 
le corresponde, adaptándose a cada giro de la trama, a cada elipsis. No se trata sólo de reutilizar, sino 
de revitalizar, de reclamar. De revivir. Un texto se puede leer –e interpretar- de mil maneras. 

Un edificio, también.

To die... to sleep...
To sleep... perchance to dream!
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S - ESTRUCTURA

1. Muro portante de ladrillo de pie y medio (45 cm)
2. Revoco hidrófugo
3. Cimentación superficial de hormigón ciclópeo
4. Regruesamiento muro de ladrillo
5. Cimentación superficial zapata corrida de hormigón armado
6. Losa de cimentación
7. Ménsula de cimentación
8. Hormigón de limpieza
9. Membrana impermeabilizante
10. Viga perimetral
11. Calzos de apoyo
12. Armadura inferior
13. Armadura superior
14. Estribos
15. Patas de separación
16. Anclaje de la estructura
17. Capa de nivelación
18. Placa de anclaje
19. Solera
20. Armadura de reparto
21. Hormigón fratasado
22 Pavimento de acero negro 
23. Junta estructural 2cm
24. Viga de madera
25. Vigueta de madera
26. Pilar de madera
27. Construcción forjado existente:
	 - vigueta de madera
	 - bovedillas de rasillas
	 - capa de hormigón 
	 - armadura de reparto
	 - sistema suelo radiante
	 - cemento pulido
28. Perfil metálico UPE 400 acero negro
29. Forjado prefabricado de madera 22cm de espesor
30. Cabrios de madera (brochal)
31. Viga perfil metálico IPE 200
32. Viga perfil metálico HEB 300
33. Pilar estructura nueva HEB 160
34. Viga pefil metálico IPE 360
35. Cercha metálica
36. Correas de madera
37. Tubo sistema suelo radiante
38. Poliestireno expandido 

C - CUBIERTA

1. Construcción de cubierta: 
	 - tejas cerámicas
	 - membrana impermeabilizante
	 - capa separadora (geotextil)
	 - aislamiento térmico de lana mineral de 60mm
	 - capa separadora (geotextil)
	 - rasillas cerámicas
2. Cordones de madera atado correas.
3. Canalón metálico 
4. Perfil metálico canalón
5. Aislamiento térmico de lana mineral
6. Doble membrana impermeabilizante
7. Placa de anclaje 
8. Perfil metálico de acero negro UPE 400, 270 ó 160
9. Cumbrera metálica 5mm 
10. Perfil metálico conformado en U con el ala superior inclinada 
en el ángulo del perfil metálico.
11. Desagüe pluvial

P - CARPINTERÍA

1. Carpintería metálica portante de acero
2. Doble vidrio con cámara de aire 5/8/5 mm
3. Placa de anclaje a perfil metálico
4. Canalón metálico
5. Anclaje en diapasón a forjado con angulares metálicos
6. Carpintería de madera con doble vidrio con cámara de aire 
5/8/5 mm
7. Alféizar cerámico
8. Placa metálica de anclaje de 2’5 mm espesor 

D - INTERIOR

1. Tablero de cartón-yeso
2. Aislamiento térmico de lana mineral de 60mm
3. Escalera metálica acero negro
4. Perfil metálico UPE 330 conformando la elevación de las plata-
formas interiores
5. Perfil metálico UPE 160 conformando la inclinación de la rampa 
para acceso a las plataformas elevadas
6. Chapa metálica acero negro 20mm espesor
7. Chapa metálica acero negro perforada 20mm espesor
8. Perfil metálico UPE 180 conformando el pavimento de las plata-
formas elevadas
9. Calzos apoyo madera como separadores del acero con el muro 
de la preexistencia
10. Bañador de pared LED 117x101mm L=668mm
11. Luminaria de suspensión de techo con pantalla metálica 
D=428mm
12. Rastrel iluminación
13. Ascensor

S- ESTRUCTURA

1. Losa de cimentación de canto 60 cm
2. Hormigón de limpieza
3. Membrana impermeabilizante
4. Armadura inferior
5. Armadura superior
6. Calzos de apoyo
7. Viga perimetral
8. Estribos
9. Patas de separación
10. Capa hormigón de regularización
11. Anclajes de la estructura
12. Placa de anclaje
13. Pilar perfil metálico HEB 180
14. Viga perfil metálico IPE 360
15. Forjado prefabricado de madera 22cm
16. Listones de madera de unión, atornilla-
dos a placas prefabricadas

D - INTERIOR

1. Construcción módulos habitacionales:
	 - chapa metálica acero negro 10 mm
	 - barrera de vapor
	 - aislamiento térmico de lana mineral 50 mm	
	 - montantes metálicos 100x50 mm
	 - tableros de madera contrachapada 22mm
2. Chapa metálica 10 mm
3. Rejilla metálica
4. Perfil metálico conformación plataformas UPE 330
5. Chapa metálica acero negro 20 mm
6. Perfil metálico conformación pavimento elevado 
UPE 180
7. Protección solar: perfil metálico UPE 160, 270 ó 
400
8. Lamas de madera falso techo (junta abierta)
9. Paneles de yeso falso techo con enlucido de yeso
10. Guía de acero con gancho de acero
11. Cable metálico de fijación al forjado

P - CARPINTERÍA

1. Carpintería corredera de aluminio 
2. Doble vidrio con cámara de aire 5/8/5
3. Cabrios de madera formación alféizar
4. Alféizar metálico de cobre con junta alzada por 
listones de madera.

C - CUBIERTA

1. Albardilla metálica
2. Aislamiento térmico de lana mineral
3. Membrana impermeabilizante
4. Perfil metálico UPE 270
5. Construcción cubierta:
	 - chapa de zinc de 0’8 mm con junta 		
	 alzada por listón de madera de 30 mm 
	 - lámina impermeabilizante
	 - cabrios separadores de madera 90x80 mm
	 - aislamiento térmico
	 - barrera de vapor
	 - capa separadora
	 - forjado prefabricado de madera
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PLANTA +1 ALBERGUE PLANTA +2 ALBERGUE PLANTA +3 ALBERGUE
escala 1:200 escala 1:200 escala 1:200

SECCIÓN B-B’ ALBERGUE DETALLE 1

DETALLE 3 - CANALÓN DE CUBIERTADETALLE 2 - JUNTA ALZADA DE CUBIERTA

SECCIÓN A-A’ ALBERGUE ESTRUCTURA FORJADOS ALBERGUE

escala 1:200 escala 1:30

escala 1:10escala 1:5

escala 1:20

escala 1:200 escala 1:500

planta 1 planta 2 planta 3 planta 4 zoom escala 1:50
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 Construcción fachada:
	 -tablero de madera contrachapada 22mm
	 -montante metálico 50mm
	 -perfil metálico HEB180
	 -aislamiento térmico de lana mineral
	 -travesaños metálicos de atado de la estructura
	 -barrera de vapor
	 -chapa metálica 20mm

D1

D2

Construcción cubierta canalón:
	 -chapa de zinc de 0’8mm con junta alzada por 		
	 listón de madera
	 -lámina impermeabilizante
	 -cabrios de madera
	 -aislamiento térmico lana mineral
	 -barrera de vapor
	 -forjado prefabricado de madera
	 -viga perfil metálico IPE 360

Construcción de la junta alzada de la cu-
bierta de chapa:
1. Listón de madera 35x35 mm
2. Patilla de anclaje

3. Chapa de zinc de 0’8mm
4. Cubrición junta alzada
5. Junta con listón terminada

seccion constructiva

seccion constructiva molino escala 1:30

planta molinoaxonometria intervencion tipo escala 1:50

FORJADO TIPOPLANTA BAJA

8’7

8’
7

seccion constructiva intervencion tipo escala 1:30

escala 1:40
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1. Recepción
2. Wc
3. Estar informal
4. Caffè
5. Ordenadores
6. Revistas
7. Lectura
8. Gastro
9. Cocina
10. Aula fotografía
11. Manualidades

12. Aula de música
13. Taller
14. Meeting Point
15. Almacén
16. Sala de actos
17. Escenario
18. Exposición
19. Acceso Molino
20. Visita Molino
21. Pérgola
22. Porche

23. Acceso albergue
24. Recepción albergue
25. Sala de estar
26. Sala desayuno
27. Lavandería
28. Jardín de arroz
29. Acequia
30. Habitación módulo doble
31. Habitación módulo simple
32. Estar adyacente

SECCIÓN A-A’

PLANTA BAJA

SECCIÓN C-C’

SECCIÓN D-D’ PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA PLANTA CUBIERTAS
SECCIÓN E-E’

SECCIÓN B-B’escala 1:200

escala 1:200

escala 1:200

escala 1:200 escala 1: 300

escala 1: 300 escala 1: 300 escala 1: 300
escala 1:200

escala 1:200

DISTRIBUCIÓN

axonometria del espacio relativo

la ciudadela cultural

el Molino y su programa

el esquema de cubiertas

el espacio relativo

1. Hall - Estar informal
2. Molino (expo. maquinaria)
3. Aulas-taller
4. Conexión vertical molino
5. Mediateca
6. Cafetería
7. Espacio gastronómico
8. Sala de actos
9. Exposiciones
10. Pérgola
11. Albergue

PLANTA DE CUBIERTAS

SECCIÓN GENERAL

escala 1:500

escala 1:500

Construcción plataformas interiores (espacio relativo):
	 1- Chapa metálica de acero negro de 20mm
	 2- Perfil metálico UPE 180
	 3- Perfil metálico UPE 330
	 4- Placas de aislamiento térmico y acústico
	 5- Montante metálico  70x70mm
	 6- Travesaño metálico 70x70mm
	 7- Tablero de madera contrachapada de 22mm
	 8- Carpintería de acero con vidrio doble con cámara de aire 5/8/5
	 9- Perfil metálico de borde UPE 100

construccion del espacio relativo escala 1:30

AXONOMETRÍA PLATAFORMAS AXONOMETRÍA ESTANCIAS CERRADAS

Berta Ferrer Andrés
PFC-Taller 2
Prof. Manuel Lillo Navarro
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