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PREFABRICANDO PARA MAS QUEMADO

El proyecto se encuentra en un lugar de relativamente facil acceso. Si bien es cierto que se puede llegar
mediante acceso rodado hasta la parcela, la sinuosidad del camino puede dificultar en algunos tramos el
transporte de materiales. La construccién tradicional, con grandes cantidades de hormigonados in situ, hace
gue se requiera una buena cantidad de hormigoneras a pie de obra. Un trayecto demasiado largo desde la
fabrica hasta la obra hace necesario el uso de aditivos y adiciones que encarecen el producto.

Por otro lado, la puesta en obra de este tipo de materiales entrafia grandes dificultades en un lugar de las
caracteristicas de Mas Quemado, y mads aun con el programa que nos ocupa. El uso de grandes encofrados
para, por ejemplo, lugares como la piscina y el gimnasio, son evitables con otros sistemas constructivos.
Ademas, construir dentro de edificaciones de la fragilidad de las de Mas Quemado requiere ciertos cuidados
que se pueden abordar desde la prefabricacién. Habra tareas como la excavacion y extraccién de tierras
gue necesiten ineludiblemente camiones que hagan grandes recorridos para llevarse las tierras, pero se
intentara reducirlos al minimo.

Asi pues, la primera directriz esta clara: se utilizardn sistemas prefabricados siempre que sea posible. Para la
mayoria de los edificios se ha optado por un sistema de muros de carga de madera contralaminada de la casa
comercial KLH en cuyas especificaciones técnicas entraremos en detalle mds adelante. En este sistema se
encargan paneles a medida que al llegar a obra son situados en su lugar y entran en carga inmediatamente.
Esto hace que la necesidad de puntales sea practicamente inexistente y permite una indudable rapidez y
limpieza de montaje.

El edificio de la piscina y el gimnasio, por sus caracteristicas de programa, serdn abordados con otro sistema
constructivo: hormigén prefabricado visto. Nuevamente, la rapidez de la puesta en obra queda asegurada,
y tan solo se necesitan hormigonados in situ para algunos elementos puntuales, algunos de los cuales no
requieren ni siquiera encofrado. Entraremos en detalle mas adelante.

En cuanto a la imagen general, se ha optado por unos revestimientos ceramicos. El sistema de KLH no
permite dejar la madera estructural vista y debe ser revestida. La buena noticia es que admite todo tipo de
acabados y esto nos permite elegir con mas libertad. La ceramica es un material que dialoga muy bien con la
piedra de Mas Quemado, y a dia de hoy se cuenta con especificaciones técnicas que aseguran unas grandes
calidades para asegurar la resistencia a la intemperie. Se obtiene asi una imagen de calidez y sobriedad que
acompania a la piedra permitiéndole seguir siendo la protagonista del escenario.
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ACTUACIONES PREVIAS Y TOPOGRAFIA

ESTUDIO GEOTECNICO

El estudio geotécnico es el conjunto de informacidn cuantificada de las caracteristicas del terreno en relacion
con las construcciones previstas y el entorno. Es fundamental para la eleccién de la cimentacion, ya que nos
dara datos sobre el tipo de suelo, su resistencia caracteristica y a qué altura se situa el nivel freatico. Esto
nos permitird elegir el tipo de estructura y cimentacién que se van a utilizar, asi como prever y prevenir
asentamientos y movimientos relativos que puedan dafiar el edificio.

Ademas, hay una serie de parametros que nos ayudaran a interpretar los datos que obtengamos. Deberemos
tener en cuenta las experiencias locales y antecedentes, ya que nos dardn pistas de posibles problemas que
pueda dar el terreno. Ademas, se deberan contemplar los usos anteriores que pudiera haber habido en
el emplazamiento, ya que puede haber afectado al terreno. Los datos de las edificaciones préximas vy las
cimentaciones que utilizan seran también de gran ayuda y condicionaran la eleccidn de nuestra cimentacion
para que no afecte al terreno circundante y, por lo tanto, a dichas edificaciones.

Siguiendo las recomendaciones e indicaciones del Cédigo Técnico, el estudio geotécnico debera comprender
un numero minimo de sondeos y extracciones de muestras en base al tipo de construccién y al tipo de
terreno. También nos ayudard a determinar qué tipo de técnica de prospeccidon deberemos utilizar, e incluso
seria conveniente hacer una combinacion de varias de ellas. De esta forma, obtendremos un abanico de
datos que nos permitird obtener una vision mds completa del terreno.

Dado que para este ejercicio no podemos disponer de tan completa informacidn, se supondrd que el
terreno es favorable para cimentaciones superficiales, basandonos en las que posiblemente existan en
las edificaciones de Mas Quemado. Ademas, dado que los barrancos préximos al pueblo no afectan a su
terreno, se supondrd que no hay influencia del nivel freatico, por lo que no sera necesario la construccién
de vasos estancos.
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LIMPIEZA, DESBROCE Y ORGANIZACION DE OBRA

Antes de iniciar cualquier actuacidén en el terreno,
serd importante llevar a cabo unas labores de limpieza
y desbroce. En el caso de Mas Quemado, esta fase
serd especialmente laboriosa, ya que se encuentra
totalmente abandonado y se ha llenado de vegetacion
salvaje. En su mayoria se trata de malas hierbas y
arboles muertos que deberan ser eliminados para
reabrir los espacios originales del pueblo. También
encontramos piedras y trozos de madera sueltos que
deberan ser retirados.

Una vez despejado el terreno de todo material
inservible, se procedera a organizar los espacios
que seran destinados a depositar materiales vy
magquinarias para llevar a cabo la obra. Se organizaran
por sectores en base a fases de ejecucion, y se
asegurard que permitan el paso en todo momento.
Debera redactarse un estudio de seguridad y salud
que contemple toda la organizacion de la obra y fije
las condiciones de utilizacidon de equipos, maquinaria
y medios de proteccién en todo el desarrollo de la
obar.




REPLANTEO

Posteriormente, se llevard a cabo un replanteo de cada parte del proyecto para ver su localizacidn exacta.
Para ello, primero se abordara el estudio de las edificaciones existentes: se hard un levantamiento exhaustivo
de cada uno de estos elementos y se estudiarad su estado de conservacion. También se replantearan los
muros, forjados y cubiertas que van a ser eliminados segun el proyecto, y se procedera a la ejecucion.

Una vez tengamos solamente aquellas partes que se van a conservar, se marcara en el terreno mediante
lineas de yeso la localizacion de todos los elementos que se van a construir en cuanto a cimentaciones y
muros., asi como el perimetro de las excavaciones. Todas las medidas se realizardn en base a un punto
externo de la excavacién que vaya a permanecer intacto. Los elementos existentes, y en especial aquellos
cuya estabilidad corra peligro (como en el caso de las edificaciones dentro de las cuales se van a hacer
excavaciones), deberan ser aseguradas y apuntaladas para garantizar su integridad. También seria de buena
practica protegerlos para evitar que se ensucien mas.

Una vez trazados todos los elementos del proyecto, se levanta el acta de replanteo, que incluye planos con
cotas y rasantes definitivas de la parcela.
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TOPOGRAFIA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

El proyecto utiliza los espacios ya habilitados por las edificaciones existentes para integrar los nuevos
elementos. De esta forma, se adapta a la topografia ya modificada en su momento. El edificio de la
residencia mantiene el mismo escalonamiento que el resto del pueblo y termina de cerrar el extremo
superior. Por otra parte, los edificios deportivos, debido a sus dimensiones, quedan localizados en la parte
de mayor desnivel, y se aprovecha esa diferencia de cotas para introducir los edificios dentro del terreno.
De esta forma, quedan parcialmente enterrados y el acceso se produce por la planta mads alta. Esto hace
gue unos voliumenes tan grandes no provoquen un gran impacto visual en comparacién con el tamafio de
las edificaciones colindantes.

Como deciamos, las excavaciones que se lleven a cabo dentro de los edificios actuales, deberan ser realizadas
con sumo cuidado para no poner en entredicho su estabilidad. Hay que tener en cuenta que el terreno
existente ejerce una presion sobre las partes enterradas y que tal como estd permanece en equilibrio.
Durante todo el proceso deberan tenerse especial cuidado con la contencidn vy, si es necesario, se hara uso
de puntales de sujecion.

Por otro lado, para enterrar los edificios destinados al deporte, sera necesario llevar a cabo tareas de
desmonte y contencion del terreno, y realizar la excavacion por bataches para evitar desmoronamientos.
Siempre que sea posible, se mantendran taludes inclinados que sirvan de sujecién. Habra que tener especial
cuidado con la zona cercana al bosque, ante la posibilidad de encontrarse con las raices de los arboles.

Como norma general, se evitard en todo momento la acumulacion de terreno cerca de la excavacion,
con el fin de minorar el riesgo de derrumbamientos y deslizamientos. Todo el perimetro de la excavacion
estara correctamente sefializada y con las medidas de seguridad necesarias para evitar caidas. También se
mantendran desagtlies en los fondos de las excavaciones que eviten la acumulacién de agua.
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SISTEMA ESTRUCTURAL

Como ya hemos adelantado, el complejo cuenta con
dos sistemas estructurales, segun el edificio del que
se trate. En este apartado veremos los pormenores de
cada uno de ellos y su localizacién.
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Madera contralaminada -
Hormigon prefabricado -




HORMIGON PREFABRICADO

La necesidad de cubrir grandes luces y las
caracteristicas de los usos del gimnasio y la piscina,
hicieron que para ellos se optara por un sistema de
hormigodn prefabricado. Los edificios se ejecutan con
losas alveolares, vigas de cuelgue, pilares y premuros,
todos ellos prefabricados. En algunos elementos
puntuales, como en el vaso de la piscina o en algunas
vigas de arriostramiento, se opta por hormigonados
in situ.

Un elemento de hormigén prefabricado permite
controlar en planta todos los parametros que lo
definen (resistencias caracteristicas, dimensiones,
curado) de tal forma que se obtenga un producto
de excelentes calidades. Ademas, permite llevar a
cabo ensayos en dptimas condiciones que aseguren
su fiabilidad. Las casas comerciales empleadas son
Rubiera y Roansa. Ambas forman parte de AIDEPLA
(Asociacion para la Investigacién y el Desarrollo de
la Placa Alveolar), por lo que el cumplimiento de sus
exigentes requisitos de calidad quedan garantizados.

Cimentacion

Como veiamos antes, ante la no disponibilidad de un estudio geotécnico, se considera que el terreno es apto
para cimentaciones superficiales y que no tiene influencia del nivel freatico.

Se opta por una cimentacion de zapatas corridas bajo los muros de sétano, y de dados tradicionales con
caliz para los pilares. Todos ellos se ataran con vigas riostra para evitar desplazamientos relativos entre ellos.
Ademas, nos encontramos con el vaso de la piscina, que estd ejecutado con una losa de hormigén armado
in situ.

La cimentacidn queda cerrada con una solera ventilada ejecutada sobre elementos de plastico tipo cupolex,
que protegen al edificio de posibles humedades.

Cada uno de los dos edificios que utilizan este sistema estructural (gimnasio y piscina) tienen cimentaciones
independientes, de tal forma que el funcionamiento estructural se produzca por separado. Esto facilitard
una vez mas la construccion y el calculo de la estructura del edificio.
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Estructura portante

Debido a que los edificios estan enterrados, sera necesario utilizar en algunos puntos unos muros de sétano.
Por su innovacion e interés en la puesta en obra, ademas de por su funcionamiento estructural, han sido
escogidos para este preoyecto unos premuros de la casa comercial Rubiera. Se trata de dos losas de hormigdén
armado de 6 centimetros cada una unidas entre si por armaduras en celosia que le dan rigidez. En el interior
de las losas se disponen las armaduras que constituyen el armado del muro, junto con las armaduras de
refuerzo que fueran necesarias. Estas celosias mantienen la separacién de las losas constante y sirven para
soportar la presidn del hormigonado y vibrado. Esto hace que con este sistema no sea necesario el uso de
encofrados para la ejecucidn del muro. Estos muros se colocan en obra mediante gruas, sobre las armaduras
de espera previstas en las zapatas corridas. Una vez situado, se sujeta con puntales, se colocan las armaduras
de espera que fueran necesarias para otros elementos, y se procede al hormigonado del interior.

Por otra parte, se utilizan dos tipos de pilares, en funcion del elemento que se encuentra en su base.
Aquellos que llegan a la cimentacidn, encajan como veiamos antes en unos dados prefabricados, y la junta
entre ambos se rellena con hormigoén. Los que, por otro lado, arrancan de los premuros, tienen en su
extremo inferior unas armaduras de espera que quedaran embebidas en el hormigdn del premuro. De esta
forma, se garantiza la continuidad estructural en todos los elementos. En su cabeza cuentan todos ellos
con unas ménsulas para recibir las vigas. Ademas, la hilera de pilares que se encuentra junto al edificio de
los vestuarios tiene un voladizo sobre el que apoyaran directamente las losas alveolares del pasillo. En las
secciones constructivas anexas se puede observar este detalle, teniendo en cuenta que dicho voladizo se
encuentra en proyeccion.

Las vigas prefabricadas son elementos pretensados cuyos extremos estan disefiados para maclar con la
cabeza del pilar. Su unién con el forjado puede darse de dos formas diferentes: las placas alveolares apoyan
directamente sobre la viga terminada, o bien la viga tiene unas armaduras de espera que se hormigonan
junto con la capa de compresién del forjado. Es decir: la viga puede estar ejecutada con o sin cabeza de
compresion. El gimnasio cuenta con una entreplanta ejecutada exactamente con el mismo sistema.
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Estructura horizontal

Los forjados estan ejecutados con placas alveolares con una fina capa de compresion. Se trata de un producto
tecnolégicamente muy avanzado, de alta eficiencia industrial y que ofrece en un solo elemento soluciones
muy competitivas en cuanto a funcionalidad, estructura y construccidén. Al ser un elemento pretensado, se
utilizan alambres y cordones de alta resistencia con una seccion muy pequefia. Esto aligera notablemente
el peso del elemento y ofrece una menor deformacién. Ademas, se controla mucho mejor la resistencia del

hormigén y el acero.

Su puesta en obra es un proceso sencillo, rapido y seguro, lo cual siempre es favorable para los operarios.
Al ser un elemento autorresistente, no necesita apuntalamientos, ya que entra en carga en el momento
de su colocacion. Ademas, esto eprmite que los operarios circulen por encima de las piezas (por supuesto,

adoptando las medidas de seguridad pertinentes) sin que esto dafie la estructura.
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MADERA CONTRALAMINADA

El edificio de los vestuariosy los demas del pueblo estan ejecutados con madera contralaminada de la casa KLH.
Este sistema esta formado por capas de madera picea encoladas y dispuestas de forma cruzada para formar
elementos de madera maciza de gran tamafio. Cada capa se orienta perpendicularmente a su colindante, de
tal forma que los fendmenos de dilatacion y contraccion quedan reducidos al minimo. Al mismo tiempo, esta
disposicion mejora considerablemente la capacidad de carga estética y la estabilidad del material. El encolado
se realiza mediante pegamento PUR sin disolventes y sin formaldehidos, que se comprueba conforme a la
normativa pertinente. La cola se aplica de modo automatico y cubre toda la superficie con una cantidad
Optima de pegamento. Gracias a la elevada presién de prensado, se consigue un encolado perfecto.

Cada elemento de madera es disefiado y perforado a pedido, de tal forma que se encargan las planchas
necesarias y son entregadas en obra listas para su montaje. Alli, un equipo especializado las sitlay ancla a la
cimentacién, previa aplicacion de una ldmina impermeabilizante que proteja a la madera de las humedades.
Una vez situado y anclado, cada panel entra en carga en cuanto se finaliza su instalacion, por lo que el uso de
apuntalamientos se limita al montaje.

La madera utilizada en estos paneles proviene de bosques de tala y reforestacion controlada, y ademas es
secada para evitar el ataque de hongos, insectos u otras plagas.
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Cimentacion

La cimentacion de este tipo de estructura debe garantizar que no llegue humedad a la madera. Se puede
desarrollar como zapatas corridas o losas de cimentacién. Debido a las dimensiones de los edificios de
este proyecto, todos ellos son resueltos con losas de cimentacién hormigonadas in situ, a excepcion del
edificio de los vestuarios y la residencia de estudiantes, que se ejecutan con zapatas corridas y elementos
de arriostramiento.

La losa de cimentacion permite a aquellas construcciones situadas entre los muros de Mas Quemado,
transmitir sus cargas al terreno en una superficie mayor. Esto ayuda a evitar asentamientos en el terreno
que pudieran afectar a las estructuras existentes. Ademas, debido a la proximidad de los muros nuevos
entre si, la distancia entre sus respectivas zapatas corridas seria tan pequeiia que conviene ejecutar la
cimentacion con una losa.

En cuanto a la impermeabilizacion, como hemos visto no es necesaria la construccion de un vaso estanco.
Lo que si hard falta serd una impermeabilizacidn que separe la losa de cimentacién de los muros. Asi, se
extienden unas bandas de impermeabilizante que queden atrapadas debajo de cada muro.




Estructura portante y horizontal

Los muros de madera contralaminada funcionan como muros de carga, y de ahi que necesiten el tipo de
cimentacion que hemos detallado. Cada panel se dimensiona y se disefia en base a las necesidades del
proyecto. Asi, a la casa comercial se le encarga una serie de paneles de unos espesores y dimensiones
determinadas con los huecos necesarios para el desarrollo del programa. Los muros no son contiguos
verticalmente, sino que sobre ellos apoyan los forjados, también de madera contralaminada. Esto asegura
una correcta transmision de las cargas del forjado a los muros. Para asegurar completamente la estabilidad,
se pueden complementar con angulares metalicos que unen cada forjado con los muros sobre los que
descarga y aquellos apoyados en él. El anclaje de cada muro a la cimentacidn se hace también mediante
elementos metalicos anclados a ambas partes.

Estos paneles permiten no sélo las perforaciones de puertas y ventanas, sino también las perforaciones para
el paso de instalaciones, que también vienen ejecutadas de fabrica.

Para su disposicion a la intemperie, todos estos elementos deben ser revestidos con medios continuos o
discontinuos. Para su uso interior, pueden ser dejados vistos siempre y cuando la normativa de incendios
asi lo permita. Si necesita una resistencia al fuego mayor de la que proporciona el tratamiento que reciben
todos los paneles, debera ser revestido con algin elemento continuo o discontinuo que le otorgue dicha
resistencia.

Construccion de tabigues

—  Encofrado de madera de alerce
—  Encofrado de madera de alerce
—  Freno de viento

—  Listones 5 x 10 horizontal

—  Aiglante intermedio

—  Sellaco por conveccion

—  KLH 3s 94mm

—  Placa de cartin de yeso

Construccion de suelos

— Parqué
T —  Solada
KLH —  Seccion de separacion
N s SN NN —  Aislante actstico
— Balastado
—  KLH 5s 146mm

—  Placa de cartdn de yeso

Escaleras, rampas y ascensores

Los paneles de madera contralaminada son también aptos para ejecutar estos tres elementos.

Las escaleras pueden ser disefiadas de diversas formas. En este proyecto se ha optado por utilizar un
panel inclinado que sirva de losa y crear el peldafieado con placas de aglomerado. Las rampas se ejecutan
exactamente del mismo modo.

Las cajas de ascensor se ejecutan con paneles continuos en todo su recorrido. A diferencia de los demas
elementos verticales del sistema, este si que requiere una continuidad, y es por ello que en la medida de lo
posible cada muro es ejecutado en un solo panel. En este caso, al tratarse de ascensores que tan solo salvan
una altura, este tipo de construccidn es perfectamente factible.
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SISTEMA ENVOLVENTE

FACHADA

A excepcién de los edificios del gimnasio y la piscina, que como hemos detallado son de hormigdn visto, los
cerramientos de todos los demas edificios estdn resueltos con una fachada ventilada de paneles cerdmicos.
Estas piezas se encuentran ancladas a la estructura mediante una subestructura metdlica que ademas
mantiene una distancia suficiente que permite la ventilacién. Entre los paneles cerdmicos y la estructura de
madera contralaminada, se encuentra un pafio completo de aislante térmico que protege el interior, asi como
los sellados pertinentes para evitar el paso de la humedad a la madera.

Al situarse el aislante continuo por la parte exterior de la estructura, se consigue un aislamiento perfecto, con
el consecuente ahorro energético. Ademas, debido a ello, la diferencia de temperatura entre el aire interior
de la cdmara y el aire del exterior del edificio, unido a las separaciones entre los azulejos, crea un efecto
chimenea que elimina la humedad en situaciones de lluvia y evita las condensaciones en la parte exterior del
aislante.

Se ha optado por paneles ceramicos de |la casa comercial Grespania porque presentan altas cualidades para su
uso a la intemperie, incluyendo muy buena resistencia a la radiacién ultravioleta, a las lluvias y a las heladas.
Ademads, el sistema constructivo evita dilataciones y contracciones del soporte, por lo que la aparicién de
fracturas y grietas es muy dificil. Por si fuera poco, en el caso de que hubiera alguna rotura, se podria sustituir
esa pieza independientemente de las demas. La coleccién empleada para las fachadas es Zumaia de color
marengo.

El sistema de anclaje empleado queda oculto, de tal forma que los pafios se perciban como un despiece con
un modulo determinado (45x90 cm.) pero sin interrupciones de elementos puntuales (anclajes) o lineales de
otro material (montantes y travesafios).

CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA
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1. Escuadra

2. Perfil vertical 1. Hendidura horizental

3. Perfil horizontal 2. Grapa horizontal continua
4. Azulejo 3. Azulejo




CARPINTERIAS

Las carpinterias estan realizadas con aluminio lacado
negro con rotura de puente térmico. Los pafios de
vidrio se resuelven con doble vidrio con cdmara de aire,
de tal forma que se reduzcan al minimo las filtraciones
de calor y ruido. Entre el marco y la hoja de la ventana
se emplea un sistema de aislamiento compuesto por
una junta EPDM de tal forma que no se filtre agua y
viento por la union.

Todos los huecos de las fachadas de madera
contralaminada estdn modulados en base a la pieza
del revestimiento ceramico, que es de 45x90cm., en
funcién de los condicionantes y el disefio de la fachada
de cada edificio. Los pafios del gimnasio y de la piscina
tienen un mddulo de 1,10m. de ancho, para minimizar
la cantidad de perfileria opaca que aparece en los
huecos.

Todas las carpinterias alojan en su parte superior un
cajon de persiana que queda oculto, a excepcién de
aquellas situadas en los edificios deportivos. Ademas,
todas ellas son practicables oscilobatientes, para
facilitar la ventilacién y el mantenimiento.

Todos los demads elementos de remante del proyecto,
como vierteaguas, antepechos, barandillas vy
pasamanos estan realizados con el mismo acabado, lo
cual le da uniformidad a toda la actuacién.
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CUBIERTA

Todas las cubiertas estan hechas con placas de zinc con el sistema de junta alzada con doble engatillado. Tiene
una alta resistencia a la corrosién, aunque hay que asegurar que la cubierta esté ventilada correctamente
para evitar las condensaciones en la cara inferior. La durabilidad de este material se explica porque produce
una capa autoprotectora llamada patina. La presencia de didxido de carbono en la atmdsfera y la presencia
del agua provocan una reaccidén quimica en la superficie del metal que da lugar a esta patina. Su formacién
puede tardar entre 6 mesesy 2 afios segun el clima, la exposicion y la composicién de la atmédsfera en el lugar
de aplicacion.

El sistema de junta alzada ofrece cualidades econdmicas y de duraciéon perfectamente adaptadas a los
requerimientos de hoy en dia. El uso de maquinas de perfilado y engatillado para el cierre de la junta
longitudinal dan lugar a una reduccién notable del tiempo de ejecucién necesario. Este tipo de junta garantiza
una maxima estanqueidad al agua, ya que ademas se ejecuta intercalando una pequefia banda impermeable.

Debido a los cambios de temperatura que podran tener lugar en Mas Quemado vy a las caracteristicas del
material, deberdn preverse unas juntas que permitan el libre movimiento relativo sin que ello ponga en
entredicho la estanqueidad y estabilidad del elemento. Asi pues, las hojas de zinc se fijan al soporte rigido con
la ayuda de una combinacion de puntos fijos y otros moviles, los cuales permitirdn este movimiento relativo.



ACABADOS

Los pavimentos empleados en el proyecto son también de cerdmica. Dependiendo de su aplicacion interior
o exterior, se usaran pavimentos con acabados antideslizamientos. Este material ofrece una resistencia a
flexion mas de cinco veces mayor que el hormigén, con una absorciéon de agua del 0,05%. Ademas, se colocara
en obra como pavimento flotante que permita el paso de instalaciones por debajo. Esto es especialmente
interesante a la hora de favorecer los registros para el mantenimiento de las instalaciones o la ejecucién de
nuevos trazados en el caso de que fueran necesarios. La coleccion elegida es la gama de suelo técnico City de
Grespania con acabado Antislip en exteriores. Los colores variaran en funcién de si el pavimento es de una
plaza, de un camino o de un interior.

Los paramentos interiores seran cubiertos con paneles de yeso laminado que aporten la resistencia al fuego
necesaria segun las exigencias de la normativa. En zonas humedas como vestuarios y bafios se utilizaran
paneles cerdmicos previa proteccién de la madera estructural frente a la humedad. Los falsos techos también
se resuelven con paneles de yeso laminado.

Por ultimo, cabe destacar la necesidad de la aplicacion de aislamientos acusticos. La madera es un elemento
de muy baja densidad, lo cual produce que la transmisién de ruido entre sus elementos sea mayor que
con otros sistemas constructivos. Para evitar dicha transmision tanto de ruido aéreo como de impacto, se
emplean ldminas de aislamiento acustico que garanticen un confort en el interior de las estancias.

RELIEVE

i
ANTISLIP
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RESTAURACION

CAMARA DE AIRE

Ala hora de intervenir en lugares con edificaciones existentes, y mas cuando se encuentran en el estado que
presentan las de Mas Quemado, es necesario tener en cuenta cémo afectaran las nuevas construcciones a las
anteriores. La implantacion de nuevas edificaciones entre los muros del pueblo puede provocar que la falta
de ventilacion dé lugar a la aparicién de humedades. De modo preventivo, se opta por una practica habitual
en la restauracion a la hora de afrontar humedades en muros, y es la creacidn de una cdmara de aire ventilada
entre el muro existente y la edificacion nueva. No debe perderse de vista que el muro nuevo también tiene
capacidad de transpirar, ya que de no hacerlo incurririamos en el mismo problema. Asi, la fachada de esta
parte del edificio se encuentra igualmente ventilada.

Para evitar la entrada de suciedad y animales, se deberd sellar todo el perimetro de la cdmara de aire. Para
favorecer la ventilacién, se dispondran unas rejillas inferiores y superiores que también impidan el paso de
animales. Eventualmente puede ser recomendable realizar estas perforaciones en los cantos y la coronacién
del muro. Este trasdosado permite, ademas, el paso eventual de instalaciones.

A. Tapa protectora
B. Perforacién para paso de aire

AT, . :
{//////f////////;f{// C. Camara de aire
///{f///{f,”f/{//(; D. Tabique supletorio
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ZUNCHOS Y ENCADENADOS

Como ya habiamos visto, a la hora de iniciar la obra se eliminan forjados, cubiertas y algunos de los muros
existentes en peor estado. Esto puede producir que algunos de los muros que quedan no estén igual de
arriostrados que antes con la ayuda del forjado y otros muros perpendiculares. Para asegurar la estabilidad e
integridad de las fabricas, se emplearan zunchos o encadenados en la coronacion del muro de manera que el
arriostramiento quede garantizado.

A la hora de ejecutar estos zunchos, se debe tener en cuenta que el material empleado sea compatible
fisica, quimica y estructuralmente con el muro historico. Lo ideal, ademas, es que sea un material especifico
gue absorba tracciones, flexiones y cortantes. Por Ultimo, es de buena préctica prever su rebersibilidad. Un
elemento que cumple en buena medida todos estos requisitos, es el zuncho metalico en forma de viga en
celosia, acostado sobre la coronacién del muro. Se pueden montar y soldar en obra, y permite la adaptacion a
la presencia de los pares de cubierta sin tener que tocarlos o desmontarlos. Debera ser un metal galvanizado
o inoxidable, o en su defecto protegido contra la corrosidn. Para unir esta celosia a la fabrica se emplean
barras o tacos mecanicos insertados en la masa de la fabrica.




REJUNTADO E INYECCIONES

Sin llegar a la recomposicion y reintegraciéon de faltas en muros, es posible que en ocasiones sea necesario
asegurar algunos elementos de las fabricas para evitar desprendimientos posteriores. Para ello, se podran
llevar a cabo tareas de rejuntado e inyecciones. Ante todo, debe quedar claro que estas técnica no seran
en absoluto recomendables en fabricas de mamposteria recibidas en seco o con apenas algo de barro. Se
utilizardn unicamente para las pocas construcciones cuya piedra esta aglomerada con mortero.

Los muros de mamposteria suelen presentar partes huecas en su interior. Ante la posibilidad de que esto
suponga que alguna pieza queda suelta, puede ser interesante rellenarlos. La intervencién consiste en la
inyeccion de morteros para rellenar cavidades. Deben ser productos con una viscosidad y granulometria
adecuadas para poder penetrar en el hueco. A la hora de hacerse la inyeccidon, deberd tenerse en cuenta las
variaciones volumétricas del mortero con su curado y el paso del tiempo. También se tendrd en cuenta que
esto supondra unas tensiones internas nuevas en el muro, por lo que nos debemos asegurar previamente
que sera capaz de absorberlas.

Los morteros mas empleados son de cal aérea o cal hidraulica, siempre con una granulometria adecuada.
Se deberan evitar los morteros de cemento debido a su incompatibilidad con la fabrica. Deberan realizarse
pruebas previas a la puesta en obra de los diferentes morteros, para comprobar la compacidad tras el
fraguado.

Por otra parte, se pueden emplear técnicas de rejuntado alld donde el muro lo requiera para mantener su
integridad. Una vez mas, el material empleado debera ser compatible fisica, quimica y estéticamente. No
se debera eliminar el mortero remanente en las juntas, ya que por lo general presentan buen estado de
conservacién. Bastara con limpiar la zona afectada y proceder al rejuntado evitando rebosamientos.

En todo caso, se realizard un rejuntado selectivo y se evitara realizar un rejuntado generalizado, ya que esto
unificaria todo el muro sin que las juntas tuvieran una relacién histérica o siquiera visual con el resto de la
piedra. Ademads, es de buena practica ejecutar las juntas en un plano rebajado respecto a la piedra existente
y al nivel de las juntas antiguas. Esto mantendra el protagonismo del muro histérico a la vez que asegura su
estabilidad.

A. Junta en su estado criginal
B. Vaciado selectivo de la junta
C. Retacado de la junta

MEMORIA CONSTRUCTIVA
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MOBILIARIO URBANO

El disefio elegido para los bancos que componen el mobiliario urbano es el banco patagdnico de Santa &
Cole, disefiado por Diana Cabeza. Es una bancada rectilinea, sin respaldo, formada por una losa de piedra
natural de porfido patagdnico que se asienta sobre una sencilla estructura de perfiles de acero. Para evitar
el uso de una piedra proveniente de la Patagonia en la Comunidad Valenciana, se opta por un acabado de
piedra caliza mas propio de estas tierras.

La estructura esta formada por perfiles de acero con proteccidén antioxidante y pintada en polvo de color
negro. El banco viene montado de fabrica y se fija al pavimento mediante tornillos de acero inoxidable,
aunque puede quedar simplemente apoyado con conteras fijas de poliamida negra.




VEGETACION

Laencinaesunarbolde hojaperenne que se encuentra
en climas mediterrdneos entre 0 y 1400 metros sobre
el nivel del mar. Su altura varia entre los 8 y los 15
metros, y el tamafio de su copa ronda los 8 metros
de diametro. Tiene una hoja verde oscuro brillante
y un tronco marrén oscuro de corteza fisurada.
Posee una alta resistencia a los climas frios, lo cual
lo hace idéneo para la localizacién del proyecto. Se
utiliza como elemento puntual de acento, en lugares

{
, o
[LUMINACION NOCTURNA singulares como accesos o plazas muy particulares. Q
] {
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El almendro es un arbol de hoja caduca que crece
en cualquier tipo de suelo. Florece hacia finales
de invierno y su flor blanca o rosada dura escasas
semanas, tras las cuales produce almendras

Dado que gran parte de la intervencidn son plazas de relacion
entre unos edificios y otros, y que serd necesario transitar por
ellas a cualquier hora del dia, se hace indispensable un sistema
de iluminaciéon nocturna para los espacios publicos. La farola

aia elegida es el modelo Moon Torch de Socelec, por su estilizado cpmes‘ubles. Su altura ronc.:l'a los 6 metrotc,t y la copa
— e L tiene hasta 3 metros de didametro. También soporta
disefio y simplicidad de formas.

P A T las bajas temperaturas y generalmente se planta
en hileras. Su aplicacién en el proyecto responde a
la necesidad de proporcionar plazas en las que en
verano haya sombra y en invierno se filtre la luz. Es el
arbol cultivado en las inmediateces de Mas Quemado,
de tal forma que se intregra con el lugar.
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El enebro es una cupresacea de forma columnar y
follaje muy compacto. Tiene hoja perenne y puede
llegar a medir unos 2 metros de altura. También es
resistente a las bajas temperaturas y se encuentra
en el sur de Europa. Debido a su densidad de follaje
a escasa altura, en el proyecto se ha utilizado como
elemento de composicién lineal, que marque ejes y
cree una especie pared vegetal. Al igual que con el
almendro, en torno a Mas Quemado se encuentra
una gran cantidad de enebros, por lo que también es
una forma de traer el entorno a la actuacion.

350
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El brezo es un arbusto de hasta 50 cm. de altura con
numerosas y muy caracteristicas flores de color rosa
purpura. Se encuentra desde el nivel del mar hasta los
2600 metros y especialmente en zonas montafiosas.
Ademas, soporta las heladas intensas, lo cual asegura
su vida en Mas Quemado. En el proyecto han sido
aplicados como elemento arbustivo que acompania a
algunos muretes bajos y caminos.

ZAPATA DE FIJACION
La festuca rubra o festuca roja es un césped gramineo

° ° | que se caracteriza por la vaina roja que se encuentra
O g3 en la base del tallo. Sus hojas miden hasta 15 cm. de
R o) il alto y sin de un color verde intenso. En el proyecto

configura el estrato vegetal de las plazas nuevas, y

ha sido escogido por su resistencia al frio y su facil
mantenimiento.

MEMORIA CONSTRUCTIVA
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PAVIMENTACION EXTERIOR

Como ya habiamos visto, los pavimentos exteriores
predominantes del proyecto se realizan con suelo
técnico Antislip de la casa comercial Grespania. Este
acabado ha sido elegido por su versatilidad y por la
posibilidad de pasar instalaciones por debajo y dejarlas
registrables para su mantenimiento. También permite
que se realicen trazados nuevos de estas instalaciones
en caso de ser necesarios.

Los pavimentos de las plazas se realizaran con baldosas
de 60x60 cm. en color marrén, y los de los caminos
seran del mismo formato, pero en color gris.

Por otro lado, el proyecto cuenta con dos caminos
rodados. El primero, de acceso, se considerard a
efectos de eleccién del pavimento como trafico
intensivo. Si bien no es una zona de paso habitual, se
trata del acceso principal al complejo. El segundo de
ellos, que es el camino inferior de los que atraviesan
el complejo, se considerard de trafico ocasional. Se
trata de una zona de acceso rodado para emergencias,
abastecimiento, mantenimiento, etc. Para ello, se
utilizardn pavimentos de hormigén prefabricado
(losas) montados sobre una base rigida en funcion del
tipo de trafico que soportan. El modelo elegido es el
de los productos ecoGranic de la casa comercial pvt.
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Pavimento ecoGranic

Es un acabado formado por dos capas: una capa
base y una superficial activa. Esta uUltima provoca
la aceleracion de una reaccién quimica llamada
“fotocatalisis”, que causa la degradacion de los
contaminantes atmosféricos. Durante el proceso
fotocatalitico, tiene lugar una reaccién de oxidacion
y posterior reduccidén de productos contaminantes
organicos e inorganics. El resultado de esta
descontaminacion son productos como nitratos o
carbonatos, inocuos, que son arrastrados por la lluvia
y el viento y resultan beneficiosos para la vegetacion.
Ademads, se realiza en un 30% con materiales
reciclados.

En el interior del proyecto, se empleard un formato de
60x60 cm, al igual que en el resto de los pavimentos
exteriores. Para el camino de acceso a Mas Quemado
se utilizan la llamada losa XXL, de 100x50.

Sobre una base rigida de hormigdn, se colocan las losas
conmortero amasadoy fluido. Se extiende una lechada
de cemento de aproximadamente 5 mm. de espesor
y sobre ella se colocan las losas. Posteriormente, se
barre en seco con arena silicea hasta llenar las juntas.
Terminada la obra, se realiza la limpieza del solado y se
riega tipo lluvia. Los tramos pavimentados no deberan
ser usados en las 48 horas siguientes a su instalacion
por peatones, ni en 20 dias por vehiculos.

Trafico ocasional de vehiculos
Para todas las piezas de |z familia.

1. Losa (minimo 6'S cm de espesar]
2, Lechada de cemento

3. Mortero de agarre (3 cm)

4, Base de hormigdn (20 cm aprox.)
5. Zahorra compactada

Trafico intenso de vehiculos

1. Losa (minimo 8 cm de espesor)
2. Lechada de cemento

3. Mortero de agarre (3 cm)

4, Base de hormigon (25 cm aprox.)
5. Zahorra compactada

MEMORIA CONSTRUCTIVA
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ESTRUCTURA

EO1. Lamina geotextil filtrante.

E02. Geocompuesto drenante tipo gofrado.

E03. Hormigdn de limpieza.

EO4. Lamina impermeable entre geotextiles antipunzonantes.
EO5. Zapata corrida de hormigdn armado.

E06. Tubo de drenaje.

EOQ7. Filtro de gravas.

E08. Relleno granular compactado.

E09. Muro prefabricado con armado en celosia y relleno de hormigén.
E10. Armadura de espera.

E11. Separdor de polietileno.

o | I
I ! E12. Célula Cupolex para vaciado sanitario.
I I E13. Capa de compresion.
I h E14. Muro de madera contralaminada KLH 30+19+30+19+30.
FO8 C12 CO5 C16 C17 C18 E15. Forjado de madera contralaminada KLH 34+21+34+21+34.
J l' I I E16. Ldmina impermeable.
o i \ L) .
I L 1 E17. Angular metalico de anclaje.
P Ll‘a ’ } E18. Losa de hormigén armado.
020 0ROt ! ; . I I E19. Muro de hormigén armado.
I v 777 e —"\ﬂj‘ =\ E20. Viga de atado de hormigén armado visto.
" _ | h 1 o I E21. Placa alveolar.
I T N \ . I £22. Viga prefabricada de hormigén armado (proyeccion).
.QO O O O O Oﬂ { E23. Pilar prefabricado de hormigén armado (proyeccidn).
MLt el st I I E24. Junta de estanqueidad.
I I L J I E25. Junta de hormigonado.
I 1 I I CUBIERTA
I | [l | N \\ I CO1. Sellado por conveccién.
n e L' I C02. Aislamiento térmico entre listones.
I I CO03. Aislamiento térmico entre cabios.
I C04. Encofrado completo.
I I C05. Ldmina impermeable.
I I I I C06. Cdmara de aire ventilada.
CO07. Contralistones.
I I I C08. Cubierta de chapa metdlica engatillada con junta al alza.
I " I o I C09. Canaldn de chapa metdlica.
: C10. Pieza especial de remate con goterdn y rejilla de ventilacion.
I €15 Cl4 13 I C11. LAmina geotextil antipunzonante.
I I iy C12 Cc11 co5 C12. Aislamiento térmico.
m — I C13. Geocompuesto drenante tipo gofrado.
I ' gﬁ I I I C14. Relleno granular compactado.
‘ ? C15. Estrato vegetal.
% I C16. Hormigén ligero de pendiente.
I ‘ I I C17. Filtro de gravas.
! - % i C18. Perfil tubular metalico.
| % I - I C19. Junta alzada en proyeccién.
I _ g I £21
AN 4 I FACHADA Y CARPINTERIA
: % X f I I I FO1. Paneles cerdmicos sobre subestructura metalica.
’ é 2 F02. Freno de viento.
| % ; I I FO3. Aislante térmico entre listones horizontales.
I | Z/f ’ I I I E20 FO4. Sellado por conveccidn.
‘ FO7 il 103 FO5. Carpinteria metalica practicable con rotura de puente térmico.
. i/ﬁ N\ I I | | I FO6. Vierteaguas metalico con goterdn.
I | % N FO5 I I —L E22 FO7. Doble acristalamiento con cdmara de aire.
y ' | 0 \- J F08. Sellado impermeable compresible.
I ﬁ—— B |r _}_ R ORI PN AORROT SRR . 0 i I I LD E23 ACABADOS
ﬁf =] - s | [ 5 R I * I AO01. Ldmina impermeable entre geotextiles antipunzonantes.
I % Fo4 : _ | ] I | | : ——ed . I A02. Hormigén ligero de pendiente.
N % F03 (== [ | | |] | / | [ W\ : - : ) : ﬂ NN\ AO03. Soporte regulable de suelo técnico.
S \ I $ Ll I i #OOOQOO I I A04. Subestructura horizontal de suelo técnico.
I E15 |82 I et I A05. Aislamiento térmico.
Z% = i T TRIRY L . A06. Baldosa de suelo técnico registrable radiante con acabado ceramico.
_ < ‘ . _ I A07. Canaleta de rebosadero.
R é FO1 <l B B | ‘ ‘ | i M ‘ {1l il A08. Canalén de chapa metdlica.
;* X Z |[ee'44%: | ! I : ({8 o \ /{ I I A09. Perfil tubular metalico.
I F 2 : N C I I I ] I A10. Impermeabilizacién cementosa.
'. . ! All. Acabado de baldosas cerdmicas.
L I I A12. Subestructura metalica.
I * 2 102 Al6 A1k AO1 I I A13. Cartén yeso de proteccidn contra el fuego con acabado ceramico.
f,-"*- N A14. Doble panel de cartdén yeso de proteccién contra el fuego.
: j/,; I I I A15. Estructura colgante de falso techo.
I Y \ I A16. Falso techo acustico.
g i i I A17. Anclajes de acero inoxidable.
X : I I im I ] A18. Relleno de mortero.
H . A19. Placas de piedra natural.
\ d _ Z I A20 I A20. Tapa de piedra natural.
I\ . % I I I - A21. Ladrillo macizo de 9 cm.
A\ d = s A22. Canaleta de brufiido de cemento.
i I i '= A2? I A23. Base de hormigdn con mallazo.
I 3 & % A19 I I T, =
J . ' _ INSTALACIONES
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