La aldea se ordena en tres bandas principales de
edificacidn, paralelas entre ellas, que crean dos
caminos a diferentes cotas. Es esta linealidad la que se
estudia y se mantiene en el proyecto como elemento
principal de ordenacién e integracidn con el paisaje,
y que da lugar a un crecimiento légico del poblado.
Ademas, la intervencidn aprovecha los recorridos y
accesos para integrar los pocos elementos dispersos
gue se encuentran en el entorno. Asi, el proyecto
gueda integrado de tal forma que mantiene una escala
humana y cercana que aporta recorridos agradables
entre espacios singulares y modernos sin perder el
caracter de pueblo antiguo.

Como veiamos, Mas Quemado, que transmite calma,
necesita elementos respetuosos con su historia y que,
muy lejos de alterar, pongan en valor lo existente y
aporten alternativas al deterioro y abandono. Por
ello, se opta por respetar los edificios existentes en
su mayoria y solamente se prescinde de algunos por
cuestiones estratégicas o por su alto deterioro. Asi,
pues, parte del programa discurre entre los muros
antiguos, peroestavezenunaestructuraindependiente
y un sistema constructivo alternativo que hacen que
se perciba el conjunto como una caja dentro de una
caja. Esta estrategia esta especialmente indicada para
el mantenimiento estructural de los muros, ya que no
se les agregan cargas nuevas. La nueva edificacidn se
sitla sobre losas continuas de hormigén, debido a las
reducidas dimensiones, y para producir una mayor
distribucidn de las cargas en el terreno y minimizar
las posibilidades de asentamientos. Por ultimo, la
separacién del muro existente mediante una cdmara
de aire convenientemente sellada y ventilada consigue
qgue por un lado no se acumulen suciedades y por el
otro se prevenga la apariciéon de humedades en el
muro de piedra.

Los sistemas constructivos empleados han sido
elegidos siguiendo un criterio de economia, limpieza
y rapidez en el montaje. Se ha intentado evitar al
maximo el uso de encofrados y hormigonados in situ,
con el fin de simplificar su construccién sin perder
cualidades y calidades.

Para las edificaciones menores y las intervenciones
entre los muros existentes, se opta por un sistema
prefabricado de madera contralaminada de la casa
comercial KLH. Este sistema esta formado por capas de
madera picea encoladas y dispuestas de forma cruzada
para formar elementos de madera maciza de gran
tamano. Cada capa se orienta perpendicularmente
a su colindante, de tal forma que los fendmenos
de dilatacion y contraccion quedan reducidos al
minimo. Al mismo tiempo, esta disposicion mejora
considerablemente la capacidad de carga estatica
y la estabilidad del material. El encolado se realiza
mediante pegamento PUR sin disolventes y sin
formaldehidos, que se comprueba conforme a la
normativa pertinente. La cola se aplica de modo
automatico y cubre toda la superficie con una cantidad
O6ptima de pegamento. Gracias a la elevada presion de
prensado, se consigue un encolado perfecto.

Cada elemento de madera es disefiado y perforado
a pedido, de tal forma que se encargan las planchas
necesarias y son entregadas en obra listas para su
montaje. Alli, un equipo especializado las sitia y ancla
a la cimentacién, previa aplicacién de una lamina
impermeabilizante que proteja a la madera de las
humedades. Una vez situado y anclado, cada panel
entra en carga en cuanto se finaliza su instalacion, por
lo que el uso de apuntalamientos se limita al montaje.

La madera utilizada en estos paneles proviene de
bosques de tala y reforestacion controlada, y ademas
es secada para evitar el ataque de hongos, insectos u
otras plagas.

Paralazonadedeportes, debidoalanecesidad desalvar
unas mayores luces y por sus caracteristicas técnicas y
estaticas, se emplea hormigon prefabricado visto, con
algunos remates con hormigdén in situ. Nuevamente,
cada elemento es encargado y desplazado a obra,
donde se lleva a cabo un montaje rapido y limpio. Este
sistema permite salvar grandes luces con espesores
reducidos, ya que vienen pretensazos de fdbrica.
En esta ocasidn, se emplean elementos de las casas
comerciales Roansa y Rubiera, con cuya combinacidn
se consigue cubrir todos los aspectos necesarios para
el proyecto.

Los elementos horizontales se crean con vigas de canto
prefabricadas sobre las que apoyan losas alveolares.
Se crea asi un forjado unidireccional que marca un
ritmo en la cubierta de la piscina y en el gimnasio.
Estas vigas apoyan sobre los pilares prefabricados, que
se encargan con un pequeiio voladizo que permite
la adhesién de un pasillo adyacente. Por ultimo, los
pilares descansan en dados de cimentacién o en un
muro prefabricado, segln corresponda.

Estos muros son tipo sandwich, con dos caras de
hormigén armado unidas por una serie de celosias
paralelas. Una vez situados sobre la zapata corrida
correspondiente, que se habrd ejecutado con las
armaduras de espera pertinentes, se hormigonan de
tal forma que las propias caras del panel funcionan
de encofrado. Asi, una vez mas, se facilita la puesta
en obra del conjunto y se disminuye la necesidad de
puntales.

Los acabados y pavimentos exteriores son de
ceramica de la casa comercial Grespania, empresa
gue ofrece una gran variedad de soluciones para los
requerimientos del proyecto y que, ademas, se sitla
en las proximidades del lugar de intervencién. También
se ha empleado este material en las zonas himedas,
como es el caso de la piscina y los vestuarios.

TercePUON

A. Tapa protectora

B. Perforacion para paso de aire
C. Camara de aire

D. Tabique supletorio

Construccion de tabigues

—  Encofrado de madera de alecce
—  Encofrado de madera de alerce
—  Freno de viento

— Listones 5 x 10 horizontal

—  Aislante intermedio

—  Sellaco por conveccion

—  KLH 3s 94mm

— Placa de cartdn de yeso
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Constiruccitn de suelos

— Parqué

— Solado

—  Seccion de separacion
—  Aislante acustico

—  Balastado

—  KLH 5s 146mm

—  Placa de cartdn de yeso
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