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_ LAMATERIALIDAD:

Para la materializacion del proyecto se toma la inspiracion
del lugar y su entomo. Pero se frata de una inspiracion
tanto fisica como sensorial, del presente v el pasado, de
lo ulbano y lo natural. La cercania del campo, pero sin
salir de la ciudad exige una realcion con ambas y entre
ambas. Las cubiertas de poca altura permiten realizar esa
fransicion y el uso de arbustos de secano nos recuerdan

donde estamos realmente.

El acero, la madera y los pétreos nos evocan al uso: el
ferrocaril. Los arbustos que hoy se mezclan con las vias
abandonadas se tfrasladan a la cubierta a la vez que
se recupera este espacio publico abandonado, pero sin

olvidar su origen.

Y todo esto sin olvidar la “estacion témino” el motivo de
nuestro proyecto. Siempre visible, siempre punto focal. Se
construye con total pereabilidady sin restarle protagonismo
a lo que ya estaba, a lo principal. La longitudinalidad y
la eliminacion de cualquier barrera nos permiten siempre
poder ver al fondo el motivo Ultimo del proyecto: la

estacion intermodal de Bétera.
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_ESTUDIO CEOTECNICO

Durante la fase de diseno es necesario redlizar el estudio
geotécnico para conocer las caracteristicas del tereno
de apoyo. Estas caracteristicas se determinan mediante
una serie de actividades que en su conjunto se denomina

reconocimiento del tereno.

El estudio geotécnico, por tanto, serd el conjunto de
informacion cuantificada de las caracterisitcas del terreno
en relacion con el tipo de construccion prevista y el entorno

donde se ubica.

El reconocimiento del terreno, que se fijard en el EG en
cuanto aintensidady alcance dependerd de la informacion
previa del plan de actuacion urbanistica, de la extension
del area a reconocer, de la complejidad del terreno y de

la importancia dela edificacion prevista.

En este caso, no podemos obtener este tipo de informacion
actuadlizadao, pero como referencia se tendra un estudio
geologico que se realizo para la construccion de lalinea 1

y que se detalla a confinuacion:
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“Descripcion topografica y geologica del terreno

En punto a topografia hemos de decir que desde la costa
mediterranea hasta Burjasot Masarrochos y dos kilometros
mas al NO de Rafelburol se extiende una llanura sin ningin
accidente orografico, formando productiva vega surcada
por varias acequias y por el baranco de Carraixet que
desde Olocau y Manises desciende por el N de Béterg,
Montcada y Alfara lamiendo los muros de Vinalesa (Vila-
nesa en el original), Mirambel| Bonrepds, Tabemas Blancas
y Alboraya hasta desembocar en el mar junto a la lloamada
Algueria del Machistre. Este barranco, con tener alguna la-
fitud de alveo, no presta sin embargo, efecto de su escaso
caudal ordinario de agua, los servicios que a la agriculturg,
principal riqueza de estos téminos, viene prestando la Real
acequia de Montcada, veneranda obra del tiempo de la
Conquista, y las de Tormos, Rascaria y ofras varias de menos
importancia, que ramificandose en multitud de riegos, ferti-
lizan el suelo hasta tal punto, que las cosechas, sin fregua
ninguna, se suceden unas a ofras rindiendo gran abundan-
cia y diversidad de Utiles productos. La poblacion esta muy
compacta, los pueblos se tocan unos a otros, los caserios
son muchisimos formando hasta aldeas llamadas “poblados”
con un regular numero de habitantes como sucede en Be-
niferri Benicalap, Casas de Barcenag, Venta del Emperador,
Mahuella, Tauladella y otros. Cruzan esta vega en primer lu-
gar la caretera de 1ler orden de Madlid a Castellon entre
Valencia y Sagunto; toda la carretera provincial de Valen-
cia a Montcada, la de 2° orden de Ademuz a Valencia por
Liria, enfre Valencia y Burjasot y son también muy transitados
los muchos caminos vecinales que sirviendo de travesias y
pasando por todos los pueblos van a empalmar con las
carreteras anteriormente citadas.

Menos poblado pero mayores desniveles presenta la parte
alta de nuestro recorido. Desde Montcada a Béterg, en
que se deja la huerta por los secanos, estos desniveles se
reducen a lomas con grandes anfractuosidades; el pueblo
de Bétera esta asentado sobre la falda septentrional de
un pequerno cero y desde alli hasta Liia por una parte, y
desde las primeras estribaciones de las sierras de Naque-
ra, Porta-Coeli Montemayor y Olocau hasta cerca de las
riberas del Cuadalaviar por otra, la corteza terrestre ofrece
varias depresiones y levantamientos formando en general
pequenas colinas, con la sola excepcion de la montaria de
Benaguacil y ademas varias planicies como el llamado “Pla
del Pou’, las Ventas de la Puebla y el llano de los “Frailes”
que desde Bétera se extiende hasta dos kilometros antes
de Liia en prolongada meseta al pie de las mencionadas
sierras, la mas alta en la serie de ondulaciones del tereno
que acaban a las orillas del Guadalaviar:

En punfo a hidrografia se ofrecen en esta parte el citado
rio con acequias que fertilizan extraordinariomente los pros-
peros términos de la Puebla y Benaguacil: el también citado
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barranco de Carraixet que desde la sierra baja a Béterag, el
barranco de Porta-Coeli el de Naquera y el de San Vicente,
afluyentes del anterior y otras vertientes de los mismos montes
de menos importancia. En punto a caminos se presentan la
carretera de Ademuz a Valencio, la carretera de 3er orden
de Burjasot a Torres-Tores construida ya hasta Naquera y
varios caminos contiguos entre Montcada y Béterg Bétera
y la Masia del Boticario, Bétera a Porta-Coeli, Bétera a las
Ventas de la Puebla y Bétera a Liria por la Casa Blanca.

En cuanto a la constitucion geologica de los terenos so-
bre que se ha de asentar nuestra via férea diremos: que el
frozo Unico de la segunda seccion, o sea desde el Puerto
de Valencia hasta Rafelburiol esta constituido el suelo por
una faja de terreno diluvion cuyo borde occidental viene ya
paralelomente a la costa desde cerca de Denia en la pro-
vincia de Alicante. Sobre el propio terreno se asienta nues-
fro ramal de Valencia al Grao y lo mismo puede decirse del
frayecto de Valencia a Bétera por Bujasot pues esta for-
macion neozoica se prolonga hasta mas alla de Montcada.
La cordillera que desde Sagunto va hasta las Alcublas tiene
fodos los caracteres del Trias y sus faldas estan especial-
mente compuestas por areniscas, arcillas y calizas dolomiti-
cas. En la siera de Porta-Coel; gran deposito de arenisca
abigarrada, existe riquisimo yacimiento de yeso, importante
roca protogena ésta, de excelente calidad, constituida por
grandes masas ferrosas y compactas de colores blanque-
cino y gris principalmente, con poco peso especifico y mu-
cha parte de alabastro, de grano muy fino y brillo sedoso
y trasluciente. Este mineral que hace fuerte competencia a
ofros de la misma provincia (como los de Picasent Real y
Montroy), abastece en grandes cantidades la copital de
la provincia donde, por efecto de los ensanches y mejoras
de la urbanizacion, esta alimentando la extensa edlficacion
moderma y ha de se;, en consecuencia, un importante contin-
gente de frafico, para nuestra via férrea constante y valioso
rendimiento. En las mismas montanas, y cerca de los indica-
dos criaderos de yeso, se encuentran muchas impregnacio-
nes metaliferas especialmente cobre, manganeso y galena
de plomo, con varias minas ya de antiguo frabajadas. Por
ulfimo, una vez entfra nuestro camino de hierro mas alla de
Bétera, en los llanos de Liria, empieza a recorrer una extensa
zona miocena con la fisonomia y caracteres normales de
esta clase de terrenos, prolongandose hasta las laderas de
las Alcublas, pues hasta las altas planicies de Duenas, Oset
y Cucaldn, no principia la formacion cretacea.

Creemos, pues, haber dicho lo bastante para resenar en tér-
minos generales la constitucion topografica y geologica del
ferreno que ha de atravesar, en parte nuestro proyectado

NEd

ferrocarril
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_MOVIMENTO DE TIERRAS

Es necesario nivelar y acondicionar la parcela para proceder
al replanteo de la obra. Después del desbroce y los frabajos
pertinentes se comenzard la excavacion. La méxima cota
a excavar serd la de cimentacion. Dicha excavacion se
realizard en condiciones de seguridad para evitar danos en

edificios ya existentes o en las calles colindantes.

El vaciado se realizard medionte bataches para contener
el terreno al mismo tiempo que se empiezan a hormigonar

partes del perimetro.

Al tratarse de una parcela grande y como los edificios no
ocupan la totalidad de la superficie el acopio de materiales

y maquinaria se podrd realizar dentro de la misma.

_CIMENTACION

Como no se dispone de datos precisos de las propiedades
del suelo, se define una cimentacion estandar superficial y
para el calculo de la misma se suponen unos valores medios

de densidad y tension admisible del mismo.

El perimetro apoya sobre zopata corida que se combina
con las zapatas colindantes. Las zapatas centrales del
aparcamiento serdn zapatas aisladas rigidas de 3,5 x 3,9 x
0,8 m de hormigdn armado de las mismas propiedades que

el resto de la estructura.

Los zapatas se aotardn mediante vigas de atado para
asegurar la estabilidad de la estuctura vy evitar asientos

diferenciales importantes.

Todas estas zapatas se construirdn sobre una capa de 10

cm de hormigén de limpieza.

- Proceso constructivo:

Para su ejecucion se excavard a bataches hasta la cota de
apoyo de la cimentacion. Se vertird el hormigdn de limpieza
y tras su fraguado se dispondrd la armadura de la zapata.
Este amado apoyard sobre separadores de 70 cm de
altura. Sobre este se colocard la armadura de espera de
pilares © muros para garantizar la corecta tralbbazon entre la

estructura aérea y la enterada.

Lo junta de homigonado entre cimentacion y alzado
se tratard con bandas elastoméricas que garanticen la
estanquidad. Se prestard también especial atencion enjuntas
de confraccion y dilatacion de las piezas longitudinales
para permitir el movimiento libre de ambas partes pero sin
poner en riesgo su estanqueidad. Las juntas de confraccion
en la cimentacion se fratardn con una malla tupida y en el
alzado de muros con bandas elastoméricas. En las juntas de
dilatacion se colocard también una banda elastomérica y

se rellenard la junta con poliestireno expandido.
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_LAESTRUCTURA

La estructura es la protagonista del proyecto y es la que le
imorime el cardcter al proyecto. El proyecto se basa en la
sinceridad estructural y dejar a la vista todos los elementos
del proyecto. La estructura se resuelve integramente con
pilares y vigas de hormigon armado, salvo el perimetro
del aparcamiento que se cierra con muros de sotano de
hormigdn armado y las caras fransversales de las oficinas. La
totalidad de la estructura queda vistg, incluso la cara inferior

de forjados. Esto conlleva a una puesta en obra minuciosa.

Los muros y losas se realizan con encofrados de tablillas
de madera con profundidades diferentes para reforzar la
textura, impregnadas de sustancias desencofrantes que no
alteren la coloracion propia del hormigon. Se tomard una
especial atencion a su desencofrado. En cualquier caso se
atenderan los prescripciones del CTE y demds normativa
vigente. En la ejecucion de los muros se deberan tener
en cuenta las recomendaciones constructivas relativas
al ferallado, hormigonado, establecimiento de juntas e

impermeabilizacion y drenaje prescritas en la instruccion EHE.

- Juntas de contraccion de muros: son juntas verticales que
no es recomendable que se encuentren a una distancia
mayor de 7,5 m. El mddulo de nuestra estructura es este, por
lo que recaerd una junta de este fipo por modulo. Esta se

resolvera mediante juntas sellontes.

- Juntas de dilatacion: son juntas verticales que se
recomiendan cada 20 o 30 m. En el proyecto las situaremos
cada 4 modulos estructurales con su correspondiente

sellado.
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_ LA CUBIERTA:

La cubierta, junto a la malla estructural, es una de las piezas
mds importantes del proyecto; o mejor dicho, las cubiertas, ya
que la cubierta se fragmenta dando lugar a zonas cubiertas,
zonas semicubiertas y zonas descubiertas. La cubierta es la
que permite los juegos de luces y fransiciones entre distintos

€spacios.

Responde al modulo estructural (7,5 x 7,5) y sus vigas de
canto permiten cerar el perimetro de cada uno de los
modulos. Asi, se construyen pequenas cajas o contenedores

independientes.

Se disena una cubierta vegetal extensiva que no necesita
rego. Se escogen especies vegetales autoctonas para
reducir al minimo los cuidados de éstas. Se trata de arbustos
armdticos que crean juegos de olores y colores. Se escogen
romero, tomillo y lavandao, arbustos de secano presentes en
la zona. Para ellos se dispone un sustrato de tiera vegetal

de 40 cm que sustituye al aislante térmico.

La vegetacion, que es escasa en la localidad, se introduce
no solo en planta calle, sino también en la cubierta. Como
dichas cubiertas se encuentran entomo a los 6 m de altura
son visibles desde cualquier edificio del entormo y permiten
una relacion directa entre el campo vy la ciudad. Desde las
ventanas colindantes se veria como el campo entra a la
ciudad practicamente hasta sus casas en lugar de un monton
de cables y trenes que es lo que se veia hasta ahora. Se
trata de revalorizar el lugar, convertilo en protagonista de
la localidad en lugar de rechazarlo y vincularlo a su entomo

la ciudad 'y el campo.
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- Proceso constructivo:

Sobre lalosa se dispone el hormigon ligero parala formacion
de pendientes. Sobre él se coloca una capa de mortero
regularizador que actia de capa separadora y después

las capas impermeables.

El perimefro se relenard con gravas que actuardn de
drenonte y en dos de los laterales canalizardn el agua

hasta las gargolas.

Lacapa de tiera vegetal se coloca sobre unalédmina nodular
rellena también con grava que pemita la acumulacion de
cierta canfidad de agua. Los arbustos se distribuiran de
forma homogénea para formar una superficie lo més natural

posible.

Como las cubiertas vegetales solo expulsan el 30% del agua
recibida y ademds lo hacen con retardo, la evacuacion
de oguas pluvidles se hara directa a través de gargolas.
Existiran dos por modulo para evitar importantes columnas
de agua en caso de lluvia y para garantizar la evacuacion

en caso de atasco.

Algunos de los modulos ol descubierto se cubrirdn con
lamas de madera moéviles que utilizan el mismo sistema que
el utiizado para la fachada de las oficinas. Se frata de
madera laminada sobre una subestructura metdlica que se

ancla a las vigas de hormigon.
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_ CARPINTERIAS:

La carpinteria exterior se construye con perfiles de aluminio
extrusionado con sistema de rofura de puente témico.
Como las dos fachadas longitudinales estan completamente
acristaladas serad condicion imprescindible una muy buena
calidad de las carpinterias para evitar pérdidas. Existiran
vidrios fijos y ofros practicables que permitan la ventilacion
y la salida o entrada al edificio. Los tamanos de cada
vidiio se repiten a lo largo de la fachado, consiguiendo
una fachada seriada y modular que ofrece cierfo juego y al

mismo tiempo abarata costes.

En el interior, las puertas son corederas de madera, que
permiten, en Caso necesario, ocultaras y conseguir espacios
continuos. La madera de estas carpinterias es de chopo,
al igual que los muros moviles. Esta madera clara de los
paramentos verticales contrastard con el forjiado visto de

hormigdn y la madera oscura de suelo y lamas.
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_ PROTECCION SOLAR

Dada la gran superficie acristalada es necesaria una buena
proteccion solar, para temas de ahorro de energia y confort

visual,

Las cubiertas evitardn en parte las radiaciones directas,
pero en todo caso se anadiran lamas moviles en la cara

suroeste del edificio.

Son lamas de madera de encina que forman cuatro grupos
por médulo y se deslizan hacia los laterales para permitir la
entrada de luz Este mismo sistema se utiliza en las cubiertas

semi-abiertas.

Las lamas de la fachada al mismo tiempo funcionan como

proteccion contra ataques y vandalismo.

Existen unas lamas fijos en la parte superior del alzado
para ocultar y proteger de las radiaciones solares a las

instalaciones que discurren por el falso techo.

Detalle de construccion de fachada
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vivienda entre medianeras. Data AE
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Detalle de carpinteria
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_ PARTICIONES INTERIORES:

Existen dos tipos de particion interior:

- Muros moviles de madera

- Muros de yeso laminado

Los primeros se utilizan para la posible compartimentacion
del espacio de trabagjo. Su principal funcion es dividir
répidamente el espacio interior. Su movilidad permiten total
fiexibilidad en el tamano de las oficinas. Si se decide unir
varios modulos estos muros quedan ocultos en los armarios.
Estos muros discuren por unos railes metdlicos que los
guian hasta el mueble que los oculta. Estos muros tendran
de acabado madera de chopo, al igual que el resto de

carpinterias inteiores.

Como guia tfienen un caril de aluminio fiodo medionte
estructura auxiliar niveladora, con soporte para remate de

techo o galeria. Los rodamientos estan terminados en acero.

Los muros se dividen en modulos de 1000mm de ancho,
compuestos por doble tablero de 16mm, con aislamiento
mediante lana de roca de S0mm y 30kg/m3 en su interior.
Tienen una estructura en aluminio, con juntas cortavientos de
goma para su dislamiento acustico y junta magnética para

una perfecta adherencia entre paneles.

El qjuste superior e inferior se realiza por medio de zapata
telescopica con juntas de neopreno. El zocalo se dejard

oculto.
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Detalle de la guia

Eiemplo de unién de espacios

Los muros de vyeso laminado se utilizan para o
compartimentacion de los elementos comunes donde es
necesario un aislamiento acustico mayor. Ademds requieren
del paso de instalaciones por lo que estos tabiques
permitirdn  por su canalizacion interior el paso de los

elementos necesarios.

Estos se realizan mediante tabigques autoportantes formados
por una estructura de perfiles (montantes y canales) de
acero galvanizado sobre los que se atomillan placas de
carton yeso de KNAUR Se emplean tabiques simples y
dobles en funcion de las necesidades, colocando una
subestructura para cada cara del tabigue, dejando asi la
separacion necesaria para albergar instalaciones como
bajontes, fontanerio,... En algunos casos sobre los montantes
se disponen placas que sirven de base a otros acabados,

como placas AQUAPANEL Indoor, para las zonas humedas.
Proceso constructivo

Tras redlizar el replanteo y redlizar la limpieza del espacio

interior:

- Se realizan las uniones de la perfileria con la obra gruesa

- Colocacion en vertical por una de las caras lo tableros de

yeso laminado, que se atomillan a cada montante

- Ejecucion de la junta entre paneles.
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Tabigue simple Knauf

Tabigue doble Knauf
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_ PAVIMENTO DEL CARAE:

Es probablemente, el que mds peso, golpes, movimientos,
ralladuras, derames de liquidos y suciedad recibe. Como
estd expuesto a numerosos elementos corosivos 'y de

desgaste es necesario utilizar un buen material.

Se toma la decision de revestir la los de hormigon armado
con resinas epoxi. Su precio y calidad son medios por lo que

es una buena opcion.

Son pavimentos duros y resistentes a los factores abrasivos y
productos quimicos vy, por lo tanto, durables. Esta compuesto

de resinas epoxi, ya sea de base agua o disolvente.

_ PAVIMENTO INTERIOR:

En el interior se coloca un suelo técnico que permite el paso
de instalaciones eléctricas y colocar tomas de corniente en
el centro de los espacios; por tanto, no se depende de los
paramentos verticales y podemos modificar las dimensiones
de los espacios sin por ello tener que renunciar a un UsO

comodo de los espacios.

Se dispone un acabado de madera de encina. Este tipo de
madera, tradicional del Meditenréneo constrastard con las
carpinterias y mobiliario de tonos mas claros. Su tono algo

rojizo llena de caracter el interior.

- Proceso constructivo:

En primer lugar se fian mecanicamente los apoyos. Después
se hardn discurir las instalaciones pertinentes entre éstos
y sobre ellos se coloca una subestructura metdlica. Solbre
dichos rastreles se coloca una baldosa ficapa de la marca

UNIFLAIR
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_ PAVIMENTO EXTERIOR:

Para la pavimentacion exterior se utilizard principalmente
filita gris, pero en las dreas de espera o estar se colocardn

lomas de madera tratado.

La filita es una roca metamaorfica similar a la pizaro, pero
que cuyos minerales planares son mas grandes. Se compone
fundamentalmente por cristales muy finos de moscovitg,
clorita o ambas. Se escoge esta piedra porque es una de
las mas abundantes en las sienas litorales. Ademas es una
roca con brilo satinado natural, lo que permitiia distintos

refiejos y luces.

Para las zonas de madera se utiliza la madera de encima, ya
ulitizada para el pavimento interior y las lomas de proteccion
solar. Se frata de generar enlos dmbitos de espera ambientes
mas agradables y familiares, que inviten a sentarse y esperar.
Mediante la diferenciacion de materiales se pretende
marcar los distintos tipos de espacio sin necesidad de

separaciones fisicas. Al mismo tiempo, esta madera con sus

cambios de color reflejara el paso del tiempo.

Tipo de baldosa para suelo flotante (UNIFLAIR) Tarima de encina Ploza de filita en Ponferrada
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_ RENOVACION EDIFICIO DE LA ESTACION

El edificio de estacion ya existente sdlo va a sufrir una
peguena renovacion para reutilizarlo en su totalidad. Se
frata de acondicionarlo para nuevos usos al mismo tiempo
que se intenta mantener su imagen. Una de las prioridades
es la apertura del patio hacia la plazo, vinculdndose tanto
a los jardines de la casa de la cultura como a las gradas

ajardinadas que bajan del mismo.

Una de las principales intenciones es eliminar la excesiva
subdivision intema del edificio. Se pretende dar una
senacion de unidad en lugar de fragmentacion. Para ello se
eliminan la mayor parte de paramentos verticales interiores y
asi permitir visuales longitudinales y dando lugar a espacios

mas amplios.

En el exterior se areglaran pequenas fisuras y se repintard
con pigmentos naturales la fachada. Las rejas se repintardn
con pintura anti-consion. En el interior se eliminan las baldosas
grises para sustituirlas por lamas de madera de encina que

le dan un aspecto global al proyecto.

El pavimento también se sustituye por un parqué igual al

utilizado en las oficinas.

Para evitar excesivas perforaciones en el forjaodo se
establecerd junto a las escaleras un patinillo para el paso

de instalaciones de una cocina a la ofra.
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