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AGRAÏMENTS	
 

Voldria aprofitar  la ocasió per a donar  les gràcies als meus pares  i  la meua germana, ells han 

contribuït  tant com  jo d’una manera o d’altra a poder seguir avançant  i poder conseguir  les 

metes  que m’he  proposat  durant  tot  aquest  período,  tan  sols  els  puc  donar  les  gràcies  i 

dedicar‐li aquest treball per tots els seus esforços. 

No podria oblidar‐me dels meus companys de classe, el grup V, el que començà  fa uns anys 

com  a  companys  de  clase  ha  passat  a  convertir‐se  en  amistats  que  valen  la  pena  guardar, 

perquè  aquesta  carrera pot  fer‐se dura  i  complicada en molts moments  al  llarg dels  cursos 

però treballant i compartint experiènces amb vosaltres tot es fa més fàcil de portar. 

 

A tots , GRÀCIES. 
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°, presion exter

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

nen los nudos

e la jácena(N

e según el eje

e según el eje

(kN∙m) 

r en el plano

r en el plano

esis 

or tipo 1 sin acc

or tipo 2 sin acc

rior tipo 1 sin ac

erior tipo 1 sin a

erior tipo 2 sin a

erior tipo 1 sin a

or tipo 1 sin acc

or tipo 2 sin acc

rior tipo 1 sin ac

erior tipo 1 sin a

erior tipo 2 sin a

erior tipo 1 sin a

or tipo 1 sin acc

or tipo 1 sin acc

or tipo 2 sin acc

or tipo 2 sin acc

rior tipo 1 sin ac

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

s: 33‐34‐35, 

N35). 

e local Y de l

e local Z de la

o  'XZ' (giro d

o  'XY' (giro d

Tip
Unifor

ción en Unifor

ción en Unifor

cción en Unifor

acción Unifor

acción Unifor

acción Unifor

Unifor

ción en Unifor

ción en Unifor

cción en Unifor

acción Unifor

acción Unifor

acción Unifor

Unifor

Unifor

ción en Faja 

ción en Faja 

ción en Faja 

ción en Faja 

cción en Unifor

N TECNOLOGÍA

Montecollado

unen la base

a barra. (kN)

a barra. (kN)

de la sección

de  la sección

po Posición
rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

0.00/0.1
(R) 
0.13/1.0
(R) 
0.00/0.1
(R) 
0.13/1.0
(R) 

rme --- 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

e del pilar(N3

) 

 

 respecto al

 respecto al

 Valor 
2.56 
kN/m 

EG

3.14 
kN/m 

EX

3.14 
kN/m 

EX

3.08 
kN/m 

EX
1.

1.41 
kN/m 

EX
1.

1.41 
kN/m 

EX
1.

2.22 
kN/m 

EX
1.

2.56 
kN/m 

EG

1.41 
kN/m 

EX

1.41 
kN/m 

EX

3.08 
kN/m 

EX

3.14 
kN/m 

EX
1.

3.14 
kN/m 

EX
1.

2.22 
kN/m 

EX

1.23 
kN/m 

EG

2.40 
kN/m 

EG

3 5.19 
kN/m 

EX

0 2.56 
kN/m 

EX

3 0.06 
kN/m 

EX
1.

0 0.06 
kN/m 

EX
1.

2.63 
kN/m 

EX

LES 

33), con la ca

l eje local  'Y'

l eje  local  'Z'

Orientación
G: (0.00, 0.00, 

XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00
.00) 
XB: (0.00, 0.00
.00) 
XB: (0.00, 0.00
.00) 
XB: (0.00, 0.00
.00) 
G: (0.00, 0.00, 

XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00
.00) 
XB: (0.00, 0.00
.00) 
XB: (0.00, 0.00

G: (0.00, 0.00, 

G: (0.00, 0.00, 

XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00
.00) 
XB: (0.00, 0.00
.00) 
XB: (0.00, 0.00

28

abeza 

' de  la 

' de  la 

n 
-1.00) 

, 1.00) 

, 1.00) 

, -

, -

, -

, -

-1.00) 

, 1.00) 

, 1.00) 

, 1.00) 

, -

, -

, 1.00) 

-1.00) 

-1.00) 

, 1.00) 

, 1.00) 

, -

, -

, 1.00) 



FRANC
 

Barra
Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T

CISCO JOSÉ S

a 
rta Viento a 180

en el interio
rta Viento a 180

en el interio
rta Viento a 180

en el interio
rta Viento a 180

en el interio
rta Viento a 270

en el interio
rta Nieve (estad

rta Nieve (redis

rta Nieve (redis

rta Carga perm

rta Sobrecarga 

rta Viento a 0°,
el interior 

rta Viento a 0°,
el interior 

rta Viento a 0°,
el interior 

rta Viento a 0°,
el interior 

rta Viento a 90°
el interior 

rta Viento a 180
en el interio

rta Viento a 180
en el interio

rta Viento a 180
en el interio

rta Viento a 180
en el interio

rta Viento a 270
en el interio

rta Nieve (estad

rta Nieve (redis

rta Nieve (redis

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

Hipóte
0°, presion exte

or 
0°, presion exte

or 
0°, presion exte

or 
0°, presion exte

or 
0°, presion exte

or 
do inicial) 

stribución) 1 

stribución) 2 

anente 

 de uso 

, presion exterio

, presion exterio

, presion exterio

, presion exterio

°, presion exter

0°, presion exte
or 
0°, presion exte

or 
0°, presion exte

or 
0°, presion exte

or 
0°, presion exte

or 
do inicial) 

stribución) 1 

stribución) 2 

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

esis 
erior tipo 1 sin a

erior tipo 1 sin a

erior tipo 2 sin a

erior tipo 2 sin a

erior tipo 1 sin a

or tipo 1 sin acc

or tipo 1 sin acc

or tipo 2 sin acc

or tipo 2 sin acc

rior tipo 1 sin ac

erior tipo 1 sin a

erior tipo 1 sin a

erior tipo 2 sin a

erior tipo 2 sin a

erior tipo 1 sin a

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

Tip
acción Faja 

acción Faja 

acción Faja 

acción Faja 

acción Unifor

Unifor

Unifor

Unifor

Unifor

Unifor

ción en Faja 

ción en Faja 

ción en Faja 

ción en Faja 

cción en Unifor

acción Faja 

acción Faja 

acción Faja 

acción Faja 

acción Unifor

Unifor

Unifor

Unifor

N TECNOLOGÍA

Montecollado

po Posición
0.00/0.8
(R) 
0.87/1.0
(R) 
0.00/0.8
(R) 
0.87/1.0
(R) 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

0.00/0.8
(R) 
0.87/1.0
(R) 
0.00/0.8
(R) 
0.87/1.0
(R) 

rme --- 

0.00/0.1
(R) 
0.13/1.0
(R) 
0.00/0.1
(R) 
0.13/1.0
(R) 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

rme --- 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 Valor 
7 2.60 

kN/m 
EX

0 0.51 
kN/m 

EX
1.

7 2.47 
kN/m 

EX

0 2.47 
kN/m 

EX

2.63 
kN/m 

EX

1.68 
kN/m 

EG

0.84 
kN/m 

EG

1.68 
kN/m 

EG

1.23 
kN/m 

EG

2.40 
kN/m 

EG

7 2.60 
kN/m 

EX

0 0.51 
kN/m 

EX
1.

7 2.47 
kN/m 

EX

0 2.47 
kN/m 

EX

2.63 
kN/m 

EX

3 5.19 
kN/m 

EX

0 2.56 
kN/m 

EX

3 0.06 
kN/m 

EX
1.

0 0.06 
kN/m 

EX
1.

2.63 
kN/m 

EX

1.68 
kN/m 

EG

1.68 
kN/m 

EG

0.84 
kN/m 

EG

LES 

Orientación
XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00
.00) 
XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00

G: (0.00, 0.00, 

G: (0.00, 0.00, 

G: (0.00, 0.00, 

G: (0.00, 0.00, 

G: (0.00, 0.00, 

XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00
.00) 
XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00

XB: (0.00, 0.00
.00) 
XB: (0.00, 0.00
.00) 
XB: (0.00, 0.00

G: (0.00, 0.00, 

G: (0.00, 0.00, 

G: (0.00, 0.00, 

29

n 
, 1.00) 

, -

, 1.00) 

, 1.00) 

, 1.00) 

-1.00) 

-1.00) 

-1.00) 

-1.00) 

-1.00) 

, 1.00) 

, -

, 1.00) 

, 1.00) 

, 1.00) 

, 1.00) 

, 1.00) 

, -

, -

, 1.00) 

-1.00) 

-1.00) 

-1.00) 



FRANC
 

 
Resul
 
 

Bar

N33/N

  
  
  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

T

CISCO JOSÉ S

ltados 

ra Hipótesi
s 

N34 Peso 
propio 
  
  
  

  

  

Q 

  
  
  

  

  
V(0°) 
H1 
  

  

  
  
  
V(0°) 
H2 
  
  
  
  
  
V(90°) 
H1 
  

  

  
  
  
V(180°) 
H1 
  

  

  

  

  
V(180°) 
H2 
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

Esfuerz
o 0.000

m 

N -
59.34

Vy 0.000
Vz 26.55
Mt 0.00

My 70.19

Mz 0.00

N -
36.18

Vy 0.000
Vz 31.51
Mt 0.00

My 83.61

Mz 0.00

N 34.58

Vy -0.00

Vz -
16.78

Mt 0.00
My -37.1
Mz -0.02

N 26.88

Vy -0.00
Vz -0.12
Mt 0.00
My 30.39
Mz -0.02

N 39.41

Vy 0.040

Vz -
22.36

Mt 0.00
My -71.0
Mz 0.32

N 41.96

Vy -0.00

Vz -
52.14

Mt 0.00

My -
134.9

Mz -0.02

N 9.226

Vy -0.00

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos 

0 0.795 
m 

1.9
m

43 
-

56.702 52.
0 0.000 0.0
2 26.552 26.
 0.00 0.

9 49.07 17

 0.00 0.

0 
-

36.180 36.
0 0.000 0.0
9 31.519 31.
 0.00 0.

1 58.54 20

 0.00 0.

0 34.580 34.

2 -0.002 -0.

2 
-

17.903 19.
 0.00 0.
3 -23.34 -0
2 -0.02 -0

6 26.886 26.

2 -0.002 -0.
9 -1.250 -2.
 0.00 0.
9 30.94 33
2 -0.02 -0

9 39.419 39.

0 0.040 0.0

5 
-

24.128 26.
 0.00 0.
9 -52.60 -22
 0.29 0.

5 41.965 41.

2 -0.002 -0.

48 
-

49.649 45.
 0.00 0.

9 -94.50 -37

2 -0.02 -0

6 9.226 9.2

2 -0.002 -0.

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

 en barras, po
Pos

989 
m 

2.784 
m 

-
.740 

-
50.099 

000 0.000 
.552 26.552 
.00 0.00 

7.38 -3.74 

.00 0.00 
-
.180 

-
36.180 

000 0.000 
.519 31.519 
.00 0.00 

0.93 -4.14 

.00 0.00 

.580 34.580 

.002 -0.002 
-
.583 

-
20.704 

.00 0.00 
0.97 15.05 
0.01 -0.01 

.886 26.886 

.002 -0.002 

.931 -4.051 

.00 0.00 
3.43 36.21 
0.01 -0.01 

.419 39.419 

040 0.040 
-
.772 

-
28.535 

.00 0.00 
2.23 -0.23 
.24 0.21 

.965 41.965 

.002 -0.002 
-
.899 

-
43.400 

.00 0.00 

7.50 -1.98 

0.01 -0.01 

226 9.226 

.002 -0.002 

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la b

3.977 
m 

4.772
m 

-
46.138 

-
43.50

0.000 0.000
26.552 26.55
0.00 0.00 

-35.42 -56.52

0.00 0.00 
-

36.180 
-

36.18
0.000 0.000
31.519 31.51
0.00 0.00 

-41.75 -66.80

0.00 0.00 

34.580 34.58

-0.002 -0.002
-

22.385 
-

23.504
0.00 0.00 
40.76 58.99
-0.01 -0.01

26.886 26.88

-0.002 -0.002
-5.732 -6.85
0.00 0.00 
42.05 47.05
-0.01 -0.01

39.419 39.41

0.040 0.040
-

31.180 
-

32.94
0.00 0.00 
35.40 60.87
0.16 0.13 

41.965 41.96

-0.002 -0.002
-

39.650 
-

37.154
0.00 0.00 

47.57 78.08

-0.01 -0.01

9.226 9.226

-0.002 -0.002

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

barra 
2 4.774 

m 
5.8

m

0 
-

44.757 
-

40.
0 0.000 0.0
2 24.362 24.
 0.00 0.

2 -54.35 -81

 0.00 0.

0 
-

37.698 
-

37.
0 0.000 0.0
9 29.686 29.
 0.00 0.

0 -65.02 -98

 0.00 0.

0 35.703 35.

2 -0.002 -0.0

4 
-

21.762 
-

23.
 0.00 0.
9 57.27 82
1 -0.01 0.

6 27.193 27.

2 -0.002 -0.0
1 -5.512 -7.0
 0.00 0.
5 45.69 52
1 -0.01 -0.

9 41.005 41.

0 0.040 0.0

1 
-

30.949 
-

33.
 -0.01 -0.
7 58.93 95
 0.13 0.

5 43.755 43.

2 -0.002 -0.0

4 
-

35.021 
-

31.
 0.00 0.

8 76.02 113

1 -0.01 0.

6 10.471 10.

2 -0.002 -0.0

LES 

897 
m 

6.836 
m 

-
869 

-
37.507 3

000 0.000 
444 24.504 2
00 0.00 

1.79 -
104.78 1

00 0.00 
-
781 

-
37.877 3

000 0.000 
580 29.458 2
00 0.00 

8.33 -
126.07 1

00 0.00 

847 35.995 3

002 -0.002 
-
242 

-
24.446 2

00 0.00 
.57 104.97 1
00 0.00 

291 27.387 2

002 -0.002 
015 -8.247 
00 0.00 
.73 59.89 
.01 0.00 

222 41.445 4

040 0.040 
-
320 

-
35.263 3

.01 -0.01 

.06 127.28 1
08 0.05 

668 43.605 4

002 -0.002 
-
374 

-
28.289 2

00 0.00 

3.34 141.37 1

00 0.00 

356 10.260 1

002 -0.002 

30

7.773 
m 
-

34.022 
0.000 
24.643 
0.00 

-
127.84 
0.00 

-
37.927 
0.000 
29.394 
0.00 

-
153.69 
0.00 

36.131 

-0.002 
-

26.022 
0.00 

128.51 
0.00 

27.495 

-0.002 
-9.838 
0.00 
68.23 
0.00 

41.652 

0.040 
-

37.769 
-0.01 

161.32 
0.01 

43.444 

-0.002 
-

24.562 
0.00 

166.50 

0.00 

10.082 

-0.002 



FRANC
 

Bar

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  
  
  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

 

Barr

N34/N

  

  

  

  

  

  

  

  

  

T

CISCO JOSÉ S

ra Hipótesi
s 

  

  

  

  
V(270°) 
H1 
  

  

  
  
  

N(EI) 

  
  
  

  

  

N(R) 1 

  
  
  
  
  

N(R) 2 

  
  
  
  
  

ra Hipótesi
s 

Es

N35 Peso 
propio 
  

  

  

  

  

Q 

  

  

  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

Esfuerz
o 0.000

m 

Vz -
40.33

Mt 0.00

My -
128.3

Mz -0.01

N 39.41

Vy -0.03

Vz -
22.36

Mt 0.00
My -71.0
Mz -0.31

N -
25.38

Vy 0.000
Vz 22.11
Mt 0.00

My 58.65

Mz 0.00

N -
22.58

Vy 0.000
Vz 16.58
Mt 0.00
My 38.26
Mz 0.00

N -
15.48

Vy 0.000
Vz 16.58
Mt 0.00
My 49.72
Mz 0.00

sfuerz
o 0.227 

m 

N -
31.029 3

Vy 0.000 

Vz -
26.544 2

Mt 0.00 

My -
127.97 

Mz 0.00 

N -
36.734 3

Vy 0.000 

Vz -
30.809 2

Mt 0.00 

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos 

0 0.795 
m 

1.9
m

4 
-

37.835 34.
 0.00 0.

7 -97.28 -54

1 -0.01 -0

9 39.419 39.

9 -0.039 -0.

5 
-

24.128 26.
 0.00 0.
9 -52.60 -22
1 -0.28 -0

0 
-

25.380 25.
0 0.000 0.0
1 22.111 22.
 0.00 0.

5 41.06 14

 0.00 0.

8 
-

22.588 22.
0 0.000 0.0
3 16.583 16.
 0.00 0.
6 25.07 5.
 0.00 0.

2 
-

15.482 15.
0 0.000 0.0
3 16.583 16.
 0.00 0.
2 36.53 16
 0.00 0.

Esfuerzos

2.101 
m 

3.226 
m 

-
30.216 

-
29.761 

0.000 0.000 
-

21.674 
-

19.351 
0.00 0.00 

-83.31 -60.22 

0.00 0.00 
-

35.903 
-

35.398 
0.000 0.000 

-
25.960 

-
23.433 

0.00 0.00 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

 en barras, po
Pos

989 
m 

2.784 
m 

-
.086 

-
31.586 

.00 0.00 

4.37 -28.25 

0.01 -0.01 

.419 39.419 

.039 -0.039 
-
.772 

-
28.535 

.00 0.00 
2.23 -0.23 
0.23 -0.20 
-
.380 

-
25.380 

000 0.000 
.111 22.111 
.00 0.00 

4.68 -2.91 

.00 0.00 
-
.588 

-
22.588 

000 0.000 
.583 16.583 
.00 0.00 
.28 -7.91 
.00 0.00 
-
.482 

-
15.482 

000 0.000 
.583 16.583 
.00 0.00 
6.74 3.55 
.00 0.00 

s en barras, po
Posi

3.228 
m 

3.967
m 

 
-

28.765 
-

28.618
0.000 0.000

 
-

20.800 
-

19.336
0.00 0.00 

 -61.64 -46.80

0.00 0.00 

 
-

34.192 
-

34.015
0.000 0.000

 
-

25.155 
-

23.389
0.00 0.00 

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la b

3.977 
m 

4.772
m 

-
27.837 

-
25.34

0.00 0.00 

7.21 28.33

-0.01 -0.01

39.419 39.41

-0.039 -0.039
-

31.180 
-

32.94
0.00 0.00 
35.40 60.87
-0.16 -0.13

-
25.380 

-
25.38

0.000 0.000
22.111 22.11
0.00 0.00 

-29.29 -46.86

0.00 0.00 
-

22.588 
-

22.58
0.000 0.000
16.583 16.58
0.00 0.00 

-27.70 -40.87
0.00 0.00 

-
15.482 

-
15.48

0.000 0.000
16.583 16.58
0.00 0.00 

-16.24 -29.4
0.00 0.00 

or hipótesis 
ciones en la ba

7 5.448 
m 

7.67
m 

8 
-

28.325 
-

27.88
0 0.000 0.00

6 
-

16.406 
-

12.01
 0.00 0.00

0 -20.34 11.2

 0.00 0.00

5 
-

33.661 
-

33.13
0 0.000 0.00

9 
-

19.852 
-

14.54
 0.00 0.00

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

barra 
2 4.774 

m 
5.8

m

0 
-

24.845 
-

21.
 0.00 0.

3 27.91 53

1 -0.01 0.

9 41.005 41.

9 -0.039 -0.0

1 
-

30.949 
-

33.
 0.01 0.
7 58.93 95
3 -0.12 -0.

0 
-

26.445 
-

26.
0 0.000 0.0
1 20.825 20.
 0.00 0.

6 -45.61 -68

 0.00 0.

8 
-

23.383 
-

23.
0 0.000 0.0
3 15.442 15.
 0.00 0.
7 -39.75 -57
 0.00 0.

2 
-

16.285 
-

16.
0 0.000 0.0
3 15.795 15.
 0.00 0.
1 -28.66 -46
 0.00 0.

rra 
0 9.151 

m 
11.3

m

86 
-

27.593 -27.

0 0.000 0.0

10 -9.080 -4.6

0 0.00 0.0

2 26.84 42.

0 0.00 0.0

31 
-

32.777 -32.

0 0.000 0.0

47 
-

11.011 -5.7

0 0.00 0.0

LES 

897 
m 

6.836 
m 

-
292 

-
18.314 1

00 0.00 

.85 72.46 

00 0.00 

222 41.445 4

039 -0.039 
-
320 

-
35.263 3

01 0.01 
.06 127.28 1
.08 -0.04 
-
504 

-
26.570 2

000 0.000 
750 20.665 2
00 0.00 

8.98 -88.44 1
00 0.00 
-
426 

-
23.476 2

000 0.000 
377 15.301 1
00 0.00 

7.08 -71.49 
00 0.00 
-
329 

-
16.380 1

000 0.000 
749 15.696 1
00 0.00 

6.39 -61.17 
00 0.00 

372 
m 

12.853 
m 

153 -26.860 -

000 0.000 

684 -1.754 

00 0.00 

.13 46.90 

00 0.00 

247 -31.893 -

000 0.000 

706 -2.169 

00 0.00 

31

7.773 
m 
-

14.644 
0.00 

88.26 

0.00 

41.652 

-0.039 
-

37.769 
0.01 

161.32 
-0.01 

-
26.606 
0.000 
20.620 
0.00 

-
107.81 
0.00 

-
23.501 
0.000 
15.261 
0.00 

-85.83 
0.00 

-
16.407 
0.000 
15.668 
0.00 

-75.89 
0.00 

15.075 
m 

-26.420 

0.000 

2.642 

0.00 

45.91 

0.00 

-31.363 

0.000 

3.136 

0.00 



FRANC
 

Barr

  

  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

T

CISCO JOSÉ S

ra Hipótesi
s 

Es

  

  
V(0°) 
H1 
  
  
  
  
  
V(0°) 
H2 
  
  
  
  
  
V(90°) 
H1 
  
  
  
  
  
V(180°) 
H1 
  
  
  
  
  
V(180°) 
H2 
  
  
  
  
  
V(270°) 
H1 
  
  
  
  
  

N(EI) 

  

  

  

  

  

N(R) 1 

  

  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

sfuerz
o 0.227 

m 

My -
153.70 1

Mz 0.00 

N 33.113 3

Vy 0.000 
Vz 29.768 2
Mt 0.00 
My 128.42 
Mz 0.00 

N 15.462 1

Vy 0.000 
Vz 24.773 1
Mt 0.00 
My 67.77 
Mz 0.00 

N 45.765 4

Vy 0.000 
Vz 32.665 2
Mt 0.00 
My 161.50 1
Mz 0.00 

N 33.241 3

Vy 0.000 
Vz 37.225 2
Mt 0.00 
My 166.30 1
Mz 0.00 

N 16.453 1

Vy 0.000 
Vz 6.736 
Mt 0.00 
My 88.60 
Mz 0.00 

N 45.765 4

Vy 0.000 
Vz 32.665 2
Mt 0.00 
My 161.50 1
Mz 0.00 

N -
25.769 2

Vy 0.000 

Vz -
21.613 1

Mt 0.00 

My -
107.82 

Mz 0.00 

N -
19.873 1

Vy 0.000 

Vz -
19.719 1

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos

2.101 
m 

3.226 
m 

-
100.94 -73.10 

0.00 0.00 

32.709 32.466 

0.000 0.000 
24.445 21.658 
0.00 0.00 
78.10 52.11 
0.00 0.00 

15.091 14.874 

0.000 0.000 
19.648 16.932 
0.00 0.00 
26.61 5.99 
0.00 0.00 

45.347 45.091 

0.000 0.000 
27.322 24.550 
0.00 0.00 

105.77 76.53 
0.00 0.00 

32.544 32.293 

0.000 0.000 
26.957 24.204 
0.00 0.00 

107.60 78.77 
0.00 0.00 

16.435 16.411 

0.000 0.000 
6.930 7.066 
0.00 0.00 
75.77 67.88 
0.00 0.00 

45.347 45.091 

0.000 0.000 
27.322 24.550 
0.00 0.00 

105.77 76.53 
0.00 0.00 

-
25.186 

-
24.832 

0.000 0.000 
-

18.211 
-

16.438 
0.00 0.00 

-70.81 -51.28 

0.00 0.00 
-

19.297 
-

18.950 
0.000 0.000 

-
16.296 

-
14.500 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

s en barras, po
Posi

3.228 
m 

3.967
m 

 -74.79 -56.84

0.00 0.00 

 31.352 31.352

0.000 0.000
 23.236 21.316

0.00 0.00 
53.66 37.19
0.00 0.00 

 14.016 14.016

0.000 0.000
 17.644 15.817

0.00 0.00 
6.67 -5.70 
0.00 0.00 

 43.818 43.818

0.000 0.000
 26.751 24.808

0.00 0.00 
78.71 59.64
0.00 0.00 

 31.053 31.053

0.000 0.000
 25.771 23.874

0.00 0.00 
80.30 61.94
0.00 0.00 

 16.040 16.040

0.000 0.000
7.871 7.918
0.00 0.00 
68.68 62.84
0.00 0.00 

 43.818 43.818

0.000 0.000
 26.751 24.808

0.00 0.00 
78.71 59.64
0.00 0.00 

 
-

23.985 
-

23.862
0.000 0.000

 
-

17.646 
-

16.407
0.00 0.00 

 -52.47 -39.88

0.00 0.00 

 
-

18.208 
-

18.084
0.000 0.000

 
-

15.418 
-

14.179

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
ciones en la ba

7 5.448 
m 

7.67
m 

4 -24.82 13.3

 0.00 0.00

2 31.352 31.35

0 0.000 0.00
6 17.471 11.70
 0.00 0.00
9 8.47 -23.9
 0.00 0.00

6 14.016 14.01

0 0.000 0.00
7 12.158 6.67
 0.00 0.00
 -26.42 -47.3
 0.00 0.00

8 43.818 43.81

0 0.000 0.00
8 20.916 15.07
 0.00 0.00
4 25.78 -14.1
 0.00 0.00

3 31.053 31.05

0 0.000 0.00
4 20.075 14.37
 0.00 0.00
4 29.40 -8.87
 0.00 0.00

0 16.040 16.04

0 0.000 0.00
8 8.011 8.15
 0.00 0.00
4 51.05 33.0
 0.00 0.00

8 43.818 43.81

0 0.000 0.00
8 20.916 15.07
 0.00 0.00
4 25.78 -14.1
 0.00 0.00

2 
-

23.614 
-

23.24
0 0.000 0.00

7 
-

13.926 
-

10.20
 0.00 0.00

8 -17.41 9.39

 0.00 0.00

4 
-

17.836 
-

17.46
0 0.000 0.00

9 
-

11.698 -7.97

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

rra 
0 9.151 

m 
11.3

m

8 32.31 50.

0 0.00 0.0

52 31.352 31.3

0 0.000 0.0
03 7.857 2.0
0 0.00 0.0
93 -38.42 -49
0 0.00 0.0

16 14.016 14.0

0 0.000 0.0
0 3.012 -2.4
0 0.00 0.0
33 -54.50 -55
0 0.00 0.0

18 43.818 43.8

0 0.000 0.0
78 11.186 5.3
0 0.00 0.0
19 -33.64 -52
0 0.00 0.0

53 31.053 31.0

0 0.000 0.0
77 10.579 4.8
0 0.00 0.0
7 -27.35 -44
0 0.00 0.0

40 16.040 16.0

0 0.000 0.0
1 8.244 8.3
0 0.00 0.0
9 20.95 2.4
0 0.00 0.0

18 43.818 43.8

0 0.000 0.0
78 11.186 5.3
0 0.00 0.0
19 -33.64 -52
0 0.00 0.0

41 
-

22.993 -22.

0 0.000 0.0

05 -7.724 -4.0

0 0.00 0.0

9 22.67 35.

0 0.00 0.0

63 
-

17.215 -16.

0 0.000 0.0

77 -5.496 -1.7

LES 

372 
m 

12.853 
m 

.88 56.71 

00 0.00 

352 31.352 3

000 0.000 
090 -1.756 
00 0.00 

9.47 -49.71 
00 0.00 

016 14.016 

000 0.000 
476 -6.135 -
00 0.00 

5.09 -48.72 
00 0.00 

818 43.818 4

000 0.000 
348 1.456 
00 0.00 

2.01 -57.05 
00 0.00 

053 31.053 3

000 0.000 
881 1.082 
00 0.00 

4.52 -48.93 
00 0.00 

040 16.040 

000 0.000 
384 8.478 
00 0.00 
48 -10.00 
00 0.00 

818 43.818 4

000 0.000 
348 1.456 
00 0.00 

2.01 -57.05 
00 0.00 

621 -22.373 -

000 0.000 

002 -1.521 

00 0.00 

.69 39.78 

00 0.00 

843 -16.595 -

000 0.000 

774 0.707 

32

15.075 
m 

55.63 

0.00 

31.352 

0.000 
-1.625 
0.00 

-45.01 
0.00 

14.016 

0.000 
-11.623 

0.00 
-28.99 
0.00 

43.818 

0.000 
-4.382 
0.00 

-53.80 
0.00 

31.053 

0.000 
-4.616 
0.00 

-45.01 
0.00 

16.040 

0.000 
8.617 
0.00 

-28.99 
0.00 

43.818 

0.000 
-4.382 
0.00 

-53.80 
0.00 

-22.001 

0.000 

2.200 

0.00 

39.03 

0.00 

-16.223 

0.000 

4.428 



FRANC
 

Barr

  
  
  

  

  

  

  
  
  

 

Comp





 

Grupo 

Flec
Fle

                 7

N33/N34 
7.

N32/N35 
3.

N34/N35 
3.

 

T

CISCO JOSÉ S

ra Hipótesi
s 

Es

  
  
  

N(R) 2 

  

  

  
  
  

probación fle

 Pos.: Val
donde se
 

 L.: Distan
une los n

cha máxima a
cha máxima r
Pos. 
(m) 

7.773 L/(
7.773 

773 L/(
3.001 

001 L/(

3.001 
001 L/(

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

sfuerz
o 0.227 

m 
Mt 0.00 
My -85.73 
Mz 0.00 

N -
18.781 1

Vy 0.000 

Vz -
12.699 1

Mt 0.00 
My -76.01 
Mz 0.00 

echa: 

or  de  la  coo
e produce el v

ncia entre do
udos extrem

absoluta xy 
relativa xy 

Fl
F

Flecha 
(mm) 

>1000) 7.
1.87 

>1000) 7.
0.04 

>1000) 3.

0.05 
>1000) 3.

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos

2.101 
m 

3.226 
m 

0.00 0.00 
-52.29 -34.93 
0.00 0.00 

-
18.482 

-
18.297 

0.000 0.000 
-

11.021 
-

10.158 
0.00 0.00 

-53.93 -41.99 
0.00 0.00 

ordenada  so
valor pésimo

os puntos de
mos del grupo

echa máxima 
lecha máxima

Pos. 
(m) 

773 L/
7.773 

773 L/
9.664 

001 L/

9.664 
001 L/

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

s en barras, po
Posi

3.228 
m 

3.967
m 

0.00 0.00 
 -35.83 -24.89

0.00 0.00 

 
-

17.771 
-

17.709
0.000 0.000

 
-

11.051 
-

10.432
0.00 0.00 

 -42.87 -34.93
0.00 0.00 

 

obre  el  eje  '
o de la flecha

e corte conse
o de flecha.

Flechas 
 absoluta xz 

a relativa xz 
F

Flecha 
(mm) 

/322.0 7
24.14 

/322.0 7
19.82 

/468.0 3

19.82 
/468.0 3

 

 

 

 

 

 

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
ciones en la ba

7 5.448 
m 

7.67
m 

 0.00 0.00
9 -5.72 16.1
 0.00 0.00

9 
-

17.585 
-

17.39
0 0.000 0.00

2 -9.191 -7.33

 0.00 0.00
3 -20.40 -2.05
 0.00 0.00

X'  local  del 
a. 

ecutivos de l

Flecha activa a
Flecha activa 

Pos. 
(m) 

7.773 
7.773 

7.773 
3.001 

3.001 

3.001 
3.001 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

rra 
0 9.151 

m 
11.3

m
0 0.00 0.0
3 26.11 34.
0 0.00 0.0

99 
-

17.275 -17.

0 0.000 0.0

30 -6.090 -4.2

0 0.00 0.0
5 7.89 19.
0 0.00 0.0

grupo  de  fl

a deformada

absoluta xy 
 relativa xy 

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 7
3.68 

L/(>1000) 7
0.08 

L/(>1000) 3

0.09 
L/(>1000) 3

LES 

372 
m 

12.853 
m 

00 0.00 
.18 34.97 
00 0.00 

089 -16.965 -

000 0.000 

229 -2.989 

00 0.00 
.35 24.70 
00 0.00 

echa  en  el 

a con la rect

Flecha activa 
Flecha activa

Pos. 
(m) 

7.773 L/
7.773 

7.773 L/
8.924 

3.001 L/

8.924 
3.001 L/

33

15.075 
m 

0.00 
29.27 
0.00 

-16.778 

0.000 

-1.128 

0.00 
29.27 
0.00 

punto 

ta que 

 absoluta xz 
 relativa xz 

Flecha 
(mm) 

/322.0 
43.52 

/322.0 
34.47 

/468.0 

34.47 
/468.0 

 

 

 



Barras 

N33/N34 
x

Cu

N34/N35 
x: 2

Cu

FRANC
 

Comp

 

 

5.3‐P

Corre

Carga

Barra
Pilar

Pilar

Pilar

Pilar

Pilar

Pilar

Pilar

  

: 8 m 
  2.0 
umple 

x: 6.876 
w  w,m
Cumple

2.999 m 
  2.0 
umple 

x: 1.124 
w  w,m
Cumple

T

CISCO JOSÉ S

probaciones 

Pórtico	de	fa

espondientes

as 

a 
r Carga perm

r Viento a 0°,
interior 

r Viento a 0°,
interior 

r Viento a 90
el interior 

r Viento a 18
el interior 

r Viento a 18
el interior 

r Viento a 27
el interior 

Nt N

m 
áx 

e 

x: 5.001 m 
 = 1.2 

m 
áx 

e 

x: 15.075 m 
 = 1.7 

x


RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

E.L.U.  

fachada	

s con las alin

Hipóte
manente 

, presion exterio

, presion exterio

°, presion exter

0°, presion exte

0°, presion exte

0°, presion exte

Nc MY 

x: 0 m 
 = 16.4 

x: 0 
 = 50

: 2.999 m 
 = 14.4 

x: 3.00
 = 45

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

neaciones 1 y

Imagen5.4‐N

esis 

or tipo 1 sin acc

or tipo 2 sin acc

rior tipo 1 sin ac

erior tipo 1 sin a

erior tipo 2 sin a

erior tipo 1 sin a

MZ V

m 
0.5 

x: 0 m 
 = 0.7 

1 m 
5.6 

x: 2.999 m 
 < 0.1 

x

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

 

y 15. 

Nudos pórtico

 

Tip
Unifo
e 

ción en el Unifo
e 

ción en el Unifo
e 

cción en Unifo
e 

acción en Unifo
e 

acción en Unifo
e 

acción en Unifo
e 

VZ VY 

x: 0 m 
 = 12.9 

x: 0 
 < 0

x: 3.001 m 
 = 10.5 

VEd = 0
N.P.

N TECNOLOGÍA

Montecollado

o de fachada

po Posición 
orm --- 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

MYVZ MZV

 m 
0.1  < 0.1 x: 0

 < 

0.00 
(3)  < 0.1 N.P

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 Valor 
1.28 
kN/m 

E

1.57 
kN/m 

E
1

1.57 
kN/m 

E
1

2.54 
kN/m 

E
1

0.70 
kN/m 

E
1

0.70 
kN/m 

E
1

1.11 
kN/m 

E
1

VY NMYMZ N

 m 
0.1 

x: 0 m 
 = 55.7 

.(4) x: 3.001 m 
 = 61.9 

LES 

Orientació
EG: (0.00, 0.00,

EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 

NMYMZVYVZ Mt 

 < 0.1 x: 5.0
 = 

 < 0.1 MEd =
N.P

34

n 
, -1.00) 

0, 

0, 

0, -

0, -

0, -

0, -

MtVZ MtV

001 m 
 0.1 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 
 <

 0.00 
P.(1) N.P.(2) N.

VY  

 0 m 
< 0.1 

CUMPLE 
 = 55.7 

P.(2) CUMPLE 
 = 61.9 



FRANC
 

Barra
Pilar

Pilar

Pilar

Pilar

Pilar

Pilar

Pilar

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

T

CISCO JOSÉ S

a 
r Carga perm

r Viento a 0°,
interior 

r Viento a 0°,
interior 

r Viento a 90
el interior 

r Viento a 18
el interior 

r Viento a 18
el interior 

r Viento a 27
el interior 

rta Carga perm

rta Sobrecarga 

rta Viento a 0°,
interior 

rta Viento a 0°,
interior 

rta Viento a 0°,
interior 

rta Viento a 0°,
interior 

rta Viento a 90
el interior 

rta Viento a 90
el interior 

rta Viento a 90
el interior 

rta Viento a 18
el interior 

rta Viento a 18
el interior 

rta Viento a 18
el interior 

rta Viento a 18
el interior 

rta Viento a 27
el interior 

rta Nieve (estad

rta Nieve (redis

rta Nieve (redis

rta Carga perm

rta Sobrecarga 

rta Viento a 0°,
interior 

rta Viento a 0°,
interior 

rta Viento a 0°,
interior 

rta Viento a 0°,
interior 

rta Viento a 90
el interior 

rta Viento a 90
el interior 

rta Viento a 90
el interior 

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

Hipóte
manente 

, presion exterio

, presion exterio

°, presion exter

0°, presion exte

0°, presion exte

0°, presion exte

manente 

 de uso 

, presion exterio

, presion exterio

, presion exterio

, presion exterio

°, presion exter

°, presion exter

°, presion exter

0°, presion exte

0°, presion exte

0°, presion exte

0°, presion exte

0°, presion exte

do inicial) 

stribución) 1 

stribución) 2 

manente 

 de uso 

, presion exterio

, presion exterio

, presion exterio

, presion exterio

°, presion exter

°, presion exter

°, presion exter

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

esis 

or tipo 1 sin acc

or tipo 2 sin acc

rior tipo 1 sin ac

erior tipo 1 sin a

erior tipo 2 sin a

erior tipo 1 sin a

or tipo 1 sin acc

or tipo 1 sin acc

or tipo 2 sin acc

or tipo 2 sin acc

rior tipo 1 sin ac

rior tipo 1 sin ac

rior tipo 1 sin ac

erior tipo 1 sin a

erior tipo 1 sin a

erior tipo 2 sin a

erior tipo 2 sin a

erior tipo 1 sin a

or tipo 1 sin acc

or tipo 1 sin acc

or tipo 2 sin acc

or tipo 2 sin acc

rior tipo 1 sin ac

rior tipo 1 sin ac

rior tipo 1 sin ac

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

Tip
Unifo
e 

ción en el Unifo
e 

ción en el Unifo
e 

cción en Unifo
e 

acción en Unifo
e 

acción en Unifo
e 

acción en Unifo
e 
Unifo
e 
Unifo
e 

ción en el Faja 

ción en el Faja 

ción en el Faja 

ción en el Faja 

cción en Faja 

cción en Faja 

cción en Unifo
e 

acción en Faja 

acción en Faja 

acción en Faja 

acción en Faja 

acción en Unifo
e 
Unifo
e 
Unifo
e 
Unifo
e 
Unifo
e 
Unifo
e 

ción en el Faja 

ción en el Faja 

ción en el Faja 

ción en el Faja 

cción en Faja 

cción en Faja 

cción en Unifo
e 

N TECNOLOGÍA

Montecollado

po Posición 
orm --- 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

0.00/0.13 
(R) 
0.13/1.00 
(R) 
0.00/0.13 
(R) 
0.13/1.00 
(R) 
0.00/0.32 
(R) 
0.32/1.00 
(R) 

orm --- 

0.00/0.87 
(R) 
0.87/1.00 
(R) 
0.00/0.87 
(R) 
0.87/1.00 
(R) 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

0.00/0.87 
(R) 
0.87/1.00 
(R) 
0.00/0.87 
(R) 
0.87/1.00 
(R) 
0.00/0.32 
(R) 
0.32/1.00 
(R) 

orm --- 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 Valor 
1.28 
kN/m 

E

0.70 
kN/m 

E
1

0.70 
kN/m 

E
1

2.54 
kN/m 

E
1

1.57 
kN/m 

E
1

1.57 
kN/m 

E
1

1.11 
kN/m 

E
1

0.61 
kN/m 

E

1.20 
kN/m 

E

3.60 
kN/m 

E
1

1.28 
kN/m 

E
1

0.03 
kN/m 

E
1

0.03 
kN/m 

E
1

1.86 
kN/m 

E
1

1.54 
kN/m 

E
1

0.72 
kN/m 

E
1

1.30 
kN/m 

E
1

0.25 
kN/m 

E
1

1.24 
kN/m 

E
1

1.24 
kN/m 

E
1

1.31 
kN/m 

E
1

0.84 
kN/m 

E

0.42 
kN/m 

E

0.84 
kN/m 

E

0.61 
kN/m 

E

1.20 
kN/m 

E

1.30 
kN/m 

E
1

0.25 
kN/m 

E
1

1.24 
kN/m 

E
1

1.24 
kN/m 

E
1

1.86 
kN/m 

E
1

1.54 
kN/m 

E
1

0.72 
kN/m 

E
1

LES 

Orientació
EG: (0.00, 0.00,

EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EG: (0.00, 0.00,

EG: (0.00, 0.00,

EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EG: (0.00, 0.00,

EG: (0.00, 0.00,

EG: (0.00, 0.00,

EG: (0.00, 0.00,

EG: (0.00, 0.00,

EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 

35

n 
, -1.00) 

0, 

0, 

0, 

0, -

0, -

0, 

, -1.00) 

, -1.00) 

0, 

0, 

0, -

0, -

0, 

0, 

0, 

0, 

0, -

0, 

0, 

0, 

, -1.00) 

, -1.00) 

, -1.00) 

, -1.00) 

, -1.00) 

0, 

0, -

0, 

0, 

0, 

0, 

0, 



FRANC
 

Barra
Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

Cubier

 

Resul

Bar

N1/N

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

T

CISCO JOSÉ S

a 
rta Viento a 18

el interior 
rta Viento a 18

el interior 
rta Viento a 18

el interior 
rta Viento a 18

el interior 
rta Viento a 27

el interior 
rta Nieve (estad

rta Nieve (redis

rta Nieve (redis

ltados 

rra Hipótesi

N97 Peso 
propio 
  
  
  
  
  
Q 
  
  
  
  
  

V(0°) H1

  
  
  
  
  

V(0°) H2

  
  
  
  
  
V(90°) H
  
  
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

Hipóte
0°, presion exte

0°, presion exte

0°, presion exte

0°, presion exte

0°, presion exte

do inicial) 

stribución) 1 

stribución) 2 

s Esfuerz
o 0

N 38
Vy 0
Vz -0
Mt -
My -
Mz 0
N -4
Vy 0
Vz -0
Mt -
My -
Mz 0

 N 21
Vy 3
Vz 11
Mt 0
My 3
Mz 2

2 N 28
Vy 2
Vz 10
Mt 0
My 3
Mz 0

1 N 16
Vy -7
Vz -9
Mt 0

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

esis 
erior tipo 1 sin a

erior tipo 1 sin a

erior tipo 2 sin a

erior tipo 2 sin a

erior tipo 1 sin a

Esfuerzos e

.000 
m 

0.636 
m 

-
8.015 

-
35.420

.039 0.039 
0.009 -0.009
0.01 -0.01 
0.17 -0.17 
0.05 0.02 
4.252 -4.252
.270 0.270 

0.057 -0.057
0.01 -0.01 
0.25 -0.21 
0.44 0.27 

-
1.632 

-
21.632

.466 2.467 
1.120 9.178 
0.02 0.02 
3.82 27.37 
2.76 0.87 

-
8.313 

-
28.313

.198 1.199 
0.963 9.020 
0.02 0.02 
3.03 26.67 
0.74 -0.34 
6.478 16.478
7.657 -6.042
9.032 -7.799
0.00 0.00 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

Tip
acción en Faja 

acción en Faja 

acción en Faja 

acción en Faja 

acción en Unifo
e 
Unifo
e 
Unifo
e 
Unifo
e 

 

en barras, po
Po

 1.272 
m 

1.9
m

0 
-

32.825 30.
 0.039 0.0

9 -0.009 -0.
 -0.01 -0
 -0.16 -0

0.00 -0
2 -4.252 -4.
 0.270 0.2

7 -0.057 -0.
 -0.01 -0
 -0.17 -0

0.10 -0

2 
-

21.632 21.
 1.468 0.4
 7.235 5.2

0.02 0.
 22.15 18

-0.38 -1

3 
-

28.313 28.
 0.199 -0.
 7.077 5.1

0.02 0.
 21.55 17
 -0.78 -0
8 16.478 16.
2 -4.426 -2.
9 -6.566 -5.

0.00 0.

N TECNOLOGÍA

Montecollado

po Posición 
0.00/0.13 
(R) 
0.13/1.00 
(R) 
0.00/0.13 
(R) 
0.13/1.00 
(R) 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

orm --- 

or hipótesis 
osiciones en la
908 
m 

2.544 
m 

-
230 

-
27.635 

039 0.039 
009 -0.009 
.01 -0.01 
.16 -0.15 
.03 -0.05 
252 -4.252 
270 0.270 
057 -0.057 
.01 -0.01 
.14 -0.10 
.07 -0.24 
-
632 

-
21.632 

469 -0.530 
292 3.349 
02 0.02 
.17 15.42 
.00 -0.98 
-
313 

-
28.313 

800 -1.799 
134 3.192 
02 0.02 
.67 15.02 
.59 0.24 
478 16.478 
811 -1.195 
332 -4.099 
00 0.00 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 Valor 
3.60 
kN/m 

E
1

1.28 
kN/m 

E
1

0.03 
kN/m 

E
1

0.03 
kN/m 

E
1

1.31 
kN/m 

E
1

0.84 
kN/m 

E

0.84 
kN/m 

E

0.42 
kN/m 

E

 
a barra 

3.180 
m 

3.81
m 

-
25.039 

-
22.4

0.039 0.03
-0.009 -0.00
-0.01 -0.0
-0.14 -0.1
-0.08 -0.1
-4.252 -4.2
0.270 0.27
-0.057 -0.0
-0.01 -0.0
-0.07 -0.0
-0.42 -0.5

-
21.632 

-
21.6

-1.530 -2.52
1.407 -0.53
0.02 0.0
13.91 13.6
-0.32 0.9

-
28.313 

-
28.3

-2.798 -3.79
1.249 -0.69
0.02 0.0
13.61 13.4
1.70 3.8

16.478 16.4
0.421 2.03
-2.866 -1.63
0.00 0.0

LES 

Orientació
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EXB: (0.00, 0.00
1.00) 
EG: (0.00, 0.00,

EG: (0.00, 0.00,

EG: (0.00, 0.00,

16 
 

4.452 
m 

444 
-

19.849 1
39 0.039 0
09 -0.009 -
01 -0.01 
14 -0.13 
10 -0.13 
52 -4.252 -
70 0.270 0
57 -0.057 -
01 -0.01 
03 0.01 
59 -0.76 

632 
-

21.632 2
29 -3.528 -
36 -2.479 -

02 0.02 
63 14.59 
97 2.90 

313 
-

28.313 2
97 -4.797 -
94 -2.637 -

02 0.02 
43 14.49 
80 6.53 
478 16.478 1
36 3.652 
32 -0.399 0

00 0.00 

36

n 
0, 

0, 

0, -

0, -

0, 

, -1.00) 

, -1.00) 

, -1.00) 

5.088 
m 
-

17.254 
0.039 
-0.009 
-0.01 
-0.13 
-0.15 
-4.252 
0.270 
-0.057 
-0.01 
0.04 
-0.93 

-
21.632 
-4.653 
-4.666 
0.02 
16.78 
5.46 

-
28.313 
-5.921 
-4.824 
0.02 
16.79 
9.90 

16.478 
5.471 
0.989 
0.00 



FRANC
 

Bar

  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

T

CISCO JOSÉ S

rra Hipótesi

  
  
V(180°) 
H1 
  
  
  
  
  
V(180°) 
H2 
  
  
  
  
  
V(270°) 
H1 
  
  
  
  
  
N(EI) 
  
  
  
  
  
N(R) 1 
  
  
  
  
  
N(R) 2 
  
  
  
  
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

s Esfuerz
o 0

My -3
Mz -

N 23
Vy -1
Vz 5
Mt 0
My 2
Mz -

N 29
Vy 0
Vz 5
Mt 0
My 2
Mz 1

N 16
Vy -3
Vz 4
Mt 0
My 1
Mz -
N -2
Vy 0
Vz -0
Mt -
My -
Mz 0
N -2
Vy 0
Vz 0
Mt 0
My 0
Mz 0
N -2
Vy -0
Vz -0
Mt 0
My -
Mz -

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

.000 
m 

0.636 
m 

33.24 -27.89
7.63 -3.27 
-

3.415 
-

23.415
1.242 -0.794
.827 4.947 
0.02 0.02 
2.35 18.92 
0.78 -0.13 
-

9.185 
-

29.185
.358 0.806 
.932 5.051 
0.02 0.02 
2.90 19.41 
1.78 1.41 

-
6.645 

-
16.645

3.240 -2.535
4.824 4.295 
0.02 0.02 
9.10 16.20 
3.15 -1.32 
2.983 -2.983
.190 0.190 

0.040 -0.040
0.01 -0.01 
0.17 -0.15 
0.31 0.19 
2.803 -2.803
.438 0.438 
.011 0.011 
0.00 0.00 
0.08 0.08 
0.71 0.43 
2.350 -2.350
0.153 -0.153
0.071 -0.071
0.00 0.00 
0.34 -0.30 
0.24 -0.14 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Po

 1.272 
m 

1.9
m

9 -23.32 -19
 0.06 2.

5 
-

23.415 23.
4 -0.346 0.1
 4.066 3.1

0.02 0.
 16.05 13
 0.23 0.

5 
-

29.185 29.
 1.254 1.7
 4.170 3.2

0.02 0.
 16.48 14

0.76 -0

5 
-

16.645 16.
5 -1.830 -1.
 3.767 3.2

0.02 0.
 13.63 11
 0.07 1.
3 -2.983 -2.
 0.190 0.1

0 -0.040 -0.
 -0.01 -0
 -0.12 -0

0.07 -0
3 -2.803 -2.
 0.438 0.4
 0.011 0.0

0.00 0.
0.07 0.
0.15 -0

0 -2.350 -2.
3 -0.153 -0.
1 -0.071 -0.

0.00 0.
 -0.25 -0
 -0.04 0.

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
osiciones en la
908 
m 

2.544 
m 

9.54 -16.54 
36 3.63 
-
415 

-
23.415 

102 0.550 
185 2.304 
02 0.02 
.75 12.00 
31 0.10 
-
185 

-
29.185 

702 2.149 
289 2.408 
02 0.02 

4.11 12.30 
.18 -1.41 
-
645 

-
16.645 

125 -0.421 
238 2.710 
02 0.02 
.41 9.51 
01 1.50 
983 -2.983 
190 0.190 
040 -0.040 
.01 -0.01 
.10 -0.07 
.05 -0.17 
803 -2.803 
438 0.438 
011 0.011 
00 0.00 
06 0.05 
.13 -0.41 
350 -2.350 
153 -0.153 
071 -0.071 
00 0.00 
.21 -0.16 
05 0.15 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
a barra 

3.180 
m 

3.81
m 

-14.32 -12.8
3.88 3.1

-
23.415 

-
23.4

0.998 1.44
1.423 0.54
0.02 0.0
10.82 10.1
-0.39 -1.1

-
29.185 

-
29.1

2.597 3.04
1.527 0.64
0.02 0.0
11.04 10.3
-2.92 -4.7

-
16.645 

-
16.6

0.284 0.98
2.181 1.65
0.02 0.0
7.96 6.7
1.55 1.1

-2.983 -2.98
0.190 0.19
-0.040 -0.04
-0.01 -0.0
-0.05 -0.0
-0.29 -0.4
-2.803 -2.80
0.438 0.43
0.011 0.01
0.00 0.0
0.05 0.0
-0.69 -0.9
-2.350 -2.3
-0.153 -0.1
-0.071 -0.07
0.00 0.0
-0.12 -0.0
0.25 0.3

LES 

16 
 

4.452 
m 

89 -12.25 -
0 1.29 

415 
-

23.415 2
46 1.894 
42 -0.339 -
02 0.02 
19 10.13 
17 -2.23 

85 
-

29.185 2
45 3.493 
46 -0.235 -
02 0.02 
35 10.22 
71 -6.79 

645 
-

16.645 1
89 1.694 
52 1.124 0
02 0.02 
74 5.86 
4 0.29 
83 -2.983 -
90 0.190 0
40 -0.040 -
01 -0.01 
02 0.01 
41 -0.53 
03 -2.803 -
38 0.438 0
11 0.011 0
00 0.00 
04 0.03 
97 -1.24 
50 -2.350 -
53 -0.153 -
71 -0.071 -

00 0.00 
07 -0.03 
35 0.44 

37

5.088 
m 

-12.39 
-1.55 

-
23.415 
2.398 
-1.331 
0.02 
10.62 
-3.58 

-
29.185 
3.997 
-1.226 
0.02 
10.65 
-9.15 

-
16.645 
2.487 
0.529 
0.02 
5.31 
-1.01 
-2.983 
0.190 
-0.040 
-0.01 
0.03 
-0.65 
-2.803 
0.438 
0.011 
0.00 
0.03 
-1.52 
-2.350 
-0.153 
-0.071 
0.00 
0.02 
0.54 



FRANC
 

 

Barra

N97/
2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  

T

CISCO JOSÉ S

a Hipótesis 

/N Peso 
propio 
  
  
  
  
  
Q 
  
  
  
  
  
V(0°) H1 
  
  
  
  
  
V(0°) H2 
  
  
  
  
  
V(90°) H1 
  
  
  
  
  
V(180°) 
H1 
  
  
  
  
  
V(180°) 
H2 
  
  
  
  
  
V(270°) 
H1 
  
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

Esfuerz
o 0.0

m

N 14.
Vy -0.
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz -1
N -3.
Vy -0.4
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz -1
N 1.6
Vy 4.4
Vz 10.
Mt 0.
My 16
Mz 5.
N -5.4
Vy 6.3
Vz 10.
Mt 0.
My 16
Mz 11

 N 8.0
Vy -4.0
Vz -7.
Mt 0.
My -11
Mz -1

N -2.0

Vy -2.4
Vz 5.8
Mt 0.
My 10
Mz -3

N -2.9

Vy -4.8
Vz 5.8
Mt 0.
My 10
Mz -10

N -2.4

Vy -1.8
Vz 3.0

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

080 
m 

0.460 
m 

-
646 

-
13.095 

552 -0.552 
015 0.015 
00 0.00 
04 0.03 
.47 -1.26 
784 -3.784 
401 -0.401 
018 0.018 
00 0.00 
05 0.04 
.07 -0.91 
628 1.628 
435 3.712 
442 9.036 
00 0.00 
.32 12.66 
90 4.38 
440 -5.440 
352 5.629 
449 9.043 
00 0.00 
.34 12.68 
.01 8.75 
073 8.073 
010 -2.841 
203 -6.311 
00 0.00 

1.89 -9.35 
.14 0.13 

049 -2.049 

482 -2.158 
812 5.174 
00 0.00 
.27 8.20 
.96 -3.09 

956 -2.956 

887 -4.563 
818 5.181 
00 0.00 
.28 8.21 

0.36 -8.58 

409 -2.409 

891 -1.382 
060 2.678 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Pos

0.650 
m 

1.0
m

-
12.319 

-
10.7

-0.552 -0.5
0.015 0.0
0.00 0.0
0.03 0.0
-1.15 -0.9
-3.784 -3.7
-0.401 -0.4
0.018 0.0
0.00 0.0
0.04 0.0
-0.84 -0.6
1.628 1.6
3.413 2.8
8.456 7.2
0.00 0.0
11.00 8.0
3.70 2.5

-5.440 -5.4
5.330 4.7
8.463 7.3
0.00 0.0
11.02 8.0
7.71 5.8
8.073 8.0
-2.358 -1.3
-5.942 -5.2
0.00 0.0
-8.19 -6.0
0.62 1.3

-2.049 -2.0

-2.024 -1.7
4.911 4.3
0.00 0.0
7.24 5.4
-2.69 -1.9

-2.956 -2.9

-4.429 -4.1
4.918 4.3
0.00 0.0
7.25 5.4
-7.72 -6.0

-2.409 -2.4

-1.171 -0.7
2.520 2.2

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la 
30 

m 
1.410 

m 

768 -9.217 

552 -0.552 
15 0.015 
00 0.00 
03 0.02 
94 -0.73 
784 -3.784 
401 -0.401 
18 0.018 
00 0.00 
03 0.02 
69 -0.53 
28 1.628 
16 2.219 
95 6.133 
00 0.00 
01 5.46 
52 1.56 
440 -5.440 
33 4.136 
01 6.140 
00 0.00 
02 5.47 
80 4.11 
73 8.073 

392 -0.427 
205 -4.468 
00 0.00 
07 -4.23 
34 1.68 

049 -2.049 

756 -1.488 
84 3.858 
00 0.00 
47 3.91 
97 -1.36 

956 -2.956 

161 -3.894 
91 3.865 
00 0.00 
48 3.92 
09 -4.56 

409 -2.409 

750 -0.328 
04 1.888 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
 barra 
1.791 

m 
2.17

m 

-7.666 -6.11

-0.552 -0.55
0.015 0.01
0.00 0.00
0.01 0.01
-0.52 -0.3
-3.784 -3.78
-0.401 -0.40
0.018 0.01
0.00 0.00
0.02 0.01
-0.38 -0.2
1.628 1.62
1.621 1.02
4.972 3.81
0.00 0.00
3.35 1.68
0.83 0.33

-5.440 -5.44
3.539 2.94
4.979 3.81
0.00 0.00
3.35 1.68
2.65 1.42
8.073 8.07
0.539 1.50
-3.731 -2.99
0.00 0.00
-2.67 -1.3
1.66 1.27

-2.049 -2.04

-1.221 -0.95
3.331 2.80
0.00 0.00
2.54 1.37
-0.84 -0.4

-2.956 -2.95

-3.626 -3.35
3.338 2.81
0.00 0.00
2.55 1.38
-3.13 -1.8

-2.409 -2.40

0.093 0.51
1.572 1.25

LES 

71 
 

2.361 
m 

2

15 -5.339 -

52 -0.552 -
15 0.015 0
0 0.00 
1 0.01 

31 -0.21 
84 -3.784 -
01 -0.401 -
18 0.018 0
0 0.00 
1 0.01 

23 -0.15 
28 1.628 
24 0.726 -
11 3.230 
0 0.00 
8 1.01 
3 0.16 
40 -5.440 -
41 2.643 
18 3.237 
0 0.00 
8 1.01 
2 0.89 
73 8.073 8
05 1.987 3
94 -2.625 -
0 0.00 

39 -0.86 
7 0.94 

49 -2.049 -

53 -0.819 -
05 2.542 
0 0.00 
7 0.87 

43 -0.26 

56 -2.956 -

58 -3.224 -
12 2.548 
0 0.00 
8 0.87 

80 -1.17 

09 -2.409 -

14 0.725 
56 1.098 0

38

2.741 
m 

-3.788 

-0.552 
0.015 
0.00 
0.00 
0.00 

-3.784 
-0.401 
0.018 
0.00 
0.00 
0.00 
1.628 
-0.015 
1.791 
0.00 
0.00 
0.00 

-5.440 
1.903 
1.798 
0.00 
0.00 
0.00 
8.073 
3.184 
-1.711 
0.00 
0.00 
0.00 

-2.049 

-0.487 
1.889 
0.00 
0.00 
0.00 

-2.956 

-2.892 
1.896 
0.00 
0.00 
0.00 

-2.409 

1.247 
0.706 



FRANC
 

Barra

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Bar

N2/N

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

T

CISCO JOSÉ S

a Hipótesis 

  
  
  
N(EI) 
  
  
  
  
  
N(R) 1 
  
  
  
  
  
N(R) 2 
  
  
  
  
  

rra Hipótesi
s 

N86 Peso 
propio 
  
  
  
  
  
Q 
  
  
  
  
  
V(0°) 
H1 
  
  
  
  
  
V(0°) 
H2 

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

Esfuerz
o 0.0

m
Mt 0.
My 5.
Mz -0
N -2.6
Vy -0.
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz -0
N -1.4
Vy -0.6
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz -1
N -2.
Vy 0.2
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.

Esfuerz
o 0.0

m

N -1.0

Vy 0.0
Vz -2.6
Mt 0.
My -0
Mz 0.
N -1.
Vy 0.0
Vz -3.
Mt 0.
My -0
Mz 0.

N 0.7

Vy 0.3
Vz 7.4
Mt 0.
My 0.
Mz -0

N 1.9

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

080 
m 

0.460 
m 

00 0.00 
02 3.95 
.87 -0.27 
655 -2.655 
281 -0.281 
012 0.012 
00 0.00 
03 0.03 
.75 -0.64 
482 -1.482 
657 -0.657 
009 0.009 
00 0.00 
02 0.02 
.75 -1.50 
500 -2.500 
235 0.235 
009 0.009 
00 0.00 
02 0.02 
63 0.54 

Esfuerzos e

000 
m 

0.754 
m 

088 -1.017 

000 0.000 
695 -1.983 
00 0.00 
.05 1.71 
00 0.00 
108 -1.018 
000 0.000 
546 -2.646 
00 0.00 
.04 2.30 
00 0.00 

783 0.783 

371 0.158 
484 4.774 
17 0.17 
01 -4.61 
.02 -0.22 

962 1.962 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Pos

0.650 
m 

1.0
m

0.00 0.0
3.45 2.5
-0.03 0.3
-2.655 -2.6
-0.281 -0.2
0.012 0.0
0.00 0.0
0.03 0.0
-0.59 -0.4
-1.482 -1.4
-0.657 -0.6
0.009 0.0
0.00 0.0
0.02 0.0
-1.37 -1.1
-2.500 -2.5
0.235 0.2
0.009 0.0
0.00 0.0
0.02 0.0
0.49 0.4

en barras, po
Pos

1.884 
m 

2.6
m

-0.913 -0.8

0.000 0.0
-0.938 -0.2
0.00 0.0
3.36 3.8
0.00 0.0

-0.883 -0.7
0.000 0.0
-1.296 -0.3
0.00 0.0
4.52 5.1
0.00 0.0

0.783 0.7

-0.112 -0.2
0.708 -0.3
0.17 0.1
-7.71 -7.8
-0.24 -0.0

1.962 1.9

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la 
30 

m 
1.410 

m 
00 0.00 
55 1.78 
34 0.54 
655 -2.655 
281 -0.281 
12 0.012 
00 0.00 
02 0.02 
48 -0.37 
482 -1.482 
657 -0.657 
09 0.009 
00 0.00 
02 0.01 
12 -0.87 
500 -2.500 
35 0.235 
09 0.009 
00 0.00 
02 0.01 
40 0.31 

or hipótesis 
siciones en la 
38 

m 
3.769 

m 

845 -0.744 

00 0.000 
256 0.745 
00 0.00 
81 3.53 
00 0.00 
793 -0.658 
00 0.000 

396 0.954 
00 0.00 
16 4.85 
00 0.00 

83 0.783 

258 -0.427 
317 -1.767 
17 0.17 
84 -6.66 
09 0.30 

62 1.962 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
 barra 
1.791 

m 
2.17

m 
0.00 0.00
1.12 0.58
0.59 0.47

-2.655 -2.65
-0.281 -0.28
0.012 0.01
0.00 0.00
0.01 0.01
-0.27 -0.1
-1.482 -1.48
-0.657 -0.65
0.009 0.00
0.00 0.00
0.01 0.01
-0.62 -0.3
-2.500 -2.50
0.235 0.23
0.009 0.00
0.00 0.00
0.01 0.01
0.22 0.13

 
 barra 
4.899 

m 
5.65

m 

-0.647 -0.58

0.000 0.00
1.719 2.35
0.00 0.00
2.13 0.60
0.00 0.00

-0.523 -0.43
0.000 0.00
2.304 3.20
0.00 0.00
3.00 0.93
0.00 0.00

0.783 0.78

-0.534 -0.58
-3.217 -4.18
0.17 0.17
-3.84 -1.0
0.85 1.27

1.962 1.96

LES 

71 
 

2.361 
m 

2

0 0.00 
8 0.36 
7 0.36 
55 -2.655 -
81 -0.281 -
12 0.012 0
0 0.00 
1 0.00 
6 -0.11 
82 -1.482 -
57 -0.657 -
09 0.009 0
0 0.00 
1 0.00 

37 -0.25 
00 -2.500 -
35 0.235 0
09 0.009 0
0 0.00 
1 0.00 
3 0.09 

53 
 

6.784 
m 

7

84 -0.491 -

00 0.000 0
53 3.282 3
0 0.00 
0 -2.59 
0 0.00 
33 -0.298 -
00 0.000 0
04 4.554 5
0 0.00 
3 -3.46 
0 0.00 

83 0.783 0

84 -0.627 -
84 -5.634 -
7 0.17 

05 4.50 
7 1.96 

62 1.962 

39

2.741 
m 

0.00 
0.00 
0.00 

-2.655 
-0.281 
0.012 
0.00 
0.00 
0.00 

-1.482 
-0.657 
0.009 
0.00 
0.00 
0.00 

-2.500 
0.235 
0.009 
0.00 
0.00 
0.00 

7.537 
m 

-0.430 

0.000 
3.887 
0.00 
-5.29 
0.00 

-0.208 
0.000 
5.454 
0.00 
-7.23 
0.00 

0.783 

-0.636 
-6.600 
0.17 
9.11 
2.43 

1.962 



FRANC
 

Bar

  
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

T

CISCO JOSÉ S

rra Hipótesi
s 

  
  
  
  
  
V(90°) 
H1 
  

  

  
  
  
V(180°)
H1 
  
  
  
  
  
V(180°)
H2 
  
  
  
  
  
V(270°)
H1 
  
  
  
  
  
N(EI) 
  
  
  
  
  
N(R) 1 
  
  
  
  
  
N(R) 2 
  
  
  
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

Esfuerz
o 0.0

m
Vy 0.3
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz -0

N 28.
Vy -0.

Vz 7.6

Mt -0
My 0.
Mz 0.

 N -0.0

Vy 0.0
Vz 3.8
Mt 0.
My -0
Mz -0

 N -2.

Vy 0.0
Vz 3.5
Mt 0.
My -0
Mz -0

 N 1.6

Vy 0.0
Vz 3.9
Mt 0.
My 0.
Mz -0
N -0.
Vy 0.0
Vz -2.4
Mt 0.
My -0
Mz 0.
N -0.
Vy 0.0
Vz -1.
Mt 0.
My -0
Mz 0.
N -0.4
Vy 0.0
Vz -2.4
Mt 0.
My 0.

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

000 
m 

0.754 
m 

371 0.158 
022 0.046 
18 0.18 
18 0.15 
.02 -0.22 
-
980 

-
28.980 

199 -0.061 

685 5.739 

.16 -0.16 
28 -4.78 
02 0.11 

058 -0.058 

052 -0.046 
889 2.910 
18 0.18 
.05 -2.61 
.02 -0.02 

509 -2.509 

052 -0.046 
534 2.603 
18 0.18 
.27 -2.58 
.02 -0.02 

662 1.662 

085 0.026 
914 2.924 
07 0.07 
11 -2.47 
.01 -0.05 
777 -0.714 
000 0.000 
487 -1.856 
00 0.00 
.03 1.61 
00 0.00 
787 -0.756 
000 0.000 
280 -0.964 
00 0.00 
.06 0.79 
00 0.00 
420 -0.357 
000 0.000 
451 -1.820 
00 0.00 
02 1.63 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Pos

1.884 
m 

2.6
m

-0.112 -0.2
0.081 0.1
0.18 0.1
0.08 0.0
-0.24 -0.0

-
28.980 

-
28.9

0.119 0.2

2.820 0.8

-0.16 -0.1
-9.62 -11.
0.08 -0.0

-0.058 -0.0

-0.175 -0.2
1.443 0.4
0.18 0.1
-5.07 -5.7
0.11 0.2

-2.509 -2.5

-0.175 -0.2
1.207 0.2
0.18 0.1
-4.73 -5.2
0.11 0.2

1.662 1.6

-0.051 -0.0
1.438 0.44
0.07 0.0
-4.93 -5.6
-0.03 0.0
-0.620 -0.5
0.000 0.0
-0.909 -0.2
0.00 0.0
3.17 3.6
0.00 0.0

-0.709 -0.6
0.000 0.0
-0.491 -0.1
0.00 0.0
1.61 1.8
0.00 0.0

-0.262 -0.1
0.000 0.0
-0.873 -0.2
0.00 0.0
3.15 3.5

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la 
38 

m 
3.769 

m 
258 -0.427 
05 0.141 
18 0.18 
01 -0.13 
09 0.30 

980 
-

28.980 
21 0.346 

74 -2.045 

16 -0.16 
.01 -10.35 
05 -0.37 

058 -0.058 

248 -0.337 
64 -1.004 
18 0.18 
79 -5.48 
27 0.60 

509 -2.509 

248 -0.337 
76 -1.121 
18 0.18 
29 -4.81 
27 0.60 

62 1.662 

095 -0.148 
48 -1.038 
07 0.07 
64 -5.31 
02 0.16 
556 -0.462 
00 0.000 

278 0.669 
00 0.00 
62 3.40 
00 0.00 
677 -0.630 
00 0.000 

175 0.299 
00 0.00 
86 1.79 
00 0.00 
199 -0.105 
00 0.000 

241 0.706 
00 0.00 
57 3.31 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
 barra 
4.899 

m 
5.65

m 
-0.534 -0.58
0.176 0.20
0.18 0.18
-0.31 -0.4
0.85 1.27

-
28.980 

-
28.98

0.439 0.48

-4.923 -6.62

-0.16 -0.1
-6.39 -2.0
-0.82 -1.1

-0.058 -0.05

-0.403 -0.43
-2.472 -3.45
0.18 0.18
-3.52 -1.2
1.02 1.34

-2.509 -2.50

-0.403 -0.43
-2.518 -3.44
0.18 0.18
-2.76 -0.5
1.02 1.34

1.662 1.66

-0.188 -0.20
-2.523 -3.51
0.07 0.07
-3.30 -1.0
0.35 0.50

-0.367 -0.30
0.000 0.00
1.617 2.24
0.00 0.00
2.11 0.65
0.00 0.00

-0.582 -0.55
0.000 0.00
0.772 1.08
0.00 0.00
1.18 0.48
0.00 0.00

-0.010 0.05
0.000 0.00
1.653 2.28
0.00 0.00
1.98 0.49

LES 

53 
 

6.784 
m 

7

84 -0.627 -
00 0.236 0
8 0.18 

45 -0.69 
7 1.96 

80 
-

28.980 2
82 0.521 0

21 -9.168 1
6 -0.16 

04 6.89 
7 -1.74 

58 -0.058 -

35 -0.462 -
50 -4.918 -
8 0.18 

29 3.44 
4 1.85 

09 -2.509 -

35 -0.462 -
49 -4.845 -
8 0.18 

51 4.18 
4 1.85 

62 1.662 

07 -0.223 -
14 -4.999 -
7 0.07 

02 3.79 
0 0.75 
04 -0.209 -
00 0.000 0
48 3.195 3
0 0.00 
5 -2.43 
0 0.00 
51 -0.503 -
00 0.000 0
88 1.561 
0 0.00 
8 -1.02 
0 0.00 
53 0.148 0
00 0.000 0
84 3.231 3
0 0.00 
9 -2.62 

40

7.537 
m 

-0.636 
0.259 
0.18 
-0.88 
2.43 

-
28.980 
0.528 

-
10.866 
-0.16 
14.44 
-2.14 

-0.058 

-0.467 
-5.896 
0.18 
7.52 
2.20 

-2.509 

-0.467 
-5.776 
0.18 
8.18 
2.20 

1.662 

-0.226 
-5.990 
0.07 
7.93 
0.92 

-0.146 
0.000 
3.826 
0.00 
-5.07 
0.00 

-0.472 
0.000 
1.877 
0.00 
-2.31 
0.00 
0.211 
0.000 
3.862 
0.00 
-5.30 



FRANC
 

Bar

  

 

 

Barra

N86/
5 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  

T

CISCO JOSÉ S

rra Hipótesi
s 

  

a Hipótesis 

/N Peso 
propio 
  
  
  
  
  
Q 
  
  
  
  
  
V(0°) H1 
  
  
  
  
  
V(0°) H2 
  
  
  
  
  

V(90°) H1 

  
  
  
  
  
V(180°) 
H1 
  
  
  
  
  
V(180°) 
H2 
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

Esfuerz
o 0.0

m
Mz 0.

Esfuerz
o 0.0

m

N -0.8

Vy 0.0
Vz -3.6
Mt 0.
My -5
Mz 0.
N -0.6
Vy 0.0
Vz -4.8
Mt 0.
My -7
Mz 0.
N 37.
Vy 1.7
Vz 5.5
Mt 0.
My 9.
Mz 2.
N 37.
Vy 1.7
Vz -0.
Mt 0.
My -0
Mz 2.

 N 36.
Vy -1.
Vz 9.2
Mt -0
My 14
Mz -2

N 32.

Vy 1.6
Vz 4.9
Mt 0.
My 7.
Mz 2.

N 30.

Vy 1.6

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

000 
m 

0.754 
m 

00 0.00 

Esfuerzos e

000 
m 

0.754 
m 

820 -0.749 

000 0.000 
621 -2.909 
00 0.00 
.29 -2.83 
00 0.00 
698 -0.608 
000 0.000 
808 -3.908 
00 0.00 
.23 -3.95 
00 0.00 
653 37.653 
728 1.571 
512 4.545 
17 0.17 
11 5.32 
43 1.19 
445 37.445 
728 1.571 
561 -0.537 
18 0.18 
.88 -0.47 
43 1.19 
-
325 

-
36.325 

543 -1.405 
228 7.530 
.16 -0.16 
.44 8.12 
.14 -1.03 

401 32.401 

601 1.487 
981 4.002 
18 0.18 
52 4.13 
20 1.03 

160 30.160 

601 1.487 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Pos

1.884 
m 

2.6
m

0.00 0.0

en barras, po
Pos

1.884 
m 

2.6
m

-0.644 -0.5

0.000 0.0
-1.864 -1.1
0.00 0.0
-0.14 1.0
0.00 0.0

-0.473 -0.3
0.000 0.0
-2.558 -1.6
0.00 0.0
-0.29 1.3
0.00 0.0

37.653 37.6
1.365 1.24
3.095 2.1
0.17 0.1
1.00 -0.9
-0.47 -1.4

37.445 37.4
1.365 1.24
-0.501 -0.4
0.18 0.1
0.12 0.4
-0.47 -1.4

-
36.325 

-
36.3

-1.225 -1.1
4.983 3.2
-0.16 -0.1
1.05 -2.0
0.46 1.3

32.401 32.4

1.327 1.2
2.535 1.5
0.18 0.1
0.44 -1.1
-0.56 -1.5

30.160 30.1

1.327 1.2

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la 
38 

m 
3.769 

m 
00 0.00 

or hipótesis 
siciones en la 
38 

m 
3.769 

m 

576 -0.476 

00 0.000 
182 -0.181 
00 0.00 
01 1.78 
00 0.00 
383 -0.248 
00 0.000 

658 -0.308 
00 0.00 
30 2.41 
00 0.00 
653 37.653 
48 1.105 
29 0.679 
17 0.17 
97 -2.56 
45 -2.78 
445 37.445 
48 1.105 

478 -0.442 
18 0.18 
49 1.01 
45 -2.78 

325 
-

36.325 
124 -0.998 
85 0.737 
16 -0.16 
07 -4.34 
34 2.54 

401 32.401 

28 1.090 
56 0.088 
18 0.18 
10 -2.03 
52 -2.83 

160 30.160 

28 1.090 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
 barra 
4.899 

m 
5.65

m 
0.00 0.00

 
 barra 
4.899 

m 
5.65

m 

-0.378 -0.31

0.000 0.00
0.793 1.42
0.00 0.00
1.43 0.59
0.00 0.00

-0.113 -0.02
0.000 0.00
1.042 1.94
0.00 0.00
1.99 0.87
0.00 0.00

37.653 37.65
0.999 0.94
-0.771 -1.73
0.17 0.17
-2.51 -1.5
-3.96 -4.7

37.445 37.44
0.999 0.94
-0.406 -0.38
0.18 0.18
1.49 1.79
-3.96 -4.7

-
36.325 

-
36.32

-0.905 -0.86
-1.810 -3.50
-0.16 -0.1
-3.73 -1.7
3.61 4.28

32.401 32.40

0.984 0.93
-1.379 -2.33
0.18 0.18
-1.30 0.10
-4.00 -4.7

30.160 30.16

0.984 0.93

LES 

53 
 

6.784 
m 

7

0 0.00 

53 
 

6.784 
m 

7

15 -0.222 -

00 0.000 0
27 2.356 2
0 0.00 
9 -1.55 
0 0.00 
23 0.112 0
00 0.000 0
42 3.292 4
0 0.00 
7 -2.09 
0 0.00 
53 37.653 3
49 0.906 0
38 -3.188 -
7 0.17 

56 1.22 
70 -5.74 
45 37.445 3
49 0.906 0
83 -0.347 -
8 0.18 
9 2.20 

70 -5.74 

25 
-

36.325 3
62 -0.824 -
08 -6.055 -
6 -0.16 

73 3.68 
8 5.23 

01 32.401 3

34 0.890 0
34 -2.046 -
8 0.18 
0 2.58 

72 -5.74 

60 30.160 3

34 0.890 0

41

7.537 
m 

0.00 

7.537 
m 

-0.162 

0.000 
2.960 
0.00 
-3.55 
0.00 
0.202 
0.000 
4.192 
0.00 
-4.91 
0.00 

37.653 
0.897 
-4.154 
0.17 
3.99 
-6.42 

37.445 
0.897 
-0.323 
0.18 
2.45 
-6.42 

-
36.325 
-0.816 
-7.753 
-0.16 
8.88 
5.84 

32.401 

0.882 
-1.855 
0.18 
4.05 
-6.41 

30.160 

0.882 



FRANC
 

Barra

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Barr

N88/
8 

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

T

CISCO JOSÉ S

a Hipótesis 

  
  
  
  
V(270°) 
H1 
  
  
  
  
  
N(EI) 
  
  
  
  
  
N(R) 1 
  
  
  
  
  
N(R) 2 
  
  
  
  
  

ra Hipótesis

N9
 

Peso 
propio 
  
  
  
  
  

Q 

  
  
  
  
  
V(0°) H1 
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

Esfuerz
o 0.0

m
Vz 5.4
Mt 0.
My 8.
Mz 2.

N 16.

Vy 0.6
Vz 5.2
Mt 0.
My 7.
Mz 0.
N -0.4
Vy 0.0
Vz -3.
Mt 0.
My -5
Mz 0.
N -0.6
Vy 0.0
Vz -1.
Mt 0.
My -2
Mz 0.
N -0.
Vy 0.0
Vz -3.
Mt 0.
My -5
Mz 0.

s Esfuerz
o 0.

N 47
Vy -0
Vz -0
Mt 0
My 0
Mz 0

N 10
Vy 0.
Vz -0
Mt 0
My 0
Mz 0
N 5.
Vy -0

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

000 
m 

0.754 
m 

407 4.476 
18 0.18 
18 4.46 
20 1.03 

693 16.693 

662 0.602 
284 4.294 
07 0.07 
93 4.32 
92 0.44 
490 -0.426 
000 0.000 
372 -2.741 
00 0.00 
.07 -2.77 
00 0.00 
607 -0.575 
000 0.000 
542 -1.226 
00 0.00 
.31 -1.27 
00 0.00 
373 -0.310 
000 0.000 
517 -2.885 
00 0.00 
.30 -2.88 
00 0.00 

Esfuerzos e

000 
m 

0.636 
m 

-
.135 

-
44.337 

.026 -0.026 

.010 -0.010 

.00 0.00 

.00 0.01 

.00 0.02 
-
.311 

-
10.311 

054 0.054 
.012 -0.012 
.00 0.00 
.00 0.01 
.00 -0.03 
738 5.738 
.289 -0.289 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Pos

1.884 
m 

2.6
m

3.080 2.14
0.18 0.1
0.19 -1.7
-0.56 -1.5

16.693 16.6

0.525 0.4
2.809 1.8
0.07 0.0
0.31 -1.4
-0.20 -0.5
-0.332 -0.2
0.000 0.0
-1.794 -1.1
0.00 0.0
-0.20 0.9
0.00 0.0

-0.528 -0.4
0.000 0.0
-0.753 -0.4
0.00 0.0
-0.15 0.3
0.00 0.0

-0.215 -0.1
0.000 0.0
-1.938 -1.3
0.00 0.0
-0.16 1.0
0.00 0.0

en barras, po
Po

1.272 
m 

1.9
m

 
-

41.538 
-

38.7
 -0.026 -0.0
 -0.010 -0.0

0.00 0.0
0.01 0.0
0.03 0.0

 
-

10.311 
-

10.3
0.054 0.0

 -0.012 -0.0
0.00 0.0
0.01 0.0
-0.07 -0.
5.738 5.7

 -0.289 -0.2

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la 
38 

m 
3.769 

m 
48 0.752 
18 0.18 
78 -3.42 
52 -2.83 

693 16.693 

82 0.428 
18 0.333 
07 0.07 
44 -2.65 
58 -1.09 
269 -0.174 
00 0.000 

163 -0.216 
00 0.00 
91 1.69 
00 0.00 
496 -0.449 
00 0.000 

437 0.036 
00 0.00 
30 0.53 
00 0.00 
152 -0.057 
00 0.000 

307 -0.360 
00 0.00 
07 2.01 
00 0.00 

or hipótesis 
siciones en la

908 
m 

2.544 
m 

-
739 

-
35.941 

026 -0.026 
010 -0.010 
00 0.00 
02 0.03 
05 0.07 
-
311 

-
10.311 

054 0.054 
012 -0.012 
00 0.00 
02 0.03 
10 -0.14 

738 5.738 
289 -0.289 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
 barra 
4.899 

m 
5.65

m 
-0.645 -1.57
0.18 0.18
-3.48 -2.6
-4.00 -4.7

16.693 16.69

0.388 0.36
-1.153 -2.14
0.07 0.07
-2.19 -0.9
-1.55 -1.8
-0.079 -0.01
0.000 0.00
0.731 1.36
0.00 0.00
1.40 0.61
0.00 0.00

-0.402 -0.37
0.000 0.00
0.510 0.82
0.00 0.00
0.22 -0.2
0.00 0.00
0.038 0.10
0.000 0.00
0.587 1.21
0.00 0.00
1.88 1.20
0.00 0.00

 
 barra 
3.180 

m 
3.81

m 
-

33.142 
-

30.34
-0.026 -0.02
-0.010 -0.01
0.00 0.00
0.03 0.04
0.08 0.10

-
10.311 

-
10.3

0.054 0.05
-0.012 -0.01
0.00 0.00
0.04 0.04
-0.17 -0.2
5.738 5.73
-0.289 -0.28

LES 

53 
 

6.784 
m 

7

76 -2.972 -
8 0.18 

65 -0.08 
72 -5.74 

93 16.693 1

69 0.353 0
43 -3.629 -
7 0.07 

95 2.32 
83 -2.24 
16 0.079 0
00 0.000 0
63 2.310 2
0 0.00 
1 -1.47 
0 0.00 
70 -0.323 -
00 0.000 0
25 1.299 
0 0.00 

29 -1.49 
0 0.00 
01 0.195 0
00 0.000 0
19 2.166 2
0 0.00 
0 -0.71 
0 0.00 

16 
 

4.452 
m 

44 
-

27.545 2
26 -0.026 -
10 -0.010 -
0 0.00 
4 0.04 
0 0.12 

11 
-

10.311 1
54 0.054 0
12 -0.012 -
0 0.00 
4 0.05 

21 -0.24 
38 5.738 
89 -0.289 -

42

7.537 
m 

-3.903 
0.18 
2.52 
-6.41 

16.693 

0.350 
-4.619 
0.07 
5.42 
-2.51 
0.142 
0.000 
2.941 
0.00 
-3.45 
0.00 

-0.291 
0.000 
1.615 
0.00 
-2.58 
0.00 
0.259 
0.000 
2.797 
0.00 
-2.58 
0.00 

5.088 
m 
-

24.746 
-0.026 
-0.010 
0.00 
0.05 
0.13 

-
10.311 
0.054 
-0.012 
0.00 
0.06 
-0.28 
5.738 
-0.289 



FRANC
 

Barr

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

T

CISCO JOSÉ S

ra Hipótesis

  
  
  
  

V(0°) H2 

  
  
  
  
  
V(90°) H1
  

  

  
  
  
V(180°) 
H1 
  
  
  
  
  
V(180°) 
H2 
  
  
  
  
  
V(270°) 
H1 
  
  
  
  
  
N(EI) 
  
  
  
  
  
N(R) 1 
  
  
  
  
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

s Esfuerz
o 0.

Vz 20
Mt 0
My 0
Mz 0

N 10
Vy -0
Vz 20
Mt 0
My 0
Mz 0

1 N 20
Vy -0

Vz 17
Mt 0
My 0
Mz 0

N 10

Vy 0.
Vz 13
Mt 0
My 0
Mz 0

N 11

Vy 0.
Vz 13
Mt 0
My 0
Mz 0

N 11

Vy -0
Vz 7.
Mt 0
My 0
Mz 0
N -7
Vy 0.
Vz -0
Mt 0
My 0
Mz 0
N -3
Vy 0.
Vz -0
Mt 0
My 0
Mz 0

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

000 
m 

0.636 
m 

.879 17.879 

.00 0.00 

.00 -12.32 

.00 0.18 
-
.956 

-
10.956 

.867 -0.867 
.874 17.874 
.00 0.00 
.00 -12.32 
.00 0.55 
.171 20.171 
.133 -0.133 
-
.170 

-
14.703 

.00 0.00 

.00 10.14 

.00 0.08 

.868 10.868 

304 0.304 
.411 11.499 
.00 0.00 
.00 -7.92 
.00 -0.19 

.091 11.091 

925 0.925 
.407 11.494 
.00 0.00 
.00 -7.92 
.00 -0.59 

.312 11.312 

.038 -0.038 
376 6.319 
.00 0.00 
.00 -4.36 
.00 0.02 
.233 -7.233 
038 0.038 
.008 -0.008 
.00 0.00 
.00 0.01 
.00 -0.02 
.454 -3.454 
153 0.153 
.006 -0.006 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 -0.10 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Po

1.272 
m 

1.9
m

 14.879 11.8
0.00 0.0

 -22.74 -31
0.37 0.

 
-

10.956 
-

10.9
 -0.867 -0.8
 14.874 11.8

0.00 0.0
 -22.74 -31

1.10 1.6
 20.171 20.
 -0.133 -0.1

 
-

12.236 -9.7

0.00 0.0
18.70 25.
0.17 0.2

 10.868 10.8

0.304 0.3
 9.587 7.6

0.00 0.0
-14.63 -20
-0.39 -0.

 11.091 11.0

0.925 0.9
 9.582 7.6

0.00 0.0
-14.62 -20
-1.18 -1.

 11.312 11.3

 -0.038 -0.0
5.262 4.2
0.00 0.0
-8.04 -11
0.05 0.0

 -7.233 -7.2
0.038 0.0

 -0.008 -0.0
0.00 0.0
0.01 0.0
-0.05 -0.

 -3.454 -3.4
0.153 0.1

 -0.006 -0.0
0.00 0.0
0.01 0.0
-0.19 -0.

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la

908 
m 

2.544 
m 

879 8.879 
00 0.00 
.25 -37.85 
55 0.73 
-
956 

-
10.956 

867 -0.867 
874 8.874 
00 0.00 
.24 -37.84 
65 2.21 
171 20.171 
133 -0.133 

770 -7.303 

00 0.00 
.70 31.13 
25 0.34 

868 10.868 

304 0.304 
674 5.762 
00 0.00 

0.12 -24.39 
58 -0.77 

091 11.091 

925 0.925 
670 5.758 
00 0.00 

0.11 -24.38 
76 -2.35 

312 11.312 

038 -0.038 
205 3.148 
00 0.00 
.05 -13.39 
07 0.10 
233 -7.233 
038 0.038 
008 -0.008 
00 0.00 
02 0.02 
07 -0.10 
454 -3.454 
153 0.153 
006 -0.006 
00 0.00 
01 0.02 
29 -0.39 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
 barra 
3.180 

m 
3.81

m 
5.879 2.87
0.00 0.00

-42.54 -45.3
0.92 1.10

-
10.956 

-
10.9

-0.867 -0.86
5.874 2.87
0.00 0.00

-42.53 -45.3
2.76 3.3

20.171 20.17
-0.133 -0.13

-4.836 -2.37

0.00 0.00
34.99 37.2
0.42 0.5

10.868 10.86

0.304 0.30
3.850 1.93
0.00 0.00

-27.44 -29.2
-0.97 -1.1

11.091 11.09

0.925 0.92
3.845 1.93
0.00 0.00

-27.43 -29.2
-2.94 -3.5

11.312 11.3

-0.038 -0.03
2.090 1.03
0.00 0.00

-15.05 -16.0
0.12 0.14

-7.233 -7.23
0.038 0.03
-0.008 -0.00
0.00 0.00
0.03 0.03
-0.12 -0.1
-3.454 -3.45
0.153 0.15
-0.006 -0.00
0.00 0.00
0.02 0.02
-0.49 -0.5

LES 

16 
 

4.452 
m 

79 -0.121 -
0 0.00 
33 -46.21 -
0 1.29 

56 
-

10.956 1
67 -0.867 -
74 -0.125 -
0 0.00 
31 -46.19 -
1 3.86 
71 20.171 2
33 -0.133 -

70 0.097 2

0 0.00 
28 38.00 3
1 0.59 

68 10.868 1

04 0.304 0
38 0.025 -
0 0.00 
29 -29.91 -
16 -1.35 

91 11.091 1

25 0.925 0
33 0.021 -
0 0.00 
27 -29.89 -
53 -4.12 

12 11.312 1

38 -0.038 -
33 -0.024 -
0 0.00 
05 -16.37 -
4 0.17 
33 -7.233 -
38 0.038 0
08 -0.008 -
0 0.00 
3 0.04 

15 -0.17 
54 -3.454 -
53 0.153 0
06 -0.006 -
0 0.00 
2 0.03 

58 -0.68 

43

5.088 
m 

-3.498 
0.00 

-45.18 
1.47 

-
10.956 
-0.867 
-3.503 
0.00 

-45.15 
4.41 

20.171 
-0.133 

2.874 

0.00 
37.16 
0.68 

10.868 

0.304 
-2.127 
0.00 

-29.32 
-1.55 

11.091 

0.925 
-2.132 
0.00 

-29.29 
-4.71 

11.312 

-0.038 
-1.214 
0.00 

-16.01 
0.19 

-7.233 
0.038 
-0.008 
0.00 
0.04 
-0.19 
-3.454 
0.153 
-0.006 
0.00 
0.03 
-0.78 



FRANC
 

Barr

  
  
  
  
  
  

 

 

Barr

N90/
9 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

  
  
  

T

CISCO JOSÉ S

ra Hipótesis

N(R) 2 
  
  
  
  
  

ra Hipótesis

N9
 

Peso 
propio 
  
  
  
  
  
Q 
  
  
  
  
  
V(0°) H1 
  
  
  
  
  
V(0°) H2 
  
  
  
  
  
V(90°) H1
  

  

  
  
  
V(180°) 
H1 
  
  
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

s Esfuerz
o 0.

N -7
Vy -0
Vz -0
Mt 0
My 0
Mz 0

s Esfuerz
o 0.

N 48
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0
N -8
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0
N -2
Vy -0
Vz 19
Mt 0
My 0
Mz 0
N -4
Vy -0
Vz 19
Mt 0
My 0
Mz 0

1 N 22
Vy -0

Vz 17
Mt 0
My 0
Mz 0

N -2

Vy 0.
Vz 19
Mt 0

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

000 
m 

0.636 
m 

.971 -7.971 

.096 -0.096 

.006 -0.006 

.00 0.00 

.00 0.00 

.00 0.06 

Esfuerzos e

000 
m 

0.646 
m 

-
.372 

-
45.529 

031 0.031 
024 0.024 
.00 0.00 
.00 -0.02 
.00 -0.02 
.429 -8.429 
044 0.044 
028 0.028 
.00 0.00 
.00 -0.02 
.00 -0.03 
.938 -2.938 
.285 -0.285 
.187 16.441 
.00 0.00 
.00 -11.51 
.00 0.18 
.480 -4.480 
.770 -0.770 
.198 16.452 
.00 0.00 
.00 -11.51 
.00 0.50 
.686 22.686 
.043 -0.043 
-
.569 

-
15.064 

.00 0.00 

.00 10.54 

.00 0.03 

.916 -2.916 

178 0.178 
.195 16.448 
.00 0.00 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Po

1.272 
m 

1.9
m

 -7.971 -7.9
 -0.096 -0.0
 -0.006 -0.0

0.00 0.0
0.01 0.0
0.12 0.

en barras, po
Po

1.292 
m 

1.9
m

 
-

42.686 
-

39.8
0.031 0.0
0.024 0.0
0.00 0.0
-0.03 -0.
-0.04 -0.

 -8.429 -8.4
0.044 0.0
0.028 0.0
0.00 0.0
-0.04 -0.
-0.06 -0.

 -2.938 -2.9
 -0.285 -0.2
 13.694 10.9

0.00 0.0
 -21.24 -29

0.37 0.
 -4.480 -4.4
 -0.770 -0.7
 13.705 10.9

0.00 0.0
 -21.26 -29

0.99 1.4
 22.686 22.6
 -0.043 -0.0

 
-

12.558 
-

10.0
0.00 0.0
19.46 26.
0.06 0.0

 -2.916 -2.9

0.178 0.1
 13.702 10.9

0.00 0.0

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la

908 
m 

2.544 
m 

971 -7.971 
096 -0.096 
006 -0.006 
00 0.00 
01 0.02 
18 0.24 

or hipótesis 
siciones en la

938 
m 

2.584 
m 

-
844 

-
37.001 

031 0.031 
024 0.024 
00 0.00 
05 -0.06 
06 -0.08 
429 -8.429 
044 0.044 
028 0.028 
00 0.00 
05 -0.07 
08 -0.11 
938 -2.938 
285 -0.285 
948 8.202 
00 0.00 

9.20 -35.39 
55 0.74 
480 -4.480 
770 -0.770 
959 8.212 
00 0.00 

9.22 -35.41 
49 1.99 
686 22.686 
043 -0.043 
-
053 -7.547 

00 0.00 
.77 32.45 
08 0.11 

916 -2.916 

178 0.178 
956 8.209 
00 0.00 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
 barra 
3.180 

m 
3.81

m 
-7.971 -7.97
-0.096 -0.09
-0.006 -0.00
0.00 0.00
0.02 0.02
0.30 0.36

 
 barra 
3.230 

m 
3.87

m 
-

34.158 
-

31.3
0.031 0.03
0.024 0.02
0.00 0.00
-0.08 -0.0
-0.10 -0.1
-8.429 -8.42
0.044 0.04
0.028 0.02
0.00 0.00
-0.09 -0.1
-0.14 -0.1
-2.938 -2.93
-0.285 -0.28
5.455 2.70
0.00 0.00

-39.80 -42.4
0.92 1.1

-4.480 -4.48
-0.770 -0.77
5.466 2.71
0.00 0.00

-39.83 -42.4
2.49 2.98

22.686 22.68
-0.043 -0.04

-5.042 -2.53

0.00 0.00
36.52 38.9
0.14 0.17

-2.916 -2.91

0.178 0.17
5.463 2.71
0.00 0.00

LES 

16 
 

4.452 
m 

71 -7.971 -
96 -0.096 -
06 -0.006 -
0 0.00 
2 0.03 
6 0.43 

76 
 

4.522 
m 

16 
-

28.473 2
31 0.031 0
24 0.024 0
0 0.00 

09 -0.11 
12 -0.14 
29 -8.429 -
44 0.044 0
28 0.028 0
0 0.00 

11 -0.13 
17 -0.20 
38 -2.938 -
85 -0.285 -
09 -0.038 -
0 0.00 
43 -43.30 -
1 1.29 
80 -4.480 -
70 -0.770 -
19 -0.027 -
0 0.00 
48 -43.35 -
8 3.48 
86 22.686 2
43 -0.043 -

36 -0.031 2

0 0.00 
96 39.79 3
7 0.19 

16 -2.916 -

78 0.178 0
16 -0.030 -
0 0.00 

44

5.088 
m 

-7.971 
-0.096 
-0.006 
0.00 
0.03 
0.49 

5.168 
m 
-

25.631 
0.031 
0.024 
0.00 
-0.12 
-0.16 
-8.429 
0.044 
0.028 
0.00 
-0.14 
-0.23 
-2.938 
-0.285 
-2.784 
0.00 

-42.39 
1.47 

-4.480 
-0.770 
-2.773 
0.00 

-42.44 
3.98 

22.686 
-0.043 

2.474 

0.00 
39.00 
0.22 

-2.916 

0.178 
-2.777 
0.00 



FRANC
 

Barr

  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

T

CISCO JOSÉ S

ra Hipótesis

  
  
V(180°) 
H2 
  
  
  
  
  
V(270°) 
H1 
  
  
  
  
  
N(EI) 
  
  
  
  
  
N(R) 1 
  
  
  
  
  
N(R) 2 
  
  
  
  
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

s Esfuerz
o 0.

My 0
Mz 0

N -4

Vy 0.
Vz 19
Mt 0
My 0
Mz 0

N 5.

Vy -0
Vz 7.
Mt 0
My 0
Mz 0
N -5
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0
N -4
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0
N -4
Vy -0
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

000 
m 

0.646 
m 

.00 -11.51 

.00 -0.12 

.516 -4.516 

701 0.701 
.206 16.459 
.00 0.00 
.00 -11.52 
.00 -0.45 

156 5.156 

.047 -0.047 
487 6.414 
.00 0.00 
.00 -4.49 
.00 0.03 
.913 -5.913 
031 0.031 
020 0.020 
.00 0.00 
.00 -0.01 
.00 -0.02 
.441 -4.441 
129 0.129 
015 0.015 
.00 0.00 
.00 -0.01 
.00 -0.08 
.429 -4.429 
.082 -0.082 
015 0.015 
.00 0.00 
.00 -0.01 
.00 0.05 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Po

1.292 
m 

1.9
m

 -21.25 -29
-0.23 -0.

 -4.516 -4.5

0.701 0.7
 13.713 10.9

0.00 0.0
 -21.27 -29

-0.91 -1.

5.156 5.1

 -0.047 -0.0
5.340 4.2
0.00 0.0
-8.29 -11
0.06 0.0

 -5.913 -5.9
0.031 0.0
0.020 0.0
0.00 0.0
-0.03 -0.
-0.04 -0.

 -4.441 -4.4
0.129 0.1
0.015 0.0
0.00 0.0
-0.02 -0.
-0.17 -0.

 -4.429 -4.4
 -0.082 -0.0

0.015 0.0
0.00 0.0
-0.02 -0.
0.11 0.

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la

938 
m 

2.584 
m 

9.22 -35.41 
35 -0.46 

516 -4.516 

701 0.701 
966 8.220 
00 0.00 

9.24 -35.43 
36 -1.81 

156 5.156 

047 -0.047 
266 3.192 
00 0.00 
.39 -13.80 
09 0.12 
913 -5.913 
031 0.031 
020 0.020 
00 0.00 
04 -0.05 
06 -0.08 
441 -4.441 
129 0.129 
015 0.015 
00 0.00 
03 -0.04 
25 -0.33 
429 -4.429 
082 -0.082 
015 0.015 
00 0.00 
03 -0.04 
16 0.21 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
 barra 
3.230 

m 
3.87

m 
-39.82 -42.4
-0.58 -0.6

-4.516 -4.51

0.701 0.70
5.473 2.72
0.00 0.00

-39.86 -42.5
-2.26 -2.7

5.156 5.15

-0.047 -0.04
2.119 1.04
0.00 0.00

-15.51 -16.5
0.15 0.18

-5.913 -5.91
0.031 0.03
0.020 0.02
0.00 0.00
-0.06 -0.0
-0.10 -0.1
-4.441 -4.44
0.129 0.12
0.015 0.01
0.00 0.00
-0.05 -0.0
-0.42 -0.5
-4.429 -4.42
-0.082 -0.08
0.015 0.01
0.00 0.00
-0.05 -0.0
0.27 0.32

LES 

76 
 

4.522 
m 

46 -43.33 -
69 -0.81 

16 -4.516 -

01 0.701 0
27 -0.019 -
0 0.00 
51 -43.38 -
72 -3.17 

56 5.156 

47 -0.047 -
45 -0.029 -
0 0.00 
54 -16.86 -
8 0.21 
13 -5.913 -
31 0.031 0
20 0.020 0
0 0.00 

08 -0.09 
12 -0.14 
41 -4.441 -
29 0.129 0
15 0.015 0
0 0.00 

06 -0.07 
50 -0.58 
29 -4.429 -
82 -0.082 -
15 0.015 0
0 0.00 

06 -0.07 
2 0.37 

45

5.168 
m 

-42.42 
-0.92 

-4.516 

0.701 
-2.766 
0.00 

-42.48 
-3.62 

5.156 

-0.047 
-1.103 
0.00 

-16.50 
0.24 

-5.913 
0.031 
0.020 
0.00 
-0.10 
-0.16 
-4.441 
0.129 
0.015 
0.00 
-0.08 
-0.66 
-4.429 
-0.082 
0.015 
0.00 
-0.08 
0.43 



Barra

N1/N

N97/

N98/N

N88/N

N90/N

N99/

N2/N

N86/

FRANC
 

 

Flech

 

Grup

N1/N

N88/N

N90/

 

 

Comp

 

 

 

 

 

as 
 w 

97   2.0 
Cumple 

w  
Cum

N2   2.0 
Cumple 

x: 0 
w  
Cum

N86   2.0 
Cumple 

x: 0 
w  
Cum

N98   2.0 
Cumple 

x: 0.32
w  
Cum

N99   2.0 
Cumple 

x: 0.32
w  
Cum

N5   2.0 
Cumple 

x: 0 
w  
Cum

86   2.0 
Cumple 

x: 0.37
w  
Cum

N5   2.0 
Cumple 

w  
Cum

T

CISCO JOSÉ S

has 

po 

Flecha
abso

Flecha
rela

Pos. 
(m) 

N2 
4.770 

4.770 L/(

N86 4.770 
4.770 L/(

N5 
4.845 

4.845 L/(

probaciones 

Nt N

w,máx 
ple 

x: 5.168 m 
 = 0.4 

x


 m 
w,máx 
ple 

x: 2.832 m 
 = 0.2 

x


 m 
w,máx 
ple 

x: 3.582 m 
 = 0.6 

x


23 m 
w,máx 
ple 

x: 5.168 m 
 = 0.3 

x


23 m 
w,máx 
ple 

x: 5.168 m 
 = 0.4 

x


 m 
w,máx 
ple 

x: 4.332 m 
 = 0.7 

x


77 m 
w,máx 
ple 

x: 7.537 m 
 = 0.5 

x
 

w,máx 
ple 

x: 7.537 m 
 = 8.9 

x
 

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

a máxima 
oluta xy 
a máxima 
ativa xy 

Flecha 
(mm) 

5.98 
(>1000) 

5.05 
(>1000) 

4.42 

(>1000) 

E.L.U. 

Nc MY 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 1.011 m
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 7.4 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 4.522 m
 = 7.6 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 4.845 m
 = 8.1 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 12.9 

x: 7.537 m
 = 41.4 

x: 0 m 
 = 16.8 

x: 0 m 
 = 41.4 

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Flecha máxim
xz

Flecha máxi
xz

Pos. 
(m) 

 3.816 
3.816 L/(>

 4.452 
4.452 L/(>

 4.845 

4.845 L/(>

COMPRO

MZ VZ 

x: 5.168 m 
 = 12.4 

x: 0
 = 

m x: 0 m 
 = 14.8 

x: 2.8
 = 

x: 0 m 
 = 8.4 

x: 3.5
 = 

m x: 5.168 m 
 = 6.1 

x: 0
 = 

m x: 5.168 m 
 = 4.9 

x: 0
 = 

x: 0 m 
 = 4.9 

x: 4.3
 = 

m x: 7.537 m 
 = 13.5 

x: 7.5
 = 

x: 0 m 
 = 13.5 

x: 0
 = 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

Flechas 
ma absoluta 
z 
ma relativa 
z 

Flecha 
(mm) 

0.56 
>1000) 4

1.93 
>1000) 4

2.18 

>1000) 4

OBACIONES (CTE DB

VY MYVZ

0 m 
 2.3 

x: 0 m 
 = 0.9  <

832 m 
 0.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 
 <

582 m 
 2.8  = 0.2 x: 

 <

0 m 
 2.9  = 0.1 x: 0.

 <

0 m 
 2.9  = 0.1 x: 0.

 <

332 m 
 2.7  = 0.1 x: 

 <

537 m 
 9.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.
 <

0 m 
 8.4 

x: 0 m 
 = 0.4  <

N TECNOLOGÍA

Montecollado

Flecha activa 
xy 

Flecha activa
xy 

Pos. 
(m) 

F
(

4.770 
4.770 L/(>1

4.770 
4.770 L/(>1

4.845 

4.845 L/(>1

B SE-A) 

Z MZVY 

< 0.1  < 0.1 

 0 m 
< 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

 0 m 
< 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

323 m 
< 0.1 

x: 0.323 m 
 < 0.1 

323 m 
< 0.1 

x: 0.323 m 
 < 0.1 

 0 m 
< 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

377 m 
< 0.1 

x: 0.377 m 
 < 0.1 

< 0.1  < 0.1 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 absoluta 

 relativa 

Fle

Fle

Flecha 
(mm) 

Po
(m

10.52 3
1000) 3.8

9.37 
1000) 

4
4.4

8.76 4

1000) 4.84

NMYMZ NMYMZV

x: 5.168 m 
 = 22.6  < 0

x: 0 m 
 = 24.5 

x: 0 
 < 0

x: 0 m 
 = 14.5 

x: 0 
 < 0

x: 5.168 m 
 = 14.5 

x: 0.32
 < 0

x: 5.168 m 
 = 14.0 

x: 0.32
 < 0

x: 0 m 
 = 14.0 

x: 0 
 < 0

x: 7.537 m 
 = 63.6 

x: 0.37
 < 0

x: 0 m 
 = 68.9  < 0

LES 

echa activa ab
xz 

echa activa re
xz 

os. 
m) 

Flec
(mm

3.498 
16 L/(>100

4.452 
452 L/(>100

4.845 

45 L/(>100

VYVZ Mt Mt

0.1  = 0.2  

 m 
0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) N

 m 
0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) N

23 m 
0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) N

23 m 
0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) N

 m 
0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) N

77 m 
0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) N

0.1 MEd = 0.00 
N.P.(1) N

46

soluta 

elativa 

cha 
m) 

1.09 
00) 

3.51 
00) 

4.17 

00) 

VZ MtVY  

< 0.1  < 0.1 CU
 =

.P.(2) N.P.(2) CUM
 = 

.P.(2) N.P.(2) CUM
 = 

.P.(2) N.P.(2) CUM
 = 

.P.(2) N.P.(2) CUM
 = 

.P.(2) N.P.(2) CUM
 = 

.P.(2) N.P.(2) CUM
 = 

.P.(2) N.P.(2) CUM
 = 

 

UMPLE 
= 22.6 

 

 

MPLE 
 24.5  

MPLE 
 14.5  

MPLE 
 14.5  

MPLE 
 14.0  

MPLE 
 14.0  

MPLE 
 63.6  

MPLE 
 68.9  



FRANC
 

 

5.4‐V

Conju

Pratt 

Resul

Bar

N86/

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

T

CISCO JOSÉ S

Viga	contra

unto de elem

doblada. Est

ltados 

rra Hipótesi

/N91 Peso 
propio 
  
  
  
  
  
Q 
  
  
  
  
  
V(0°) H1
  
  
  
  
  
V(0°) H2
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

viento	

mentos conte

ta se encuen

Ima

s Esfuerz
o 0.

N -0

Vy 0.
Vz -0
Mt 0
My 0
Mz 0
N -0
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

1 N -5
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

2 N -4
Vy 0.

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

enido entre l

ntra sometid

agen5.5‐Conf

Esfuerzos e

000 
m 

0.750 
m 

.272 -0.272 

000 0.000 
.438 -0.328 
.00 0.00 
.00 0.29 
.00 0.00 
.357 -0.357 
000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
.558 -5.558 
000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
.679 -4.679 
000 0.000 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

os pórticos 1

a a su propio

figuración vig

 

en barras, po
Po

1.500 
m 

2.2
m

 -0.272 -0.2

0.000 0.0
 -0.219 -0.1

0.00 0.0
0.49 0.6
0.00 0.0

 -0.357 -0.3
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

 -5.558 -5.5
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

 -4.679 -4.6
0.000 0.0

N TECNOLOGÍA

Montecollado

1 ‐2 y entre l

o peso 

ga a contravie

or hipótesis 
siciones en la

250 
m 

3.000 
m 

272 -0.272 

000 0.000 
109 0.000 
00 0.00 
62 0.66 
00 0.00 
357 -0.357 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
558 -5.558 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
679 -4.679 
000 0.000 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

os 14‐15, co

ento 

 
 barra 
3.750 

m 
4.50

m 

-0.272 -0.27

0.000 0.00
0.109 0.21
0.00 0.00
0.62 0.49
0.00 0.00

-0.357 -0.35
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

-5.558 -5.55
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

-4.679 -4.67
0.000 0.00

LES 

onfiguración 

00 
 

5.250 
m 

6

72 -0.272 -

00 0.000 0
19 0.328 0
0 0.00 
9 0.29 
0 0.00 
57 -0.357 -
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
58 -5.558 -
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
79 -4.679 -
00 0.000 0

47

tipo 

6.000 
m 

-0.272 

0.000 
0.438 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.357 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-5.558 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-4.679 
0.000 



FRANC
 

Bar

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

T

CISCO JOSÉ S

rra Hipótesi

  
  
  
  
V(90°) 
H1 
  
  
  
  
  
V(180°)
H1 
  
  
  
  
  
V(180°)
H2 
  
  
  
  
  
V(270°)
H1 
  
  
  
  
  
N(EI) 
  
  
  
  
  
N(R) 1 
  
  
  
  
  
N(R) 2 
  
  
  
  
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

s Esfuerz
o 0.

Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

N 26
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

 N 10
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

 N 11
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

 N -2

Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0
N -0
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0
N -0
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0
N -0
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

000 
m 

0.750 
m 

000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
-

6.285 
-

26.285 
000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
-
.302 

-
10.302 

000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
-
.319 

-
11.319 

000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 

.999 -2.999 

000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
.250 -0.250 
000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
.388 -0.388 
000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
.216 -0.216 
000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Po

1.500 
m 

2.2
m

0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

 
-

26.285 
-

26.2
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

 
-

10.302 
-

10.3
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

 
-

11.319 
-

11.3
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

 -2.999 -2.9

0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

 -0.250 -0.2
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

 -0.388 -0.3
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

 -0.216 -0.2
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la

250 
m 

3.000 
m 

000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
-
285 

-
26.285 

000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
-
302 

-
10.302 

000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
-
319 

-
11.319 

000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

999 -2.999 

000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
250 -0.250 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
388 -0.388 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
216 -0.216 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
 barra 
3.750 

m 
4.50

m 
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

-
26.285 

-
26.28

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

-
10.302 

-
10.30

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

-
11.319 

-
11.3

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

-2.999 -2.99

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

-0.250 -0.25
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

-0.388 -0.38
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

-0.216 -0.21
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

LES 

00 
 

5.250 
m 

6

00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

85 
-

26.285 2
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

02 
-

10.302 1
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

19 
-

11.319 1
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

99 -2.999 -

00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
50 -0.250 -
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
88 -0.388 -
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
16 -0.216 -
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

48

6.000 
m 

0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-
26.285 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-
10.302 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-
11.319 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-2.999 

0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.250 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.388 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.216 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 



FRANC
 

 

Barra

N2/N
1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  

T

CISCO JOSÉ S

a Hipótesis 

N9 Peso 
propio 
  
  
  
  
  
Q 
  
  
  
  
  
V(0°) H1 
  
  
  
  
  
V(0°) H2 
  
  
  
  
  
V(90°) H1 
  
  
  
  
  
V(180°) 
H1 
  
  
  
  
  
V(180°) 
H2 
  
  
  
  
  
V(270°) 
H1 
  
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

Esfuerz
o 0.0

m

N 0.3

Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.
N 0.4
Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.
N 0.0
Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.
N 0.0
Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.

 N 42.
Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.

N 0.0

Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.

N 0.0

Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.

N 0.0

Vy 0.0
Vz 0.0

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

000 
m 

1.204 
m 

340 0.340 

000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
449 0.449 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
000 0.000 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
000 0.000 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
058 42.058 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

000 0.000 

000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

000 0.000 

000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

000 0.000 

000 0.000 
000 0.000 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Pos

2.408 
m 

3.6
m

0.340 0.34

0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.449 0.44
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

42.058 42.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

0.000 0.0

0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

0.000 0.0

0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

0.000 0.0

0.000 0.0
0.000 0.0

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la 
13 

m 
4.817 

m 

40 0.340 

00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
49 0.449 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
058 42.058 4
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

00 0.000 

00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

00 0.000 

00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

00 0.000 

00 0.000 
00 0.000 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
 barra 
6.021 

m 
7.22

m 

0.340 0.34

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.449 0.44
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

42.058 42.05
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00
0.000 0.00

LES 

25 
 

8.430 
m 

9

40 0.340 0

00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
49 0.449 0
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
00 0.000 0
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
00 0.000 0
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
58 42.058 4
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

00 0.000 0

00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

00 0.000 0

00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

00 0.000 0

00 0.000 0
00 0.000 0

49

9.634 
m 

0.340 

0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.449 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.000 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.000 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

42.058 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

0.000 

0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

0.000 

0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

0.000 

0.000 
0.000 



FRANC
 

Barra

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Flech

Gru

N86/

 

N2/N

 

 

 

 

 

T

CISCO JOSÉ S

a Hipótesis 

  
  
  
N(EI) 
  
  
  
  
  
N(R) 1 
  
  
  
  
  
N(R) 2 
  
  
  
  
  

has 

po 

Flecha m
absolu

Flecha m
relati

Pos. 
(m) 

N91 4.12
5 

- L/(

N91 7.82
8 

- L/(

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

Esfuerz
o 0.0

m
Mt 0.
My 0.
Mz 0.
N 0.3
Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.
N 0.0
Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.
N 0.5
Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.

máxima 
uta xy 
máxima 
va xy 

Fle

Flec

Flecha 
(mm) 

P
(

0.00 3

(>1000) 3.00

0.00 7

(>1000) 

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

000 
m 

1.204 
m 

00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
315 0.315 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
000 0.000 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
525 0.525 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

echa máxima a
xz 

cha máxima re

os. 
m) 

Fle
(m

3.000 

00 L/(>10

7.225 

- L/(>10

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Pos

2.408 
m 

3.6
m

0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.315 0.3
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.525 0.5
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

absoluta 

elativa xz 

Fle

Flec

echa 
mm) 

P
(

1.98 5

00) 

0.00 7

00) 

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la 
13 

m 
4.817 

m 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
15 0.315 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
25 0.525 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

echa activa ab
xy 

cha activa rela

Pos. 
m) 

Fle
(m

5.250 

- L/(>100

7.828 

- L/(>100

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
 barra 
6.021 

m 
7.22

m 
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.315 0.31
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.525 0.52
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

bsoluta 

ativa xy 

Flec

Flech

cha 
mm) 

Po
(m

0.00 3.

00) 3.000

0.00 7.

00) -

LES 

25 
 

8.430 
m 

9

0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
15 0.315 0
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
00 0.000 0
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
25 0.525 0
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

cha activa abs
xz 

ha activa relat

s. 
m) 

Flech
(mm

000 

0 L/(>1000

225 

- L/(>1000

50

9.634 
m 

0.00 
0.00 
0.00 
0.315 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.000 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.525 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

soluta 

tiva xz 

ha 
m) 

1.98 

0) 

0.00 

0) 



Barras 
 

N86/N91  Cu

N2/N91  Cu

FRANC
 

Comp

 

 

 

 

5.5‐A

 

El arr

viga a

encue

w 

 2.0 
mple 

x: 0.375 m
w  w,máx 
Cumple 

 4.0 
mple  = 20.2 

T

CISCO JOSÉ S

probación E.

Arriostrami

riostramiento

a contravient

entran some

Nt Nc 

m 
 NEd = 0.00 

N.P.(5)  =

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd 
N

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

L.U. 

iento	fachad

o consistes e

to, los mont

etidas a su pe

MY 

= 30.1 x: 3 m
 = 3.4

 = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0.0
N.P.(6)

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

da	lateral

en dos diago

antes y las d

eso propio.

Imagen5.6‐E

COMPRO

MZ VZ

m 
4 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

00 
 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VE

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

nales doblad

diagonales tr

Esquema viga

OBACIONES (CTE 

Z VY 

x: 0 m 
 = 0.3 

VEd = 0
N.P.(

Ed = 0.00 
N.P.(3) N.P.(

N TECNOLOGÍA

Montecollado

das y dos mo

abajan de ig

 contraviento

 DB SE-A) 

MYVZ 

0.00 
(3) 

x: 0.375 m 
 < 0.1 

(4) N.P.(4) 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

ontantes, al ig

ual forma. Es

o 

MZVY NMYMZ 

N.P.(4) x: 3 m 
 = 33.6 

N.P.(8) N.P.(9) 

LES 

gual que en 

stas barras s

NMYMZVYVZ Mt 

x: 0.375 m 
 < 0.1 

MEd 
N

MEd = 0.00 
N.P.(1) N

51

la 

se 

MtVZ Mt

= 0.00 
.P.(1) N.P.(2) N.

.P.(2) N.P.(2) N.

tVY 

P.(2) 
CUMPLE 

 = 
33.6 

P.(2) 
CUMPLE 

 = 
20.2 



FRANC
 

Resul

Bar

N1/N

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

T

CISCO JOSÉ S

ltados 

rra Hipótesi

N102 Peso 
propio 
  
  
  
  
  
Q 
  
  
  
  
  
V(0°) H1
  
  
  
  
  
V(0°) H2
  
  
  
  
  
V(90°) 
H1 
  
  
  
  
  
V(180°)
H1 
  
  
  
  
  
V(180°)
H2 
  
  
  
  
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

s Esfuerz
o 0.

N 0.

Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0
N 0.
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

1 N 0.
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

2 N 0.
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

N 38

Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

 N 0.

Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

 N 0.

Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

396 
m 

1.336 
m 

000 0.000 

000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
000 0.000 
000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
000 0.000 
000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
000 0.000 
000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 

.222 38.222 

000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 

000 0.000 

000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 

000 0.000 

000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

 

en barras, po
Po

2.277 
m 

3.2
m

0.000 0.0

0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

 38.222 38.2

0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

0.000 0.0

0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

0.000 0.0

0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la

217 
m 

4.157 
m 

000 0.000 

000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
000 0.000 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
000 0.000 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
000 0.000 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

222 38.222 

000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

000 0.000 

000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

000 0.000 

000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
 barra 
5.098 

m 
6.03

m 

0.000 0.00

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

38.222 38.22

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.000 0.00

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

LES 

38 
 

6.979 
m 

7

00 0.000 0

00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
00 0.000 0
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
00 0.000 0
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
00 0.000 0
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

22 38.222 3

00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

00 0.000 0

00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

00 0.000 0

00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

52

7.919 
m 

0.000 

0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.000 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.000 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.000 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

38.222 

0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

0.000 

0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

0.000 

0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 



FRANC
 

Bar
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2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

T

CISCO JOSÉ S

rra Hipótesi

V(270°)
H1 
  
  
  
  
  
N(EI) 
  
  
  
  
  
N(R) 1 
  
  
  
  
  
N(R) 2 
  
  
  
  
  

rra Hipótesi

N10
 

Peso 
propio 
  
  
  
  
  
Q 
  
  
  
  
  

V(0°) H1

  
  
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

s Esfuerz
o 0.

 N 0.

Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0
N 0.
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0
N 0.
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0
N 0.
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

is Esfuerz
o 0

N -0

Vy 0
Vz -0
Mt 0
My 0
Mz 0
N -0
Vy 0
Vz 0
Mt 0
My 0
Mz 0

1 N 1
Vy 0
Vz 0
Mt 0

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

396 
m 

1.336 
m 

000 0.000 

000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
000 0.000 
000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
000 0.000 
000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
000 0.000 
000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 

Esfuerzos e

0.300 
m 

1.013 
m 

0.107 -0.107

0.000 0.000 
0.595 -0.404
0.00 0.00 
0.00 0.34 
0.00 0.00 
0.286 -0.286
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

-
1.960 

-
11.960

0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.00 0.00 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Po

2.277 
m 

3.2
m

0.000 0.0

0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

en barras, po
Po

 1.725 
m 

2.4
m

7 -0.107 -0.

 0.000 0.0
4 -0.269 -0.

0.00 0.
0.58 0.
0.00 0.

6 -0.286 -0.
 0.000 0.0
 0.000 0.0

0.00 0.
0.00 0.
0.00 0.

0 
-

11.960 11.
 0.000 0.0
 0.000 0.0

0.00 0.

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la

217 
m 

4.157 
m 

000 0.000 

000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
000 0.000 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
000 0.000 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
000 0.000 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

or hipótesis 
osiciones en la
438 
m 

3.150 
m 

107 -0.107 

000 0.000 
135 0.000 
.00 0.00 
.72 0.77 
.00 0.00 
286 -0.286 
000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
-
.960 

-
11.960 

000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
 barra 
5.098 

m 
6.03

m 

0.000 0.00

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

 
a barra 

3.862 
m 

4.57
m

-0.107 -0.1

0.000 0.00
0.135 0.26
0.00 0.0
0.72 0.5
0.00 0.0

-0.286 -0.28
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

-
11.960 

-
11.9

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.0

LES 

38 
 

6.979 
m 

7

00 0.000 0

00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
00 0.000 0
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
00 0.000 0
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
00 0.000 0
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

75 
m 

5.287 
m 

07 -0.107 -

00 0.000 
69 0.404 
00 0.00 
58 0.34 
00 0.00 
86 -0.286 -
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

960 
-

11.960 1
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 

53

7.919 
m 

0.000 

0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.000 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.000 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.000 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

6.000 
m 

-0.107 

0.000 
0.539 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.286 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-
11.960 
0.000 
0.000 
0.00 
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CISCO JOSÉ S

rra Hipótesi

  
  

V(0°) H2

  
  
  
  
  

V(90°) H

  
  
  
  
  
V(180°) 
H1 
  
  
  
  
  
V(180°) 
H2 
  
  
  
  
  
V(270°) 
H1 
  
  
  
  
  
N(EI) 
  
  
  
  
  
N(R) 1 
  
  
  
  
  
N(R) 2 
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

is Esfuerz
o 0

My 0
Mz 0

2 N 1
Vy 0
Vz 0
Mt 0
My 0
Mz 0

H1 N 29
Vy 0
Vz 0
Mt 0
My 0
Mz 0

 N 12
Vy 0
Vz 0
Mt 0
My 0
Mz 0

 N 12
Vy 0
Vz 0
Mt 0
My 0
Mz 0

 N 13
Vy 0
Vz 0
Mt 0
My 0
Mz 0
N -0
Vy 0
Vz 0
Mt 0
My 0
Mz 0
N -0
Vy 0
Vz 0
Mt 0
My 0
Mz 0
N -0
Vy 0

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

0.300 
m 

1.013 
m 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

-
1.457 

-
11.457

0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

-
9.334 

-
29.334

0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

-
2.199 

-
12.199

0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

-
2.847 

-
12.847

0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

-
3.492 

-
13.492

0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.200 -0.200
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.271 -0.271
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.151 -0.151
0.000 0.000 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Po

 1.725 
m 

2.4
m

0.00 0.
0.00 0.

7 
-

11.457 11.
 0.000 0.0
 0.000 0.0

0.00 0.
0.00 0.
0.00 0.

4 
-

29.334 29.
 0.000 0.0
 0.000 0.0

0.00 0.
0.00 0.
0.00 0.

9 
-

12.199 12.
 0.000 0.0
 0.000 0.0

0.00 0.
0.00 0.
0.00 0.

7 
-

12.847 12.
 0.000 0.0
 0.000 0.0

0.00 0.
0.00 0.
0.00 0.

2 
-

13.492 13.
 0.000 0.0
 0.000 0.0

0.00 0.
0.00 0.
0.00 0.

0 -0.200 -0.
 0.000 0.0
 0.000 0.0

0.00 0.
0.00 0.
0.00 0.

1 -0.271 -0.
 0.000 0.0
 0.000 0.0

0.00 0.
0.00 0.
0.00 0.

1 -0.151 -0.
 0.000 0.0

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
osiciones en la
438 
m 

3.150 
m 

.00 0.00 

.00 0.00 
-
.457 

-
11.457 

000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
-
.334 

-
29.334 

000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
-
.199 

-
12.199 

000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
-
.847 

-
12.847 

000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
-
.492 

-
13.492 

000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
200 -0.200 
000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
271 -0.271 
000 0.000 
000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 
151 -0.151 
000 0.000 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
a barra 

3.862 
m 

4.57
m

0.00 0.0
0.00 0.0

-
11.457 

-
11.4

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

-
29.334 

-
29.3

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

-
12.199 

-
12.1

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

-
12.847 

-
12.8

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

-
13.492 

-
13.4

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

-0.200 -0.2
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

-0.271 -0.2
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

-0.151 -0.1
0.000 0.00

LES 

75 
m 

5.287 
m 

00 0.00 
00 0.00 

457 
-

11.457 1
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

334 
-

29.334 2
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

199 
-

12.199 1
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

847 
-

12.847 1
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

492 
-

13.492 1
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
00 -0.200 -
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
71 -0.271 -
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
51 -0.151 -
00 0.000 

54

6.000 
m 

0.00 
0.00 

-
11.457 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-
29.334 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-
12.199 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-
12.847 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-
13.492 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.200 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.271 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.151 
0.000 
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CISCO JOSÉ S
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has 

upo 

Flecha 
absol

Flecha 
relat

Pos. 
(m) 

/N10
2 

5.34
4 

- L/

N102 
5.64

2 
- L/

probación E.

s 
 Nt 

02   2.0 
Cumple 

x: 0.375
w  w,
Cump

02   4.0 
Cumple  = 16

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

is Esfuerz
o 0

Vz 0
Mt 0
My 0
Mz 0

máxima 
uta xy 
máxima 
iva xy 

Fle

Flec

Flecha 
(mm) 

P
(

0.00 

/(>1000) 2.8

0.00 

/(>1000) 

L.U. 

Nc MY

5 m 
,máx 
le 

NEd = 0.00 
N.P.(5) 

6.2 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

ME

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

0.300 
m 

1.013 
m 

0.000 0.000 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

echa máxima 
xz 

cha máxima re

Pos. 
(m) 

Fle
(m

2.850 

50 L/(>10

7.053 

- L/(>10

Y MZ 

 = 12.1 x: 3 m 
 = 3.6

Ed = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0.
N.P.(6)

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Po

 1.725 
m 

2.4
m

 0.000 0.0
0.00 0.
0.00 0.
0.00 0.

absoluta 

relativa xz 

Fl

Fle

echa 
mm) 

P
(

1.26 5

000) 

0.00 5

000) 

COMPROB

VZ VY 

 
6 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

.00 
) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
osiciones en la
438 
m 

3.150 
m 

000 0.000 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 0.00 

echa activa ab
xy 

cha activa rel

Pos. 
(m) 

Fle
(m

5.344 

- L/(>10

5.642 

- L/(>10

BACIONES (CTE D

 MYVZ 

x: 0 m 
 = 0.4 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

d = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
a barra 

3.862 
m 

4.57
m

0.000 0.00
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

bsoluta 

ativa xy 

Flec

Flech

cha 
mm) 

Po
(m

0.00 2.

00) 2.85

0.00 7.

00) -

B SE-A) 

MZVY NMYMZ N

x: 0.375 m 
 < 0.1 N.P.(4) 

N.P.(4) N.P.(8) 

LES 

75 
m 

5.287 
m 

00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

cha activa abs
xz 

ha activa relat

os. 
m) 

Flech
(mm

.850 

0 L/(>1000

.053 

- L/(>1000

NMYMZVYVZ Mt 

x: 3 m 
 = 15.6 

x: 0.37
 < 0

N.P.(9) MEd = 
N.P.

55

6.000 
m 

0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

soluta 

tiva xz 

ha 
m) 

1.26 

0) 

0.00 

0) 

MtVZ MtV

75 m 
0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P

0.00 
(1) N.P.(2) N.P

VY  

P.(2) 
CUMPLE 
 = 15.6 

P.(2) 
CUMPLE 

 = 
16.2 
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Resul
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CISCO JOSÉ S

Viga	perime

ata de la viga

io peso. Se d

cular y el res

ltados 

a Hipótesis 

N1 Peso 
propio 
  
  
  
  
  
Q 
  
  
  
  
  
V(0°) H1 
  
  
  
  
  
V(0°) H2 
  
  
  
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

etral 

a que une los

disponen de 2

sultado se ex

Esfuerz
o 0.0

m

N 0.0

Vy 0.0
Vz -0.
Mt 0.
My 0.
Mz 0.
N 0.0
Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.
N 14.
Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.
N 13.
Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

s pórticos un

28 vigas peri

xtenderá al re

Imagen

Esfuerzos e

000 
m 

0.750 
m 

023 0.023 

000 0.000 
305 -0.229 
00 0.00 
00 0.20 
00 0.00 
006 0.006 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
344 14.344 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
958 13.958 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

no al otro, en

imetrales IPE

esto. 

n5.7‐Viga per

 

en barras, po
Pos

1.500 
m 

2.2
m

0.023 0.0

0.000 0.0
-0.152 -0.0
0.00 0.0
0.34 0.4
0.00 0.0
0.006 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

14.344 14.3
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

13.958 13.9
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

N TECNOLOGÍA

Montecollado

n la cabeza d

E 160, estudi

rimetral 

or hipótesis 
siciones en la 
50 

m 
3.000 

m 

23 0.023 

00 0.000 
076 0.000 
00 0.00 
43 0.46 
00 0.00 
06 0.006 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
344 14.344 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
958 13.958 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

e pilar, está 

iaremos el ca

 
 barra 
3.750 

m 
4.50

m 

0.023 0.02

0.000 0.00
0.076 0.15
0.00 0.00
0.43 0.34
0.00 0.00
0.006 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

14.344 14.34
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

13.958 13.95
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

LES 

sometida a 

aso de una e

00 
 

5.250 
m 

6

23 0.023 0

00 0.000 0
52 0.229 0
0 0.00 
4 0.20 
0 0.00 
06 0.006 0
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
44 14.344 1
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
58 13.958 1
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 

56

su 

en 

6.000 
m 

0.023 

0.000 
0.305 
0.00 
0.00 
0.00 
0.006 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

14.344 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

13.958 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
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Barra

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

T

CISCO JOSÉ S

a Hipótesis 

  
V(90°) H1 
  
  
  
  
  
V(180°) 
H1 
  
  
  
  
  
V(180°) 
H2 
  
  
  
  
  
V(270°) 
H1 
  
  
  
  
  
N(EI) 
  
  
  
  
  
N(R) 1 
  
  
  
  
  
N(R) 2 
  
  
  
  
  

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

Esfuerz
o 0.0

m
Mz 0.

 N -3.6
Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.

N 11.

Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.

N 11.

Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.

N -3.

Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.
N 0.0
Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.
N 0.1
Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.
N -0.
Vy 0.0
Vz 0.0
Mt 0.
My 0.
Mz 0.

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Esfuerzos e

000 
m 

0.750 
m 

00 0.00 
680 -3.680 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

228 11.228 

000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

579 11.579 

000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

217 -3.217 

000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
004 0.004 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
121 0.121 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
115 -0.115 
000 0.000 
000 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en barras, po
Pos

1.500 
m 

2.2
m

0.00 0.0
-3.680 -3.6
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

11.228 11.2

0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

11.579 11.5

0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

-3.217 -3.2

0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.004 0.0
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.121 0.1
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

-0.115 -0.1
0.000 0.0
0.000 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0
0.00 0.0

N TECNOLOGÍA

Montecollado

or hipótesis 
siciones en la 
50 

m 
3.000 

m 
00 0.00 
680 -3.680 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

228 11.228 

00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

579 11.579 

00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

217 -3.217 

00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
04 0.004 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
21 0.121 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 
115 -0.115 
00 0.000 
00 0.000 
00 0.00 
00 0.00 
00 0.00 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 
 barra 
3.750 

m 
4.50

m 
0.00 0.00

-3.680 -3.68
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

11.228 11.22

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

11.579 11.57

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

-3.217 -3.21

0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.004 0.00
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.121 0.12
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

-0.115 -0.11
0.000 0.00
0.000 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

LES 

00 
 

5.250 
m 

6

0 0.00 
80 -3.680 -
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

28 11.228 1

00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

79 11.579 1

00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

17 -3.217 -

00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
04 0.004 0
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
21 0.121 0
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
15 -0.115 -
00 0.000 0
00 0.000 0
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

57

6.000 
m 

0.00 
-3.680 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

11.228 

0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

11.579 

0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-3.217 

0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.004 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.121 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.115 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 
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Flech

 

Grup

N7/N
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Comp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as 
 w 

12   2.0 
Cumple 

x: 0.3
w  
Cum

T

CISCO JOSÉ S

has 

o 

Flecha máx

Flecha má

Pos. 
(m) 

N1 4.125 
- L/

probación E.

Nt N

375 m 
 w,máx 
mple 

 = 6.4 

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

xima absoluta
xy 
xima relativa 
xy 

Flecha 
(mm) 

0.00
/(>1000) 

L.U. 

Nc MY M

 = 1.6 x: 3 m 
 = 3.9 

M

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

a 

 

Flecha máxi
x

Flecha máx
x

Pos. 
(m) 

0 3.000 
3.000 L/(

COM

MZ VZ 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m
 = 0

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

ima absoluta 
xz 
xima relativa 
xz 

Flecha 
(mm) 

2.58 
(>1000) 

MPROBACIONES (

VY MY

m 
.5 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 


N TECNOLOGÍA

Montecollado

Flecha activa
xy 

Flecha activa
xy 

Pos. 
(m) 

F
(

1.875 
- L/(>

(CTE DB SE-A) 

YVZ MZVY 

 0.375 m 
 < 0.1 N.P.(4) 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 absoluta 

a relativa 

Fle

Fle

Flecha 
(mm) 

P
(

0.00 3
1000) 3.0

NMYMZ NMYMZV

x: 3 m 
 = 10.3 

x: 0.37
 < 0

LES 

echa activa ab
xz 

echa activa re
xz 

Pos. 
m) 

Flec
(mm

3.000 
000 L/(>100

VYVZ Mt 

75 m 
0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

58

bsoluta 

elativa 

cha 
m) 

2.58 
00) 

MtVZ MtVY  

 N.P.(2) N.P.(2) 
CUUMPLE 

 = 
10.3 
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5.7‐P

Situa

cimen

encon

P
P
f
in

Pórti
ex

P
arrio
alin

P
arrio
alin

P
in

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	

T

CISCO JOSÉ S

Placa	de	anc

das en la bas

ntación de fo

ntramos. 

Posición	
Pórticos	
fachada	
nteriores	

ico	fachada	
xteriores	

Pórticos	
ostramiento	
neación	A	

Pórticos	
ostramiento	
neación	E	

Pórticos	
nteriores	

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

claje	

se de cada p

orma correct

Dimens
Anch

X:800m
Anch

Y:400m
Espesor:3

Anch
X:800m
Anch

Y:400m
Espesor:3

Anch
X:800m
Anch

Y:450m
Espesor:3

Anch
X:850m
Anch

Y:450m
Espesor:3

Anch
X:700m
Anch

Y:450m
Espesor:2

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

ilar, son las e

ta. Se describ

iones	 D
ho	
mm	
ho	
mm	
30mm	

Po
Po

ho	
mm	
ho	
mm	
30mm	

Po
Po

ho	
mm	
ho	
mm	
30mm	

Po

Y

ho	
mm	
ho	
mm	
30mm	

Po

Y

ho	
mm	
ho	
mm	
25mm	

Po

Y

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

encargadas d

be a continu

Disposición
os.	X:Centrad
os.	Y:Centrad

os.	X:Centrad
os.	Y:Centrad

os.	X:Centrad
Pos.	

Y:Excéntrica

os.	X:Centrad
Pos.	

Y:Excéntrica

os.	X:Centrad
Pos.	

Y:Excéntrica

N TECNOLOGÍA

Montecollado

de transmitir

ación las dif

n	 Ca
da
da	

Direc
Direc

da
da	

Direc
Direc

da

a	

Direc
Dire

2x(800

da

a	

Direc
Dir

Y:2x(85

da

a	

Direc
Dir

Y:2x(70

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

r los esfuerzo

erentes plac

rtelas	
cción	X:‐
cción	Y:‐	

cción	X:‐
cción	Y:‐	

cción	X:‐
cción	Y:	
0x150x7)	

cción	X:‐
ección	
50x150x7)	

cción	X:‐
ección	
00x150x7)	

LES 

os a la 

cas de anclaje

Perno
4∅250m
L=400m
Patilla	a	

4∅250m
L=400m
Patilla	a	

4∅320m
L=650m
Patilla	a	

4∅320m
L=650m
Patilla	a	

4∅320m
L=650m
Patilla	a	

59

e que 

os	
mm
mm	
90o	

mm
mm	
90o	

mm
mm	
90o	

mm
mm	
90o	

mm
mm	
90o	
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6‐Ci
	
Se dis

6.1‐C

 

 

Re

Tipo 

Tipo 

Tipo 

Tipo 

T

CISCO JOSÉ S

imentació

stinguirá ent

Cimentación

eferencias 

1 

2 

3 

4 

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

ón	

tre: viga de a

n	aislada	

Zapata cua
Ancho: 13
Canto: 50

Zapata cua
Ancho: 27
Canto: 60

Zapata rec
Ancho inic
Ancho inic
Ancho fina
Ancho fina
Ancho zap
Ancho zap
Canto: 105
Zapata rec
Ancho inic
Ancho inic
Ancho fina
Ancho fina
Ancho zap
Ancho zap
Canto: 105

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

atado y cime

Imagen6.1

Geom
adrada 
0.0 cm 
.0 cm 

adrada 
0.0 cm 
.0 cm 

ctangular ex
ial X: 97.5 c
ial Y: 297.5 

al X: 97.5 cm
al Y: 42.5 cm
ata X: 195.0
ata Y: 340.0
5.0 cm 
ctangular ex
ial X: 97.5 c
ial Y: 42.5 c

al X: 97.5 cm
al Y: 297.5 c
ata X: 195.0
ata Y: 340.0
5.0 cm 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

ntación aisla

1‐Cimentacion

metría 

xcéntrica 
cm 
 cm 

m 
m 
0 cm 
0 cm 

xcéntrica 
cm 
cm 
m 
cm 
0 cm 
0 cm 

N TECNOLOGÍA

Montecollado

ada(zapata).

nes aisladas 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

A

X: 5Ø16c/2
Y: 5Ø16c/2

Sup X: 13Ø
Sup Y: 13Ø
Inf X: 13Ø1
Inf Y: 13Ø1

Sup X: 16Ø
Sup Y: 9Ø1
Inf X: 16Ø1
Inf Y: 9Ø16

Sup X: 16Ø
Sup Y: 9Ø1
Inf X: 16Ø1
Inf Y: 9Ø16

LES 

Armado 

22 
22 

Ø12c/20 
Ø12c/20 
12c/20 
12c/20 

Ø16c/21 
16c/21 
16c/21 
6c/21 

Ø16c/21 
16c/21 
16c/21 
6c/21 

60
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Criter
 

 

 - Ten
 

 

 - Ten
vie

 

 

 - Ten
vie
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 - En 
 

 

Flexi
 

 - En 
 

 

 - En 
 

 

Corta
 

 - En 
 

 

 - En 
 

 

Com
 

 - Sit
 

 

  Crite
 

 

 

Cant
 

  Artíc
 

 

 

Espa
 

 - N7
 

 

 

Cuan
 

Criter
 

 

 - En 
 

 

 - En 
 

 

Cuan
 

Artícu
 

 

 - Arm
 

 

T

CISCO JOSÉ S

probaciones 

1 

rencia: N73 
ensiones: 27
ados: Xi:Ø12
probación 

siones sobre
rio de CYPE Inge

nsión media 

nsión máxim
ento: 

nsión máxim
ento: 

lco de la zap
% de reserva d
os coeficientes d
es estrictos exig
ibrio. 

 dirección X:

 dirección Y:

ión en la zap

 dirección X:

 dirección Y:

ante en la za

 dirección X:

 dirección Y:

mpresión obli

tuaciones pe
erio de CYPE Ing

to mínimo: 
culo 59.8.1 de la

acio para an

73: 

ntía geomét
rio de CYPE Inge

 dirección X:

 dirección Y:

ntía mínima 
ulo 42.3.2 de la 

mado inferio

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

70 x 270 x 60
2c/20 Yi:Ø12

e el terreno: 
enieros 

 en situacion

ma en situaci

ma en situaci

pata: 
e seguridad es 
de seguridad al 
gidos para todas

: 

: 

pata: 

: 

: 

apata: 

: 

: 

cua en la za

ersistentes: 
genieros 

a norma EHE-98

clar arranqu

rica mínima
enieros 

: 

: 

 necesaria p
 norma EHE-98 

or dirección X

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

0 
2c/20 Xs:Ø1

nes persisten

ones persist

ones persist

mayor que cero
 vuelco son may
s las combinacio

apata: 

8 

es en cimen

: 

or flexión: 

X: 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

2c/20 Ys:Ø1

ntes: 

tentes sin 

tentes con 

o, quiere decir 
yores que los 
ones de 

ntación: 

N TECNOLOGÍA

Montecollado

12c/20 
Valores 

  
Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

  

Reserva s

Reserva s

  

Momento

Momento

  

Cortante

Cortante

Máximo: 
Calculado

Mínimo: 
Calculado

Mínimo: 
Calculado

Mínimo: 

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 0.2 MPa 
o: 0.024721

 0.249959 M
o: 0.020895

 0.249959 M
o: 0.033648

seguridad: 1

seguridad: 4

o: 35.04 kN·

o: 27.14 kN·

: 32.86 kN 

: 26.00 kN 

 5000 kN/m²
o: 85.6 kN/m

25 cm 
o: 60 cm 

40 cm 
o: 53 cm 

0.0018 

o: 0.0019 

o: 0.0019 

o: 0.001 

0.0002 

LES 

Es

  

2 MPa Cu
MPa 
3 MPa Cu

MPa 
83 MPa Cu

  

1012.3 % Cu

456.8 % Cu

  

m Cu

m Cu

  

Cu

Cu

² 
m² Cu

Cu

Cu

  

Cu

Cu

  

Cu

61

stado 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 
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 - Arm
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 - Arm
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rencia: N73 
ensiones: 27
ados: Xi:Ø12
probación 

mado inferio

mado superi

mado superi

metro mínim
mendación del A

rrilla inferior

rrilla superio

aración máx
ulo 59.8.2 de la 

mado inferio

mado inferio

mado superi

mado superi

aración míni
rio de CYPE Inge
cturas de Cimen

mado inferio

mado inferio

mado superi

mado superi

gitud de anc
rio del libro "Cál
vera. Ed. INTEM

mado inf. dir

mado inf. dir

mado inf. dir

mado inf. dir

mado sup. d

mado sup. d

mado sup. d

mado sup. d

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

70 x 270 x 60
2c/20 Yi:Ø12

or dirección Y

or dirección 

or dirección 

mo de las bar
Artículo 59.8.2 (

r: 

or: 

xima entre ba
 norma EHE-98 

or dirección X

or dirección Y

or dirección 

or dirección 

ma entre ba
enieros, basado
ntación". Capítu

or dirección X

or dirección Y

or dirección 

or dirección 

laje: 
lculo de estruct

MAC, 1991 

rección X ha

rección X ha

rección Y ha

rección Y ha

irección X h

irección X h

irección Y ha

irección Y ha

S

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

0 
2c/20 Xs:Ø1

Y: 

 X: 

 Y: 

rras: 
(norma EHE-98)

arras: 

X: 

Y: 

 X: 

 Y: 

arras: 
o en: J. Calavera
ulo 3.16 

X: 

Y: 

 X: 

 Y: 

uras de cimenta

cia der: 

cia izq: 

cia arriba: 

cia abajo: 

acia der: 

acia izq: 

acia arriba: 

acia abajo: 

Se cumplen t

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

2c/20 Ys:Ø1

8) 

a. "Cálculo de 

ación", J. 

todas las com

N TECNOLOGÍA

Montecollado

12c/20 
Valores 

Mínimo: 

Mínimo: 

Mínimo: 

Mínimo: 

Calculado

Calculado

Máximo: 

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado
mprobacione

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

0.0002 

0.0001 

0.0001 

12 mm 

o: 12 mm 

o: 12 mm 

 30 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

10 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

15 cm 

o: 63 cm 

o: 63 cm 

o: 43 cm 

o: 43 cm 

o: 63 cm 

o: 63 cm 

o: 43 cm 

o: 43 cm 
es 

LES 

Es

Cu

Cu

Cu

  

Cu

Cu

  

Cu

Cu

Cu

Cu

  

Cu

Cu

Cu

Cu

  

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu
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umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 



FRANC
 

 

Tipo 

 

Refer
Dime
Arma
Comp

Tens
 

Criter
 

 

 - Ten
 

 

 - Ten
vie

 

 

 - Ten
vie

 

 

Vuel
 

Si el %
los co
estric

 

 

 - En 
 

 

 - En 
 

 

Flexi
 

 - En 
 

 

 - En 
 

 

Corta
 

 - En 
 

 

 - En 
 

 

Com
 

 - Sit
 

 

  Crite
 

 

 

Cant
 

  Artíc
 

 

 

Espa
 

 - N7
 

 

 

Cuan
 

Criter
 

 

 - En 
 

 

 - En 
 

 

Cuan
 

Artícu
 

 

 - Arm
 

 

T

CISCO JOSÉ S

2 

rencia: N79 
ensiones: 13
ados: Xi:Ø16
probación 

siones sobre
rio de CYPE Inge

nsión media 

nsión máxim
ento: 

nsión máxim
ento: 

lco de la zap
% de reserva d
oeficientes de se
ctos exigidos pa

 dirección X:

 dirección Y:

ión en la zap

 dirección X:

 dirección Y:

ante en la za

 dirección X:

 dirección Y:

mpresión obli

tuaciones pe
erio de CYPE Ing

to mínimo: 
culo 59.8.1 de la

acio para an

79: 

ntía geomét
rio de CYPE Inge

 dirección X:

 dirección Y:

ntía mínima 
ulo 42.3.2 de la 

mado inferio

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

30 x 130 x 50
6c/22 Yi:Ø16

e el terreno: 
enieros 

 en situacion

ma en situaci

ma en situaci

pata: 
e seguridad es 
eguridad al vuel
ra todas las com

: 

: 

pata: 

: 

: 

apata: 

: 

: 

cua en la za

ersistentes: 
genieros 

a norma EHE-98

clar arranqu

rica mínima
enieros 

: 

: 

 necesaria p
 norma EHE-98 

or dirección X

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

0 
6c/22 

nes persisten

ones persist

ones persist

mayor que cero
lco son mayores
mbinaciones de 

apata: 

8 

es en cimen

: 

or flexión: 

X: 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

ntes: 

tentes sin 

tentes con 

o, quiere decir q
s que los valore
 equilibrio. 

ntación: 

N TECNOLOGÍA

Montecollado

Valores 

  
Máximo
Calculad

Máximo
Calculad

Máximo
Calculad

que 
es 

  

Reserva

Reserva

  

Moment

Moment

  

Cortant

Cortant

Máximo
Calculad

Mínimo:
Calculad

Mínimo:
Calculad

Mínimo:

Calculad

Calculad

Calculad

Mínimo:

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

: 0.2 MPa 
do: 0.05768

: 0.249959 
do: 0.05503

: 0.249959 
do: 0.08416

a seguridad: 

a seguridad: 

to: 11.20 kN

to: 4.79 kN·

e: 5.89 kN 

e: 0.00 kN 

: 5000 kN/m
do: 95.3 kN/

: 25 cm 
do: 50 cm 

: 40 cm 
do: 42 cm 

: 0.0018 

do: 0.0018 

do: 0.0018 

do: 0.0019 

: 0.0002 

LES 

Es

  

828 MPa Cu
 MPa 
41 MPa Cu
 MPa 
698 MPa Cu

  

 473.0 % Cu

 33.6 % Cu

  

N·m Cu

m Cu

  

Cu

Cu

m² 
/m² Cu

Cu

Cu

  

Cu

Cu

  

Cu

63

stado 

umple 
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umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 



FRANC
 

Refer
Dime
Arma
Comp
 - Arm

 

 

Diám
 

 - Pa
 

 

  Reco
 

 

 

Sepa
 

Artícu
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

Sepa
 

Criter
Estru

 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

Long
 

Criter
Ed. IN

 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

Long
 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

CISCO JOSÉ S

rencia: N79 
ensiones: 13
ados: Xi:Ø16
probación 

mado inferio

metro mínim

rrilla inferior
omendación del

aración máx
ulo 59.8.2 de la 

mado inferio

mado inferio

aración míni
rio de CYPE Inge
cturas de Cimen

mado inferio

mado inferio

gitud de anc
rio del libro "Cál
NTEMAC, 1991 

mado inf. dir

mado inf. dir

mado inf. dir

mado inf. dir

gitud mínima

mado inf. dir

mado inf. dir

mado inf. dir

mado inf. dir

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

30 x 130 x 50
6c/22 Yi:Ø16

or dirección Y

mo de las bar

r: 
l Artículo 59.8.2

xima entre ba
 norma EHE-98 

or dirección X

or dirección Y

ma entre ba
enieros, basado
ntación". Capítu

or dirección X

or dirección Y

laje: 
lculo de estruct

rección X ha

rección X ha

rección Y ha

rección Y ha

a de las patil

rección X ha

rección X ha

rección Y ha

rección Y ha

S

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

0 
6c/22 

Y: 

rras: 

2 (norma EHE-98

arras: 

X: 

Y: 

arras: 
o en: J. Calavera
ulo 3.16 

X: 

Y: 

uras de cimenta

cia der: 

cia izq: 

cia arriba: 

cia abajo: 

las: 

cia der: 

cia izq: 

cia arriba: 

cia abajo: 

Se cumplen t

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

8) 

a. "Cálculo de 

ación", J. Calave

todas las com

N TECNOLOGÍA

Montecollado

Valores 

Mínimo:

Mínimo:
Calculad

Máximo

Calculad

Calculad

Mínimo:

Calculad

Calculad

era. 
Mínimo:

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Mínimo:

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad
mprobacione

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

: 0.0001 

: 12 mm 
do: 16 mm 

: 30 cm 

do: 22 cm 

do: 22 cm 

: 10 cm 

do: 22 cm 

do: 22 cm 

: 16 cm 

do: 16 cm 

do: 16 cm 

do: 16 cm 

do: 16 cm 

: 16 cm 

do: 16 cm 

do: 16 cm 

do: 16 cm 

do: 16 cm 
es 

LES 

Es

Cu

Cu

  

Cu

Cu

  

Cu

Cu

  

Cu

Cu

Cu

Cu

  

Cu

Cu

Cu

Cu
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FRANC
 

 

 

Tipo 3

 

Refer
Dime
Arma
Comp

Tens
 

Criter
 

 

 - Ten
 

 

 - Ten
vie

 

 

 - Ten
vie

 

 

Vuel
 

Si el %
que lo
valore
equili

 

 

 - En 
 

 

 - En 
 

 

Flexi
 

 - En 
 

 

 - En 
 

 

Corta
 

 - En 
 

 

 - En 
 

 

Com
 

 - Sit
 

 

  Crite
 

 

 

Cant
 

  Artíc
 

 

 

Espa
 

 - N4
 

 

 

Cuan
 

Criter
 

 

 - En 
 

 

 - En 
 

 

T

CISCO JOSÉ S

3 y 4 

rencia: N43 
ensiones: 19
ados: Xi:Ø16
probación 

siones sobre
rio de CYPE Inge

nsión media 

nsión máxim
ento: 

nsión máxim
ento: 

lco de la zap
% de reserva d
os coeficientes d
es estrictos exig
ibrio. 

 dirección X:

 dirección Y:

ión en la zap

 dirección X:

 dirección Y:

ante en la za

 dirección X:

 dirección Y:

mpresión obli

tuaciones pe
erio de CYPE Ing

to mínimo: 
culo 59.8.1 de la

acio para an

43: 

ntía geomét
rio de CYPE Inge

 dirección X:

 dirección Y:

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

95 x 340 x 10
6c/21 Yi:Ø16

e el terreno: 
enieros 

 en situacion

ma en situaci

ma en situaci

pata: 
e seguridad es 
de seguridad al 
gidos para todas

: 

: 

pata: 

: 

: 

apata: 

: 

: 

cua en la za

ersistentes: 
genieros 

a norma EHE-98

clar arranqu

rica mínima
enieros 

: 

: 

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

05 
6c/21 Xs:Ø1

nes persisten

ones persist

ones persist

mayor que cero
 vuelco son may
s las combinacio

apata: 

8 

es en cimen

: 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

6c/21 Ys:Ø1

ntes: 

tentes sin 

tentes con 

o, quiere decir 
yores que los 
ones de 

ntación: 

N TECNOLOGÍA

Montecollado

16c/21 
Valores 

  
Máximo: 0
Calculado:

Máximo: 0
Calculado:

Máximo: 0
Calculado:

  

Reserva se

Reserva se

  

Momento:

Momento:

  

Cortante: 

Cortante: 

Máximo: 5
Calculado:

Mínimo: 2
Calculado:

Mínimo: 6
Calculado:

Mínimo: 0

Calculado:

Calculado:

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

0.2 MPa 
 0.050031 M

0.249959 MP
 0.0830907 

0.249959 MP
 0.10016 M

eguridad: 25

eguridad: 39

 26.03 kN·m

 298.79 kN·

0.00 kN 

144.50 kN 

5000 kN/m² 
 77.6 kN/m

5 cm 
 105 cm 

5 cm 
 97 cm 

.0018 

 0.0018 

 0.0018 

LES 

Es

  

MPa Cu
Pa 
7 MPa Cu
Pa 
Pa Cu

  

5914.2 % Cu

9.8 % Cu

  

m Cu

m Cu

  

Cu

Cu

 
² Cu

Cu

Cu

  

Cu

Cu
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stado 
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umple 

umple 

umple 

umple 

umple 
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umple 

umple 

umple 



FRANC
 

Refer
Dime
Arma
Comp

Cuan
 

Artícu
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

Diám
 

Recom
 

 

 - Par
 

 

 - Par
 

 

Sepa
 

Artícu
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

Sepa
 

Criter
Estru

 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

Long
 

Criter
Calav

 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

T

CISCO JOSÉ S

rencia: N43 
ensiones: 19
ados: Xi:Ø16
probación 

ntía mínima 
ulo 42.3.2 de la 

mado inferio

mado inferio

mado superi

mado superi

metro mínim
mendación del A

rrilla inferior

rrilla superio

aración máx
ulo 59.8.2 de la 

mado inferio

mado inferio

mado superi

mado superi

aración míni
rio de CYPE Inge
cturas de Cimen

mado inferio

mado inferio

mado superi

mado superi

gitud de anc
rio del libro "Cál
vera. Ed. INTEM

mado inf. dir

mado inf. dir

mado inf. dir

mado inf. dir

mado sup. d

mado sup. d

mado sup. d

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

95 x 340 x 10
6c/21 Yi:Ø16

 necesaria p
 norma EHE-98 

or dirección X

or dirección Y

or dirección 

or dirección 

mo de las bar
Artículo 59.8.2 (

r: 

or: 

xima entre ba
 norma EHE-98 

or dirección X

or dirección Y

or dirección 

or dirección 

ma entre ba
enieros, basado
ntación". Capítu

or dirección X

or dirección Y

or dirección 

or dirección 

laje: 
lculo de estruct

MAC, 1991 

rección X ha

rección X ha

rección Y ha

rección Y ha

irección X h

irección X h

irección Y ha

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

05 
6c/21 Xs:Ø1

or flexión: 

X: 

Y: 

 X: 

 Y: 

rras: 
(norma EHE-98)

arras: 

X: 

Y: 

 X: 

 Y: 

arras: 
o en: J. Calavera
ulo 3.16 

X: 

Y: 

 X: 

 Y: 

uras de cimenta

cia der: 

cia izq: 

cia arriba: 

cia abajo: 

acia der: 

acia izq: 

acia arriba: 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

6c/21 Ys:Ø1

8) 

a. "Cálculo de 

ación", J. 

N TECNOLOGÍA

Montecollado

16c/21 
Valores 

Calculado:

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 1

Calculado:

Calculado:

Máximo: 3

Calculado:

Calculado:

Calculado:

Calculado:

Mínimo: 1

Calculado:

Calculado:

Calculado:

Calculado:

  
Mínimo: 1
Calculado:

Mínimo: 1
Calculado:

Mínimo: 1
Calculado:

Mínimo: 1
Calculado:

Mínimo: 1
Calculado:

Mínimo: 1
Calculado:

Mínimo: 1
Calculado:

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 0.001 

.0001 

.0006 

.0001 

.0004 

2 mm 

 16 mm 

 16 mm 

30 cm 

 21 cm 

 21 cm 

 21 cm 

 21 cm 

0 cm 

 21 cm 

 21 cm 

 21 cm 

 21 cm 

6 cm 
 16 cm 

6 cm 
 16 cm 

8 cm 
 191 cm 

6 cm 
 16 cm 

9 cm 
 19 cm 

9 cm 
 19 cm 

9 cm 
 194 cm 

LES 

Es

  

Cu

Cu

Cu

Cu

  

Cu

Cu

  

Cu

Cu

Cu

Cu

  

Cu

Cu

Cu

Cu

  

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu
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stado 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 

umple 
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umple 



FRANC
 

Refer
Dime
Arma
Comp
 - Arm

 

 

Long
 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

T

CISCO JOSÉ S

rencia: N43 
ensiones: 19
ados: Xi:Ø16
probación 

mado sup. d

gitud mínima

mado inf. dir

mado inf. dir

mado inf. dir

mado inf. dir

mado sup. d

mado sup. d

mado sup. d

mado sup. d

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

95 x 340 x 10
6c/21 Yi:Ø16

irección Y ha

a de las patil

rección X ha

rección X ha

rección Y ha

rección Y ha

irección X h

irección X h

irección Y ha

irección Y ha

S

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

05 
6c/21 Xs:Ø1

acia abajo: 

las: 

cia der: 

cia izq: 

cia arriba: 

cia abajo: 

acia der: 

acia izq: 

acia arriba: 

acia abajo: 

Se cumplen t

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

6c/21 Ys:Ø1

todas las com

N TECNOLOGÍA

Montecollado

16c/21 
Valores 
Mínimo: 1
Calculado:

Mínimo: 1

Calculado:

Calculado:

Calculado:

Calculado:

Calculado:

Calculado:

Calculado:

Calculado:
mprobacione

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

9 cm 
 19 cm 

6 cm 

 16 cm 

 16 cm 

 16 cm 

 16 cm 

 19 cm 

 19 cm 

 19 cm 

 19 cm 
es 

LES 

Es

Cu

  

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu
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FRANC
 

	

6.2‐V

 

 

En el 

 

Tipo 

Tipo 

 

Amba

Comp

Refer
 -Dim
 -Arm
 -Arm
 -Est
Comp
Diám

 

T

CISCO JOSÉ S

Vigas	de	ata

siguiente cu

Referencias

1 

2 

as tienen las

probación 

rencia: C.1 [
mensiones: 4
madura supe
madura infer
ribos: 1xØ8c
probación 

metro mínimo

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

ado	

uadro se encu

s 

Ancho
Canto

Ancho
Canto

 mismas cara

[N8-N13] (V
40.0 cm x 40
erior: 2Ø12  
rior: 2Ø12  
c/30 

o estribos: 

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

Image

uentran las d

Geome

o: 40.0 cm 
o: 40.0 cm 

o: 40.0 cm 
o: 40.0 cm 

acterísticas p

iga de atado
0.0 cm  

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

en6.2‐Vigas de

diferentes vi

etría 

pero con dife

o)  

N TECNOLOGÍA

Montecollado

e atado 

gas de atado

Superior
Inferior: 
Estribos:
Superior
Inferior: 
Estribos:

erentes long

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

o 

Arma
: 2Ø12 
 2Ø12 
 1xØ8c/30 
: 2Ø12 
 2Ø12 
 1xØ8c/30 

itudes. 

Valores 
Mínimo: 6 
Calculado:

LES 

ado 

Es
 mm 
: 8 mm Cu

68

stado 

umple 



FRANC
 

Refer
 -Dim
 -Arm
 -Arm
 -Est
Comp

Sepa
 

  Artíc
 

 

 

Sepa
 

Artícu
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

Sepa
 

 - Sin
 

 

  Artíc
 

 

 

Sepa
 

Artícu
 

 

 - Arm
 

 

 - Arm
 

 

 

T

CISCO JOSÉ S

rencia: C.1 [
mensiones: 4
madura supe
madura infer
ribos: 1xØ8c
probación 

aración míni
culo 66.4.1  de 

aración míni
ulo 66.4.1  de la

madura supe

madura infer

aración máx

n cortantes: 
culo 44.2.3.4.1 

aración máx
ulo 42.3.1  de la

madura supe

madura infer

RABAJO FINAL 

Diseño d

SANCHO NÚÑE

[N8-N13] (V
40.0 cm x 40
erior: 2Ø12  
rior: 2Ø12  
c/30 

ma entre es
la norma EHE-9

ma armadur
a norma EHE-98

erior: 

rior: 

xima estribos

 
 de la norma EH

xima armadu
a norma EHE-98

erior: 

rior: 

S

DE GRADO EN

de nave indus

EZ 

iga de atado
0.0 cm  

stribos: 
98 

ra longitudin
8 

s: 

HE-98 

ura longitudin
8 

Se cumplen t

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

o)  

nal: 

nal: 

todas las com

N TECNOLOGÍA

Montecollado

mprobacione

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

Valores 

Mínimo: 3
Calculado:

Mínimo: 3

Calculado:

Calculado:

Máximo: 3
Calculado:

Máximo: 3

Calculado:

Calculado:
es 

LES 

Es

.7 cm 
: 29.2 cm Cu

.7 cm   

: 26 cm Cu

: 26 cm Cu

30 cm 
: 30 cm Cu

30 cm   

: 26 cm Cu

: 26 cm Cu

69
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FRANC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

T

CISCO JOSÉ SAN

RABAJO FINAL 

Diseño de

NCHO NÚÑEZ 

P

DE GRADO EN

e nave industr

PLA

 INGENIERÍA EN

rial 2550m2 en

AN

N TECNOLOGÍA

n Montecollad

NOS

AS INDUSTRIAL

do de Llíria 

S	

LES 



FRANC

 

	

ÍND

 

PLAN
INDU

PLAN

PLAN

PLAN

PLAN
PÓRT

PLAN

PLAN
CIME

PLAN
FACH

PLAN

PLAN

PLAN

PLAN

PLAN

 

 

 

 

 

T

CISCO JOSÉ SAN

ICE	DE	PL
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1 2,200

1 2,480

1 1,470

1 1,470

1 1,470

1 1,470

1 1,620

N TECNOLOGÍA

Montecollado

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

7,2

7,2

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

2,2

2,4

2,2

2,4

2,2

2,4

2,2

2,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,6

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

680

 680

 680

 680

 680

 680

 680

 680

 680

 680

 680

 680

 680

 680

 680

 680

 680

 680

 680

 680

 680

 290

 290

 690

 690

 690

 690

 690

 690

 200

 480

 
200
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 200
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NCHO NÚÑEZ 
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2

2

2

2

2

2

2

2

6
ulo 2.1  
rficiales 

a de cimentació
5/B/20/IIa fabric
EN 10080 B 500
ación de zapat
ado en central
imada de 32,

ye: Replanteo y 
s mismas. Colo
gón. Coron
o de medición

n 
o de medición
cto, sin incluir lo

 
 

2

4

DE GRADO EN

de nave indus

C.1 [11 - 
13] 
C.1 [9 - 
11] 
C.1 [5 - 
7] 
C.1 [7 - 
9] 
C.1 [25 - 
27] 
C.1 [23 - 
25] 
C.1 [21 - 
23] 
C.1 [19 - 
21] 
C.1 [17 - 
19] 
C.1 [13 - 
15] 
C.1 [15 - 
17] 
C.1 [26 - 
28] 
C.1 [6 - 
8] 
C.1 [8 - 
10] 
C.1 [10 - 
12] 
C.1 [12 - 
14] 
C.1 [14 - 
16] 
C.1 [16 - 
18] 
C.1 [18 - 
20] 
C.1 [20 - 
22] 
C.1 [24 - 
26] 
C.1 [22 - 
24] 
C.1 [4 - 
6] 

    

ón de hormigón
cado en centra
0 S, cuantía 32,
a de cimentaci
l y vertido con
7 kg/m³. Inclu
trazado de las z

ocación de sepa
nación y 

de proyecto: 
documentació

n de obra: Se 
os incrementos 
 Uds

1 

2 

3 

4 

5 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

1 1,620

    

n armado, realiz
l y vertido con
,7 kg/m³. 
ión de hormigó
n cubilote, y a
uso p/p de s
zapatas y de lo
aradores y fijac

enrase d
Volumen medid
n 
medirá el volu
por excesos de

s. Largo Anch

1 2,700 2,70

1 2,700 2,70

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

N TECNOLOGÍA

Montecollado

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

    

zada con hormig
n cubilote, y ac

ón armado, rea
acero UNE-EN 
separadores, y
s pilares u otros
ción de las arm

de cimiento
do sobre las s

gráfica 
umen teórico e
e excavación no
ho Alto Par

00 0,600 4,3

00 0,600 4,3

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

620

 
620

 620

 
620

 620

 620

 
620

 620

 620

 
620

 620

 620

 
620

 620

 620

 620

 620

 
620

 620

 620

 
620

 620

 620 276,460 

  
  

gón 
cero 

205,034 

alizada con hor
10080 B 500

y armaduras d
s elementos est
maduras. Vertid
s. Curado 

secciones teóric
de 

ejecutado según
o autorizados. 
rcial Subtotal 

374   
374

 018

 018

 018

 

LES 
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ulo 2.2  
stramientos 

de atado de h
20/IIa fabricado 
0080 B 500 S, c
ación de viga d
20/IIa fabricado 
imada de 50,9

ye: Colocación d
actación de
o de medición

n 
o de medición
cto, sin incluir lo

 
 

2

DE GRADO EN

de nave indus

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

    

hormigón armad
en central y ve

uantía 50,9 kg/m
e hormigón arm
en central y ve

9 kg/m³. Incluso
de la armadura 
l hormigón. 
de proyecto: 
documentació

n de obra: Se 
os incrementos 
 Uds

C.1 [35 - 
2] 
C.1 [36 - 
35] 

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 1,960 3,41

1 2,700 2,70

1 2,700 2,70

1 1,300 1,30

1 1,300 1,30

1 1,300 1,30

1 1,300 1,30

1 1,300 1,30

1 1,300 1,30

    

do, realizada c
ertido con cubil
m³. 

mado para el at
rtido con cubilo
o p/p de sepa
con separadore
 Coronación
Volumen medid
n 
medirá el volu
por excesos de

s. Largo Anch

1 0,880

1 0,990

N TECNOLOGÍA

Montecollado

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

10 1,050 7,0

00 0,600 4,3

00 0,600 4,3

00 0,500 0,8

00 0,500 0,8

00 0,500 0,8

00 0,500 0,8

00 0,500 0,8

00 0,500 0,8

    

con hormigón H
ote, y acero UN

tado de la cime
ote, y acero UNE
aradores y pas
es homologados
n y enra
do sobre las s

gráfica 
umen teórico e
e excavación no
ho Alto Par

  0,8

0,9

AS INDUSTRIAL
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018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 018

 374

 374

 845

 845

 845

 845

 845

 845 205,034 

  
  

HA-
NE-

25,440 

entación, realiza
E-EN 10080 B 5
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ase. Curado
secciones teóric
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o autorizados. 
rcial Subtotal 

880   
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6
ulo 2.3  
ulo 2  

DE GRADO EN

de nave indus

C.1 [1 - 
34] 
C.1 [34 - 
36] 
C.1 [32 - 
30] 
C.1 [33 - 
32] 
C.1 [29 - 
31] 
C.1 [31 - 
33] 
C.1 [2 - 
4] 
C.1 [28 - 
30] 
C.1 [27 - 
29] 
C.1 [1 - 
3] 
C.1 [3 - 
5] 
C.1 [11 - 
13] 
C.1 [9 - 
11] 
C.1 [5 - 
7] 
C.1 [7 - 
9] 
C.1 [25 - 
27] 
C.1 [23 - 
25] 
C.1 [21 - 
23] 
C.1 [19 - 
21] 
C.1 [17 - 
19] 
C.1 [13 - 
15] 
C.1 [15 - 
17] 
C.1 [26 - 
28] 
C.1 [6 - 
8] 
C.1 [8 - 
10] 
C.1 [10 - 
12] 
C.1 [12 - 
14] 
C.1 [14 - 
16] 
C.1 [16 - 
18] 
C.1 [18 - 
20] 
C.1 [20 - 
22] 
C.1 [24 - 
26] 
C.1 [22 - 
24] 
C.1 [4 - 
6] 

    
    

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

1 0,880

1 0,990

1 0,880

1 0,990

1 0,880

1 0,990

1 0,590

1 0,590

1 0,590

1 0,590

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

1 0,650

    
    

N TECNOLOGÍA

Montecollado

0,8

0,9

0,8

0,9

0,8

0,9

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6
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tructuras 

structuras 

cero 

cero S275JR en
rfiles laminados
n uniones solda

uministro y mon
perfiles lamina

abajado y mont
01-1 y aplicació
30 micras por 

stancia de 100 
ldaduras, cortes
paración en obr
ontaje, con 
cluye: Limpieza 
ación provisiona
fectos 
iterio de medici
iterio de medic
idades llegadas
oyecto. 

 
  

Pieza 
(N86/N91) 

Pieza 
(N5/N10) 

Pieza 
(N70/N75) 

Pieza 
(N94/N77) 

cero S275JR en
rfiles laminados
n uniones solda

uministro y mon
perfiles lamina

abajado y mont
01-1 y aplicació
30 micras por 

stancia de 100 
ldaduras, cortes
paración en obr
ontaje, con 
cluye: Limpieza 
ación provisiona
fectos 
iterio de medici
iterio de medic
idades llegadas
oyecto. 

 
  

Pieza 
(N82/N81) 

Pieza 
(N81/N83) 

Pieza 
(N83/N84) 

Pieza 
(N84/N85) 

DE GRADO EN

de nave indus

n estructura me
s en caliente de
adas en obra. 
taje de acero U
ados en calient
ado en taller, co

ón posterior de d
mano, excepto
mm desde el

s, piezas espec
ra de cuantos d

el mismo 
y preparación d

al de las piezas

ón de proyecto
ión de obra: Se
s a obra, el pes

Uds
. 

La

1 89,

1 89,

1 89,

1 89,

n estructura me
s en caliente de
adas en obra. 
taje de acero U
ados en calient
ado en taller, co

ón posterior de d
mano, excepto
mm desde el

s, piezas espec
ra de cuantos d

el mismo 
y preparación d

al de las piezas

ón de proyecto
ión de obra: Se
s a obra, el pes

Uds
. 

La

1 144,

1 144,

1 144,

1 144,

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

etálica, con piez
e la serie Cold 

UNE-EN 10025 
te de la serie C
on preparación 
dos manos de i
o en la zona en
l borde de la 
ciales, mortero 
desperfectos se

grado de 
del plano de ap

s. Aplomado y n

o: Peso nomina
e determinará, 
so de las unidad

argo Anch
o

,200  

,200

,200

,200

etálica, con piez
e la serie Cold 

UNE-EN 10025 
te de la serie C
on preparación 
dos manos de i
o en la zona en
l borde de la 
ciales, mortero 
desperfectos se

grado de 
del plano de ap

s. Aplomado y n

o: Peso nomina
e determinará, 
so de las unidad

argo Anch
o

,470  

,470

,470

,470

N TECNOLOGÍA

Montecollado

zas simples de 
Formed RHS, 

S275JR, en es
Cold Formed R
de superficies 
mprimación con
n que deban re
soldadura. Incl
sin retracción p

e originen por ra
preparación 

poyo. Replanteo
nivelación. Ejec

l medido según
a partir del pes

des realmente e

Alt
o

Parcial

 89,200

89,200

89,200

89,200

zas simples de 
Formed SHS, 

S275JR, en es
Cold Formed S
de superficies 
mprimación con
n que deban re
soldadura. Incl
sin retracción p

e originen por ra
preparación 

poyo. Replanteo
nivelación. Ejec

l medido según
a partir del pes

des realmente e

Alt
o

Parcial

 144,470

144,470

144,470

144,470

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

  163

  163

356,80
0

structura metálic
RHS, con union
en grado SA21/
n un espesor m
ealizarse soldad
uso p/p de pr

para retacado d
azones de trans
de superficie

o y marcado de 
cución de las un

n documentació
so obtenido en 
ejecutadas segú

Subtotal

  

 

 
356,800

2.244,040

structura metálic
SHS, con union
en grado SA21/
n un espesor m
ealizarse soldad
uso p/p de pr

para retacado d
azones de trans
de superficie

o y marcado de 
cución de las un

n documentació
so obtenido en 
ejecutadas segú

Subtotal

  

 

 

 

LES 

3.483,34 163

3.483,34 163

2,25 

ca con piezas 
nes soldadas e
/2 según UNE-E

mínimo de pelícu
duras en obra, 
reparación de 
de placas, desp
sporte, manipul
es e imprim
los ejes. Coloc

niones. Repara
super

ón gráfica de Pr
 báscula oficial
ún especificacio
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ca con piezas 
nes soldadas e
/2 según UNE-E

mínimo de pelícu
duras en obra, 
reparación de 
de placas, desp
sporte, manipul
es e imprim
los ejes. Coloc

niones. Repara
super

ón gráfica de Pr
 báscula oficial
ún especificacio
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EN ISO 
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n obra. 
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en una 
bordes, 
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royecto.
l de las 
ones de 

 

 

 

 

 



FRANC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

CISCO JOSÉ SAN

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

a kg Ac
pe
sol

 

Su
de 
mo
ap
mic
de 
cor
ob
mis
Inc
fija
def
Cri
Cri
un
Pro

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

RABAJO FINAL 

Diseño d

NCHO NÚÑEZ 

Pieza 
(N2/N7) 

Pieza 
(N87/N92) 

Pieza 
(N4/N9) 

Pieza 
(N67/N72) 

Pieza 
(N93/N76) 

Pieza 
(N69/N74) 

Pieza 
(N95/N85) 

Pieza 
(N97/N98) 

Pieza 
(N98/N99) 

Pieza 
(N99/N100)

Pieza 
(N100/N101
) 
Pieza 
(N101/N96)

Pieza 
(N97/N102)

Pieza 
(N103/N82)

cero S275JR en
rfiles laminados
ldadas en obra.

uministro y mon
perfiles lamina

ontado en taller
licación posteri
cras por mano, 
100 mm desd

rtes, piezas esp
ra de cuantos d
smo grad
cluye: Limpieza 
ación provisiona
fectos 
iterio de medici
iterio de medic
idades llegadas
oyecto. 

 
  

Pieza 
(N1/N2) 

Pieza 
(N3/N4) 

Pieza 
(N2/N5) 

Pieza 
(N4/N5) 

Pieza 
(N7/N10) 

Pieza 
(N9/N10) 

Pieza 
(N11/N12) 

Pieza 
(N13/N14) 

DE GRADO EN

de nave indus

1 115,

1 48,

1 115,

1 115,

1 115,

1 115,

1 115,

1 144,

1 144,

) 
1 144,

1
1 144,

) 
1 115,

) 
1 115,

) 
1 115,

n estructura me
s en caliente d
 
taje de acero U
ados en calien
r, con preparac
or de dos mano
excepto en la z

de el borde de 
peciales, morter
desperfectos se
o de 
y preparación d

al de las piezas

ón de proyecto
ión de obra: Se
s a obra, el pes

Uds
. 

La

1 979,

1 979,

1 282,

1 282,

1 1.281

1 1.281

1 732,

1 732,

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

,580

,060

,580

,580

,580

,580

,580

,470

,470

,470

,470

,580

,580

,580

etálica, con piez
de la serie IPE

UNE-EN 10025 
nte de la serie 
ción de superfic
os de imprimac
zona en que de
la soldadura. 

ro sin retracción
e originen por ra

preparación 
del plano de ap

s. Aplomado y n

o: Peso nomina
e determinará, 
so de las unidad

argo Anch
o

,680  

,680

,830

,830

1,06
0

1,06
0

,350

,350

N TECNOLOGÍA

Montecollado

115,580

48,060

115,580

115,580

115,580

115,580

115,580

144,470

144,470

144,470

144,470

115,580

115,580

115,580

zas simples de 
E, con uniones 

S275JR, en es
IPE, con unio

cies en grado S
ción con un esp
eban realizarse 
Incluso p/p de 

n para retacado 
azones de trans

de s
poyo. Replanteo
nivelación. Ejec

l medido según
a partir del pes

des realmente e

Alt
o

Parcial

 979,680

979,680

282,830

282,830

1.281,06
0

1.281,06
0

732,350

732,350

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.244,040

66.877,14
0

structura metálic
ones soldadas 
SA21/2 según U
pesor mínimo d
soldaduras en 
preparación de

de placas, desp
porte, manipula
superficies 
o y marcado de 
cución de las un

n documentació
so obtenido en 
ejecutadas segú

Subtotal

  

 

 

 

 

 

 

 

LES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2,25 15

ca con piezas 
en obra. Traba

UNE-EN ISO 85
de película seca
obra, en una d
e bordes, sold
puntes y repara
ación o montaje

e imprim
los ejes. Coloc

niones. Repara
super

ón gráfica de Pr
 báscula oficial
ún especificacio
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0.473,5

7

simples 
ajado y 
501-1 y 
a de 30 
istancia 
aduras, 

ación en 
, con el 
mación.
cación y 
ción de 
ficiales.
royecto.
l de las 
ones de 
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RABAJO FINAL 

Diseño d

NCHO NÚÑEZ 

Pieza 
(N12/N15) 

 
Pieza 
(N14/N15) 
 
Pieza 
(N16/N17) 
 
Pieza 
(N18/N19) 
 
Pieza 
(N17/N20) 
 
Pieza 
(N19/N20) 
 
Pieza 
(N21/N22) 
Pieza 
(N23/N24) 

Pieza 
(N22/N25) 

Pieza 
(N24/N25) 

Pieza 
(N26/N27) 

Pieza 
(N28/N29) 

- Pieza 
(N27/N30) 

Pieza 
(N29/N30) 

Pieza 
(N31/N32) 

Pieza 
(N33/N34) 

-Pieza 
(N32/N35) 

Pieza 
(N34/N35) 

Pieza 
(N36/N37) 

Pieza 
(N38/N39) 

Pieza 
(N37/N40) 

Pieza 
(N39/N40) 

Pieza 
(N41/N42) 

Pieza 
(N43/N44) 

 Pieza 
(N42/N45) 

- Pieza 
(N44/N45) 

Pieza 
(N46/N47) 

Pieza 
(N48/N49) 

Pieza 
(N47/N50) 

- Pieza 
(N49/N50) 

DE GRADO EN

de nave indus

1 1.281

1 1.281

1 732,

1 732,

1 1.281

1 1.281

1 732,

1 732,

1 1.281

1 1.281

1 732,

1 732,

1 1.281

1 1.281

1 732,

1 732,

1 1.281

1 1.281

1 732,

1 732,

1 1.281

1 1.281

1 732,

1 732,

1 1.281

1 1.281

1 732,

1 732,

1 1.281

1 1.281

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

1,06
0

1,06
0

,350

,350

1,06
0

1,06
0

,350

,350

1,06
0

1,06
0

,350

,350

1,06
0

1,06
0

,350

,350

1,06
0

1,06
0

,350

,350

1,06
0

1,06
0

,350

,350

1,06
0

1,06
0

,350

,350

1,06
0

1,06
0

N TECNOLOGÍA

Montecollado

1.281,06
0

1.281,06
0

732,350

732,350

1.281,06
0

1.281,06
0

732,350

732,350

1.281,06
0

1.281,06
0

732,350

732,350

1.281,06
0

1.281,06
0

732,350

732,350

1.281,06
0

1.281,06
0

732,350

732,350

1.281,06
0

1.281,06
0

732,350

732,350

1.281,06
0

1.281,06
0

732,350

732,350

1.281,06
0

1.281,06
0

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 
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RABAJO FINAL 

Diseño d

NCHO NÚÑEZ 

Pieza 
(N51/N52) 

Pieza 
(N53/N54) 

Pieza 
(N52/N55) 

- Pieza 
(N54/N55) 

Pieza 
(N56/N57) 

 Pieza 
(N58/N59) 

Pieza 
(N57/N60) 

Pieza 
(N59/N60) 

Pieza 
(N61/N62) 

Pieza 
(N63/N64) 

Pieza 
(N62/N65) 

Pieza 
(N64/N65) 

Pieza 
(N68/N69) 

Pieza 
(N67/N70) 

Pieza 
(N69/N70) 

Pieza 
(N71/N72) 

Pieza 
(N73/N74) 

Pieza 
(N72/N75) 

Pieza 
(N74/N75) 

Pieza 
(N78/N76) 

Pieza 
(N79/N77) 

 Pieza 
(N80/N75) 

Pieza 
(N88/N86) 

Pieza 
(N89/N87) 

Pieza 
(N90/N5) 

Pieza 
(N7/N12) 

Pieza 
(N12/N17) 

Pieza 
(N17/N22) 

Pieza 
(N22/N27) 

Pieza 
(N27/N32) 

Pieza 
(N32/N37) 

DE GRADO EN

de nave indus

1 732,

1 732,

1 1.281

1 1.281

1 732,

1 732,

1 1.281

1 1.281

1 732,

1 732,

1 1.281

1 1.281

1 1.157

1 1.281

1 1.281

1 979,

1 979,

1 282,

1 282,

1 1.071

1 1.071

1 1.163

1 1.071

1 1.071

1 1.163

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

,350

,350

1,06
0

1,06
0

,350

,350

1,06
0

1,06
0

,350

,350

1,06
0

1,06
0

7,50
0

1,06
0

1,06
0

,680

,680

,830

,830

1,53
0

1,53
0

3,37
0

1,53
0

1,53
0

3,37
0

,170

,170

,170

,170

,170

,170

N TECNOLOGÍA

Montecollado

732,350

732,350

1.281,06
0

1.281,06
0

732,350

732,350

1.281,06
0

1.281,06
0

732,350

732,350

1.281,06
0

1.281,06
0

1.157,50
0

1.281,06
0

1.281,06
0

979,680

979,680

282,830

282,830

1.071,53
0

1.071,53
0

1.163,37
0

1.071,53
0

1.071,53
0

1.163,37
0

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 
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a kg Ac
pe
sol

 

Su
de 
en 
po
ma
de
esp
cua
gra
Inc
fija
def
Cri
Cri
un
Pro

 

 
 

RABAJO FINAL 

Diseño d

NCHO NÚÑEZ 

Pieza 
(N37/N42) 

Pieza 
(N42/N47) 

Pieza 
(N47/N52) 

Pieza 
(N52/N57) 

 Pieza 
(N57/N62) 

Pieza 
(N62/N67) 

Pieza 
(N64/N69) 

Pieza 
(N59/N64) 

Pieza 
(N54/N59) 

Pieza 
(N49/N54) 

Pieza 
(N44/N49) 

Pieza 
(N39/N44) 

Pieza 
(N34/N39) 

Pieza 
(N29/N34) 

Pieza 
(N24/N29) 

Pieza 
(N19/N24) 

Pieza 
(N14/N19) 

Pieza 
(N9/N14) 

Pieza 
(N6/N7) 

Pieza 
(N8/N9) 

Pieza 
(N66/N67) 

cero S275JR en
rfiles laminado
ldadas en obra.

uministro y mon
perfiles lamina
taller, con prep

sterior de dos m
ano, excepto en
sde el borde d
peciales, morte
antos desperfec
ado de 
cluye: Limpieza 
ación provisiona
fectos 
iterio de medici
iterio de medic
idades llegadas
oyecto. 

 
  

 Pieza 
(N71/N81

DE GRADO EN

de nave indus

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 62,

1 993,

1 1.157

1 993,

n estructura me
s en caliente 
 
taje de acero U
dos en caliente
paración de sup
manos de impri
n la zona en que
e la soldadura.

ero sin retracció
ctos se originen

prepara
y preparación d

al de las piezas

ón de proyecto
ión de obra: Se
s a obra, el pes

Uds
. 

La

) 
1 84,

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

,170

,170

,170

,170

,170

,170

,170

,170

,170

,170

,170

,170

,170

,170

,170

,170

,170

,170

,950

7,50
0

,950

etálica, con piez
de la serie L,

UNE-EN 10025 
e de la serie L, c
perficies en gra
imación con un
e deban realiza
. Incluso p/p de
ón para retaca
n por razones d
ación d
del plano de ap

s. Aplomado y n

o: Peso nomina
e determinará, 
so de las unidad

argo Anch
o

,370  

N TECNOLOGÍA

Montecollado

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

62,170

993,950

1.157,50
0

993,950

zas simples de 
, con uniones 

S275JR, en es
con uniones so
ado SA21/2 seg
n espesor mínim
rse soldaduras 
e preparación d
ado de placas, 
de transporte, m
de supe
poyo. Replanteo
nivelación. Ejec

l medido según
a partir del pes

des realmente e

Alt
o

Parcial

 84,370

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66.877,14

0

3.181,280

structura metálic
ldadas en obra.

gún UNE-EN IS
mo de película s

en obra, en una
de bordes, solda

despuntes y re
manipulación o m

rficies e
o y marcado de 
cución de las un

n documentació
so obtenido en 
ejecutadas segú

Subtot
al

  

LES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2,25 7

ca con piezas 
. Trabajado y m

SO 8501-1 y ap
seca de 30 mic
a distancia de 1
aduras, cortes,
eparación en o
montaje, con el
e imprim
los ejes. Coloc

niones. Repara
super

ón gráfica de Pr
 báscula oficial
ún especificacio
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.157,88

simples 
montado 
licación 

cras por 
100 mm 
 piezas 

obra de 
 mismo 
mación.
cación y 
ción de 
ficiales.
royecto.
l de las 
ones de 
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RABAJO FINAL 

Diseño d

NCHO NÚÑEZ 

 Pieza 
(N78/N82

Pieza 
(N79/N85

Pieza 
(N73/N84

Pieza 
(N2/N91) 

Pieza 
(N7/N86) 

Pieza 
(N86/N10

Pieza 
(N91/N5) 

Pieza 
(N92/N5) 

Pieza 
(N87/N10

Pieza 
(N9/N87) 

Pieza 
(N4/N92) 

Pieza 
(N73/N95

Pieza 
(N68/N85

Pieza 
(N85/N69

Pieza 
(N95/N74

Pieza 
(N3/N100

Pieza 
(N89/N10
) 
Pieza 
(N1/N98) 

 Pieza 
(N88/N97

Pieza 
(N101/N9

Pieza 
(N96/N4) 

Pieza 
(N3/N96) 

Pieza 
(N8/N101

Pieza 
(N97/N7) 

Pieza 
(N102/N2

Pieza 
(N1/N102

Pieza 
(N6/N97) 

Pieza 
(N66/N82

Pieza 
(N71/N103
) 
Pieza(N10
3/N72) 

Pieza 
(N82/N67

DE GRADO EN

de nave indus

) 
1 84,

) 
1 84,

) 
1 84,

1 89,

1 89,

) 
1 89,

1 89,

1 89,

) 
1 89,

1 89,

1 89,

) 
1 73,

) 
1 73,

) 
1 61,

) 
1 61,

) 
1 84,

1
1 84,

1 84,

) 
1 84,

) 
1 61,

1 61,

1 73,

) 
1 73,

1 61,

) 
1 61,

) 
1 73,

1 73,

) 
1 73,

3
1 73,

0 1 61,

) 
1 61,

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

,370

,370

,370

,240

,240

,240

,240

,240

,240

,240

,240

,350

,350

,460

,460

,370

,370

,370

,370

,460

,460

,350

,350

,460

,460

,350

,350

,350

,350

,460

,460

N TECNOLOGÍA

Montecollado

84,370

84,370

84,370

89,240

89,240

89,240

89,240

89,240

89,240

89,240

89,240

73,350

73,350

61,460

61,460

84,370

84,370

84,370

84,370

61,460

61,460

73,350

73,350

61,460

61,460

73,350

73,350

73,350

73,350

61,460

61,460

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 
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Partida
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Ca

  

ulo3.2   Est

a kg Ace
per
colo

  

Sum
frío
cha
cer
Inc
Apl
Crit
Crit
uni
Pro

    Ca

ulo3.3   Est

a kg Ace
lam
o H

  

Sum
pie
sold
UN
pel
obr
bor
sup
des
pre
Inc
fija
def
Crit
Crit
uni
Pro

    Ca

    Ca

RABAJO FINAL 

Diseño d

NCHO NÚÑEZ 

Pieza 
(N67/N76

Pieza 
(N72/N93

Pieza 
(N93/N75

Pieza 
(N94/N75

Pieza 
(N76/N70

Pieza 
(N77/N70

Pieza 
(N69/N77

Pieza 
(N74/N94

apítulo 3.1 

tructuras ligera

ero S235JRC e
rfiles conformad
ocado en obra c
ministro y mont

o, piezas simple
apa o panel qu
rchas mediante
cluye: Replanteo
lomado y n
terio de medició
terio de medici
dades llegadas

oyecto. 
pítulo3.2 

tructuras ligera

ero S235JR e
minados en calie
HEM con unione
ministro y mont
zas simples de
dadas. Trabaja

NE-EN ISO 8501
ícula seca de 3
ra, en una dista
rdes, soldadura
perior, mortero s
sperfectos se or
eparación 
cluye: Limpieza 
ción provisiona
fectos 
terio de medició
terio de medici
dades llegadas

oyecto. 
pítulo3.3 

pítulo3 

DE GRADO EN

de nave indus

) 
1 89,

) 
1 89,

) 
1 89,

) 
1 89,

) 
1 89,

) 
1 89,

) 
1 89,

) 
1 89,

    

as para cubiert

en correas met
dos en frío de la
con tornillos. 
taje de acero g
es de las serie
ue actuará com
e tornillos norm
o de las correas
nivelación def
ón de proyecto
ón de obra: Se

s a obra, el peso

  

as para fachad

n pilares, con 
ente de las serie
es soldadas. 
taje de acero la
e las series IPN
ado y montado 
1-1 y aplicación
30 micras por m
ancia de 100 m
as, cortes, piez
sin retracción p
riginen por razo

de 
y preparación d

al del pilar. Ap

ón de proyecto
ón de obra: Se

s a obra, el peso

  
  

 INGENIERÍA EN

strial 2550m2 

,240

,240

,240

,240

,240

,240

,240

,240

   

tas 

tálicas, con pie
as series C o Z

galvanizado UN
es C o Z, para 
mo cubierta (no
malizados. Incl
s sobre las cerc
finitivos. Reso

o: Peso nominal
e determinará, 
o de las unidad

     

da 

piezas simple
es IPN, IPE, UP

aminado UNE-E
N, IPE, UPN, H
en taller, con 

n posterior de do
mano, excepto 

mm desde el bo
as especiales, 
ara retacado de

ones de transpo
sup

del plano de ap
plomado y nive

o: Peso nominal
e determinará, 
o de las unidad

      
      

N TECNOLOGÍA

Montecollado

89,240

89,240

89,240

89,240

89,240

89,240

89,240

89,240

   

zas simples de
Z, galvanizado y

NE-EN 10025 S
formación de c
 incluida en es
luso p/p de a
chas. Presentac
olución de 
l medido según
a partir del pes

des realmente e

     

es de perfiles 
PN, HEA, HEB 

EN 10025 S235J
HEA, HEB o H
preparación de
os manos de im
en la zona en 

orde de la solda
placas de arra

e placas, despu
orte, manipulaci
perficies 
poyo. Replanteo
elación. Ejecuc

l medido según
a partir del pes

des realmente e

     
     

AS INDUSTRIAL

o de Llíria 

 

 

 

 

 

 

 
3.181,2

80

  163

  
e 
y 

13,547.300 

235JRC, en pe
correas sobre l
ste precio), y q
accesorios y e
ción de las corre
sus fijaciones

n documentació
so obtenido en 
ejecutadas segú

  

  
1,520.000

JR, en perfiles l
HEM, para pilar

 superficies en
mprimación con 

que deban rea
adura. Incluso p
anque y transic
ntes y reparació
ón o montaje, c

e 
o y marcado de 
ción de las uni

n documentació
so obtenido en 
ejecutadas segú

  
  20

LES 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.483,34 163

35,358.45 35

2.61 35

erfiles conforma
las que se apo
quedarán fijada
elementos de a
eas sobre las c
s a las c

ón gráfica de Pr
báscula oficial

ún especificacio

35,358.45 35

3,192.00 3

2.10 3

laminados en c
res, mediante u
n grado SA21/2
un espesor mín

alizarse soldadu
p/p de prepara
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