GAZAS REALIZADAS A PIE DE OBRA

El ndmero de perrillos y lo separacion entre los mismos depende del didmetro del cable a utilizar.

Una orientacién la da la tabla siguiente:

DIAMETRO DEL CABLE (mm) N* DE PERRILLOS DISTANCIA ENTRE PERRILLOS

Hasta 12 3 6_diametros
de 120 20 4 6 diametros
de 20 a 25 5 6_diametros
de 25 a 35 6 6_diametros

Normas @ tener en cuentq :

Por lo sencillo de su construccién, las Gazas confeccionadas con perrillos son las mds empleadas
para los trabajos normales en obra.

Es importante tener en cuenta su forma de construccion, para poder evitar al méximo accidentes
de cualquier tipo.

Una mala colocacion de los perrillos puede dafiar el cable que va a soportar grandes tensiones,
con lo que puede producir graves accidentes.

Una mala ejecucidn de la Gaza puede tener como consecuencia, la caida de la carga.

Forma correcta de construccion de una Gaza :
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COLOCACION DE GRAPAS EN LAS GAZAS
(Metodo de instalacién de las grapas)

PRIMERA OPERACION

APLICACION DE LA PRIMERA GRAPA : Se dejard una longitud de cable adecuada

para poder aplicar las grapas en nGmero y espaciamiento dados por la tabla.
Se coloca la primera a una distancia del extremo del cable igual a la anchura
de la base de la grapa. La concavidad del perno en forma de U aprieta el
extremo libre del cable. APRETAR LA TUERCA CON EL PAR RECOMENDADO.

SEGUNDA OPERACION

APLICACION DE LA SEGUNDA GRAPA : Se colocard tan préxima a la gaza como

sea posible.
La concavidad del perno en forma de U, aprieta el extremo libre del cable.
NO APRETAR LAS TUERCAS A FONDO.

TERCERA OPERACION

APLICACION DE LAS DEMAS GRAPAS : Se colocardn distanciandolas a partes igua—

les entre los dos primeras (A distancia no mayor que la anchura de la base
de la grapa). Se giran las tuercas y se tensa el cable.

APRETAR A FONDO Y DE FORMA REGULAR TODAS LAS GRAPAS hasta el par reco—
mendado.
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