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� Visitas de campo

� Información geológico-geotécnico

� Información hidrológica �Caudales punta para T=100 y T=500 años

� Definición de las estructuras existentes:

Trabajo Final de Grado
Autor:   Juan Pedro Palao Puche

Tutor:        Julián Alcalá González
Titulación: Ingeniería Civil

Tutor:        Julián Alcalá González

Cotutor:    Fco . José Vallés Morán 

CONCURSO PARA EL PROYECTO DE  CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE 

CASTELLÓN). ALTERNATIVA SUR Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 

DISEÑO HIDRÁULICO DE LAS OBRAS DE INGENIERÍA FLUVIA L PARA LA 

PROTECCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LUCENA 

Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales 

y Puertos

PROTECCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LUCENA 
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Necesidad de diseño de actuaciones de 

Base Irregularidad Sección Obstrucción Vegetación Sinuosidad

n0 n1 n2 n3 n4 m

0.070 0.031 0.001 0 0.002 0.01 1.00 0.044

Estimación de la rugosidad según el procedimiento de Cowan

n
 (m)

Necesidad de diseño de actuaciones de 
protección en el entorno del puente

0.070 0.031 0.001 0 0.002 0.01 1.00 0.044

0.050 0.029 0.005 0 0.001 0 1.00 0.035

0.070 0.031 0.001 0 0.002 0.01 1.15 0.050

0.070 0.031 0.001 0 0.002 0.01 1.15 0.050

0.050 0.029 0.005 0 0.001 0 1.15 0.041

Regularización del cauce

0.050 0.029 0.005 0 0.001 0 1.15 0.041

Escollera recebada Dm=1.2 m

Protección local Protección general

Escollera vertida Dm=0.36 m
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