UNIVERSITAT Nombre del proyecto: “Instalacion eléctrica ESCUELA TECNICA

POLITECNICA en local de publica concurrencia” SUPERIOR DE CAMINOS,
DE VALENCIA Grado en Ingenieria de Obras Publicas CANALES ¥ PUERTOS

Objetivos " Seccion de cables ) Secciodn tipo linea de derivacion |
El presente proyecto eléctrico, es la definicion de las caracteristicas y La seccion de los conductores a utilizar, funcidon de la prevision de carga de la instalacién, del sistema A4 5
condiciones legales, técnicas y de seguridad que debe reunir la instalacion de instalacion elegido y la caida de tension. g : evenon
eléctrica de baja tensiéon para la Iglesia San Antonio Abad (local de publica — FRAGG e oo
1 1 1 11 1 1 2=LADRILLO O CINTA DE SERALIZACION
concurrenma), sirviendo a su vez de documento I_egal _ante el servicio Territorial Linea Sistema de instalacion |Potencia (kW)| L (m) Cable seccion (mm?) | | (A) c.d.t. % Nornal 3-ARENA © TIERRA CRIBADA
de la CONSELLERIA de INDUSTRIA de Valencia, e igualmente poder ofertar . 47180 o6 Puc
. . ' r Deri ion i ivi I Ent 7 1 RZ1-K (A 1 4.4 1 - 5= CONDUCTORES
las obras correspondientes a la instalacion. Para ello se proyecta: erivacion individua nterrado 08 ° AS) ° ° o0 — N o
] C1 MOTOR DE Fijacion directa o canales
v'CGP y Medida CAMPANARIO y molduras 1,65 30 RV 0.6/1kV 2x2,5 9 3.4 :
, : : | | 1 H07Z1 2x2 2 i En
v'Linea de derivacion SERUIIECD E SPIEESY Canales y meldura 0,83 ° ’ =2 3,6 e Esquema de lineas T
capiiias 1zq. Fijacion directa 35 RV 0,6/1kV 2x2,5 1,3 ¥
v'CGD 18
C3 Alumbrado tubos Canales y moldura 10 H07Z1 2x1,5 0,22
, . g ., fluorescentes, hall y 0,4 1,7 Con Proteccion
v'Lineas de distribucion almacen Fijacion directa 30 RV 0,6/1KV 2x1,5 0,69 noeE
\/Toma de Tierra C4 Alumbrado pilares y Canales y moldura 09 10 HO7Z1 2x4 39 0,19
_ » capillas derecha Fijacion directa ’ 40 RV 0,6/1kV 2x2,5 ’ 1,46
LocallzaCIon C5 Alumbrado techo Canales y moldura 10 HO0721 2x2,5 0,2
e 0,6 2,6
v'La iglesia de San Antonio Abad ik Fijacion directa 35 RV 0,6/1kV 2x2,5 1,13
: . : " Canal Id 10 HO7Z1 2x1,5 0,09
v'calle Virgen del Carmen N° 2 Bis Bajo C6 Alumbrado sacritia y anales y moldHra 016 X 07
aseo Fijacion directa 45 RV 0,6/1kV 2x1,5 0,56
/ L] L]
46354 Isidros (Requena), Valencia. ol Canalesy moldura 0 - o 0.28
Plano ey 2 145
otros usos Fiiacion di ;
jacion directa 40 RV 0,6/1kV 2x6 0,74
= Canales y moldura 10 HO7Z1 2x1,5 0,08
A C8 Focos altar delanteros 0,14 0,6
Fijacion directa 40 RV 0,6/1kV 2x1,5 0,32
Canales y moldura 10 HO721 2x1,5 0,08
C9 Focos altar traseros 0,14 0,6
Fijacion directa 30 RV 0,6/1kV 2x1,5 0,24
SluAlLEeD e Fijacion directa 0,05 25 RV 0,6/1kV 2x1,5 0,2 0,08 J
emergencia e

. A ¥

Protecciones por sobre-intensidades y cortocircuitos

1:400.000 | Ja:50.000188

1:3.000.000 i : s Ly
xrioge , . |Tcable CC .
. ————— : P Calculo |—. | . 1.45x | | , Tp CC
o " 5 Esquemas (ke\'/\‘/:;‘ 0 Tipo l(J:;) Protecciones Iz (A)| ltc (A) ( A))( Z 1 cu (kA) | lcs (kA) r:;r?k?&() Tne:)r: g()) C% ml,:}?)(
e In: 40 A; Un: 240/ 415 V; lcu:
Esquema eléctrico 6,87 M | 34,4 6 kA: Tipo C: Categoria 3 65 58 94,3 10 7,5 2,7-2,5 |0,27-0,34| 0,10-0,10
C1 MOTOR DE In: 10 A; Un: 240/ 415 V; Icu: _
CAMPANARIO 165 | M1 9 | 40 kA; Tipo C: Categoria3 | 22| 145 | 304 10 75 | 2725 |<0.1,<0 1 e
C2, C3, C4, C5, Cs, In: 40 A; Un: 240/ 415 V; lcu: H P4 ‘al-
C7, C8,C9 M 125,716 \A: Tipo C: Categoria3 | 2° | 58 | 725 6 6 | 2521 |<0,1,<0,1 Presupuesto de ejecucion material:
In: 10 A; Un: 240/ 415 V; lcu: ;
£2,C5,\Ca 213 | M 92 1" g A Tipo C: Categoriad | 27 | 149 | 392 6 6 | 2423 <0101 Capitulo Resumen Euros
C2 Alumbrado de U . 0 DEMOLICIONES 3.444 14
: . In: 6 A; Un: 240/ 415 V; lcu: 6 _ ; . ’
p"agjguyieﬁzg'"as 0.83 | M 136 1" A Tipo C; Categoria3 | 21 | &7 | 309 6 6 | 08021 02> 1 LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 860,66
C3Alumbradotubos| ., | y, | 4, M 6A; U240/ 415V lcu 6] o | 5o | 14 ] 5 | 0601 |0144n 2 CUADROS ELECTRICOS 901,30
fluorescentes ’ ’ kA; Tipo C; Categoria 3 ’ ’ T T 3 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR 7.237,21
C4 Alumbrado
. : In: 6 A; Un: 240/ 415 V; Icu: 6 _ 4 PUESTA ATIERRA 335,52
pilares y capillas | 0.9 | M | 39 ™"\ 'ipg G Categorfaz | 27 | &7 | 392 | 6 | 6 11011011255 5 SEGURIDAD Y SALUD 1.585,52
Potencia instalada Coeficiente de simultaneidad C5. C6. C7 276 M | 16,7 In: 20 A pn: 240/415 V lcu: 36 29 522 5 5 2423 |<0.1.<0.1 6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 623,22
6 kA; Tipo C; Categoria 3 Y4 GESTION DE RESIDUOS 99,01
C5 Alumbrado techo In: 6 A; Un: 240/ 415 V; lou: 6 _ PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 15.086,58
ALUMBRADO 3165 (W) | Simultaneidad | (W) de la iglesia 06 | M1 2817 A Tipo B; Categoriaz | 21 | &7 | 305 | © ° | 2308 <0101 01 ’
FUERZA MOTRIZ 1470 ALUMBRADO 3165 1 3165 C6 Alumbrado 016 | M | 07 |IN6A Un:240/415V;lcw:6) (p | g, | 543 6 6 | 2306 |<0,1,<0,1 It ’
e = KT 038 1176 sacrlstla y aseo kA; Tipo C; Categoria 3 / \
OTROS USOS 2000 RZA ; Srtineade | | N 16A U 240/415Vilct:| o | ban | srn | 6 | 6 | 2843 |<01008  or TRABAJO FINAL DE GRADO Ingeniero de obras piblicas
TOTAL (watios) 6635 OTROS USOS 2000 0.6 1200 uso); ’ 6 kA; Tipo C; Categoria 3 ’ ’ A T ’ Autor:
TOTAL (watios) 5541 N6 A; Un: 240/ 415 V. Iou: 6 ' i
C8,C9 028 | M| 12 [l Categorias | 15| 87 | 218 6 6 2,421 |<0,1,<0,1 ALBERTO PONCE MANEZ
C8 Focos altar In: 6 A; Un: 240/ 415 V; Icu: 6 Director académico:
Potencia a contratar delanteros 0.14 M| 06 kA; Tipo C; Categoria 3 15| 87 21,8 6 6 2,1-0.6 1<0,1,<0,1
KA, Tipe as_ D. PEDRO LLOVERA SEGOVIA
C9 Focos altar 014 M | 06 In: 6 A; L_Jn. 240/ 415V, Icu: 6 15 87 218 6 6 2106 |<0.1<01 ) )
Aplicando simultaneidad teniendo en cuenta la naturaleza del establecimiento a8 A Tioo &; Lalegoria 3 \§ Valencia, Junio 2015 J
T i ) umbrado de 005 Ml o2 In: 6 A; Un: 240/ 415 V; Icu: 6 15 87 218 6 6 2521 [<0.1<01 L
contrataremos la siguiente potencia normalizada: 5, 75 kW. emergencia ’ ’ KA Tipo C; Categoria 3 ’ ’ e S ’




