
ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 

Objetivos 

Grado  en Ingeniería de Obras  Públicas 

Nombre del proyecto: “Instalación eléctrica 
en local de pública concurrencia” 

El presente proyecto eléctrico, es la definición de las características y 

condiciones legales, técnicas y de seguridad que debe reunir la instalación 

eléctrica de baja tensión para la Iglesia San Antonio Abad (local de pública 

concurrencia), sirviendo a su vez de documento legal ante el servicio Territorial 

de la CONSELLERIA de INDUSTRIA de Valencia, e igualmente poder ofertar 

las obras correspondientes a la instalación. Para ello se proyecta: 

CGP y Medida 

Línea de derivación 

CGD 

Líneas de distribución 

Toma de Tierra 

 Localización 

La iglesia de San Antonio Abad 

calle Virgen del Carmen Nº 2 Bis Bajo 

46354 Isidros (Requena), Valencia. 

 
Plano 

ALUMBRADO 3165 

FUERZA MOTRIZ 1470 

OTROS USOS 2000 

TOTAL (watios) 6635 

Potencia instalada 

Aplicando simultaneidad teniendo en cuenta la naturaleza del establecimiento 

contrataremos la siguiente potencia normalizada: 5, 75 kW. 

Potencia a contratar 

    Capítulo    Resumen             Euros 

 0  DEMOLICIONES      3.444,14 

 1  LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN       860,66 

 2 CUADROS ELÉCTRICOS       901,30 

 3    RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR    7.237,21 

 4 PUESTA  A TIERRA       335,52 

 5 SEGURIDAD Y SALUD    1.585,52 

 6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS       623,22 

 7 GESTIÓN DE RESIDUOS         99,01       

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 15.086,58 

Presupuesto de ejecución material: 

TRABAJO FINAL DE GRADO Ingeniero de obras públicas 

Autor: 

ALBERTO PONCE MÁÑEZ 

Director académico: 

D. PEDRO LLOVERA SEGOVIA 

Valencia,  Junio 2015 

Esquema  de líneas 

La sección de los conductores a utilizar, función de la previsión de carga de la instalación, del sistema 

de instalación elegido y la caída de tensión. 

Sección de cables 

(W) Simultaneidad (W) 

ALUMBRADO 3165 1 3165 

FUERZA MOTRIZ 1470 0.8 1176 

OTROS USOS 2000 0.6 1200 

TOTAL (watios) 5541 

Coeficiente de simultaneidad 

Línea Sistema de instalación Potencia (kW) L (m) Cable sección (mm2) I (A) c.d.t. % 

Derivación individual Enterrado 6,87 10 RZ1-K (AS) 10 34.4 0,61 

C1 MOTOR DE 

CAMPANARIO 

Fijación directa o canales 

y molduras 
1,65 30 RV 0,6/1 kV 2x2,5 9 3,4 

C2 Alumbrado de pilares y 

capillas izq. 

Canales y moldura 
0,83 

10 H07Z1 2x2,5 
3,6 

0,28 

Fijación directa 35 RV 0,6/1kV 2x2,5 1,3 

C3 Alumbrado tubos 

fluorescentes, hall y 

almacen 

Canales y moldura 
0,4 

10 H07Z1 2x1,5 
1,7 

0,22 

Fijación directa 30 RV 0,6/1kV 2x1,5 0,69 

C4 Alumbrado pilares y 

capillas derecha 

Canales y moldura 
0,9 

10 H07Z1 2x4 
3,9 

0,19 

Fijación directa 40 RV 0,6/1kV 2x2,5 1,46 

C5 Alumbrado techo 

iglesia 

Canales y moldura 
0,6 

10 H07Z1 2x2,5 
2,6 

0,2 

Fijación directa 35 RV 0,6/1kV 2x2,5 1,13 

C6 Alumbrado sacritía y 

aseo 

Canales y moldura 
0,16 

10 H07Z1 2x1,5 
0,7 

0,09 

Fijación directa 45 RV 0,6/1kV 2x1,5 0,56 

C7 Línea de enchufes y 

otros usos 

Canales y moldura 
2 

10 H07Z1 2x6 
14,5 

0,28 

Fijación directa 40 RV 0,6/1kV 2x6 0,74 

C8 Focos altar delanteros 
Canales y moldura 

0,14 
10 H07Z1 2x1,5 

0,6 
0,08 

Fijación directa 40 RV 0,6/1kV 2x1,5 0,32 

C9 Focos altar traseros 
Canales y moldura 

0,14 
10 H07Z1 2x1,5 

0,6 
0,08 

Fijación directa 30 RV 0,6/1kV 2x1,5 0,24 

C10 Alumbrado de 

emergencia 
Fijación directa 0,05 25 RV 0,6/1kV 2x1,5 0,2 0,08 

Protecciones por sobre-intensidades y cortocircuitos 

 

Sección tipo línea de derivación 

Esquemas 
P Cálculo 

(kW) 
Tipo 

Iuso 

(A) 
Protecciones Iz (A) Itc (A) 

1.45 x Iz 

(A) 
Icu (kA) Ics (kA) 

Icc máx 

mín (kA) 

Tcable CC 

máx CC 

mín (s) 

Tp CC máx 

CC mín (s) 

Esquema eléctrico 6,87 M 34,4 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 

6 kA; Tipo C; Categoría 3 
65 58 94,3 10 7,5 2,7-2,5 0,27-0,34 0,10-0,10 

C1 MOTOR DE 

CAMPANARIO 
1,65 M 9 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 

10 kA; Tipo C; Categoría 3 
26,5 14,5 30,4 10 7,5 2,7-2,5 <0,1,<0,1   

C2, C3, C4, C5, C6, 

C7, C8,C9 
  M 25,7 

In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 

6 kA; Tipo C; Categoría 3 
50 58 72,5 6 6 2,5-2,1 <0,1,<0,1   

C2, C3, C4 2,13 M 9,2 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 

6 kA; Tipo C; Categoría 3 
27 14,5 39,2 6 6 2,4-2,3 <0,1,<0,1   

C2 Alumbrado de 

pilares y capillas 

izquierda 

0,83 M 3,6 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 

kA; Tipo C; Categoría 3 
21 8,7 30,5 6 6 0,8-0,2 0,2 >=5   

C3 Alumbrado tubos 

fluorescentes 
0,4 M 1,7 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 

kA; Tipo C; Categoría 3 
15 8,7 21,8 6 6 0,6-0,1 0,14-4,11   

C4 Alumbrado 

pilares y capillas 

derecha 

0,9 M 3,9 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 

kA; Tipo C; Categoría 3 
27 8,7 39,2 6 6 1,1-0,1 0,11 >=5   

C5, C6, C7 2,76 M 16,7 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 

6 kA; Tipo C; Categoría 3 
36 29 52,2 6 6 2,4-2,3 <0,1,<0,1   

C5 Alumbrado techo 

de la iglesia 
0,6 M 2,6 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 

kA; Tipo B; Categoría 3 
21 8,7 30,5 6 6 2,3-0,8 <0,1,<0,1 0,1 

C6 Alumbrado 

sacristía y aseo 
0,16 M 0,7 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 

kA; Tipo C; Categoría 3 
15 8,7 21,8 6 6 2,3-0,6 <0,1,<0,1   

C7 Línea de 

enchufe y otros 

usos 

2 M 14,5 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 

6 kA; Tipo C; Categoría 3 
36 23,2 52,2 6 6 2,3-1,3 <0,1,0,28 0,1 

C8, C9 0,28 M 1,2 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 

kA; Tipo C; Categoría 3 
15 8,7 21,8 6 6 2,4,2,1 <0,1,<0,1   

C8 Focos altar 

delanteros 
0,14 M 0,6 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 

kA; Tipo C; Categoría 3 
15 8,7 21,8 6 6 2,1-0,6 <0,1,<0,1   

C9 Focos altar 

traseros 
0,14 M 0,6 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 

kA; Tipo C; Categoría 3 
15 8,7 21,8 6 6 2,1-0,6 <0,1,<0,1   

C10 Alumbrado de 

emergencia 
0,05 M 0,2 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 

kA; Tipo C; Categoría 3 
15 8,7 21,8 6 6 2,5-2,1 <0,1,<0,1   


