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37 VERIFICACION

VERIFICACION

Referencia: E1 ESQUEMA ELECTRICO

Comprobacion Valores Estado
T. Tierra masas de baja tension:
- Resistencia: .
istencl Méximo: 800 Ohm
Reglamento ITC BT 24, Apartado 4 Calculado: 29.262 Ohm Cumple
- Longitud del electrodo pica vertical: "
g P Minimo: 2 m
Reglamento ITC BT 18, Apartado 3 Calculado: 2 m Cumple
- Separacion entre picas verticales: .
P P Minimo: 2 m
Reglamento ITC BT 18, Apartado 3 Calculado: 2 m Cumple
- Seccion linea de enlace: Calculado: 25 mm?
Minimo: 25 mm? Cumple
Minimo: 0 mm?2 Cumple
Esquema eléctrico
Linea RZ1 0.6/1 kV 3 G 10:
- Intensidad admisible: .
Maximo: 124.114 A
Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 Calculado: 34.36 A Cumple
- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
o)
0.61 %): Méaximo: 1.5 %
Reglamento ITC-BT-15, Apartado 3 Calculado: 0.91 % Cumple
-Seccibn 10 mm2 - Instalacién subterranea
enterrada:
Reglamento ITC-BT-07, Apartado 3 Seccién normalizada y definida Cumple
- Debe tener linea principal de tierra:
Reglamento |TC'BT'18, Apal’tado 3 Tiene tierra Cumple
- La tierra va junto con los conductores activos:
Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 Misma canalizacion Cumple
- La linea principal y derivaciones de tierra son de
cobre:
Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 Tierra: Cobre Cumple
- Seccion linea principal de tierra: Calculado: 10 mm?
Minimo: 10 mmz? Cumple
Minimo: 0 mm?2 Cumple

Pagina 193




Iglesia de San Antonio Abad "Los Isidros"

VERIFICACION

Referencia: E1 ESQUEMA ELECTRICO

Comprobacion

Valores

Estado

- Didmetro minimo tubo:

Seccion tubo (3110 mm) >= Seccién cables / 100
%..

Reglamento ITC-BT-15, Apartado 2.

Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2

Diametro exterior maximo del tubo en funcion del
tipo de instalacion, segin ITC-BT-21

Minimo: 90 mm
Calculado: 110 mm

Cumple

Esquema eléctrico
Proteccién E-1 In: 40 A:

- El fusible debe ser de tipo gG/gL:

IEC 60269-1 (UNE 21-103-91/ EN 60 269-1)
Apartado 5.7.1 Fusible tipo gG para proteccion de
lineas y Apartado 5.6.3 Tabla 3.

- El calibre del fusible esta normalizado:

IEC 60269-1 (UNE 21-103-91 / EN 60 269-1)
Apartado 5.3.1y 5.6.3

- Tension de uso valida:

La tensiéon nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion.

Tipo gL/gG

In=40.0 A

Un=500V>=230V=U

Cumple

Cumple

Cumple

Esquema eléctrico
Protecciones a cortocircuito:

- Poder corte suficiente a Un =230 V:

UNE 20-460, Apartado 434.3.1

Minimo: 6 kA
Calculado: 100 kA

Cumple

Esquema eléctrico
Calibre Proteccion E-1 In: 40 A:

-1 nominal nominal

posterior:

proteccion >= | proteccion

La intensidad nominal de la proteccién debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Maximo: 40 A
Calculado: 40 A

Cumple

Esquema eléctrico
Prot./Lin.: E-1 In: 40 A/ RZ1 0.6/1 kV 3 G 10:

UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccién:

- I nominal proteccion <= | admisible cable:

Ib =34.36 A<=40.00A =In

IN=40.00 A<=12411A=1z

Cumple
Cumple

Esquema eléctrico
Prots./Lin.: RZ1 0.6/1 kV 3 G 10:

- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:

UNE 20-460, Apartado 433.2

12=6400A<=179.96 A=145x Iz

Cumple
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VERIFICACION

Referencia: E1 ESQUEMA ELECTRICO

Comprobacion

Valores

Estado

- lcc,méax. = 6.0 kA: k232 > |2t

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion

- Icc,min. = 2.7 kA: t admisible cable > t disparo:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion

k2S2 = 2044900 > 9000 = 12t (A%s)

tadm = 0.27s > 0.02s = td

Cumple

Cumple

Esquema eléctrico (01)
Linea RZ1 0.6/1 kV 3 G 10:

- Intensidad admisible:

Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19

- Caida de tension méxima acumulada (Caida linea
0.12 %):

Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
- Seccion 10 mm?2 - Instalacion interior:
UNE 20-460, Parte 5-523

- Seccion minima de tierra:

Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3

- Diametro minimo tubo:

Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2

Maximo: 65 A
Calculado: 34.36 A

Maximo: 5 %

Calculado: 0.73 %

Seccién normalizada y definida

Minimo: 10 mm?2
Calculado: 10 mm?

Minimo: 25 mm
Calculado: 25 mm

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Esquema eléctrico (01)
Proteccién E-2 In: 40 A:

- Tension de uso valida:

La tensién nominal de la proteccién debe ser mayor
o igual a la de la instalacion.

Un=240V>=230V=U

Cumple

Esquema eléctrico (01)
Proteccion E-3 1d: 30 mA:

- El calibre del diferencial es valor comercial:

Es conveniente usar diferenciales con valores de
intensidad nominal comercial.

- Tension de uso valida:

La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion.

In=40 A

Un=230V>=230V=U

Cumple

Cumple

Esquema eléctrico (01)
Protecciones a cortocircuito:

Pagina 195




Iglesia de San Antonio Abad "Los Isidros"

VERIFICACION

Referencia: E1 ESQUEMA ELECTRICO

Comprobacion

Valores

Estado

- P. corte de servicio es 100% de P. corte ultimo:

Recomendado para protecciones cercanas a la
acometida de la instalacion

- Poder corte suficiente a Un =230 V:

UNE 20-460, Apartado 434.3.1

Ilcs =100 % Icu

Minimo: 2.735 kA
Calculado: 6 kA

Cumple

Cumple

Esquema eléctrico (01)
Prot./Lin.; E-3 Id: 30 mA / RZ1 0.6/1 kV 3 G 10:

- Intensidad <= | nominal proteccion:

La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor
a la que circula por la linea.

- | defecto > sensibilidad diferencial:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

- Sensibilidad diferencial/2 > | fugas linea:

Las corrientes de fugas estimadas por las
capacidades parésitas de los cables no deben hacer
saltar el diferencial.

Ib =34.36 A<=40.00A=In

Idef =4.162 A>0.030 A=1d

Id/2 =0.015 A>0.009 A = If

Cumple

Cumple

Cumple

Esquema eléctrico (01)
Calibre Proteccion E-2 In: 40 A:

-1 nominal nominal proteccion

posterior:

proteccion >= |

La intensidad nominal de la proteccién debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Maximo: 40 A
Calculado: 20 A

Cumple

Esquema eléctrico (01)
Calibre Proteccion E-3 Id: 30 mA:

-1 nominal nominal

posterior:

proteccion >= | proteccion

La intensidad nominal de la proteccién debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Maximo: 40 A
Calculado: 20 A

Cumple

Esquema eléctrico (01)
Prot./Lin.: E-2 In: 40 A/ RZ1 0.6/1 kV 3 G 10:

UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccién:

- I nominal proteccion <= | admisible cable:

Ib=34.36 A<=40.00A =In

In=40.00 A<=65.00A =1z

Cumple

Cumple

Esquema eléctrico (01)
Prots./Lin.: RZ1 0.6/1 kV 3 G 10:

Pagina 196



Iglesia de San Antonio Abad "Los Isidros"

VERIFICACI

ON

Referencia: E1 ESQUEMA ELECTRICO

Comprobacion Valores Estado
- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2 12=58.00 A<=94.25A=145xIz |Cumple
- Icc,max. = 2.7 kA: t admisible cable > t disparo:
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion tadm = 0.27s > 0.10s = td Cumple
- Icc,min. = 2.5 kA: t admisible cable > t disparo:
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion tadm = 0.34s > 0.10s = td Cumple
C-1 MOTOR CAMPANARIO (0101)
Linea HO7Z1 2 x 2.5:
- Intensidad admisible: .
Maximo: 21 A
Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 Calculado: 8.99 A Cumple
- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
0 .
0.01 %): Maximo: 5 %
Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 Calculado: 0.73 % Cumple
- Seccién 2.5 mm2 - Instalacion interior:
UNE 20-460, Parte 5-523 Seccién normalizada y definida Cumple
- D" ni :
iametro minimo tubo Minimo: 12 mm
Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 Calculado: 20 mm Cumple
C-1 MOTOR CAMPANARIO (0101)
Proteccién E-1 Id: 10 mA:
- El calibre del diferencial es valor comercial:
Es conveniente usar diferenciales con valores de
intensidad nominal comercial. In=16 A Cumple
- Tensién de uso vdlida:
La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion. Un=230V>=230V=U Cumple
C-1 MOTOR CAMPANARIO (0101)
Proteccién E-2 In: 10 A:
- Tensién de uso vélida:
La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion. Un=240V>=230V=U Cumple
C-1 MOTOR CAMPANARIO (0101)
Protecciones a cortocircuito:
- Poder corte suficiente a Un = 230 V: -
Minimo: 2.467 kA
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VERIFICACION

Referencia: E1 ESQUEMA ELECTRICO

Comprobacion

Valores

Estado

C-1 MOTOR CAMPANARIO (0101)
Prot./Lin.: E-1 1d: 10 mA /HO7Z1 2 x 2.5:

- Intensidad <= | nominal proteccién:

La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor
a la que circula por la linea.

- | defecto > sensibilidad diferencial:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

- Sensibilidad diferencial/2 > | fugas linea:

Las corrientes de fugas estimadas por las
capacidades parasitas de los cables no deben hacer
saltar el diferencial.

Ib=899A<=16.00A=In

Idef =4.162 A>0.010A=1Id

[d/2 =0.005 A>0.001 A=If

Cumple

Cumple

Cumple

C-1 MOTOR CAMPANARIO (0101)
Calibre Proteccion E-1 Id: 10 mA:

-1 nominal proteccion >= | nominal proteccion
posterior:

La intensidad nominal de la proteccién debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Maximo: 16 A
Calculado: 0 A

Cumple

C-1 MOTOR CAMPANARIO (0101)
Calibre Proteccion E-2 In: 10 A:

-1 nominal proteccion >= | nominal proteccion
posterior:

La intensidad nominal de la proteccion debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Méaximo: 10 A
Calculado: 0 A

Cumple

C-1 MOTOR CAMPANARIO (0101)
Prot./Lin.: E-2 In: 10 A/ H07Z1 2 x 2.5:

UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccién:

- I nominal proteccion <= | admisible cable:

Ib=8.99 A<=10.00A=In

INn=10.00A<=21.00A =1z

Cumple

Cumple

C-1 MOTOR CAMPANARIO (0101)
Prots./Lin.: HO7Z1 2 x 2.5:

- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2
- lcc,méax. = 2.5 kA: k232 > |2t;

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion

12=1450A<=3045A=145x 1z

82656 > |2t (A%s) 10.0 kA>2.5kA

Cumple

Cumple
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VERIFICACION

Referencia: E1 ESQUEMA ELECTRICO

Comprobacion

Valores Estado

- lce,min. = 2.2 kA: k2S2 > |2t;

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion

- Protegida con diferenciales contra contactos
indirectos:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

82656 > 12t (A%)  10.0 kA>2.2 kA |Cumple

Cumple

C-1(010101)
Linea RV 0.6/1 kV 2 x 2.5:

- Intensidad admisible:

Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19

- Caida de tension méxima acumulada (Caida linea
3.40 %):

Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2

- Seccién 2.5 mm2 - Instalacién interior:

UNE 20-460, Parte 5-523

Méaximo: 29 A
Calculado: 8.99 A Cumple

Maximo: 5 %
Calculado: 4.13 % Cumple

Seccién normalizada y definida Cumple

C-1(010101)
Protecciéon E-2 In: 10 A:

- Tension de uso valida:

La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion.

Un=240V>=230V=U Cumple

C-1(010101)
Protecciones a cortocircuito:

- Poder corte suficiente a Un =230 V:

UNE 20-460, Apartado 434.3.1

Minimo: 2.244 kA
Calculado: 10 kA Cumple

C-1(010101)
Prot./Lin.: E-2In: 10 A/ RV 0.6/1 kV 2 x 2.5:

UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccién:

- I nominal proteccion <= | admisible cable:

Ib=8.99A<=10.00A=1In Cumple

In=10.00A<=29.00A =1z Cumple

C-1(010101)
Prots./Lin.: RV 0.6/1 kV 2 x 2.5:

- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2
- lcc,méax. = 2.2 kA: k232 > |2t;

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion

2=1450A<=42.05A=145x1z |Cumple

127806 > 12t (A%s)  10.0 KA > 2.2 kA|Cumple

Pagina 199



Iglesia de San Antonio Abad "Los Isidros"

VERIFICACION

Referencia: E1 ESQUEMA ELECTRICO

Comprobacion

Valores

Estado

- Icc,min. = 0.2 kA: t admisible cable > t disparo:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion
diferenciales contra contactos

- Protegida con

indirectos:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

tadm = 3.30s > 0.10s = td

Cumple

Cumple

C-2,C-3,C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9 (0102)
Linea HO7Z1 2 x 10:

- Intensidad admisible:

Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19

- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
0.00 %):

Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
- Seccién 10 mm2 - Instalacién interior:

UNE 20-460, Parte 5-523

- Diametro minimo tubo:

Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2

Maximo: 50 A
Calculado: 25.27 A

Maximo: 5 %

Calculado: 0.73 %

Seccién normalizada y definida

Minimo: 20 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

C-2,C-3,C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9 (0102)
Proteccion E-1 Id: 30 mA:

- El calibre del diferencial es valor comercial:

Es conveniente usar diferenciales con valores de
intensidad nominal comercial.

- Tension de uso valida:

La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
oigual a la de la instalacion.

In=40 A

Un=230V>=230V=U

Cumple

Cumple

C-2,C-3,C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9 (0102)
Proteccion E-2 In: 40 A:

- Tension de uso valida:

La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion.

Un=240V>=230V=U

Cumple

C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9 (0102)
Protecciones a cortocircuito:

- Poder corte suficiente a Un =230 V:

UNE 20-460, Apartado 434.3.1

Minimo: 2.467 kA
Calculado: 6 kA

Cumple

C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9 (0102)
Prot./Lin.: E-1 Id: 30 mA / H07Z1 2 x 10:
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VERIFICACION

Referencia: E1 ESQUEMA ELECTRICO

Comprobacion

Valores

Estado

- Intensidad <= | nominal proteccion:

La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor
a la que circula por la linea.

- | defecto > sensibilidad diferencial:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

- Sensibilidad diferencial/2 > | fugas linea:

Las corrientes de fugas estimadas por las
capacidades parasitas de los cables no deben hacer
saltar el diferencial.

Ib =25.27 A<=40.00A =1In

ldef =4.162 A>0.030 A=1Id

[d/2 =0.015 A>0.008 A = If

Cumple

Cumple

Cumple

C-2, C-3,C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9 (0102)
Calibre Proteccion E-1 Id: 30 mA:

-1 nominal nominal proteccién

posterior:

protecciéon >= |

La intensidad nominal de la proteccién debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Maximo: 40 A
Calculado: 20 A

Cumple

C-2,C-3,C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9 (0102)
Prot./Lin.: E-2 In: 40 A/ H07Z1 2 x 10:
UNE 20-460, Apartado 433.2

- Intensidad <= | nominal proteccién:

- I nominal proteccion <= | admisible cable:

Ib =25.27 A<=40.00A =1In

In=40.00 A<=50.00A =1z

Cumple

Cumple

C-2,C-3,C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9 (0102)
Prots./Lin.: HO7Z1 2 x 10:

- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:

UNE 20-460, Apartado 433.2

- lcc,méx. = 2.5 kA: t admisible cable > t disparo:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion

- lcc,min. = 2.4 kA: t admisible cable > t disparo:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion
contra contactos

- Protegida con diferenciales

indirectos:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

I2=58.00 A<=7250A=145x1z

tadm = 0.22s > 0.10s = td

tadm = 0.23s > 0.10s = td

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

C-2, C-3, C-4 (010201)
Linea HO7Z1 2 x 4:
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VERIFICACION

Referencia: E1 ESQUEMA ELECTRICO

Comprobacion Valores Estado
- Intensidad admisible: Maximo: 27 A
Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 Calculado: 9.24 A Cumple
- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
0.00 %): .
) Maximo: 3 %
Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 Calculado: 0.74 % Cumple
- Seccién 4 mm? - Instalacion interior:
UNE 20-460, Parte 5-523 Seccién normalizada y definida Cumple
- Diametro minimo tubo:
! n ! Minimo: 16 mm
Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 Calculado: 40 mm Cumple
C-2, C-3, C-4 (010201)
Proteccién E-1 1d: 30 mA:
- El calibre del diferencial es valor comercial:
Es conveniente usar diferenciales con valores de
intensidad nominal comercial. In=25A Cumple
- Tension de uso valida:
La tensidon nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion. Un=230V>=230V=U Cumple
C-2, C-3, C-4 (010201)
Protecciéon E-2 In: 10 A:
- Tension de uso valida:
La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
oigual a la de la instalacion. Un=240V>=230V=U Cumple
C-2, C-3, C-4 (010201)
Protecciones a cortocircuito:
- Poder corte suficiente a Un =230 V: Minimo: 2.408 KA
C-2, C-3, C-4 (010201)
Prot./Lin.: E-1 Id: 30 mA / HO7Z1 2 x 4:
- Intensidad <= | nominal proteccién:
La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor
a la que circula por la linea. Ib=9.24A<=25.00A=In Cumple
- | defecto > sensibilidad diferencial:
Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 4.162 A > 0.030 A = Id Cumple
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VERIFICACION

Referencia: E1 ESQUEMA ELECTRICO

Comprobacion

Valores

Estado

- Sensibilidad diferencial/2 > | fugas linea:

Las corrientes de fugas estimadas por las
capacidades parasitas de los cables no deben hacer
saltar el diferencial.

Id/2=0.015A>0.003A=If

Cumple

C-2, C-3, C-4 (010201)
Calibre Proteccion E-1 Id: 30 mA:

-1 nominal proteccion >= | nominal proteccién
posterior:

La intensidad nominal de la proteccién debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Méaximo: 25 A
Calculado: 6 A

Cumple

C-2, C-3, C-4 (010201)
Calibre Proteccion E-2 In: 10 A:

-1 nominal proteccion >= | nominal proteccién
posterior:

La intensidad nominal de la proteccién debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Maximo: 10 A
Calculado: 6 A

Cumple

C-2, C-3, C-4 (010201)
Prot./Lin.: E-2 In: 10 A/ H07Z1 2 x 4:
UNE 20-460, Apartado 433.2

- Intensidad <= | nominal proteccién:

- I nominal proteccion <= | admisible cable:

Ib=9.24 A<=10.00A=In

INn=10.00A<=27.00A =1z

Cumple

Cumple

C-2, C-3, C-4 (010201)
Prots./Lin.: HO7Z1 2 x 4:

- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2
- lcc,méax. = 2.4 kA: k232 > |2t;

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > I2t de la proteccion

- lcc,min. = 2.3 kA: k252 > |2t;

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion

- Protegida con diferenciales contra contactos
indirectos:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

12=1450A<=39.15A=145x1z

k2S2 = 211600 > 42000 = 12t (A%s)

k2S2 = 211600 > 42000 = 12t (A%s)

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

C-2 ALUMBRADO DE PILARES Y CAPILLAS
IZQUIERDA (01020101)

Linea HO7Z1 2 x 2.5:
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Comprobacion

Valores

Estado

- Intensidad admisible:

Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19

- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
0.28 %):

Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
- Seccién 2.5 mm? - Instalacion interior:

UNE 20-460, Parte 5-523

- Diametro minimo tubo:

Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2

Méaximo: 21 A
Calculado: 3.61 A

Maximo: 3 %

Calculado: 1.02 %

Seccién normalizada y definida

Minimo: 12 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

C-2 ALUMBRADO DE PILARES Y CAPILLAS
IZQUIERDA (01020101)

Protecciéon E-1 In: 6 A:
- Tension de uso valida:

La tensiéon nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion.

Un=240V>=230V=U

Cumple

C-2 ALUMBRADO DE PILARES Y CAPILLAS
IZQUIERDA (01020101)

Protecciones a cortocircuito:
- Poder corte suficiente a Un =230 V:

UNE 20-460, Apartado 434.3.1

Minimo: 2.271 kA
Calculado: 6 kA

Cumple

C-2 ALUMBRADO DE PILARES Y CAPILLAS
IZQUIERDA (01020101)

Calibre Proteccion E-1 In: 6 A:

-1 nominal proteccion >= | nominal proteccion
posterior:

La intensidad nominal de la proteccién debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Méaximo: 6 A
Calculado: 0 A

Cumple

C-2 ALUMBRADO DE PILARES Y CAPILLAS
IZQUIERDA (01020101)

Prot./Lin.: E-1In: 6 A/ HO07Z1 2 x 2.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2

- Intensidad <= | nominal proteccién:

- I nominal proteccion <= | admisible cable:

Ib=361A<=6.00A=In

IN=6.00A<=21.00A=1z

Cumple
Cumple

C-2 ALUMBRADO DE PILARES Y CAPILLAS
IZQUIERDA (01020101)

Prots./Lin.: HO7Z1 2 x 2.5:
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Comprobacion Valores Estado
- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2 I2=8.70 A<=30.45A=145x1z  |Cumple
- lcc,max. = 2.3 kA: k2S2 > |2t
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2? del cable > I?t de la proteccion 82656 > It (A%s)  10.0 kA > 2.3 kA |Cumple
- Icc,min. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo:
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion tadm = 0.13s > 0.10s = td Cumple
C-2 (0102010101)
Linea RV 0.6/1 kV 2 x 2.5:
-1 i isible:
ntensidad admisible MAximo: 29 A
Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 Calculado: 3.61 A Cumple
- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
o .
1.30 %): Méaximo: 3 %
Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 Calculado: 2.31 % Cumple
- Seccién 2.5 mm2 - Instalacion interior:
UNE 20-460, Parte 5-523 Seccién normalizada y definida Cumple
C-2 (0102010101)
Proteccion E-1 In: 6 A:
- Tensién de uso valida:
La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion. Un=240V>=230V=U Cumple
C-2 (0102010101)
Protecciones a cortocircuito:
- Poder corte suficiente a Un = 230 V: Minimo: 0.803 KA
C-2 (0102010101)
Prot./Lin.: E-1In: 6 A/ RV 0.6/1 kV 2 x 2.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccion: Ib=3.61 A<=6.00A=In Cumple
- I nominal proteccion <= | admisible cable: IN=6.00A<=29.00A=1z Cumple
C-2 (0102010101)
Prots./Lin.: RV 0.6/1 kV 2 x 2.5:
- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2 I2=870 A<=42.05A=145x1z  |Cumple
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- Icc,max. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion

- Icc,min. = 0.2 kA: 5s > t disparo:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable mayor
gue 5s, 5s > tproteccion

- Protegida con diferenciales
indirectos:

contra contactos

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

tadm = 0.20s > 0.10s = td

55 >0.10s = td

Cumple

Cumple

Cumple

C-3 ALUMBRADO TUBOS FLUORESCENTES, HALL
Y ALMACEN (01020102)

Linea HO7Z1 2 x 1.5:
- Intensidad admisible:

Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19

- Caida de tension méxima acumulada (Caida linea
0.22 %):

Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
- Seccién 1.5 mm2 - Instalacién interior:

UNE 20-460, Parte 5-523

- Diametro minimo tubo:

Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2

Maximo: 15 A
Calculado: 1.74 A

Maximo: 3 %

Calculado: 0.96 %

Seccién normalizada y definida

Minimo: 12 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

C-3 ALUMBRADO TUBOS FLUORESCENTES, HALL
Y ALMACEN (01020102)

Protecciéon E-1 In: 6 A:
- Tension de uso valida:

La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
oigual a la de la instalacion.

Un=240V>=230V=U

Cumple

C-3 ALUMBRADO TUBOS FLUORESCENTES, HALL
Y ALMACEN (01020102)

Protecciones a cortocircuito:
- Poder corte suficiente a Un =230 V:

UNE 20-460, Apartado 434.3.1

Minimo: 2.271 kA

Calculado: 6 kA

Cumple
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Valores
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C-3 ALUMBRADO TUBOS FLUORESCENTES, HALL
Y ALMACEN (01020102)

Calibre Proteccion E-1 In: 6 A:

-1 nominal nominal

posterior:

proteccion >= | proteccion

La intensidad nominal de la proteccion debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Maximo: 6 A
Calculado: 0 A

Cumple

C-3 ALUMBRADO TUBOS FLUORESCENTES, HALL
Y ALMACEN (01020102)

Prot./Lin.: E-1In: 6 A/ H07Z21 2 x 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2

- Intensidad <= | nominal proteccién:

- I nominal proteccion <= | admisible cable:

Ib=174 A<=6.00A=1In
IN=6.00A<=15.00A =1z

Cumple

Cumple

C-3 ALUMBRADO TUBOS FLUORESCENTES, HALL
Y ALMACEN (01020102)

Prots./Lin.: HO7Z1 2 x 1.5:

- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2

- lcc,méax. = 2.3 kA: k252 > [2t;

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion

- lcc,min. = 0.6 kA: k252 > |2t;

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion

I2=870A<=21.75A=145x 1z
29756 > 12t (A%s)

6.0 KA > 2.3 kA

29756 > I2t (A%s) 6.0 KA > 0.6 kA

Cumple

Cumple

Cumple

C-3 (0102010201)
Linea RV 0.6/1 kV 2 x 1.5:

- Intensidad admisible:

Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19

- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
0.69 %):

Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2

- Seccion 1.5 mm2 - Instalacién interior:

UNE 20-460, Parte 5-523

Maximo: 21 A
Calculado: 1.74 A

Maximo: 3 %
Calculado: 1.64 %

Seccion normalizada y definida

Cumple

Cumple

Cumple
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Comprobacion Valores Estado
C-3 (0102010201)
Proteccion E-1 In: 6 A:
- Tension de uso vélida:
La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion. Un=240V>=230V =U Cumple
C-3 (0102010201)
Protecciones a cortocircuito:
- Poder corte suficiente a Un = 230 V: .
anet Minimo: 0.57 kA
UNE 20-460, Apartado 434.3.1 Calculado: 6 kA Cumple
C-3 (0102010201)
Prot./Lin.: E-1In: 6 A/ RV 0.6/1 kV 2 x 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccion: Ib=1.74 A<=6.00A=1In Cumple
- I nominal proteccion <= | admisible cable: IN=6.00A<=21.00A=1z Cumple
C-3 (0102010201)
Prots./Lin.: RV 0.6/1 kV 2 x 1.5:
- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2 I2=870 A<=3045A=145x1z |Cumple
- lcc,méx. = 0.6 kA: t admisible cable > t disparo:
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion tadm = 0.14s > 0.10s = td Cumple
- Icc,min. = 0.1 kA: t admisible cable > t disparo:
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable > tproteccion tadm = 4.11s > 0.10s = td Cumple
- Protegida con diferenciales contra contactos
indirectos:
Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
C-4 ALUMBRADO PILARES Y CAPILLAS DERECHA
(01020103)
Linea HO7Z1 2 x 4:
- Intensidad admisible: L
Maximo: 27 A
Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 Calculado: 3.89 A Cumple
- Caida de tension méxima acumulada (Caida linea
0, .
0.19 %): Maximo: 3 %
Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 Calculado: 0.92 % Cumple
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- Seccién 4 mm?2 - Instalacion interior:
UNE 20-460, Parte 5-523 Seccién normalizada y definida Cumple
- Diametro minimo tubo: .
! n . Minimo: 16 mm
Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 Calculado: 40 mm Cumple
C-4 ALUMBRADO PILARES Y CAPILLAS DERECHA
(01020103)
Proteccion E-1 In: 6 A:
- Tensién de uso valida:
La tensidon nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion. Un=240V>=230V=U Cumple
C-4 ALUMBRADO PILARES Y CAPILLAS DERECHA
(01020103)
Protecciones a cortocircuito:
-P fici =230 V:
oder corte suficiente a Un = 230 Minimo: 2.271 KA
C-4 ALUMBRADO PILARES Y CAPILLAS DERECHA
(01020103)
Calibre Proteccién E-1 In: 6 A:
-1 nominal proteccion >= | nominal proteccién
posterior:
La intensidad nominal de la proteccion deberd ser|
mayor que la intensidad de las protecciones |Maximo: 6 A
existentes aguas abajo de la misma. Calculado: 0 A Cumple
C-4 ALUMBRADO PILARES Y CAPILLAS DERECHA
(01020103)
Prot./Lin.: E-1 In: 6 A/ HO07Z1 2 x 4:
UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccion: Ib=3.89 A<=6.00A=In Cumple
- | nominal proteccion <= | admisible cable: IN=6.00A<=27.00A=1z Cumple
C-4 ALUMBRADO PILARES Y CAPILLAS DERECHA
(01020103)
Prots./Lin.: HO7Z1 2 x 4:
- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2 12=8.70 A<=39.15A=145x1z  |Cumple
- lcc,méax. = 2.3 kA: k252 > |2t;
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > I2t de la proteccion k2S2 = 211600 > 35000 = 2t (A2s) Cumple
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- Icc,min. = 1.1 kA: t admisible cable > t disparo:
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion tadm = 0.19s > 0.10s = td Cumple
C-4 (0102010301)
Linea RV 0.6/1 kV 2 x 2.5:
- Intensidad admisible: Maximo: 29 A
Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 Calculado: 3.89 A Cumple
- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
0/4)"
1.46 %): Maximo: 3 %
Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 Calculado: 2.38 % Cumple
- Seccién 2.5 mm2 - Instalacion interior:
UNE 20-460, Parte 5-523 Seccién normalizada y definida Cumple
C-4 (0102010301)
Proteccion E-1 In: 6 A:
- Tensioén de uso valida:
La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
oigual a la de la instalacion. Un=240V>=230V=U Cumple
C-4 (0102010301)
Protecciones a cortocircuito:
-P fici =230 V:
oder corte suficiente a Un = 230 Minimo: 1.062 KA
UNE 20'460, Apal’tado 434.3.1 Calculado: 6 kA Cumple
C-4 (0102010301)
Prot./Lin.: E-1In: 6 A/ RV 0.6/1 kV 2 x 2.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccion: Ib=3.89 A<=6.00A=In Cumple
- | nominal proteccion <= | admisible cable: INn=6.00A<=29.00A=1z Cumple
C-4 (0102010301)
Prots./Lin.: RV 0.6/1 kV 2 x 2.5:
- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2 I2=870A<=42.05A=145x1z  |Cumple
- lcc,méx. = 1.1 kA: t admisible cable > t disparo:
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable > tproteccion tadm = 0.11s > 0.10s = td Cumple
- lcc,min. = 0.1 kA: 5s > t disparo:
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable mayor
que 5s, 5s > tproteccion 55> 0.10s = td Cumple
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- Protegida con diferenciales contra contactos
indirectos:
Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
C-5, C-6, C-7 (010202)
Linea HO7Z1 2 x 6:
- Intensidad admisible: Maximo: 36 A
Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 Calculado: 16.69 A Cumple
- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
0.00 %): .
) Maximo: 5 %
Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 Calculado: 0.74 % Cumple
- Seccidén 6 mm2 - Instalacion interior:
UNE 20-460, Parte 5-523 Seccién normalizada y definida Cumple
- Diametro minimo tubo:
! n . Minimo: 16 mm
Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 Calculado: 40 mm Cumple
C-5, C-6, C-7 (010202)
Proteccién E-1 Id: 30 mA:
- El calibre del diferencial es valor comercial:
Es conveniente usar diferenciales con valores de
intensidad nominal comercial. In=25A Cumple
- Tensién de uso valida:
La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion. Un=230V>=230V=U Cumple
C-5, C-6, C-7 (010202)
Proteccién E-2 In: 20 A:
- Tensién de uso valida:
La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion. Un=240V>=230V=U Cumple
C-5, C-6, C-7 (010202)
Protecciones a cortocircuito:
- Pod te suficiente a Un = 230 V:
oder corte suficiente a Un Minimo: 2.408 KA
C-5, C-6, C-7 (010202)
Prot./Lin.: E-1 1d: 30 mA/H07Z1 2 x 6:
- Intensidad <= | nominal proteccién:
La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor
a la que circula por la linea. Ib=16.69 A<=25.00A=In Cumple
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Valores

Estado

- | defecto > sensibilidad diferencial:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

- Sensibilidad diferencial/2 > | fugas linea:

Las corrientes de fugas estimadas por las
capacidades parasitas de los cables no deben hacer
saltar el diferencial.

Idef =4.162 A>0.030 A=1Id

[d/2 =0.015 A>0.003 A = If

Cumple

Cumple

C-5, C-6, C-7 (010202)
Calibre Proteccion E-1 Id: 30 mA:

-1 nominal nominal

posterior:

proteccion >= | proteccion

La intensidad nominal de la proteccion debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Maximo: 25 A
Calculado: 16 A

Cumple

C-5, C-6, C-7 (010202)
Calibre Proteccion E-2 In: 20 A:

-1 nominal nominal

posterior:

proteccion >= | proteccion

La intensidad nominal de la proteccién debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Maximo: 20 A
Calculado: 16 A

Cumple

C-5, C-6, C-7 (010202)
Prot./Lin.: E-2 In: 20 A/ H07Z1 2 x 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2

- Intensidad <= | nominal proteccién:

- I nominal proteccion <= | admisible cable:

Ib=16.69 A<=20.00A =1In

In=20.00A<=36.00A=1z

Cumple

Cumple

C-5, C-6, C-7 (010202)
Prots./Lin.: HO7Z1 2 x 6:

- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:

UNE 20-460, Apartado 433.2

- lcc,méax. = 2.4 kA: k232 > |2t:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion

- lcc,min. = 2.3 kA: k252 > |2t;

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion
contra contactos

- Protegida con diferenciales

indirectos:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

12=29.00 A<=5220A=145x 1z

k2S2 = 476100 > 55000 = 12t (A%s)

k2S? = 476100 > 55000 = [2t (A%s)

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple
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C-5 ALUMBRADO TECHO IGLESIA (01020201)
Linea HO7Z1 2 x 2.5:
- Intensidad admisible: .
Maximo: 21 A
Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 Calculado: 2.61 A Cumple
- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
o .
0.20 %): Méaximo: 3 %
Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 Calculado: 0.94 % Cumple
- Seccién 2.5 mm2 - Instalacion interior:
UNE 20-460, Parte 5-523 Seccién normalizada y definida Cumple
- D" ni :
iametro minimo tubo Minimo: 12 mm
Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 Calculado: 40 mm Cumple
C-5 ALUMBRADO TECHO IGLESIA (01020201)
Proteccion E-1 In: 6 A:
- Tensioén de uso valida:
La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion. Un=240V>=230V=U Cumple
C-5 ALUMBRADO TECHO IGLESIA (01020201)
Protecciones a cortocircuito:
-P fici =230 V:
oder corte suficiente a Un = 230 Minimo: 2.315 KA
UNE 20'460, Apal’tado 434.3.1 Ca|cu|ad0: 6 kA Cumple
C-5 ALUMBRADO TECHO IGLESIA (01020201)
Calibre Proteccién E-1 In: 6 A:
-1 nominal proteccion >= | nominal proteccion
posterior:
La intensidad nominal de la proteccion deberd ser|
mayor que la intensidad de las protecciones |Maximo: 6 A
existentes aguas abajo de la misma. Calculado: 0 A Cumple
C-5 ALUMBRADO TECHO IGLESIA (01020201)
Prot./Lin.: E-1In: 6 A/H07Z1 2 x 2.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccién: Ib=261A<=6.00A=In Cumple
- I nominal proteccion <= | admisible cable: IN=6.00A<=21.00A=1z Cumple
C-5 ALUMBRADO TECHO IGLESIA (01020201)
Prots./Lin.: HO7Z1 2 x 2.5:
- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2 2=8.70A<=3045A=1.45Xx |z Cumple
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- lcc,méax. = 2.3 kA: k232 > |2t;
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion k2S2 = 82656 > 35000 = 12t (A%S) Cumple
- Icc,min. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo:
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion tadm = 0.13s > 0.10s = td Cumple
C-5(0102020101)
Linea RV 0.6/1 kV 2 x 2.5:
- Intensidad admisible: .
! S| Maximo: 29 A
Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 Calculado: 2.61 A Cumple
- Caida de tension méxima acumulada (Caida linea
0/4)-
113 %): Maximo: 3 %
Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 Calculado: 2.07 % Cumple
- Seccién 2.5 mm2 - Instalacién interior:
UNE 20-460, Parte 5-523 Seccién normalizada y definida Cumple
C-5(0102020101)
Protecciéon E-1 In: 6 A:
- Tension de uso valida:
La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion. Un=240V>=230V =U Cumple
C-5 (0102020101)
Protecciones a cortocircuito:
- Poder corte suficiente a Un = 230 V: Minimo: 0.808 KA
UNE 20'460, Apal’tado 434.3.1 Ca|cu|ad0: 6 kA Cumple
C-5(0102020101)
Prot./Lin.: E-1In: 6 A/ RV 0.6/1 kV 2 x 2.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccién: Ib=261A<=6.00A=1In Cumple
- I nominal proteccion <= | admisible cable: IN=6.00A<=29.00A=1z Cumple
C-5 (0102020101)
Prots./Lin.: RV 0.6/1 kV 2 x 2.5:
- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2 12=8.70 A<=42.05A=145x1z  |Cumple
- lcc,méx. = 0.8 kA: t admisible cable >t disparo:
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion tadm = 0.20s > 0.10s = td Cumple
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- lcc,min. = 0.2 kA: 5s > t disparo:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable mayor
que 5s, 5s > tproteccion
diferenciales contra contactos

- Protegida con

indirectos:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

55 >0.10s =td

Cumple

Cumple

C-6 ALUMBRADO SACRISTIA Y ASEO (01020202)
Linea HO7Z1 2 x 1.5:

- Intensidad admisible:

Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19

- Caida de tension méxima acumulada (Caida linea
0.09 %):

Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
- Seccién 1.5 mm2 - Instalacién interior:

UNE 20-460, Parte 5-523

- Diametro minimo tubo:

Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2

Maximo: 15 A
Calculado: 0.7 A

Maximo: 3 %

Calculado: 0.82 %

Seccién normalizada y definida

Minimo: 12 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

C-6 ALUMBRADO SACRISTIA Y ASEO (01020202)
Protecciéon E-1 In: 6 A:

- Tension de uso valida:

La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
oigual a la de la instalacion.

Un=240V>=230V=U

Cumple

C-6 ALUMBRADO SACRISTIA Y ASEO (01020202)
Protecciones a cortocircuito:

- Poder corte suficiente a Un =230 V:

UNE 20-460, Apartado 434.3.1

Minimo: 2.315 kA
Calculado: 6 kA

Cumple

C-6 ALUMBRADO SACRISTIA Y ASEO (01020202)
Calibre Proteccion E-1 In: 6 A:

-1 nominal nominal proteccién

posterior:

proteccion >= |

La intensidad nominal de la proteccién debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Méaximo: 6 A
Calculado: 0 A

Cumple

C-6 ALUMBRADO SACRISTIA Y ASEO (01020202)
Prot./Lin.: E-1In: 6 A/H07Z1 2 x 1.5:

UNE 20-460, Apartado 433.2

- Intensidad <= | nominal proteccién:

Ib=0.70A<=6.00A=1In

Cumple
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- I nominal proteccion <= | admisible cable: IN=6.00A<=15.00A=1z Cumple
C-6 ALUMBRADO SACRISTIA Y ASEO (01020202)
Prots./Lin.: HO7Z1 2 x 1.5:
- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2 I2=8.70 A<=2175A=145x1z  |Cumple
- lcc,max. = 2.3 kA: k2S2 > |2t
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2? del cable > I?t de la proteccion 29756 > It (A%s) 6.0 kA>2.3kA |Cumple
- lcc,min. = 0.6 kA: k252 > |2t;
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2? del cable > I?t de la proteccion 29756 > It (A%s) 6.0kA>0.6 kA |Cumple
C-6 (0102020201)
Linea RV 0.6/1 kV 2 x 1.5:
-1 i isible:
ntensidad admisible Méximo: 21 A
Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 Calculado: 0.7 A Cumple
- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
o .
0.56 %): Maximo: 3 %
Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 Calculado: 1.38 % Cumple
- Seccion 1.5 mm2 - Instalacion interior:
UNE 20-460, Parte 5-523 Seccién normalizada y definida Cumple
C-6 (0102020201)
Proteccion E-1 In: 6 A:
- Tensién de uso valida:
La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion. Un=240V>=230V=U Cumple
C-6 (0102020201)
Protecciones a cortocircuito:
- Pod te suficiente a Un = 230 V:
oder corte suficiente a Un Minimo: 0.572 kA
C-6 (0102020201)
Prot./Lin.: E-1In: 6 A/ RV 0.6/1 kV 2 x 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccion: Ib=0.70A<=6.00A=1In Cumple
- I nominal proteccion <= | admisible cable: IN=6.00A<=21.00A=1z Cumple
C-6 (0102020201)
Prots./Lin.: RV 0.6/1 kV 2 x 1.5:
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- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2 I2=8.70 A<=30.45A=145x1z  |Cumple
- Icc,max. = 0.6 kA: t admisible cable > t disparo:
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion tadm = 0.14s > 0.10s = td Cumple
- lcc,min. = 0.1 kA: 5s > t disparo:
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable mayor
que 5s, 5s > tproteccion 5s > 0.10s = td Cumple
- Protegida con diferenciales contra contactos
indirectos:
Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
C-7 LINEA DE ENCHUFES Y OTROS USOS
(01020203)
Linea HO7Z1 2 x 6:
- Intensidad admisible: MAximo: 36 A
Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 Calculado: 14.49 A Cumple
- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
0/4)-
0.28 %): Maximo: 5 %
Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 Calculado: 1.02 % Cumple
- Seccién 6 mm?2 - Instalacion interior:
UNE 20-460, Parte 5-523 Seccién normalizada y definida Cumple
- Diamet ini tubo:
iametro minimo tubo Minimo: 16 mm
Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 Calculado: 40 mm Cumple
C-7 LINEA DE ENCHUFES Y OTROS USOS
(01020203)
Proteccion E-1 In: 16 A:
- Tensioén de uso valida:
La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion. Un=240V>=230V =U Cumple
C-7 LINEA DE ENCHUFES Y OTROS USOS
(01020203)
Protecciones a cortocircuito:
-P fici =230V
oder corte suficiente a Un = 230 Minimo: 2.315 KA
UNE 20-460, Apartado 434.3.1 Calculado: 6 kA Cumple
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C-7 LINEA DE ENCHUFES Y OTROS USOS
(01020203)

Calibre Proteccion E-1 In: 16 A:

-1 nominal proteccion >= | nominal proteccion
posterior:

La intensidad nominal de la proteccion debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Maximo: 16 A
Calculado: 0 A

Cumple

C-7 LINEA DE ENCHUFES Y OTROS USOS
(01020203)

Prot./Lin.: E-1In: 16 A/ H07Z1 2 x 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2

- Intensidad <= | nominal proteccién:

- I nominal proteccion <= | admisible cable:

Ib=14.49 A<=16.00A =In
INn=16.00A<=36.00A=1z

Cumple

Cumple

C-7 LINEA DE ENCHUFES Y OTROS USOS
(01020203)

Prots./Lin.: HO7Z1 2 x 6:

- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2

- lcc,méax. = 2.3 kA: k252 > [2t;

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion

12=2320 A<=5220A=145x1z |Cumple

k2S2 = 476100 > 42000 = 12t (A2s) Cumple
- Icc,min. = 1.3 kA: t admisible cable > t disparo:
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable > tproteccion tadm = 0.28s > 0.10s = td Cumple
C-7 (0102020301)
Linea HO7XV 2 x 6:
- Intensidad admisible: MAximo: 49 A
Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 Calculado: 14.49 A Cumple
- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
0.74 %): L
Maximo: 5 %
Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 Calculado: 1.75 % Cumple
- Seccién 6 mm?2 - Instalacion interior:
UNE 20-460, Parte 5-523 Seccién normalizada y definida Cumple
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C-7 (0102020301)
Proteccion E-1 In: 16 A:

- Tension de uso valida:

La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacién.

Un=240V>=230V=U

Cumple

C-7 (0102020301)
Protecciones a cortocircuito:

- Poder corte suficiente a Un = 230 V:

UNE 20-460, Apartado 434.3.1

Minimo: 1.304 kA
Calculado: 6 kA

Cumple

C-7 (0102020301)
Prot./Lin.: E-1In: 16 A/ HO7XV 2 x 6:

UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccién:

- I nominal proteccion <= | admisible cable:

Ib=14.49 A<=16.00 A =In
INn=16.00A<=49.00A =1z

Cumple

Cumple

C-7 (0102020301)
Prots./Lin.: HO7XV 2 x 6:

- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:

UNE 20-460, Apartado 433.2

- lcc,méx. = 1.3 kA: t admisible cable > t disparo:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion

- Icc,min. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion

- Protegida con diferenciales contra contactos
indirectos:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

12=23.20A<=71.05A=145x1z

tadm = 0.43s > 0.10s = td

tadm = 3.57s > 0.10s = td

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

C-8 y C-9 (010203)
Linea HO7Z1 2 x 1.5:

- Intensidad admisible:

Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19

- Caida de tension méxima acumulada (Caida linea
0.00 %):

Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2

- Seccién 1.5 mm2 - Instalacion interior:

UNE 20-460, Parte 5-523

Méaximo: 15 A
Calculado: 1.22 A

Maximo: 3 %
Calculado: 0.73 %

Seccion normalizada y definida

Cumple

Cumple

Cumple
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- Didmetro minimo tubo:

Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2

Minimo: 12 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

C-8y C-9 (010203)
Proteccion E-1 Id: 30 mA:

- El calibre del diferencial es valor comercial:

Es conveniente usar diferenciales con valores de
intensidad nominal comercial.

- Tension de uso valida:

La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion.

In=25A

Un=230V>=230V=U

Cumple

Cumple

C-8y C-9 (010203)
Protecciéon E-2 In: 6 A:

- Tension de uso valida:

La tensiéon nominal de la proteccion debe ser mayor
oigual a la de la instalacion.

Un=240V>=230V=U

Cumple

C-8y C-9 (010203)
Protecciones a cortocircuito:

- Poder corte suficiente a Un = 230 V:

UNE 20-460, Apartado 434.3.1

Minimo: 2.408 kA
Calculado: 6 kA

Cumple

C-8 y C-9 (010203)
Prot./Lin.: E-1Id: 30 mA /H07Z1 2 x 1.5:

- Intensidad <= | nominal proteccién:

La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor
a la que circula por la linea.

- | defecto > sensibilidad diferencial:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

- Sensibilidad diferencial/2 > | fugas linea:

Las corrientes de fugas estimadas por las
capacidades parasitas de los cables no deben hacer
saltar el diferencial.

Ib=122A<=25.00A=In

Idef=4.162 A>0.030 A=1d

ld/2=0.015A>0.002 A=If

Cumple

Cumple

Cumple

C-8y C-9 (010203)
Calibre Proteccion E-1 Id: 30 mA:

-1 nominal nominal

posterior:

proteccion >= | proteccion

La intensidad nominal de la proteccién debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Maximo: 25 A
Calculado: 6 A

Cumple
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C-8y C-9 (010203)
Calibre Proteccion E-2 In: 6 A:
-1 nominal proteccion >= | nominal proteccién
posterior:
La intensidad nominal de la proteccion debera ser|
mayor que la intensidad de las protecciones |Maximo: 6 A
existentes aguas abajo de la misma. Calculado: 6 A Cumple
C-8y C-9 (010203)
Prot./Lin.: E-2 In: 6 A/H07Z1 2 x 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccion: Ib=122A<=6.00A=In Cumple
- I nominal proteccion <= | admisible cable: IN=6.00 A<=15.00A = Iz Cumple
C-8y C-9 (010203)
Prots./Lin.: HO7Z1 2 x 1.5:
- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2 I2=870A<=21.75A=145x1z  |Cumple
- lcc,max. = 2.4 kA: k2S2 > |2t
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > It de la proteccion 29756 > It (A%s) 6.0 kA>2.4KA |Cumple
- lcc,min. = 2.1 kA: k252 > |2t;
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > I2t de la proteccion 29756 > 1%t (A%s) 6.0 kA>2.1kA |Cumple
- Protegida con diferenciales contra contactos
indirectos:
Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
C-8 FOCOS ALTAR DELANTEROS (01020301)
Linea HO7Z1 2 x 1.5:
- Intensi misible:
tensidad admisible Méximo: 15 A
Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 Calculado: 0.61 A Cumple
- Caida de tension méxima acumulada (Caida linea
0 .
0.08 %): Méaximo: 3 %
Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 Calculado: 0.81 % Cumple
- Seccion 1.5 mm? - Instalacion interior:
UNE 20-460, Parte 5-523 Seccién normalizada y definida Cumple
- Diametro minimo tubo:
! n . Minimo: 12 mm
Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 Calculado: 40 mm Cumple
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C-8 FOCOS ALTAR DELANTEROS (01020301)
Protecciéon E-1 In: 6 A:

- Tension de uso valida:

La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacién.

Un=240V>=230V=U

Cumple

C-8 FOCOS ALTAR DELANTEROS (01020301)
Protecciones a cortocircuito:

- Poder corte suficiente a Un = 230 V:

UNE 20-460, Apartado 434.3.1

Minimo: 2.079 kA
Calculado: 6 kA

Cumple

C-8 FOCOS ALTAR DELANTEROS (01020301)
Calibre Proteccion E-1 In: 6 A:

-1 nominal nominal

posterior:

proteccion >= | proteccion

La intensidad nominal de la proteccién debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Maximo: 6 A
Calculado: 0 A

Cumple

C-8 FOCOS ALTAR DELANTEROS (01020301)
Prot./Lin.: E-1In: 6 A/ H07Z21 2 x 1.5:

UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccién:

- I nominal proteccion <= | admisible cable:

Ib=0.61A<=6.00A=1In

IN=6.00A<=15.00A=1z

Cumple

Cumple

C-8 FOCOS ALTAR DELANTEROS (01020301)
Prots./Lin.: HO7Z1 2 x 1.5:

- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2
- lcc,méax. = 2.1 kA: k252 > |2t

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion

- lcc,min. = 0.6 kA: k252 > |2t:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion

I2=8.70 A<=21.75A=1.45x Iz
29756 > [2t (A%S)

6.0 KA> 2.1 kA

29756 > It (A%s) 6.0 kA > 0.6 KA

Cumple

Cumple

Cumple

C-8 (0102030101)
Linea RV 0.6/1 kV 2 x 1.5:

- Intensidad admisible:

Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19

Maximo: 21 A
Calculado: 0.61 A

Cumple
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- Caida de tensién maxima acumulada (Caida linea
0.32 %):

Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2

- Seccién 1.5 mmz2 - Instalacion interior:

UNE 20-460, Parte 5-523

Méaximo: 3 %
Calculado: 1.13 %

Seccion normalizada y definida

Cumple

Cumple

C-8 (0102030101)
Protecciéon E-1 In: 6 A:

- Tensién de uso valida:

La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
oigual a la de la instalacion.

Un=240V>=230V=U

Cumple

C-8 (0102030101)
Protecciones a cortocircuito:

- Poder corte suficiente a Un = 230 V:

UNE 20-460, Apartado 434.3.1

Minimo: 0.557 kA
Calculado: 6 kA

Cumple

C-8 (0102030101)
Prot./Lin.: E-1In: 6 A/ RV 0.6/1 kV 2 x 1.5:

UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccién:

- I nominal proteccion <= | admisible cable:

Ib=0.61A<=6.00A=1In
IN=6.00A<=21.00A=1z

Cumple

Cumple

C-8 (0102030101)
Prots./Lin.: RV 0.6/1 kV 2 x 1.5:

- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:

UNE 20-460, Apartado 433.2

- lcc,max. = 0.6 kA: t admisible cable > t disparo:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion

- lcc,min. = 0.1 kA: 5s > t disparo:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable mayor
gue 5s, 5s > tproteccion
contra contactos

- Protegida diferenciales

indirectos:

con

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

[2=8.70 A<=3045A=145xlz

tadm = 0.15s > 0.10s = td

55 >0.10s = td

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

C-9 FOCOS ALTAR TRASEROS (01020302)
Linea HO7Z1 2 x 1.5:

- Intensidad admisible:

Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19

Maximo: 15 A
Calculado: 0.61 A

Cumple
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- Caida de tensién méaxima acumulada (Caida linea
o .
008 %): Méaximo: 3 %
Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 Calculado: 0.81 % Cumple
- Seccion 1.5 mm? - Instalacion interior:
UNE 20-460, Parte 5-523 Seccién normalizada y definida Cumple
- Didmetro minimo tubo: L.
Minimo: 12 mm
Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 Calculado: 40 mm Cumple
C-9 FOCOS ALTAR TRASEROS (01020302)
Proteccion E-1 In: 6 A:
- Tension de uso vélida:
La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion. Un=240V>=230V=U Cumple
C-9 FOCOS ALTAR TRASEROS (01020302)
Protecciones a cortocircuito:
-P fici =230V:
oder corte suficiente a Un = 230 Minimo: 2.079 KA
UNE 20'460, Apartado 434.3.1 Ca|Cu|ad0: 6 kA Cumple
C-9 FOCOS ALTAR TRASEROS (01020302)
Calibre Proteccién E-1 In: 6 A:
-1 nominal proteccion >= | nominal proteccion
posterior:
La intensidad nominal de la proteccion debera ser|
mayor que la intensidad de las protecciones | Maximo: 6 A
existentes aguas abajo de la misma. Calculado: 0 A Cumple
C-9 FOCOS ALTAR TRASEROS (01020302)
Prot./Lin.: E-1In: 6 A/H07Z1 2 x 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccion: Ib=0.61A<=6.00A=In Cumple
- I nominal proteccion <= | admisible cable: IN=6.00A<=15.00A=1z Cumple
C-9 FOCOS ALTAR TRASEROS (01020302)
Prots./Lin.: HO7Z1 2 x 1.5:
- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2 I2=870A<=21.75A=145x1z  |Cumple
- lcc,méax. = 2.1 kA: k232 > |2t;
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > It de la proteccién 29756 > It (A%) 6.0kA>2.1KkA |Cumple
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- lcc,min. = 0.6 kA: k2S2 > |2t;
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion 29756 > 12t (A%s) 6.0 kA>0.6 kA |Cumple
C-9 (0102030201)
Linea RV 0.6/1 kV 2 x 1.5:
- Intensidad admisible: Maximo: 21 A
Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 Calculado: 0.61 A Cumple
- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
o .
0.24 %): Maximo: 3 %
Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 Calculado: 1.05 % Cumple
- Seccién 1.5 mm2 - Instalacion interior:
UNE 20-460, Parte 5-523 Seccién normalizada y definida Cumple
C-9 (0102030201)
Proteccion E-1 In: 6 A:
- Tension de uso valida:
La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
oigual a la de la instalacion. Un=240V>=230V=U Cumple
C-9 (0102030201)
Protecciones a cortocircuito:
-P fici =230 V:
oder corte suficiente a Un =230 Minimo: 0.557 KA
UNE 20'460, Apal’tado 434.3.1 Calculado: 6 kA Cumple
C-9 (0102030201)
Prot./Lin.: E-1In: 6 A/ RV 0.6/1 kV 2 x 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccion: Ib=0.61A<=6.00A=In Cumple
- | nominal proteccion <= | admisible cable: INn=6.00A<=21.00A=1z Cumple
C-9 (0102030201)
Prots./Lin.: RV 0.6/1 kV 2 x 1.5:
- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2 I2=870A<=3045A=145x1z |Cumple
- lcc,méx. = 0.6 kA: t admisible cable > t disparo:
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable > tproteccion tadm = 0.15s > 0.10s = td Cumple
- Icc,min. = 0.1 kA: t admisible cable > t disparo:
UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable > tproteccion tadm = 4.15s > 0.10s = td Cumple

Pé&gina 225



Iglesia de San Antonio Abad "Los Isidros"

VERIFICACION

Referencia: E1 ESQUEMA ELECTRICO

Comprobacion

Valores

Estado

- Protegida con diferenciales contra contactos
indirectos:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

Cumple

C-10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA (0103)
Linea HO7V 2 x 1.5:

- Intensidad admisible:

Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19

- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
0.00 %):

Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
- Seccion 1.5 mmz2 - Instalacion interior:

UNE 20-460, Parte 5-523

- Diametro minimo tubo:

Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2

Méaximo: 15 A
Calculado: 0.22 A

Maximo: 3 %

Calculado: 0.73 %

Seccion normalizada y definida

Minimo: 12 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

C-10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA (0103)
Proteccion E-1 1d: 10 mA:

- El calibre del diferencial es valor comercial:

Es conveniente usar diferenciales con valores de
intensidad nominal comercial.

- Tension de uso valida:

La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
o igual a la de la instalacion.

INn=16 A

Un=230V>=230V=U

Cumple

Cumple

C-10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA (0103)
Protecciéon E-2 In: 6 A:

- Tension de uso valida:

La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
oigual a la de la instalacion.

Un=240V>=230V=U

Cumple

C-10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA (0103)
Protecciones a cortocircuito:

- Poder corte suficiente a Un =230 V:

UNE 20-460, Apartado 434.3.1

Minimo: 2.467 kA
Calculado: 6 kA

Cumple

C-10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA (0103)
Prot./Lin.: E-1 1d: 10 mA / HO7V 2 x 1.5:

- Intensidad <= | nominal proteccién:

La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor
a la que circula por la linea.

Ib=0.22A<=16.00A=In

Cumple
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- | defecto > sensibilidad diferencial:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

- Sensibilidad diferencial/2 > | fugas linea:

Las corrientes de fugas estimadas por las
capacidades parasitas de los cables no deben hacer
saltar el diferencial.

Idef =4.162 A>0.010A=1Id

[d/2 =0.005 A>0.001 A =If

Cumple

Cumple

C-10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA (0103)
Calibre Proteccion E-1 Id: 10 mA:

-1 nominal nominal

posterior:

proteccion >= | proteccion

La intensidad nominal de la proteccién debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Maximo: 16 A
Calculado: 0 A

Cumple

C-10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA (0103)
Calibre Proteccion E-2 In: 6 A:

-1 nominal nominal

posterior:

proteccion >= | proteccion

La intensidad nominal de la proteccién debera ser
mayor que la intensidad de las protecciones
existentes aguas abajo de la misma.

Méaximo: 6 A
Calculado: 0 A

Cumple

C-10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA (0103)
Prot./Lin.: E-2In: 6 A/HO7V 2 x 1.5:

UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccién:

- I nominal proteccion <= | admisible cable:

Ib=0.22A<=6.00A=1In

IN=6.00A<=15.00A=1z

Cumple

Cumple

C-10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA (0103)
Prots./Lin.: HO7V 2 x 1.5:

- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:

UNE 20-460, Apartado 433.2

- lcc,méax. = 2.5 kA: k252 > |2t:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion

- lcc,min. = 2.1 kA: k252 > |2t;

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion
contra contactos

- Protegida con diferenciales

indirectos:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

2=870A<=21.75A=145xIz
6.0 kKA > 25KkA

29756 > 12t (A%s)

29756 > I2t (A%5) 6.0 kA > 2.1 kA

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple
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C-10 (010301)
Linea RV 0.6/1 kV 2 x 1.5:
- Intensidad admisible: .
Maximo: 21 A
Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 Calculado: 0.22 A Cumple
- Caida de tension maxima acumulada (Caida linea
o .
008 %): Méaximo: 3 %
Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 Calculado: 0.81 % Cumple

- Seccién 1.5 mmz? - Instalacion interior:

UNE 20-460, Parte 5-523

Seccién normalizada y definida

Cumple

C-10 (010301)
Protecciéon E-2 In: 6 A:

- Tension de uso valida:

La tensién nominal de la proteccion debe ser mayor
oigual a la de la instalacion.

Un=240V>=230V=U

Cumple

C-10 (010301)
Protecciones a cortocircuito:

- Poder corte suficiente a Un = 230 V:

UNE 20-460, Apartado 434.3.1

Minimo: 2.123 kA
Calculado: 6 kA

Cumple

C-10 (010301)
Prot./Lin.: E-2In: 6 A/ RV 0.6/1 kV 2 x 1.5:

UNE 20-460, Apartado 433.2
- Intensidad <= | nominal proteccién:

- I nominal proteccion <= | admisible cable:

Ib=0.22A<=6.00A=1In
IN=6.00A<=21.00A=1z

Cumple

Cumple

C-10 (010301)
Prots./Lin.: RV 0.6/1 kV 2 x 1.5:

- | tiempo convencional <= 1.45 | admisible cable:

UNE 20-460, Apartado 433.2
- lcc,méax. = 2.1 kA: k252 > |2t:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s,
k2S2 del cable > 12t de la proteccion

- Icc,min. = 0.1 kA: t admisible cable > t disparo:

UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre
0.1sy 5s, tcable > tproteccion
contra contactos

- Protegida con diferenciales

indirectos:

Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1

I2=8.70 A<= 3045 A=1.45x Iz
46010 > 12t (A%)

6.0 KA> 2.1 kA

tadm = 2.18s > 0.10s = td

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple
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Se cumplen todas las comprobaciones
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