ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL SANEAMIENTO Y DRENAJE DE = TRABAJO FINAL DE GRADO VALENCIA, JUNIO 2015
LA PEDANIA DE PINEDO (VALENCIA) TITULACION: GRADO EN INGENIERA DE OBRAS PUBLICAS

1.- OBJETIVOS 2.- DATOS DE PARTIDA 3.- BASES DE CALCULO

Deteccidon y solucion de los problemas Recopilacion de informacion de diversas fuentes: 1.-Definicidn de las subcuencas
existentes en la red de saneamientodela 1. Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia. 2.- HIDROLOGIA:
pedania de Pinedo. 2. S.ILR.A
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Usos de suelo y coeficientes de
escorrentia

Viales y grandes areas pavimentadas

5e entiende como dreas pavimentadas como las zonas de

aparcamiento de gran extension y grandes plazas sin jardines

Edificacion

Superficies constituidas por calles, grandes plazas

6.-VALORACION
ECONOMICA

400 <D mm) <1500

y edificios en altura.

Areas mixtas

Urbanizaciones donde se mezcla |z edificacicn familiar

con jardines

Zonas verdes

Areas no pavimentadas en las que se incluyen pargues
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4.- DIAGNOSTICO DELA  5.- SOLUCIONES PROPUESTAS i Tl 11 uses. |
“ -Renovacién completa del colector principal de la red —-»z\ = B\ o G
SITUACION ACTUAL (calles carrera del rio, travesia de pinedo al mary | '\ e | *’?}_ 2 At ey
-Comportamiento deficiente de los dos colectores cami can al). 1} ~ ’]J_.’;’ < F =1 v }3 o samee el 7 f
principales de la red. -Cambio de trazado del 22 colector principal, conla | '« " ¢ o Ty b oo o —
-Vertido irregular de aguas de tormenta al medio —NEENEE T | ey z rapghub el Rl :
& & consiguiente eliminacion de su vertido irregular. |t e, igc e - _-_' e i e

receptor.

. . . -Renovacion de tramos deficientes de la red
-Mal funcionamiento de la red secundaria.

secundaria.
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Trazado propuesta para el colector principal
Hidrograma del colector principal propuesto TOTAL 833 51570€




