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Luminaria empotrable en el techo. Marca Erco. Modelo Quintessence Tipo Downlight
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Este tipo de luminarias permiten una distribucién uniforme de la iluminacion en todo el espacio. Su haz es
extensivo y son aconsejables para una iluminacion bésica.

En el proyecto este tipo de luminarias lo podemos encontrar en las zonas hlimedas, en las aulas polivalentes y
en algunas zonas de circulacion secundarias.

Marca Erco. Modelo Parscan Tipo proyector de rail

Luminaria sobre railes.
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A Este tipo de luminarias permiten una iluminacién acentuadora. Su haz va de muy intensivo a muy extensivo y
son aconsejables para una iluminacion direccional focalizada. Para una iluminacion de acento se aconseja un
_ — angulo de inclinacion de 30°

En el proyecto este tipo de luminarias lo podemos encontrar en la sala polivalente y en la sala de
audiovisuales.
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Marca Erco. Modelo Cylinder Tipo pendular
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Luminaria pendular

— I Este tipo de luminarias permiten una iluminacidn acentuadora. Su haz va es intensivo y son aconsejables para
B una iluminacion focalizada.
En el proyecto este tipo de luminarias lo podemos encontrar en las zonas de dobles alturas, en el drea de

Planta baja 1/600 exposiciones, en la barra del bar y como iluminacién de apoyo en las zonas de relax y seminarios.
Planta baja 1/600 ESQUEMA DEL SISTEMA DE ILUMINACION
LEYENDA : TIPOS DE LUMINARIAS Y 5 Modelo INSO Tioo | |
inari arca iGuzzini. Modelo IN30 Tipo linea
Sumidero Q Bajante de aguas pluviales - Espacio para acumuladores - Méquinas de climatizacion Placas solares ® lluminaci6n puniual Luminaria empotrada de techo P
Colector de pluviales ER Ventilacion de la red de saneamiento Grupo electrogeno Sistema de alimentacion ininterrumpida (SAI) \luminacin lineal
ilatacié 15%»  Direccion e inclinacion cafda de aguas
Junta de dilatacion g Iluminacién focalizada direccional
lluminacion puntual pendular %
: SECTOR 4 SECTOR 5
1 / 3 4 5 8 9 0 M1 12 43 14 15 BLOQUE DOGENTE
BLOQUE DPCENTE 2 . . . T . .
Este tipo de luminarias permiten crear una iluminacion lineal continua. Su haz va es extensivo son
‘ i " 4 | . aconsejables para una iluminacidn general lineal en filas continuas.
i uminari Z 0, irculaci
En el proyecto este tipo de luminarias lo podemos encontrar en las zonas de trabajo, en las circulaciones
“\ | principales y como iluminacion secundaria en la cafeteria.
B = 3 [ = # { SECTOR 7 |
CAJA DE ESCENA CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI
—| | SI1_PROPAGACION INTERIOR
COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIOS
C | ; EnE | 0 | La universidad estd a clasificada como un tipo entre edificio docente y piblica cor
[ [ | proceder a la sectorizacién menor o igual a 4000m2 en la zona docente y menor a
" tomando en todo caso el aparcamiento y la caja de escena de la sala polivalente ct
| R W S l ‘l | | riesgo especial separados del resto debidamente.
I 3 = 5 = _Sector 1_Restaurante / CafeteriaAparcamiento
D ] | _Sector 2_Administracion y despachos
: . | _Sector 3_Biblioteca
_Sector 4_Aulario bloque 1 PB+P1
| I I SECTOR 6 | _Sector 5_Aulario blogue 2 PB+P1
E ’;_i% SALA MULTIUSOS / _Sector 6_Sala polivalente, zona de exposiciones y hall de acceso
* | | EXPOSICIONES Y | _Sector 7_Caja de escena
‘ HALL _Sector 8_Aparcamiento
= 1 - = — | | Sl 2_PROPAGACION EXTERIOR
F J‘ f “ \I/ - Cerramientos y cubiertas de igual o superor resistencia a RF-60
2 - Puertas de ascensores RF-30
\ \ SR -Puertas de garaje y puertas de escaleras protegidas RF-60
| ‘ - : A - Distancia con edificaciones enfrentadas mayor de 3m
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vl ' . . . | SI3_EVACUACION
B s s - s B — . B Célculo de ocupacion en tabla, ndmero de salidas, longitud de recorridos de evac
E 5 LA JILL. LENIm| =] . LAl g T _i seffalizacion de evacuacion indicados en plano.
H ﬁf TR T Te Il PR Longitud de los recorridos de evacuacion: Li<25myle<50m
—L |
! | . Sl 4_DETECCION, CONTROL Y EXTENCION DE INCENDIO
E & =l - Circuitos de deteccion, control y extincion previstos
B 4 ‘ : ¥ —— . b | - Deteccion mediante multisensores anal6gicos
‘ i /l\ - Contral ane infarma hnmherns v nnlicia
s ‘ | | 8 s | |
_r% qimuanniIk I 7 | SECTOR 1
J ] | | = | CAFETERIA/ | |
- : RESTAURANTE
] a 1 ! | | |
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K i | | | | B Local y zona de riesgo bajo = Hidrante exteri
8 o ¢ idrante exterior
‘ | SECTOR L o« 2K 200 . ey .
A } 5 A | | ' ADMINISTRACIGN / | it OECTOR 3 &) Seffalizacion recorrido & Acceso de homberos
|_ Il Il < _——— — BIBLIOTEC Sefializacion Salida Pulsador de alarma
| SECTORS DESPACHQS
s ! | APARCAMIENTO I— - — — — Sefializacion "Sin Salida" ) Rociador de techo
‘ J ‘ ‘ J (©) Origen del recorrido © Detector de humos
M } } S ' T
. 1 | | J Planta baja 1/600
FORJADO PRIMERO. COTA 4,20
Pilar de hormigdn armado de 40x40 Zuncho de borde —— Forrado de acero corten — Paso de instalaciones
. . . . . ., Rociador
NerVIOS (mtereJe SOCm) HUECO en fOf]adO HOITT]Igf)ﬂ VIStO Junta de d|lataC|0n Luminaria lineal modelo IN30 le iGuzzini Luminaria lineal|modelo IN30 de iGuzzini Rejilla de climatizacion
1 2 3 4 %) 8 9 10 11 12 13 14 15
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== 4 1.Falso techo metdlico lineal modelo Deep book 4
B I de Luxalon casa comercial HunterDouglas
AT 2. Techo exterior de placas de madera de la marca
I I i comercial HunterDouglas
C INEWA i INEW T — | E=l 3. Falso techo tipo pladur o similar
@TI 4. Paneles actsticos con acabado en madera
| e | WL N e e el oo e o e/ —— s — =~ - - == e - - < 5. Falso techo lingal de madera
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I PROTECCION CONTRA INCENDIOS
| | e
Il - | i §=®= N I Local y zona de riesgo bajo = Hidrante exterior
E | | ) Sefializacion recorrido & Acceso de bomberos
ol o o B0 Sefializacion Salida Pulsador de alarma
T i L : = | L - = H > Sefializacion "Sin Salida" & Rociador de techo
F — @ @ (©) Origen del recorrido ¢ Detector de humos
—» Recorrido de evacuacion ~ Centralizacion de alarma
= . | e 5 3 : = g B £ £ [i Extintor empotrado en pared Alumbrado de emergencia
G Boca de incencio 25 mm + extintor + pulsador de alarma. 45 x 60 x13
siempre en nichos especificados en el proyecto de ejecucion BIE
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0 |y ILUMINACION
®  |luminacién puntual
| —— i T ——  lluminacion lineal
< lluminacién focalizada direccional
lluminacién puntual pendular
CLIMATIZACION
K INTs T 1 Eaas i il | FEREEE T — Difusor lineal de aire acondicionado
il | —— | | ] 5 ¥ }
L ! | e ACCESIBILIDAD
‘ 16 @ . . .
. _——_ - - — Recorrido principal accesible
I FORJADO SEGUNDO. COTA 8,40 \‘ ) )
i |} & & —o Radio de giro 1,50 m
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Planta baja 1/350




