PATOLOGIAS COMUNES

GRIETAS

Fotografia del caso Manuel Rodriguez 308

Aparecen habitualmente en:
- Esquinas de vanos
- Apoyo de elementos de cubierta

Generalmente debido a:

- Concentracién de esfuerzos cortante

- Aceleracién diferencial entre
materiales

- Ausencia de viga de reparto en
corona

Efectos habituales:

- Indicio de posible dafio estructural
- Pérdida de capacidad mecanica

- Punto de acceso de patégenos al
interior del muro

GRIETA VERTICAL EN EL MURO

Fotografia del caso Manuel Rodriguez 308

Aparecen habitualmente en:
- Zonas préximas al suelo
- Alrededor de vanos

Generalmente debido a:

-Falta de adherencia del mortero
-Esfuerzos sismicos

- Potenciada por humedad capilar o
de otro tipo

Efectos habituales:

-Pérdida de proteccién frente al agua
del adobe

-Problemas estéticos

-Punto de acceso de patégenos al
interior del muro

GRIETA HORIZONTAL EN EL MURO

Fotografia del caso Yerbas Buenas 97

Generalmente debido a:

- Mayor aceleracién en centros de

muro

- Falta de traba o traba insuficiente
- Falta de capacidad a cortante del
adobe

Efectos habituales:

- Aislamiento de un pafio de muro
- Fallo en el arriostramiento del
conjunto

Generalmente debido a:

- Longitud de dintel insuficiente
- Falllo del dintel o su apoyo

- Falta de capacidad a tracciény
cortante del adobe

Efectos habituales:
- Dafio estructural.
- Redistribucién de esfuerzos
- Dafios a personas

Fotografia del caso Manuel Rodriguez 308

Fotografia del caso Abdé6n Fuentealba 9

Generalmente debido a:

- Momentos en el muro

- Falta de capacidad a tracciény
cortante del adobe

Efectos habituales:

- Desplazamiento del centro de
gravedad

- Falta de coincidencia entre eje de
gravedad y lineas de transmisién de
cargas

- Riesgo estructural

Fotografia del caso Manuel Rodriguez 308

Generalmente debido a:

- Falta de arriostramiento

- Discontinuidad por apoyo de
elementos de cubierta

- Falta de capacidad a tracciény
cortante del adobe

Efectos habituales:

- Arrastre de otros elementos
- Destruccién de cielos

- Dafios a personas

SEPARACION DE MUROS EN ESQUINA

Fotografia del caso Abdén Fuentealba 190

Generalmente debido a:

- Movimiento diferencial de muros
- Falta de refuerzo o traba

- Falta de capacidad a tracciény
cortante del adobe

Efectos habituales:

- Pérdida de capacidad mecanica,
especialmente en futuros sismos.
- Discontinuidad en el envolvente
térmica

Fotografia del caso Casona de Chanco

Generalmente debido a:

- Mayor aceleracién en centros de

muro

- Falta de traba o traba insuficiente
- Falta de capacidad a cortante del
adobe

Efectos habituales:

- Colapso de la cubierta en ese punto
- Acceso a agentes patégenos

Fotografia del caso Manuel Rodriguez 308

Aparecen habitualmente en:
-Zonas préoximas al suelo
- Bajo elementos de cubierta con dafios

Generalmente debido a:
- Filtracién de agua
-Abandono del edificio

Efectos habituales:

- Riesgos para la salud

- Indicio de dafio profundo en el muro
y posibles problemas estructurales

- Aumento de la porosidad del muro
-Punto de acceso de patégenos al
interior del muro

07 PRACTICAS INCORRECTAS

Intervenciones perjudiciales para el funcionamiento de la vivienda

A pesar de que la mayor parte de las construcciones en Chanco son en tierra, hay muchas cosas sobre la construccién tradicional que no se conocen. En ocasiones,

Fotografia del caso Errazuriz 267B

Sustitucién de cubierta de teja
por cubierta ligera (normalmente
de planchas de zinc o similares)
sin colocar arriostramientos en la
corona del muro.

Fotografia del caso San Ambrosio 190

Refuerzo de los muros de
adobe con pilares de hormigén
armado.

medianeros.

Fotografia del caso Yerbas Buenas 97

Fotografia del caso Libertad S/N

Fotografia del caso Abdén Fuentealba 126

Generalmente debido a:

- Excesiva humedad

- Sobrecimiento insuficiente o mal
ejecutado

Efectos habituales:

- Pérdida de cohesién y aumento de
porosidad del muro

- Asentamiento del muro

- Riesgo estructural

DANO EN ESTRUCTURA DE MADERA

Fotografia del caso Manuel Rodriguez 308

Generalmente debido a:
- Ataque de agentes externos
- Agotamiento del material

Efectos habituales:

- Desplazamiento del centro de
gravedad en caso de desaplomo

- Posible riesgo estructural segtin la
pieza que esté afectaday la magnitud
del dafio

Fotografia del caso Yerbas Buenas 97

Aparecen habitualmente en:

- Bajo elementos de cubierta con
dafios

- Zonas oscuras y mal ventiladas

Generalmente debido a:
- Filtracién de agua
-Abandono del edificio

Efectos habituales:

- Riesgos para la salud

- Indicio de dafio profundo en el muro
y posibles problemas estructurales

- Aumento de la porosidad del muro
-Punto de acceso de patdgenos al
interior del muro

Deconstruccién de muros Apertura de nuevas ventanas o Relleno de agujeros y grietas en
puertas cerca de las esquinas.

cemento.

Fotografia del caso Errazuriz 309

muros de adobe con morteros de

Generalmente debido a:
- Falta de arriostramiento entre
cerchas

Efectos habituales:

- Pérdida de impermeabilidad de la
cubierta

- Fallo en el arriostramiento del
conjunto

- Riesgo de colapso

Fotografia del caso Abdén Fuentealba 13

Generalmente debido a:
- Desplazamiento de las tejas
- Rotura de entablado de la cubierta

Efectos habituales:

- Permite el acceso de agua ala
vivienda

- Degradacién de los materiales al
interior

- Riesgo de colapso si no se soluciona

Fotografia del caso Abdén Fuentealba 126

Disminucién de la seccién en
el rea inferior del muro para
insertar un zécalo ceramico o
de hormigén.

TECNICAS DE CONSOLIDACION FRENTE A SISMO
Malla Acma, Geomallay Empalillado

Todos los sistemas funcionan como confinamiento del muro, evitando que las piezas se salgan de su plano. Se opta por
la geomalla como mejor opcién por ser esta inerte, asi por su facilidad de transporte, colocacién y reversibilidad. Al ser
un producto proveniente de la mineria, su uso en Chile se estima oportuno.
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O ELEMENTOS CONTEMPORANEOS

CON

Mayor control del material y continuidad
PANELES PREFABRICADOS
ES

NO ESTRUCTURAL

Referencia United Nations Climate Secretariat, Bonn

AISLAMIENTO

concluto.de

TIERRA

BTC O CEB

greenbuildingcanada.ca

BTC construtierra.com

apuntesdearquitectura.blogspot.com

TAPIAL PREFABRIC

ADO

Referencia Scu

Referencia Kolumba Museum, Koeln

1 O TECNICAS CONSTRUCTIVAS TRADICIONALES

Esquemas constructivos frecuentes en Chanco

ADOBE EN SU ANCHURA MAXIMA

2+7+50+7CM

p4, D5, D6 PARED DE ADOBE E1:40

A. Fundacién de piedra. 60cm segin
E. Guzman

B. Cimientos de piedra emergentes

C. Bloque de adobe de 50x30x10cm
D. Mortero de adobe y paja 4.5cm

E. Estuco estabilizado tierra

F. Ladrillo fiscal 7x15x31cm

G. Medios bloques de adobe

A. Cimiento y sobrecimiento de

bolones con barro
B.Impermeabilizacién confragmentos

BASE DE LADRILLO FISCAL
2+7+50+7CM
15+7+40+7CM

CAPA EXTERIOR DE LADRILLO FISCAL
15+7+50+7CM

de piedra laja

C. Adobe 60x30x10cm

w)

=

APAREJO TRABADO DE ADOBE
1.5+4+60+4+1.5CM

D. Mortero de adobe y paja 4.5cm
E. Estuco de tierra estabilizada

D1. ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA E.1:100

A. Fundacién de piedra. 50x50cm
B. Aparejo de bloque de adobe

C. Soporte de madera. Roble. 11.5x11.5 “o 12x12”

D. Viga simple. Roble. 11.5x5 “
E.Viga transversal. Roble. 11.5x5 “
F.Viga horizontal. Roble. 6x4 “

G. Doble viga. Roble. 2x (6x9 *)

H. Refuerzo de vigas. Roble. 6x4 “
I. Viguetas inclinadas. Roble. 6x6 “
J. Sobrecimiento

Granero con estructura interior de madera (Casona
de Chanco).

D3. VENTANA E.1:50

A. Sobrecimiento segun E. Guzman

B. Aparejo de bloque de adobe

C. Bloque de roble. 4x4 “

D. Bloque de roble. 4x7

E. Bloque de roble 4x7 “x20cm

F. Marco de araucaria 1.5x12 “

G. Marco de Araucaria 2x11.5 "

H. Juntas clavadas

I. Dintel compuesto roble 2x (6.5x6.6 *)
vinculado por 4x1”

J. Pieza decorativa de araucaria

K. Marco decorativo de araucaria. Profundidad
3

L.Ventana de Araucaria con vidrio sencillo

M. Verja de hierro

N. Ladrillo fiscal 7x15cm

O. Tabla de Araucaria, tamafios variables
P.Z4calo de roble 2x6 “

Carpinteria (Yerbas Buenas 97)

D2. COLUMNA EMBEBIDA E.1:70

A. Fundacién de piedra.

B. Cimientos de piedra emergentes
C. Bloque de adobe de 50x30x10cm
D. mortero de adobe y paja 4.5cm
E. Estuco estabilizado tierra

F. Ladrillo fiscal 7x15x31cm

G. Medios bloques de adobe

g <A

Pie derecho de madera (afectado por la
presencia de insectos xil6fagos) contenido en
un muro de adobe de 70cm de espesor. (Casa
Parroquial de Chanco)

QUNCHA

A. Adobes de canto 60x30x10cm

B. Tablero de madera de pino aprox. 2x1“
C. Juntas clavadas

D. Madera estructural 6x2 “

E. Pie derecho aprox 3,5 “de diametro.

F. Sobrecimiento

G. Esparragos de cimentacidn

Muro de quincha. (Manuel Rodriguez  Particién de tabique empalillado. (Abdén

308) Fotografia cortesia de Fuentealba 9)

Reclaiming Heritage.
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