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ESTUDIO DEL TRAFICO

1. DATOS BASE AFOROS REALIZADOS:
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2. CALCULO DE LA CAPACIDAD EN INTERSECCION EN TY PARA LA CV-405:
3. COLAPSO: DE LAS INTSERSECCIONES Y NUESTRO AMBITO DE ESTUDIO

INTERSECCION Ne21 INTERSECCION N22

Cr = Capacidad caril Cc 276 Cr = Capacidad carri Ce 203

compartido - Volumen del -209 F compartido - Volumen del -~ -545 F
carril Volumen carril | 485 carri o 748

OBJETIVOS

SOLUCION AL COLAPSO ACTUALMENTE EN NUESTRA ZONA ﬁ
DISENO DE LAS SOLUCIONES "

1 UNA GLORIETA
2. SOLUCION SOBREELEVADA
3. AMPLIACION DE CARRILES
4 SEMAFORIZACION

5.

CAMBIO DE INTERSECCION

6. SOLUCIONES AESTUDIAR >
\

ALTERNATIVA 1:: ALTERNATIVA 2: \

1. DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL ENLACE . T
- CV-405
- CV-415- TURIS Y PICASSENT
- CARRILES DE ACELERACION Y DECELERACION
- NUEVO TRAMO DE CONSTRUCCION
- GLORIETAS

2. CALCULO DE LA CAPACIDAD DEL ENLACE 2. DE ESTE MODO, EL TRAFICO QUEDA REGULADO POR LAS DOS

CALCULO DE LA CAPACIDAD EN LAS GLORIETAS, YA QUE, GLORIETAS.

NO SE CONSIDERA EL CALCULO DE LOS CARRILES CUANDO ~
ESTAMOS EN CARRETERA CONVENCIONAL 3. SE REDISENA LA NUEVA PLANTAS DE LAS ALINEACIONESS

1. LA ALTERNATIVA 2 CONSISTE EN EL HUNDIMIENTO DE UN TRAMO
DE CARRETERA PRINCCIPAL Y PARA QUE SE PROYECTE POR ENCIMA
.OTRA CARRETERA.

3. REALIZACION DEL VIARIO Y DETERMINACION DE SUS 4. EL PRECIO DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA, CON
CARACTERISTICAS CONSTRUCCTIVAS EXCAVACIONES A REALIZAR, ASCIEN@0.000,00@

. ; APROXIMADAMENTE.
4. VALORACION ECONOMICA DE 2.090.644,81 EUROS

ALTERVATIVA OPTADA PARA SU REALIZACION




