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I ) Barandilla elegida para la propuesta tipo antitrepante.
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Cdlculo del dintel mediante el método de bielas y tirantes, y verificacion a com-
presion de la pila para evitar el pandeo.

-Estudio de soluciones para la pasarela de hormigon.
-Comparacion de diferentes tipologias constructivas.
-Comparacion de diferentes secciones de viga.
-Criterios:

+Estética e integracion en el ambiente
+Proceso constructivo y afeccion al trdfico
+Conservacion y mantenimiento
+Predimensionamiento
+Valoracion econdmica

VOLUMEN PASARELA

Valoracion econdmica de la solucion A, distribuida por capitulos sequn las
partes de la obra y valorandola economicamente segun el cuadro de pre-
cios de la direccion general de carreteras, y concluyendo con un importe
total de la obra.

CAPTTULOS

01, MOVIMENTD

DE TIERRAS 02, OMENTACIONES

3. PILAS 04 DANTELES 05 TABLERO 06 EQUIPAMIENTOS  PRECIO TOTAL (€)

179.265,45

Diserio de los equipamientos de la pasarela para cumplir con los requisitos de
comodidad y funcionalidad, dotdndola de una capa de rodadura, donde se ubi-
card también un carril bici, luminaria para la senalizacion del paso y proteccion

mediante barandillas.

Proyecto basico de pasarela peatonal de acceso a la Estacion Valencia-Joaquin Sorolla desde Ila calle

Filipinas (Valencia).
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Diseno estructural de la Solucion A, sus equipamientos y

N valoracion economica.
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