COMPLEMENTO AL PROYECTO DE
URBANIZACION DEL POLIGONO
INDUSTRIAL DEL SECTOR - 2 DE
DOMENO (VALENCIA) PARA LA
EJECUCION DE LAS ZONAS VERDES
PREVISTAS EN EL PLAN PARCIAL

- DOCUMENTO N° 3

'PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
“ GENERALES Y PARTICULARES PARA LA~
“EJECUCION DE LAS ZONAS VERDES
_ PREVISTAS EN EL PLAN PARCIAL “

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



COMPLEMENTO AL PROYECTO DE URBANIZACION DEL POLIGONO
INDUSTRIAL DEL SECTOR - 2 DE DOMENO (VALENCIA) PARA LA
EJECUCION DE LAS ZONAS VERDES PREVISTAS EN EL PLAN PARCIAL
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES

INDICE
e PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES............ 3
e PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES...... 8

AUTOR: MANUEL PORTOLES ESCOBAR



COMPLEMENTO AL PROYECTO DE URBANIZACION DEL POLIGONO
INDUSTRIAL DEL SECTOR - 2 DE DOMENO (VALENCIA) PARA LA
EJECUCION DE LAS ZONAS VERDES PREVISTAS EN EL PLAN PARCIAL
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES
CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES...........ciiiiiiiiiiicie 4
Articulo 1°. Condiciones generales............cc.oviiiiiiiiiiie e 4
Articulo 2° EQUIPOS Y MagqUINATIa........c.c.oovineiiiie e, 4
Articulo 3°. Plazode garantia..............cooooiiiiiii 4
CAPITULO II. FORMADE EJECUCION. ... oot 5
Articulo 4°. Generalidades. .........c.oooviiinii i 5
Articulo 5°. Medicidn y @bon0.........c.ooiiiiii 5
CAPITULO IIl. RELACIONES ENTRE PROMOTOR,

DIRECCION FACULTATIVAY CONTRATISTA ..., 6
Articulo 6°. Alcance y CONtenidO...........oviiriiiii i, 6
6.1. AMDIto de aplicaCion. ...........couueie e, 6
B.2. CONTENITO. ..ottt e e e 6
Articulo 7°. Direccion e inspeccion de lasobras.............ccoooviviiiiiiiiiiieenn. 6
7.1. Direccion de 1as 0bras. ... ..o 6
7.2. Funciones del direCtor...........ooviriii i 6
7.3. Facilidades a la direCCiON. ... .....couviniiri e, 7
7.4.InSPecCion de [aS Obras. ......c.iviei i 7

AUTOR: MANUEL PORTOLES ESCOBAR



COMPLEMENTO AL PROYECTO DE URBANIZACION DEL POLIGONO
INDUSTRIAL DEL SECTOR - 2 DE DOMENO (VALENCIA) PARA LA
EJECUCION DE LAS ZONAS VERDES PREVISTAS EN EL PLAN PARCIAL
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES
Articulo 1°. Condiciones generales

Las Normas de este Pliego son las que habran de regir en la ejecucion del Complemento
al Proyecto de Urbanizacion del Poligono Industrial del Sector - 2 de Domefio
(Valencia) para la ejecucion de las zonas verdes previstas en el plan parcial, cuya
descripcion y detalles apareceran en la Memoria del mismo.

Las estipulaciones del presente Pliego afectaran a la totalidad del Proyecto, salvo en los
casos en que aparezcan especificaciones en contra en su Memoria, Planos o
Presupuestos. En tal caso, prevaleceran las del Proyecto y siempre se estara a
las especificaciones del Director de las obras. Como especificaciones de los materiales
empleados en general y en particular el de los suelos, abonos organicos, minerales,
agua de riego, plantas, etc., se utilizaran las Directrices técnicas que siguen.

Articulo 2°. Equipos y maquinaria.

El Contratista para la ejecucién de las distintas unidades de obra e instalaciones,
empleard los equipos, maquinaria, medios auxiliares y herramientas idoneas para la
realizacion de la obra en los plazos convenidos.

Articulo 3°. Plazo de garantia.
El plazo de garantia se establece en un afio desde la fecha de Recepcion Provisional.

Durante dicho plazo el Contratista deberé subsanar todas las averias que se produzcan
en las instalaciones y obras, sea cual fuere el origen de las mismas, debiendo proceder a
su reparacion en los plazos marcados por la legislacion vigente en la fecha,
aplicandosele en caso contrario las penalizaciones indicadas en el citado Pliego, que
se deduciran de la fianza depositada por el mismo.

CAPITULO Il. FORMA DE EJECUCION.

Articulo 4°. Generalidades.

La ejecucion de las distintas unidades, se llevara a cabo de forma que no se interfiera el
normal funcionamiento de las restantes obras e instalaciones, comunicando el

Contratista a la Direccion de Obra cualquier posible interferencia que pudiera
ocasionarse para que éesta decida las medidas que se han de tomar.
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No obstante, serd preceptiva la planificacion previa por zonas, de acuerdo con el
programa de trabajo que se establezca, el cudl puede llevar consigo la realizacion de
trabajos en horas extras, nocturnas o festivas.

Tanto en las caracteristicas que deben reunir los materiales como en la ejecucion de las
unidades de obra e instalaciones que intervengan o sea necesario realizar, y que para las
cuales no existieran prescripciones consignadas explicitamente en este Documento, la
Empresa Adjudicataria se atendra, en primer término a lo que resulte de los planos y
cuadros de precios, en segundo término a las reglas que dicte la Direccidn de Obray en
tercero a la buena préctica constructiva y/o montajes. La planificacion de los trabajos y
los solapes en las distintas fases se coordinara entre la Direccion de Obra y la Contrata.

Articulo 5°. Medicion y abono.

La medicidn y abono de las distintas unidades se realizara en la forma que se indica en
los Cuadros de Precios del PRESUPUESTO, el cual esté dividido en capitulos segun los
distintos tipos de trabajos a realizar. El precio de las distintas unidades sera el que figura
en letra y cifra en el Cuadro de Precios Descompuestos.

En caso de rescision de contrato, para el abono de materiales acopiados, se utilizara la
descomposicion que figura en cada unidad.

Los precios sefialados en los Cuadros de Precios del Proyecto comprenden el
suministro, instalacion y empleo de todos los materiales, equipos, maquinaria, medios
auxiliares y mano de obra necesarios para la ejecucion de las obras, (incluyendo los
trabajos en horas fuera de la jornada normal si ello fuera preciso).

El Contratista estara obligado a la ejecucién de las pruebas y ensayos necesarios, tanto
antes y durante la realizacion de las unidades de obra como después de efectuadas éstas,
de forma que se aseguren las calidades exigidas en los Documentos del proyecto.

Los gastos por este concepto de Control de Calidad seran de cargo y cuenta del
Contratista hasta el 1% del Presupuesto de la Obra. Los ensayos negativos se abonaran
directamente por el Contratista sin cargo al presupuesto para Control de Calidad
previsto. El Contratista debera entregar, a requerimiento de la Direccion de Obra, todos
los protocolos de pruebas, certificados de homologacion y ensayos realizados en fabrica
para asegurar el control de calidad de los materiales y equipos suministrados por el
Contratista.
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CAPITULO Ill. RELACIONES ENTRE PROMOTOR, DIRECCION
FACULTATIVAY CONTRATISTA.

Articulo 6°. Alcance y contenido.

6.1.- Ambito de aplicacion.

Las condiciones fijadas en el presente PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
GENERALES, en lo sucesivo "PCTG", seran de aplicacion en la ejecucién de todas las

obras e instalaciones del presente Proyecto, y, en todo lo que no sean explicitamente
modificadas por el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en lo sucesivo "PCTP".

6.2. Contenido.

El PCTG contiene condiciones de caracter general, condiciones técnicas que deben
cumplir los materiales y las unidades de obra, asi como prescripciones especificas para
distintas clases de obras e instalaciones.

En todos los articulos del presente PCTG se entenderd que su contenido rige para las
materias que expresan sus titulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la
legislacion vigente.

Las unidades de obra que no se hayan incluido y sefialado especificamente en este
PCTG, se ejecutaran de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones
técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la
costumbre como reglas de buena practica y con las indicaciones que, sobre el particular,
sefiale el Director de la Obra. Queda establecido que toda condicion estipulada en un
capitulo de este PCTG es preceptiva en todos los demas.

Articulo 7°. Direccion e inspeccién de las obras.

7.1.- Direccion de las obras.

Se estard a lo dispuesto en la legislacion vigente.

7.2. Funciones del Director.

Se estara a lo dispuesto en la legislacion vigente.
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7.3.- Facilidades a la Direccion.

El Contratista estard obligado a prestar su colaboracion a la Direccion para el normal
cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas.

El Contratista proporcionara a la Direccion toda clase de facilidades para practicar
replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparacion, y para
llevar a cabo la inspeccion y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente PCTG y en el
PCTP, facilitando en todo momento el acceso necesario a todas las partes de la obra,
incluso a las fabricas y talleres donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos
para las obras, para lo cual debera hacer constar este requisito en los contratos y pedidos
que realice con sus suministradores y/o subcontratistas.

7.4.- Inspeccion de las Obras.

Se estard a lo dispuesto en la legislacion vigente.
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PREAMBULO

I. Definicion de las Obras objeto del presente Pliego

Las obras sujetas al articulado del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (P.P.T.),

forman parte de las obras de urbanizacion necesarias para la ejecucion del

Acondicionamiento del barranco y zonas verdes del poligono industrial Sector-2 de

Domefio (Valencia).

Articulo 1°. Naturaleza del P.P.T.

e EI P.P.T. fija las condiciones técnicas que habran de cumplir los materiales y la
ejecucion de los trabajos de construccién, montaje, plantacion y conservacion

especificados en el mismo.

e Es complemento de los reglamentos vigentes en territorio espafiol que afecten a
cualquiera de las unidades contempladas en la obra.

e Ante eventualidades no especificadas ni en el Pliego ni en las instrucciones, la
decision final sera potestativa del Técnico Director de la Obra.

CAPITULO Il. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Articulo 2°. Generalidades.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran en perfectas
condiciones de drenaje, siempre que sea materialmente posible.

Los depositos de tierra que se formen, deberan tener forma regular, superficie lisa que
favorezca la escorrentia de las aguas y taludes estables que eviten cualquier
derrumbamiento.

Articulo 3°. Desbroce del terreno.

3.1. Definicion

Se retiraran en las zonas previstas los arboles, plantas, tocones, maleza, maderas caidas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente.
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3.2. Ejecucion de las obras

Las operaciones de renovacion se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes en evitacién de dafios. Para disminuir en lo
posible el deterioro de los arboles que se hayan de conservar se procurara que los que
han de derribarse caigan dentro de la zona objeto de limpieza.

Cuando se precise evitar dafios a otros arboles, éstos y otra vegetacion destinada a
permanecer, se precisara levantar vallas o utilizar cualquier otro medio. Los trabajos
correspondientes se ajustaran a lo que sobre el particular ordene la Direccion
Facultativa.

Todas las raices mayores de 10 cm. de diametro seran eliminadas hasta una profundidad
no inferior a 15 cm. bajo la superficie natural del terreno.

3.3. Escarificacion y compactacion

Una vez efectuadas las operaciones de desbroce y la retirada de la tierra vegetal, se
procederd a la disgregacion de la superficie del terreno por medios mecanicos y su
posterior compactacion.

Articulo 4° Terminacion y refino de la explanada

Comprenden la ejecucion de los trabajos necesarios para conseguir el acabado
geométrico de toda explanacion, desmonte, vaciado, terraplén o relleno.
Las obras de terminacién y refino de la explanada, se ejecutaran con posterioridad a la
explanacion o inmediatamente antes de iniciar la construccion del firme.

CAPITULO Il. RED DE SANEAMIENTO (AGUAS PLUVIALES)
Articulo 5° Red de Aguas Pluviales

Las aguas pluviales, tanto del poligono industrial como de las zonas verdes, tal y como
en su dia se establecio, pero no se ejecutd, en el P. de Urbanizacion del P. Parcial, seran
evacuadas a través del barranco situado en el centro de dichas zonas verdes.

La red de aguas pluviales se realizara mediante una zanja drenante con tuberia de PVC
simple pared, colocada en el fondo de la zanja, rellendndola de material drenante
realizado a base de capas de grava de distintas granulometrias, compactandola mediante
bandeja vibratoria, e incluyendo un fieltro de sistema.
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CAPITULO IIl. RED DE S. DE AGUA POTABLE (RIEGO POR GOTEO)
Articulo 6°. Condiciones generales
6.1. Aguas de riego

El riego es una practica casi indispensable en la mayor parte de los casos. La calidad del
agua de riego ha de ser acorde con el tipo de suelo y con las exigencias de las especies a
sembrar. En principio pueden aceptarse como apropiadas las aguas destinadas a
abastecimiento publico. Cuando no exista informacién suficiente acerca de la calidad
del agua propuesta para su empleo en los riegos, se tomaran las muestras necesarias
para su analisis, que se realizara en laboratorios oficiales.

Cuando el terreno sobre el que se riega no ofrezca especiales dificultades, el agua
utilizada en los riegos de plantacion o siembra, asi como en los necesarios riegos de
conservacion, debe cumplir con las especificaciones siguientes:

e EIl pH debera estar comprendido entre 6 y 8.

e Laconductividad eléctrica a 25°C debe ser menos de 2,25 mmhos/cm.

e El oxigeno disuelto debera ser superior a 3 mg/I.

e El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l.

e EIl contenido de sulfatos (SO4) debe ser menor de 0,9 g/l. el de cloruros (Cl-)
estar por debajo de 0,29 g/l y el de boro no sobrepasar de 2 mg/I.

e No debe contener bicarbonato ferroso, acido sulfhidrico, plomo, selenio,
arsénico, cromatos ni cianuros.

e En lo que se refiere a organismos patogenos, el limite del Scherichia coli en
1 cm3, debe ser 10.

e El valor del carbonato sddico residual (CSR) debe ser menor de 2,5 meg/I.

De las anteriores especificaciones el Director podra obligar a efectuar el ensayo de las
que juzgue oportunas.

6.2. Marcado de los tubos

Los tubos de polietileno deben ir marcados como minimo cada metro con los siguientes
datos:

e Marca comercial.
e Referencia al material.

AUTOR: MANUEL PORTOLES ESCOBAR



COMPLEMENTO AL PROYECTO DE URBANIZACION DEL POLIGONO
INDUSTRIAL DEL SECTOR - 2 DE DOMENO (VALENCIA) PARA LA
EJECUCION DE LAS ZONAS VERDES PREVISTAS EN EL PLAN PARCIAL
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES

e Diametro nominal.
e Espesor nominal.

e Presién nominal.

e Afio de fabricacion.

6.3. Tuberia con goteros integrados

Tuberia de polietileno de baja densidad de 17 x 14,6 mm. De color marron especial para
ejecuciones subterraneas con gotero integrado termosoldado en el interior de la pared
con distancia entre goteros segun especificaciones del proyecto. Gotero autorregulado
de 2,3 I/h entre 0,4 y 0.5 Atm, coeficiente de variabilidad (CV) de 0,03. Sistema de
autolimpieza mediante paso de agua turbulento por laberinto de 1,2 mm. De ancho y
membrana de regulacion en EPDM. Fabricado con control de calidad 1SO 9260 e ISO
9261 categoria clase A. EIl laberinto interior del gotero provoca un régimen de
turbulencia que arrastra los depositos al exterior. La incorporacion de membrana
flotante acta como sistema preventivo de obstruccidn de particulas mayores.

6.4. Accesorios

Los accesorios para la tuberia de riego por goteo deberan fabricarse en una de las
siguientes configuraciones finales:

. Accesorios de insercion arponados.
. Roscas de tubo macho (MPT) con accesorios de insercion arponados.
. Roscas de tubo hembra (FPT) con accesorios de insercion arponados.

Todos los accesorios estardn construidos con plastico moldeado de color marron,
resistente a las radiaciones U.V., con diametro exterior de 17 mm. Cada accesorio
tendra un minimo de dos aristas o arpones por salida. Las conexiones rosca hembra o
macho se deben poder acoplar con conexiones estandar de tuberia de PVC. Los
accesorios se conectan a la tuberia empujando ésta sobre los dos rebordes o arpones
hasta que la tuberia entre en contacto contra el otro tramo de la tuberia o hasta que haga
tope contra otra parte del accesorio de unién arponeado.

Articulo 7°. Ejecucion de las obras
7.1. Ejecucion de las obras

Antes de bajar los tubos a la zanja la Direccion Facultativa los examinara, rechazando
los que presenten algun defecto.
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Antes de la colocacion de los tubos se comprobard que la rasante, la anchura, la
profundidad y el nivel freatico de la zanja corresponden a los especificados en la
Documentacion Técnica. En caso contrario se avisard a la Direccion Facultativa. La
descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma que no sufran golpes. El fondo
de la zanja estara limpio antes de bajar los tubos. El ancho de la zanja sera mayor que el
didmetro del tubo mas 60 cm.

Si la tuberia tiene una pendiente >10%, la colocacion de los tubos se realizara en
sentido ascendente. De no ser posible, habra que fijarla provisionalmente para evitar el
deslizamiento de los tubos. Durante el proceso de colocacion no se produciran
desperfectos en la superficie del tubo. Se recomienda la suspension del tubo por medio
de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua; achicando con bomba o dejando
desagies en la excavacion. Los tubos se calzardn y acodalaran para impedir su
movimiento. Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobara que su interior esté
libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. En caso de interrumpirse la
colocacién de los tubos se taparan los extremos abiertos.

Si se tienen que cortar los tubos, se hard perpendicularmente a su eje, y se hara
desaparecer las rebabas y rehacer el chaflan y el cordén de soldadura (en las uniones
con contrabrida de traccion). Para realizar la unién entre los tubos no se forzaran ni
deformaran sus extremos. El lubricante que se utilice para las operaciones de unién de
los tubos no sera agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico,
incluso a temperaturas elevadas del efluente. Cuando se reemprendan los trabajos se
comprobara que no se haya introducido ningin cuerpo extrafio en el interior de los
tubos.

Para realizar la union de los tubos no se forzaran ni deformaran sus extremos. Los
bulones de las uniones con contrabridas se apretaran en diferentes pasadas y siguiendo
un orden de didmetros opuestos. No se montaran tramos de mas de 100 m de largo sin
hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno
cumplird las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.

Una vez situada la tuberia en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se
realizaran las pruebas de presion interior y de estanqueidad segun la normativa vigente.
La union entre los tubos y otros elementos de obra se realizara garantizando la no
transmision de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. Los datos de
anclaje se realizaran una vez lista la instalacion. Se colocaran de forma que las juntas de
las tuberias y de los accesorios sean accesibles para su reparacion.
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Una vez terminada la instalacion se limpiara interiormente haciendo pasar un disolvente
de aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desaglies previstos para estas
operaciones. Si la tuberia es para abastecimiento de agua, se procedera a un tratamiento
de depuracién bacterioldgica después de limpiarla.

7.2. Proteccion de las tuberias

La tuberia quedaré protegida de los efectos de cargas exteriores, de inundaciones de la
zanja y de las variaciones térmicas. Por encima del tubo habra un relleno de tierras
compactadas.

Articulo 8°. Ensayos y control
8.1. Ensayos y control
Para conduccion no reforzada:

e Se realizard un control de profundidad de la zanja cada 100 m, rechazandose
automaticamente en caso de que ésta sea inferior a 5 cm de la especificada.

e Se realizard un control de las uniones cada 100 m y se rechazara en caso de
colocacion defectuosa.

e Se realizara un control de espesor de la cama de arena cada 100 m rechazandose
en caso de una deficiencia superior a 3 cm.

e Se realizara un control de compactacién del material de relleno cada 200 m
rechazandose cuando la densidad sea inferior al 95% de la obtenida en el ensayo
Proctor Normal.

8.2. Pruebas de servicio
8.2.1. Prueba 1

e Prueba parcial por tramos: El valor de la presién de prueba Pen el punto mas
bajo del tramo sera 1,4 veces la méaxima presion de trabajo en dicho tramo.
Cuando el tramo pertenezca a la red de distribucion, la presion de prueba Pen su
punto mas bajo sera 1,7 veces la presion estatica en el mismo. La presién de
prueba Pse alcanzara de forma que el aumento de presion no supere 1 kg/cm2
minuto.

e Controles a realizar: Comportamiento a la presion interior.
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e Numero de Controles: La totalidad de la red por tramos de 500 m de longitud
maxima La diferencia de presion entre el punto mas bajo y el mas alto del tramo
no supere el 10% de la presion de prueba.

e Condicion de no aceptacion automatica: A los 30 minutos el descenso de la
presion en el punto mas bajo supera P/5 kg/cm.

8.2.2. Pruebha 2

e Comprobacion de la instalacion bajo una prueba igual a la maxima presion
estatica en el tramo, mantenida durante dos horas mediante suministro de agua.

e Controles a realizar: Estanqueidad.

e Numero de Controles: Uno cada 500 m.

e Condicidon de no aceptacion automatica: A las dos horas la cantidad de agua
suministrada V (en litros) es:
e V>=0,35 LxD para tuberias de PVC

CAPITULO IV. ALUMBRADO PUBLICO
Articulo 9°. Condiciones generales. Origen y calidad de los materiales.
9.1. Procedencia y control de los materiales

Cuando la procedencia de los materiales no esté fijadas en el Proyecto, los , materiales
requeridos para la ejecucion del Contrato serdn obtenidos por el Contratista de los
yacimientos, canteras, fabricas, o en general, fuentes de suministro que estime oportuno.
No obstante, deberé tener muy en cuenta las recomendaciones que, sobre la procedencia
de materiales, sefialen los documentos informativos del Proyecto y las observaciones
complementarias que pueda hacer el Director de la Obra.

El Contratista notificard a la Direccidn, con suficiente antelacion, las procedencias de
materiales que se propone utilizar, aportando, cuando asi lo solicite la Direccion, los
catalogos, certificados, muestras, ensayos y demas datos necesarios para demostrar la
posibilidad de su aceptacion. Este control previo no constituye su recepcion definitiva,
pudiendo ser rechazados aun despues de colocados si no cumpliesen las condiciones
exigidas en este Proyecto.

En ningun caso podran ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia
no haya sido previamente aprobada por el Director de Obra.
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En general, y siempre que no se oponga a lo estipulado en este Pliego, son validas todas
las prescripciones que referentes a las condiciones que deben cumplir los materiales,
aparecen en las Instrucciones o Normas Oficiales que reglamenten la recepcion,
transporte, manipulacién, instalacion o empleo de cada uno de los materiales que se
utilicen en las obras e instalaciones recogidas en este Proyecto.

Cada uno de los materiales cumplira las condiciones que se especifican en los articulos
siguientes. En cualquier caso es obligacién del Contratista ejecutar aquellos detalles
imprevistos por su minuciosidad y que sean necesarias a juicio de la Direccion de Obra.

9.2. Aridos y agua para hormigones

Los aridos cumpliran las condiciones fijadas en la vigente "Instruccion para el Proyecto
de Ejecucion de Obras de Hormigdn en Masa o Armado™

Avrido grueso: El arido grueso a emplear en hormigones armados o en masa, sera grava
natural o procedente de machaqueo y trituracién de piedra de cantera o de grava natural,
u otros productos cuyo empleo haya sido sancionado con la practica, o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un Laboratorio Oficial.

En todo caso el arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, de
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafas. El
tamafio méximo del &rido no excedera de la cuarta parte de la anchura, espesor o
dimensién de la pieza que se hormigona, admitiéndose una tolerancia maxima del cinco
por ciento del peso del arido total.

Avrido fino: El érido fino a emplear en hormigones sera arena natural, procedente de la
disgregacion natural de las rocas, arena procedente de machaqueo, una mezcla de ambos
materiales u otros productos cuya utilizacion haya sido sancionada por la préactica, o
resulte aconsejable como consecuencia de ensayos Yy estudios realizados en un
Laboratorio Oficial. En particular debera estar exento de cualquier sustancia que pueda
reaccionar perjudicialmente con los alcalis que contenga el cemento. El tamafio sera
inferior a 2 mm., y el médulo de finura estard& comprendido entre 1,40 y 1,80
centésimas.

Agua: El agua a emplear en la fabricacion de hormigones, cumplird las condiciones
fijadas en la vigente "Instruccion para el Proyecto y Ejecucién de Obras de Hormigon
en Masa o Armado".
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9.3. Cementos portland

Son los cementos obtenidos por molturacion de clinker, sin mas adicion que la cantidad
adecuada de regulador de fraguado. EI cemento debera reunir las condiciones que
prescriba el vigente "Pliego de Condiciones Facultativas para la Recepcion de los
Cementos Portland™ Cuando sea necesario utilizar cementos especiales se sometera su
empleo a la aprobacion del Director de Obra. EI cemento se empleara en la obra en el
mismo orden en que se vaya recibiendo y debera estar perfectamente pulverizado en el
momento de su empleo, rechazandose el contenido de todo envase que presente partes
aplanadas o endurecidas por la humedad. Si el sistema de transporte es a granel, las
cisternas empleadas para el mismo estaran dotadas de medios mecanicos para el trasiego
rapido de su contenido a los silos de almacenamiento, que deberan estar adecuadamente
aislados contra la humedad.

9.4. Tubos de proteccion para lineas de A.P.

Para el alumbrado puablico Los tubos seran de PVC rigido, de 90 mm. de didmetro
exterior segun se indica en los Planos, y de grueso de pared de 1,8 mm. UNE 53.112.
Deberan ser completamente estancos al agua y a la humedad, no presentando fisuras ni
poros.

9.5. Conductores alumbrado publico

Seran de cobre electrolitico con doble capa, aislante en polietileno reticulado y cubierta
de PVC, para una tension nominal de 1 KV, debiendo estar homologados segin normas
UNE citadas en la instruccion MIE BT 044, asi pues:

e Cables de energia para distribucién con aislamiento para tensiones de 1000 V
UNE RV 0,6/1 KV.

e Los cables seran de marcas reconocidas. No se admitirdn cables que presenten
desperfectos superficiales, o que no vayan en las bobinas de origen. En las
bobinas debera figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y seccion. Se
exigira protocolo de ensayo para cada bobina.

e Identificacion de los conductores: Los conductores de la instalacion se
identificaran por los colores que con cinta adhesiva y dando varias vueltas sobre
el conductor se colocara en cada arqueta y en los extremos de los mismos del
modo siguiente:

o Auzul claro para el conductor neutro.
o Amarillo-verde para el conductor de proteccion (tierra).
o Marron, negro y gris para los conductores activos o fases.
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9.6. Columnas

Las columnas de 4 metros de altura de soporte de luminaria constaran de un fuste recto,
troncoconico, la placa base estd construida en chapa de acero, que en su parte superior
dispone de un casquillo para ajustar la luminaria. Seran troncocénicas, de seccién
circular (de didmetro de 60 mm), de una sola pieza.

Las columnas estardn homologadas por el Ministerio de Industria y Energia,
(Conselleria correspondiente), habiendo obtenido el correspondiente Certificado de
Conformidad emitido por AENOR, cuya presentacion podra ser exigida al contratista
antes o durante el desarrollo de las obras.

Sera de chapa de acero con calidad minima A-360 grado B. Los fustes de las columnas
debera estar construidas en una sola pieza o cono de chapa de acero, sin soldaduras
intermedias transversales al fuste, y su superficie sera continua y exenta de
imperfecciones, manchas, bultos 0 ampollas, y de cualquier abertura, puerta o agujero.

Los soportes estaran dotados de placa base, como minimo del mismo tipo de acero que
el fuste, embutida con cartabones de refuerzo debidamente soldados, con unién entre la
placa base embutida y el fuste mediante dos cordones de soldadura, uno en la parte
inferior y otro en la parte superior. La placa base dispondra de cuatro agujeros
troquelados. Los soportes dispondrén de un casquillo de acoplamiento en punta, soldado
al fuste y determinado en cada caso por el tipo de luminaria a instalar.

Todas las soldaduras seran al menos de calidad 2 y tendran caracteristicas mecanicas
superiores a las del material base. En el interior de los soportes, y en su extremo
superior, se instalard diametralmente y soldado en la chapa del fuste un redondo de
dimensiones idéneas, dotado de tornillo o sistema adecuado de toma de tierra, y de
bridas para la sujecién de los conductores de alimentacion del punto de luz.

Para evitar la corrosion de los soportes, tanto interior como exteriormente, la proteccion
de toda la superficie se realizara mediante galvanizado en caliente, verificandose las
especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados. EI recubrimiento de
galvanizado tendrd un peso minimo de 550 a 600 gr/m2 de cinc, equivalente a un
espesor medio de recubrimiento de 77 a 84 micras. El galvanizado debera ser continuo,
uniforme y exento de imperfecciones, debiendo tener adherencia suficiente para resistir
la manipulacion de los soportes. Con caracter previo al izado y colocacion de los
soportes, se instalaran en el interior de los mismos los conductores de alimentacion del
punto de luz y de toma de tierra, pasando los mismos hasta la arqueta.
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Se buscara la posicion correcta, nivelacion y verticalidad de los soportes, efectudndose
de forma iddnea y con esmero las cimentaciones.

Se prohibe expresamente el uso de todo tipo de cufias o calzos para la nivelacion de los
soportes, asi como el rasgado de los agujeros de la placa base de los mismos. Las
columnas no podran agujerearse, y en el caso de utilizarse para la colocacion de
carteles, banderas u otros elementos, se utilizaran abrazaderas que en ningin momento
dafaran el galvanizado ni la chapa del fuste de los soportes, requiriéndose en todos los
casos autorizacion del organismo que tenga atribuidas la competencias de conservacion
de los mismos.

9.7. Luminarias

La luminaria elegida corresponde a la luminaria globo histérico VMCC 125 W. Cuentan
con todos los equipos y materiales establecidos en la vigente legislacion. Debera
acompanarse Certificado de Fabricacion, Catalogo de la luminaria, Curvas fotométricas
realizada por Laboratorio Oficial. Se comprobara en un Laboratorio Oficial, sobre una
cantidad que no exceda del 5 % de las luminarias, las curvas fotométricas. También se
ensayara para determinar el espesor de la capa de alimina del reflector y su continuidad,
la corrosion y fijado de la pelicula anddica.

9.8. Lamparas

Las lamparas seran de VMCC 125 W. Se exigira la presentacion por el Contratista del
catadlogo del fabricante, donde figuraran las caracteristicas mas importantes de las
lamparas y su flujo luminoso. Asi mismo presentara carta del fabricante de las ldmparas
en la que indique las caracteristicas que debera reunir las reactancias que aconseje
emplear, indicando la intensidad de arranque, potencia y corriente suministrada,
calentamiento, etc., asi como las pruebas a efectuar:

e Tipo de lampara Tubular

e Indice de reproduccion cromética 4

e Casquillo E-40

e Posicion de funcionamiento Universal

e Serédn de una primera marca acreditada en el mercado de iluminacién tal como
Philips, Osram, Metal Mazda, etc.

Los ensayos previstos para las lamparas son:
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e Ensayo de resistencia del casquillo, sosteniendo las lamparas inclinadas o en
horizontal.

e Ensayo del flujo luminoso total, rendimiento, envejecimiento y depreciacion de
la lampara. Este ensayo habra de realizarse por un laboratorio oficial, sobre el
namero de ldmparas que determine la Direccion de la Obra.

9.9. Equipos auxiliares

Las reactancias llevaran una inscripcion en la que se indique el nombre o marca del
fabricante, el nimero de catalogo, la tension nominal en voltios, la intensidad nominal
en amperios, el esquema de conexion, el factor de potencia y la potencia nominal.

Estaran protegidos contra influencias magnéticas. Los condensadores seran estancos,
llevaran una inscripcion en la que se indique el nombre o marca del fabricante, el
namero de catdlogo, la capacidad en microfaradios, la tension nominal en voltios, y la
frecuencia en hertzios. Para las reactancias se realizaran ensayos de calentamiento,
estanqueidad y proteccién contra influencias magnéticas. Para los condensadores se
realizaran pruebas de estanqueidad, sobretension y duracion.

Articulo 10°. Condiciones de ejecucion de las obras
10.1. Apertura de zanjas

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de dominio
publico, evitando angulos pronunciados. El trazado sera lo més rectilineo posible,
paralelo en toda su longitud a bordillos, fachadas o calzada.

Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcaran, en el pavimento, las zonas
donde se abriran las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas
donde se dejaran puentes para la contencién del terreno.

Al marcar el trazado de las zanjas se tendra en cuenta el radio minimo que hay que dejar
en la curva con arreglo a la seccién del conductor o conductores que se vayan a
canalizar de forma que el radio de curvatura de tendido sea como minimo 20 veces el
didmetro exterior del cable.

Las zanjas se ejecutardn verticales hasta la profundidad escogida, colocandose
entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.
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Se dejard un paso de 50 cm. entre las tierras extraidas y la zanja, todo a lo largo de la
misma, con el fin de facilitar la circulacion del personal de la obra y evitar la caida de
tierras en la zanja. Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con
tierra, registros de gas, teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc.

10.2. Tapado y apisonado de las zanjas

Una vez colocados los tubos, se rellenara toda la zanja con tierra de la excavacion. El
contratista serd responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente
realizacion de esta operacion y por lo tanto serdn de su cuenta las posteriores
reparaciones que tengan que ejecutarse.

10.3. Tendido de cables en tubulares

Cuando el cable se tienda, a mano o con cabrestantes y dinamdémetro, y haya que pasar
el mismo por un tubo, se facilitard esta operacién mediante una cuerda, unida a la
extremidad del cable, que

Llevara incorporado un dispositivo de manga tiracables, teniendo cuidado de que el
esfuerzo de traccion sea lo mas débil posible, con el fin de evitar alargamientos. Se
situara un hombre en la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable y evitar
el deterioro del mismo o rozaduras en el tramo del cruce.

En aquellos casos especiales que a juicio del Director de la Obra se instalen los cables
unipolares por separado, cada fase pasara por un tubo y en estas circunstancias los tubos
no podran ser nunca metalicos. Se evitaran en lo posible las canalizaciones con grandes
tramos entubados y si esto no fuera posible se construirdn arquetas intermedias en dos
lugares marcados en el proyecto, o en su defecto donde indique el Director de Obra.

10.4. Colocacion de columnas

Las columnas serén colocadas, con gria o pluma adecuados, sobre las cimentaciones,
construidas con las dimensiones indicadas en los planos. Antes de sujetarlos mediante
tuercas a su permiso, se orientaran y nivelaran adecuadamente, utilizando para este fin
cufas y elementos similares exclusivamente metalicos.

10.5. Utilizacion de los dispositivos de balizamiento

Durante la ejecucion de las obras, éstas estaran debidamente sefializadas de acuerdo con
los condicionamientos de los Organismos afectados y Ordenanzas Municipales.
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Articulo 11°. Pruebas para las recepciones
11.1. Generalidades y Obras defectuosas

La recepcion de las instalaciones y obras tendra como objeto el comprobar que las
mismas cumplen todas las prescripciones de las reglamentaciones vigentes, asi como la
comprobacion del cumplimiento de todo cuanto se especifica en los distintos
documentos contractuales de este Proyecto y en las 6rdenes que por escrito en el
correspondiente libro figuren, dadas en el transcurso de la obra por el Director de la
misma.

Para ello se someteran las instalaciones, ademas de a un reconocimiento ocular de las
mismas, a una serie de pruebas y ensayos, que a continuacion se especifican, y que
seran realizados siempre en presencia del Director de las Obras, el cual dara fe de los
resultados por escrito. Si durante la realizacion de las pruebas y ensayos necesarios para
la recepcion provisional, se pusieran de manifiesto defectos, que a juicio de la Direccion
de las Obras, fueran no reparables, la Contrata procedera al levantamiento o demolicién
de dichas instalaciones y obras, totalmente a su cargo, procediendo a continuacion a su
reconstruccion segun las indicaciones de este Pliego y a las ordenes de la Direccion
Facultativa.

Cuando se ponga de manifiesto alguna falta o defecto subsanable, la Contrata procedera
a su cargo a la realizacion de aquellas obras necesarias para la total subsanacion del
defecto. En todo caso la Direccion de la Obra podra optar entre el rechazo de aquellas
unidades de obra que no cumplan con las condiciones de este Contrato, o la imposicion
de descuentos por obra defectuosa, siempre que ésta cumpliera los minimos
establecidos por las reglamentaciones vigentes.

12.3. Pruebas en la red de alumbrado publico

Para la recepcion provisional de la red de alumbrado publico se realizaran las siguientes
comprobaciones y pruebas:

e Comprobacion de la verticalidad de los baculos y columnas, cuya tolerancia
méaxima sera de un 0,2 % de la altura y comprobacién del contenido y estado del
registro de cada baculo con sus bornes y fusibles.

e Medicion de la resistencia de tierra de cada circuito y medida del aislamiento de
la instalacion.

e Comprobacion de las caidas de tension desde el centro de mando a los extremos
de los diversos ramales.
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e Comprobacion de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.

e Comprobacion de las conexiones y comprobacion del equilibrio entre fases.

e Medida del factor de potencia y medicion de los niveles de iluminacion para
cada via tipo, con determinacion del coeficiente de uniformidad.

e ldentificacion de fases y neutro.

CAPITULO V. FIRMES Y PAVIMENTOS (PAVIMENTACION PEATONAL)
Articulo 12°. Condiciones generales

12.1. Morteros de cemento

12.1.1. Definicion

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y
agua. Eventualmente, puede contener algin producto de adicion para mejorar alguna de
sus propiedades, cuya utilizacion deberd haber sido previamente aprobada por la
Direccion de Obra.

12.1.2. Materiales

Se utilizaran segun la normativa vigente (Cemento, Agua para morteros y hormigones,
Avrido fino para morteros y hormigones, Aireantes a emplear en morteros y hormigones,
Cloruro calcico, Plastificantes a emplear en morteros y hormigones, Colorantes a
emplear en morteros y hormigones, Dosificaciones).

12.1.3. Fabricacion

La mezcla del mortero podra realizarse a mano o mecanicamente; en el primer caso se
hara sobre un piso impermeable. ElI cemento y la arena se mezclaran en seco hasta
conseguir un producto homogéneo de color uniforme.

A continuacién se afiadira la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez
batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicacion en obra.

Solamente se fabricara el mortero preciso para uso inmediato, rechazandose todo aquel
que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y
cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura.
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12.1.4. Limitaciones de empleo

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que
difieran de €l en el tipo de cemento, se evitara la circulacion de agua entre ellos: bien
mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los
dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigdn primeramente fabricado esté
seco, 0 bien impermeabilizando superficialmente el mortero mas reciente. Se ejercera
especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos con escoria siderdrgica.

12.2. Prefabricados de hormigon
12.2.1. Baldosas Hidraulicas

La s baldosas hidraulicas son piezas de formas geométricas variadas con bordes vivos o
biselados que asentadas sobre mortero de cemento constituyen los solados de aceras o
paseos peatonales. Estaran constituidas por capas sucesivas de mortero de cemento y
arena. El espesor minimo sera de 2 cm. De acuerdo con la Norma UNE 7015 el desgaste
méaximo admisible sera de 3 mm.

12.2.2. Bordillos

Se llama bordillo a las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigén que
constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada de la acera.

Los bordillos seran prefabricados de hormigdn y se ejecutaran con hormigones del tipo
fck 30 N/mm2 o superiores. Los aridos a emplear en su fabricacion seran procedentes
de machaqueo, su tamafio maximo sera de 20 mm. y el cemento Portland.

La forma y dimensiones de los bordillos seran las sefialadas en los planos. La longitud
méaxima de las piezas serd de 1 m. Se admitira una tolerancia en las dimensiones de la
seccion transversal de 10 mm.

12.3. Hormigones

Se definen como hormigones, los materiales formados por mezclas de cemento, agua,
arido fino, arido grueso y productos de adicion (acelerantes, etc.), que al fraguar
endurecen adquiriendo una notable resistencia. Como el tema de hormigones es muy
extenso para este complemento, en cuanto a las caracteristicas, propiedades y tipos de
hormigones, asi como al proceso de fabricacion, transporte, puesta en obra y curado, se
ajustard a lo estipulado a la normativa vigente: Instruccion de Hormigon Estructural
(EHE).
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CAPITULO VI. JARDINERIA
Articulo 13°. Origen, calidad y preparacion de los materiales
13.1. Agua

Para el riego de especies vegetales, y mientras el suelo no ofrezca especiales
dificultades, el agua utilizada cumplira las especificaciones siguientes:

-6<ph<8

- conductividad a 25° < 2.25 mmhos/cm

- Oxigeno disuelto > 3 mg/I

- Sulfatos < 0.29 gr/I

- Boro < 2 mg/l

- Ausencia de bicarbonato ferroso y sulfhidrico
- Ausencia de plomo, selenio, arsénico y cianuro
- Scherichia colien 1 cm3 < 10

- Actividad de Na+ SAR < 26

- Carbonato sddico residual CSR < 2.5 meq/I

13.2. Tutores

Los tutores para el arbolado deben ser como minimo de 5*5 cm. de seccién y de 2.40 m.
de longitud, de madera fuerte, con ausencia de insectos, larvas, hongos, y cualquier otro
tipo de plaga o enfermedad que pudiera contagiarse directamente o por medio de
vectores a las plantas que sirven de soporte o del contorno.

13.3. Suelos

13.3.1. Tierra Vegetal

Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia organica, junto
con los microorganismos correspondientes. Se definen como suelos aceptables los que
retnan las condiciones siguientes:

Para el conjunto de las plantaciones:

- 50% < Arena < 75%

- Limo y arcilla <> 30%
- Cal activa < 10%
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- Cal total < 20%

- 2% < Humus < 10%

- Ningun elemento mayor de 30 mm

- Maximo un 3% de elementos entre 10 y 30 mm

- Nitrégeno > 1 por mil

- Fésforo > 150 ppm

- Potasio > 80 ppm 6 K20 asimilable > 0.1 por mil

Para superficies de césped:

- 60% < Arena < 75%

- Limo y arcilla <> 20%

- Cal activa < 4%

- Cal total < 12%

- 4% < Humus < 12%

- Ningln elemento mayor de 10 mm

- Méximo un 3% de elementos entre 2 y 10 mm
- Nitrégeno > 1 por mil

- Fosforo > 150 ppm

- Potasio > 80 ppm ¢ K20 asimilable > 0.1 por mil
- Indice de plasticidad 8

Para planta de flor: Materia Organica entre 10-15%

El hecho de ser un suelo aceptable en su conjunto no sera obstaculo para que deba ser
modificado en casos concretos, cuando vayan a plantarse vegetales con requerimientos
especificos de acidez, etc. Cuando el suelo no sea aceptable se tratara de que obtenga
esta condicion por medio de enmiendas y abonado realizados "in situ”, evitando en lo
posible las aportaciones de nuevas tierras, que han de quedar como ultimo recurso.

Salvo especificaciones del proyecto debera ser suelo fértil, como minimo, una capa de
la profundidad de los hoyos que se proyecten para cada tipo de plantacion. La
profundidad minima sobre la parte superior de forjados o bdvedas sera de un metro y
medio en toda la parte que incorpore jardineria.

13.3.2. Suelos estabilizados
Se define como suelo estabilizado el que permanece en una determinada condicién, de

forma que resulta accesible en todo momento, si que se forme barro en época de Iluvias
ni polvo en la sequia.
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El Proyecto definird en cada caso su estructura y espesores de los materiales que entren
en su composicion.

13.4. Abonos y enmiendas
13.4.1. Abonos organicos
13.4.1.1. Estiércol

Se definen como Estiércol el conjunto de las deyecciones solidas y liquidas del ganado,
mezclado con la paja componente de la cama, que ha sufrido un proceso de
fermentacion natural superior a un afio de duracidn, presentando un aspecto de masa
humeda y obscura, sin que se manifieste vestigio alguno de las materias de origen,
resultando un aporte de humus y una mejora de la estructura del suelo.

Sera condicién indispensable que haya estado sometido a una completa fermentacion
anaerobia, con una temperatura en el interior siempre inferior a 45° y superior a 25°.

La composicion media del Estiércol sera como minimo de un 3.5% de Nitrégeno, con
una densidad media entre 0.65 y 0.8. Estara exento de semillas de malas hierbas y
elementos extrafios. No se acepta el estiércol procedente de camas de gallina o porcino.

13.4.1.2. Compost

Procedente de la fermentacion de restos vegetales, durante un tiempo no inferior a un
afio, o del tratamiento industrial de las basuras de la poblacidn. Su contenido en materia
organica sera superior al cuarenta por ciento (40%), y en materia organica oxidable al
veinte por ciento (20%).

13.4.1.3. Mantillo
Procedente de la fermentacion completa del Estiércol o compost. Serd de color muy
oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad necesario

para facilitar su distribucion y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrégeno sera
aproximadamente del catorce por ciento (14%).

13.4.1.4. Humus de lombriz

Procedente de las deyecciones de las lombrices, su contenido en flora microbiana no
debe ser inferior a 1*10 colonias/gramo.
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13.4.2. Abonos minerales

Son productos quimicos comerciales, adquiridos ensaca dos y etiquetados, no a granel,
debidamente acompafiados de su correspondiente certificado de garantia y que no se
encuentren alterados por la humedad u otros agentes atmosféricos, fisicos o0 quimicos.
Deberan ajustarse a la legislacion vigente. Los principales son los nitrogenados
(amoniacales, nitricos y nitrico-amoniacales), fosfatados (naturales, escorias, fosfato
bicélcico, etc...) y potasicos.

13.4.3. Enmiendas

Bajo en concepto de enmiendas del suelo se consideran aquellas aportaciones de
elementos que actGan fundamentalmente como modificadores de las propiedades fisicas
y mecanicas del suelo que las recibe, no siendo siempre posible deslindar el papel de las
enmiendas y del abonado, sobre todo en la aportacion de abonos organicos.

13.4.3.1. Enmiendas himicas

Se emplean los abonos organicos y las turbas. Producen, principalmente, un
esponjamiento del suelo, aumento del nivel de humus y reduccion del ph, siempre que
no se empleen turbas muy basicas.

13.4.3.2. Arena

Se incluye como enmienda el aporte de arena para disminuir la compacidad del suelo.
Debera carecer de aristas vivas, y proceder de rio, rechazandose las provenientes del
machaqueo.

13.5. Semillas

Las semillas pertenecerdn a las especies indicadas en el Proyecto, y reunirdn las
condiciones siguientes:

- Pureza igual o superior al 90%

- Potencia germinativa > 95%

- Ausencia de plagas y enfermedades.

- Ausencia de haber padecido plaga o enfermedad

En caso de insuficiente garantia, la Direccion de Obra podra recabar andlisis por
organismos oficiales, con cargo al Contratista.
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13.6. Plantas

13.6.1. Definiciones

Se entiende por planta, en un proyecto de plantaciones, toda aquella especie vegetal que,
habiendo nacido y sido criada en un lugar, es arrancada de éste y es plantada en la
ubicacion que se indica en el proyecto.

Las dimensiones y caracteristicas que se sefialan en las definiciones de este articulo son
las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el
momento de la plantacion.

13.6.1.1. Arbol

Vegetal lefioso que alcanza cinco metros (5 m.) de altura 0 mas, no se ramifica desde la
base y posee un tallo principal, llamado tronco.

13.6.1.2. Arbusto

Vegetal lefioso, que como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los
cinco metros (5 m.) de altura.

13.6.1.3. Mata
Arbusto de altura inferior a un metro (1 m.)
13.6.1.4. Vivaz

Vegetal no lefioso que dura varios afios. También planta cuya parte subterranea vive
varios afos.

13.6.1.5. Anual
Planta que completa en un afio su ciclo vegetativo.
13.6.1.6. Bienal

Planta que vive durante dos periodos vegetativos; en general son plantas que germinan y
dan hojas el primer afio y florecen y fructifican el segundo.

AUTOR: MANUEL PORTOLES ESCOBAR



COMPLEMENTO AL PROYECTO DE URBANIZACION DEL POLIGONO
INDUSTRIAL DEL SECTOR - 2 DE DOMENO (VALENCIA) PARA LA
EJECUCION DE LAS ZONAS VERDES PREVISTAS EN EL PLAN PARCIAL
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES

13.6.1.7. Tapizante

Vegetal de pequefia altura que plantado a una cierta densidad, cubre el suelo
completamente con sus tallos y hojas. Seran, en general, pero no necesariamente,
plantas cundidoras.

13.6.1.8. Esqueje

Fragmento de cualquier parte de un vegetal, y de pequefio tamario, que se planta para
gue emita raices y se desarrolle.

13.6.1.9. Tepe

Porcién de tierra cubierta por césped, muy trabada por las raices, que se corta en forma
generalmente rectangular para implantacion de céspedes.

13.6.1.10. Trepadora

Plantas de naturaleza herbacea y vivaz, que se sujetan por si solas por medio de zarcillos
0 ventosas, a paredes, muros o estructuras al efecto.

13.6.1.11. Container y Cepellon

Se entiende por planta en container (Cont.), la que ha sido criada y desarrollada por lo
menos dos afios antes de su entrega, en recipiente de suficiente tamafio, dentro del cual
se transporta hasta el lugar de plantacion.

Se entiende por cepellon el conjunto de sistema radical y tierra que resulta adherida al
mismo, al arrancar cuidadosamente la planta, cortando tierra y raices de forma limpia, y
evitando su disgregacion. El cepellon podra presentarse atado con red de plastico o
metalica, con paja o rafia, con escayola, etc. En caso de arboles de gran tamafio o
transportes a larga distancia, el cepellén podra ser atado con red y escayolado. La
escayola presentara oberturas superiores para permitir el riego del cepellén.

13.6.2. Procedencia y seleccion
Los lugares de procedencia de las plantas han de ser analogos a los de plantacién

definitiva, tanto en lo referido a clima como altitud sobre el nivel del mar. Siempre
procederan de viveros suficientemente acreditados.
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Las plantas responderan morfoldgicamente a las caracteristicas generales de la especie
cultivada y variedad botanica elegida. Todas ellas tendran las dimensiones y savias
especificadas en el Proyecto, que seran, como minimo, perimetro en cm. a 1.20 m. de
tronco, altura total o de estipite en palméaceas (arecaceas), altura de cruz, para arboles y
ramificaciones, altura total y tamafio de container, para arbustos, matas y pequefia
planta.

Para todas las plantas se exige el certificado de garantia en lo referente a procedencia e
identificacién. Las plantas no presentaran sintoma alguno de ataque anterior o actual
debido a insecto pernicioso o enfermedad criptogamica, bacteriana o virica.

Se deben corresponder el porte y el desarrollo con la edad de la planta, siendo su edad la
minima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos ejemplares
que, aun cumpliendo con la condicion de porte, sobrepasen en afios la edad necesaria
para alcanzarlo.

Las citadas y demas caracteristicas de cada planta seran de la entera satisfaccion de la
Direccion de Obra, que rechazara aquellos ejemplares que no las cumplan, asi como los
que presentes dafios por el transporte y manipulacion. Los gastos de retirada y
sustitucion correran por cuenta del Contratista.

13.6.3. Condiciones especificas

El Anejo n° 1 recoge las calidades y caracteristicas especificas de una serie de arboles y
arbustos, determinadas para este Proyecto. En caso de contradiccion con algun apartado
de este Pliego, tendran validez las normas dictadas en dicho anejo. Si una especie no
tuviera norma especifica en dicho anejo, se atendré a las normas siguientes:

13.6.3.1. Arboles de alineacion

Los arboles destinados a ser plantados en alineacion tendran el tronco recto y su altura,
tanto de cruz como total, no podra ser menor ni mayor de la especificada en el proyecto.

13.6.3.2. Planta para seto
Serédn de la misma especie y variedad, del mismo color y tonalidad, ramificada y

guarnecida desde la base, y capaces de conservar estos caracteres con la edad, siendo
todas de la misma altura.
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13.6.3.3. Tepes

Serdn de espesor uniforme, no inferior a cuatro centimetros (4 cm.), de treinta
centimetros (30 cm.) de anchura minima y superior a esta dimension en longitud.
Habran sido segados regularmente durante dos meses antes de ser cortados, no habiendo
recibido tratamiento herbicida en los treinta (30) dias precedentes.

Habréa sido cortado dentro de las 24 horas anteriores a su puesta en obra, pudiéndose
ampliar este plazo hasta dos o tres dias mas en tiempo hiumedo y fresco. La temperatura
en el centro del bloque que formen antes de ser descargados sera inferior a 40 °©

13.6.4. Presentacién

Las plantas a raiz desnuda deberdn presentar un sistema radical proporcionado al
sistema aéreo, las raices sanas y bien cortadas si es preciso reducirlas, pero acomodando
el hoyo de plantacion a la planta y no al revés.

Deberan transportarse al pie de obra el mismo dia que sean arrancadas en el vivero y, si
no se plantan inmediatamente, se depositaran en zanjas que aseguren un recubrimiento
minimo de 20 cm. de tierra sobre las raices. Inmediatamente después se procedera a un
riego de inundacion para evitar que queden bolsas de aire entre las raices.

Las plantas presentadas en maceta o contenedor permaneceran en el mismo hasta el
preciso momento de la plantacion, transportandolas hasta el hoyo sin que se deteriore el
contenedor. En cualquier caso se regaran diariamente mientras permanezcan
depositadas. Al extraer el contenedor sera ostensible la presencia de raices en el
cepelldn. Las plantas de cepellon deberan llegar hasta el hoyo con el cepellon intacto,
tanto sea de yeso, paja o plastico.

El cepellon debera ser proporcionado al vuelo y los cortes de raiz dentro de este seran
limpios y sanos. En todos los casos las marras que se produzcan en periodo de garantia
correrén por cuenta del Contratista.

Articulo 14°. Ejecucion de la obra

14.1. Introduccion

El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Direccién de Obra en todo que no

se separare de la tonica general del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de éste
u otros Pliegos de Condiciones que para la obra se establezcan.
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De acuerdo con la valoracion efectuada, el Contratista se hara cargo de su
mantenimiento y proteccion, asi como de la poda y cirugia que fuera necesaria si se
obstaculiza la ejecucion de la Obra. Si aun asi la planta fuera dafiada se indemnizara de
acuerdo con la valoracion efectuada, reservandose el Servicio de Jardineria y Paisaje el
derecho a incrementar la indemnizacion si existieran factores extraordinarios en los
ejemplares dafiados.

14.2. Extendido de tierra vegetal

Se define el extendido de tierra vegetal como la operacion de situar, en los lugares y
cantidades indicados en el Proyecto o por la Direccién de Obra, una capa de tierra
vegetal procedente de excavacion en préstamos o de los acopios realizados. Comprende
a su vez las operaciones de:

e Excavacion.
e Transporte.
e Distribucion.

Las superficies sobre las que se extendera la tierra vegetal se escarificaran ligeramente
con anterioridad. Lo mismo que para el acopio, se evitara el paso sobre la tierra de
maquinaria pesada que pueda ocasionar su compactacion, especialmente si la tierra esta
himeda.

En caso de operar sobre taludes, la carga y distribucion se hara con pala cargadora y
camiones basculantes, que dejaran la tierra en la parte superior de los taludes. Cuando la
pendiente no permita que la tierra vegetal se sostenga por si misma, se tendrd que
recurrir a técnicas especiales como la que se describe a continuacion. En los taludes de
gran pendiente o de gran dimension transversal, se excavaran pequefias zanjas de quince
por quince centimetros (15 x 15 cm.) de seccién a la distancia que determine la
Direccion de Obra (un metro, aproximadamente), para evitar el corrimiento de la tierra
extendida.

El Contratista vendra obligado a extender una capa de tierra vegetal, si ésta se hubiese
corrido de su emplazamiento por no seguir las instrucciones anteriores o por no haber
tomado las medidas necesarias para impedir las erosiones previsibles por los riesgos o
precipitaciones normales. Para la profundidad de la capa extendida se establece una
tolerancia del veinte por ciento (20 %), en mas o0 menos.
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14.3. Superficies encespadas

e La instalacion de wuna superficie encespada comprende las siguientes
operaciones: Preparacion en profundidad de un suelo adecuado: drenajes,
laboreo, enmiendas y abonados y aportaciones de tierra vegetal.

e Preparacion de superficie.

e Siembra o plantacion.

e Cuidados posteriores.

e Preparacion en profundidad del suelo.

Todas las operaciones incluidas en este articulo, se ejecutaran de acuerdo con lo descrito
en los articulos correspondientes en este Pliego. Caso de haberse previsto una
instalacion de riego, ésta debera haber sido hecha con anterioridad.

Las aportaciones de tierra vegetal deben ser reducidas en lo posible, y ser sustituidas por
las enmiendas y abonados precisos, realizados sobre el terreno. Una aportacion de
veinte centimetros (20 cm.) de espesor es suficiente en cualquier caso considerando el
desarrollo medio del sistema radical de las plantas cespitosas. Previamente a su
extendido, se habréa efectuado un escarificado superficial del suelo.

En las superficies planas convendra establecer una pendiente del uno por ciento (1%), a
partir del eje longitudinal hacia los lados. En las superficies pequefias se procurara dar
un ligero abombamiento del centro hacia los bordes, y, en general, evitar la formacion
de superficies concavas. Las enmiendas y abonados se llevaran a cabo conforme a las
prescripciones del Proyecto o a los datos obtenidos de los analisis efectuados. No seran
precisos cuando el suelo se considere como aceptable.

Preparacion de superficie.

Esta operacidn tiene por finalidad conseguir una superficie lisa, muy uniforme, y una
adecuada cama de siembra. Una vez terminadas todas las operaciones sefialadas en el
articulo anterior se procedera de la siguiente manera:

e Se pasa un rodillo, de las caracteristicas que méas adelante se especificaran, sobre
toda la superficie para poner de relieve las imperfecciones de la nivelacién; a
continuacién se hace un rastrillado profundo, se iguala de nuevo la superficie y
se eliminan los ultimos elementos extrafios que pudieran encontrarse.
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e Se vuelve a pasar el rodillo, perpendicularmente a la direccion en que antes se
hizo, lentamente y con gran cuidado de no omitir superficie alguna; después se
vuelve a rastrillar, ahora superficialmente.

e Cuando el terreno presente inclinacion notable, el rastrillado debe efectuarse
siguiendo la direccion perpendicular a las lineas de méaxima pendiente para
evitar que las semillas se acumulen en las partes menos elevadas.

Siembra o plantacion.

Cuando se trate de siembras pluriespecificas no se mezclaran las distintas semillas antes
de su inspeccién por la Direccion de Obra, que podra exigir que la siembra se haga
separadamente.

En efecto, las semillas gruesas (hasta seiscientas o setecientas semillas por gramo)
requieren quedar mas enterradas que las pequefias (de mil semillas por gramo en
adelante), y es conveniente, aunque no estricta mente necesario, efectuar la siembra de
la siguiente manera: Se siembran primero las semillas gruesas; a continuacion se pasa
suavemente el rastrillo, en sentido opuesto al ultimo pase que se efectud, y se extiende
una capa ligera de mantillo u otro material semejante para que queden enterradas; estas
dos operaciones pueden invertirse. Después se siembran las semillas finas, que no
precisan ser recubiertas.

La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a cabo en dos mitades:
una, avanzando en una direccion cualquiera, y la otra perpendicularmente a la anterior.
La siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal cualificado, capaz de
hacer una distribucion uniforme de la semilla; o por medio de una sembradora. Para
facilitar la distribucion de semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina
en la proporcion de uno a cuatro (1:4) en volumen. Todas estas operaciones pueden
quedar reducidas a una sola cuando se den garantias de una buena distribucién de las
semillas en una sola pasada y cuando no importe que las semillas gruesas queden
tapadas muy someramente.

Esta dltima circunstancia suele darse cuando entran en la composicion de la mezcla
solamente para asegurar un efecto inicial, ya que son de germinacion mas rapida,
mientras se establecen las demas (caso frecuente en las especies anuales y bienales del
género Lolium).

Deberan tomarse ademas las siguientes precauciones (en taludes, se sembrara en sentido
ascendente y se distribuird mas semilla en la parte méas elevada. También se aumentara
la cantidad de semilla en el limite de las zonas a sembrar.
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Extender la siembra unos centimetros mas alla de su localizacion definitiva para cortar
luego el césped sobrante y definir asi un borde neto):

a) Epoca de siembra y plantacion.

Los momentos mas indicados son durante el otofio y la primavera, por este orden de
preferencia, en dias sin viento y con suelo poco o nada himedo. Estas épocas, sin
embargo, son susceptibles de ampliacion cuando asi lo exija la marcha de la obra y
puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes: en climas extremados, cabe
sembrar fuera de diciembre, enero, julio y agosto; en los de invierno y veranos suaves
en cualquier momento. La plantacion de tepes puede hacerse en 1os mismos momentos;
son mas acusadas, sin embargo, las ventajas de hacerlo en otofio y mayores los peligros
de hacerlo en épocas calurosas.

b) Dosificacion:

Las cantidades de semillas a emplear por unidad de superficie se ajustaran a lo que se
indique en el Proyecto; pero si no se indica expresamente, la Direccién de Obra podra
fijarlas entre quince (15) y cincuenta gramos por metro cuadrado (50 gr/m2), segun el
porcentaje creciente de semillas gruesas.

También puede calcularse la dosificacion de forma que en la mezcla resulte una
cantidad de veinte mil (20.000) a treinta mil (30.000) semillas por metro cuadrado. Las
cantidades habran de aumentarse cuando sea de temer una disminucion de la
germinacion; por insuficiente preparacion del terreno, por abundancia de pajaros o de
hormigas.

14.4. Operaciones de mantenimiento

Los precios de la plantacion incluyen siempre el costo del mantenimiento hasta la
recepcion provisional de la Obra. Dicho mantenimiento incluira las labores descritas, asi
como las indicadas en el Pliego de Condiciones de Mantenimiento editado por el
Servicio de Jardineria y Paisaje, las cuales se hacen extensivas al periodo posterior de
mantenimiento, si asi lo refleja el Presupuesto del Proyecto.

Poda.

Para llevar a cabo esta operacion se seguiran rigurosamente las instrucciones de la
Direccion de Obra y las normas siguientes:
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e Por norma, no se podan los arboles y arbustos de hoja persistente, si bien se
practicaran segun la especie, podas de formacion y mantenimiento.

e Debe evitarse las podas fuertes, en los arboles de hoja caediza y, en particular, el
corte de ramas gruesas.

e Los arbustos que florecen en las ramas del afio anterior se podan despues de la
floracion.

e Los arbustos de follaje ornamental se podan en otofio.

e En principio, los cortes deben limitarse a la supresion de ramas muertas
(escamonda).

Binas

Operacidn consistente en romper la costra superficial del suelo con la finalidad de hacer
lo més permeable al aire y al agua y de disminuir la evaporacion rompiendo los tubos
capilares que puedan haberse formado.

Suele aprovecharse esta operacion para extirpar al mismo tiempo las malas hierbas
(escarda). Pude hacerse a mano, con herramientas adecuadas, o la maquina, cuando el
caracter de las plantaciones lo permita.

14.5. Encespado por tepes y esquejes
14.5.1. Plantacion de tepes
La plantacion se realizaréa de forma que:

¢ No haya necesidad de pisar los tepes ya colocados.

e No queden oquedades entre ellos y el suelo o entre si. Una vez colocados se
esparcira tierra ligera para colmar las junturas.

e Las terminaciones de cada pieza no queden alineadas.

e Se regara hasta saturar el tepe y unos centimetros del suelo, lo que requerird
unos veinte litros por metro cuadrado (20 1/m2).

e La operacion se repetira, hasta el enraizamiento del tepe, cada vez que la
Direccion de Obra lo estime necesario.

e Los tepes deben plantarse poco después de haber sido cortados; en tiempo
caluroso no debe superarse, en lo posible, el margen de un dia; en tiempo fresco
el plazo puede ampliarse hasta tres o cuatro dias.
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14.5.2. Plantacion de esquejes y fragmentos de tepe

Las especies que se emplean para escespar por este procedimiento son estoloniferas y
admiten la division vegetativa. EI material puede recibirse formando tepe o ya dividido.
Los fragmentos o esquejes se plantardn a la distancia o densidad sefialada en el
Proyecto. Cifras acostumbradas:

e Distancia, siete (7) a veinte (20) cm., segun la rapidez de cubierta que se desee.
e Un metro cuadrado de tepe sirve para plantar veinte metros cuadrados.

14.6. Cuidados posteriores a la siembra

En las condiciones particulares que se establecen para el Proyecto, se determina un
plazo de garantia. Cuando este es superior a un afo, los cuidados posteriores a la
siembra o plantacion incluiran los de mantenimiento durante el periodo. En otro caso
los plazos minimos para la recepcién de un encespado pueden ser fijados por los
términos "pradera nacida" o "después de la primera siega”; dentro de estos plazos o
cualquiera inferior a un afio, habran de ejecutarse solamente las operaciones de
mantenimiento que se especifiquen en el Proyecto o que les sean aplicables a juicio de
la Direccion de Obra. Operaciones de mantenimiento, durante el periodo de garantia:

Compactacion ligera, o pase de rodillo.

Tiene por finalidad esta operacion dar consistencia al terreno y evitar que formen
macolla las plantas. Es necesario en los céspedes accesibles, y en particular, en los
destinados a juegos. Se lleva a cabo con un rodillo de un kilogramo por centimetro de
generatriz (1 kg/cm.); los pases de rodillo se daran, alternativamente, en la misma
direccion y distinto sentido, o en direcciones perpendiculares; y siempre, después de
nacer la semilla, sobre suelo ligeramente himedo.

El pase de rodillo, inmediatamente después de sembrar, parece tener mas efectos
perjudiciales que beneficiosos; solo se dara cuando asi lo indique la Direccion de Obra,
y en todo caso, sobre suelo seco, antes de regar. Los momentos en que ha de efectuarse
la operacién, son:

e Unos dias después del nacimiento de la semilla.

e Cuando, previsiblemente, haya comenzado el enraizamiento de los tepes.

e Después de cada siega, salvo que ésta se haga con sembradora que lleve rodillo
incorporado.
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Riego.

El riego inmediato a la siembra se hard con las precauciones oportunas para evitar
arrastres de tierra o de semillas. Se continuara regando con la frecuencia e intensidad
necesaria para mantener el suelo himedo. Segun la época de siembra y las condiciones
meteoroldgicas, el riego podra espaciarse mas o menos. Los momentos del dia mas
indicados para regar son las ultimas horas de la tarde y las primeras de la mafiana. La
cantidad de agua necesaria, dificil de precisar, puede oscilar entre veinte (20) y cuarenta
metros cubicos por hectarea y riego (40 m3/Ha y riego).

Ha de notarse que los riegos inmediatos a la siembra no son imprescindibles y pueden
ser contraproducentes, ya que es muy dificil que no produzcan alteraciones en la
distribucion regular de las semillas y en la uniformidad de la superficie. Cabe esperar
sin inconveniente, a que la germinacion se produzca naturalmente; y asi debe hacerse
necesariamente cuando no se pueda asegurar la continuidad en el riego. Esta es la razon
de més peso a favor de las siembras y plantaciones otofiales.

Siega.

Tantas veces como la hierba alcance los diez centimetros (10 cm.) de altura se
procedera a segar. No hay inconveniente, sino en general todo lo contrario, en segar
antes de que alcance esa altura. La primera siega se dara cuando se alcancen los
primeros centimetros (5 cm.); no es necesario seguir la practica tradicional de dar la
primera siega con guadafia, en base a un hipotético arranque de las plantulas. La
operacion puede hacerse con una segadora adecuada, manteniendo relativamente alto, a
unos dos centimetros (2 cm.) el nivel de corte.

La altura de corte sera creciente con:

e Uso intensivo.
e Tiempo seco.

Y se mantendra habitualmente entre medio (05) y dos milimetros (2 mm.) en
determinadas superficies de juego, como los "greens” de campos de golf.
La frecuencia de la siega sera decreciente, con:

e Tiempo seco.
e Temperaturas altas.
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Y se mantendra entre dos veces por semana y una quincenal. Lo mismo que el pase de
rodillo, la siega sobre superficie llana se hara alternativamente en sentidos opuestos.

Aireacion de céspedes.

Las binas y los avenamientos contribuyen a mantener una buena aireacion del suelo;
pero en los céspedes, que forman una superficie continua, no pueden efectuarse binas y
se recurre entonces a una operacion que se conoce con el nombre de ventilacién o
aireacion de céspedes. Consiste en perforar el suelo, por medio de instrumentos
adecuados para favorecer la respiracion de las raices. La profundidad de los agujeros
puede variar entre cinco (5) y quince centimetros (15 cm.) y la seccion ha de ser
pequefa, de dos centimetros (15 cm.) de diametro aproximada mente. La distancia de
los agujeros serd de unos veinte centimetros (20 cm.).

Secundariamente, la aireacién sirve para introducir abonos en los agujeros v,
rellendndolos de arena, para mejorar la estructura del suelo. La operacion es necesaria
en los suelo poco permeables, y beneficiosa siempre, ya que los pases de rodillo y los
riegos acaban por dar capacidad al césped. Debe hacerse en otofio, tras la tltima siega, y
puede repetirse siempre que parezca conveniente. La herramienta o maquinaria
empleada seré especifica para este fin.

Abonados y enmiendas.

Los abonos naturales se aplicaran en primavera, cuidando de hacer una distribucion
homogénea. Para facilitar esta operacion, puede mezclarse el abono con varias veces su
volumen de arena. La aportacion de nitrégeno se hara anualmente y con mayor
periodicidad las de fosforo y potasio.

Las enmiendas calizas se aplicaran en otofio 0 en invierno. Raramente seran necesarias a
una dosis mayor de cinco (5) a diez gramos por metro cuadrado (10 g/m2). Los abonos
organicos, en forma de mantillo principalmente, se aplican en otofio, extendiéndolos
sobre el suelo a razon de cincuenta (50) a cien gramos por metro cuadrado (100 g/m2).

Precauciones adicionales.

El problema de las semillas comidas por los pajaros puede ser importante. Existen
diversos procedimientos para ahuyentarlos y para tratar las semillas haciéndolas no
apetecibles. Quizas el mas eficaz sea la colocacién de trozos de algodén a unos pocos
centimetros por encima del suelo.
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Algo semejante ocurre con las hormigas, que pueden llevarse a sus hormigueros
cantidades considerables de semillas. El tratamiento es mas facil en este caso,
recurriendo a alguno de los productos comercializados con tal fin. Caso de presentarse
estas circunstancias, el Contratista consultara con la Direccién de Obra las precauciones
a tomar. Corresponderan al Contratista los gastos que se ocasionen con este motivo, asi
como los de nuevas siembras si no hubiese tomado las medidas indicadas.

Operaciones eventuales.

Se refiere este articulo a los tratamientos con estimulantes o inhibidores del crecimiento
y a los dirigidos a eliminar la vegetacion o los animales indeseables. Los productos a
utilizar seran los prescritos en el Proyecto o que sefiale la Direccion de Obra. En el
modo de empleo, se seguirdn las instrucciones del fabricante. A titulo supletorio se
indican a continuacion los tratamientos mas corrientes:

e Malas hierbas: Se emplearan herbicidas selectivos solamente en los céspedes
constituidos por gramineas, siguiendo las instrucciones del suministrador. No
deberdn usarse estos productos sobre siembras jovenes ni sobre tepes
recientemente plantados, hasta pasados tres meses de su nacimiento o
colocacion.

e Musgo: Se emplearan productos a base de sulfato de hierro, en tiempo seco. Una
semana después, el musgo se arranca facilmente por medio de un rastrillo. Como
su presencia suele ser debida a la conjuncion de algunos factores tales como
humedad o acidez excesiva y poca fertilidad del suelo, el tratamiento puede
enfocarse hacia su correccion.

e Gusanos: Entre los tratamientos que pueden seguirse, empleo de expelentes, que
obligan a los gusanos a salir a la superficie, o de sustancias que les matan en el
interior del suelo, los mas corrientes son con productos a base de chlordane. El
chlordane debe manejarse con cuidado y emplearse con dosis de diez gramos por
metro cuadrado.

Mejora de encespados ya existentes. Cuando sea necesario mejorar un césped antiguo o
empobrecido se seguirdn los procedimientos siguientes:

Extendido de una capa de mantillo o de abono organico, en cantidad de cien gramos por
metro cuadrado (100 g/m2) en todo el &rea deteriorada. En zonas muy empobrecidas se
haran las mismas operaciones que si se tratase de una siembra corriente. Si ademas
fuese una zona accesible muy usada, cuyo estado contrasta con las circundantes, la
reposicion se hara preferiblemente por medio de tepes.
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14.7. Plantaciones
14.7.1. Preparacion del suelo
Desfonde o subsolado.

El desfonde consiste en dar a la tierra una labor profunda, de cincuenta centimetros o
mas, con la finalidad de romper la compacidad del suelo, sin voltearlo. Esta operacion
se efectuara por medio de un subsolador, de potencia adecuada a la profundidad que
haya establecido en el Proyecto, y sobre suelo seco.

Laboreo.

El laboreo se define como la operacion encaminada a mullir el suelo, alterando la
disponibilidad de los horizontes, hasta una profundidad aproximada de veinticinco (25)
o treinta centimetros (30 cm.). El Contratista podra escoger el procedimiento que
considere mas adecuado para efectuar esta operacion, siempre que en la Memoria no se
indique otra cosa.

El laboreo puede realizarse en cualquier momento en que el contenido del suelo en
humedad sea bajo; de otra manera, es dificil de trabajar y hay un serio peligro de
ulterior compactacion, perdiendo precisamente la cualidad que se intenta mejorar con el
laboreo. Aunque tradicionalmente se aconseja llevarlo a cabo en otofio o primavera con
una considerable anticipacién sobre el momento de plantar o sembrar, raramente cabe
hacerlo asi. Como complemento al laboreo, singularmente en las siembras, puede ser
necesario proceder a la eliminacién tanto de piedras o de cualquier otro objeto extrafio
como de raices, rizomas, bulbos, etc., de plantas indeseables. Esta operacion
complementaria se considera incluida en el laboreo para las siembras; en los demas
casos habra de ejecutarse cuando asi se especifique en el Proyecto.

Incorporacion de enmiendas y abonos.

Las enmiendas y abonos de accion lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta,
para ello, extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar.

Las enmiendas hamicas deben hacerse unos dias antes de la plantacion, y enterrarse
inmediatamente para evitar pérdidas de nitr6geno. Las enmiendas calizas pueden
hacerse en cualquier momento, con una antelacion minima de un mes sobre siembras o
plantaciones.
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Debe conseguirse una mezcla intima con el terreno, cuyo contenido en humedad ha de
ser bajo en el momento de incorporar la enmienda. EI material calcico que se emplee
deberé también estar seco y tan dividido como sea posible.

La incorporacion de enmiendas calizas no debe mezclarse con ningln otro material. Los
abonados locales, tales como los correspondientes a plantaciones individualizadas, se
harén directamente en el hoyo en el momento de la plantacion, tal como se indica en el
capitulo correspondiente.

14.7.2. Excavaciones

Se definen como las operaciones necesarias, para preparar alojamiento adecuado a las
plantaciones. Los distintos tipos de excavacion para plantaciones y rellenos se clasifican
como en el articulo Excavaciones. La excavacion se efectuard con la mayor antelacion
posible sobre la plantacion, para favorecer la meteorizacion de las tierras. El volumen
de la excavacion sera el que consta expresamente en el Proyecto, para cada especie y
tamafio. Caso de no haber constancia, como norma general supletoria se seguiran las
siguientes prescripciones, que contemplan las condiciones actual y futura del suelo, por
un lado, y el tamafio de la planta por otro.

Cuando el suelo no es apto para mantener la vegetacion, es preciso proporcionar a las
plantas un volumen, mayor que el ordinario, de tierra de buena calidad disponible en su
entorno inmediato. Si, por afladidura, el suelo no apto va a ser cubierto luego con un
revestimiento impermeable, la oxigenacién y la penetracién de agua de lluvia
disminuiran considerablemente al no poder efectuarse mas que a través del orificio que
quede alrededor del tronco; resulta en consecuencia indispensable aumentar el volumen
de la excavacion.

El tamafio de la planta afecta directamente al tamafio del hoyo para la extension del
sistema radical o las dimensiones del cepellon de tierra que él acompafia. La excavacion
necesaria para las siembras, sera de treinta centimetros (30 cm.) de profundidad.

Rellenos.

Los rellenos seran del mismo volumen que la excavacion. En los casos de suelos
aceptables, se haran con el mismo material excavado, cuidando de no invertir la
disposicion anterior de las tierras. Si los suelos no retinen condiciones suficientes, la
tierra extraida se sustituira, en proporcién adecuada o totalmente, por tierra vegetal que
cumpla los requisitos necesarios.
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Cuando los rellenos se efectien en un hoyo de plantacion se iran compactando por
tongadas, con las precauciones que se sefialan en los articulos siguientes.

14.7.3. Precauciones previas a la plantacion
Deposito.

Cuando la plantacién no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las
plantas, hay que proceder a depositarlas. El dep6sito afecta solamente a las plantas que
se reciben a raiz desnuda o en cepellon cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de
barro, yeso, etc.); no es necesario, en cambio, cuando se reciben en cepelldn cubierto de
material impermeable (maceta de plastico, lata, etc.).

La operacion consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raices
con una capa de tierra de diez centimetros al menos (10 cm.) distribuida de modo que
no queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecacion o de las heladas
hasta el momento de su plantacion definitiva.

Subsidiariamente, y con la aprobacién de la Direccion de Obra, pueden colocarse las
plantas en el interior de un montén de tierra. Excepcionalmente, y solo cuando no sea
posible tomar las precauciones antes sefialadas, se recurrird a situar las plantas en un
local cubierto, tapando las raices con un material como hojas, tela, papel, etc., que las
aisle de alguna manera del contacto con el aire.

Desecacion y heladas.

No debe realizarse plantaciones en épocas de heladas. Si las plantas se reciben en obra,
en una de esas épocas, deberan depositarse hasta que cesen las heladas. Si las plantas
han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0° C, no deben plantarse ni
siquiera desembalarse, y se colocaran asi en un lugar bajo cubierta donde puedan
deshelarse lentamente (se evitara situarlas en locales con calefaccion). Si se presentan
sintomas de desecacion, se introduciran en un recipiente con agua o con caldo de tierra
y agua, durante unos dias, hasta que los sintomas desaparezcan. O bien se depositaran
en una zanja, cubriendo con tierra himeda la totalidad de la planta (no sélo las raices).

Capa filtrante.
Aun cuando se haya previsto un sistema de avenamiento, es conveniente colocar una

capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantacion de especies de gran
tamafio y de coniferas de cualquier desarrollo.
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Presentacion.

Antes de "presentar” la planta, se echard en el hoyo la cantidad precisa de tierra para
que el cuello de la raiz quede luego a nivel del suelo o ligeramente mas bajo. Sobre este
particular, que depende de la condicién del suelo y de los cuidados que puedan
proporcionarse después, se seguiran las indicaciones de la Direccion de Obra, y se
tendré en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como
término medio, alrededor del quince por ciento (15%). La cantidad de abono organico
indicada para cada caso en el Proyecto se incorporara a la tierra de forma que quede en
las proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitara
por tanto, la practica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo.

En la orientacion de las plantas se seguiran las normas que a continuacién se indican:

e Los ejemplares de gran tamafio se colocaran con la misma que tuvieron en
origen.

e En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientara hacia el
sudoeste para favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el maximo de
luminosidad.

e Las plantaciones continuas (setos, cerramientos) se haran de modo que la cara
menos vestida sea la mas proxima al muro, valla o simplemente al exterior.

Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantacion se hara de modo que el arbol
presente su menor seccion perpendicularmente a la direccién de los vientos dominantes.
Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultara a la Direccién de Obra
sobre la conveniencia de efectuar la plantacion con una ligera desviacion de la vertical
en sentido contrario al de la direccion del viento.

Poda de plantacion.

El transporte, especialmente cuando se trata de ejemplares afiosos, origina un fuerte
desequilibrio entre las raices y la parte aérea de la planta; esta Ultima, por tanto, debe ser
reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la
adecuada proporcion y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiracion. Esta
operacién puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, que vayan a ser
plantadas a raiz desnuda o que dispongan de un cepelldn desproporcionado en relacién a
la zona aérea, pero las de hoja persistente, singularmente las coniferas, no suelen so
portarla. Los buenos viveros la realizan antes de suministrar las plantas; en caso
contrario, se llevara a cabo siguiendo las instrucciones de la Direccién de Obra.
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14.7.4. Plantacion
Normas generales.

La plantacion a raiz desnuda se efectuard, como norma general, solo en los arboles y
arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para su posterior
enraizamiento y que no hayan sido previstos plantar con cepelldn a fin de evitar la
reduccién de copa o parte aérea.

Previamente, se procedera a eliminar las raices dafiadas por el arranque o por otras
razones, cuidando de conservar el mayor numero posible de raicillas, y a efectuar el
"pralinage"”, operacion que consiste en sumergir las raices, inmediatamente antes de la
plantacion, en una mezcla de arcilla, abono organico y agua, (a la que cabe afadir una
pequefia cantidad de hormonas de enraizamiento), que favorece la emision de raicillas e
impide la desecacion del sistema radical. La planta se presentara de forma que las raices
no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raiz principal bien definida y se
rellenard el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el
asentamiento posterior no origine diferencias de nivel.

El trasplante con cepelldn es obligado para todas las coniferas de algin desarrollo y para
las especies de hoja persistente. EI cepellon debe estar sujeto de forma conveniente para
evitar que se agriete o se desprenda. En los ejemplares de gran tamafio o desarrollo, se
seguira uno de los sistemas conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera etc. La
Direccidn de Obra determinara si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o
deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligara o separard, una vez colocada la
planta en el interior del hoyo.

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hara de forma que no se
deshaga el cepelldon que rodea a las raices. En la plantacion de estacas se seguiran las
mismas normas que en la plantacion a raiz desnuda. La plantacion de esquejes,
enraizados 0 no, se efectuara sobre un suelo preparado de la misma manera que se
sefiala para las siembras y de forma que se dé un contacto apretado entre las raices o el
esqueje y la tierra.

Plantacion de setos y pantallas.
La finalidad de estas plantaciones puede ser:

e Impedir el acceso.
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e Impedir la vision de la obra desde el exterior, de determinadas zonas interiores o
exteriores, desde dentro.

e Ornamental.

e Proteger de la accion del viento.

Las operaciones de plantacion son las descritas en este articulo, con la diferencia de la
excavacion hecha normalmente en zanja. Las dimensiones de éste pueden variar de
cuarenta centimetros (40 cm.) de anchura por otro tanto de profundidad hasta un metro
por un metro (1 x 1 m.); la seccion mas corriente es la de sesenta centimetros de lado
(60 cm.). La plantacion de setos pude hacerse en una o dos filas; esta segunda
posibilidad exige una anchura minima de zanja igual a sesenta centimetros, de forma
que las plantas puedan colocarse separadas de la pared de la zanja al menos veinte
centimetros (20 cm.).En ambos casos se cuidara de mantener la alineacion requerida. La
colocacion de una capa filtrante es necesaria para los setos de coniferas, y aconsejable
para los demas si el suelo es poco permeable.

Momento de la plantacion.

La plantacion debe realizarse, en lo posible, durante el periodo de reposo vegetativo,
pero evitando los dias de heladas fuertes, 1o que suele excluir de ese periodo los meses
de diciembre, enero y parte de febrero. El tras plante realizado en otofio presenta
ventajas en los climas de largas sequias estivales y de inviernos suaves, porque al llegar
el verano la planta ha de emitir ya raices nuevas y esta en mejores condiciones para
afrontar el calor y la falta de agua. En lugares de inviernos crudos es aconsejable llevar
a cabo los trasplantes en los meses de febrero y marzo.

Esta norma presenta, sin embargo, numerosas excepciones: los vegetales de clima
calido, como las palmeras, cactaceas, yucas, etc., deben trasplantarse en verano; los
esquejes arraigan mucho mejor cuando el suelo empieza ya a estar caldeado, de fines de
abril en adelante, o durante los meses de septiembre u octubre. La division vegetativa
debe hacerse también cuando ya se ha movido la savia, época que parece igualmente la
mejor, en muchos casos, para el trasplante de las coniferas. La plantacion de vegetales
cultivados en maceta puede realizarse casi en cualquier momento, incluido el verano,
pero debe evitarse el hacerlo en época de heladas.

Plantaciones tardias a raiz desnuda.

La plantacion a raiz desnuda de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma
general, dentro de la época de reposo vegetativo.
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Sin embargo, se presenta con alguna frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su
foliacion ha comenzado; la operacion se llevard a cabo en ese caso, tomando las
siguientes precauciones adicionales.

Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, procurando sin
embargo, conservar la forma del arbol. Supresion de las hojas ya abiertas, cuidando, no
obstante, de no suprimir las yemas que pudieran existir en el punto de insercién. Aporte
de nueva tierra para el hoyo, y utilizacion de estimulantes del enraizamiento.

Proteccidén del tronco contra la desecacion.

Acollado de la base de los arboles o arbustos, hasta una altura de veinte centimetros (20
cm.) para estos ultimos y de cuarenta centimetros (40 cm.) para los primeros. Riegos
frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas.

14.7.5. Operaciones posteriores a la plantacion

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la
plantacion y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo que
el agua atraviese el cepellon donde se encuentran las raices y no se pierda por la tierra
méas muelle que lo rodea.

Sujecion.

Para asegurar la inmovilidad de los arboles y evitar que puedan ser inclinados o
derribados por el viento o que se pierda el contacto con las raices de la tierra, lo que
ocasionaria el fallo de la plantacion, se colocara un tutor, vara hincada verticalmente en
tierra, de tamafio proporcionado al de la planta, a la que se liga el arbol plantado a la
altura de las primeras ramificaciones.

Cuando se prevea una utilizacién prolongada del tutor, y para impedir que pueda ser
presa de enfermedades y transmitirlas al arbol, se le tratard sumergiéndolo durante
quince minutos en una solucion de sulfato de cobre al dos por ciento (2%) o de otra
manera igualmente eficaz; cabe también, como es légico, recurrir a un tutor metalico. El
tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la
plantacién, de forma que se interponga entre el arbol y los vientos dominantes.

La ligazon del arbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego, hasta que se
verifique el asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede ya a una
fijacion rigida.
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En todo momento se evitara que la ligadura pueda producir heridas en la corteza,
rodeando ésta de una adecuada proteccion.

En las plantas de hoja persistente o que tengan un tamafio grande, la colocacion de
tutores no es posible o no es suficiente. Se recurre entonces a la fijacion por medio de
"vientos", cuerdas o cables que se atan por un extremo al tronco del arbol a la altura
conveniente, y por otro lado al suelo. También en este caso debe protegerse la corteza.
Vientos y tensores deben tensarse periddicamente. Debe vigilarse asi mismo, la
verticalidad después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso, a
enderezar el arbol.

Protecciones.

Cuando sean de temer quemaduras en la corteza del tronco, por la proximidad de épocas
calurosas o soleadas, se protegera el tronco con una envoltura de paja, tela o papel
especial, que no se retirara hasta el otofio siguiente.

Esta proteccién puede proporcionarse también blanqueando el tronco con una capa
espesa de lechada de cal. Puede también ser necesario, sobre todo en los jardines
publicos, dotar a los arboles recién plantados de un sistema de proteccion que impida
que sean movidos por causas distintas a las anteriores. Se emplearan los sistemas que
indique la Direccion de Obra. La conveniencia de llevar a cabo estas operaciones queda
bajo la Direccion de Obra.

Acollado.

La operacién de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra al pie de las plantas, hasta
una cierta altura. En las plantas lefiosas, tiene como finalidad:

e Proteger de las heladas al sistema radical.
e Contribuir a mantener la verticalidad.
e Tratamiento de heridas.

Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas por un mastic
antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetracion de agua y la consiguiente
pudricion y de impedir la infeccion.

Se cuidara de que no quede bajo el mastic ninguna porcidon de tejido no sano y de que el
corte sea limpio, y se evitara usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados.
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CAPITULO VII. MOBILIARIO URBANO

Articulo 15°. Origen, calidad y preparacion de los materiales
15.1. Bancos de Madera

e Condiciones de los materiales especificos

Estaran formados con pletinas de estructura y de refuerzo, asiento y respaldo de listones
de madera de Guinea, con los cantos romos, fijados a la estructura con tornillos
pasadores de presion cadmiados, de cabeza esférica.

No se apreciaran grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.

El acabado de la madera tendrd dos capas de pintura sintética, previa capa de
preparacion. La estructura metélica tendrd un acabado con una mano de pintura
antioxidante y dos de esmalte. Las bases de las patas tendran esparragos roscados para
el anclaje. El conjunto estara exento de golpes o defectos superficiales:

e Separacion entre listones: 15 mm.

e Largo de los esparragos: 25 cm.

e Banco con soportes de fundicidn. Pletinas intermedias de refuerzo: 20 x 12 mm.

e Banco con soportes de pletina: Pletinas de estructura y de refuerzo: 40 x 12 mm.

e Tolerancias: Dimensiones: + 20 mm.; Separacion entre listones: + 1,5 mm.;
Paralelismo entre listones: £ 2 mm (no acumulativos).

e Alabeo de listones: £ 2 mm/m.

e Suministro: Embalados.

e Almacenamientos: En su embalaje hasta que se realice su colocacion, de madera
que no se deformen y en lugares protegidos de impactos.

e Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Bancos anclados con dados de hormigon de 20 x 20 x 20 cm o0 30 x 30 x 30 cm. Se
considera incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:

e Hormigonado de los dados de anclaje.

e Anclaje del banco. Los dados de anclaje de hormigdn no quedaran visibles. Una
vez colocado el banco no presentara deformaciones, golpes ni otros de defectos
visibles.
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e Altura de siento: 39 cm.

e Anclaje de los soportes: 25 cm.

e Numero de dados: 4.

e Tolerancias de ejecucién: Altura del asiento: £ 20 mm.; Horizontalidad: + 10
mm.

e EIl hormigonado de los dados de anclaje se hara con una temperatura entre 5°C y
40°C, sin lluvia. No se utilizard hasta después de transcurridas 48 h de su
colocacion.

15.2. Papeleras
e Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Papeleras volcables de plancha pintada con base perforada, bordes redondeados y
soporte de tubo.

El cilindro de la papelera sera de plancha doblemente rebordonada en la parte superior y
plancha perforada en la base.

Tendra unos refuerzos en los puntos de sujecion de los soportes. Los soportes
dispondran de elementos que permitan el giro de la papelera y de un cierre para su
bloqueo. Tendra la superficie lisa y uniforme. No se apreciaran grietas, exfoliaciones ni
desprendimientos del recubrimiento. Vendrd acabada con una mano de pintura
antioxidante y dos de esmalte.

Los tubos de soporte tendra una longitud tal que una vez empotrados a la base de ancla-
je, la parte superior de la papelera quede a la altura de 80 cm del suelo. El punto de
rotacion de la papelera respecto al soporte estara situado en su tercio superior. El
conjunto estara exento de golpes o defectos superficiales:

e Altura: 50 cm.

e Tipo de acero: A-37 b.

e Espesor de la plancha metalica: 1 mm.

e Espesor de la plancha perforada: 1 mm.

e Tolerancias: Dimensiones: £ 10 mm.

e Suministro: Embaladas.

e Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocacion, de manera
que no se deformen y en lugares protegidos de impactos.
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e Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Papeleras volcables de plancha pintada ancladas con dos dados de hormigon. Se
consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:

e Hormigonado de los dados de anclajes.

e Anclajes de la papelera.

e Los dados de anclaje de hormigdn no quedaran visibles.

e Una vez colocada la papelera no tendra deformaciones, golpes ni otros defectos
visibles.

e Altura de papelera: 80 cm.

e Anclaje del brazo de soporte: 15 cm.

e Dimensiones de los dados: 30 x 30 x 30 cm.

e Tolerancias de ejecucion: Altura: £ 20 mm.; Verticalidad: + 10 mm,

e EIl hormigonado de los dados de anclaje se hara con una temperatura entre 5°C y
40°C, sin lluvia...

e No se utilizara hasta después de transcurridas 48 h de su colocacion.

15.3. Barandillas y Vallas

Las barandillas seran de fabricacion metalica cumpliran la normativa vigente, con
alturas minimas de 90 cm. (ya que la altura de caida es como maximo de 1 m.).

Las vallas serdn de madera, de gran durabilidad, siendo su principal objetivo el de
separacion de lindes. Y por tanto, también deberan cumplir con la normativa vigente.

AUTOR: MANUEL PORTOLES ESCOBAR



COMPLEMENTO AL PROYECTO DE URBANIZACION DEL POLIGONO
INDUSTRIAL DEL SECTOR - 2 DE DOMENO (VALENCIA) PARA LA
EJECUCION DE LAS ZONAS VERDES PREVISTAS EN EL PLAN PARCIAL
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES

AUTOR: MANUEL PORTOLES ESCOBAR



