CUADRO DE REPLANTEO (UTM)
X (m) Y(m)
P1 | 209.843,84 | 4.371.20659

P2 | 209.861,95 | 4.371.203,63

P3 | 209.861,56 | 4.371.201,23

P4 | 209.866,03 | 4.371.200,10

P5 | 209.858,63 | 4.371.201,31

P6 | 209.854,64 | 4.371.201,99

P7 | 209.843,39 | 4.371.203,83
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VIA 1
PLANTA
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, NIVELES DE CONTROL
MATERIALES
LONGITUDES ANCLAJE (Lb) HA-30/B 500 SD CUADRO DE RECUBRIMENTOS _— Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD ADOPTADOS
@6 | @8 | 910 | @12 | @16 | ©20 | @25 ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO: 70 mm. HORMIGONES ARMADURAS ACERO EN PERFILES
POSICION I (Lb)) 20 30 35 40 55 70 105 . ELEMENTO
[ EN CONTACTO CON EL TERRENO: AMBIENTE llatQa 40 mm. ESTRUCTURAL COEFICIENTE NR(’)E’\(’I:IEiL COEEICIENTE o COEEICIENTE
POSICIONII(Lb) | 25 | 35 | 45 | 55 75 95 | 140 ESTRUC. INTERIOR AMBIENTE | 35mm. 6@ TIPO CONTROL | jiNORACION (mm) TIPO | CONTROL | yNORACION MINORACION
POS. NETA | (Lb, 2 B
b.n) 0 30 o 40 55 0 105 gggélgll{lp[fg:?gR?/ﬁGLgN CIMENTACIONES |HA-30/B/20/Ila+Qa| ESTADISTICO 1.50 40 B 500 SD| NORMAL 1,15
POS. NETAIl (Lb,ny)| 25 35 45 55 75 95 140 i
- N - ESTADISTI
SOLAPE SP. SE TOMARAN LAS LONGITUDES DE LA POSICION Il (Lb, ) = RECUBRIMIENTO MUROS Y LOSAS HA-30/B/20/lla+Qa| ESTADISTICO 150 20 5500 SD| NORMAL 115
% SOLERAS HA-25/B/20/lla |ESTADISTICO 1.50 30 B 500 SD| NORMAL 1,15
SEPARACIONES ENTRE BARRAS H.DE LIMPIEZA |  HL-150/B/20
COTA SUPERIOR DE LA NOTA: . ACERO S-275 1.05
SECCION DE HORMIGON TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA CONTENIDOS ESTRUCTURAL GRADO "J0" ’
2 s EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) Mlcégﬁi%ms T™-80 1,05
<2 SE COMPROBARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA, PREVALECIENDO PERNOS DE
> mm. . -
oo D = TAMARO MAXIMO DEL ARIDO LOS QUE FIGUREN EN ESTOSAULTIMOS. EN CAS? DE DISCREPANCIA EL ANCLAJE B 500 SD| NORMAL 115
: - DIRECTOR DE OBRA DECIDIRA EL POSIBLE RECALCULO DE LAS ZONAS
S > Guax. s = SEPARACION ENTRE BARRAS
NO COINGIDENTES. EJECUCION DE LA OBRA
CONTROL DE EJECUCION: INTENSO
COEFICIENTE DE MAYORACION DE LAS ACCIONES: /g =1,35 /g =1,50
UNIVERSITA TITULO AUTOR DEL PROYECTO ESCALA NORMAL FECHA TITULO DEL PLANO GENERALES N° DE PLANO
IVERSITAT (¢ Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de PROYECTO DE LAS ESTRUCTURAS PARA LA CONEXION _ 1:100 0 2 am
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