
HORMIGON
Por la  pología construc  va mu-
raria y de losas el material mas 
abundante en el proyecto será 
el hormigón visto pero tendrá la 
peculiaridad de ser encofrado 
con tableros de fi bra orientada 
para ofrecer un acabado textu-
rizado en consonancia con este
 po de material que se u  lizará 

en interiores. Con este acabado 
damos un toque de coherencia 
global a la materialidad del pro-
yecto además de ser menos exi-
gentes en cuanto a la precisión 
en la ejecución.

TABLERO DE FIBRA 
ORIENTADA

El tablero de fi bra orientada 
predomina en los interiores 
pero por su coste también se 
u  lizará en cubiertas y otras 
soluciones construc  vas. Todos 
los tabiques interiores, trasdo-
sados, incluso gran parte del 
mobiliario tendrá esta materia-
lidad.

COBRE
Se u  lizaran planchas de cobre 
prepa  ndo, en su variante de 
óxido cuproso, tonos rojizos, 
para todas las cubiertas y rema-
tes. Es un material que se u  -
lizará para confi gurar la quinta 
fachada que tanta visual  ene 
desde el entorno cercano y es 
un elemento fundamental en la 
integración cromá  ca en el pai-
saje. También se valorará po-
si  vamente la evolucion en el 
 empo del material y, aunque 

en estas la  tudes es mas difi cil, 
la aparición de la pa  na turque-
sa no será un inconveniente.

MADERA
La actual bodega, tras la ac-
tuación de demolición de sus 
partes y diversas perforaciones 
necesitará una nueva envolven-
te. Se u  lizará un material dife-
rente a toda la actuación con la 
intención de dejar patente su 
condición de preexistencia. El 
material elegido es la madera 
de pino pretratada en tablones 
machihembrados con anchuras 
diversas formando un patrón 
aparentemente aleatorio.

SPA MATERIALES

VISTAS

VESTUARIOS

SILLONES

ZUMERÍA

RECEPCIÓN

HOTEL / SPA

PISCINA

VINO

PISCINA

CALIENTE

38º

PISCINA

FRIA
10º

HIDROMASAJES

34º

DUCHAS

PEDILUVIO

SAUNA

SECA

BAÑO

TURCO

MASAJES /
TERAPIAS

HIELO

MASAJES /
TERAPIAS

MASAJES /
TERAPIAS

MASAJES /
TERAPIAS

TUMBONAS

Para la composición del los espacios del Spa se deja de lado la estricta mo-
dulación. La necesidad del encuentro con la naturaleza de la cueva Ɵ ene su 
punto álgido en el spa. Aquí se construyen volúmenes másicos  que generan 
entre sí galerías y corredores. Es la síntesis ortogonalizada de la idea de cue-
va. Entre estos volúmenes aparecen los disƟ ntos baños y zonas distribuidas 
en un esquema cíclico. El carácter pétreo y mineral de la cueva me da au-
toridad para uƟ lizar materiales que no aparecen el el resto de la actuación: 
el pavimento de mosaico graníƟ co o tamizar la luz de los lucernarios con 
alabastro a modo de pozos de luz.

Dos elementos rompen la ortogonalidad de esta cueva sinteƟ zada: las saunas.
Por necesidades funcionales cada sauna necesita una materialidad concreta. 
La sauna húmeda necesita materiales cerámicos o pétreos, la seca madera. 
Así pues estas condiciones me brindan la oportunidad de crear elementos 
discordantes y focos de atención.
La sauna húmeda, con cerramientos de alabastro translúcido, evoca lo mine-
ral,como una estalagmita que llega hasta el techo de la cueva, con la parƟ -
cularidad de que en su interior un gran lucernario propicia de un baño de luz 
además del baño de vapor.
Por el contrario la sauna seca construida como un cilindro de madera tumba-

do, evoca lo orgánico, además del inocente guiño a la barrica. Por sus condicio-
nes de funcionamiento este Ɵ po de sauna permite abrir un gran vidrio con vistas 
al viñedo, convirƟ éndose en un lugar de parƟ cular interés. Por otro lado la inclu-
sión del cilindro en la fachada ayuda a dar un toque de contrapunto equilibrado 
y frescura en la composición de ésta.

Vista desde el estar hacia el spa y el paisaje. Sala de Crianza en barricas. Sala de Crianza en barricas. Un muro de la anƟ gua bodega queda visto. Nivel -1.
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