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Con la intencidn de reutilizar los es- — 4 |
pacios interiores de los antiguos de- — c — B \
positos de hormigdn, recuperando ] | | ) :
Y asi el caracter de lugar para la fer- - |
\ J \ ) .7 .
o mentacién, pero implementando la |
actual tecnologia para una correcta |
De la bodega preexistente se demoleran todos los cuerpos V.Inlﬁcauon, se realizaran perf(?ra- a a2 a a2 a a3 & & & 8 & a & a8 a a3 2 a2 ‘
anexos a la nave de depositos principal conservando solo esta ciones en los muros de los depdsitos |
Ultima. (zona sombreada) AXONOMETRIA CENITAL preexistentes, donde, por cada depo- . ) . 5 _ |
sito de hormigdn se instalara uno de Los nuevos espacios se generaran a partir de la consecucion de un sistema de muros en \
acero inoxidable. Los antiguos depd- la misma direccidn que los muros transversales de la actual bodega. Estos muros ser per- :
sitos de hormigon se utilizardn como foran segun la necesidad de los usos. El sistema murario sigue una estricta modulacion |
espacios - casillas. de 3,9 m excepto en la estructura del spa. |
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Vista desde la zona de despalillado hacia el laboratorio. Vista del hall principal.
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