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SOLICITACIONES PARA DIMENSIONADO DE LOSAS Y MURQOS

D - Obtenido con la aplicacién Architrave Estudiantes.
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DEFORMADA DE LA ESTRUCTURA

FACTOR DE ESCALA X1000

Obtenido con la aplicacion Architrave Estudiantes.
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- Pavimento de parquet.
- Solera de HA con sistema de calefaccion radiante.
- Aislamiento térmico rigido.
- Banda elastomera.
- Perfil tubular rectangular.
- Doble vidrio con camara de aire.
- Carpinteria de acero inoxidable con rotura de puente
térmico. Sistema todo-vidrio. Vidrio encolado.
8: Perfil para sujecion de geotextiles.
9 Capa filtrante y anti-raices. Geotextil.
10- Capa drenante y retenedora de agua. Polietileno de
alta densidad.
11- Capa protectora. Geotextil.
12- Lamina impermeable. Poliurea.
13- Relleno drenante de gravas.
14- Tubo drenante.
15- Losa de cimentacion.
16- Hormigon de limpieza.
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Mortero de regularizacion -

Lamina impermeable. Poliurea -

Aislante térmico rigido. Poliestireno -

Geotextil. Capa protectora -

Lamina drenante y retenedora de agua -
Polietileno de alta densidad.

Solera de hormigdn acabado con cepillo en trama lineal.
Perfil de sujecion del geotextil

Chapa de cobre prepatinado

Tablero de fibra orientada hidréfugo

Estructura de perfiles tubulares

Aislante térmico rigido

Rastrel de madera

Perfileria de aluminio para trasdosado y tabiques
Tablero de fibra orientada hidréfugo

Carpinteria de acero inox. con rotura de puente térmico
Vidrio doble con camara de aire

Aislante térmico rigido. Poliestireno

Goterén mediante chapa de cobre prepatinado

Muro de bloque de hormigén
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- Losa de cimentacion.

- Hormigon de limpieza.

- Recrecido de hormigdn pobre.

- Mortero de regularizacion.

- Lamina impermeable. Poliurea.

- Geotextil. Capa protectora.

- Encachado de bolos de rio.

- Colector de pluviales embebido en la losa.

- Doble vidrio con camara de aire.

10- Carpinteria con rotura de puente térmico.
11. Perfil de aluminio para sujecion del geotextil.
12 Liston de madera pretratada.

13- Chapa de cobre prepatinado.

14- Tablero de fibra orientada.

15- Muro de blogues de hormigon.

16- Trasdosado con perfileria de aluminio y tablero de
fibra orientada.

O OO NOUILDE WNBR




