2. PUENTES / vigas pretensadas

Los cuatro puentes de acceso tienen una anchura vari-

able de 5 a 10 metros, unas luces de 30 metros y unos soportes
/ que tienen una altura de 9 a 16 metros.

Por sus luces, su tipologia sera una viga gaviota pretensada, que \\ “
permite cantos cercanos al metro de espesor.
7 Se contruird por el sistema de vanos sucesivos medi-
1. CUBIERTA / malla espacial

ante una cimbra autoportante, un método muy utilizado en la

construccion de autovias y carreteras cuando tienen que salvar
grandes luces.
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3. LOSA / elemento flotante

CRITERIO DE ELECCION DEL SISTEMA
El sistema estructural de la cubierta transitable es
una malla espacial de tetrahedros con barras que forman 55

grados con la horizontal. Este sistema destaca por tener una
alta rigidez permitiendo grandes luces con un bajo peso.

El criterio para la eleccion de este sistema, a parte
de su bajo peso y alta rigidez, es la posibilidad de prefabri-
cacion de la estructura dividiéndola en sectores, que son tran-

I
Son muchos las contrucciones flotantes que se han ejecutado ’
portados a obra y ensamblados conjuntamente.

en los dltimos afios, la voluntad de estar cerca del agua es es
ocasiones inherente a nuestra condicion de seres humanos.
Las razones pueden ser diversas, pero la técnica que permita

estos deseos tienen que ser validas y fiables.
El canto,es de dos metro de grosor y tiene la ventaja

Los ingenieros holadeses destacan como los maxi-
mos referentes en lo que a sistemas de construccion flotante
de que por €l se pasaran las instalaciones de acondicionami-
ento del edificio.

se refiere. En concreto me centraré en dos casas, Hans Ocean
y flexbase.

Para aislar térmicamente la cubierta, sobre la es-

tructura, apoyara una chapa grecada, sobre la que se vertera
una capa de hormigon aligerado.

Cada una tiene sus ventajas, y es por ello que en la
combinacién de ambas se consigue una resolucion dptima del
proyecto. En la memoria de estructuras se justificara mas ex-
tensamente el funcionamiento de cada sistema, pero de man-
era general, el método flexbase tiene las ventajas de que se

ejecuta sobre el agua, y que puede adaptarse muy facilmente
en forma.
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plataforma flotante _sistema flexbase

El sistema de construccion de plataformas maritimas flexbase ]
es un sistema que permite construir estructuras de grandes |
dimensiones. Su eleccion para toda la superficie central fue

Estructura de los recintos de Feria Valencia.

debido a su facilidad constructiva, llegando a montarse di-

rectamente sobre el agua. Tiene una completa adaptabilidad

en forma, ya que el EPS puede ser cortado facilmente en obra 1
con calor. Sobre una primera capa que por si misma ya tiene
estabilidad, se coloca una segunda que sirve como encofrado
de unas vigas que confieren a el sistema la rigidez suficiente
para hormigonar una losa de mayor canto sobre él.

ESTRUCTURA DE CUBRICION-CELOSIA ESPACIAL/

La envolvente del proyecto se realiza mediante una cercha
espacial metalica a base de perfiles tubulares y conexiones mediante
nudos esféricos. El disefio de la geometria se ha realizado de acuerdo

a las recomendaciones de la normativa de aplicacion para este tipo
de estructuras, EAE.

plataforma flotante _sistema hans ocean

esremsssesEssET

detalle_malla espacial
Esta estructura de cubricion se apoya en pilares metalicos

tubulares, los cuales se distribuyen perimetralmente a a nuestra in-

Es un sistema modular compuesto por un armazoén
tervenciadn con una luz entre pilares de 8 m.

de hormigdn y acero, el exterior es hormigén, por lo que su
mantenimiento es practicamente inexistente. Las piezas de la

casa tienen una altura maxima de 4 metros.
La cubierta se compone de las siguientes capas:
La cubierta se compone de las siguientes capas:

En el calculo estructural se definira si es necesario
un tamafio de pieza mayor en funcion del peso que tiene que
soportar.
- Hormigdn aligerado con arlita para aislar térmicamente con
Hormigén aligerado con arlita pethasielsineiffiiaiibifie con acabado superficial pulido.
La cubierta se eejcuta conectando a la cercha espacial plac- ch
- Chapa grecada.
as de forjado de chapa colaborante de canto 15cm. Sobre el forjado - Chapa grecada. pad
se ejecutara la tipologia de cubierta adecuada segun al espacio que
a la que vaya destinada, zona verde, pavimento exterior, etc.

Unos pernos conectan los mddulos conguiendo una
plataforma solidaria sin limite de tamafio.

Al ser modulares, se propone la el disefio de 4 modu-
los y cuatro soluciones puntuales en las esquinas. Estos for-

man un anillo estructural perimetral, sobre el que apoyaran
las cargas de la cubierta.

. : l\/l(?lla espacial compuesta por nudos y barras.
- Malla espacial compuesta por nudos y Darras.
- Falso techo de pladur con acabado en pintura blanca.
- Falso techo de pladur con acabado en pintura blanca.
Ld=1,22%2=2,44m
2m
A 2m

o Conjunto cubierta
Geometria celosia de acuerdo a la Instruccion de Acero Es-
tructural EAE

plataforma flotante
El perimetro esta formado por modulos de case-

tones, y la parte interior es una base realizada con el método
flexbase.

La flotabilidad de ambos sistemas debe tener una
tolerancia muy pequefia, para que cuando se proceda al
hormigonado de la losa superior, ambos se encuentren a la
misma cota. En ambos sistemas se colocaran esperas, que al
@ acabado de cubierta @) detalle cubierta
@ malla estructural espacial
@ acabado interior

. . . flotadores modulares sistema hans ocean
hormigonar la losa superior, conseguiran hacer la estructura 0

solidaria. Los esfuerzos producidos por los pilares, al pasar

@ Malla espacial compuesta por nudos y barras.

@) sistema de flotador FLEX BASE

con armaduras de espera
por losa, en la que se colocaran riostras que unen los pilares,
transmiten una carga lineal sobre la estructura de cajones.

@ Hormigdn aligerado con arlita para aislar térmicamente con acabado superficial pulido.
Chapa grecada.

@» Falso techo de pladur con acabado en pintura blanca

@) primera capa de modulos de EPS para dar estabilidad €) 05 que solidariza las estructuras @) sovortes
@ segunda capa de modulos de EPS sirve como encofrado perdido
vigas hormigonadas in situ, para dar resistencia a la deformacion
durante el vertido de la capa superior, con armaduras de espera




