Cubierta - ecolodica dlibe "Internper”.

C1 Tapizante plantas autéc
C2 Sustrato natural especic
C3 Feltro sinté TtipuzoN: S er 300P"

C4 Losa "Hitron” lamiento y drenaje- soporte regulables.
HPAP: hormigdn poroso de altas prestaciones e=35mm
Alslamiento térmico acustico XPS. e=40mm

C5 Membrana impermeablizante "Rhenofol CG 1,2

C6 Regulacion mortero cemento. e=30mm

C7 Rebosadero PVC

(C8 Remate forjado UPN 200

C9 Remate forjado L 100.60

Cublerta - invertida transitable.

(C10 Baldosas de pledra + aislamiento XPS. e=20+30mm
C11 Heltro sintéti tipuzonante "Feltemper 300F"

C12 Membrana impermeabiizante "Rhenofol CG 1,2"
C13 Hormigén aridos ligeros - formacion pendientes 1%
C14 Regulacion mortero cemento e=30mm

C15 Remate perfil L 150.75

C16 Chapa grecada acero. 50.5mm

C17 Canalon metélic
(18 Tableado madera tratado para exteriores, junta abierta.
C19 Remate perfil UPN 80

Fachadas v particiones

dwich acero galvanizo vy aislamiento térmi-

°S. e=50mm

F2 Sub-estructura auxiliar perfil tubular 50.50.5mm
F3 Anclaje chapa acero. e=5mm.

F4 Perfl L acero galvanizado. e=5mm.

F5 Trasdosado madera lacada blanco. e=20mm.
F6 Remate paramento chapa acero. e=2mm.

F7 Barandila tubular 40.40.5mm

F8 Perfl T 40.40.5mm

FO Cable acero v tensor

F10 Persiana metélica microperforada

F11 Guia vertical persiana

Carpinteria, cerrgleria v vidrios.

CEAC Carpinteria exterior de acero. Corredera.
CEA  Carpinterfa exterior aluminio. Plegable
CR1 Vidrio laminado 8+12+8mm

Pavimentos v falsos techos.

P1 Falso techo madera lacada en blanco. e=15mm. FHjacion
a rastrel Jminio suspendidos de forjado existente.

P2 Estor enrollable en f
P3 lluminacion en el o
P4 Pavimento tablero madera de roble machihembrado so-
bre soportes regulables.

P5 Aislamiento EPS. e=40mm

P6 Regulacion forjlado existente. e=30mm

P7 Deployé ac e=20mm

P8 Bandgja metélica - instalaciones

Corredor exterior

CO1 Pavimento madera roble tratada para exteriores
e=20mm

CO2 Estructura auxliar - tubular 80.40.5mm

COB UPN 200

CO4 1PN 200

CO5 UPN 80

COB Chapa anclaje a forjado con pemos. e=8mm.

CQO7 Chapa remate acero gavanizado. e=2mm.

CO8 Barandila tubular 40.40.5mm

CO9 Perfil T 40.40.5mm

Galera exterior

GAT Tableado de madera tratada par exteriores sobre listo-
nes de madera. e=20mm

GA2 Aislamiento térmico-acustico EPS. e=30mm

GAB Chapa grecada acero anclada a forjado y perfles me-
télicos. £0.5mm

GA4 Remate perfll UPN 80

GASL Perfil UPN 200

GAB Cartela perfil T. e=5mm

GA7 Chapa anclaje metélica. e=8mm

pintura anticorrosion Hammerite M

O

Axonometria Galerfas exteriores. Escala 1/2
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Axonometria corredor. Escala 1/20.
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Jetale 01, Escala 1/10,
P4 P5 P6

I ‘uju‘u‘u‘um‘u‘u‘mU‘u‘\mjU‘u‘u‘um‘\\‘y\‘m\\‘%@u‘u‘u“  I R A

GAB

GAT

Lo [ :
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TP T T T T T ITITITTTTTT: : H\\\H\1\\H\\\\HH\H\\\H\H\\H\\\H\\\H\\\\HH\HHHHHHHHHHHH;
Pl M '
Detalle 02. Escala 1/10.
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Detalle 03. Escala 1/10.
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Detalle 04, Escala 1
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