El attillo: la Caldereria.

La cota del dltilo (+4,40m) se amplia mediante la construccion de plataformas li-
geras metélicas, relacionando todo el espacio de la Caldereria vy sus actividades vy
dando acceso por ascensor a esta planta, antes inexistente, La primera crujia se
mantiene liore siempre, dando acceso al interior de manzana, altilo y planta de usos
comunes (privado). En el ambito de los patios superiores (Sur) se perfora el forjado
superior, para la construccion de lucemarios, que remarcan la importancia de los
patios en el edificio existente y proporcionan 3 entradas de luz natural (controlada)
que invade todo el espacio diafano de 7,30m de altura.

Seccion longitudinal por patios. Escala 1/600.

Proarama:

1. Crujla de acceso exterior desde planta baja (+ O m.) hasta la planta de usos comunes
(+7.60 m.), zona de control para acceso al ambito privado de vivienda.

2. Espacio de trabaio compartido, "co-working”, en nave central y primera crujia. Relacion
espacial y visual con el espacio de trabajo vy exposicion de la planta baja.

3. Alguller de oficinas/aulas/estudios, rentablidad para el edfficio. Posibilidad de aproplarse del
umbral exterior como de ampliar los ambitos de trabajo interiores. FHexibiidad en la comparti-
mentacion de las plezas para dar respuesta a distintos usos v necesidades.

4. Crufia senvicios e instalaciones.
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Usos vy recorridos. Escala 1/500.
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Planta cota +4.40m: "el altlo”. Escala 1/100.
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Seccidn transversal 01: Acceso. Escala 1/100.



