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A. Pavimento del suelo técnico, madera de Iroko, color claro

B. Doble lamina anti—impacto 5+5 mm
C. Poliestireno expandido e= 3 cm
D. Capa separadora antipunzante

G. Cableado, suelo registrable

LEYENDA CONSTRUCCION

DET1) DETALLE 1.
E. Suelo radiante
F. Plot regulable

H. Carpinteria de madera de roble

Cableado de iluminacion
J. Perfil metéalico e= 3 mm

contiene vidrio laminado 6.12.6 + aislante térmico

K. Remate con chapa e= 1 cm

L. Lamina plegada, vierteaguas

M. Lamina impermeabilizante

N. Espacio por donde transcurre el cableado

ESCALA 1/10

de las luminarias de la planta inferior

0. Vidreo laminado 6mm ahumado

P. Tapa interior de chapa, soporte de las luminarias

Q. Luminaria fluorescente LEDS

R. Perfil en L
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industrias Parra

3 cm
3 cm

15x45 cm

lamina metalica e= 1 cm. Colocada en fabrica
1.5%x4.5 cm

lamina metalica e= 1 cm. Colocada en fabrica

en la carpinteria de madera tipo iGuzzini IN60

para las luminarias del techo

Plancha de madera de roble, 3x42 cm
J. Pivote metalico, dentro de la plancha de madera

K. Sistema de controlador solar motorizado
L. Cajon de chapa metalica. Colocado en fébrica
M. Aislante térmico y membrana impermeabilizante

F. Carpinteria de roble macizo, e
N. Utilizarse como rafl eléctrico

A. Carpinterfa de roble macizo, e
0. Luminaria lineal incorporada

PIEZAS HORMIGON-MADERA.
C. Pieza de hormigoén armado
D. Armadura longitudinal 212
E. Armadura transversal 28
H. Pieza tope de giro,

B. Separador
G. Separador

DETALLE 2.

A. Lamina asfaltica impermeable granulada, planchas 1,20 m

B. Geotextil

4 cm

C. Aislante, e

D. Geotextil
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E. Mortero para formacion de pendiente
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intradés del muro de mamposteria

15 mm
rigidizador

60x100 cm
lana de roca

chapa plegada

Ailante + barrera de vapor
V. Espacio destinado para instalaciones, o estanterfas en la zona infanti

F. Viga prefabricada doble TT, vigas pi 120x60 cm
H. Doble vidrio, 6.12.6. Fijacion con silicona
S. Retranqueo entre los paneles de yeso laminado

I

J. Lamina de impermeabilidad

M. Lamina de neopreno

0. Fijacion entre panel y mamposteria

P. Lamina de impermeabilizacion,

Q. Mamposteria de ladrillo a soga(24x11x7cm)
T. Doble placa de yeso laminado

U. Tablero de madera e= 15 mm,

G. Neopreno de apoyo
L. Viga estructural,
N. Perfil en U

R. Aislante térmico

K. Vierteaguas,
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