DETALLE ESCALERA-LUCERNARIO.
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LUCERNARIO.

A. Revestimiento de chapa para la cubierta del lucernario
pendiente 0,5% hacia fuera

Sistema de anclaje entre laminas de chapa

Tablero de madera

Aislante térmico, lana de roca
Lamina impermeabilizante
Mortero, dormacién de pendientes

Perfil en L, 80+120 mm
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Remate de vierteaguas, chapa plegada

UPN-200

Losa de hormigén armado, cubierta de lucernario

HEB-120, eliminando un ala
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Perfil metalico e= 3 mm
contiene vidrio laminado 6.12.6 + aislante térmico

Subestructura del lucernario, HEB-120
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Remate de chapa plegada
proteccion entre carpinteria y canalon

Canalon perimetral, chapa plegada
Grava de machaqueo de macael
Capa separadora antipunzante

Aislante térmico

Capa separadora antipunzante

Membrana impermeabilizante

Mortero formacion de pendientes
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Chapa plegada perimetral de proteccion
clavada al paramento vertical
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Perfil de remate interior del lucernario
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Vierteaguas, lamina plegada
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(INS) MURO INSTALACIONES, PATINILLO HORIZONTAL.

INS 1. Aislante térmico, lana de roca
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INS 2. Lamina de impermeabilizacion, intradés del muro

INS 3. Doble placa de yeso laminado, 15 mm
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INS 4. Aisalnte térmico, lana de roca

INS 5. Tablero de madera e= 15 mm, rigidizador de muro ints

INS 6. Fijacion entre paneles.

INS 7. Perfil en U. Colocado como tope en la viga de canto

INS 8. Conducto metalico rectangular de climatizacion

INS 9. Tablero de madera e= 15 mm, proteccion aislante
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PAV_6.
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INS 10. Rejilla metalica longitudinal para la salida
y el retorno del aire en diferentes puntos

INS 11. Remate de madera de contrachapado lacado en blanco
Material usado para la division de los estantes
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(ESC) ESCALERA.

V”"””"""""- | (PAV) PAVIMENTO.

ESC 1. Antepecho de tablero madera de roble e= 4cm

ESC 2. Zanca, correa exterior, perfil tubular 6 x 12 cm

ESC 3. Descansillo, tablero de madera de Iroko, e= 5 cm

ESC 4. Zanca, correa interior, perfil tubular 6 x 12 cm

ESC 5. Fijacion entre perfil y antepecho

ESC 6. Pletina 10x120 mm

ESC 7. Peldano, tablero de madera de Iroko, 30x5 cm
ESC 8. Placa de anclaje 250x250x10 mm, 4212
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ESC 9. Remate de chapa, suelo técnico

ESC 10. Pletina de apoyo del tablero de madera

||"""|| ”””””””””””” ) - 9 PAV 3. Suelo técnico de madera de Iroko. Listén 20,0 x 120 cm
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PAV 1. Hormigén impreso, adoquin de 30 x 15 cm
PAV 2. Suelo técnico de madera de Iroko. Liston 12,5 x 120 cm

PAV 4. Junta entre tableros, pequefio biselado entre |istones
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PAV 5. Junta lisa entre tableros

PAV 6. Liston de remate de roble 10 cm, alrededor del claustro

B

..ESC 10

¥

ESCALA 1/20

E

1,48

[T TITTIT

O R

A

i3

LT - """"'""““"Vl\’l\mﬂ

0,5

; b,: ,,,,,,,,,,,,,,,, = NS-T. ||||||||
Sl | INS 2. 5 5
A INs 3
A A | INS 4
R B INS 5,
SE el INS 6.
A L
B RS = |y e e 1hs 8 -
Ea| TS INS 9. =
O R INS..10.
Hb e . A: - | o ,I,N,s - ],'1,' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o ”mmmlml““ll-
e e ESC ESC
!Hll\ l\ ||\|H e ‘

rmmm e Sl A TS e e s

3,08

’WWWWW
“
g
1

W """""""""""‘,"""‘v "V"""""""""ﬂ"""";"W"“""“"“'

0 0102030405

'""""'"g""“"“"“"“"’ d

I
¥ o R o BT N RS L LR SR ws, PO o o

i

AR
A
"<

-0,50




